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Numer referencyjny PGO/01/09/2022

Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego”
Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie
Marka…………………………………………………………………………………………………
Typ……………………….……………………………………………………………………………
które spełniają następujące parametry: 
	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane
spełnia/nie spełnia*
( Tak , Nie )

	Fabrycznie nowy przesiewacz bębnowy
	

	Gwarancja na okres  - minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego
	

	Pulpit sterowniczy obsługujący wszystkie funkcje przesiewacza
	

	Silnik Diesla o mocy minimum 80 kW
	

	Automatyczny system wyłączania silnika podczas przeciążenia przesiewacza
	

	Układ centralnego smarowania
	

	Układ automatycznego oczyszczania chłodnicy oleju hydraulicznego
	

	System automatycznego oczyszczania chłodnicy silnika
	

	Separator pneumatyczny lekkich frakcji
	

	Separator magnetyczny taśmy zewnętrznej
	

	Oświetlenie stref roboczych
	

	Oświetlenie drogowe: LED
	

	Rodzaj zawieszenia: mechaniczne
	

	Ilość kół: od 4 do 6
	

	Maksymalny nacisk na oś: do 9000 kg
	

	Bariery przeciwnajazdowe
	

	Błotniki
	

	Chlapacze
	

	Sterowanie radiowe
	

	Tablice wyróżniające
	

	Kliny pod koła
	

	Oznakowanie konturowe
	

	Skrzynka narzędziowa
	

	Średnica oka dyszla [mm]: od 40 do 60 
	

	Wysokość oka dyszla [mm]: od 800 do 1100 
	

	Bęben przesiewający wykonany z jednolitego płaszcza stalowego
	

	Długość bębna przesiewającego [m]: 5,5
	

	Średnica bębna przesiewającego [m]: 2,0
	

	Sito bębnowe wielkość perforacji [mm]: 50 
	

	Grubość ścianki bębna przesiewającego [mm]: 
od 8 do 10
	

	Napęd bębna silnikiem hydraulicznym
	

	Szczotka czyszcząca bęben regulowana hydraulicznie
	

	Szczotka czyszcząca wyposażona we własny system oczyszczania
	

	Pojemność kosza zasypowego [m3]: 5 - 7 
	

	Wysokość załadunku kosza zasypowego [m]: 
od 2,4 do 3,2
	

	Przenośnik podający: taśma przenośnika wyposażona w zabieraki
	

	Przenośnik podający: prędkość taśmy przenośnika uzależniona od ilości przesiewanego materiału w bębnie – czujniki spowalniające, zabezpieczające przed przeładowaniem
	

	Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową: taśma przenośnika wyposażona w zabieraki
	

	Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową: długość przenośnika [m]:  od 5,0 do 6,0
	

	Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową: prędkość transportu [m/s]:  minimum 0,9
	

	Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową: długość przenośnika [m]:  od 5,0 do 6,0
	

	Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową: prędkość transportu [m/s]:  od 2,2 do 3,0
	

	Komplet dokumentów do rejestracji
	

	Transport do Siedziby Spółki
	

	Książka gwarancyjna
	

	Podczas odbioru maszyny przez Zamawiającego zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie minimum 2 operatorów wskazanych przez Zamawiającego – z zakresu prawidłowej
i bezpiecznej eksploatacji
	

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – czas reakcji – przyjazdu do siedziby Zamawiającego – do 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia usterki / awarii, przeglądu serwisowego
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