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SPIS SPECYFIKACII:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Czes¢ ogodlna

[l. Wymagania ogélne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektdw budowlanych

SST S 01 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych (osobne opracowanie)
SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (osobne opracowanie)
SST W 01 Roboty wykonczeniowe

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktdow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.

Jesdli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajgce jest sktadanie ofert réwnowaznych. Dodac¢ takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt rdwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rownowazna” to taka, ktdra przedstawia przedmiot
zamoéwienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaty zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy
i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma obowigzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Na wykonawcy oferujgcym produkty rownowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania réwnowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 wust. 1 ustawy Pzp, ktéry nakfada
na zamawiajgcego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamoéwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wtasciwego opisu cech technicznych
i jakosciowych przedmiotu zamdwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnosc¢
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy
opisujgc przedmiot zamodwienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym.
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OST
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. CZESC OGOLNA
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE} W MIEJSCOWOSCI KRZECZYN MALY,
GM. LUBIN

59-311 Krzeczyn Maty ul. Wrzosowa 9, dz. nr 256/8, obreb 0012 Krzeczyn Maty
Zamawiajgcy: Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajgcy: Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Lubinie

3) Wykonawca (wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy (wypetnic)

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji Swietlicy wiejskiej na potrzeby mieszkancéw.
1.3.2. Ogolny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catos¢ zamdwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e wykonanie wyburzen czesci Scian wewnetrznych

e remont posadzek w okreslonym zakresie

e wykonanie $cian dziatowych wraz z wykoriczeniem zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

e skucie tynkéw i wykonanie nowego wykonczenia na istniejgcych scianach niezakwalifikowanych do
rozbiérki

e oczyszczenie i impregnacja tynku strukturalnego

e montaz urzadzen sanitarnych natynkowych i podtynkowych w remontowanych pomieszczeniach

e montaz zabudowy kabin toaletowych wykonanych z ptyt HPL w pomieszczeniach sanitarnych

e wymiane stolarki drzwiowej w okreslonym zakresie

e demontaz i montaz urzgdzenia grzewczego oraz elementéw wentylacji i o$wietlenia

e odtworzenie fragmentéw sufitdow w miejscach rozbidrki Scian dziatowych

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego
upowaznionych.

2) Rodzaje wystepujacych robét wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych
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DZIAL

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

NAZWA

(1)

()

(3)

(4)

(5)

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEI

45210000-2

Roboty w zakresie budynkow

45211000-9

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
domow jednorodzinnych

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45220000-3

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7

Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45317000-2

Inne instalacje elektryczne

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45224000-4

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie  urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

45410000-4

Tynkowanie

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1

Roboty ciesielskie

45430000-0

Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7

Ktadzenie ptytek

45432000-4

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

3) Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3. Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robdt umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT WYKONAWCZY - PW
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1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Czes¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

SST S 01 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych (osobne opracowanie)
SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (osobne opracowanie)
SST W 01 Roboty wykonczeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi
1.4.4. Zgodnosc robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnier,, wdéwczas Wykonawca w__uzasadnionym
przypadku przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzgdzajgcego umowa lub
przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajgce bezpieczenstwu oséb, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozina przystgpi¢c do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Krzeczynie Matym przy ul. Wrzosowej 9, gmina Lubin. Teren
inwestycji obejmuje dziatke nr 256/8 , obreb 0012 Krzeczyn Maty

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 256/8, obreb 0012 Krzeczyn Maty.
- Na terenie dziatki znajduja sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw statych.

- Teren nieruchomosci jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robédt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robdt Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociggi, kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjy umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowal sie do przepisoéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywédw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
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tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajag na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét.

5. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do korica
robot biuro zarzadzajgcego realizacjag umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspdlny Stownik Zamédwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdét budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pieé cyfr okredla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

8.3. Okreslenia podstawowe

OST — Ogédlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robot i kosztorys inwestorski

Przedmiar robodt i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robdt. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzadzajagcemu umowa.
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1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajacych na ,REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE) W MIEJSCOWOSCI KRZECZYN MALY,
GM. LUBIN”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
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tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$é uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowej.
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rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi, przeglagddw
i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktédw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Paninstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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Zarzgdzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca
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jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
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na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy
(tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z podzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowa ocenami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
zZ jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzgce z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania beda podlegad likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw
rozbidorkowych i odpaddéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpaddédw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badann laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takzie wycigganych wnioskdw izastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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e Polskg Normg lub

e krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru robdét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
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wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okresSlonymi w dokumentacji projektowe;]
i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
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w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
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4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robot (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét

oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
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SST
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy
1. Teren budowy

1.1. Warunki bezpieczenstwa
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,,bioz”.
1.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggdw oraz witasnosci osdb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4. Dziatania przygotowawcze
e uprzatniecie ogrodzen i przeszkdd
e zabezpieczenie roslin

e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,

zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja smieci lub wykopalisk wymagajgcych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ i swoj koszt.

1.5. Organizacja robot na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢é wykonane na podstawie projekty organizacji robét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewnic
prawidtowa realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierac:
e charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbtowe zestawienie ilosci robét,
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e szczegétowe rozwigzanie metod i systemdw wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robot,
e harmonogram zatrudnienia,
e plan pracy maszyn i urzadzen,
e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robdt nalezy uwzglednic:

e warunki rédwnoczesnego wykonywania kliku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajéow
i aby roboty nie byly wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden nad drugim bez
nalezytego zabezpieczenia,

e mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy
Tablica budowy nie wymagana.

1.6.2. Ogrodzenie

Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkéw. Wysokosé ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla osdb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzagdzeniami
zabezpieczajagcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu
obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny byé umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

1.6.5.1 Instalacje elektryczne
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Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno byé dostosowane do:

wielkosci placu budowy
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawag urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwo$é tatwego odczytania
tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami sSwietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drdég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami S$wietlnymi powinny by¢ rozmieszczone
po wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wtgczaé po zmroku.

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne
Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon.
1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecia miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitng, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celdw ochrony przeciwpozarowej powinno byé dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektow. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodnié z wojewddzka komendg strazy pozarnej wiasciwg dla miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowac nastepujgcymi
zasadami:

e wyznaczy¢ gtéwng trase transportowg, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowg
lub o obwodzie zamknietym,
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e podkiad i nawierzchnie drédg tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
srodkow transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byé przewozone,

e szerokosci dréog powinny by¢ nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych
8,0m),

e odlegto$¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mieé¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang
do srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzine
nie powinny by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub tluczen kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach

informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drdg dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazddw,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

1.8. Sktadowanie materiatow na placu budowy
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1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw.

Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkéw skfadowania okreslonych w polskich normach, w s$wiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub swiadectw — wymagan okreslonych przez
producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujacych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektdrych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwos$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.8.2. Urzadzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢é dostosowane do wielkosci obrotu materiatowego
w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac fadunkowych
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Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne dla
obstugi i niezawodne w uzyciu urzgdzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakdéw, ramp, pojemnikdw,

palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscia

pojazddéw.
2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wézki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich statecznos¢ przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie
najmniejszy opodr jazdy. Na wozku nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego nosnosé.

2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obstugiwane w sposéb ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy podaé¢ dopuszczalny udzwig maksymalny w zaleznosci od potozenia
wysiegnika.
W przypadku stosowania zurawi szynowych:
e Kota jezdne powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej
niz 10mm od gtéwki szyny,
e zurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu toréw jezdnych powinny by¢

zamontowane sprezyste odboje,

e urawie powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed przecigzeniem
w wytaczniki kranicowe oraz automatyczng sygnalizacje diwiekowg dziatajgcg w czasie ruchu
zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e 7urawie o napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniowg
e Zigcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajgcy dylatacji
termicznej szyny.
Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajdujg

sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki

z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna miec takg dtugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.
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Obrzeza bebna linowego powinny wystawac ponad gdérng warstwe nawinietej liny na wysokos$¢ wynoszgca
jedng S$rednice liny a bebna fancuchowego, co najmniej o jedng szerokos¢ fancucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub tarcucha powinny byé zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace
prawidtowe ukfadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz dzwigéw przysciennych powinien byé wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wycigg
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzgdzeni sygnalizacyjne.
Stanowisko operatora wyciggu przysSciennego powinno byé tak usytuowane, aby znajdowato sie

w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciagu.

Nad miejscem zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny byé zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz powinny
by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajgca tadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien byé
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywac do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadad certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,

elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub
konstrukcje w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
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Przemieszczenie materiatéw, elementdw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca
taczek, wozkoéw i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukcji za pomocg kolei szynowych linowych lub pochylniami
o0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy przy
recznym przenoszeniu ciezaréw.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE) W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres prac obejmuje catosé robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych:
— rozbidrki czesci scian dziatowych
— rozbidrka istniejgcej posadzki
— rozbidrka czesci sufitdw podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontaiowa - prace polegajagce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie
utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.

1.4.4. Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane
w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2.  Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. lJezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyc
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST.
5.2.  Szczegétowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robét budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktérych
nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogéblne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST.

Jednostka obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawag odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowsq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych (CPV: 45200000-9)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

ROBOTY MUROWE
45262520-2  Roboty murowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- Wykonywania robét murowych — kominy z cegty petne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN , oraz okresleniami podanymi w ST
,Czes¢ ogodlna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Cze$¢
ogodlna”.

2. Zakres stosowania
Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajace;j:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawiera¢ wszelkie szczegdty architektoniczne
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty,
awrazie potrzeby rysunki szczegétéw konstrukcyjnych i architektonicznych, tgcznie z wigzaniem
elementow $ciennych w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z doktadng charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa cegty, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilo$ci materiatéw .
3 . Materialy
3.1.Spoiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach,

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany,

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,
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- zaprawe nalezy przygotowad¢ w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu :

® zaprawa wapienna — 8 godz. ,

¢ zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz. ,

e zaprawa cementowa — 2 godz. ,

¢ zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godz. ,

* zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut .
3.2.Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, glony i namut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych
nie odpowiadajgcych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3. 3. Wyroby wypalane z gliny
Cegta budowlana petna powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym
przez cata grubos$¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé :

* dla cegty klasy 5 — 15 % cegiet badanych,
* dla cegiet klas wyzszych — 10 % cegiet badanych .
- przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujace badania :

¢ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

* przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

-w przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe doraing lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw , powinna by¢ zbadana
na obecnos$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpic
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjg¢ z powierzchni prébki
za pomocg ostrego narzedzia

-w zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do Scian
wewnetrznych i zewnetrznych klase 15, 10,

- nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 — nie wyzsza
niz 24 %, a klasy 7,5 i 5 okresla sie,
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- odpornos¢ ceglty na uderzenie powinna by¢ taka , aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystgpié pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna wieksza niz:

e dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.,

e dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt. ,

e dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt. .
4 . Sprzet

Ogdblne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Czes$¢ ogdlna ,,Roboty mozina wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu".

5. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST ,Cze$¢ ogdlna,. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru rob6t murowych
6 .1. Wymagania ogdlne
Podstawa przyjecia wyrobdéw na budowe stanowia:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobdéw ,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujgce wymagania ogdlne :

- mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementdéw z betonu komdrkowego powinny byé wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukgcji ,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , pustakédw ceramicznych i bloczkéw z
betonu komérkowego powinny odpowiadad okreslonym w aktualnej normie ,

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakow i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw
do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é cech uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami ,

- jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonania roboét z niniejsza ST i obowigzujgcymi normami, to nalezy je
uznac za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa ptatnosci

Wymurowania kominéw ptaci sie za m3 ..
Cena obejmuje :

- wymurowanie,

- sktadowanie,

- wytadunek .
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8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie

NAPRAWA USZKODZONYCH SCIAN
45262000-1 Rézne specjalne roboty budowlane

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE) W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonywania napraw i stabilizacji uszkodzonych $cian z

cegty.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a)przygotowaniem zbrojenia

b)przygotowaniem bruzd do uktadania zbrojenia

c)montazem zbrojenia przy uzyciu zapraw

d)kontrolg jakosci materiatéw.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje wykonanie wzmocnienia scian w technologii .
1.4.0kredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ogdlng Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Prety.
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Oferowane w trzech podstawowych rodzajach — o $rednicach: 6 mm, 8 mm i 10 mm. Ich standardowe
dtugosci handlowe wynoszg od 220 mm do 10000 mm. W zaleznosci od typu i rodzaju koncéwek rozréznia
sie profile — bez grotéw (do mocowania pretéow w szczelinach), z jednym lub dwoma grotami (kotwy).

2.1.1.Wymagania przy odbiorze

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktédrym ma by¢
podane:

e nazwa wytworcy,

e o0znaczenie wyrobu

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad techniczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:

e znak wytworcy,
e srednica nominalna,
e znak stali,
e nr wytopu lub nr partii,
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przewieszek z zamdéwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni w
e sprawdzenie wymiaréw
e sprawdzenie masy
Dostarczong na budowe partie pretéw nalezy przed wbudowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku gdy:

e nie ma zaswiadczenia o jakosci (atestu)

e nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

e stal peka przy gieciu.
W takim przypadku do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc wigzki.

Jakos$é pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.2.Zaprawa
2.2.1 Podstawowe parametry techniczne

Ekspansywna, tixotropowa zaprawa cementowa o wytrzymatosci po 28 dniach: 27 MPa, 38 Mpa i zaprawa
do stosowania w srodowiskach agresywnych. Podstawowe zastosowania to: rekonstrukcje elementdéw
konstrukcyjnych budowli, naprawa obiektow zabytkowych, budynkéw z elementéw prefabrykowanych,
konstrukcji mostéw i innych. Zaprawe przewidziano do wspdtpracy z réznymi materiatami budowlanymi
(betonem, cegty, kamieniem, itp.).

Wymagane wiasciwosci zaprawy:

- gestosc¢ Swiezej zaprawy po 1 dniu (kg/m3) - 1800 +/- 5%
- gesto$¢ zaprawy po 28 dniach (kg/m3) - 1610 +/- 5%

- czas zachowania zdolnosci roboczych - max. 40 minut

- przyczepnos¢ do podtoza:

- betonowego - min. 0,8 MPa
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-z ceglty - min. 0,5 MPa

- chtonnos¢ wody - max. 5%

Zakotwienia:

Wartosci osiowych sit wyrywajgcych kotwy z podtoza nie moga byé mniejsze niz:
- dla profilu @6 - 1,00 KN

- dla profilu @8 - 1,25 KN

- dla profilu @10 - 1,50 KN

2.2.2.Wymagania przy odbiorze

3.SPRZET

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robdét w technologii powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym.

Narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonania robét, to:

- Bardzo dobrej jakosci reczne bruzdownice spetniajgce kryteria: gtebokos¢ frezowania do 70 mm, szerokos¢
do 50 mm, z tarczami dostosowanymi do ciecia (frezowania) obrabianych materiatéw

- Odkurzacze przemystowe

- Reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet o $rednicach do £ 16 mm i dtugosci do 50 cm
- Pistolety do uktadania zaprawy

- Urzadzenia umozliwiajgce ptukanie bruzd i otworéw woda

- Narzedzia pomocnicze: pedzle, szpachelki, mieszadta do zapraw, poziomice, mtotki, kliny drewniane,
Srubokrety, przebijaki, itp.
W szczegdblnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i

instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo powinien posiadac ostony zebatych i pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Rodzaj uzytego sprzetu powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST ,, Cze$¢ ogdlna ,,

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty wykonywa¢ nalezy zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

W przypadkach drobnych napraw, nie budzacych watpliwosci, co do zachowania bezpieczeristwa
stabilizowanego elementu dopuszczalne jest stosowanie tak zwanych , rozwigzan standardowych” Podczas
wykonywania robét stosowac zasady bezpieczenstwa, ubrania i sprzet ochronny zgodny z zaleceniami
producentéw stosowanych narzedzi i materiatéw

Zwracac¢ szczegdlng uwage na zachowanie wymogow technologicznych i wifasciwe normy zuzycia
stosowanych materiatéw

5.1.0g6lne zasady montazu

5.1.1. Montaz w szczelinach
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- szerokosc szczeliny od 10 do 12 mm

- minimalna gtebokos¢ szczeliny przy montazu 1 preta w konstrukcji betonowej - 10 mm

- standardowa gtebokos$¢ szczeliny od 20 do 70 mm (w zaleznosci od il. montowanych pretéw)
- min. dtugosé preta 1000 mm (min. po 500 mm z kazdej strony pekniecia)

Opis technologiczny

1. Wycigé szczeline (najlepiej przy pomocy recznej bruzdownicy — frezowanie) o szerokosci i gtebokosci
zgodnej z podang w projekcie.

2. Szczeline wyczysci¢ strumieniem powietrza i biezgcej wody (czynnosci wykonywa¢ w temperaturze
powyzej 0°C).

3. Przygotowac prety o odpowiednich dtugosciach (uwzgledniajac zaktady o dtugosci min. 500 mm na kazdg
strone szczeliny).

4. Przygotowac zaprawe postepujac zgodnie z instrukcjg producenta

5. Przy pomocy pistoletu wcisngé¢ w szczeline zaprawe (watek o Srednicy ok. 1 cm).
6. W szczelinie z zaprawg umiescic¢ pret lekko go dociskajac tak, aby na catej dtugosci zatopit sie w zaprawie.
7. Zamontowany pret przy pomocy pistoletu pokryé kolejng warstwg zaprawy.

8. W przypadku montazu w szczelinie wiecej niz 1 preta — czynnosci powtarzaé
5.1.2.Zuzycie zaprawy:

-dla 1 preta—16 m /1 opak.

- dla 2 pretéw — 12 m / 1 opak.

- dla 3 pretow —8 m / 1 opak.

- montaz w otworach — 20 m / 1 opak.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymaganiami producenta.
Zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
rozmieszczania zbrojenia podano w ,,0gélnych zasadach montazu”:

Kontrola jakosci materiatéw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.1.i 2.2.2.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m) wykonanych wzmocnien z
rozbiciem na wielko$¢ bruzd i ilos¢ pretdow w bruzdzie. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg Techniczng

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu s3:
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-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2.Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3.0dbiér korncowy

Odbidér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wielkosci z dokumentacjg projektowa
e zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami,
e zgodnosci z rysunkami liczby pretéow w poszczegdlnych bruzdach,
e prawidtowosci wykonania ztgcz i zakotwien pretow,
e prawidtowosci osadzenia kotew,
e zachowania wymaganej z projektem otuliny .
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogdlne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie, montaz zbrojenia zgodnie z projektem, niniejszg Specyfikacjg, oczyszczenie terenu
robot, usuniecie odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002-ITB Warszawa

SST W 01 Roboty wykonczeniowe (CPV: 45400000-1)

WYKONCZENIE PODLOG
454631000-5 Wykonczenie podtug

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2.Z2akres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
a)wykonaniem warstw posadzkowych na gruncie

Zakres rzeczowy robdt do wykonania obejmuje wykonanie posadzek na gruncie.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za

ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ogdlng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby (materiaty) do wykonywania podtég i posadzek przewidziane
w projekcie.

Wykonawca powinien zapewnic:

e odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg przechowywane wyroby do czasu ich
przyjecia na budowe; dotyczy to wyrobdéw wymagajacych specjalnego traktowania np. zywic
syntetycznych, klejow z zywié syntetycznych itp.

e pomieszczenia, w ktérych wykonawca robdét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe
wymienionych wyrobow,
e pomieszczenia do magazynowania wyrobéw przyjetych na budowe.

Wyroby do wykonywania poditég i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi
dokumentami:

e certyfikatem zgodnosci z norma lub aprobata techniczng,

e wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie,
e informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie znakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2004
Nr 140, poz. 1173).

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdw przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca
powinien sprawdzic¢:

e zgodno$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowg,

e kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtég i posadzek,

e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. witasciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola
byta przewidziana w projekcie.
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Wynik sprawdzeni materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. wyréb, ktéry zostat przyjety
na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by ¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego
przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ dostarczone przez producenta.

Przygotowanie wyrobdw do wykonywania izolacji podtég

Przygotowania do wykonywania izolacji cieplnych i akustycznych

Ptyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
akustycznej lub termicznej powinny mieé temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza,
nie nizszg niz 102C.

Przygotowanie konkretnych wyrobdéw do stosowania powinno sie odbywac zgodnie z instrukcjami lub
technologiami ich stosowania dofgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w
projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow do stosowania obejmuja:
e oczyszczenie i odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podfoza, ewentualne przyciecie do
odpowiednich wymiardéw,
e wymieszanie klejow i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia
(jednolity wyglad i kolor).
wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane dzienniku budowy.

Przygotowanie do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtég obejmujg wyroby rolowe: papy lub
folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajgcymi
oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne.

Rolki papa lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich
stosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do
izolowanego podtoza.

Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
stosowania doftgczonymi do wyrobdw przez producenta.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmuja:

e rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze,
oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki np. z tektury,

e wymieszanie przed uzyciem wyrobdw polimerowo-cementowych, wyrobdow z zywi¢ syntetycznych,
zarowno jedno- jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatéw uszczelniajgcych, co
powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (jednolity kolor i wyglad); mieszanie powinno sie
wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.

e rozcienczenie ptynnych wyrobdéw podanych w instrukcji rozcieniczalnikiem, o ile jest to dopuszczone
przez producenta, co powinno przygotowaé wyroby do prawidtowego stosowania, jezeli ulegty
zageszczeniu w trakcie magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejéw, preparatéw uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i
mieszanek polimerowo-cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
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zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 152C i nie
wyzszej niz 252C oraz wilgotnosci wzgledniej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

Przygotowanie wyrobdéw do wykonywania posadzek

Przygotowanie wyrobéw do wykonania posadzek winno by¢ zgodne z wytycznymi producenta materiatu.
Warunki wykonania

I1zolacje podtogowe cieplne i akustyczne

Izolacje podtogowe wykonywac nalezy jedynie na podfozach, ktérych prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru przejsciowego.

Podtoze pod izolacje cieplng lub akustyczng powinno wykazywaé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 3%, a
dopuszczalne zagtebienia w powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Wymagania podstawowe wykonania izolacji cieplnych i akustycznych:

e temp. powietrza podczas wykonywania prac zabezpieczajgcych powinna sie zawiera¢ w granicach
59C do 259C

e wyroby iizolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

e izolacja cieplna i akustyczna powinna by¢ wykonywania z wyrobow w stanie powietrzno-suchym,

e izolacja cieplna i akustyczna powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkéw cieplnych i akustycznych; izolacje powinny by¢ uktadane na spoine mijang,

e ufozona warstwa izolacji powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,

e nalezy unikad tagczenia wyrobdéw styropianowych z materiatami, ktére rozpuszczajg polistyren.

Izolacje przeciwwilgociowe i parochtonne

Izolacje podiogowe wykonywac¢ nalezy jedynie na podtozach, ktérych prawidtowo$¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru przejsciowego.

Podtoza pod izolacje parochtonne i przeciwwilgociowe powinny by¢ trwate, réwne, bez zagtebien,
wypuktosci i pekniec, czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.

Wymagania podstawowe dla wykonywania izolacji parochronnych i przeciwwilgociowych:

e izolacje powinny w sposéb ciggly zabezpiecza¢ podtoge przed dziataniem pary wodnej i wody,
e izolacje powinny scisle przylega¢ do podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,
e izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania
wody, a izolacje parochtonne od strony dziatania pary wodne;.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji parochronnych lub przeciwwilgociowych powinna
wynosic:

e powyzej 52C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych, przy stosowaniu lepiku na gorgco oraz
w przypadku stosowania izolacji z wyrobéw polimerowo-cementowych,
e powyzej 109?C w przypadku wyrobdéw bitumicznych, rozpuszczalnikowych,
e od 152C do 252C w przypadku izolacji z wyrobow z zywié syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
Podktady podtogowe

Podktady cementowe lub z innych spoiw powinny byé wykonane zgodnie z projektem.
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Wymagania podstawowe wykonywania podktadéw cementowych:

grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,
grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna byé mniejsza niz 25 mm,
grubos$¢ podkfadu ,,ptywajacego” na izolacji akustycznej lub cieplnej z materiatu Scisliwego np.
wetny mineralnej nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw
sztucznych np. styropianu nie mniejsza niz 35 mm,
w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty i spadki wg
projektu,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz liniach rozgraniczajacych posadzki
0 wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm
do 12 mm,
szczeliny powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym,
szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych:

o 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podfozu gruntowym,

o 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

o 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami

temperatury,

o 5,5 w podkfadach usytuowanych w pozostatych miejscach.
temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni od wykonania podktadu nie powinna by¢ nizsza niz 59C,
zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem
mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,
w $Swiezym podktadzie nalezy uksztattowac szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosé od 1/3 do %
grubosci podktadu,
w ciggu pierwszych 7 dni podktad nalezy pielegnowac i zabezpieczy¢ przed utratg wody,
podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub zgodng z
projektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu nie powinna wykazywaé przeswitéw wiekszych
niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Tolerancje wymiarowe

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej

Posadzke z betonu nalezy wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru, zatgczonym do dziennika budowy.

Wymagania podstawowe dotyczgce posadzek z betonu i z zaprawy cementowej:

posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podkfadu catg
powierzchnig,

w posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposdb
analogiczny jak w podktadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke wraz z
catg konstrukcjg podiogi od pionowych elementéw obiektu lub dzielgce fragmenty posadzki
réznigce sie miedzy sobg obcigzeniami uzytkowymi, wymiarami itp.
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posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wg wymagan
podanych w projekcie; niedopuszczalne sg pekniecia,

powierzchnia posadzki powinna byé réwna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowg fatg
kontrolng nie powinno przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm w
przypadku posadzek wykonanych z betonu,

dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowa tatg nie
powinno by¢ wieksze niz £+ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno
powodowac zaniku zaprojektowanego spadku,

grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30 mm,

w miejscach przylegania posadzki do Sciany powinny by¢ wykonane cokoty,

posadzke nalezy pielegnowac przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi
inaczej.

Posadzki z ptytek

Posadzke z ptytek nalezy wykonywaé jedynie na podktadzie, ktérego prawidtiowos¢ wykonania zostata

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru podktadu podtogowego, zatgczonym

do dziennika budowy.

Podstawowe wymagania:

w pomieszczeniach, w ktdérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nei
powinna by¢ nizsza niz 59C,
temperatura powietrza w pomieszczeniach ktdrych posadzka z ptytek jest uktgdana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 152C w trakcie wykonywania roboét i przez
kilka dnia po wykonaniu posadzki,
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych, rdwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina powinna by¢ wykonana wzdtuz linii
wodorozdziatu,
posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,
powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg
nie powinno przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny miedzy ptytkami powinny tworzy¢ przez catg dtugosé i szerokosé pomieszczenia linie proste,
dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o 2mmnalmi3 na catej dtugosci lub szerokosci posadzki przypadku ptytek pierwszego

gatunku
o 3 mmnalmi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki przypadku ptytek gatunku
drugiego lub trzeciego;

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,
w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotem o wysokosci co
najmniej 100 mm, cokoty powinny by¢ trwale potgczone z posadzka,
w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwdch réznych posadzek
— posadzki te powinny by¢ oddzielone materiatem podanym w projekcie.
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3. BADANIA | KONTROLA PRZY ODBIORZE

Rodzaje odbioréw

Odbiéor fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:
e odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),
e odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci prac
budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele inwestora i wykonawcy.

Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonywanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
projekcie.

W trakcie prac dotyczgcych podtdg sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

e odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

e odbidr kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, (o ile jest zaprojektowana)

e odbidr kazdej warstwy izolacji parochronnej, (o ile jest zaprojektowana)

e odbidr kazdej warstwy izolacji termicznej, akustycznej lub odprowadzajgcej tadunki elektryczne (o
ile jest zaprojektowana)

e odbidr podktadu podtogowego betonowego lub z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw na
posadzke,

e odbidér warstwy wyréwnawczej, wygtadzajacej, antyadhezyjnej (o ile jest zaprojektowana).

Odbidér koricowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

Dokumenty
Przy odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e opis techniczny i rysunki, na ktérych zawarto wymagania jakie powinno spetnia¢ podtoze, podktad
podtogowy, izolacje lub posadzki,

e dziennik budowy,

e wszystkie zmiany uzgodnione i potwierdzone pisemnie,

e protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podkfady.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
e dziennik budowy,
e protokoty odbioréw czesciowych.

Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowaé:
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e sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

e sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

e sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczagcymi.

Kontrola i badania izolacji podtogowych

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuije:

wizualne sprawdzenie izolacji akustyczne; warstwa izolacyjna powin réwnomiernie pokrywac
powierzchnie stropu, a styki wyrobdéw izolacyjnych powinny do siebie przylegac; niedopuszczalne jest
wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy $cianie powinno objgé
projektowany uktad betonowy pod posadzke,

wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej; warstwa izolacji powinna by¢
ciggta, réwna, bez zmarszczen, peknieé i pecherzy; izolacja powinna przylegaé do podtoza,

wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; izolacja powinna by¢ ciggta i powinna przylega¢ do podtoza,
sprawdzenie izolacji cieplnej lub akustycznej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢ zawilgocona,
wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obronienia szczegétéw
uszczelnien; izolacja nie moze mieé pecherzy, sfatdowan, odspojen i niedoklejonych zaktadéw.

Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu podtogowego powinien by¢ wykonywany bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robét posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu fatg 2-metrowa,

e sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego 2-metrowgq tatg i poziomicg; pomiary rownosci i
spadkdéw nalezy wykonywac z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie doktadnosci wykonania szczegétow w  podktadzie: szczelin  dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
szczelin i wysokosci cokotow,

e sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych
podktad zostat wykonany metodami nieniszczgcymi.

Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-

betonowych powinien obejmowad:

e wizualne sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego i wykonczenia posadzki; posadzka powinna mieé
jednolitg barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta zgodnie z wymaganiami projektu,
pekniecia w posadzce sg niedopuszczalne, w miejscach przylegania posadzki do Sciany powinny by¢
wykonane cokoty,

e sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m przez
przytozenie jej w roznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; przeswit
pomiedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm; przy sprawdzaniu
odchylen od poziomu nalezy dodatkowo postugiwac sie poziomica,
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e sprawdzeni przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o braku przylegania posadzki do podkfadu; posadzka,
ktdra nie przylega do podktadu podtogowego, nie moze by¢ odebrana,

e sprawdzenie grubosci posadzki — na zgdanie inwestora — poprzez wyciecie w dowolnie wybranych
trzech miejscach trzech otwordw kwadratowych o wielko$ci boku nie przekraczajgcym 10 cm i
zmierzenie grubosci posadzki z doktadnosciag do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubosci posadzki
przyjmuje sie $rednig arytmetyczng pomiardw w trzech otworach; na kazde 100 m? powinno
przypadaé co najmniej jedno sprawdzone miejsce,

e sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych — wizualnie i za pomocg pomiaréw.

Wynik odbioru nalezy opisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie spetni
stawianego mu wymagania, nie mozna uzna¢, ze posadzka zostata wykonana prawidtowo.

Kontrola i badania posadzek z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z ptytek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i pordwnac z wymaganiami projektu i wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2-metrowej taty przyktadanej
w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit pomiedzy fatg a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego druta naciggnietego wzdtuz spoin na ich catej
dtugosci i dokonanie pomiardw z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzeni powigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki drewnianym mtotkiem;

e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiary; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm.

Wynik odbioru nalezy opisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie spetni

stawianego mu wymagania, nie mozna uzna¢, ze posadzka zostata wykonana prawidtowo.

4. UKLADANIE WYKtADZIN
Zakres robét

Przygotowanie podtoza.
Projekt kolorystyczny posadzki.
Oszacowanie ilo$ci materiatéw.
Docinanie arkuszy.

Klejenie wyktadzin.

Spawanie arkuszy.

Prace wykonczeniowe.
Utrzymanie w czystosci.
Zalecenia koncowe.

Zestaw materiatéw do uktadania wyktadzin.

Wyktadzina podtogowa.

53|strona



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRZECZYN MALY, GMINA LUBIN

Klej do wyktadzin.
Sznur spawalniczy.
Listwa przypodtogowa.

Sprzet i transport

Sprzet stosowany do montazu wyktadzin

Noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym.
Liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow.

Paca do nanoszenia kleju.

NGz do Scinania spawdw z blaszkg dystansowa.

Frezarka reczna lub automatyczna.

Spawarka reczna lub automatyczna.

Walec dociskowy.

Transport

Wyktadziny podtogowe przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi  zgodnie
z przepisami o tadowaniu samochodéw ciezarowych i przyczep.

Klej mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w temperaturze wyzszej niz + 5 °C. Dopuszcza sie
przewozenie kleju w temperaturze od 0°C do + 5 °C pod warunkiem, ze transport trwa nie dtuzej niz 24h.
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem mechanicznym.

Przechowywanie

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie
nastonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od
urzagdzen grzejnych i punktéw oswietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno byé rowne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystajgcych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.

Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej w
warstwach w ilosci max 5 warstw zas ptytki w stosach o dopuszczalnej wysokosci podanej na
etykiecie.

Klej nalezy przechowywaé w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do
+ 25 °C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 1m od urzadzen grzewczych.
Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkgji.

Sznur spawalniczy i listwa przypodtogowa powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach krytych,
suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach
uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.

Wykonanie roboét
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Przygotowanie podfoza

Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢ instalowanej
wyktadziny oraz efekt estetyczny.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢é:
wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtég,

suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze
przekraczac¢ 2,5 %,

bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajgcej,

gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$é powinna byé wygtadzona za
pomocg masy wyréwnawczej,

rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1

m i 2 mm na odcinku 2 m,

czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby , zaprawa , lepik
itp.).

Projekt kolorystyczny posadzki

Wyktadziny nalezy wykonaé wg projektu kolorystycznego posadzek.

Oszacowanie ilosci materiatéw, docinanie arkuszy

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie fgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym,

Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podfozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi Sciany

potozonej najdalej od wejscia.

Warunki przystapienia do pracy

Do ukfadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpic po:

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,
wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,
sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

w pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian
lub podtoza,

wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktdrych panujg nastepujgce warunki:

= temperatura otoczenia 17 — 25 °C

= temperatura podfoza 15 -22 °C

= wzgledna wilgotnosé powietrza max 75%,
sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie uszkodzony i
pochodzi z jednej partii,
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wszystkie materiaty  (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostac przez 24  godz.
w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwingé
w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadzin

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju
dostosowanego do wytycznych producenta wyktadzin. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny
do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczyé przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za
pomocg pacy zgbkowane]j rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

gdy klej uzyska odpowiednig site klejagcg (ok. 10 — 15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisngé
wyktadzine po podktadu, a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok.
50-70kg,

ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka,

przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Spawanie arkuszy

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podtdg nalezy potgczyé styki wyktadzin za pomocg sznura
spawalniczego wg wytycznych producenta wykfadzin

spawanie stykdw mozna rozpoczaé¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

styki wyktadziny zafrezowaé za pomocg recznej lub automatycznej frezarki.

po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cigé, aby tworzyt z
wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdéch etapach:

e wstepne $cinanie spawu, ktdre nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat ciety ok. 1
mm nad powierzchnig wykfadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze ciepty,

e wilasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajagc uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny — S$cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

wywiniecia wyktadziny na cokét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw
na S$cianie. Cokdt scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w
pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysokos$¢ cokotu powinna
wynosi¢ min. 10 cm, a krawedZ podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposdb tagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy montazowej (tzw. ¢wieré¢watek).

Listwy przypodtogowej powinny by¢ odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy
pomocy kleju kontaktowego. Listwy majg tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i przylegania
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do $ciany, dlatego nie jest konieczne przyklejanie ich do sciany. W przypadku Scian o duzej krzywiznie listwy

mozna klei¢ do Sciany klejem kontaktowym.

Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny wymagaja prawidtowej i regularnej konserwacji. W tym celu nalezy wykona¢:

czyszczenie poczatkowe — po utozeniu wyktadziny powierzchnie wykfadziny nalezy doktadnie umy¢.
Do mycia nalezy stosowac zalecane srodki myjace,

pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wyktadziny nalezy j3 zakonserwowa¢ nakfadajgc
dwie lub trzy warstwy odpowiedniego srodka do konserwacji dla danego rodzaju wyktadziny,
konserwacja biezgca — zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji polegajacej na
zamiataniu i okurzaniu, a takze myciu roztworem srodka do konserwacji w rozcieficzeniu 0,5-2,0 %
konserwacja okresowa — konserwacja w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych zuzywa sie szybciej niz w miejscach stabiej uzywanych. Czesciowo zuzytg lub
bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowié. W tym celu nalezy catkowicie usung¢ zniszczong
powtoke nanoszgc sSrodek zmywajgcy. Nastepnie catg posadzke doktadnie umyé i ponownie
zakonserwowac nanoszgc dwie lub trzy warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

Uwagi i zalecenia koncowe

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne,

gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej,

nie nalezy uktadac wyktadzin na inne wykfadziny winylowe,

nie nalezy stosowac¢ podkfadek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na
wyktadzinie,

nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie — powierzchnie
wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem,

nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych, (chyba ze uwzglednia to celowy projekt kolorystyczny pomieszczenia),

nalezy chronié¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecen producenta tych materiatéw.

w celu unikniecia probleméw, zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy
Podtég z wyktadzin. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Kontrola robdt .

Wtasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobdér odpowiednich produktéw majg

kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robét.

Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowaé stan podtoza i sporzadzi¢ protokoét. Z

przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podfoza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokdt pomiaru oraz

odnotowac wynik w Dzienniku Budowy.

5. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtég i posadzek:
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 95.10.46).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle ( Dz.U.
97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140.

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844)

Ponadto przy odbiorze robét nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacja projektowa.

Prawidtowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen.

Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie.

Protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robd6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "" REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE)] W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajgcych na montazu
stolarki drzwiowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi PN .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inwestora .0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — czes¢ ogdlna.

2. Materiaty

Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne sg ponizsze materiaty:
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- drzwi kompletnie wyposazone z oscieznica

3 SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport stolarki

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcej stolarki.
5.3. Roboty montazowe

Przy montazu drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta drzwi.
Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania otworéw - szerokos¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20 mm
i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy
klindw. Oscieznice nalezy klinowac¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢
do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto osScieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg Srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwdr. Rozstaw kotew
mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oScieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosé ich funkcjonowania.
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- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu drzwi o
wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajac
0 zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wptyw

na funkcjonowanie Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne ; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach

- wymiary stolarki i czesci sktadowe

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

- prawidtowos$¢ osadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej
oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu

- doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian

- prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Catosc¢ robdt wg dokumentacji. Jednostkami obmiarowymi sa:

- m2 - powierzchnia wymienionej stolarki
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- m2 - powierzchnia wykonczonych osciezy

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacji ST.
8.2. Odbiér robét

Odbiér czesciowy wyrobdéw stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktdrego nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ wymiaréw , jako$¢ materiatow z ktdrych stolarka
zostata wykonana, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych , sprawnosc
dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ . Dopuszczalne odchytki wymiardw :

- wymiar zewnetrzny osciezy +/- 5 mm , rdznica dtugosci przeciwlegtych elementéw osciezy mierzona
w Swietledo1l m—1mm, powyzejl m—-2mm,

- skrzydto we wrebie — szeroko$é do 1 m +/- 2 mm , powyzej 1 m - +/- 3 mm , wysokos$¢ powyzej 1 m
+/-2 mm

- przekroje elementéw — szeroko$é do 50 mm +/- 1 mm , powyzej 50 mm +/- 2 mm , grubo$¢ do 40 mm
+/-1 mm . powyzej 40 mm +/- 1 mm , grubos¢ skrzydta +/- 2 mm,

8.2. Jako$¢é materiatéw stosowanych do wyrobdw stolarki drzwiowej i okiennej .

Stolarka budowlana powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z odpowiadajgca PN. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN lub swiadectwom ITB . Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwatymi
powtokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem .

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Cze$¢ ogdlna ,, .

Ptatnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .

Cena obejmuje :

- wykonanie nowych drzwi wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej.

Informacje dodatkowe
Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania
PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
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TYNKOWANIE

45410000-4  Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "" REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE) W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

2. Materiaty do wykonywania tynkow

Do robdt tynkowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski zgodnie z PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
krajowym ocenom technicznym.

Podtoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad (tzw. obrzutka),
na ktéry naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:

> z betondw zwyktych

> z betondw komérkowych

» z zaprawy cementowej marki M4+M7,

> zgipsui ptyt g-k.

Podtoza powinny by¢ rédwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknied.

Nadlewki i wystajgce nierdwnosci podtoza nalezy skuc luz zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc $Srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpyli¢.
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Wykonywanie tynkéw

Tynki zwykte

Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.
Tab.48 - Grubosci tynkow:

Grubos¢ Dopuszczalne
Kategoria .
8 Podtoze lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegtfa, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
lila betonowe 10 +4
Cegfa, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 s
Il betonowe, ptyty wiérowo-cementowe itp.
+3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
1, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
IVFi IVw betonowe, ptyty wiérowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozrdznia sie nastepujace typy tynkdw pocienionych:

e cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebéw odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

e zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy
do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien
w ksztatcie rowkéw,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim Ilub
pistoletem tynkarskim,

e wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubosc tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz
pielegnacji*.

Wymagania dotyczace robét tynkowych
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
e stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych

e przygotowania podtozy

e przyczepnosci tynkdw do podtoza

e mrozoodpomosci tynkdw

e grubosci tynkow
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e wygladu powierzchni otynkowanych
e wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwnosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,
wykwity i zacieki

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

e wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw
W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkéow powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wieksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkéw kategorii 1l powinny byé zgodne
ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy odbiorze tynkéw

Tynki zwykte
Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:

Kategoria | Odmiana

Liczba warstw Sposbéb wykonania Wyglad powierzchni
tynku tynku
Narzut  uzyskany  przez | Nieréwna, z
rownomierne obrzucenie | widocznymi
powierzchni podtoza | poszczegdlnymi rzutami 0
zaprawa z kielni i mozliwymi
niewielkimi
Tynki prze$witami podtoza Tynki
jednowarstwowe - —— —— surowe
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitow
podtoza —  wieksze | |
zgrubienie wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu ,
L. Z grubsza wyréwnana la
$ciggane paca
Obrzutka + narzut
Tynki wyrownany od reki, a ,
o . Réwna ale szorstka Il
dwuwarstwowe | nastgpnie jednolicie zatarty Tynki

Obrzutka + narzut + gtadz?

Ré i gtadk I
jednolicie gtadko zatarta ownal gladka

Obrzutka + narzut doktadnie

. dt .
wyrownany -wedaiug - pasow Rowna i bardzo gtadka v

Tynki lub listew + gtadZz starannie

tréjwarstwowe wygtadzona packa Tynki
jw. =z tym, ze gtadz po | pswna i bardzo gtadka, doborowe
zwigzaniu zostaje matowa bez
pociggnieta rzadky ttustg Ivf

widocznych  ziarenek
zaprawa a nastepnie

starannie  zatarta packa

piasku
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Liczba warstw

Sposdb wykonania

Wyglad powierzchni

Kategoria
tynku

Odmiana
tynku

obtozong filcem

Jak tynku dwuwarstwowe +
gtadz
dostatecznym
zaprawy

wykonana po
stezeniu
narzutu przez
zacieranie packg metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem
powierzchni mieszaning
cementu z piaskiem
przesianego prze sito 0,25
mm, a w koncowym etapie
pracy — samym cementem i
skrapianiem
woda.

zacieranej

powierzchni

Réwna i bardzo gtadka
z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

IVw

Tynki
wypalane

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt. 0
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,
> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujac podang przez producenta

ilos¢ niezbedng do wykonania | m
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

2

Tolerancje wykonania

tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujgc

Tynki zwykte
Tab.50
Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
vnki ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
y odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji

0,1, 1a

Nie podlegajg sprawdzeniu

Il <4 mm (natacie 2 m)

<3mmnalm

<10 mm

<4dmmnalm

na catej powierzchni

<4dmmnalm

<3 mm

W liczbie £ 3 szt. na

<4 mm

<2mmnalm

<6 mm

<3mmnalm

<3mmnalm
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Odchylenia Odchylenie
Kategoria | powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny [ ptaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
catej dtugoscitaty2m. |w pom. do 3,5 m | na catej powierzchni
wysokosci ograniczonej
<6mm przegrodami
w pom. powyzej 3,5 m
wysokosci
<1,5mmnalm
<3mm
<2mmnalm
vV <2 mm w pom. do 35 m <3 mm
Ivf W liczbie € 2 szt. na wysokose - i i|$£2mmnalm
s . na catej powierzchni
IVw catej dtugosci taty 2 m. s4mm ograniczonej
w pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m
wysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dla tynkéw zwyktych kategorii lll.

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan

wymienionych wyzej , w szczegdlnosci sprawdzenie:

-zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynku do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do badan

kontrolnych nalezy

sprawdzié,

czy

spetnione

s3 wymagane

w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robét tynkowych oraz wymagania w zakresie
termindw i warunkow atmosferycznych badan.
Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany
w PN-70/B-10100 p. 4.3.
Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem

suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami
PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny technicznej.
Kontrola wykonania tynkéw pocienionych
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Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujgc podang przez producenta
iloé¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Odbiér tynkéw

Odbiér gotowych tynkdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego

przedmiot okreslajg projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze

dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac

tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania
i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie pordwnania wynikdw badan kontrolnych
z wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» jesli to mozliwe, poprawié tynki i przedstawié je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usungé tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkdw powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

OKtADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
45410000 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM GMINY PRZY UL. RYNEK 33".

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- wykonawca- osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane

- procedura- dokument zapewniajacy jakosé¢, definiujacy ,jak, gdzie i kto , wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$Sciowe wykonania oktadzin.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnej

normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz zaleceniami producenta materiatu.

4. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano nalezy dostosowac do
zalecen producenta

Warunki techniczne dla ptyt GK

TAB NR 1. Warunki techniczne dla ptyt GK

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | Wodoodporna Wodo-i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnosc¢ kartonu do | Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancji Grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 18+0,5
[mm] Szerokos¢ 1200(+0;-5,0)
Dtugos¢ [2000+3000] (+0;-6)
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Prostopadtos¢ Rdéznica w dtugosci przekatnych <5
4, Masa 1m? 9,5 <9,5 - - -
Ptyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11,0+13,0
grubosci 15,0 <15,0 13,5:16,0 <15,0 13,5:16,0
[kel :
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury przy - 220 - 220
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwosé [%] - - <10,0 <10,0
8. Oznakowanie Napisy na Nazwa, symbol rodzaj ptyty, grubosé; PN.............;
tylnej stronie Data produkcji
ptyty
Kolor kartonu Szary Szary Zielony Zielony
jasny jasny jasny jasny
Barwa napisu niebieska | Czerwona | Niebieska | czerwona
TAB NR 2. Warunki techniczne dla ptyt GK
Grubosc Odlegtosc Préba zginania
fnomlnalna podpor | Obciazenie niszczgce Ugiecie
ptyty gipsowej mm
(men] N [mm]
[mm]

Prostopadle do | Rdwnolegle do | Prostopadle do | Rownolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien widkien wtdkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podifoza stosowaé moina wode odpowiadajgca
wymaganiom aktualnej normy. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcza
organiczne, oleje mut.

Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania aktualnej normy. Kruszywa mineralne, piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réoznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie kleje gipsowe zalecane przez producenta ptyt.
5. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogélnych

Sprzet do wykonania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

6. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu ich pozyskania i sktadowania podano w Warunkach ogdlnych.

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rdwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokosc¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu, co najmniej 2000 kg lub zZurawia wyposazonego w zawiesie z kotami.

7. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robdt

e Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadow.
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e Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.
e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
8. MONTAZ

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w aktualnej normie.

¢ Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a rdwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sg placki z

gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

e Przygotowanie podtoza:
- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropié obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga -

wode z plackdw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowacé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

e Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z
szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania ptyt.

b5 L 06
i ioﬁolm“
$ L g et
3| 2, 0
£ IO g OG\'\ Plocek oy
|0 o O
OQO¢

RYS. NR 1. Sposéb montazu ptyt GK
Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na

jej tylng strone nakfada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢
naniesionych plackdw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z
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naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli
dosungc jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym mtotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do dokfadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowaé¢ metode nakfadania plackéw gipsowych na sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptyta, z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegaé¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne
regulowanie ich potozenia.

e Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak przy
mocowaniu ptyt na plackach gipsowych, na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe
klejacg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

e  Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania s$ciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie, co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczaé rowng ptaszczyzne.

stiana 1 nieréwnosciami

plaszcryzny licowej

/

~ .

paski gipsowo-karfonowe
owo-karfonowe

RYS. NR 2. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo - kartonowych

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
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Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podfoza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami wktada sie
wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosé
wetny). Mozna to osiggnac przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw miedzy
listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju diwiekdw przenoszonych przez przegrode. Witasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia
sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa.

Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
- z uzyciem Sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu ES.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng" oraz gérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéow sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia Jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

e sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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o jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementoéw,

b) grubosc¢ zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenia piyt,
e rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
c) funkcje jaka spetniaé ma sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosc
ogniowy, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuinych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$é normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stotowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci Q,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
e do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosc¢ ptyty  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosSnymi

[mm] [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00,00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6

Badania w czasie wykonywania robdt

e Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z aktualna
norma.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzchni ptyt
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
e wilgotnosc¢ i nasigkliwosg,
e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
10. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST —,, Wymagania ogdlne”

11. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
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Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umyé wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla aktualna norma.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtfoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e)
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli

TAB NR 3. Dopuszczalne odchytki suchych tynkéw przy odbiorze

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

suchego tynku od przecinajacych sie
ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata

krawedzi od linii prostej przewidzianego w

Pionowego

Poziomego

dokumentacji

Nie wieksza niz2 mm i

W liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
faty kontrolnej o}

dtugosci 2 mb

Nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm
na 1mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksze niz2 mm
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12. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13950:2014-10 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej.
Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan.

e PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej
oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

e PN-EN 520+A1:2012  Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

OKtADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
45431000-7 Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
wykonczeniowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE)] W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- wykonanie wyktadzin z ptytek ceramicznych na posadzkach

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujagcymi PN , oraz okresleniami podanymi w ST
»,Czes¢ ogodlna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Czes¢
ogdlna”.

2. MATERIALY
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Kompozycje klejagce oraz ptytki ceramiczne musza odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos$¢ z wymaganiami polskiej normy lub aprobaty technicznej. Materiat dostarczony bez
tych dokumentdéw nie moze by¢ stosowany.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

e szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéow 6-12 mm do rozprowadzani
kompozycji klejgcych,

e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomice,

e wktadki dystansowe,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. WYKONANIE OKtADZIN

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany betonowe,
otynkowane mury z elementdw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem
do wykonywania oktadzin nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowani podtoza. Podtoze betonowe
powinno by¢ czyste, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdéw, pieknied i
ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢ a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac¢ zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. w
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych moze byé otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni
powinien on spetniaé nastepujgce wymagania:
e powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkdw, ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich
e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,
e odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
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e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.
Nie dopuszcza sie do wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejowych na
podtozach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi

e zzaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

e zzaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gtadziach z nich wykonanych.
Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wg wymiaréw. gatunkdéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ linie pozioma na Scianie, od ktorej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona
przez cokét posadzki) oraz przygotowad kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 502. Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na
$cianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesungé po $cianie (ok. 1-2 cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i
docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.
Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawga do fugowania.
Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonania oktadziny powinna obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa przez ogledziny i pomiary,
e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
e jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnos¢ przedstawionych
przez dostawcow,
e prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
o przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego
pogtosu,
o odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (
nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),
o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pod tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wieksze
od 2 mm na catej dtugosci taty),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienie spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,
grubos$¢ warstwy klejagcej pod ptytky, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawi zuzycia kompozycji klejgce;.
Uwaga: wymogi dotyczace oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy stosowac¢ do wszystkich oktadzin z
ptytek ceramicznych znajdujacych sie w obiekcie bez wzgledu na lokalizacje

5. WYKONANIE WYKtADZIN
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Podtoza pod wyktadzine

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkfady z zaprawy
cementowej powinny mieé¢ wytrzymatosé na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25.
Grubos¢ podktadéw cementowych powinna wynosié miedzy innymi:

e 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

e 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub termicznej.
Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakdéw, pekniec i ubytkdéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu Ne moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pél nie moze przekraczaé 10 m?,
przy maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne nie powinny mie¢ wymiarédw wiekszych niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz
na styku z innymi rodzajami wyktadzin.

Wykonanie wyktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wg wymiaréw. gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ linie pozioma na $cianie, od ktdrej uktadane bedga ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona
przez cokét posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejacy trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 502. Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10 minut.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczagwszy od wyznaczonej na
Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po $cianie (ok. 1-2 cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i
docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin:

e 2 mm —dla ptytek o wymiarach do 100 mm

e 3 mm —dla ptytek o wymiarach 100 — 200 mm

e 4 mm —dla ptytek o wymiarach 200 — 600 mm

e 5-20 mm —dla ptytek o wymiarach powyzej 600 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne
powinny miec aktualng aprobate techniczna.
Kontrola wykonania wyktfadziny

Kontrola wykonania oktadziny powinna obejmowac:
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e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg przez ogledziny i pomiary ( w tym
wielkos¢ i kierunek spadkdw, miejsca osadzenia wpustow itp.)

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosé przedstawionych
przez dostawcow,

prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

o przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
pogtosu,

o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pod tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wieksze
od 3 mm na catej dtugosci taty),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienie spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
grubos$¢ warstwy klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta.

6. ODBIOR OKtADZIN | WYKLADZIN

Odbiéor gotowych oktadzin i wykfadzina nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktdérego przedmiot okreslajg projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac tynkowych.
zgodnos¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w specyfikacji.
Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.
W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e jezelijest to mozliwe, poprawié oktadzine lub wykfadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania trwatosci oktadziny lub
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,
e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungé¢ wyktadzine lub oktadzine i
wykonac jg ponownie.
Protokot odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub wyktadzin z zamdéwieniem.

7. KONSERWACIJI OKtADZIN | WYKtADZIN

Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami
lub innymi srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: " REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE) W MIEJSCOWOSCI
KRZECZYN MALY, GM. LUBIN ".
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowsq i ST.
2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby:

e dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i zasadami podanymi

w normach i $Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporno$é na szorowanie na mokro —
klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

e silikatowe
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozciericzalnikiem jest woda.
3. SPRZET
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:
- pedzle i waftki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".
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Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢
w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu

i po zagruntowaniu, malowaé 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe s$cianki po zagruntowaniu malowad
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungé i uzupetnié szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachla
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachla gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozciefczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdow, plam, pecherzy, odpryskéw

i Sladow pedzla,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowg,

d) nie mie¢ przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitéw,

- braku odpryskdéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonad powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig

szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,

zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdow zwigzanych podano w ST.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty posadzkowe moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich, jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, osSwietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych podtég, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - Wymagania ogélne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r.
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