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. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Specyfikacja okresla ogblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb zadania , Remont
pomieszczen $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Krzeczyn Maty”

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych, t.j.:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej i wody cyrkulacyjne;

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- instalacja gazu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtadciwymi przepisami prawnymi;

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow;
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- cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. deklaracja
zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng; odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

- kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow gospodarczo-bytowych i
przemystowych;

- odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewan wodnych;

- studzienka kanalizacyjna -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow;

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

kanalizacja zewnetrzna - uklad przewodéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie poza budynkami,
przeznaczony do odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni sciekdw lub do odbiornikdw;

- nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku
przez otwor wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

- nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

- nawiewnik - element lub zespot, przez kiéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni;
- wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni;

- wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia;

- wentylacja hybrydowa - system wentylacji naturalnej wspomagany mechanicznie w przypadku braku
wystarczajacego ciggu kominowego lub mozliwo$ci wystepowania jego zaburzen;

- wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch;

- czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne;
- wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz;

- przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze;

- przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza;

- centrala wentylacyjna - urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod

wzgledem czysto$ci, temperatury, wilgotnosci we wspoinej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu
powietrza;
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- ciSnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementdw rurociggéw i urzadzen)
warto$¢ cidnienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo rowne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego;

- ciSnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggdw i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci;

- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace cieplo;

- naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepona, oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego;

- pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu fadowania podgrzewacza cieptej wodly;

- woda obiegowa — woda krazaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego
celu;

- woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania jako woda pitna;

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoine parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z 0go6ing specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz specyfikacjami technicznymi innych branz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacig projektowq
I poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy prawo Budowlane
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe."

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materialy stosowane do budowy sieci powinny mie¢:
- 0znakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska,
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta w taki dokument i
muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2. INSTALACJE WODNE

- rury i ksztattki stalowe ocynkowane,

- rury i ksztattki do instalacji PEX - AL.-PEX

- izolacja termiczna

- zawory kulowe wykonane zgodnie z normg PN-82/H-82054.03
- tuleje ochronne

- przytacza elastyczne do armatury

- taczniki do rur PEX

- uchwyty do rurociggow stalowych

- baterie

2.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

- rury kanalizacyjna PVC

- uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych
- tuleje ochronne

- uchwyty

- wywiewki z PVC 110

- zawory napowietrzajgce

- wpusty podiogowe

- studzienki kanalizacyjne

2.4, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- grzejniki stalowe ptytowe

- grzejnikowe zawory termostatyczne
- rury stalowe czarne bez szwu

- rury pex

- izolacja termiczna

- zawory kulowe

- zawory odpowietrzajace

- uchwyty

2.5. INSTALACJA WENTYLACJI

- kominy wentylacyjne systemowe
- przewody wentylacyjne

2.6. INSTALACJA GAZU | KOTLOWNIA

- rury i ksztattki stalowe czarne bez szwu,

- zawory kulowe wykonane zgodnie z normg PN-82/H-82054.03
- tuleje ochronne

- przytacza elastyczne do urzadzen gazowych

- uchwyty do rurociggdw stalowych
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2.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysoko$¢
stosu nie moze przekraczac¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych
pomieszczeniach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST i projekcie. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy Pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ zgodne z:
- Umowg

- Projektem Budowlano - Wykonawczym

- Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t

- Obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

5.2. INSTALACJA WODNA
5.2.1. Montaz potgczen gwintowanych

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca sie wstepnie
recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez wzgledu na
dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé taSme
teflonowa lub paste uszczelniajgca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych),
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nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z faczonych elementéw (w potaczeniach z
gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wodly).

5.2.2. Montaz rurociggoéw

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$c¢ tulei powinna
by¢ wieksza o0 6-8 mm od grubo$ci Sciany lub stropu.

Montaz rur do podtoza specjalnymi uchwytami zapobiegajacymi przemieszczaniu w trakcie wykonywania
wylewki betonowej

W pomieszczeniach z przyborami przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

W przypadku instalacji przeciwpozarowej przewody poziome rozdzielcze uktada¢ wzdtuz przegrdd i
mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca zawieszen i podpér przeznaczonych dla instalacji

ppoZ.
5.2.3. Izolacja przewodow

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z PN-B-
02421:2000, a przewody wody zimnej otulinami z pianki grubo$ci 9 mm zapobiegajac wykraplaniu sie pary
wodnej (tzw. roszenie przewodu)

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw stalowych

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne
usuniecie nierdwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany" grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

5.3. WEWNETRZNA INASTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu uszczelki gumowej wargowej o
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodow od- ptywowych (poziomow)
powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o kacie nie mniejszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé
do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdéw. Podejscia do urzadzen z PCV
taczy¢ metodg weiskowa. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne, obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem. Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) posiadajace
szczelne zamkniecia oraz w wywiewki 110PVC. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza;

-dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.
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5.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.4.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania —

wykopy reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢

wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje

sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie

stykdw. Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od

rzednej projektowanej o 0,30 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,30 m. gruntu

powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub

by¢ wywieziony na odktad. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinie zawiera¢

materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i

$mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Podczas montazu przewoddw wykop powinien by¢ odwodniony.

Dobdr wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem
stabilnosci przewodu i nawierzchni.

5.4.2. Montaz studzienki

Studzienka powinna by¢ wykonana jak w projekcie technicznym. Nalezy

posadowic jg na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Przed posadowieniem

przestrzegac do szeroko$ci i wysokosci kielichow podtaczen nalezy podbi¢

starannie chudym betonem. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.
Szczegotowy sposob wykonania studzienek wg wytycznych producenta.

5.5. INASTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.5.1. Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac¢. W miejscach przejs¢
przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza 0 6+8 mm
od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy
mocowac do $cian za pomocq

uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm. Piony nalezy faczy¢ do
rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych
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tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw. Rurociggi taczone bedaq z armaturg i osprzetem
za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

5.5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.6. INSTALACJA WENTYLACJI

Na instalacje wentylacji sktadajg sie:
- przewody wentylacyjne

Montaz kratek, nasad i nawiewnikow wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé
zgodnie z projektem i z zaleceniami producenta urzadzen.

Stosowane urzadzenia i armatura musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie - przede
wszystkim wymagana wydajnos$¢ i mozliwos¢ sterowania.

Poniewaz systemy ro6znych producentéw majg inne wymagania odnosnie montazu i rozruchu instalacji w
cato$ci nalezy stosowac sie do wytycznych podanych przez producenta urzadzen.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegto$ciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktdrych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z
izolacja. Przewody na catej grubosSci przegrody powinny byC obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

PrzejScia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$¢ ogniowg tych przegréd.

Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcii
budynku.

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalaci
wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacii.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do przepustnic.
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5.7. INSTALACJA GAZU | KOTLOWNIA

Rurociagi beda taczone przez spawanie. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sg w
tomie Ill ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot”.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody mozliwe do
wyeliminowania mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia, papiery i inne
elementy/. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kro¢cow
przytaczeniowych do armatury. Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez
oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H- 97050 ,Ochrona przed korozja.
Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-
97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogoine wytyczne”.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony. Przewody i elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewna i
dwukrotnie farbg syntetyczng nawierzchniowg ogolnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-
01270. 5. Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow, podczas malowania nalezy
przestrzega¢ obowigzujace przepisy p.poz i bhp, szczegélnie przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
W obiekcie zamontowana jest kottownia gazowa. Kociot firmy DeDietrich o0 mocy ok. 100kW, zasobnik
c.w.u. pojemnos$ci 3001 i naczynie przeponowe. Cato$¢ instalacji nalezy wykonac jako nowe, z
zachowaniem istniejgcych $rednic (do weryfikacji po rozbiorce, w projekcie oszacowano $rednice na
podstawie mocy urzadzen). Wymienic takze nalezy pompy na c.0. i c.w.u. zachowujgc parametry
techniczne istniejgcych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzic:
- jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacii

- zgodnos¢ montazu urzadzen i przewodow z projektem

- jako$¢ wybranych rob6t i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

- kontrole jako$ci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych

- kontrole wykonania izolacji cieplne;

- szczelno$ci instalacii

- usuniecie wszystkich usterek

6.2. PROBY SZCZELNOSCI INASTALACJI
6.2.1. Instalacje wodne

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa, instalacje uwaza
sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu
badan cisnieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu
bakteriologicznej proby wody. Z prze-prowadzonych prob szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy
spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
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6.2.2. Instalacja kanalizacji

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-
10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania

obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody

w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna
nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Z przeprowadzonych prob szczelnoSci instalacji kanalizacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkow

6.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 00C. W czasie proby muszg
by¢ otwarte wszystkie zawory, ztad c.0. musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelno$ci na goraco
przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Ci$nienie probne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,6
MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnoSci potaczen, zabrania sie ich naprawy
przez zaklepywanie doszczelniajace — wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ i wstawi¢ nowy odcinek, a
nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw

Ze wzgledu na brak technicznych mozliwo$ci zweryfikowania doktadnych parametrow pracy kottowni nie
mozna przewidzie¢ skutkow wpiecia dodatkowego budynku do istniejacej instalacji. Po wykonaniu
projektowanych odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby szczelno$ci a nastepnie przeprowadzi¢
rozruch catej instalacji w celu weryfikacji czy wszystkie obiegi funkcjonujg prawidtowo.

6.2.4. Instalacja gazu

Badania instalacji polegajg na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatow i urzadzen z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzeniu szczelnosci

Sprawdzenie szczelno$ci po zakonczeniu prac montazowych (bez gazomierzy) instalacje przedmuchac
sprezonym powietrzem, a nastepnie poddac probie szczelnosci: powietrzem sprezonym o ci$n. 0,1 MPa
przez 30 min.

Uwaga: probe rozpoczaé po uptywie ok. 20 min., aby wyréwnata sie temperatura powietrza w rurociggu z
otoczeniem.

Jesli trzykrotna préba daje wynik negatywny - instalacje zmontowaé na nowo.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1bara.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa. Jednostkg obmia- rowg dla urzadzen 1 szt., dla przewodoéw
centralnego ogrzewania 1 mb, dla rob6t antykoro- zyjnych 1 m2 powierzchni. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z inspektorem nad- zoru w trybie ustalonym w umowie
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji w budynku. Przyjecie
rob6t moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest oferta zlozona przez wykonawce na etapie przetargu.

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robot nie ujetych w przedmiarze robdt, robot zamiennych
(propozycja zmian technologii, trasie kanatow itp.) przed ztoZzeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi
dotyczace brakow w dokumentaciji, niespdjnosci dokumentacii, zmian koniecznych z punktu widzenia
Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01706:1992 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu",

- PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane",

- PN-H-04419:1977 "Proba szczelnosci rur metalowych”,

- PN-EN 13828:2005 "Armatura w budynkach - Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i
stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania”,

- PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdine"

- PN-EN 12056-1:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1: Postanowienia
ogblne i wymagania",

- PN-EN 12056-2:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia",

- PN-EN 12056-3:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia",

- PN-EN 12056-4:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4: Pompownie
Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia"

- PN-EN 12056-5:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji"

- PN-B-12630:1978 "Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania”,

- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”,

- PN-EN 1329-1:2001 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu".

- PN-B-03406:1994 "Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3",

- PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach",

- PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne", Powyzsze normy zostaty wycofane
od 2009-01-01. - PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

- PN-EN ISO 6946:2008 "Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa - Metoda obliczania ",

- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania"

- PN-EN 12524:2003 "Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnoSciowe - Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe",
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- PN-B-01430:1990 "Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia“,

- PN-B-02420:1991 "Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych - Wymagania",

- PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze",

- PN-EN 215:2005/A1:2006 "Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan (oryg.),

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

- PN-EN 14336:2005 "Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego (oryg.)",

- PN-M-75003:1990 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania”,

- PN-H-74219:1984 "Rury stalowe ze szwem ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia",

- PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 "Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Czes¢ 1: Ogdine wytyczne
dotyczace spawania tukowego", - PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemédw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni",

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych",

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych",

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych",

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wta$ciwosci
mechaniczne;

- Dz.U. 2006 nr 156 poz.1118 - "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z p6zniejszymi zmianami.
- Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych".

- Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekdéw" z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie" z p6zniejszymi zmianami.
- Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087"Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci".

- Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych" z
pozniejszymi zmianami.
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