Wersja 29.04.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

»,Montaz ogrodzenia lotniska na terenie Portu Lotniczego Poznan-tawica
- etap IV”

1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest montaz ogrodzenia strefy zastrzezonej
Portu Lotniczego Poznan-tawica.
Inwestycja zlokalizowana jest w poéinocno-zachodniej czeSci lotniska w strefie
zastrzezone;.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

W ramach zadania nalezy wykona¢ ogrodzenie lotniska w zakresie zgodnym z planem
sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.
Laczna dtugos¢ ogrodzenia do wykonania to 1245mb (1250mb wliczajac istniejacg brame).
W ramach zadania nalezy rozebrac¢ istniejace ogrodzenie z siatki na dtugosci 1250mb.
Ogrodzenie na koncach nalezy trwale zamocowal do istniejagcego ogrodzenia za
posrednictwem stupka, zapewniajac szczelno$¢. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 pazdziernika 2019 r. w sprawie wymagan
dla ogrodzen lotnisk uzytku publicznego (Dz.U. 2019 poz. 2155), wymogi Zatgcznika 14 ICAO
(rozdziat 9 pkt 9.10) oraz wymagania EASA (CS ADR-DSN.T.920 i GM1 ADR-DSN.T.920).

Maksymalna szeroko$¢ oczek paneli oraz ewentualnych przeswitéw miedzy panelem
a stupkiem oraz podmuréwka to 5cm. Grubos$¢ drutu wszystkich elementéw konstrukcyjnych
powinna wynosi¢ minimum 5mm. Panele montowane w technologii umozliwiajgcej ich
demontaz wylgcznie od strony strefy zastrzezonej lotniska. Ogrodzenie powinno umozliwia¢
demontaz i ponowny montaz pojedynczego panelu bez koniecznosci rozbiorki sasiednich
stupkow.

Ogrodzenie wykona¢ z podmuréwka betonowg zbrojona. Podmuréwka na gtebokos¢
minimum 20cm ponizej poziom terenu. Panele zakotwi¢ do podmur6éwki za pomocg kotew z
hakiem grubo$ci minimum 5mm (minimum 3 szt. na przesto) w taki sposéb by w sposob
trwaty ograniczy¢ drgania paneli spowodowane wiejagcym wiatrem.

Na ogrodzeniu zamontowa¢ obustronne odkosy (tzw. ,V”) na ktérych nalezy
rozciggna¢ drut kolczasty (po 3 rzedy po kazdej stronie) oraz roztozy¢ zwoj drutu
zyletkowego przestrzennego (tzw. ,concertina”). Drut kolczasty nalezy naciggna¢, zwoj
zyletkowy przymocowa¢ do drutu kolczastego, mocowanie drutem, nie stosowac
plastikowych opasek.

Ogrodzenie docelowe wykona¢ nalezy w pierwszej kolejno$ci z materiatow
powierzonych przez Zamawiajacego - ze wzgledu na brak mozliwoS$ci zapewnienia przez
Zamawiajacego iloSci materiatow wystarczajacej do realizacji zadania Wykonawca
zobligowany jest do dostarczenia odpowiedniej ich iloSci.

Materiaty zostaty zgromadzone na terenie lotniska w odlegtosci do 5000m.
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Zamawiajgcy zapewnia materialy do montazu ogrodzenia zgodnie z wykazem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Materiaty zostang przekazane za protokotem iloSciowym do wykorzystania przez
Wykonawce.

Instrukcja montazu zapewnionych przez Zamawiajacego materialow stanowi
zalgcznik nr 4 do niniejszego OPZ.

Zamawiajgcy nie zapewnia betonu niezbednego do osadzenia stupkéw i podmuroéwek,
drutéw 1aczacych zwoje drutu zyletkowego, kotew do montazu panelu z podmuréwka, ktore
s3 po stronie Wykonawcy.

W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wymiane jednej bramy na
nowa.

Teren po obu stronach wyréwnac na odlegto$¢ 3m od ogrodzenia. Zagesci¢ grunt przy
podmuroéwce.

Prace nalezy zrealizowa¢ w sposéb kompleksowy, wraz z robotami ziemnymi i
wywozem lub dowiezieniem gruntu.

Widok ogrodzenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Tablice ,teren lotniska” ”
oraz oznaczenia bram zdemontowa¢ ze starego ogrodzenia i zamontowaé¢ na nowym
ogrodzeniu od strony strefy zastrzezonej.

Prace ziemne w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy
wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem montazu nowego ogrodzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
granice dziatek wzdtuz ktérych przebiega ogrodzenie w celu zweryfikowania ewentualne;j
koniecznosci korekty przebiegu. Pozyskanie map na ten cel lezy po stronie Wykonawcy.

Rozbiorka istniejagcego ogrodzenia i budowa nowego mozliwa dopiero po
zapewnieniu szczelnoSci ogrodzenia terenu lotniska i odbiorze przez stuzby Portu. W tym
celu o ile to konieczne nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe wzdtuz odcinka, na ktérym
przewidziane sg prace. Materiat do budowy ogrodzenia tymczasowego zapewnia
Wykonawca. Ogrodzenie tymczasowe mozna wykona¢ na dwa sposoby:

- Wkopane stupki stalowe lub drewniane na glebokos$¢ zapewniajacg stabilnos¢
konstrukcji oraz rozciggnieta siatka. Ogrodzenie wysokos$ci min 244cm, grubos$¢ drutu min.
fi2,5mm, oczko max. 60mm, nad siatka 3 rzedy drutu kolczastego w odstepach max. co 15cm.
Bez podmurowki jednak bez przeSwitu pomiedzy dolng krawedzig siatki a gruntem a siatke
nalezy zakotwi¢ w grunt w 3 miejscach na przesto. Co trzeci stupek nalezy wykonac zastrzat
zakotwiony w grunt. Siatka naciggnieta drutem naciggowym poprowadzonym wzduz gornej
krawedzi siatki.

- Panele tymczasowe na stopach zakotwionych do gruntu oraz zastrzatach co drugie
przesto. Ogrodzenie wysokosci min 244cm, grubo$¢ drutu min. fi2,5mm, oczko max. 60mm,
nad siatkg 3 rzedy drutu kolczastego w odstepach max. co 15cm. Bez podmuréwki jednak

i tablice z oznaczeniami numerowymi sektoréw ogrodzenia

nalezy roztozy¢ zwdj drutu zyletkowego przestrzennego u jego podstawy.
Ogrodzenie tymczasowe podlega odbiorowi i zaplombowaniu przez stuzby Portu po
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru ogrodzenia tymczasowego. Po
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zakonczeniu prac i odebraniu ogrodzenia docelowego przez stuzby Portu nalezy dokonac
demontazu ogrodzenia tymczasowego i uprzatnac teren.

Za utrzymanie ogrodzenia tymczasowego w czasie prowadzenia prac, w tym za
naprawe ewentualnych uszkodzen spowodowanych przez zwierzyne odpowiada
Wykonawca.

W zakresie Wykonawcy jest utylizacja wszystkich odpadéw pochodzacych z rozbiorki
istniejacego ogrodzenia, tj, gruz i ztom stalowy. Karty przekazania odpad6w nalezy zamiesci¢
w dokumentacji powykonawczej.

Ogrodzenie tymczasowe stawiane bedzie od strony ogélnodostepnej z dojazdem od ul.
Dabrowskiego / LobzZenickiej. Montaz ogrodzenia docelowego odbywac sie bedzie w strefie
zastrzezonej lotniska.

3. Dodatkowe wymagania zwigzane z organizacjg prac

Przed rozpoczeciem prac nalezy ztozy¢ do akceptacji Zamawiajacego Kkarty
materiatowe na materialy przeznaczone do wbudowania (brama, opornik, beton, kotwy). W
przypadku dostarczania przez Wykonawce do strefy zastrzezonej PL Poznan - Lawica
materiatu sypkiego lub innych materiatéw wymagajacych asysty SOL, nalezy zgtosi¢ taka
konieczno$¢ z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.

Teren prac zlokalizowany jest w strefie zastrzezonej lotniska.

Najpdzniej drugiego dnia po podpisaniu umowy Wykonawca wystgpi do Portu z
wnioskami o wydanie identyfikatoréw czasowych Portu dla kierownika robo6t sprawujgcego
bezposredni nadzér nad pracami w celu sprawowania opieki nad pracownikami
przebywajacymi w strefie zastrzezonej lotniska oraz jego zastepcy (minimum 2 osoby do
zgloszenia). Na szkolenia na osobe nalezy przewidzie¢ dwa dni robocze po ok. 5 godzin.
Optaty zwigzane ze szkoleniem pracownikéw oraz wydaniem Kkart identyfikacyjnych ponosi
Wykonawca prac zgodnie z cennikiem dostepnym na stronie internetowej Portu. Czas
uzyskania identyfikatoréw Portu wynosi do 6 tygodni i nalezy uwzgledni¢ go w catkowitym
terminie realizacji prac. W tym czasie Wykonawca bedzie mial mozliwo$¢ wytyczenia
geodezyjnego granicy dziatek, na co Zamawiajacy zapewni asyste, a takze uzgodnienia
sposobu prowadzenia prac na poszczeg6lnych odcinkach.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Planem Bezpieczenstwa Prac oraz Analizg Ryzyka.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na terenie prowadzonych
prac.

Wykonawca winien zapewnic¢ staty nadzor nad pracownikami poprzez kierownika
robot, ktory bedzie koordynowat roboty.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu z powstatych odpadow oraz
pozostawienia terenu w miejscu prac w stanie niepogorszonym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Po zrealizowaniu zadania nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wraz z przekazaniem
do Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz.

4. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
— karty materialowe i dokumenty potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
Dokumentacja stanowi podstawe do oceny i odbioru robot.

5. Dokumentacja fotograficzna miejsca prac

Widok istniejgcego ogrodzenia
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[stniejgca brama podlegajaca wymianie.

Zataczniki:

Zalacznik nr 1: Plan Sytuacyjny

Zatacznik nr 2: Szczeg6t ogrodzenia

Zatacznik nr 3: Wykaz materiatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego

Zatacznik nr 4: Instrukcja montazu elementow dostarczonych przez Zamawiajacego
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