Instrukcja montazu ogrodzenia

Wytyczy¢ przebieg ogrodzenia ,rozmierzy¢ rozstaw stupkéw ogrodzeniowych co 254cm oraz
odwierci¢ lub wykopa¢ otwory pod fundamenty stupodw min 30x30 szer. x 80 cm gtebokie

Zabetonowa¢ ( beton B-20 ) stupy ogrodzenia tak aby wystawaty 225cm ponad beton w rozstawie co
254 cm w Swietle stupdéw . Po zwigzaniu betonu zamontowaé uchwyty podmurdéwki (wkretami
samowiercgcymi) oraz wsung¢ w uchwyty ptyte podmuroéwki.

Zasypac¢ podmurdwke na min 10cm( tak aby wystawata max 15 cm nad grunt) oraz zniwelowac grunt
po wykopach pod stupki , sprawdzi¢ pion oraz liniowosc¢ stupkow.

Wykonaé otwory montazowe ( fi- 10 mm) w gdrnej czesci stupa (szablonem jest stopa odkosu)
stuzgce do przykrecenia dwustronnych odkosdow drutu kolczastego , nastepnie owe odkosy
przykreci¢ srubg zamkowgq zwracajgc uwage aby nakretki znajdowaty sie od strony strzezonej
lotniska . Srube zamkowa fi 8 mm nalezy lekko wbi¢ w podstawe odkosu aby zablokowaé zamek w
nawierconych podstawach odkoséw a z drugiej strony stupa dokreci¢ nakretke .

Na zamontowanych odkosach napig¢ drut kolczasty (po 3 rzedy z kazdej strony ogrodzenia) drut
umiesci¢ w nacieciach montazowych odkoséw . W razie potrzeby dodatkowo zabezpieczy¢ drut
kolczasty drutem wigzatkowym.

Na odkosach z zamontowanym drutem kolczastym nalezy rozciggnac przestrzenny zwdj drutu
ostrzowego Concertina, zwracajac uwage aby zwoje drutu ostrzowego byty rGwnomiernie roztozone
na podtrzymujgcym drucie kolczastym ,paczke drutu Concertina rozciggngc¢ na dt od 7 do max 8 m.

Paczki drutu ostrzowego nalezy potaczyé ze sobg tak aby tworzyty ciggly zwdj przestrzenny , zwdj
przestrzenny nalezy taczy¢ ocynkowanym drutem wigzatkowym z kazdym drutem kolczastym min w
3 punktach na przesto .

Po zamontowaniu drutu kolczastego i zwoju Concertina przystgpi¢ do montazu paneli
ogrodzeniowych , panele zamontowac do stupa na 4 obejmach ,zachowujac ok 1 cm przerwe od
podmurdéwki ogrodzenia. Obejmy skreci¢ srubami zamkowymi tak aby nakretki znajdowaty sie od
strony strzezonej lotniska.

Po zamontowaniu paneli ogrodzeniowych nalezy potaczy¢ je z podmurdéwka , wywierci¢ w
podmurdéwce otwory fi 5 mm bezposrednio przy dolnym drucie panela i stosujgc kotwe chemiczng
wklei¢ haki tak aby obejmowaty dolny, poziomy drut panela ogrodzeniowego .Po zwigzaniu kotwy
nalezy dogigc¢ haki aby nie byto mozliwosci odgiecia panela. Zastosowaé¢ min 3 haki na przesto.



