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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

1 CZESC OPISOWA

11 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy

drogi dla pieszych i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.”

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi dla pieszych, budowe zatoki autobusowej wraz z peronem i pasem

dzielacym, budowe wyniesionego przejscia dla pieszych, przebudowe zjazdu. Elementy projektuje sie¢ w pasie drogowym.

Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc

przestrzeni publicznej dla mieszkarcéw miejscowosci oraz zapewni¢ podniesienie poziomu bezpieczenstwa.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej nr 187011N relacji - gr. gm. (Wadzyn) - dr. pow. nr. 1263 N (Grzybiny). Jest

to droga publiczna przelotowa, przebiegajaca przez miejscowo$¢ Grzybiny. Laczna dlugosé projektowanego zamierzenia

wynosi okoto 144 mb

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w

powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga gminna potozona na dz. nr 57, zlokalizowana jest miejscowosci

Grzybiny.

1.2  Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

1.21.1  Charakterystyka ogdlna

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatéw wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna na projektowanym odcinku przebiegajq przez teren roéwninny. Otoczenie stanowig domy
jednorodzinne, budynki uzyteczno$ci publicznej, budynki zagrodowe, pola uprawne. Droga gminna otoczona jest terenami
zabudowy lub terenami przeznaczonymi pod zabudowe.

1.21.2  Charakterystyka szczegdtowa

Istniejaca kategoria drogi — droga gminna publiczna nr 187011N.

Na analizowanych odcinkach istniejaca droga posiadajg jedng jezdnie dwukierunkowg. Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni
bitumicznej wynosi ok 6,40 — 7,00 m. Droga posiada przekréj potuliczny.

Stan techniczny nawierzchni drogi na wigkszo$ci odcinka mozna okre$li¢ jako ostrzegawczy. Nawierzchnia wykazuje
uszkodzenia i degradacje w postaci tj. dziury, nierdbwno$ci, miejscowe wykruszenia i ubytki. W ciggu odcinka drogi nie
zlokalizowano skrzyzowan z innymi drogami. Po prawej stronie drogi bezpo$rednio przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o
szer. ok. 1,25m. Po lewej stronie jezdnie ograniczono wyniesionym kraweznikiem.

W ciggu drogi znajduja sie zjazdy. Zjazdy prowadzg do prywatnych posesji potozonych w otoczeniu drogi. Droga nie posiadajg
ograniczen dostepnosci.

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo przez sptyw wody przy krawezniku, dalej jest zbierana przez wpusty
deszczowe. Na dtugosci istniejacej drogi nie wystepuje o$wietlenie uliczne. Na tuku drogi zlokalizowano latarnie solarng. Na
terenie inwestycji nie zaobserwowano drzewa czy tez krzewow.

Zdjecie nr 1 Istniejgce zagospodarowanie - poczatek opracowania. Zdjecie wykonane istniejqego chodnika. Po lewej stronie
widoczny jest budynek $wietlicy oraz dom dla Dzieci "Na Zielonym Wzgérzu". W stanie projektowanym proponuje sie
wykonanie na jezdni wyniesionego przejscia dla pieszych oraz drogi dla pieszych po stronie lewej nawigzujgc do istniejgcego.
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Zdjecie nr 2 Istnigjgce zagospodarowanie — $rodek odcinka. Po lewej stronie w migjscu istniejacego zielerica pronuje sie
budowe odsunietej od drogi dla pieszych.
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Zdjecie nr 3 Istniejgce zagospodarowanie - koniec opracowania. Po lewej stronie proponuje sie wykonane zatoki autobusowej
wraz z peronem autobusowym (dojscie drogq dla pieszych). Istniejacq latarnie solarng proponuje sie relokowac blizej migjsca
pod wiate przystankowa.

1.21.3  Charakterystyka ruchu

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym drogi gminnej wystepuije ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtéwnie
sq to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze cigzarowe, pojazdy rolnicze.

1.21.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciggu drég wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci teletechnicznej,

- sieci wodociagowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej.

1.21.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki:

- istniejacej nawierzchnia drég, podbudowy, obramowania nawierzchni w postaci kraweznikéw.

- istniejace oznakowanie pionowe (stupki oraz tarcze znakéw),

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:

- budowe wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z do$wietleniem latarniami solarnymi i oznakowaniem aktywnym,
- budowe drogi dla pieszych szerokosci 2,00-3,00m,




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

- budowe zatoki autobusowej szer. 3,50m wraz z peronem szer. 1,50m i pasem dzielgcym szer.1,00m,
- przebudowe istniejacego zjazdu na posesje w ciggu odcinka.
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbiorek lub regulacji wysokosciowych istniejacych nawierzchni,
- zabezpieczenie i regulacja wysoko$ciowa istniejacej infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
Roboty drogowe:
- wykonanie robét ziemnych,
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wkasciwych warunkéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- budowe obramowan konstrukcji: kraweznikdw i obrzezy,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejacych terendw,
Roboty wykonczeniowe:
- umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawa.
- budowe oznakowania pionowego i poziomego, urzadzen BRD (ogrodzenia segmentowe).
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.2  Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru chodnika oraz zatoki bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na pogorszenie
dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.3.3  Uklad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejacej drogi.
Projektowana droga dla pieszych, wyniesione przejscie dla pieszych, zatoka autobusowa pozytywnie wplynie na komfortowe
i bezpieczne uzytkowanie drogi Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.3.4  Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga gminna ma statusu drogi publicznej.

1.3.5 Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje si¢ opracowan branzowych w zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Informacja dot. kanatu technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Kanat technologiczny - zgodnie ze zmianami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanatu technologicznego w trakcie budowy
i przebudowy drogi_( zwolnienie wynika z przepisdw ustawy art. 39 ust. 6ba pkt. 3.) cyt.:

»3) budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wylgcznie obiekty lub urzgdzenia wyposazenia
technicznego drogi, w szczegdlnodci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe, perony
przystankowe, stanowiska postojowe lub urzadzenia do o$wietlenia drogi, lub”

1.3.6  Uksztaltowanie i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie czynng Pozostata
powierzchnia gruntu pomigdzy krawedzig projektowanych elementéw a istniejgcymi ogrodzeniami/granicg, pasa drogowego
poszczegolnych posesji bedzie zagospodarowana poprzez zahumusowanie i obsianie trawa,

1.4  Zestawienia:

1.4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych, przy czym
powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.
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1.4.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw, chodnikéw

Ip Element: Powiel"zchnia
) ) tacznie[m2]
1 wyniesione przejscie dla pieszych [KB] 47,00
2 droga dla pieszych, peron [KK] 194,00
3 zatoka autobusowa [KK] 170,00
4 zielen [H+T] 210,00
5 zjazd [KL] 24,00
6 pas dzielacy [KK] 17,00
1.4.3  Powierzchni biologicznie czynna

Nie dotyczy.

144 Powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

1.5 Informacje i dane:

1.51 O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane

1.51.1  Studium uwarunkowarn i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr XLIII/321/10 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium

uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatdowo” pow. dziatdowski woj. warmirnsko-mazurskie.

1.5.1.2  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr V/27/03 RADY GMINY DZIALDOWO z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo.

Obszar zgodnie z MPZP jest przeznaczony jako KOMUNIKACJA.

Dla terendw komunikacji ustala sie:

- szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych ustali¢ zgodnie z rozporzadzeniem,

- dla drég wewnetrznych ujetych w ewidencji gruntéw odlegtosci te nalezy ustala¢ indywidualnie jednak nie mniej niz 4 m.

Zamierzenie czesciowo objete jest zgodnie z MPZP strefg ochrony konserwatorskiej.

W uwagi na obowigzujacy MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem (dz. 57 obr. Grzybiny) jest czesciowo wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie

konserwatorskiej.

Nr rejestru i data wpisu: A-406 15.07.1997r.

ZESPOL PODWORSKI:

1. Budynek gospodarczy — pochodzacy z 2 potowy XIX w., stanowi cze$¢ zespotu podworskiego.

2. Budynek gorzelni - budynek z przefomu XIX/XX w., murowany z czerwonej cegty.

3. Park Krajobrazowy — park o powierzchni 3,5ha jest pozostatoscig dawnego parku przypatacowego, zatozonego w
XIX w. Roélinno$¢ parkowg stanowig klon pospolity, lipa, wigz. Cennymi drzewami sg trzy 200-letnie buki.

Projektowane zagospodarowanie terenu na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw stanowi zieleniec. W ramach projektu

przewiduje sie budowe zatoki autobusowej oraz chodnika stanowigcego dojécie do budynku uzyteczno$ci publiczne;.

Przy zachowaniu wtaciwej sztuki budowlanej - wszelkie roboty budowlane i czynno$ci wykonywane na budowie zgodnie z
przepisami prawa, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac obiekty, zasadami wiedzy
technicznej stosowanymi w budownictwie nie przewiduje sie negatywnego wptywu na zabytek.




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.
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Mapa nr 1 Rejestr zabytkéw — cze$¢ dziatki 57 znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.
Obiekty objete ochrong konserwatorskg

Budynek Szkoty Podstawowej — budynek z okoto 1900 r., murowany z czerwonej cegty. Dach kryty dachéwka ceramiczna, -
budynek zlokalizowany na dzialce 58/5 sasiadujacej z dZ|aqu 57 na ktdrej zlokalizowano inwestycje.
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Mapa nr 2 Ewidencja zabytkéw — na dziafce sgsiedniej 58/5 znajduje sie budynek szkofy wpisany ewidencji zabytkéw

Projekt budowalny dostosowano do pozwolenia Warmirisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw
znak : 1ZNR.5142.263.2023.mpk z dnia 01.06.2023r. spetniajac warunki pozwolenia. Inwestor i Wykonawca jest zobligowany
do przestygania warunkdw pozwolenia.

1.5.3  Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Wizja lokalna, badania geotechniczne oraz analiza dokumentéw ogdlnodostepnych wykazaty, ze w rejonie analizowanego
odcinka drogi brak jest obszaréw predysponowanych do wystapienia ruchéw masowych, tektonicznych czy innych proceséw
geodynamicznych. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji gornicze;.




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

1.5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikdéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy
zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposéb ingerujq w Srodowisko. Jedyne negatywne
oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji robét budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe
zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochoddéw - tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substanciji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig foliq uzywana do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych
magazyndw paliwa, smardw itp.,

- umieszczanie produktdw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekéw i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekdw i sktadowisk odpaddw,
przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz p6zniejszy jej
odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sig rozwigzan chronigcych $rodowisko — brak potrzeby. Prace bedq
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie
ochrony wéd powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych konieczno$¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

1.6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Istniejaca droga gminna spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8  Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt w zamyka sie w granicach dziatek Inwestora (lok. obreb 0007 Grzybiny, gmina Dziatdowo).

Tab. 3 Zestawienie dziatek w obszarze odziatywania

Lp. | Nrew. dziatki Podmiot ewidencyjny Adres
Wiasno$c:
1 57 Gmina Dz?aidowp ’ 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10
Wykonywanie zadari zarzadcy drdg:
Wojt Gminy Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegaja ciagi komunikacyjne, badz urzadzenia je wspomagajace,
a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw drogi oraz
zapewni zjazdy do dziatek sasiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na otoczenie w szczegdino$ci analiza uwarunkowan
formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zzaden sposéb nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowej mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Tuczki, 12.06.2023r.




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM,UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 1 wst3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
admnistracyjoego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa  odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodme z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadeoru Budowlanego oraz wpis na lisig
cztonkow wlasciwe] 1zby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zaswiadezeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
wainosci

2. Od decyzji ninigjsze) stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Okregowej Komigji Kwalifikacvinej Warminiske — Mazurskie) Okregowej leby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia j¢j doreczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127s ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.} § 1. w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczncj, kiéry wydat
decyzje; § 2. z dniem dorgezenia organowi admimisiracy publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatniz ze stron posigpowania, deeyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W praypadku dozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q -

2. mgrinz, Wojciech Rudzki/

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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Pan Bartiomiej Bandurski upowazZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie lej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oproecz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y
1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz L,\(J,

2. mgr inz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz Q[
!

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Qlsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okrggowa Rada [zby
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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‘ BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AG9-KCP-KIJF *

Pan Bartfomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania —

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w farmie elektronicznej jest réwnowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi gmirinej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy
drogi dla pieszych i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny,
gmina Dziatdowo.

Tyt rysunku. Branza:
Plan orientacyjny Drogowa
Imig | Nazwisko. Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 12.06.2023 | 1:25000 1
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Lilad wspdirzednych plaskich prostokginych — FL-2000 (strefa 7)
Ukiad wysokasciowy — FL—£VRF2007-NH

i budowli podziemnych, da ktdrych brok jest informoac)i branfowych
i nie zostaly oanaezione w czasie inwentaryzoc)i geodezy ng).

Jestem swiodomy odpowledziahosci karnej Za 2lozenie falszywego oswiodczenia
Déwiadczam, Je operat technicany zowierajgey rendtaly prac geodezynych,

W wymiky ktdrych powstal ninieszy dokument wzyskal pozytywny wynik weryfkac)i

Nr oraz doto sporzgdzenio dokumentu zawierajgoego wymk pozytywnej weryfaac)i — (w6640 13082023 1z an 25.04.2025,
Imig i nazwisko oraz fr uerownierd Zawodowych kierownia praoc gecdezy inveh Dariusz Boruck! upr.zaw, nr 5862
Podbis kierownike prac geodezy mych:

LEGENDA:

proj. 0§ jezdni

proj. jezdnia-wyn. przejscie [KB

proj. kraweznik wyniesiony [BT]

proj. zatoka autobusowa [KK]

proj. kraweznik zanizony [BT]

proj. zjazd [KK]

proj. obrzeze [K]

proj. zielen [H+T]

proj. kraweznik wyniesiony [K]

proj. droga dla pieszych [KB]

proj. kraweznik wyniesiony [K]

proj. droga dla pieszych [KK]

proj. ogrodzenie segmentowe

proj.pas dzielacy [KK]

proj. latarnia solar. [O$W]

proj.sciek przykraweznik. [KB]

43/2 proj. nr dziatek pod inwestycje

proj. granica inwestycji

proj. rura ostonowa A 120PS

LGS

gr. strefy ochrony konserwator.

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z tre$cia, poSwiadczonej przez Wykonawce mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac

geodezyjnych.
Protokot weryfikacji z dnia 25.04.2023, Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych: Gk.6640.1.308.2023
Barttomiej Bandurski
WAM/0035/PBD/21

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Dziatdowo
ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo
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@ SYSTEM

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Obiekt

/ Zami €
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy

drogi dla pieszych i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny,
gmina Dziatdowo.

Tytuf rysunku. Branza:
Projekt zagospodarowania terenu Drogowa
Imig | Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
age L  itogea fices Projektant:
wEFRALMIAR™ . e .
ariast Boruckl mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
e Studium: Data: Skala: Nr rysunku.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

1 CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 t.j. z pdzn. zm.) kwalifikuje sie obiekt budowlany jako:
Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

Lp. | Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego

1 Elementy drég publicznych: wyniesione przejscie dla pieszych, droga dla | IV
pieszych, zatoka autobusowa, zjazdy

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zamierzonym sposobem uzytkowania drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny wraz z urzadzeniami zwigzanymi jest;

- istniejaca droga jednojezdniowa o ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania sie po niej pojazdéw obstugujacych ruch
osobowy i towarowy zapewniajgca bezpieczng komunikacie,

- istniejaca droga i zjazdy zapewniajgce niezbedny i nieorganiczny dojazd do nieruchomosci,

- projektowana droga dla pieszych do poruszania sie po nich pieszych,

- projektowane wyniesione przejscie dla pieszych do umozliwienia bezpiecznego i wiasciwego przejécia dla pieszych w
okolicach budynku uzytecznosci publicznej,

- zatoka autobusowa do obstugi komunikacji zbiorowej,

Wykonanie zamierzania ma zapewni¢ poprawe warunkoéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sig oraz estetyke
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow.

1.3 Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Droga i zwigzane z nig urzadzenia posiada forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacego
zagospodarowania.

Droga gminna, petnigca funkcje komunikacyjne, ogélnodostepna. Istniejacy przekrdj poprzeczny - drogowy, droga
jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu w przeciwnym kierunku (1x2). Projektowane urzadzenia zwigzane z droga; wyniesione
przejscie dla pieszych, droga dla pieszych, zatoka autobusowa, zjazdy.

Nawierzchnia wyniesionego przejscia - kostka betonowa brukowa,
Nawierzchnia zjazdow - kostka kamienna,
Nawierzchnia drogi dla pieszych - kostka kamienna,
Nawierzchnia zatoki autobusowe; - kostka kamienna.

1.3.1.1  Przekrdj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych

Whyniesione przejScie dla pieszych

W km 0+026 zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 8,00m. Na
przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcie i materialy budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegoinych elementow projektowanych oraz pozostatych elementow.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3
Droga dla pieszych

W ciggu drogi zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 ¢cm o szerokosci 2,00-3,0m. Przyjeto
pochylenie poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionowa 2,50m oraz skrajnie poziomag 0,20 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje i materiaty budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegoinych elementow projektowanych oraz pozostatych elementéw

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3

Zatoka autobusowa

W km 0+080-0+144 zaprojektowano zatoke autobusowa o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm o szeroko$ci 3,50m.
Przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Zatoke od jezdni oddzielono pasem dzielacym. Peron autobusowy nalezy
wykonaé zgodnie z konstrukcjg drogi dla pieszych. Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia,
konstrukcje i materialy budowlane zastosowane do uksztattowania poszczegélnych elementéw projektowanych oraz
pozostatych elementow.

Szczego6towg lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3

Zjazdy, wyjazdy, wjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy
zaprojektowano z kostki kamiennej 9/11c¢m. Rodzaj konstrukcji poszczegolnych zjazdow zostat przyjety z dostosowaniem do
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istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie¢ po nich oraz istniejacego zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano nawierzchnie twardg ulepszong zjazdéw w granicach robét ziemnych. Rodzaj nawierzchni nalezy przyjmowaé
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Tabela 2. Zestawienie zjazdow

L.p. Km projektowany Strona - Warstw_a Przeznaczenie | . Zagospoclia_r owanie
Scieralna zjazdu nieruchomosci gruntowej
1 0+119 L Kostka kamienna | zjazd zwykly gospodarcze

Parametry techniczne projektowanych zjazdow:

Zjazdy indywidualne:

- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT

- Pochylenie podtuzne na szerokosci chodnikéw zgodnie z pochyleniem chodnika — 2%, na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m
od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.

1.3.1.2  Przebieg drogi w planie — geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysokoSciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejgcego zagospodarowania,
posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

Wyniesione przejécie dla pieszych.

W km 0+026 projektuje sie wyniesione przejScie dla pieszych. Przej$cie ma zapewni¢ prawidtowq i bezpieczng mozliwosé
przejécia na druga strone jezdni. Zlokalizowano je pomiedzy wyjsciami do budynku $wietlicy i domu dla Dzieci "Na Zielonym
Wzgbrzu". Przejscie planuje sie do$wietlic oraz oznakowac znakami aktywnymi D-6. Przed przejsciami wykona¢ nalezy pasy
z ptytkami ostrzegawczymi dla 0séb niewidzacych i niewidomych.

Droga dla pieszych

Odcinek km 0+020-0+045 zlokalizowano bezposrednio przy jezdni. Przy jezdni znajduje sie kraweznik do ktérego nalezy sie
dowigza¢. Droge planuje sie wykona¢ do granicy pasa drogowego o szerokosci od 2,00 do 3,00 m. Na odcinku 0+030-0+047
nalezy zlokalizowa¢ ogrodzenie segmentowe U-12a uniemozliwiajace wejscie na jezdni¢. Dalej na odcinku 0+050-0+085
droge dla pieszych projektuje sie oddzielong od jezdni pasem zieleni. Droga ma na tym odcinku szeroko$¢ statg 2,00m. W
pasie zieleni zlokalizowa¢ nalezy ogrodzenie segmentowe U-12a. Ogrodzenia segmentowe nalezy wykona¢ w kolorze
czarnym (RAL 9011) lub ciemnoszarym (RAL 7043).

Zatoka autobusowa

Na odcinku 0+080-0+144 zlokalizowano po stronie lewej zatoke autobusowa. Zatoka zlokalizowana jest po stronie zewnetrznej
tuku, ma szeroko$¢ 3,50m oddzielona jest od jezdni pasem dzielacym. Na diugo$ci zatoki projektuje sie peron autobusowy
wraz z dojsciem. Przewiduje sie takze miejsce pod wiate autobusowa.

1.3.1.3  Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa

Droge dla pieszych, zatoke autobusowg w przekroju podtuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych elementow
drogi- istniejacej krawedzi jezdni, istniejacego kraweznika przy jezdni. Przej$cie dla pieszych planuje sig wynie$¢ o 10cm
powyzej istniejacej nawierzchni jezdni. Zaprojektowane normatywne spadki podituzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny
splyw wad.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

141  Kubature

Nie dotyczy.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Ip Element: Powierzchnia
) ) tacznie[m2]
1 wyniesione przejscie dla pieszych [KB] 47,00
2 droga dla pieszych, peron [KK] 194,00
3 zatoka autobusowa [KK] 170,00
4 zielen [H+T] 210,00
5 zjazd [KK] 24,00
6 pas dzielacy [KK] 17,00
1.4.3 Wysokos¢, diugosé, szerokosé, Srednica
Ip. Elementy Iq?:izun%:?rin]
1 dtugo$¢ odcinka 144,00
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2 dtugo$¢ drogi dla pieszych 92,50
3 kraweznik wyniesiony 71,00
4 kraweznik zanizony 140,00
5 obrzeze kamienne 133,00

Parametry projektowe

- Kategoria drogi gminna

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

- Przekroj 112

- Szeroko$¢ jezdni ist. 6,40-7,00m

- Droga dla pieszych 2,00-3,00 m

- Pochylenie poprzeczne  jednostronne 2%,
- Kategoria ruchu KR 2,KR 1

1.44 Liczbe kondygnacji

Nie dotyczy.

1.4.5 Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.5  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.5.1.1  Ocena technicznych wiasnosci podioza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra.
Wykonano tacznie 7,5 metréw otworéw badawczych.

Budowa geologiczna

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie dziatldowskim, na terenie Gminy
Dziatdowo, w miejscowosci Grzybiny.

Podtoze zbudowane jest z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu
zwanego Réwnina Urszulewska.

Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 2 warstw geotechnicznych. Z podziatu
wytgczono, jesli pojawiaj sig:

- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)

- glebe i inne grunty organiczne jesli pojawiajq sie (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)

Warto$ci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono wykorzystujac metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:
Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, gtéwnie o polodowcowej genezie. Lokalnie zaglinione lub o wigkszym uziarnieniu np.
pospotki. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtéwnie piaski $rednie i zwiry, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym. Przyjety stopierh zageszczenia wynosi
dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjeto dla piaskéw $rednich.

warstwa Ib - to gtéwnie piaski Srednie i zwiry, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym. Przyjety stopier zageszczenia wynosi
dla tej warstwy 1D=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow $rednich.
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Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli

py = c |3 =
s|5 | 3|2 7| £13 F| 8
e 8 | <3| | £] g|E3T| B
B3 g @ oo | 2 Gest. Wilgotnosc 3 g £8s gg e
§|$5 EE: S g 8| X |objetosciowap| naturaina wa | 3 - gg T| §8=
e < & S| g (tm3) (%) e s | £2% 0.53
z|fk | 2 % |3 s| B|E%F| 3%
z |8 K | »|8 5| 22
(2 S| & X w a| = 8
1,85 (2,0 dla 14,0 (22 dla 9000 66000
nawodnionych) | nawodnionych) 320 [ 7
la | Ps | lo=04 09 1. 09 0,9 0,9
1,7(18dla 154 (242 dla
nawodnionych) | nawodnionych) 288 | 71100 | 59400
1,85 (2,0 dla 14,0 (22 dla 94600 9900
nawodnionych) | nawodnionych) 33,0 T
Ib|Ps |lb=05 . 09 13 09 0,9 09
1.7(18dla 154 (24 2dla
Il nawodnionych) | nawodnionych) 297 | 85140 71910

Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow

1.5.1.2  Opis warunkéw wodnych

W otworach 1,2,3 do gteboko$ci 2.50 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono.

1.5.1.3  Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Ponizej gruntéw nasypowych, od gtebokosci 0.50 — 1.90 m ppt. wystepujg grunty noéne - Srednio zageszczone piaski

$rednie i Zwiry o stopniu zageszczenia ID=0.40 i ID=0.50.

2. W otworach 1,2,3 do gtebokosci 2.50 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono.

3. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.5.1.4 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —

wodne sg proste.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

Nie dotyczy.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z obiektéow uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Inwestycja zapewnia dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Zapewnione zostaty wymagane

szerokosci, spadki poprzeczne i podtuzne elementéw uktadu przestrzennego dla ww. 0séb.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.9.1  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod

opadowych

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowane;

drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z ze stanem istniejacym nie wplyng na

pogorszenie dotychczasowego stanu Srodowiska.

1.9.2  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancii

zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywa¢ w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim

bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

s JL—
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1.9.3  Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Podczas wykonawstwa rob6t powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie podano kody odpadéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz.U. z 2020r. poz. 10):

* masy ziemne [17.05.04] ok. 430 Mg

* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 10 Mg
Odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopéw
winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostata, wykorzystywang do prac
budowlanych lub wywieziona. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

1.9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji znaczacym Zrodtem emisji hatasu do

Srodowiska, czy tez obiektéw emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.

1.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopéw nie pociagng za sobg zmian w postaci

zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym

prowadzone bedg prace budowlane zostanie przywrécony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktore mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé

negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy tez powierzchniowe.

1.9.6  Ograniczanie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikdéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow Srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych - tylko na stacji paliw wyposazonej we wilasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochoddéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wysScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych

magazyndw paliwa, smardw itp.,

- umieszczanie produktow stosowanych do budowy (papa, farby, smofa) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekdw i odpadow socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni $ciekdw i sktadowisk odpaddw,

przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunigtej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pézniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych $rodowisko — brak potrzeby. Prace bedg

prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia zastosowano rozwigzania chronigce srodowisko jedynie w zakresie

ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznos¢ stosowania technicznych

rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to

w szczegbInosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkow tgcznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,

promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé

o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia

ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé

zachowujac warunki BHP.
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110 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.11  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

1.12 Informacje o zgodzie na odstepstwo do wymagan ochrony przeciwpozarowej, jezeli zostaty wydane

Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych i
zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowej mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Projektant sprawdzajacy branzy drogowe; mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Tuczki, 12.06.2023r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM,UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 1 wst3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
admnistracyjoego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa  odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodme z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadeoru Budowlanego oraz wpis na lisig
cztonkow wlasciwe] 1zby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zaswiadezeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
wainosci

2. Od decyzji ninigjsze) stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Okregowej Komigji Kwalifikacvinej Warminiske — Mazurskie) Okregowej leby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia j¢j doreczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127s ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.} § 1. w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczncj, kiéry wydat
decyzje; § 2. z dniem dorgezenia organowi admimisiracy publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatniz ze stron posigpowania, deeyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W praypadku dozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q -

2. mgrinz, Wojciech Rudzki/

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

Pan Bartiomiej Bandurski upowazZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie lej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oproecz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y
1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz L,\(J,

2. mgr inz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz Q[
!

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Qlsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okrggowa Rada [zby
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AG9I-KCP-KIF *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania —

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

b
=




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych

i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.
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W7

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
zpéiniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze =zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL C7Z V7

magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrol¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w =zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych

i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshiguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JEA-KYZ-B2E *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22

adres zamieszkania os. Bohateréw Monte Cassino 1 m. 80, 18-400 tomza
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przekrdj typowy - droga dla pieszych przy jezdni
Kategoria drogi - gminna, Klasa drogi -D Kategoria ruchu KR1
Predko$¢ do projektowania - 30km/h

Przekrdj typowy - zatoka autobusowa

Kategoria drogi - gminna, Klasa drogi -D Kategoria ruchu KR3

Predko$¢ do projektowania - 30km/h

Schemat wyniesionego przej$cia z kostki betonowej brukowej

skala
obrzeze kamienne 8x30x100

1:50
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Przekréj A-A wg schematu - wyniesione przejscie dla pieszych
Klasa drogi -D, Kategoria ruchu KR2, Predko$¢ do projektowania - 30 km/h
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UWAGA

1. Szeroko$¢ zjazdow wykona¢ zgodnie z PZT

2. Szerokos¢ chodnikow wykona¢ zgodnie z PZT

3. Spadki podtuzne zjazdéw dostosowaé do warunkéw
terenowych z uwzglednieniem wymogow normatywnych

4. Nasypy niebudowlane (nN) nalezy wymieni¢ na
gtebokosc ich zalegania na grunt mineralny, niespoisty.

5. Istniejace podioze, wykonang warstwe nasypu po
wymianie doges$ci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

6. W przypadku stwierdzenia, ze okreslona w czasie rob6t

grupa nosnosci podtoza gruntowego jest gorsza od

przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i

warstwy ulepszonego podfoza to nalezy wykonac roboty

z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego

nawierzchni.
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Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : dzialdowski

STAROSTA DZIAL DOWSKI Jednostka ewidencyjna : 280302_2 Dzialdowo
Obreb : 0007 GRZYBINY

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : Gk.6621.2.785.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2023-04-04

Jednostka rejestrowa : G.158

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter ) Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA DZIALDOWO Wiasnosé 1/1
13-200 DZIALDOWO; UL.KSIEZODWORSKA 10;
O i i
Numer dziatki Potozenie dziakki Opis uzytku .znac,zen.le POW' P(_)W'. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
57 grunty rolne zabudowane | Br-RIVb 0.0158 |0.5425 GK.7430-2528/09
drogi dr 0.5267 EL1D/00036298/8
Id dziatki: 280302_2.0007.57
Razem powierzchnia dziatek : 0.5425 ha
Stownie : pie¢ tysiecy czterysta dwadziescia pie¢ m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien :  2023-04-04 Z up. STAROSTY
Sporzadzit:  Patryk Roszkowski . L .
2023-04-04 Mariusz Krzemieniewski

Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziatlu Geodezji
Elektronicznie podpisany przez

Mariusz Krzemieniewski
Data: 2023.04.04 12:20:19 +02'00'

Strona: 1



GKI.6727.1.20.2023 Dzialdowo, dnia 27.04.2023 .

ROAD SYSTEM

USLUGI INZYNIERIl DROGOWEJ
Barttomiej Bandurski

Tuczki 31

13-220 Rybno

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.04.2023 r. stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pozn.

zm.) w zatgczeniu przekazuje:

» wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo
uchwalonego Uchwatg Nr V/27/03 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 21 lutego 2003 r. /Dz. Urz.
Woj. Warminsko — Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2003 r. Nr 43 poz. 592/ - dla dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 57 polozonej w obrebie geodezyjnym Grzybiny,
gm. Dziatdowo.

Z up. WOJTA GMINY

1gr inz. Dantel fawicki

!
9 Y Kierownik Referatu
Otrzymuija: Gagobdarki Komunalnej Inwestycl | Remontéw
F' adresat
2. ala

Sporzgdzita K.O.



WYPIS | WYRYS

z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DZIALDOWO

zatwierdzonego Uchwata Nr V/27/03
Rady Gminy Dziatdowo
z dnia 21 lutego 2003 r.

/Dz. Urz. Woj. Warminsko - Mazurskiego
z dnia 2 kwietnia 2003 r. Nr 43, poz. 592/

rysunek ,B” - skala 1 : 5 000

OBREB GRZYBINY ~ dziatka nr 57.

Z up. WOJTA GMINY

gr inz. Daniel Eawicki
Kigrownlk Referatu )
Cos aM Komunalnej Inwestycji | Remontaw
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY DZIALDOWO

Opracowano w PGG ,, TOPOZ”
Olsztyn. Luty 2002 rok

Autorzy opracowania:

mgr inz. Arch. Kazimierz Burzynski
mgr inz. Arch. Marek Zagroba

inz. Wiodzimierz Wisniewski

mgr Monika Naruniec

Maciej Wronka

IRZAD GMINY DZIALDO
URZA! { DZIALDOWO up. WOJTA GMINY
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Dnia Gl."l'i mlar ins. Daniel Eawicki
odpis Kisrownik Refsratu
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UCHWALA NR V/27/03

Rady Gminy Dzialdowo
z dnia 21 luty 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Dzialdowo

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z p6zniejszymi
zmianami ) w zwiazku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pOzniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dzialdowo uchwala co nastepuje:

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Dzialdowo zwany dalej planem.

2. Przedmiot i zakres planu zostal okreslony w uchwale Nr XIX/70/01 Rady
Gminy Dziatdowo z dnia 18 maja 2001 r.

Z up. WOJTA GMINY

8T inz. Daniel Eawicki
. Kierownik Referaty
" Kemunaing] Inwestycfi i Remonso

— ooy b



ROZDZIAL 1

USTALENIA OGOLNE.

§2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dzialdowo sklada
si¢:
1/ z ustalen planu stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaty,
2/ z rysunku ,,A” planu w skali 1 : 25 000 stanowiacego zatacznik Nr 1 do
niniejszej uchwaly,
3/ z rysunkow planoéw ,,B” 36 wsi (album) w skali 1 : 5 000 stanowiagcych
zatacznik Nr 2 do niniejszej uchwaty.

2. Ustalenia odnoszace si¢ do rysunku ,,A” planu w skali 1: 25 000 obejmuja
obszar gminy w aktualnych granicach administracyjnych.

3. Ustalenia odnoszace si¢ do rysunkéw ,,B” planu 36 wsi (album) w skali
1:5 000 obejmuja tereny w granicach opracowania planéw poszczegdlnych
wsi.

ROZDZIAL 11

USTALENIA DOTYCZACE CALEGO OBSZARU GMINY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA I OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

§3

1. Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627) i Rozporzadzeniami wykonawczymi do Ustawy,
Ustawami 1 Rozporzadzeniami pokrewnymi oraz Rozporzadzeniem Nr 8/1998
Wojewody Ciechanowskiego z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wyznaczania
obszar6w chronionego krajobrazu na terenie wojewoddztwa ciechanowskiego
(Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 16 z 1 czerwca 1998
r., poz. 71), Zarzadzeniem Nr 53 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie systemu
obszaré6w chronionych w wojewodztwie olsztynskim, wyznaczenia obszaréw
chronionego krajobrazu oraz zasad gospodarowania na tych terenach
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Olsztynskiego Nr 13 z dnia 16 czerwca
1998 r. poz. 352 ), oraz Rozporzadzeniem Nr 37 Wojewody Warminisko —
Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie wprowadzenia zakazow
dotyczacych obszar6w chronionego krajobrazu na terenie wojewodztwa
warminsko — mazurskiego (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warminsko —
Mazurskiego Nr 87 z dnia 16 lipca 2002r. poz. 1272).

mer inz, D

AIBTC

: Yﬁnmu

Z up. WOJTA GMINY
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. Oznaczenie na
L.p. Charakt ka obiekt
p arakterystyka obiektu rysunku planu
a b c
12. | Obszar przyrodniczy zerowiska zurawi zZ

Formy ochrony:
Obszar chroniony przed zainwestowaniem 1 zmiang uzytkowania. Wszelkie
przeksztalcenia terendw otaczajacych blizej niz 500 m od granicy zerowiska wymagaja
zgody Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody.

ROZDZIAL 111

USTALENIA DOTYCZACE CALEGO OBSZARU GMINY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA I OCHRONY OBIEKTOW KULTURY
MATERIALNEJ.

§ 4

1. Ustala si¢ nastepujace formy ochrony obszarow i obiektéw zasobdéw kultury
materialne;j:

1/ Gmina Dzialdowo jest dosy¢ zasobna w obiekty warto$ciowe pod wzgledem
zabytkowym. Naleza do nich elementy:
e srodowiska przyrodniczego — dwa obszary chronionego krajobrazu, liczne
stanowiska archeologiczne, pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew
na terenach parkéw zabytkowych oraz aleje zabytkowe,
e $rodowiska kulturowego — liczne obiekty budownictwa i architektury.
Naleza do nich pojedyncze obiekty oraz zespolty budynkéw — najczesciej po
bytych PGR, a takze cmentarze 1 parki zabytkowe.
Wicgkszos¢ obiektow budownictwa i architektury przejawia typowe cechy
regionu Warmii i Mazur. Znajduja si¢ wsréd nich ciekawe zespoty
architektoniczno — parkowe, jak np. w Ksi¢zym Dworze, przedstawiajace
interesujace wartosci kulturowe. Wigkszo$¢ obiektow to budynki murowane
z czerwonej cegly, pochodzace z przetomu XIX/XX w., kryte dachami
dwuspadowymi i mansardowymi z dominujacym pokryciem w formie
dachéwki ceramicznej. Stan techniczny budynkow jest na ogoét przecigtny,
wymagajacy najczesciej remontu. W  wyniku prowadzonych prac
remontowych, pewna ilo§¢ obiektow o interesujagcych  formach
architektonicznych zatracita swoje walory zabytkowe. Na szczegdlna uwage
jednak zastuguja zespoly podworskie, zlozone z kilku, niekiedy kilkunastu
obiektéw architektonicznych, potaczonych czesto z parkiem podworskim lub
jego pozostatosciami.
Odrebno$¢ architektoniczng obiektoéw zabytkowych wykazuja niektore
miejscowosci na terenie gminy:
e przewaga drewnianych doméw, ale otynkowanych, np. w Pierfawkach,

10 Z up. WOJTA GMINY
2023 -04-27 wer inz. Daniel &

......................... o LAl Lawncky
Gos Nerownlk Referaty
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W wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
nalezy uwzgledni¢ warunek uzgodnienia projektu z Wojewodzkim Konserwatorem

Zabytkow.

2. Obiekty architektury i budownictwa, zespoty patacowo— parkowe.

1/ Obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

L.p.

Miejscowosé

Nr rejestru
data wpisu

Charakterystyka obiektu

Oznaczenie

na rysunku

»B” planu
wsi

C

d

€

GNOJNO

A —282/81
08.10.1981r.

1. Park podworski — powstaty po 1929 roku,
o ksztalcie zblizonym do kwadratu, zajmuje
powierzchni¢ 3,69 ha, w tym wodd- 0,33 ha.
Glownymi drzewami parku sa: lipy, klony,
jesiony, graby, swierki, brzozy, w wieku okolo
60 lat.

Park jest dobrze zachowany, posiada ciekawy,
dobrze utrzymany drzewostan.

K1

GRZYBINY

A —406
15.07.1997r.

ZESPOL. PODWORSKI:

1. Budynek gospodarczy — pochodzacy z 2
polowy XIX w., stanowi czg$¢ zespolu
podworskiego.

2. Budynek gorzelni — budynek z przetomu
XIX/XX w., murowany z czerwonej cegly.

3. Park krajobrazowy — park o powierzchni 3,5
ha jest pozostaloscia dawnego parku
przypalacowego, zalozonego w XIX w.
Roslinnos¢ parkowa stanowig klon pospolity,
lipa, wigz. Cennymi drzewami sg trzy
200—letnie buki.

K1

KISINY

21.10.1967r

1. Dom mieszkalny — budynek z XIX w.,
murowany z czerwonej cegly. Dach kryty
dachowka ceramiczna.

K1

KSI]%ZY
DWOR

A —-297
15.10.1981r.

ZESPOL PALACOWO - PARKOWY
WRAZ Z. ZABUDOWA GOSPODARCZA:

1. Palac — budynek z 1 pot. XIX w., murowany,
otynkowany. Dach kryty blachg. Bardzo dobrze

zachowany 1 utrzymany. Wokol patacu
wartosciowy, dobrze utrzymany kompleks
parkowy.

2. Dawny Dwor, obecnie dom mieszkalny —
budynek z pocz. XIX w., murowany. Dach
kryty dachéwka ceramiczna. Bardzo dobry stan
techniczny.

K1

13

Z up. WOUTA GMINY

gr inz. Daniel Eawicki

0 0k 27



3. Obora — budynek z 2 pol. XIX w., murowany
z kamienia i czerwonej cegly.

4. Obora — budynek z 2 pot. XIX w., murowany
z kamienia i czerwonej cegly. Dach naczétkowy
kryty dachdwka ceramiczng.

5. Owczarnia — budynek z 2 pol. XIX w.,
murowany z kamienia i czerwonej cegly. Dach
naczotkowy kryty dachdwka ceramiczna.

6. Bazanciarnia — budynek z 1 pol. XIX w.,
murowany. Dach dwuspadowy kryty dachdéwka
ceramicznag.

7. Stodola — budynek z 2 pol. XIX w.,
murowany z kamienia i czerwonej cegly.

8. Stodola — obecnie magazyn. Budynek z 2 pot.
XIX w., murowany z kamienia i czerwonej
cegly.

9. Gorzelnia — budynek z 2 pol. XIX w.,
murowany z kamienia i czerwonej cegly.

10. Kuznia — obecnie budynek administracyjny.
Budynek z 2 pol XIX w., murowany
z czerwonej cegly.

11. Mauzoleum rodu Frankensteinow —
budowla z XIX w., rozebrana, nieliczne slady
nagrobkow. Pozostaloéci wskazuja na bardzo
cickawa formg¢ przestrzenng mauzoleum.
Widoczne elementy historyzujace, wzorowane
na antyku.

12. Park i aleja swierkowa — / powierzchnia
3,3 ha / jest pozostatoscia parku dworskiego
z poczatku XIX wieku. Najwigcej jest drzew
akacji i jesionéw, a wsrod nich nawet 300-
letnie. Dwa jesiony uznano za pomniki
przyrody.

MALINOWO A-349 |ZESPOL SZKOLNO - DWORSKI K1
16.08.1993r. | Z PARKIEM:

1. Budynek Szkoty — budynek z okoto 1930 r.,
murowany, otynkowany. Dach kryty dachowka
ceramiczna- karpiowka.

2. Obora z wiezyczka i piwnicami — budynek
z przetomu XIX/XX w., murowany z czerwonej
cegly i kamienia.

3. Park krajobrazowy — / powierzchnia 3,27 ha
/ jest pozostatoscia dawnego parku dworskiego,
powstalego na przetomie XIX i XX wieku.
Przewazajace gatunki drzew to: klony, graby,
lipy. Drzewa godne wuznania za pomniki
przyrody to olcha i aleja lipowa.

MYSLETA A-363 |ZESPOL PODWORSKI: K1
07.05.1994r. (1. Dwor — budynek z 1887 r., murowany,
o cieckawym detalu architektonicznym. Dach

kryty blacha.
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2. Budynek gospodarczy — budynek z 4 ¢w.
XIX w., murowany z kamienia.

3. Budynek gospodarczy — budynek z 4 ¢w.
XIX w., murowany z kamienia.

4. Gorzelnia — budynek z 1 ¢w. XX w.,
murowany z czerwonej cegly.

5. Spichlerz — budynek z 2 potowy XIX w.,
murowany, w gormej czeSci konstrukcja
drewniana.

6. Park podworski — / powierzchnia 4,2 ha,
w tym wdd 0,6 ha / jest pozostaloscig parku
dworskiego, zalozonego w II polowie XIX
wieku.

Wsréd drzewostanu najwigcej jest drzew 80 —
100 letnich, dwa jesiony sa 200-—letnie.
Najczesciej wystepuja: klony, lipy, topole biate,
wigzy gorskie i buki.

RUDOLFOWO | A-291 1. Aleja podworska — zalozenie o powierzchni K1
08.10.1981r. | 3,44 ha z II potowy XIX wieku. Park z uwagi na
wiek drzew, zniszczenia wojenne i powojenne,
ulegl prawie catkowitemu zniszczeniu. Przy
drodze dojazdowej rosnie 65 sztuk jesionu
w wieku 50 lat.
RUSZKOWO A—1680 |1. Kosciol — budynek z XIX w., murowany K1
27.04.2000r. | z kamienia polnego. W szczycie drewniana
wieza Dach kryty dachowka ceramiczna mnich-
mniszka.
A-1689 |ZESPOL PODWORSKI: K2
14.06.2000r. | 2. Dwér — budynek z 2 pol. XIX w., murowany,

tynkowany. Dach kryty dachéwka ceramiczna.
3. Budynek gospodarczy podworski — budynek
z 1864 r., murowany z czerwonegj cegly
i kamienia. Dach kryty dachdéwka ceramiczna.

4. Budynek warsztatbw mechanicznych
i garazy — wzniesiony na miejscu stajni,
wozowni i spichlerza.

5. Stodola — budynek zalozony na planie
prostokata, drewniany na  podmurdéwce
z kamienia i cegly.

6. Dom mieszkalny — rzadcéwka — budynek

‘murowany z cegly ceramicznej na kamienno —

ceglanym cokole. Dwuspadowy, wysoki dach
kryty dachdéwkg ceramiczna.

7. Budynek gospodarczy — murowany z cegly
ceramicznej. Dach wysoki, kryty dachéwka
ceramiczng.

8. Gorzelnia, obecnie magazyny i biura
gospodarstwa — budynek na planie prostokata,
murowany z kamienia tamanego 1 cegly
ceramicznej.

9. Park podworski — jest pozostatoscig
dawnego parku dworskiego, zalozonego w 2

W0k 27
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polowie XIX wieku. Park o ksztalcie zblizonym
do polkola =zajmuje powierzchni¢ 2 ha.
Przewazaja gatunki lisciaste, dominuje lipa
drobnolistna i klon zwyczajny. Wiek drzew 70 —
200 lat.

9. |TURZA 057 1. Dom mieszkalny — budynek rozebrany. K1
WIELKA 30.10.1967r.
10. |UZDOWO A -689/C |1. Kosciol filialny ( poewangelicki ) — budynek K1
21.10.1967r. | z XIX w., murowany, otynkowany. Dach kryty
dachowka ceramiczna.
11. | WYSOKA 021 1. Dom mieszkalny — budynek rozebrany. K1
30.10.1967r

Formy ochrony:

W obrgbie zachowanych tradycyjnych zespoléw zabudowy — zakaz zmiany
rozplanowania zabudowy na dzialce oraz zmiany kubatury budynkéw.

Wszelkie remonty winny by¢é wykonywane z zastosowaniem tradycyjnych materialow
/ kamien, cegla, drewno, dachéwka ceramiczna /. Nowe realizacje powinny nawigzywac
do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryly, podziatéw
architektonicznych oraz byé indywidualnie analizowane i zatwierdzane przez
odpowiednie shuzby architektoniczno — konserwatorskie.

Strefa ochrony wokdt obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw obejmuje elementy
majace wplyw na ksztaltowanie przestrzeni objetej ochrona oraz oddziatujace na sam
obiekt chroniony.

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nalezy
wystapi¢ o wytyczne do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2/ Obiekty objete ochrong konserwatorska.

Oznaczenie
1’; Miejscowosé Charakterystyka obiektu l:;?;:‘;;:l
wsi
a b c d
1. [BURKAT 1. Kosciél — budynek z lat 1854 — 1856, murowany K1
z kamienia i czerwonej cegly.
2. Budynek szkoly podstawowej — budynek z 1 ¢w. XX K2
w., murowany z czerwonej cegly.
3. Budynek Strazy Pozarnej — budynek z 1 ¢w. XX w. K3
Murowany z czerwonej cegly, z widocznymi $ladami
uzupetnien $cian zewnetrznych. Dach kryty dachowka
ceramiczng ,,esOwka”.
4. Dom mieszkalny — budynek z okoto 1900 r., murowany K4
z czerwonej cegly.
2. [GNOJNO 1. Dom mieszkalny — budynek z 1 pol. XX w., drewniany K2
na rzucie prostokata. Dach kryty blacha.
2. Dom mieszkalny — budynek z okolo 1900r., drewniany K3
na rzucie prostokata. Dach kryty eternitem.
3. |GRZYBINY 1. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z okoto 1900 K2
r., murowany z czerwonej cegly. Dach kryty dachowka

16 Z up. WOJTA GMIN

vy
i




ceramiczna.

JANKOWICE

ZESPOL PODWORSKI:

1. Dwoér — budynek z okolo 1900 r., murowany,
otynkowany. Dach mansardowy, kryty dachdéwka
ceramiczng.

2. Obora — budynek z 1 ¢w. XX w.

3. Budynek gospodarczy — budynek z okoto 1900 r.

4. Park — / powierzchnia 1,3 ha, w tym wod 0,1 ha / jest
pozostatoscia dawnego ogrodu dworskiego zalozonego
w 1 polowie XIX wieku. W skiad ro$linnosci parku
wchodzg 22 gatunki drzew lisciastych i iglastych oraz
krzewdw lisciastych. Wiek drzewostanu w granicach 80 —
160 lat.

W sasiedztwie zespotu podworskiego znajduje si¢:

5. Czworak — dwa stojace obok siebie budynki z okolo
1900 r., murowane, otynkowane. Dachy naczdtkowe kryte
eternitem.

6. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z poczatku
XX w., murowany z czerwonej cegly na cokole kamiennym.
Dach kryty dachéwka ceramiczng ,,esowka”.

K1

KISINY

1. Zajazd, obecnie dom mieszkalny — budynek murowany
z czerwonej cegly. Dach kryty dachowka ceramiczna.

2. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z przetomu
XIX/XX w., murowany z czerwonej cegly.

3. Dom mieszkalny — budynek z przelomu XIX/XX w.,
murowany z czerwonej cegly. Dach kryty dachéwka
ceramiczng ,,esOwka”.

4. Dom mieszkalny — budynek z pocz. XX w., murowany
z czerwonej cegly. Dach kryty dachéwka ceramiczng.

5. Dom mieszkalny — budynek z pocz. XX w., murowany
z czerwonej cegly.

K3

K4

K5

Ké

KRAMARZEWO

1. Budynek gorzelni — budynek z 2 pot XIX w.,
murowany z czerwonej cegly.

K1

KRASNOEAKA

1. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z okolo 1910
roku, murowany z czerwonej cegly, cok6l kamienny. Dach
kryty dachéwka ceramiczna.

2. Dom mieszkalny — budynek z przelomu XIX/XX w.,
murowany z czerwonej cegly. Dach kryty eternitem.

K1

KURKI

1. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z 1875 r.,
murowany z czerwonej cegly. Dach kryty eternitem,
oszczedny detal ceglany.

2. Dom mieszKkalny - budynek z okoto 1900 r., drewniany.
Dach kryty eternitem.

3. Kuznia — budynek z 1 ¢w. XX w., murowany
z czerwonej cegly i kamienia. Na jednym z kamieni
w $cianie bocznej widnieje data 1833 r.

K1

K3

NIESTOJA

1. Dom mieszkalny — budynek z okoto 1900r., murowany
z cegly piaskowej i czerwonej. Dach kryty dachéwka
ceramiczng.

2. Dom mieszkalny — budynek z przelomu XIX/XX w.,
murowany z czerwonej cegly. Dach kryty dachéwka
ceramiczng. S

K1
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10.

PIERLAWKI

1. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z przetomu
XIX/XX w., murowany z czerwonej cegly. Dach kryty
dachowka.

2. Budynek gospodarczy ~ budynek z przetomu XIX/XX
w., polozony przy szkole, murowany z czerwonej cegly
z uzupehieniami w konstrukcji drewnianej. Dach kryty
dachowka ceramiczna ,,eso6wka”.

3. Dom mieszkalny — budynek z 1 éw. XX w., murowany
z czerwonej cegly na fundamencie kamiennym. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka cementows.

K1

11.

RUSZKOWO

1. Czworaki, obecnie domy mieszkalne — zespol trzech
budynkéw z 1 éw. XX w., murowanych z czerwonej cegly.
Dachy dwuspadowe, kryte dachéwka ceramiczna.

2. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z poczatku
XX w., murowany z czerwonej cegly na cokole kamiennym,
otynkowany. Dach kryty dachéwka ceramiczna.

3. Dom mieszkalny — budynek z 4 ¢w. XIX w., murowany
z czerwonej cegly i kamienia.

K3

K4

K5

12.

SEAWKOWO

1. Dom mieszkalny — budynek z przetomu XIX/XX w.,
murowany z czerwonej cegly, tynkowany. Dach
naczotkowy kryty dachéwka ceramiczna.

2. Dom mieszkalny — budynek z poczatku XX w.,
murowany z czerwonej cegly, tynkowany. Dach
naczotkowy kryty eternitem.

3. Dom mieszkalny — budynek z 1 ¢w. XX w., murowany
z czerwonej cegly, tynkowany. Dach dwuspadowy kryty
dachdéwka ceramiczna.

4. Dom mieszkalny — budynek z przetomu XIX/XX w.,
murowany z czerwonej cegly, tynkowany. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng. Gorna czg$é
elewacji szczytowych drewniana.

5. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z okoto
1910 r., murowany z czerwonej cegly, otynkowany. Dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng.

K1

K3

K4

KS

13.

TURZA WIELKA

1. Kosciol — budynek z 2 pot. XIX w., murowany,
otynkowany. Cokol kamienny. Dach kryty eternitem. Czesé
prezbiterialna  zakonczona absyda, ciekawy portal
wejsciowy.

2. Dom mieszkalny - budynek z okoto 1910 r., murowany
z czerwonej cegly, otynkowany. Dach mansardowy kryty
lupkiem.

3. Dom mieszkalny — budynek z 4 ¢w. XIX w., murowany
z czerwonej cegly, otynkowany.

4. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z okolo 1905
r., murowany z czerwonej cegly, otynkowany.

K3

K4

KS

14.

UZDOWO

1. Dom mieszkalny — budynek z XIX w., murowany
z czerwonej cegly, otynkowany w bardzo zilym stanie
technicznym.

2. Dom mieszkalny — budynek z lat 1925 — 39, murowany,
otynkowany. Cokot kamienny.

3. Dom mieszkalny — budynek z okoto 1900 r., murowany
z czerwonej cegly, otynkowany.

K3

K4
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4. Dom mieszkalny — budynek z 1 ¢w. XX w., murowany K5
z czerwonej cegly, otynkowany. Cokdét z kamienia. Dach

dwuspadowy kryty tupkiem.

15. | WILAMOWO 1. Dwér, obecnie dom mieszkalny — budynek z 4 ¢w. XIX K1
w., murowany z czerwonej cegly, otynkowany. Cokoét
kamienny. Dach kryty dachowka ceramiczna.

2. Kuznia — niewielki budynek z przetomu XIX/XX w., K2
murowany z kamienia z uzupelnieniami z czerwonej cegly.
3. Park — jest pozostaloscia dawnego parku dworskiego K3
z okoto 1900 r. Obecnie stan powaznie zubozony, park
trudny do identyfikacji.

16. | WYSOKA 1. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z 1890 r., K2
murowany z czerwonej cegly. Dach kryty eternitem.
2. Budynek gospodarczy — budynek z 1 ¢w. XX w., K3
murowany z czerwonej cegly i kamienia. Dach kryty
dachowka ceramiczna.

3. Budynek mieszkalny — budynek z pocz. XX w., K4
murowany z czerwonej cegly. Dach dwuspadowy kryty
eternitem.

17. [ZAKRZEWO 1. Budynek Szkoly Podstawowej — budynek z okoto 1910 K1
r., murowany z czerwonej cegly, otynkowany. Cokét
z kamienia. Dach kryty dachowka ceramiczna,

2. Dom mieszkalny — budynek z 3 ¢w. XIX w., murowany K2
z czerwonej cegly, otynkowany. Dach dwuspadowy kryty
dachowka ceramiczng ,,karpidwka”.

3. Dom mieszkalny — budynek z 1 ¢w. XX w., murowany K3
z czerwonej cegly, otynkowany. Dach dwuspadowy kryty
dachowka ceramiczng ,.karpiowka”.

Formy ochrony:
Ochronie podlega uklad przestrzenny i elementy jednostek osadniczych o wartosciach
kulturowo — krajobrazowych. Wprowadzanie nowych elementéw obliguje do
zachowania tradycyjnych form w zakresie skali, bryly, rozwiazan konstrukcyjnych
i materialowych. Postuluje si¢ dazno$¢ do uporzadkowania bryl 1 elewacji-
zharmonizowanie przybudéwek, zachowanie i odtworzenie detalu architektonicznego,
kolorystyki, historycznych podziatéw stolarki okienne;.
Strefa ochrony wokot obiektéw obejmuje elementy majace wplyw na ksztattowanie
przestrzeni objetej ochrong oraz oddziatujace na sam obiekt chroniony.
W wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nalezy
uwzgledni¢ warunek uzgodnienia projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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3. Zabytkowe zatozenia zieleni.

1/ Parki krajobrazowe i podworskie wpisane do rejestru zabytkow.

L.p.

Miejscowos¢

Nr rejestru
data wpisu

Charakterystyka obiektu

Oznaczenie

na rysunku

»B” planu
wsi

C

d

€

GNOJINO

A —282/81

08.10.1981r.

1. Park podworski — powstaty po 1929 roku, o
ksztalcie zblizonym do kwadratu, zajmuje
powierzchni¢ 3,69 ha, w tym wdd — 0,33 ha.
Gléwnymi drzewami parku sa: lipy, klony,
jesiony, graby, $wierki, brzozy, w wieku okoto 60
lat. Park jest dobrze zachowany, posiada ciekawy,
dobrze utrzymany drzewostan.

Ki

GRZYBINY

A —-406

15.07.1997r.

1. Park krajobrazowy — park o powierzchni 3,5
ha  jest pozostaloscig  dawnego  parku
przypalacowego, zatozonego w XIX w.
Roslinno$¢ parkowa stanowia klon pospolity, lipa,
wiaz. Cennymi drzewami sa trzy 200 — letnie
buki.

K173

KSIE;ZY
DWOR

A-297

15.10.1981r.

1. Park i aleja §wierkowa — / powierzchnia 3,3
ha/ jest pozostaloscia parku dworskiego
z poczatku XIX wieku. Najwigcej jest drzew
akaciji i jesionow, a wérdd nich nawet 300 — letnie.

K1/12

MALINOWO

A-349

16.08.1993r.

1. Park krajobrazowy — / powierzchnia 3,27 ha /
jest pozostaloscia dawnego parku dworskiego,
powstatego na przelomie XIX i XX wieku.
Przewazajace gatunki drzew to: klony, graby,

lipy.

K1/3

MYSLETA

A—-363

07.05.1994r.

1. Park podworski — / powierzchnia 4,2 ha,
w tym wod 0,6 ha / jest pozostatoscia parku
dworskiego, zatozonego w II polowie XIX wieku.
Wisrod drzewostanu najwigcej jest drzew 80 — 100
letnich, dwa jesiony sg 200 — letnie. Najczgsciej
wystepuja: klony, lipy, topole biate, wigzy goérskie
i buki.

K1/6

RUSZKOWO

A—-1689

14.06.2000r.

1. Park podworski — jest pozostaloscia dawnego
parku dworskiego, zatozonego w II polowie XIX
wieku. Park o ksztalcie zblizonym do pdtkola
zajmuje powierzchni¢ 2 ha. Przewazajq gatunki
lisciaste, dominuje lipa drobnolistna i klon
zwyczajny. Wiek drzew 70 — 200 lat.

K2/9

123-0-77
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Formy ochrony:

Ochronie podlegaja wartosciowe pod wzgledem kulturowo — krajobrazowym ukltady
kompozycji zieleni zgodne z historycznym zatozeniem. Strefa ochrony wokét obiektow
wpisanych do rejestru zabytkéw obejmuje elementy majace wplyw na ksztattowanie
przestrzeni objetej ochrong oraz oddziatujace na sam obiekt chroniony.
Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nalezy
wystapi¢ o wytyczne do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

2/ Parki krajobrazowe i podworskie obj¢te ochrona konserwatorska.

L.p. Miejscowos¢

Charakterystyka obiektu

Oznaczenie
na rysunku
»B” planu

a b

C

d

1. |BURSZ

1. Park krajobrazowy - / powierzchnia 1,8 ha / jest
pozostatoscia dawnego ogrodu dworskiego, zatozonego na
przetomie XIX/XX w. Sktad roslinnosci w ogranicza si¢ do
12 gatunkow drzew i 90 sztuk krzewdw lisciastych. Duza
wartos¢ historyczng / ze wzgledu na wiek w granicach 200
— 250 lat / przedstawiaja lipy drobnolistne. Wiek
pozostatego drzewostanu wynosi 110 — 160 lat.

K1

2. |GASIOROWO

1. Park krajobrazowy — / powierzchnia 1,8 ha / jest
pozostatoscia dawnego parku dworskiego zalozonego na
przetomie XIX/XX w. Roslinno$¢ parku stanowi 18
gatunkéw drzew i krzewdw lisciastych. Najstarsze maja
200 — 220 lat.

K1

3. |JANKOWICE

1. Park — / powierzchnia 1,3 ha, w tym wod 0,1 ha / jest
pozostaloscia dawnego ogrodu dworskiego zatozonego
w | polowie XIX wieku. W skiad roslinnosci parku
wchodza 22 gatunki drzew lisciastych i iglastych oraz
krzewow lisciastych. Wiek drzewostanu w granicach 80 -
160 lat.

K1/4

4. | KRAMARZEWO

1. Park krajobrazowy — / powierzchnia 1,04 ha, w tym
wéd 0,22 ha / jest pozostatoscia dawnego ogrodu
dworskiego zatozonego na poczatku XIX w. Drzewostan
w wieku 150 — 180 lat. Sklad gatunkowy ro$linnosci
ogranicza si¢ do 10 gatunkéw drzew i grupy nielicznych
krzewow.

5. |RUDOLFOWO

1. Park krajobrazowy — zalozenie o powierzchni 3,44 ha z
2 polowy XIX wieku. Park z uwagi na wiek drzew,
zniszczenia wojenne i powojenne, ulegt prawie catkowitemu
zniszczeniu.

6. |SLAWKOWO

1. Park krajobrazowy — / powierzchnia 4 ha, w tym waéd
0,1 ha / jest pozostalo$cig dawnego parku dworskiego.
Drzewostan parku stanowi: klon pospolity, jesion, lipa,
wiaz gorski, grab, topola, olsza czarna, kasztanowiec.
W parku wyrézniono 28 gatunkéw drzew 1 krzewow,
przewazaja drzewa 100 — letnie.

Ko
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ROZDZIAL IV

USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI.

§5

Podzial administracyjny i funkcjonalny drdég reguluje ustawa z dnia 21 marca
1995r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

2. Na podstawie uwarunkowan rozwoju gminy, uktad komunikacyjny dzieli si¢
na:
e Drogi wojewddzkie — ukiad nadrzedny,
e Drogi powiatowe — uktad podstawowy, zapewniajacy powigzanie gminy

Z powiatem,

e Drogi gminne — uktad uzupetniajacy, wspomaga uktad podstawowy gminy.
Numery drég wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych zostaly oznaczone na
rysunku ,,A” planu gminy.

3. Drogi wojewddzkie.

L Numer Klasa Lokalizacia drogi Szeroko§¢ w liniach
P- drogi drogi ! £ rozgraniczajacych*
a b [ d e
1. 542 G Ostréda — Uzdowo — Burkat — Dzialdowo 25m
7. 544 G Br.OFinlca — Wysoka — Dzialdowo — 25 m
Kisiny — Mlawa

3n 545 G Dzialdowo — Komorniki — Nidzica 25m
Nowe Miasto Lubawskie — Mysleta —

% 255 g Uzdowo — Nidzica 20 m

*) Minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajacych wynikaja z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 po0z.430)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie i wynosza:
e w terenie zabudowanym — dla klasy G — 25 m, Z — 20 m,
e poza terenem zabudowy — dla klasy G —-25m, Z - 20 m.
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Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. obiekty
budowlane winny by¢ sytuowane w odleglosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkie) minimum:

e na terenie zabudowy miast i wsi — 8 m,

e poza terenem zabudowy — 20 m.

Powyzsze parametry obowiazuja roéwniez w stosunku do
projektowanej obwodnicy Dzialdowa, taczacej drogi wojewodzkie
nr 545 z droga nr 544, przebiegajacej po poinocnej stronie miasta oraz
obwodnic wsi:

W oparciu o powyzsze parametry drog istniejacych ustala sig
szerokos$¢ rezerwowego pasa terenu pod projektowane obwodnice:

e dla wsi Uzdowo — droga wojewodzka nr 542 i nr 538, wynosi 50m,
e dla wsi Burkat — droga wojewo6dzka nr 542, wynosi 50m,
e dla wsi Wysoka — droga wojewddzka nr 544, wynosi 50m.

Lokalizacja urzadzen i obiektow w poblizu projektowanych obwodnic
(50m od skraju rezerwowanego pasa pod obwodnicg), wymaga
kazdorazowo uzgodnienia 2z zarzadca drogi. Dla prowadzenia
prawidlowej polityki lokalizacyjnej, nalezy sporzadzi¢ koncepcje
projektowanych obwodnic us$ci$lajacych trasy przebiegu wraz
z szerokosciag rezerwowanego pasa terenu tacznie ze skrzyzowaniami.

Dopuszczalne obcigzenie drog wojewoddzkich nie moze przekraczac
80 kN/os.

4. Drogi powiatowe.

L.p Nume.r Klasz'l Lokalizacja drogi Szeroko.éé w liniach
drogi drogi rozgraniczajacych*
a b c d e
1. 07101 G Raczki — Jankowice — Leszcze 25 m
2. 07102 L Mosznica — Jankowice 15m
3. 07103 V4 Lipéwka — Gasiorowo 20 m
4. 07104 zZ Ruszkowo — Lipdwka 20 m
5. 07105 4 Ruszkowo — Stawkowo 20 m
6. 07106 zZ Stawkowo — Lipowka 20 m
7. 07107 L Sekowo — Kramarzewo — Uzdowo 15m
8. 07108 Z Uzdowo — Ruszkowo 20 m
9. 07109 V4 MySéleta — Grzybiny 20 m
10. 07110 V4 Mysleta — Grzybiny — Gralewo Stacja 20 m
11. 07125 G Filice — Gralewo 25m
12. | 07126 Z Mysleta — Turza Wielka 20 m
13. | 07127 G Burkat — Ptoénica — Wielki Leck 25m
14. | 07128 L Ptos$nica — Prioma — Wysoka 15m
15. 07129 G Wilamowo — Komorniki 25m
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16. 07130 Z Klg¢czkowo — Krasnotaka — Sarnowo 20 m

17 07131 G Dzialdowo — Malinowo 25m

' 07131 L Malinowo — Sarnowo 15m

18. | 07132 G Nowa Wie$ — Petrykozy — Dziatdowo 25m

19. 07133 2 Dzialdowo — Prusinowo — Gnojno 20 m

20. 07134 G Petrykozy — Gnojno 25m

21. | 07135* G Niechtonin — Zakrzewo 25m

422.| 07301 Z Zawady — Rywociny 20 m
23. 07305 G Brodowo — Narzym — Bursz 25 m

Minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajacych wynikaja z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie i wynosza;

e w terenie zabudowanym — dla klasy G —25m, Z—-20m, L — 12 m,

e poza terenem zabudowy —dla klasy G-25m, Z—-20m, L — 15 m.
Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. obiekty
budowlane winny by¢ sytuowane w odleglosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej minimum:

e na terenie zabudowy miast i wsi — 8 m,

e poza terenem zabudowy — 20 m.

*) Droga przygotowywana do modernizacji na odcinku od Gnojna do wysypiska $mieci
w Zakrzewie.

5. Drogi gminne.

Numer Klasa . . Szerokosé w liniach
L.p. . . Lokalizacja drogi . *
drogi drogi rozgraniczajacych

a b c d e

1. | 0701001 L Burkat — Kleczkowo I5m
2. | 0701002 D Kisiny — Brodowo 15m
3. | 0701003 L Gnojno — Lazek 15m
4. | 0701004 L Ksiezy Dwor — Kurki I5m
5. | 0701005 L Ksiezy Dwor — Wysoka I5m
6. | 0701006 L Turza Wielka — Skurpie I15m
7. | 0701007 D Burkat — Komorniki I5m
8. | 0701008 L Turza Wielka — Rutkowice 15m
9. | 0701009 D Niestoja — Skurpie 15m
10. | 0701010 D Petrykozy — Niedziatki 15m
11. | 0701011 L Filice — Filice do drogi Dzialdowo — 15 m

Uzdowo
12. | 0701012 Janko'wwe — do drogi Dziatdowo — 15m
Dabrowno
13. | 0701013 D Grzybiny — Wadzyn 15m
26 Z up. WOJTA GMINY
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14. | 0701014 D Niestoja — Stawkowo I15m
15. | 0701015 D Turza Wielka — Sekowo 15m
16. | 0701016 D Grzybiny — Uzdowo 15m
17. | 0701017 D Sekowo — Kleczkowo 15m
18. | 0701018 L Wilamowo — Pozary 15m
19. | 0701019 D Rusz}cowo — do drogi Mysleta — 15m
Brzezno
20. | 0701020 D Grzybiny — Zabiny 15m
21. | 0701021 D Pozary — Kramarzewo I5m
22. | 0701022 D Turza Wielka — Uzdowo 15m
23. | 0701023 D Piertawki — Wysoka 15m
24, | 0701024 D Kolgartowo — Koralewo 15m
25. 1 0701025 D Mosznica — Gardyny 15m
26. | 0701026 D Mosznica — Gasiorowo 15m
27. | 0701027 D Gasiorowo — Kolonia Ggsiorowo I5m
28. | 0701028 D Gasiorowo — Kamionki 15m
29. | 0701029 D Ruszkowo — Grzybiny I1Sm
30. | 0701030 D Ruszkowo — Kolonia Ruszkowo I5m
31. | 0701031 D Grzybiny — Rapaty 15m
32. | 0701032 D Mysleta — Rapaty 15m
33. | 0701033 D Stawkowo — Kolonia Lipdwka 15m
34. | 0701034 D Burkat — Piertawki 15m
35. 1 0701035 D Piertawki — Skurpie 15m
37. | 0701037 D Prusinowo — Wysoka I5m
38. | 0701038 D Prusinowo — Parcele — Ksigzy Dwor 15m
39. | 0701039 D Parcele — Ksiezy Dwér — Piertawki 15 m
40. | 0701040 D Piertawki — Wysoka — Skurpie 15m
41. | 0701041 D Komorniki — Sarnowo 15m
42. | 0701042 D Dzialdowo — Borowo 15m
43. | 0701043 D Kisiny — Kurki 15m
44. | 0701044 D Kurki — Wierzbowo 15m
45. | 0701045 D Kurki — Narzym 15m
46. | 0701046 D Kurki — Bursz I5m
47. |1 0701047 D Zakrzewo — Rywociny 15m
48. | 0701048 D Petrykozy — Rywociny — Keczewo 15m
49. | 0701049 D Petrykozy — Keczewo 15m
50. | 0701050 D Rywociny — Wierzbowo 15Sm
51. | 0701051 D Kisiny — Kisiny (droga we wsi) 15m
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52. — D Uzdowo — Uzdowo 15m
53. — D Krasnotaka — Krasnotaka 15m
54. - D Malinowo — Malinowo 15m

*) Minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajacych wynikaja z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43
poz.430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie 1 wynosza:

e w tereniec zabudowanym — dla klasy L — 12 m, D — 10 m,
e poza terenem zabudowy — dla klasy L — 15 m, D — 15 m.

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. /Dz. U.
z 2000 Nr 71 poz. 838/ obiekty budowlane winny by¢ sytuowane w odleglosci od
zewngtrznej krawedzi jezdni drogi gminnej minimum:

» na terenie zabudowy miast i wsi — 6 m,

e poza terenem zabudowy — 15 m.

Dla dr6g wewngtrznych ujetych w ewidencji gruntéw odlegtosci te nalezy
ustala¢ indywidualnie jednak nie mniej niz 4 m.

§ 6

1. Komunikacja kolejowa.

Przez teren gminy przebiegaja linie kolejowe obstugujace transport pasazerski

oraz towarowy relacji:

e nr E 65 magistrala Warszawa — Itawa — Gdansk, nalezaca do linii
o panstwowym znaczeniu, lezy w miedzynarodowym korytarzu
transportowym Gdansk — Zylina,

e nr 208 Chojnice — Dzialdowo, nalezaca do linii o panstwowym znaczeniu,
linia pierwszorzedna,

e nr 216 Dzialdowo — Olsztyn nalezaca do linii o panstwowym znaczeniu
linia pierwszorzg¢dna.

Magistrala E 65 Warszawa — Gdansk w granicach opracowania
przewidziana jest do modernizacji do szybkosci 160 km/h ( wg programu

Zaktadu Linii Kolejowych w Gdansku).

Nieczynne torowiska poza obszarami wsi moga by¢ przeznaczone na Sciezki
rowerowe lub zielen naturalng (Lz).

2. Zagospodarowanie terenow w sasiedztwie linii i obszaréw kolejowych oraz
rozwiazanie skrzyzowan linii z drogami powiatowymi i gminnymi, wymaga
zachowania odleglosci i spelnienia warunkéw wynikajacych z obowiazujacych
aktow prawnych, w tym w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z 1998r.,
poz. 987),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 05 maja
1999r. w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew lub krzewow, elementow ochrony akustycznej,
wykonywanie rob6t ziemnych, budynkow lub budowli w sasiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
1 pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47 z 1999r., poz. 476) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja
2000r. Zmieniajace ww. rozporzadzenie (Dz. U. Nr 52 z 2000r., poz. 627),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
26 lutego 1996r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 1996r., poz. 144; Dz. U. Nr 100 z 2000r.,
poz. 1082),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r., p0z.690).

§7
1. Obiekty inzynierskie.
L. Oznaczenie na
Lokalizacja Rodzaj budowli rysunku ,,A”
P planu gminy
a b c d
1. | Kisiny Most zelbetowy na rzece Wkra 0Oil
2. | Kisiny Most drewniany na rzece Wkra ()7
3. | Kurki Most zelbetowy na rzece Wkra 0i3
4. | Trasa Zakrzewo-Dzialdowo | Most stalowy Oi4
5. | Trasa Gnojenko-Dzialdowo | Most zelbetowy 0is
6. | Turza Wielka Wiadukt drewniano — stalowy nad torami 0i6
7. | Trasa Turza Wielka-Mysleta | Wiadukt drogowy ceglano — kamienny 0Oi7
8. | Trasa Burkat-Skurpie Wiadukt kolejowy ceglano — kamienny 0i8
9. | Trasa Uzdowo-Ruszkowo Wiadukt kolejowy ceglano — kamienny 0i9
10. | Malinowo grilcieszzacz\glcllg(owa ceglano — kamienna 0i10

Powyzsze istniejace oraz projektowane obiekty inzynierskie moga byc¢
modernizowane w zalezno$ci od potrzeb.
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ROZDZIAY. V

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§8

1. Istniejace wodociagi zbiorowe na terenie gminy.

Lokalizacja e .
. Ujecie wody . . Oznaczenie na
ujecia, nr . Wydajno$é | Obslugiwane % v
L.p. e (studnie s e e rysunku ,,B
dziatki, . ujecia miejscowosci | wykorz. I
N glebinowe) planu wsi
wlasciciel
a b c d e f g
Gnojno st. nr 1-gt. 70 m 925 m’/d | Gnojno 65 Uwl
nr dziatki 48/9 st. nr 2—gt. 100 m Gnojenko
1 Gm. Dzialdowo [uzdatnianie Petrykozy
" [ ZUW Mtiawa Rywociny
Zakrzewo
Lazek
Kurki st.nr1-gt. 72m | 351 m’d [Kurki 85 Uwl
5 |mr dziatki 49/1 st. nr 2—gt. 72 m Kisiny
" | Gm. Dzialdowo |uzdatnianie
ZUW Miawa
Turza Wielka st.nr I-gt. 66 m | 462m’/d |Turza Wielka 75 Uwl
nr dziatki 230/1; | st. nr 2—gt. 96 m Niestoja
3. 22411 uzdatnianie Filice
Gm. Dzialdowo Burkat
ZUW Mlawa
Gasiorowo st. nr 1—gt. 52 m 360 m’/d | Gasiorowo 60 Uwl
4 |0r dziatki 41/1 uzdatnianie
" | Gm. Dzialdowo
ZUW Miawa
Uzdowo st. nr 1—gt. 45 m 351 m’/d | Uzdowo 80 Uwl
5 |or dziatki 22 st. nr 2—gt. 54 m
" | Gm. Dzialdowo | uzdatnianie
ZUW Miawa
Ruszkowo st. nr 1—gt. 48,3 528 m’/d | Ruszkowo 70 Uwl
nr dziatki 91; 82 |m
6. |Gm. Dzialdowo |st. nr 2—gt. 46,2
ZUW Miawa m
uzdatnianie
Pozary Brak danych Brak danych | Pozary Brak Uwl
nr dzialki 76; 83 | Bez uzdatniania danych
7. | Gm. Dzialdowo
GZUK Uzdowo
Wilamowo Brak danych Brak danych | Wilamowo Brak Uwl
nr dziatki 23/1; | Bez uzdatniania danych
8.
29/1
Gm. Dziatdowo
3p
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GZUK Uzdowo

Grzybiny st. nr 1-gt. 42 m 86 m’/d | Grzybiny Brak Uwl
nr dziatki 2 st. nr 2—gt. 30 m danych
9. . = e
Szczygielski uzdatnianie
Stanistaw
Jankowice Brak danych Brak danych | Jankowice Brak Uwl
nr dziatki 20/3 danych
10. | AWRSP Olsztyn
dzierz. Milewski
Stanistaw
Stawkowo Brak danych Brak danych | Stawkowo Brak Uwl
11. | nr dziatki 22 danych
Dolinski Jerzy
Kramarzewo Brak danych Brak danych | Kramarzewo Brak Uwl
nr dziatki 9/1 danych
12. | AWRSP Olsztyn
dzierz. Dolinski
Janusz
Mysleta Brak danych Brak danych | Mysleta Brak Uwl
nr dziatki 39 danych
13. | AWRSP Olsztyn
dzierz. Gornecki
Cezary
Rudolfowo Brak danych Brak danych | Rudolfowo Brak Uwl
nr dziatki 331 danych
14. | AWRSP Olsztyn

dzierz. Zdziarski

Roman

2. Projektowane wodociagi zbiorowe na terenie gminy.

L.p Lokalizacja lsu.“?] Acego W gcia wody w Obstugiwane miejscowosci
miejscowosci
a b c
1. |Ruszkowo Mosznica
2. | Grzybiny Grzybiny Male
3. |Gasiorowo Lipowka
4. | Kramarzewo S¢kowo
5. | Wilamowo Pozary, Kleczkowo, Krasnotaka

Zaopatrzenie wsi w wode poprzez budowe wodociagéw grupowych nalezy
realizowaé lacznie z budowa systemow kanalizacji sanitarnej z wyjatkiem
zabudowy rozproszone;..
Trasy projektowanych sieci wodociagowych na terenach zabudowanych

i niezabudowanych moga przebiega¢ wg wymogdow technicznych.

Istniejace ujecia wody wymagaja modernizacji technicznych ze wzrostem ich

wydajnosci.
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Do czasu realizacji rozwiagzan systemowych dopuszcza si¢ stosowanie
rozwigzan tymczasowych.

§9

1. Gospodarka $ciekowa.

Oznaczenie
L.p. L(;l:::;(z;v? :a(:lcif:rs'lzl;zci;:m Obslugiwane miejscowosci 1:;13'?1,1:]13]:1
planu
a b c d
ISTNIEJACE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW SANITARNYCH
1. | Dziatldowo Ksigzy Dwor Nol
2. |Uzdowo Grzybiny, Ruszkowo, Mysleta No2
PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW SANITARNYCH
1. | Dzialdowo Prusinowo, Wysoka, alternatywnie Nol
Kisiny i Kurki, Pierfawki, Komorniki,
Malinowo
Jankowice, Mosznica, Gasiorowo,
2. | Uzdowo Lipowka, Stawkowo, Kramarzewo, No2
Sekowo
3. | Zakrzewo Gnojenko, Gnojno, Petrykozy, No3
Rywociny, Bursz, Kisiny,
alternatywnie Kisiny i Kurki
4. |Miedzy Filicami a Burkatem Filice, Burkat, Niestoja, Kigczkowo, No4
Krasnolaka, Turza Wielka

Trasy kolektoréw sanitarnych oraz przepompowni $ciekéw sanitarnych na
terenach zabudowanych i niezabudowanych moga przebiega¢ wg wymogow
technicznych.  Uscislenie  lokalizacji  oczyszczalni  $ciekéw  wyniknie
z uwarunkowan fizjograficznych, technicznych i ekonomicznych.

Lokalizacja projektowanych oczyszczalni $ciekéw jak i zagospodarowanie
terendw wokot projektowanych oczyszczalni, w tym wielko$¢ strefy ochronnej
wymaga spelnienia wymogéw wynikajacych z obowiazujacych aktow prawnych.
W pozostalych miejscowosciach gospodarka $ciekowa opiera¢ si¢ bedzie na
indywidualnych szczelnych zbiornikach bezodptywowych z wywozeniem
sciekow do oczyszczalni.

Oczyszczalnia $ciekow w Uzdowie bedzie wymagala modernizacji
i zwiekszenia jej przepustowosci.

Scieki opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace
z wierzchni zanieczyszczonych, w tym drég, parkingéw, stacji paliw raz terenow
produkcyjnych i sktadowych powinny by¢ oczyszczone w stopniu okreslonym
w obowiazujacych przepisach; utylizacja tych $ciekéw powinna nastapi¢ na
terenie, do ktorego inwestor ma tytul prawny.

Do czasu realizacji rozwiazan systemowych dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
tymczasowych.
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§10

1. Elektroenergetyka - oznaczenie na rysunku planu symbolem E.
Przez teren gminy przebiega linia energetyczna 110 kV ze stacja
w Dzialdowie. W najblizszym czasie nie przewiduje sie nowych Glownych
Punktéw Zasilania (GPZ — o6w) oraz rozbudowywania sieci wysokiego
napiecia (wg Zakladu Energetycznego w Plocku).

W oparciu o Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 28
stycznia 1985r. w sprawie szczegOlowych wytycznych projektowania
i eksploatacji urzadzen elektromagnetycznych w zakresie ochrony ludzi
i $rodowiska przed oddziatywaniem pola elektromagnetycznego (Monitor
Polski Nr 3) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.), lokalizacja obiektow budowlanych
w poblizu 30 m pasa wolnego od zabudowy pod linia energetyczna, wymaga
uzgodnienia z Zakladem Energetycznym w Plocku.

Plan gminy nie przewiduje nowych terendéw pod inwestycje z wyjatkiem
uzupetniania zabudowy mieszkaniowej. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna
odbywacé si¢ bedzie z istniejacych sieci oraz sukcesywnie z projektowanych
sieci i stacji transformatorowych (w gminie panuje niewielki ruch budowlany).

Przebieg projektowanych sieci SN 1 NN oraz lokalizacje stacji
transformatorowych mogg by¢ uwzglednione w miarg potrzeb i beda zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto przy lokalizacji obiektéw budowlanych nalezy unika¢ rozpraszania
zabudowy ze wzgledu na duze koszty doprowadzenia energii elektryczne;.

§ 11

1. Gazownictwo - oznaczenie na rysunku planu symbolem G.
Przez teren gminy przebiega gazociag wysokiego cis$nienia Dn 150 mm.
Poprzez stacje redukcyjno — pomiarowe I° zaopatrywane w gaz sa
miejscowosci: Ksigzy Dwor, czg¢sé Kisin i Malinowo.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia gazyfikacji gminy, nalezy
wystapi¢ do Zaktadu Gazowniczego Oddzial Mazowiecki o aktualizacje
opracowanej ,.,Koncepcji programowej gazyfikacji Gminy Dzialdowo”. Dalsza
gazyfikacja gminy, przy spelnieniu kryteriow ekonomicznych, bedzie mogla
by¢ prowadzona na zasadach wynikajacych z Ustawy Prawo Energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, wydanych przez Ministra Gospodarki.

Lokalizacja obiektow budowlanych w sasiedztwie gazociagu wysokiego
ci$nienia oraz stacji redukcyjno — pomiarowej I', wymaga zachowania
odlegtosci podstawowych, wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Przemyshu i Handlu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r.).

W zakresie gazowej sieci rozdzielczej:
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a) w liniach rozgraniczajacych drég publicznych i niepublicznych
stanowiacych dost¢p do terendw z zabudowa mieszkaniowa do drog
publicznych, nalezy rezerwowac trasy dla sieci gazowe;j,

b) linia ogrodzen powinna przebiega¢ min. 0,5 m od gazociagu,

c) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane na
zewnatrz od strony ulicy) powinny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen,
w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym
siecig gazowa.

§ 12

1. Obiekty i urzadzenia telekomunikacyjne — oznaczenie na rysunku planu
symbolem T.
Na terenie gminy znajduja sie trzy maszty telefonii komorkowej: w Uzdowie,
Komornikach i Filicach.

Obiekty, urzadzenia i trasy telekomunikacyjne oraz stacje telefonii
komérkowej nie oznaczone na rysunkach planu moga by¢ lokalizowane wg
potrzeb i wymogéw technicznych, pod warunkiem nie pogorszenia
uzytkowania terenéw sasiednich. Lokalizacja obiektéw 1 urzadzen
w bezposrednim  sasiedztwie  istniejacych i projektowanych  sieci
telekomunikacyjnych, wymaga kazdorazowo uzgodnienia z Telekomunikacja
Polska S.A. w Olsztynie.

§13

1. Cieptownictwo.
Zapewnienie ciepta odbywac si¢ bedzie z indywidualnych kottowni lokalnych
poszczegélnych inwestorow. Zaleca si¢ stosowanie paliw ekologicznych
z wykluczeniem paliw weglopochodnych.

§ 14

1. Sktadowisko odpadéw komunalnych — oznaczenie na rysunku planu symbolem
Nu.
Istniejace sktadowisko w Zakrzewie obstuguje miasto Dzialdowo oraz gminy:
Howo — Osada, Plosnica i Dzialdowo. Przewidywany okres zakofczenia
eksploatacji ocenia si¢ do 2019 r. Po zakonczeniu eksploatacji teren powinien
by¢ zrekultywowany. Strefa ochrony obejmuje obszar w granicach dziatki
sktadowiska.
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ROZDZIAL VII

USTALENIA DOTYCZACE ZASAD GOSPODAROWANIA 1
INWESTOWANIA W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
POSZCZEGOLNYCH WSL

§25
1. Obszary zabudowy wsi.
Na obszarach oznaczonych granicami opracowania plandéw wsi / rysunki ,.B”/.
W granicach opracowania planu poszczegdlnych wsi wyznaczono tereny o
nastepujacych funkcjach i ustaleniach:

1/ Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa istniejaca i projektowana wraz
7z istniejaca zabudowa jednorodzinng - oznaczenie na rysunku planu
symbolem M1.

Zabudowa zagrodowa obejmuje na dzialce budynek mieszkalny i obiekty
inwentarskie i gospodarcze zwigzane z prowadzeniem gospodarki rolne;j.
Wysokos¢ budynkéw mieszkalnych nie moze przekracza¢ dwoéch
kondygnacji naziemnych plus poddasze uzytkowe, a budynkdéw
gospodarczych jednej kondygnacji nadziemnej z wysokim dachem
z gospodarczym wykorzystaniem poddasza. W obszarze zabudowy
dopuszcza si¢ réwniez lokalizacje obiektow zwigzanych z uslugami
agroturystycznymi oraz realizacje ushug nieuciazliwych poprzez rozbudowe
i dobudowe¢ do budynkéw mieszkalnych lub usytuowanie w formie
wolnostojacego obiektu. W przypadku lokalizacji ustug uciazliwych,
ucigzliwos$¢ nie moze przekroczy¢ granicy wlasnej dzialki. Odleglosci
obiektow gospodarczych (w tym hodowlanych) od budynkéw mieszkalnych
wlasnych i sasiednich oraz urzadzen (w tym szczegélnie urzadzefi na
odchody zwierzece) winna odpowiada¢é wymogom Rozporzadzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 887).

Powierzchnia projektowanych dzialek powinna wynosi¢ nie mniej niz
2000 m’, natomiast powierzchnia zabudowy dziatki nie moze przekraczaé
30% ogolnej jej powierzchni. Dziatki plombowe o powierzchni minimum
900 m” moga by¢ uzupetnione zabudowa jednorodzinna.

2/ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejaca 1 projektowana -
oznaczenie na rysunku planu symbolem M2.
Obejmuje na dziatce budynek mieszkalny, garaz wbudowany, dobudowany
lub wolnostojacy oraz budynek gospodarczy nie przekraczajacy 30m’
powierzchni zabudowy. Wznoszone budynki mieszkalne i pensjonatowe
winny skala i forma architektoniczng nawiagzywac do istniejacej zabudowy.
Wysoko$¢ budynku nie moze przekracza¢ dwdch kondygnacji nadziemnych
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plus poddasze uzytkowe. Na dzialkach moga by¢ wznoszone budynki
parterowe z wysokim dachem, budynki gospodarcze i garaze. Ushlugi
nieucigzliwe moga by¢ realizowane poprzez rozbudowe, dobudowe do
budynkéw mieszkalnych lub usytuowane w formie wolnostojacego obiektu.
W przypadku lokalizacji ustug uciazliwych, uciazliwo$¢ nie moze
przekroczy¢ granicy wlasnej dzialki. Dopuszcza si¢ réwniez lokalizacje
obiektow o funkcji uslug pensjonatowych. Dla wyznaczonych nowych
terenéw zabudowy jednorodzinnej] we wsiach: Ksi¢zy Dwor i Kisiny
z postulowanym podzialem na dziatki, przed podzialem geodezyjnym
nalezy opracowa¢ koncepcyjne projekty zagospodarowania wraz
z elementami komunikacji, infrastruktury technicznej w zakresie
wyposazenia, lokalizacji i przebiegu urzadzef sieciowych. Powierzchnia
projektowanych dzialek w tych wsiach powinna wynosi¢ nie mniej niz
1000 m’, natomiast powierzchnia zabudowy dzialki nie moze przekraczaé
30% ogodlnej jej powierzchni, z wyjatkiem terenéw plombowych
w zabudowie wsi.

3/ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa istniejaca
i projektowana - oznaczenie na rysunku planu symbolem M3.
Zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa moze by¢ lokalizowana wedhug
potrzeb pod warunkiem spetniania wymogéw okreslonych w § 23 ust.1
pkt 2/- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz spelniania
wymogow okreslonych w § 23 ust.1 pkt 1/- dla zabudowy mieszkaniowe;j
zagrodowe;j.

4/ Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna istniejaca 1 projektowana -
oznaczenie na rysunku planu symbolem M4.
Lokalizacja zabudowy wielorodzinnej jest rowniez dopuszczalna wsrdd
zabudowy jednorodzinnej- M2 na wydzielonych dziatkach o powierzchni
zapewniajacej usytuowanie urzadzen i obiektéw gospodarczych 1 garazy
oraz placow zabaw dla dzieci. Wysokos$¢ budynkéw nie moze przekraczac
trzech kondygnacji plus poddasze uzytkowe.

5/ Zabudowa mieszkalna z ustugami pensjonatowymi i agroturystycznymi oraz
letniskowa - oznaczenie na rysunku planu symbolem Mu.
Wznoszone budynki powinny skala i forma architektoniczng nawiazywac
do cech regionalnych. Wysokos¢ zabudowy mieszkalnej 1faczonej
z ustugami nie powinna przekracza¢ dwdch kondygnacji naziemnych plus
poddasze uzytkowe. Wysoko$¢ budynkoéw letniskowych nie powinna
przekracza¢ jednej kondygnacji naziemnej plus poddasze uzytkowe. Na
dziatkach moga byé wznoszone parterowe z wysokim dachem budynki
gospodarcze i garaze. Dla wszystkich rodzajow zabudowy powierzchnia
dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 ha. Dopuszcza si¢ tworzenie dzialek
o wigkszych powierzchniach poprzez ich aczenie.

40

2230477



6/ Tereny przemystu, sktadow baz rolniczych gospodarczych i hodowlanych -
oznaczenie na rysunku planu symbolem P.
Nowe obiekty moga by¢ sytuowane w istniejacych bazach Iub ich
rozbudowie terenowej pod warunkiem nie pogorszenia warunkow
uzytkowania w stosunku do najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Dotyczy
to réwniez zmiany uzytkowania obiektow istniejacych jak i modernizaciji
calej bazy.

7/ Tereny ushug uciazliwych - oznaczenie na rysunku planu symbolem Uec.

Istniejace obiekty uslug uciazliwych moga by¢ modernizowane lacznie
z budowa nowego obiektu na istniejacej dzialce lub zmieniana funkcja ich
uzytkowania pod warunkiem nie pogorszenia uzytkowania i zabudowy
terenow sasiednich. Lokalizacja ushug uciazliwych jest mozliwa w obrebie
zabudowy wsi na terenach zabudowy mieszkalnej zagrodowej- M1 oraz
jednorodzinnej i1 zagrodowej- M3, przy spelnieniu warunku, z uciazliwo$é
nie przekroczy granic wlasnej dzialki.

8/ Zabudowa publiczna - oznaczenie na rysunku planu symbolem A.

Istniejace obiekty uzytecznosci publicznej moga by¢ modernizowane
i rozbudowywane terenowo bez ograniczen, w tym na terenach zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej- M2 tacznie z budowa nowego obiektu lub
zmieniana funkcja ich uzytkowania pod warunkiem nie pogorszenia
uzytkowania 1 zabudowy terendw sasiednich.

Budowa nowych obiektéw w zatozeniach przestrzennych zespoléw
1 obiektow zabytkowych, modernizacja i przebudowa zabytkowych
obiektow istniejacych, budowa innych obiektéw w strefach ochronnych
obiektow zabytkowych wymaga zgody Wojewodzkiego Konserwatora
Ochrony Zabytkéw. Powyzsze zasady dotycza réwniez zabytkowych
parkéw i cmentarzy.

9/ Tereny zieleni - oznaczenie na rysunku planu symbolem Z.
Na terenach zieleni niskiej 1 wysokiej dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow
handlowo — gastronomicznych nie powodujacych koniecznosci wycinki
drzew.

10/ Zabudowa rekreacyjna — oznaczenie na rysunku planu symbolem ML.
Wystepuje we wsi Grzybiny i Jankowice. Zasady i warunki zabudowy — jak
w § 24.

§ 26

1. Obrona cywilna.
W zakresie obrony cywilnej nie przewiduje si¢ lokalizacji nowych obiektow.
W  projektowanych  obiektach uzytecznosci publicznej, obiektach
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WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW BUEREEETEE
IZNR.5142.263.2023.mpk Olsztyn, dnia 1.06.2023r.

Napodstawie art. 36 ust. 1 pkr. 11 iust 3, art 89 ust. 2ustawy zdnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opicce
nad zabytkami (£ DU 5 2022 1., pos: 840), w zwiazku 2 art. 104 ustawy z 14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(44 DU g 2022 r., poz. 2000) orax. § 17 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego # dnia 2 sierpnia 2018 1. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabythku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych 1 innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takzze badad archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (47 D3U 5 20217, poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku: ROAD System Bartlomiej Bandurski 13-220 Rybno ul. Tuczki 31 5 up. Gminy Dsiatdawo

o wydanie: pozwolenia na remont drogi gminnej na dz. 57 na obszarze zabytkowego zespolu podworskiego
w m. Grzybiny, gm. Dzialdowo

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

- projekt budowlany, opr. Road Systers, petnomocnictwo Wijra Gminy Dgiatdowo, opt. skarbowa sa petnomocnicimo

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia na prowadzenie w/w dziatad ped n/w warunkami

termin waznosci pozwolenia: 31.12.2023¢.
zakres i sposéb prowadzenia w/w dziatan: jak we wnioska

"TARUNKI POZWOLENILA:
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawee do:
- zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakoriczenia dzialas, przynajmniej na 3 dni wezesniej,
- niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
w/w dzialan,
- prowadzenia inwestycji z maksymaloym zachowaniem substancji zabytkowej 1 minimalna w nig Ingerencja oraz
nienaruszania zieleni zabytkowej,
- zastosowania w nawierzchni zjazdéw, zatok przystankowych czy przej$é dla pieszych i chodnikéw na obszarze
zabytkowym kostld kamiennej i obtzezy kamiennych zamiast kostki betonowej,
- zastosowania stonowanej kolorystyki ogrodzenia segmentowanego (czarna, ciemnoszara, itp.) o wygladzie
historyzujacym.

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sic od uzasadnienia, odyz nintejsze
pozwolenie w calosci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwolanie do MKIiDN, ktére nalezy zlozyé za podrednictwem WK Y,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzi, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zgodnic z art. 1272 § 11 § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyrie, zaé z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

7godnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z Zadaniem
wszysthich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do waiesienia odwolania.

Zgodnic z art. 162 § 1 pkr 2 Kpa organ administracji publicznej, ktory wydal decyzje w pierwszej instancii, stwierdza jej wygasniecie, jezeli
decyzja: zostala wydana # zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nie dopetnita tego warunlku.
Postgpowanic w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnic pozwolenie moze zosta¢ cofnicte lub zmienione na
podstawic art. 47 ustawy o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami.

Prace wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia moga zostaé wstrzymane w razie stwicrdzenia wykonywania ich
w spos6b odbiegajacy od zakresu iwarunkow okreslonych w pozwoleniu zgodnic z art. 43 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Wy art. 107d. 2 w/w ustawy o ochronie zabytkow kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 tejze ustawy,
niezgodnie 2 zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu WIC/Z, podlega karze pienigznej w wysokodei od 500 do 500 000 zi.
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OWARMI SKO-MAZURSKI N
DZKI KONSERWATOR ZAB
WOJEW! \W%

Dariusz Barton

Otrzymuja:
1. ROAD System Bartlomiej Bandurski 13-220 Rybno ul. Tuczki 31
2. Gmina Dzialdowo, ul. Ksiezodworska 10, 13-200 Dzialdowo
3. a/a




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

2 Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci pofaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym

mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub
wojewoddzkiej.

Nie dotyczy.




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY.

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych i
zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

kategoria obiektu Y

adres m. Grzybiny, pow. dziatdowski, woj. warmirisko-mazurskie

identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 280302_2.0007.57

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imie i nazwisko/ nazwa GMINA DZIALDOWO

adres 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa ROAD SYSTEM Ustugi inzynierii drogowej Barttomiej Bandurski

adres 13-220 Rybno, Tuczki 31

PROJEKTANCI

imie i nazwisko nr uprawnien specjalno$¢ data opracowania popis

Branza drogowa

mgr inz. Bartfomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21 inzynieria drogowa 12.06.2023




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Roboty przygotowawcze i ziemne:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe,

- rozbiorka istniejgcych elementéw infrastruktury drogowej — nawierzchnie,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykopy i nasypy —niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni

- wykonanie rozbiodrek lub regulacji wysoko$ciowych istniejacych nawierzchni,

- dokonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, regulacji wysokosciowej istniejgcej armatury,
Nawierzchnia:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urzadzen BRD,

- uprzatniecie placu budowy,

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedg w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna, budynki uzyteczno$ci publicznej oraz w
terenach dotychczas niezagospodarowanych- uzytki rolne. Na terenie objetym robotami wystepuje sieC teletechniczna,
sanitarna, wodociggowa.

3.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi
Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- niewfasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika,

- nieodpowiedni dobér $rodka przewozowego, jego zly stan lub przecigzenie,

- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

- brak $rodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochyini,

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania $rodkéw przewozowych i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierbwnomiernie roztozony tadunek w skrzyni $rodka przewozowego — niezachowana stateczno$c¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak o$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych (brak zabezpieczen elementéw pod
napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stdp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.
3.5 Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W ramach
instruktazu uja¢ nalezy nastepujgce zagadnienia:
- wskazanie obiektdéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,
- okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych
i zatoki autobusowej, dziatka nr 57 obreb Grzybiny, gmina Dziatdowo.

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez
pracownikéw,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi ze
wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystapieniem do prac kazdy pracownik powinien byC przeszkolony przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje rob6t oraz wyposazenie w $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancii
nie powodujacych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawno$¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

- zapewni¢ ochrone osobistg pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewniC tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablicq informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszg,
pracowaé w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni
dla kierowcow jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybkg ewakuacje pracownikéw w razie
powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiescié niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

3.7 Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informaciji do planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robé6t budowlanych.
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