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1 CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego 

więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia 
Przedmiotem zamierzania budowlanego jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie budowy 
drogi dla pieszych i zatoki autobusowej, działka nr 57 obręb Grzybiny, gmina Działdowo.” 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę drogi dla pieszych, budowę zatoki autobusowej wraz z peronem i pasem 
dzielącym, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę zjazdu. Elementy projektuje się w pasie drogowym. 
Przebudowa drogi ma zapewnić  poprawę warunków ruchu drogowego, poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców miejscowości oraz zapewnić podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej nr 187011N relacji - gr. gm. (Wądzyń) – dr. pow. nr. 1263 N (Grzybiny). Jest 
to droga publiczna przelotowa, przebiegająca przez miejscowość Grzybiny. Łączna długość projektowanego zamierzenia 
wynosi około 144 mb 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w  
powiecie działdowskim na terenie gminy Działdowo. Droga gminna położona na dz. nr 57, zlokalizowana jest miejscowości 
Grzybiny. 
1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki  
1.2.1.1 Charakterystyka ogólna  
Oceny istniejącego układu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie 
oraz uzyskanych materiałów wyjściowych. 
Istniejąca droga gminna na projektowanym odcinku przebiegają przez teren równinny. Otoczenie stanowią domy 
jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, budynki zagrodowe, pola uprawne. Droga gminna otoczona jest terenami 
zabudowy lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę. 

1.2.1.2 Charakterystyka szczegółowa 
Istniejąca kategoria drogi – droga gminna publiczna nr 187011N. 
Na analizowanych odcinkach istniejąca droga posiadają jedną jezdnię dwukierunkową. Szerokość jezdni o nawierzchni 
bitumicznej wynosi ok 6,40 – 7,00 m. Droga posiada przekrój półuliczny. 
Stan techniczny nawierzchni drogi na większości odcinka można określić jako ostrzegawczy. Nawierzchnia wykazuje 
uszkodzenia i degradację w postaci tj. dziury, nierówności, miejscowe wykruszenia i ubytki. W ciągu odcinka drogi nie 
zlokalizowano skrzyżowań z innymi drogami. Po prawej stronie drogi bezpośrednio przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o 
szer. ok. 1,25m. Po lewej stronie jezdnię ograniczono wyniesionym krawężnikiem. 
W ciągu drogi znajdują się zjazdy. Zjazdy prowadzą do prywatnych posesji położonych w otoczeniu drogi. Droga nie posiadają 
ograniczeń dostępności. 
Istniejąca droga odwadniana jest powierzchniowo przez spływ wody przy krawężniku, dalej jest zbierana przez wpusty 
deszczowe. Na długości istniejącej drogi nie występuje oświetlenie uliczne. Na łuku drogi zlokalizowano latarnie solarną. Na 
terenie inwestycji nie zaobserwowano drzewa czy też krzewów. 

 
Zdjęcie nr 1 Istniejące zagospodarowanie - początek opracowania. Zdjęcie wykonane istniejącego chodnika. Po lewej stronie 
widoczny jest budynek świetlicy oraz dom dla Dzieci "Na Zielonym Wzgórzu". W stanie projektowanym proponuje się 
wykonanie na jezdni wyniesionego przejścia dla pieszych oraz drogi dla pieszych po stronie lewej nawiązując do istniejącego. 
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Zdjęcie nr 2 Istniejące zagospodarowanie – środek odcinka. Po lewej stronie w miejscu istniejącego zieleńca proponuje się 
budowę odsuniętej od drogi dla pieszych. 

 
Zdjęcie nr 3 Istniejące zagospodarowanie - koniec opracowania. Po lewej stronie proponuje się wykonane zatoki autobusowej 
wraz z peronem autobusowym (dojście drogą dla pieszych). Istniejącą latarnię solarną proponuje się relokować bliżej miejsca 
pod wiatę przystankową.  

1.2.1.3 Charakterystyka ruchu 
Na wyżej wymienionym odcinku jezdnym  drogi gminnej występuje ruch zróżnicowanych rodzajowo grup pojazdów. Głównie 
są to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciężarowe, pojazdy rolnicze. 

1.2.1.4 Uzbrojenie terenu oraz urządzenia obce 
W ciągu dróg występuje infrastruktura techniczna w postaci: 
- sieci teletechnicznej, 
- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.2.1.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 
W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórki: 
- istniejącej nawierzchnia dróg, podbudowy, obramowania nawierzchni w postaci krawężników. 
- istniejące oznakowanie pionowe (słupki oraz tarcze znaków), 

1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
1.3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje się: 
- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem latarniami solarnymi i oznakowaniem aktywnym, 
- budowę drogi dla pieszych szerokości 2,00-3,00m, 
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- budowę zatoki autobusowej szer. 3,50m wraz z peronem szer. 1,50m i pasem dzielącym szer.1,00m,  
- przebudowę istniejącego zjazdu na posesje w ciągu odcinka. 
Projekt obejmuje m.in.: 
Roboty przygotowawcze: 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
- wykonanie rozbiórek lub regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni, 
- zabezpieczenie i regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, 

Roboty drogowe: 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji nawierzchni, 
- budowę obramowań konstrukcji: krawężników i obrzeży, 
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 
- profilowanie istniejących terenów, 

Roboty wykończeniowe: 
- umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawą. 
- budowę oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń BRD (ogrodzenia segmentowe). 

Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 
W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia projektowanej 
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru chodnika oraz zatoki będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wpłyną na pogorszenie 
dotychczasowego stanu środowiska. 

1.3.3 Układ komunikacyjny 
Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejącej drogi. 
Projektowana droga dla pieszych, wyniesione przejście dla pieszych, zatoka autobusowa pozytywnie wpłynie na komfortowe 
i  bezpieczne użytkowanie drogi Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

1.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 
Droga gminna ma statusu drogi publicznej. 

1.3.5 Parametry technicznie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
W ramach projektu nie przewiduje się opracowań branżowych w zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.  
 
Informacja dot. kanału technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
Kanał technologiczny - zgodnie ze zmianami zarządca drogi nie musi lokalizować kanału technologicznego w trakcie budowy 
i przebudowy drogi ( zwolnienie wynika z przepisów ustawy art. 39 ust. 6ba pkt. 3.) cyt.: 
 „3) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia 
technicznego drogi, w szczególności: przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe, perony 
przystankowe, stanowiska postojowe lub urządzenia do oświetlenia drogi, lub” 

1.3.6 Ukształtowanie i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu 
Miejsce wolne od zabudowy ciągami komunikacyjnymi zostaną wykorzystane jako strefa biologicznie czynną Pozostała 
powierzchnia gruntu pomiędzy krawędzią projektowanych elementów a istniejącymi ogrodzeniami/granicą pasa drogowego 
poszczególnych posesji będzie zagospodarowana poprzez zahumusowanie i obsianie trawą. 

1.4 Zestawienia: 
1.4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym 
powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: 
tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony 
Nie dotyczy. 
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1.4.2 Powierzchni dróg, parkingów, placów, chodników 

lp. Element: 
Powierzchnia 
łącznie[m2] 

1 wyniesione przejście dla pieszych [KB] 47,00 
2 droga dla pieszych, peron [KK] 194,00 
3 zatoka autobusowa [KK] 170,00 
4 zieleń [H+T] 210,00 
5 zjazd [KL] 24,00 
6 pas dzielący [KK] 17,00 

1.4.3 Powierzchni biologicznie czynna 
Nie dotyczy. 

1.4.4 Powierzchni innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 
inwestycji towarzyszących 
Nie dotyczy. 

1.5 Informacje i dane: 
1.5.1 O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z 

aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli 
są wymagane 

1.5.1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o: 
- Uchwałę nr XLIII/321/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo” pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie. 

1.5.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o: 
- Uchwałę nr V/27/03 RADY GMINY DZIAŁDOWO z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.  
Obszar zgodnie z MPZP jest przeznaczony jako KOMUNIKACJA. 
Dla terenów komunikacji ustala się: 
- szerokość dróg w liniach rozgraniczających ustalić zgodnie z rozporządzeniem,  
- dla dróg wewnętrznych ujętych w ewidencji gruntów odległości te należy ustalać indywidualnie jednak nie mniej niż 4 m. 
Zamierzenie częściowo objęte jest zgodnie z MPZP strefą ochrony konserwatorskiej.  
W uwagi na obowiązujący MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.  

1.5.2 Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską 
Teren objęty opracowaniem (dz. 57 obr. Grzybiny) jest częściowo wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
Nr rejestru i data wpisu: A-406 15.07.1997r. 
ZESPÓŁ PODWORSKI: 

1. Budynek gospodarczy – pochodzący z 2 połowy XIX w., stanowi cześć zespołu podworskiego. 
2. Budynek gorzelni – budynek z przełomu XIX/XX w., murowany z czerwonej cegły. 
3. Park Krajobrazowy – park o powierzchni 3,5ha jest pozostałością dawnego parku przypałacowego, założonego w 

XIX w. Roślinność parkową stanowią klon pospolity, lipa, wiąz. Cennymi drzewami są trzy 200-letnie buki.  
Projektowane zagospodarowanie terenu na obszarze wpisanym do rejestru zabytków stanowi zieleniec. W  ramach projektu 
przewiduje się budowę zatoki autobusowej oraz chodnika stanowiącego dojście do budynku użyteczności publicznej.  
Przy zachowaniu właściwej sztuki budowlanej - wszelkie roboty budowlane i czynności wykonywane na budowie zgodnie z 
przepisami prawa, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty, zasadami wiedzy 
technicznej stosowanymi w budownictwie nie przewiduje się negatywnego wpływu na zabytek.  
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Mapa nr 1 Rejestr zabytków – cześć działki 57 znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

Obiekty objęte ochroną konserwatorską 
Budynek Szkoły Podstawowej – budynek z około 1900 r., murowany z czerwonej cegły. Dach kryty dachówką ceramiczną. – 
budynek zlokalizowany na działce 58/5 sąsiadującej z działką 57 na której zlokalizowano inwestycję.  

 
Mapa nr 2 Ewidencja zabytków – na działce sąsiedniej 58/5 znajduje się budynek szkoły wpisany ewidencji zabytków 
 
Projekt budowalny dostosowano do pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 znak : IZNR.5142.263.2023.mpk z dnia 01.06.2023r. spełniając warunki pozwolenia. Inwestor i Wykonawca jest zobligowany 
do przestygania warunków pozwolenia.  
 

1.5.3 Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli 
zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 
Wizja lokalna, badania geotechniczne oraz analiza dokumentów ogólnodostępnych wykazały, że w rejonie analizowanego 
odcinka drogi brak jest obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych, tektonicznych czy innych procesów 
geodynamicznych. Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest położony w granicach obszaru eksploatacji górniczej. 
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1.5.4 O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi 
Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia. Przy budowie należy 
zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne 
oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi 
Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się: 
- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na  stacji paliw wyposażonej we właściwe 
zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 
- serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do  gleby, 
- izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręcznych 
magazynów paliwa, smarów itp., 
- umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) w  pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 
- wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, 
przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 
- składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na  oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej 
odzysk bądź utylizacja. 
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko – brak potrzeby. Prace będą 
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 
akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych 
rozwiązań chroniących środowisko. 

1.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych 
oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Istniejąca droga gminna spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

1.7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

Nie dotyczy. 

1.8 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 
Projekt w zamyka się w granicach działek Inwestora  (lok. obręb 0007 Grzybiny, gmina Działdowo). 
Tab. 3 Zestawienie działek w obszarze odziaływania  

Lp. Nr ew. działki Podmiot ewidencyjny Adres 

1 57 

Własność: 

Gmina Działdowo 
Wykonywanie zadań zarządcy dróg: 

Wójt Gminy Działdowo 

 
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10 
 
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10 

 
Ponadto na działkach objętych opracowaniem aktualnie przebiegają ciągi komunikacyjne, bądź urządzenia je wspomagające, 
a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i  komfortu użytkowników drogi oraz 
zapewni zjazdy do działek sąsiadujących.  
Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na otoczenie w szczególności analiza uwarunkowań 
formalno-prawnych, wskazały jednoznacznie, że projektowany obiekt w żaden sposób nie oddziałuje na działki sąsiednie. 
Analizę obszaru oddziaływania wykonano na podstawie: 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 

 

Oświadczamy, że projekt pod nazwą: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych 
 i zatoki autobusowej, działka nr 57 obręb Grzybiny, gmina Działdowo. 

Wykonany jest w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących 
zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO  
NR UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

Projektant branży drogowej mgr inż. Bartłomiej Bandurski  
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21 

 

Tuczki, 12.06.2023r. 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZAŚWIADCZEŃ WYDANYMI 
PRZEZ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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2  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
2.1 Plan orientacyjny    1:25 000  rys. 1 
2.2 Projekt zagospodarowania terenu  1:500  rys. 2 



źródło:https://mapy.geoportal.gov.pl

Plan orientacyjny
skala 1:25 000

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

Projekt budowlany 1:25 000 1

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Plan orientacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

lokalizacja zamierzenia

GRZYBINY

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

12.06.2023

Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości Grzybiny w zakresie budowy
drogi dla pieszych i zatoki autobusowej, działka nr 57 obręb Grzybiny,

gmina Działdowo.
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Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

LEGENDA:
proj. oś jezdni proj. jezdnia-wyn. przejście [KB]

proj. zieleń [H+T]

proj. zjazd [KK]

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

N

S

W E

Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości Grzybiny w zakresie budowy
drogi dla pieszych i zatoki autobusowej, działka nr 57 obręb Grzybiny,

gmina Działdowo.

proj. droga dla pieszych [KB]

proj. latarnia solar. [OŚW]
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proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. obrzeże [K]

proj. ogrodzenie segmentowe proj.pas dzielący [KK]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. zatoka autobusowa [KK]

proj.ściek przykrawężnik. [KB]

proj. granica inwestycji

proj. nr działek pod inwestycje 43/2

Projekt budowlany 12.06.2023

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z treścią, poświadczonej przez Wykonawcę mapy do celów
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac

geodezyjnych.
Protokół weryfikacji  z dnia 25.04.2023, Identyfikator zgłoszenia prac

geodezyjnych: Gk.6640.1.308.2023
Bartłomiej Bandurski
WAM/0035/PBD/21
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PROJEKT BUDOWLANY 
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 t.j. z późn. zm.) kwalifikuje się obiekt budowlany jako: 
Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego 

Lp. Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego 
1 Elementy dróg publicznych: wyniesione przejście dla pieszych, droga dla 

pieszych, zatoka autobusowa, zjazdy 
IV 

 

1.2 Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

Zamierzonym sposobem użytkowania drogi gminnej w miejscowości Grzybiny wraz z urządzeniami związanymi jest: 
- istniejąca droga jednojezdniowa o ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania się po niej pojazdów obsługujących ruch 
osobowy i towarowy zapewniająca bezpieczną komunikację,  
- istniejąca droga i zjazdy zapewniające niezbędny i nieorganiczny dojazd do nieruchomości, 
- projektowana droga dla pieszych do poruszania się po nich pieszych, 
- projektowane wyniesione przejście dla pieszych do umożliwienia bezpiecznego i właściwego przejścia dla pieszych w 
okolicach budynku użyteczności publicznej, 
- zatoka autobusowa do obsługi komunikacji zbiorowej, 
Wykonanie zamierzania ma zapewnić  poprawę  warunków  ruchu drogowego, poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę 
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców. 

1.3 Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 
Droga i związane z nią urządzenia posiada formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego 
zagospodarowania. 
Droga gminna, pełniąca funkcję komunikacyjne, ogólnodostępna. Istniejący przekrój poprzeczny - drogowy, droga 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu w przeciwnym kierunku (1x2). Projektowane urządzenia związane z drogą: wyniesione 
przejście dla pieszych, droga dla pieszych, zatoka autobusowa, zjazdy.  
Nawierzchnia wyniesionego przejścia   - kostka betonowa brukowa, 
Nawierzchnia zjazdów   - kostka kamienna, 
Nawierzchnia drogi dla pieszych  - kostka kamienna, 
Nawierzchnia zatoki autobusowej  - kostka kamienna. 

1.3.1.1 Przekrój poprzeczny drogi oraz urządzeń z nią związanych 
Wyniesione przejście dla pieszych 
W km 0+026 zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 8,00m. Na 
przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokości, pochylenia, konstrukcje i materiały budowlane zastosowane do 
ukształtowania poszczególnych elementów projektowanych oraz pozostałych elementów. 
Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3 
Droga dla pieszych 
W ciągu drogi zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 cm o szerokości 2,00-3,0m. Przyjęto 
pochylenie poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionową 2,50m oraz skrajnię poziomą 0,20 m.  
Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokości, pochylenia, konstrukcje i materiały budowlane zastosowane do 
ukształtowania poszczególnych elementów projektowanych oraz pozostałych elementów 
Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3 
Zatoka autobusowa 
W km 0+080-0+144 zaprojektowano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm o szerokości 3,50m. 
Przyjęto pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Zatokę od jezdni oddzielono pasem dzielącym. Peron autobusowy należy 
wykonać zgodnie z konstrukcją drogi dla pieszych. Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokości, pochylenia, 
konstrukcje i materiały budowlane zastosowane do ukształtowania poszczególnych elementów projektowanych oraz 
pozostałych elementów. 
Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3 
Zjazdy, wyjazdy, wjazdy 
Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu, na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy 
zaprojektowano z kostki kamiennej 9/11cm. Rodzaj konstrukcji poszczególnych zjazdów został przyjęty z  dostosowaniem do 
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istniejących nawierzchni, rodzaju pojazdów poruszających się po nich oraz istniejącego zagospodarowania terenu. 
Zaprojektowano nawierzchnię twardą ulepszoną zjazdów w granicach robót ziemnych. Rodzaj nawierzchni należy przyjmować 
zgodnie z planem sytuacyjnym.  

Tabela 2. Zestawienie zjazdów 

L.p. Km projektowany Strona Warstwa 
ścieralna zjazdu 

Przeznaczenie Zagospodarowanie 
nieruchomości gruntowej 

1 0+119 L Kostka kamienna zjazd zwykły gospodarcze 

Parametry techniczne projektowanych zjazdów: 
Zjazdy indywidualne: 
- Szerokość jezdni -zgodnie z PZT 
- Pochylenie podłużne na szerokości chodników zgodnie z pochyleniem chodnika – 2%, na długości nie mniejszej niż 5,0 m 
od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15 %. 

1.3.1.2 Przebieg drogi w planie – geometria pozioma 
Projekt nawiązuje w sposób bezpośredni do otaczającego terenu pod względem sytuacyjnym jak również wysokościowym. 
Rozwiązania geometryczne sieci drogowej oraz pozostałych urządzeń dopasowane są do istniejącego zagospodarowania, 
posesji sąsiadujących z pasem drogowym. 
Wyniesione przejście dla pieszych. 
W km 0+026 projektuje się wyniesione przejście dla pieszych. Przejście ma zapewnić prawidłową i bezpieczną możliwość 
przejścia na druga stronę jezdni. Zlokalizowano je pomiędzy wyjściami do budynku świetlicy i domu dla Dzieci "Na Zielonym 
Wzgórzu". Przejście planuje się doświetlić oraz oznakować znakami aktywnymi D-6. Przed przejściami wykonać należy pasy 
z płytkami ostrzegawczymi dla osób niewidzących i niewidomych.  
Droga dla pieszych 
Odcinek km 0+020-0+045 zlokalizowano bezpośrednio przy jezdni. Przy jezdni znajduje się krawężnik do którego należy się 
dowiązać. Drogę planuje się wykonać do granicy pasa drogowego o  szerokości od 2,00 do 3,00 m. Na odcinku 0+030-0+047 
należy zlokalizować ogrodzenie segmentowe U-12a uniemożliwiające wejście na jezdnię. Dalej na odcinku 0+050-0+085 
drogę dla pieszych projektuje się oddzieloną od jezdni pasem zieleni. Droga ma na tym odcinku szerokość stałą 2,00m. W 
pasie zieleni zlokalizować należy ogrodzenie segmentowe U-12a. Ogrodzenia segmentowe należy wykonać w kolorze 
czarnym (RAL 9011) lub ciemnoszarym (RAL 7043). 
Zatoka autobusowa 
Na odcinku 0+080-0+144 zlokalizowano po stronie lewej zatokę autobusową. Zatoka zlokalizowana jest po stronie zewnętrznej 
łuku, ma szerokość 3,50m oddzielona jest od jezdni pasem dzielącym. Na długości zatoki projektuje się peron autobusowy 
wraz z dojściem. Przewiduje się także miejsce pod wiatę autobusową.  

1.3.1.3 Przebieg drogi w profilu – geometria pionowa 
Drogę dla pieszych, zatokę autobusową w przekroju podłużnym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących elementów 
drogi– istniejącej krawędzi jezdni, istniejącego krawężnika przy jezdni. Przejście dla pieszych planuje się wynieść o 10cm 
powyżej istniejącej nawierzchni jezdni. Zaprojektowane normatywne spadki podłużne oraz poprzeczne zapewnią sprawny 
spływ wód. 

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: 
1.4.1 Kubaturę 
Nie dotyczy. 

1.4.2 Zestawienie powierzchni 

lp. Element: 
Powierzchnia 
łącznie[m2] 

1 wyniesione przejście dla pieszych [KB] 47,00 
2 droga dla pieszych, peron [KK] 194,00 
3 zatoka autobusowa [KK] 170,00 
4 zieleń [H+T] 210,00 
5 zjazd [KK] 24,00 
6 pas dzielący [KK] 17,00 

1.4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnica 

lp. Elementy 
Długość 

łącznie [m] 
1 długość odcinka 144,00 
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2 długość drogi dla pieszych 92,50 
3 krawężnik wyniesiony 71,00 
4 krawężnik zaniżony 140,00 
5 obrzeże kamienne 133,00 

 
Parametry projektowe 
- Kategoria drogi  gminna 
- Klasa techniczna drogi  D 
- Prędkość projektowa  Vp = 30 km/h 
- Przekrój   1/2 
- Szerokość jezdni   ist. 6,40-7,00m 
- Droga dla pieszych 2,00-3,00 m 
- Pochylenie poprzeczne  jednostronne 2%, 
- Kategoria ruchu   KR 2, KR 1 
 

1.4.4 Liczbę kondygnacji 
Nie dotyczy. 

1.4.5 Inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
1.5.1.1 Ocena technicznych własności podłoża gruntowego 
Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyżej wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 2.50 metra. 
Wykonano łącznie 7,5 metrów otworów badawczych. 
Budowa geologiczna 
Teren badań zlokalizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, na terenie Gminy 
Działdowo, w miejscowości Grzybiny. 
Podłoże zbudowane jest z gruntów pochodzenia czwartorzędowego. Teren badań położony jest w obrębie mezoregionu 
zwanego Równina Urszulewską. 
Warunki gruntowo-wodne 
W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 2 warstw geotechnicznych. Z podziału 
wyłączono, jeśli pojawiają się: 
- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem) 
- glebę i inne grunty organiczne jeśli pojawiają się (na kartach i przekrojach nie zostały pokolorowane) 
Wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych ustalono wykorzystując metodę „B” wg normy PN-81/B-03020: 
Osady niespoiste: 
To osady wieku czwartorzędowego, głównie o polodowcowej genezie. Lokalnie zaglinione lub o większym uziarnieniu np. 
pospółki. Grunty podzielono na: 
warstwa Ia - to głównie piaski średnie i żwiry, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi 
dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjęto dla piasków średnich. 
warstwa Ib - to głównie piaski średnie i żwiry, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi 
dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjęto dla piasków średnich. 
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Parametry geotechniczne podane zostały w tabeli 

 
1.5.1.2 Opis warunków wodnych 
W otworach 1,2,3 do głębokości 2.50 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono. 

1.5.1.3 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
1. Poniżej gruntów nasypowych, od głębokości 0.50 – 1.90 m ppt. występują grunty nośne - średnio zagęszczone piaski 
średnie i żwiry o stopniu zagęszczenia ID=0.40 i ID=0.50. 
2. W otworach 1,2,3 do głębokości 2.50 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono. 
3. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t. 

1.5.1.4 Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo – 
wodne są proste. 

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego 
budynku 

Nie dotyczy. 

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych - w 
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

Nie dotyczy. 

1.8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze 

Inwestycja zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych. Zapewnione zostały wymagane 
szerokości, spadki poprzeczne i podłużne elementów układu przestrzennego dla ww. osób.  

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

1.9.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych 

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia projektowanej 
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z ze stanem istniejącym nie wpłyną na 
pogorszenie dotychczasowego stanu środowiska. 

1.9.2 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji 
zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie miejscowości. 
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1.9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w nawiasie podano kody odpadów zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U. z 2020r. poz. 10): 

• masy ziemne [17.05.04] ok. 430 Mg 
• inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 10 Mg 

Odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów 
winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac 
budowlanych lub wywiezioną. Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. 

1.9.4 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji znaczącym źródłem emisji hałasu do 
środowiska, czy też obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 

1.9.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne  

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną za sobą zmian w postaci 
zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym 
prowadzone będą prace budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem. 
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać 
negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy też powierzchniowe. 

1.9.6 Ograniczanie wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze 
Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia. Przy budowie należy 
zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne 
oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi 
Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się: 
- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na  stacji paliw wyposażonej we właściwe 
zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 
- serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do  gleby, 
- izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręcznych 
magazynów paliwa, smarów itp., 
- umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) w  pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 
- wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, 
przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 
- składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na  oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej 
odzysk bądź utylizacja. 
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko – brak potrzeby. Prace będą 
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 
akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych 
rozwiązań chroniących środowisko. 
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to 
w szczególności zapewnienia dostępu do  drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać 
o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. Wszystkie prace należy wykonywać 
zachowując warunki BHP. 
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1.10 Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Nie dotyczy. 

1.11 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 
Nie dotyczy. 

1.12 Informacje o zgodzie na odstępstwo do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jeżeli zostały wydane 
Nie dotyczy. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 

 

Oświadczamy, że projekt pod nazwą: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych i 
zatoki autobusowej, działka nr 57 obręb Grzybiny, gmina Działdowo. 

Wykonany jest w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących 
zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
2.1 Przekroje normalne 1:50  Rys. 3 
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UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
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2 Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 
działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym 
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub 
wojewódzkiej. 

 

Nie dotyczy. 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY. 
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3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Roboty przygotowawcze i ziemne: 
- oznakowanie robót, 
- roboty pomiarowe, 
- rozbiórka istniejących elementów infrastruktury drogowej – nawierzchnie, 
- zdjęcie warstwy humusu, 
- wykopy i nasypy –niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni 
- wykonanie rozbiórek lub regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni, 
- dokonanie zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, regulacji wysokościowej istniejącej armatury, 
Nawierzchnia: 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
- wykonanie nawierzchni. 
Roboty wykończeniowe 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urządzeń BRD, 
- uprzątnięcie placu budowy, 

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Roboty prowadzone będą w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna, budynki użyteczności publicznej oraz w 
terenach dotychczas niezagospodarowanych- użytki rolne. Na terenie objętym robotami występuje sieć teletechniczna, 
sanitarna, wodociągowa. 

3.3 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest występujący ruch kołowy oraz czynne sieci. 

3.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
- niewłaściwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika, 
- nieodpowiedni dobór środka przewozowego, jego zły stan lub przeciążenie, 
- nieodpowiednio lub źle utrzymana droga przewozu, 
- brak środków pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni, 
- przekroczenie dopuszczalnych gabarytów załadowania środków przewozowych i  dopuszczalnej prędkości jazdy, 
- nierównomiernie rozłożony ładunek w skrzyni środka przewozowego – niezachowana stateczność, 
- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami, 
- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grożących wypadkiem, 
- brak oświetlenia drogi transportu w czasie pory nocnej, 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem bądź łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urządzeń energetycznych (brak zabezpieczeń elementów pod 
napięciem przed uszkodzeniami mechanicznymi), 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych i betonowych, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi 
chroniącymi palce stóp. 
Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze 
przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

3.5 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach 
instruktażu ująć należy następujące zagadnienia: 
- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką zagrożeń, 
- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 
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- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez 
pracowników, 
- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze 
wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Przed przystąpieniem do prac każdy pracownik powinien być przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP. 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych. 
W szczególności wszelkie prace należy wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 
W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót oraz wyposażenie w środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 
- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,  
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń, 
- sprawdzić sprawność techniczną maszyn roboczych, 
- sprawdzić kwalifikacje pracowników 
- zapewnić ochronę osobistą pracowników (odpowiednia odzież ochronna), 
- przeprowadzić instruktaż pracowników, 
- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 
- zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 
- teren budowy oznakować tablicą informacyjną i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
- w terenie gdzie ma być utrzymany ruch kołowy i pieszy zapewnić odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty 
na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą 
pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni 
dla kierowców jadących drogą, 
- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie 
powstania zagrożenia, 
- w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, szelki i drabiny. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i  podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

3.7 Uwagi 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych. 
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