OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Likwidacja kolizji energetycznych z siecia ENEA Operator Sp. z 0.0. realizowana w
ramach zadania:

wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy RéZanej w Barlinku”

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolidujacej linii kablowych nn.
wiasnosci ENEA Operator Sp. z 0.0. z projektowanym zagospodarowaniem terenu przy ul.
Roézanej w Barlinku. Opracowanie powstalo w oparciu o Warunki likwidacji kolizji nr.
15/kol/RD2/2023 wydane przez Rejon Dystrybucji Degbno.

2. Opis likwidacji kolizji .

Przy budynku Roézana 15 projektuje si¢ montaz szafy kablowej typu SK4 w wykonaniu
przysciennym. Szafe kablowa wykona¢ zgodnie ze standardem ENEA Operator S.A. - ,,Szafy
kablowe oraz zlacza kablowe nn. z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej,, . Karta katalogowa ,, Szafa/Ztacze kablowe SK4/ZK4 ,, w zataczniku.

Z projektowanej szafy kablowej wyprowadzi¢ :

- proj. lini¢ kablowa typu YAKY 4x35 do istniejagcego w budynku Rézana 15 ztacza
kablowego ZK1. W bramie budynku , projektowany kabel uktada¢ w ziemi w rurze
ostonowej typu DVK 75 oraz pod tynk w rurze ostonowej typu DVK 50.

- proj. lini¢ kablowa typu NAY2Y-J 4x150 do istniejacego ztagcza kablowego ZK1 w budynku
Rézana 18a dz. nr. 151/2 ( kolizja ,, c ,, ). Istniejgce w budynku ztacze kablowe pozostaje
bez zmian. Odcinek na dzialce nr 151/2 zostanie wykonany wg odrebnego opracowania.

- istniejgca lini¢ kablowa wyprowadzong ze ztacza ZK3 dz. nr. 148/1 przy budynku
Roézana 15 skroci¢ 1 wprowadzi¢ do projektowanego zlacza ZK4.

- istniejaca lini¢ kablowa typu YAKY 4x120 relacji szafa kablowa SK8 ( dz. nr. 134/12)

w kierunku zlacze kablowe ZK3 dz. nr. 151/4 ( kolizja ,,b,, ) oraz lini¢ kablowa typu
YAKY 4x120 relacji ztacze kablowe typu ZK1 dz. nr. 151/3 w kierunku ztacze kablowe
typu ZK3 dz. nr. 151/4 ( kolizja ,,b ,, ) potaczy¢ stosujac mufe kablowa przelotowa
termokurczliwg np. typu SMH4 25-150 f-y Cellpack.

Zacze kablowe typu ZK3 dz. nr. 151/4 zdemontowac ( kolizja ,, d ,, ).

Zacisk PEN zlacza SK4 uziemi¢ stosujgc uziom ta§mowy wykonany bednarka FeZn30x4

dlugo$ci 24m montowany w wykopie kablowym od proj. ztacza SK4 w kierunku

projektowanej mufy kablowej. Wymagana rezystancja uziemienia ztgcza SK4 < od 30 Q.

3 Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe uktada¢ w ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004
na glebokosci 0.7 m, zwracajac szczegdlng uwage na ulozenie odpowiednich zapasow
kabla, oznaczenie kabla tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folig
kalandrowa koloru niebieskiego.

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastgpnie na kabel nasypac
warstwe piasku grubosci ok. 20cm 1 utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Nasypany
piasek oraz ziemi¢ z wykopu (bez zanieczyszczen 1 kamieni) zageszcza¢ warstwami do
wspolczynnika zageszczenia gruntu 1,0 . Tres$¢ tabliczki opisowej winna zawiera¢: symbol 1



numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok ulozenia. Przy wejsciach
kabla do stupéw i1 do przepustow kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy kabla ok.1,0 m.
Kable laczy¢ w stupie przy pomocy istniejacych ztaczek kablowych. Zachowaé kolorystyke
taczonych zyt kabla .

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢ w
przepuscie z rur DVK 120 Arot na odcinku kolizji 1 po 50cm poza obszar kolizji .

4. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewngtrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie .

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

- przywolang norma N-SEP-E-004 ,

- standard ENEA Operator Sp. z 0.0. : Szafy kablowe oraz zlgcza kablowe nn. z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym energii elektryczne;.

- standard ENEA Operator Sp. z o0.0. : Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne .

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki

pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.



