Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP -45000000-7

Budynek Stotowki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Reymonta

dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
= Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa (cwu oraz p.poz),
centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1. Ogoélny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt OST-02.00, zawiera informacje oraz wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy sanitarnej, ktore bedq realizowane wedtug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy budynku
stotowki w Dobrzeniu Wielkim.

Podziat na zadania i rodzaje roboét:

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty
czesciowe i koncowe:

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
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— Instalacja centralnego ogrzewania,

— Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Rodzaje i zakres rohoét wystepujacych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Préby, rozruch i regulacja instalaciji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

14.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:

= Projekt budowlany - branz sanitarna,

= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454

SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe -Budowa wewnetrznej instalacii
wodociggowej, wody zimnej i cieptej

SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej,

SST 02.03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacji,

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego
ogrzewania,

SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacii.
SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.
SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych,

SST - Roboty montazowe — wentylacja mechaniczna

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.

Nadzor autorski nad Projektem Budowlanym petni Autorska Pracownia Projektowa

Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacii
budowlanej [technicznej,
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1.4.5.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajq niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia JakoSci.

Specyfikacje techniczne powotujq sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatdéw i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako integralng
cze$¢ dokumentacii technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaly. Tre$ci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w
opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trecig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami
przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz zbiory

wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu montazu
instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w branzy
budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.4.6.

Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
Ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:
Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow,

obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztéw robét
budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,
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Nadzoér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacie techniczne wykonania i _odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2. Skroty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV - Wspdlny stownik zaméwien,
= OST - Ogolna specyfikacja techniczna,
= SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
= PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
= PZP - Prawo zamdwien publicznych,
= SWU - Szczegblne warunki umowy,
= WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
= COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogolne zasady wykonania robot;
Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST],
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.
Zakres materiatow i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjgq projektowg i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby
uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okre$lenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robdt budowlanych;

2). przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,
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3).

1).
2).
3).
4).

5).

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat w
procesie inwestycyjnym:

Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
Dostawca wody i odbiorca Sciekow —

Budynek stotowki w Dobrzeniu Wielkim.

Urzad ochrony Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego

Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru
koricowego Robot.

Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktdry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres€¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

1). Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robét,
Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpaddéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materialy pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatdw z demontazy,

= mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
2.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomochniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegblny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikdéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i
materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego W ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:
= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot

= Przebieg Rob6t w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

= Zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robét,

= Wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i
kolejno$C prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie
dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

Dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

Whyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacije o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét, a
wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt opracowane sg na biezaco i pozwalajg
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

JakosSc¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czesciowy Robot:

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeci Robét w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych robot. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym Robot.

2.13. Przed przystapieniem do robot budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é i
waznosc¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku
konieczno$ci dokonania zmian nalezy powiadomié¢ nadzor autorski.

3.1. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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4.1. MATERIALY | URZADZENIA.

4.2. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujq sie w czesciach specyfikacji SST,

4.3. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,

certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z
znakiem bezpieczenistwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza spetia¢ wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

4.4. Transport, skladowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i na

wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.1. SPRZET.

5.2. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.3. Sprzet uzywany do robdt powinien byC zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki

materiatow wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.4. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

5.5. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

5.6. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

Spawarki elektryczne transformatorowe,

Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

Elektronarzedzia,

Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Przeno$ne drabiny skfadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.1. TRANSPORT.

6.2. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji

specjalistycznych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac
sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ nastepujace Srodki
transportu:
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= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o0 udzwigu 6+12t,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,

7.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.2.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.3.Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierag:
A. Czes$¢ ogoling opisujaca:
= organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
= bhp
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.
= sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

»  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszystkie
atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedag tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatow i Rob6t ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylaczenie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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8.1. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogélne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw
“‘obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2 Obmiar Robdt bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okres$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moggq by¢é dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.1. ODBIORY ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw Robét

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

13



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata

ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
9.3. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
koniecznosci hamowania ogo6inego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilo8¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiér czesciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbiér korncowy Robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorédw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajacych i Robdt poprawkowych w robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
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dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego Robét sg protokédty odbioru koricowego

Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér
autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PzJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

= ywagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robdt
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru korcowego Robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.
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Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1).“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2).Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3).Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

4).Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony Srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5).Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

6).Ustawa z 21 grudzier 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7).Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
8).Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacjj,

9).Ustawa z 16 kwieciert 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesiet 2002r O normalizaci,
). Ustawa z 10 kwieciert 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.
12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,

poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa

II. SST-02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociggowej,

SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

SST 02.03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacji,

SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego ogrzewania,
SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ (CWU ORAZ PPOZ)
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LOKALIZACJA : 46-081 Dobrzenr: Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.2.  Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej SST 02.01. s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budowy budynku stotdwki w
Dobrzeniu Wielkim.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej,

cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztdw sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowe;
c). Instalacja wody przeciwpozarowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich
robét w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot
budowlano — montazowych instalacji wodociggowe;j,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych rob6t w ujeciu
technologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,

18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

= wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
4.1.Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02.01:
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i

$wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku szkolty powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen wezitdw sanitarnych ).

= Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykona¢ z rur Pex-Al.-Pex oraz PE. Rury uktadac pod sufitem.

= W odgatezienia wbudowaé kulowy zawér odcinajacy,

= Przewody rozprowadzajace do przyboréw w sanitariatach wykonac
z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o potaczeniach zaciskowych pod sufitem, w bruzdach $ciennych i w
warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzié¢ w izolacji cieplnej.

= PodejScia pod zawory czerpalne montowac na ptytce montazowej za pomocg kolanka przykrecanego,

= QOdcinki rur mocowac uchwytami systemowymi z wktadkg gumowg przykrecanymi do $cian,

= Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowq taczy¢ przez podejScia doptywowe z tgcznikéow i
ksztaftek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

= Na przytaczu wodociggowym zamontowaé armature odcinajaca, antyskazeniowg z mozliwoscig
nadzoru oraz wodomierz.

= Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje poddac prébie cisnieniowej na szczelnosé o wartosci
1,5xpr i wyregulowac,

2.1.  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

= rury stalowe ocynk wg TWT-2, dn15do dn50
= rury pex-al.-pex

= faczniki zaprasowywane

= zawory termostatyczne mieszajace

= baterie wody cieptej zmiaszanej
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= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tacznikiem elastycznym,
= Bateria umywalkowa
= zawory odcinajace kulowe mufowe ze srubunkiem dla $rednicy @50 +-10mm dla ci$nienia PN16,

= armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr
siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym,/ istniejace wyposazenie szkoty/

= izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

= Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC -KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym @75 + 20mm,

= hydranty Scienne, wewnetrzne DN33

= PrzejScia rur przez Sciany na granicy stref ogniowych o odpornoéci: stropy EI 60; $ciany EI 120
wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej CP601S standard firmy Hilti lub
réwnowaznej a dla rur plastikowych za pomocg oston ogniowych CP644 |lub rbwnowazne;

2.3.  Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.

3.1. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatdw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,
= Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
= Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Pompa do préb cisnieniowych
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.1. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i montazowych instalacii
wod-kan.

= W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp
ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochdd serwisowy wod-kan,
= Samochdd z podno$nikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= \Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.1.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdine wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 02.01, sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budowy budynku stotdwki w
Dobrzeniu Wielkim.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem technicznym:
5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:
= Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach instalacyjnych z

= W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex , w izolacji

= Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i
posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjna cwu:
= Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem dla ci$nienia PN16,

= Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikdw systemowych @15mm,
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= Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym @15mm,

= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diugosci 500mm @25 - 15mm,
= Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Pomiar wodomierzowy wody:

= Wodomierz gtowny
= Zawor antyskazeniowy EA-RV277
= Zawdr antyskazeniowy BA
= Zawdr pierwszenstwa
= Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem $érednicy dla cisnienia PN16,
6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2.0g6Ine wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow

zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 ci$nienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

= Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,

7.1.0BMIAR ROBOT.

7.2.0gdlIne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét znajdujq sie w czesci OST.00.00.

7.3. Jednostka obmiarowa jest:
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1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami facznikami i ksztattkami i izolacjg ciepina,

. 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng
armatura; regulacyjna,

. 1mb -izolacja ciepina,

. 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

. 1szt —przejécia tulejowe przez Sciany i stropy,
. 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,

8.1.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.2.Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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8.1. W ramach odbioru nalezy:
Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

. Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

. Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

. Sprawozdanie techniczne,

. Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sanitarne
i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacii,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla

budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. OgolIne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B -10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B -10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetoSci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45332400 - 4
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA : 46-081 Dobrzenrs Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. - 45332400-4
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku stotowki w Dobrzeniu Wielkim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczer i punktow
odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST - 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej.
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Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem robét montazowych,

Zakres obejmuje réwniez:

. zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wkasciwosci materiatow,

. zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét w ujeciu
technologicznym,

. zakres okre$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoinych pozycii
przedmiaru,

. zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuje:

= Wykopy wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii Il

= Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tgcznie z podsypka
10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

= Wyposazenie instalacyjne obejmuije piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .
= Po wykonaniu robét montazowych wykona¢ probe szczelnosci.
1.4.1. Wyposazenie budynku zapewniajg podstawowe przybory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
= miski ustepowe porcelanowe ,
= przytgcza kanalizacji sanitarnej
1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC @160 , 110, 75, 50 mm

= Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocg facznikow i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @160 +~50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢160mm,

= Wpusty podtogowe PVC @50mm

2.1.  MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],
2.2.  Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz

z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

»  Rury kanalizacyjne klasy S PVC@160mm,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, @160mm,

= Whpusty podiogowe PVC @60mm,

=  Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na pdt postumencie z baterig stojaca,,
= miski ustepowe porcelanowe
= zlewozmywak dwukomorowy ,

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

3.1.  SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i

przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikaciji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,

- Elektronarzedzia,
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- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i

przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd samowytadowczy 5-10 t,

= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= \Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.1.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady og6lne wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 02.02 Roboty montazowe kanalizacji
sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sq wymagania dotyczace wykonania robot
montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku stotowki w Dobrzeniu Wielkim.

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia
Sciekow bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.
5.3.Rury i przewody kanalizacyjne:

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

= Montaz przytaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC@160mm,
= System rurociggéw instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $rednicy @160 i 110mm.
= Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach obok $cian zewnetrznych,

podtaczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi @110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu
pokrycia dachu,
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= Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne @110mm lub ¢60mm z PVC,

= PodejScia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach $ciennych, obudowach lub $ciankach
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

= PrzejScia przez stropy i $ciany za pomocg przej$¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o $rednicy 110 + 40mm,
= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

= piony na kondygnaciji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkfadka gumowa,

5.4.3..1.Przybory sanitarne:

5.4.1. Wpusty podtogowe PCW @50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikdw,
5.4.2. Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnoSci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z p&tpostumentem lub réwnowazne

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna z wytgcznikiem czasowym o wyptywie

maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z
siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace katowe firmy WAGNER lub réwnowazna
5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako
kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
probach cisnieniowych i szczelnoSci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
1kpl,
= Zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub rGwnowaznej
= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem @50mm,
= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchoma, stojgca wodooszczedna czasowa o
wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjq wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie

z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami odcinajacymi katowymi firmy WAGNER lub rownowazne
5.4.4. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowaé po wykonaniu
montazu instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub réwnowazne

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

= Sedes z biatego tworzywa PP,

= Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,
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= Kurek kulowy do sptuczek @15mm,
= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= tacznik rurowy, katowy @110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
= Rozeta maskujaca do podej$¢ pionowych i poziomych @110mm,
6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2.0gdIne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoSci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi

odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywéz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

7.1.0BMIAR ROBOT.
7.2.0gdlIne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.3. Jednostka obmiarowa jest:

. 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i
wewnetrzna podpodtogowa z rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z
obsypkg, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru
ziemi,

. 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z
rurami facznikami i ksztattkami i wyposazeniem,

. 1kpl, podejécia odptywowe,
. 1szt, przejscia przez Sciany i stropy,
. 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami

czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
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8.1.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.2. Wymagania ogéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:
»  Sprawdzic catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora hadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
»  Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.1.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.2.Wymagania ogdlne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.3.Ptatnosci,
= Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po
sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem
robot wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.
11.0.  PRZEPISY ZWIAZANE
12.0.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

13.0.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). - w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

14.0.  Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
15.0.  Normy zwigzane:
PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B —10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania ~ w  projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

LOKALIZACJA : 46-081 Dobrzenr: Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.03. CPV: 45321000-3.
1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
1.2.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku stotowki w Dobrzeniu Wielkim.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych — izolacje cieplne, wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentéw.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacii
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej,
b). Instalacja grzewcza, co.
1.2.1. Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegoinych pozycii
przedmiaru,
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= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3.1. Zakres robot budowlano -montazowych objetych specyfikacja SST-02.03:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonanych rob6t montazowych oraz za ich
zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Roboty objete specyfikacja SST-02.03; Izolacja wtasciwa rurociaggéw instalaciji:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o
grubosci 9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubo$ci 20+25mm,

b). Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalacji rurowej w bruzdach Sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S o grubo$ci 13mm,

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

2.2.Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI

"Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodno$ci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialtdbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robét montazowych, nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe
materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:
= Qtulina z spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubo$ci 20mm,
= Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM o grubo$ci 25mm

=  THERMACOMPACT S; A o grubosci 9mm,
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3.2, SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.3. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatdw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

34 W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne

3.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,

= Elektronarzedzia,

= Nitownica, pompka do kleju,

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.2. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych izolacii
instalacji sanitarnych. W czasie transportu materiatow do montazu nalezy stosowa¢ sie do

odpowiednich przepiséw bhp.

4.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace Srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5.1. WYKONANIE ROBOT.
5.2. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.3. Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja S$ST-02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE
INSTALACJI SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-02.03, sa wymagania dotyczace wykonania robét
izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku stotowki w Dobrzeniu Wielkim.
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= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

= |nstalacja wody zimnej i cieptej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubosci 20mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

= Potgczenia klejone zabezpieczone tasma; zamkniecie koncowek zgodnie z systemem izolacji,
5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu z
zamknigtymi porami THERMACOMPACT-S o grubo$ci 13mm,

= |zolacja instalacji rurowej prowadzonej po Scianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z
spienionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX FRZ o grubosci 25mm,

= Potgczenia zabezpieczone taSma; zamkniecie korncowek zgodnie z systemem izolacii,
6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2. 0gdlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczeg6towymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecer Inspektora Nadzoru. Badanie

jako$ci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatdw,

Wyw6z materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

7.1.0BMIAR ROBOT.
7.2.0gdlIne zasady obmiaru,

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.3. Jednostka obmiarowa jest:

. 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacjg,
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. 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armaturg;
regulacyjna,

8.2.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.3. Wymagania ogdine.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.4.W ramach odbioru nalezy:
Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdt ukoriczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

. Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

. Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

. Sprawozdanie techniczne,

. Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.2. Wymagania ogdlne:

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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9.3.  Platnosci,

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest element robét — instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja
co, instalacje technologiczne co. wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robdt wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania

12.0. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”
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= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Stosowac si¢ do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacii,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla

budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

11.0. Stosowac si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
PN 89/ B -04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN -EN 13165:2003. Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby do izolaciji cieplnej w
budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN -EN 45014:2000. OgolIne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

= PN -89/ H-92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogoine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.04. - CPV: 39715210-2.
SST 02.04. - CPV: 45333000-0.

INSTALACJA CO

LOKALIZACJA : 46-081 Dobrzers Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

1) Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST02.04:
- Ogrzewanie podtogowe
- rurociggi rozprowadzajace z polietylenowych trojwarstwowych PEX/AI/PEX
- rurociggi przy rozdzielaczu gtéwnym w kottowni ze stali,

- Po wykonaniu robot montazowych wykonaé probe szczelnosci i zaizolowaé. Nastepnie przed
uruchomieniem wykonaé prébe cieplng wraz z regulacjg ilosciowa i jakosciowa.

- Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelno$ci
oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i
zakrycia bruzd,

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg, Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i
Inspektora nadzoru.

1) MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5). Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatdéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

6). Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do

projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.
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Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdbw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé materiaty:

3.6. zawory kulowe ze Srubunkiem dla Srednicy @25 +10mm dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,
3.7. zawory termostatyczne Danfoss
3.8. tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
3.9. ostona z rury karbowanej Peszel,
1) SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhpi szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:

4.2.  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

4.3. Elektronarzedzia,

4.4.  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

4.5.  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

4.6. Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

1. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiérkowych. W czasie
transportu materiatbw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania

zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:

- Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace $rodki
transportu:

- Samochdd dostawczy 0,9¢,
- Samochdd skrzyniowy 5+10t,

- Samochaod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
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- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
1) WYKONANIE ROBOT.
2) Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
1. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.
1) Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.04, sg wymagania dotyczace robot
montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego

zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

- Instalacja co. Podtogowa,

- Z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AI/PEX

- zaworami termostatycznymi

- Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi porami i ochronng foliq wewnetrzng i
zewnetrzna typu Termoflex i Armstrong —Tubolit £25mm,

- Plukanie instalacji wodag z wodociggu miejskiego,

- Napetnienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przediozenie wynikéw
inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub
zabetonowania posadzki,

1) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2) 0Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczeg6towymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,
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Wywéz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i

zabezpieczajace.

Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu wiejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach prdby cieplnej, przedtozenie wynikow

inspektorowi nadzoru,

7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
7.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna. Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdt ukorczenia Robét

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

43

Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.05. — CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.

LOKALIZACJA : 46-081 Dobrzenri Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST02-05. CPV45330000-9.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.05.

1.2. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:
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Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 sgq wymagania dotyczace wykonania
rozruchu, regulacji i odbioru robdt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku budynku
stotowki w Dobrzeniu Wielkim.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powigzanych z projektowang budowa instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caty niezbedny zakres
dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.3. Zakres stosowania i wykonania robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem robét regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

=  wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegoinych robdt w ujeciu
technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02:05.
= Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob dokonanie rozruchu i regulacie wykonanych
instalacji wraz z zamontowanymi urzagdzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzer oraz
szczegotowych zalecen projektanta i inwestora,
2.1.MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

3.1.SPRZET.

= Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

Elektronarzedzia,

Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

Przeno$ne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o iloci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt demontazowych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich
przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowaé
nastepujace $rodki transportu:

Samochod dostawczy 0,9t
Samochod skrzyniowy 5+10 t,

Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych

5.1. WYKONANIE ROBOT.

5.2. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.3. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1

Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.05, sg wymagania dotyczace robot
montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; cze$¢ rozruch i regulacja instalacji
wraz z urzadzeniami.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac¢ préby ciSnieniowe na szczelno$é, rozruch i regulacje,

1. Instalacja wodociggowa:

= Proby szczelnosci ciSnieniowe na ciSnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
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2. Instalacja kanalizacyjna:

= Préby szczelno$ci przez napetnienie odptywdw poziomych wodg do wysokosci 0,50m,

= Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,

3. Instalacja centralnego ogrzewania:

. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac probie regulacii i rozruchu.

Dla instalacji co wymagana jest prdba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,

5.2.2. Regulacja jakosciowa:

. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac¢ prébie regulacji i rozruchu: -1kpl.

Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji cian budynku przez pomiar
temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury,

Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.2.0g6Ine wymagania

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
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za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecer Inspektora Nadzoru. Badanie
jako$ci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatdw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

7.1.0BMIAR ROBOT.

7.2.0gdIne zasady obmiaru,

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.3.Jednostka obmiarowa jest:

1kpl, kompletna instalacja spetniajgca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,

warunkach technicznych, atestach i DTR producentow.

8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.2. Wymagania ogolne.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.3. W ramach odbioru nalezy:
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Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarej zgodnie
z projektem budowlanym i specyfikacjq techniczna.

Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji
sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

Swiadectwa przejecia cafoéci robot potwierdzone
inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa

Przyjecia Robot jest protokdt ukofczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje
odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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9.1.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.2. Wymagania ogélne:

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.3. Ptatnosci,

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac
zakres rob6t wymieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.05.

9.4. Cena wykonania Robét obejmuje:

. Zakup i dostarczenie materiatéw pomocniczych do
miejsca wykonywania robét regulacyjnych,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. usuwanie awarii i przetaczenia na istniejgcych czynnych
instalacjach w czasie montazu,

. Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce
za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

. Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy,
osadzenie tulei ochronnych,

. Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robodt, wywoéz
materiatow z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot,

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,”
2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaci,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa

3. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogoéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..

PN -82/ B 02402 —-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN -82/ B -02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN -90/ B 1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

PN -91/ B -02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN -83/ B 032406 —-Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do

600m3.

PN EN -832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowania na

energie do ogrzewania.

PN -2001 /B -02025 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
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= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

= Informacja Normalizacyjna UDT - IN/11 -2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki Dozoru Technicznego.
Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogdlne. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki state).

Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] 2003, DT-S/94. Wymagania ogdlne. Materiaty. DT-
UT-90/WO-M

PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociggi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.

PN-EN 13136: 2002 U — Cinieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody obliczen.

= PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE -

Wentylacja mechaniczna
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LOKALIZACJA : 46-081 Dobrzer: Wielki, ul. Reymonta, dz. nr 1976/447, 1979/447 i 1973/447, k.m. 3

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wentylacjg
mechaniczna w budynku stotéwki w Dobrzeniu Wielkim.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt montazowych
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W
zakres tych robot wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i rob6t stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty montazowe),

- odbior robot i kontrola jakosci.

4. Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzehn mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkdw — intensywno$ci wymian powietrza, cinienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z
zastosowaniem przewodéw.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na celu zmiane jednej lub kilku wielkoSci
charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
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Chtodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje
wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylaciji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza

uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta
lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny

Element, o0 zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje
strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Tlumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego droga
powietrzng wzdtuz przewoddw.
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Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédiem wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna
Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem czysto$ci, temperatury,

wilgotno$ci we wspoinej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

5. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji i klimatyzacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopief zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwos$ciom
blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powiok
ochronnych.

4) Szczelnos$¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7)  Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

2) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2)  Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewoddw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

6. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac sprzet dostosowany do
technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wiasciwg jako$¢ robét. Sprzet montazowy i srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagar warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robot oraz sprzet

zaakceptuje Kierownik Budowy.
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7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen, odksztatcen

przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch

drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo§¢ Srodkéw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w

Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

8. Wykonanie robét

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1)

2)

10)
1)

12)

13)

14)
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Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach umozliwiajacych
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosié
co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wtasciwo$ciach.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposoéb nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych przegréd.

Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewoddw wentylacyjne,

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw
wentylacyjnych,

- elementow skladowych podp6r lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczefistwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszenn i podpér powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
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15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

2) Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub
przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

3) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

4) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mieé¢ optywowe
ksztatty.

5) Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw ktére
mogq powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

6) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.

7) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego,

8) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjnego.

9) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych
urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe
- tumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- Urzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

2) Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

3)  Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

4)  Dtugosc tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

5) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

6) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidiowy kierunek obrotow.

Urzadzenia do odzysku ciepta

3) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen.

4) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktdrych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mig¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

2) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany
wkiadu filtrujgcego lub jego regeneracii.

3) Zamocowanie filira powinno byC trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

4) Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

3) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
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4) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

5)  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

6) Przewod taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez
zbednych tukow i ostrych zmian kierunkdw.

7) W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowa¢ dtuzszych niz 4 m.

8) Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

9) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

10) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji catkowicie otwarte;.

11) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potoZeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopatek w petnym zakresie regulacii.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmnigj klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

Ttumiki hatasu

1) Thmiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.
2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z tlumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

9. Kontrola jakosci rohét.
Kontrola dziatania

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzer umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych
parametréw eksploatacyjnych;

j)  Nastawienie elementéw zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

[)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

= o KQ > D OO T Q
== L=22=22

Procedura prac
1. Wymagania ogoéine

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie
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kontroli dziatania instalacji wentylacjnej nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacii
wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzer wentylacyjnych

- Kierunek obrotéw wentylatoréw;

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora;
- Dziatanie wytacznika;

- Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulaciji przepustnic;

- Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

- Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4, Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

a)
b)

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodow
Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
Dostepno$¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow;

Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w
poszczegolnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlno$ci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

Warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania wigcznika rozruchowego;

Dziatania przeciwzamrozeniowego;

Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
Z wymaganiami.
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Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:

- Pobor pradu silnika;
- Strumien objetoSci powietrza;
- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan
nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002r.).

Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych warto$ci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi £ 1,5 °C;
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

10. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrane;j instalacji z uwzglednia elementow sktadowych

instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

- m3 (metr szeScienny)

11. Odbior robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynno$ci:
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a) Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
C) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylagji;

Badania ogéine

a) Dostepnosé dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

C) Rozmieszczenie i dostepnosé otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolagji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

C) Sprawdzenie konstrukcji i wasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

€) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidiowosci obracania sie wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagéw pasow klinowych;

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

J)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

C) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidiowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika roznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

o O
—_— ==

D

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
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Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

C) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnos$nie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia cze$ci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- Uziemiania;

- schematéw potaczen w obudowach.

12. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie ciepine pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci roznicy cisnienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

1) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J)  Kiasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

1) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elekirycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
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b)
c)

d)
e)

f)

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatyczne;j;

Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elekirycznych i schemat rurociggdéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym certyfikaty
bezpieczenistwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a)
b)
c)
d)

e)

Raport potwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnej w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,
styczniki, wytaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

13. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. Przepisy zwigzane
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym
- Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
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PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymato$ciowe.



