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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa budynku stotéwki w Dobrzeniu Wielkim, przy ul. Reymonta.

1.2. zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii

elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuije:

Rozdzielnica Gtéwna oraz Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Rozdzielnice Technologii Kuchni RK i Sali Konsumpcji RS

Instalacja oswietlenia ogéinego, awaryjnego i ewakuacji

Instalacja gniazd ogdlnych, data oraz technologii kuchni, wentylacji i klimatyzacii
Wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych

zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacii

projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

N

. Materialy podstawowe

Przycisk P.POZ. z sygnalizacjg stanu
Drut DFeZn 8

tacza elastyczne

Prety stalowe ocynkowane

Bednarka ocynkowana 30x4 m
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6. Przewody LgY, YLY, YDY, YDYp o ilosci zyt i przekrojach podanych na schematach w projekcie
7. Kable energetyczne NA2XY-J o iloSci zyti przekrojach podanych na schematach w projekcie
8. Rury instalacyjne RL i weze Peschla

9. Koryta kablowe instalacyjne wraz z konstrukcjami montazowymi

10. Rozdzielnice wg schematéw indywidualnie skonfigurowane wg projektu

11. System fotowoltaiczny wg konfiguracji w projekcie

12. Konstrukcje mocujace

13. Oprawy o$wietleniowe wg specyfikacji w projekcie

14. Zrodta $wiatta wg specyfikacji w projekcie

15. Profile aluminiowe do uktadania tasm LED o ksztatcie okre$lonym w projekcie

16. Wylaczniki 1-bieg, $wiecznikowe, przetaczniki, przyciski p/t IP20 i IP44 w systemie ramek wielokrotnych
17. Gniazda p/t 10 A/ZIP 44 i IP 20 w systemie ramek wielokrotnych

18. Gniazda bryzgoszczelne lub puszki przytaczeniowe 5-biegunowe

19. Puszki izolacyjne podtynkowe

20. Wsporniki dachowe

21. Maszty odgromowe

22. Wsporniki Scienne

23. Zaciski i obejmy

24. Ztacze odgatezne 3-wylotowe

25. Ztgcza kontrolne

26. Kotki rozporowe stalowe

27. Kotki rozporowe plastykowe

28. Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

29. Obejmy na rury

30. Koricowki kablowe

31. Zaciski WAGO i listwy przytaczeniowe

(1) Odbiér materiatow na budowie
. Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze

Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoSci z danymi
wytworcy.
. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania

rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

(2)  Skladowanie materiatéw na budowie

. Skladowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtadciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- elektronarzedzia

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,

w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa koryt kablowych i instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,



powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wymagane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytdéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przej$cia przez $ciany

Przej$cia przez Sciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosSci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne ibezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do
stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego, za wyjatkiem kotkéw rozpreznych do stropéw karton-gips.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy Swiecznikowych lub zaciskow
WAGO do opraw.

5.6. Podej$cie do odbiornikdéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatoSciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejScia zwieszakowe i konstrukcje mocujace. Sg to najczesciej
oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw technologicznych irodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejcia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, atakze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur



Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Kornce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoZliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosg.

Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé

przewodoéw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- nakorytkach prefabrykowanych metalowych,

- wlistwach PCV.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody ikable uszczelniaé w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dawicy i otworu
uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

o  Ukfadanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczeéniejszego opisu. Odlegto$ci od uchwytdw nie powinny byé
wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegto$ci
miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu
do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy uchwytami nie byty widoczne.

o Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca
dtawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla.

Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.



e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddw w korytku.

o Wykonanie instalacji w listwach PCV wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCV na Scianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie

przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
Zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi byé
wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé wrurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wieloZzytowymi gietkimi lub oponowymi,

—  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wieloZytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowaé do podtoza.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢
w przygotowane otwory, opiankowac i wytynkowac.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

—  zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu



- podiaczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

—  pomiar rezystanciji izolacji instalaci

- pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic i odbiornikdw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- sprawdzenie skuteczno$ci szybkiego wytaczenia

5.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W zakresie robot elektrycznych przewiduje sie prace demontazowe.

Wytaczenie budynku spod napiecia uzgodni¢ przy przekazaniu placu budowy.

6. Kontrola jako$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

- proby funkcjonalne i nastawy systeméw wentylacji

7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koricowe

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatno$ci stanowig protokéty odbioru wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

*  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 Odnawialnych Zrédtach Energii,

* PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczania do
publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia,



PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacie elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeSC 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeSC 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach,

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania,

PN-EN 61215:2005 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych -- Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu,

11. Zestawienie Numeracji Dziatéw Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV)
L.p. Dziat Nr CPV
1. Roboty w zakresie przewodéw instalacii elektrycznej 45311100-1
2. Instalacje zasilania elektrycznego 45315300-1
3. Roboty w zakresie instalacji i opraw elektrycznych 45311200-2
4, Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315100-9
5. Instalowanie okorytowania kablowego 45314310-7
6. Instalowanie osprzetu elektrycznego w budynkach 45314320-0
7. Instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9
8. Instalacje niskiego napiecia 45315600-4
9. Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5
10. Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego 45316100-6
Sporzadzit:

mgr inz. Karol Drzazga
nr uprawnien 51/82/0Op



