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Remont drogi gminnej nr K140174 Rogéw do Pél — dz. nr 275; 277; 278, na odcinku od km 0+000 do km 1+160, na dt. 1160mb,

OPIS TECHNICZNY
DO ZGLOSZENIA ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE:
Remont drogi gminnej nr K140174 Rogéw do Pol — dz. nr 275; 277; 278, na odcinku od km 0+000
do km 1+160, na di. 1160mb.

1. DANE OGOLNE:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: " Remont
drogi gminnej nr K140174 Rogow do Pl — dz. nr 275; 277; 278, na odcinku od km 0+000 do km
1+160, na di. 1160mb ". Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rogdw polozonej w Gminie

Koztéw, w powiecie miechowskim, w wojewddztwie matopolskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora,

e Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 2 000,

e Ustawa Prawo Budowlane,

o Obowigzujace rozporzadzenie, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,
e Wizja terenowa,

3. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Koztow,
Koziow 60,
32-241 Koztow

4. DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

»Remont drogi gminnej nr K140174 Rogdéw do Pl — dz. nr 275; 277; 278, na odcinku od km 0+000
do km 1+160, na d. 1160mb” potozona jest na dzialkach: - nr ewid. 275; 277; 278 - obreb Rogow,
gm. Koziow.

5. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji pod nazwg ,,Remont drogi gminnej nr
K140174 Rogdéw do POl — dz. nr 275; 277; 278, na odcinku od km 0+000 do km 1+160, na di.
1160mb". Zadanie polega¢ bedzie na rozebraniu istniejacej konstrukcji drogi o nawierzchni
bitumicznej 1 wykonaniu nowej konstrukeji drogi z kruszywa famanego i potozeniu nawierzchni z

betonu asfaltowego. Celem inwestycji jest remont odcinka drogi potozonej w miejscowosci Rogow,



Remont drogi gminnej nr K140174 Rogéw do P6l — dz. nr 275; 277; 278, na odcinku od km 0+000 do km 1+160, na di. 1160mb.

na ktérym stwierdzono utrate no$nosci konstrukeji drogi. W ramach inwestycji przewidziano
wykonanie nast¢pujacych robét:

o Geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego oraz wytyczenie elementow trasy drogi,

o Rozebranie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni w km 0+000 - 1+160,

o Wykonanie rob6t ziemnych koparkami podsigbiernymi z transportem ziemi na odl. 1km -
zebranie namulonej ziemi w obrebie krawedzi jezdni,

o Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni pod warstwy konstrukcyjne,

o Wyk. w-wy wzmacniajgcej grunt - geosyntetyk stosowany do wzmocnienia stabego podtoza
gruntowego pod nawierzchniami drogowymi o minimalnych parametrach: masa
powierzchniowa 200g/m2; wytrzymatosé na rozciaganie wzdtuz i wszerz 20kN/m.

o Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 25cm.

o Wpykonanie gormej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm,

o Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. Scm.

o Uzupekienie kruszywa na krawedziach jezdni $r. gr. Scm,

o Plantowanie obustronne poboczy z zageszczeniem,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do remontu zlokalizowany jest w miejscowosci

Rogéw w Gminie Koztow. Gléwna funkcja drogi to obstuga dojazdu do pdl oraz kilku zabudowan
zagrodowych. Droga posiada jezdni¢ dwukierunkowg dwupasmowa, bitumiczna o szerokosci
3,50m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzecze w wigkszosci regularne. Droga jest w ztym
stanie technicznym, wystepuja ubytki, koleiny, nieréwnos¢ podtuzna i poprzeczna oraz miejsca
przetomowe. W stanie istniejacym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi wydzielona jest za

pomocg poboczy o szerokosci 0,75m.

7. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE:

e dlugo$é drogi: 1160mb,

e klasa techniczna drogi: D

e kategoria ruchu: KR1

e kategoria gruntu: G1

e szerokosc¢ jezdni: 3,50m

e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

e pochylenia poprzeczne : jednostronne

e pobocza: 0,75m w tym 0,50m tluczniowe a dalej gruntowe
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8. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Planowana inwestycja ma na celu wymiang zniszczonej konstrukeji drogi oraz

zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem przez splywajgce za zlewni wody opadowe poprzez
wykonanie remontu. Rozwigzanie sytuacyjne pokazano na "Projekcie zagospodarowania terenu" rys.

nr 2.

9. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Remont drogi zaprojektowano w sposéb nie zmieniajgcy istniejgcego rozwigzania

wysokosciowego drogi, wiec nie ulegng zmianie dowigzania drogi do innych obiektéw budowlanych

sgsiadujacych z przedmiotowa droga gminna.

10. PRZEKROJE TYPOWE:

Przedmiotowy odcinek drogi posiadaé bedzie jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 3,50m w km

0+000 - 1+160. Pochylenia poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne 2% na odcinkach
prostych zgodne z pochyleniem przyleglego terenu. Jezdnia zostanie wydzielona obustronnie
poboczami o szeroko$ci 0,75m, ktdre posiada¢ bedg nawierzchnie ttuczniowa na szerokoéci 0,50m a

dalej gruntows.

11. ODWODNIENIE:

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne po terenie

1 dalej zgodnie z naturalnym splywem catej zlewni. Niweleta projektowanej drogi zostata na

dotychczasowej wysokosci, tak aby nie zmienia¢ istniejacych stosunkéw wodnych.

12. UZBROJENIE TERENU:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wystepuja sieci podziemnego

uzbrojenia terenu. W przypadku pojawienia si¢ w czasie robdt na sie¢ podziemna, nalezy
poinformowac o tym fakcie wiasciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim

zlokalizowaniu ich rzeczywistego przebiegu wykonujge przekopy kontrolne.

13. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni
oraz wyprofilowanie terenu na krawedzi jezdni drogi. Nadmiar ziemi nalezy wywiesé i rozplantowaé
po terenie na innych dziatkach inwestora. Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg

BN-72/8932-01.
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14. ROBOTY ROZBIORKOWE:

W ramach inwestycji przewidziano rozebranie istniejacej konstrukcji drogi. Wszystkie

nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidrki nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowad

zgodnie z "Ustawa o odpadach".

15. ZIELEN:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

16. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:
Konstrukeija jezdni - km 0+000 — 1+160:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. Scm.

- gbwna w-wa podbudowy: - kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15cm,

- dolna w-wa podbudowy: kruszywo tamane 31,5/63mm, gr. 25cm,

- wzmocnienie podtoza: geosyntetyk - masa powierzchniowa 200g/m2,
koryto pod w-wy konstrukcyjne ,

1

Konstrukcja poboczy w km 0+000 - 1+160:

- nawierzchnia: - thuczniowa na szer. 0,50m a dalej gruntowa,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi/korpus drogowy ziemny

17. WARUNKI GRUNTOWE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla projektowanej " Remont drogi gminnej nr K140174 Rogéw do Pol — dz. nr 275; 277;
278, na odcinku od km 0+000 do km 1+160, na d. 1160mb", na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.201 2 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463 ustalono:

Kategoria geotechniczna:

o kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza
e rodzaj warunkéw gruntowych - proste

Warunki gruntowe:

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do glebokosci
posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktérych ma by¢ posadowiona
konstrukcja drog sa jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki

gruntowe proste. W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji badan
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podioza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmienno$ci gruntu w poziomie posadowienia,

gdyby w trakcie wykonywania robdét ziemnych stwierdzono wode gruntows, nietypowe

uwarstwienie, obecno$¢ gruntow organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢

szczegdlowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a otrzymane wyniki

uwzglednié¢ przy wykonywaniu drogi i w razie potrzeby wykonac projekt wykonawczy.

18. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkow.

19. WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

20. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA:

Ochrona srodowiska — ogolnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko" jako moggca znaczgco oddziatywaé

na srodowisko. W trakcie prowadzonych robot wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych rob6t nie wystepujg drzewa
ani krzewy. Do atmosfery emitowane bgda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesdéw spalania
paliw silnikowych. Zaréwno kroétki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu
na krétki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkow chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz srodki transportu spowoduje
wytwarzanie halasu, lecz jego nat¢zenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska.

Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadac aktualne
$wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialtywanie na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub
woda z topniejgcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do

istniejgcych urzgdzen odwadniajacych.
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21. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegajg
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

22. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
Na obszarze objetym robotami budowlanymi nie wystepuja podlegajace ochronie zabytki i

dobra kultury wspolczesne;.

23. WPEYW EKSPOATACJII GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

24. ODDZIAY YWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie

oddziatywuje na te tereny.

3R PROJEKT mgr inZ Beata Suchgs
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