OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Budynek uzytecznosci publicznej, budynek biurowy Nadlesnictwa Elblgg.
Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno-
administracyjnych i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadan nadlesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Obiekt wyposazony jest
W pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie socjalne, sanitarne,
gospodarcze, techniczne oraz poczekalnie.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegdOlnymi pozwolenh, uzgodnien lub opinii innych organodw,
o ktoérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowe;j lub inwestycji
towarzyszgcych;

a) ukfad przestrzenny

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

b) forma architektoniczna

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

c) wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewaciji

Panele fotowoltaiczne w kolorze grafitowym na szarej konstrukcji nosne,.

d) zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzjg o wzizt

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w
szczegoblnosci:

a) Kubature,

K UDAtUTEL « e e e e e e e e e e e e e e e 1614,19m°

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie wuzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych,
przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w Ilokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkow i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w sSwietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

P LSy IKOW -+ es e v v sesesseseseseseasesetesese s esetesees s esesesesses et et ese s et et et ese s et et eseae s esetese s e eseteananas 584,48m”

c) Wysokos¢, dtugos¢, szerokosc, srednice,
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d) Liczbe kondygnacii,

liczba kondygnacji NaziemMNyYCh ...
liczba kondygnaciji podziemnyCh ...

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

5) Opinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Projektuje sie bezposrednie
posadowienie obiektu na stopach zelbetowych. Na podstawie badan makroskopowych
stwierdzono zaleganie piaskdw gliniastych, wartosci parametréw geotechnicznych
mozna okreslac przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIesSzKalnyCh ... .o e
liczba lokali uzytkowych (USTUQOWYCRN) ...ooeei e

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oso6b niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osoOb starszych;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym



Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych,

Wody opadowe z pow. utwardzonych bedg odprowadzane na nieutwardzony teren
zielony bez zmiany naturalnego sptywu.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezemisyjna.
c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wraz z miejscem fadowania samochodow
elektrycznych jest zaprojektowana w sposdb dziatania instalacji fotowoltaicznej
wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujgce, ktoére nie wptywa na
pogorszenie klimatu elektromagnetycznego srodowiska naturalnego, wartosci
dopuszczalne nie sg przekroczone (Dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych pdl
elektromagnetycznych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw. Dla terenow
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych, dla zakresu czestotliwosci jakie wytwarza generator elektrowni
stonecznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola
magnetycznego).

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne



- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Instalacja zostata zaprojektowany z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego.
W obrebie projektowanych roboét nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych roslin
czy zwierzat.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.
b) Dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

c) Wybdér dwoédch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy
poroOwnawczej:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

13) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
P, = 139,58m?, Hyus.=8m (niski), liczba kondygnagiji: 2

PARTER: P=231,43m? K=618,02m>

PIETRO: P=224,36m?, K=616,18m">

PIWNICE: P=128,69m?, K=379,99m"

RAZEM OBIEKT: P=584,48m? K=1614,19m"

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych,

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek ZLIII — budynek uzytecznosci publicznej, budynek biurowy z cz. mieszkalng

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek ZLIII — budynek uzytecznosci publicznej, budynek nie posiada pom., z ktérych
wymagane sg drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz. Przewidywana liczba os6b na
kondygnaciji: parter=15, pietro=10, razem w budynku=25 osaob.



e) informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,

Strefy pozarowe zostaty ustalone wg oddzielnego opracowania, systemu ochrony p.poz.
dla catego budynku, nie przekraczajaca 10 000m?.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia, Nie dotyczy ZLIII

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Na podstawie §213 WT przepisy odnosnie klasy odpornosci ogniowej, nie dotyczg
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania
czy przetwarzania materiatdw palnych bagdz wybuchowych w ilosci stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

1) informacje o warunkach i strategii ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposaob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

W budynku (kondygnacja parteru) przewiduje sie do 15 osoéb a (kondygnacja pietra)
przewiduje sie do 10 oséb. Ewakuacja z catego budynku bedzie odbywata sie poprzez
dwa gtéwne wejscia do budynku oznaczone zgodnie z PN. Ewakuacja z pomieszczen
ogolnodostepnych bedzie odbywata sie poprzez korytarz gtowny i wiatrotap. Strategia
ewakuacji zaktada opuszczenie budynku oraz zebranie sie w miejscu bezpiecznym
wskazanym przez zarzadzajgcym akcjg ewakuacyjna.

Z pomieszczen przeznaczonych dla pobytu statego ludzi (do 3 osbéb) wyjscie
ewakuacyjne stanowig drzwi o szerokosci 0,90m otwierane do wewnatrz. Drzwi
ewakuacyjne zew. o szerokosci >1.20m otwierane na zewnatrz (2 skrzydtowe o szer.
skrzydta 0.90m). Powierzchnia pomieszczenr nie przekracza 300m?, a liczba
przebywajgcych osob ponizej 50. Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia nie przekracza 40m.

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Wg oddzielnego opracowania, systemu ochrony p.poz. dla catego budynku.

Budynek jest wyposazony w petny system ochrony p.poz.



k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do
nich dojsciach,

Istniejgcy hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 10m od budynku oraz 60m od
projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych zgodnie z cz. opisowg projektu technicznego.
Projektuje sie instalacje piorunochronng wg cz. elektryczne,.

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Przyjeto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewnatrz w miejsce bezpieczne.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. Spetniono przepisy WT.



