OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia;

Zamierzenie budowlane polega na budowie instalacji fotowoltaicznej — naziemnej wraz z
miejscem fadowania samochoddéw elektrycznych dla budynku biurowego siedziby
Nadlesnictwa Elblgg, znajdujacego sie w Elblaggu przy ul. Marymonckiej 5, na dziatce nr
346/8.

2) Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki;

Dziatka nr 346/8, jedn. ewid. 286101_1 M. Elblag, obreb 0007 M. Elblag, gmina M.
Elblag jest zabudowana, budynek biurowy, budynek konferencyjny, budynek garazowy.
Zjazd z drogi stanowi istniejgcy zjazd 2z drogi poprzez urzgdzony zjazd
z ul. Marymonckiej. Nie projektuje sie zadnych obiektéw do rozbiérki. Projektowane
zagospodarowanie dziatki pokazano w cz. rysunkowej Projektu Zagospodarowania
(rys. PZT).

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
W zawigzku z przedmiotem zamierzenia projektuje sie:

- budowe naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30.26 kW,

- wew. linie zasilajgcg ww instalacje oraz linie zasilajgcg stacje miejsce fadowania
sam. elektrycznych,

- utwardzenie miejsc postoju i tadowania samochodéw elektrycznych,

- utwardzenie dojazdu do miejsc postoju,

- ogrodzenie techniczne instalacji.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.
c) Uktad komunikacyjny,

Uktad komunikacyjny z istniejgcym, urzgdzonym zjazdem, pozostaje bez zmian.



Projektuje sie utwardzenie dojazdu do miejsc postojowych i tadowania samochoddéw
elektrycznych zgodnie z cz. rysunkowa. Projektuje sie dojazd o szerokosci jezdni 3.50m,
miejsca postoju o wymiarach 2.50x5.0m. Wjazd wyokrgglony tukami o promieniu R5m
i R10m.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej,

Zjazd z drogi stanowi istniejgcy zjazd z drogi poprzez urzadzony zjazd
z ul. Marymonckie;j.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

- budowe naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30.26 kW,

- wew. linie zasilajgcg ww instalacje oraz linie zasilajgcg stacje miejsce fadowania
sam. elektrycznych,

- utwardzenie miejsc postoju i tadowania samochodéw elektrycznych,

- utwardzenie dojazdu do miejsc postoju,

- ogrodzenie techniczne instalacji.

f) Uksztattowanie terenu i uktad =zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Teren inwestycji jest ptaski ze skarpg od zachodniej granicy dziatki. Nie projektuje sie
zmiany naturalnego sptywu wod opadowych. Istniejgcy uktad zieleni do pozostawienia.

4) Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie
o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
I podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Powierzchnia zabudowy istn. budynkéw: P, = 332.38+206.56+81.80+118.04=738.78m?
Powierzchnia zabudowy instalacji: P, = 129.20 m?

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikdw,

Powierzchnia istniejgcych utwardzen: P, = 3192.0 m?

Powierzchnia drogi dojazdowej wraz z miejscami postoju: P, = 255.0 m?

c) Powierzchni biologicznie czynnej, wskaznik pow. biol. czynnej >>95%



d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.
5) Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Na przedmiotowym obszarze wystepujg tereny objete ochrong konserwatorska.
Sytuowanie instalacji fotowoltaicznej uzgodniono z konserwatorem zabytkow.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wraz z programem uzytkowym, bedzie stuzyta

zaspokajaniu potrzeb gospodarki le$nej. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegob6lnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;



a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
budynek biurowy:

P, = 332.38m?, Hypyue.=8m (niski), liczba kondygnagii: 2

PARTER: P=231,43m° K=618,02m®

PIETRO: P=224,36m? K=616,18m"

PIWNICE: P=128,69m?, K=379,99m®

RAZEM OBIEKT: P=584,48m? K=1614,19m°

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania,
Budynek ZLIII — budynek uzytecznosci publicznej

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Na podstawie §213 WT przepisy odnosnie klasy odpornosci ogniowej, nie dotyczg
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Budynek biurowy (stan istniejgcy):

Sciany zew. murowane ocieplone BSO — stopien rozprzestrzeniania ognia NRO
Dach/Stropodach dwudzielny wentylowany kryty papa zgrzewalng — konstrukcja
drewniana impregnowana do stopnia trudnozapalne, pokrycie papa zgrzewalna klasa E.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Projektowana instalacja jest w odlegtosci: ponad 60m od budynku biurowego (ktérego
dotyczy opracowanie), budynek towarzyszacy jest w odlegtosci 26m od biurowego a
garazowy w odlegto$ci 60m od biurowego. Obiektdéw na dziatkach sgsiednich w obrebie
oddziatywania brak.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o: — drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, — zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrédet wody do celdéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych,



Do budynku jest zapewniony dojazd utwardzony asfaltem, o szeroko$ci 3.75m z drogi
publicznej (ul. Marymoncka) oraz zapewniajgcy objazdowy ruch jednostek strazy
pozarnej. Hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 10m od budynku biurowego oraz 60m
od projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych;

Ze wzgledu na mate skomplikowanie obiektu oraz jego jednoznaczng funkcje, nie
opisuje dodatkowych danych.

8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na dziatce, na ktorej jest
usytuowany obiekt budowlany, dziatka nr 346/8, obreb 0007 M. Elblag, gmina M. Elblag.

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

1. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w =zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie
wielorodzinnej) rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.




