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L E G E N D A:

BUDYNEK BIUROWY DLA KTÓREGO PROJEKTUJE SIĘ 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNĄ

PROJEKTOWANA INSTAL. FOTOWOLTAICZNA:
wymiary modułu : 2,006 x 1,106 x 0,035 m
Razem: 68 modułów 
o łącznej mocy 30,26 [kW]
PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
YAKY 4x50mm2 + FeZn 30x4mm2 + rura 
ochronna DVK - zasilanie stacji ładowania 

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Daniel Gromek

specjalność: architektoniczna
upr. arch. nr POM/0304/ZOOA/13
nr ewid. POIIB POM/BO/0275/07

PROJEKTOWANY YAKY 4x50mm2 + FeZn 
30x4mm2,oraz YKY 5x6mm2 UWAGA: w 
miejscach kolizji z uzbrojeniem  terenu kabel 
układać w rurze ochronnej typu DVK

ACPVDC

Projektowana rozdzielnica DC (IP65)

Projektowana rozdzielnica AC (IP65)

Projektowany falownik 27kW (IP66) 

Projektowane maszty odgromowe h=5m

Istniejący agregat prądotwórczy

Istniejący SZR (system załączania rezerwy)

RG

lokalizacja istniejącego układu 
pomiarowego ( wymiana na licznik
dwukierunkowy)

Oznaczenie budynku z instalacją PV

Istniejąca rozdzielnica główna RG - miejsce 
włączenia do instalacji  

AC
PV

DC

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rozdzielnice DC,AC oraz inwerter 
fotowoltaiczny

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
maszt odgromowy h=5m

f

PEV

PEV

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE - kostka 
brukowa gr. 8cm na podbudowie

OGRODZENIE TECHNICZNE - panele 3d, 
słupki, gniazda, cokół bet. H=1,5m

PEV
MIEJSCA POSTOJU I ŁADOWANIA - kostka 
brukowa gr. 8cm na podbudowie

Projektowane szafka dla instalacji oświetlenia 
terenu oraz monitoringu opartego na 
światłowodach (4 kamery)

Projektowana stacja ładowania 
- dwustanowiskowa  

Projektowany słup oświetleniowy "A"
+ kamera CCTV - 1 szt 

Projektowany słup oświetleniowy "A"
+ kamera CCTV - 1 szt 

Projektowany słup oświetleniowy "B"
+ kamera CCTV - 2 szt 

Projektowany słup oświetleniowy "A"

SO

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
YKY 3x4mm2 + rura ochronna DVK
- zasilanie oświetlenia terenu

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
słup aluminiowy anodowany h=7 m z 
wysięgnikiem, oprawa typu:
 'A' - OW LED 24 optyka SP
 'B' - OW LED 48 4000K optyka T4

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
dwustanowiskowa stacja ładowania
pojazdów o łącznej mocy znamionowej 40 kW

EV

EV

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
szafka dla instalacji oświetlenia terenu oraz 
monitoringu

SO

'A'

'B'

'A' 'A'

'A'

'B'

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
YAKY 4x50mm2 + FeZn 30x4mm2 + rura 
ochronna DVK - instalacja PV, 
YKY 5x6mm2- zasilanie złącza SO

PROJEKTOWANY YAKY 4x50mm2 + FeZn 
30x4mm2 UWAGA: w miejscach kolizji z 
uzbrojeniem  terenu kabel układać w rurze 
ochronnej typu DVK

złącze z układem pomiarowym
na potrzeby stacji ładowania 
wg opracowania ENERGA


