OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Budynek uzytecznosci publicznej, budynek biurowy Nadlesnictwa Elblag.
Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

2) Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno-
administracyjnych i przyjmowania interesantéw w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadan nadlesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Obiekt wyposazony jest
W pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie socjalne, sanitarne,
gospodarcze, techniczne oraz poczekalnie.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow,
o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

a) ukiad przestrzenny

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

b) forma architektoniczna

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

c) wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewaciji

Panele fotowoltaiczne w kolorze grafitowym na szarej konstrukcji nosne;.



d) zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzja o wzizt

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w
szczegolnosci:

a) Kubature,

Kubatura ................................................................................................................... 1614,19m3

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi sScianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespo6t pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Puzytkowa .................................................................................................................. 584,48m2

c) Wysokosé, dtugos¢, szerokosé, srednice,

13T o ] PRSP 20.42m
SZIOKOSE e 23.64m



WYSOKOSE DUAYNKU ...ttt 8m

d) Liczbe kondygnacji,

liczba kondygnacji NAZIEMNYCRN .........uuiiiiie e
liczba kondygnacji POdZIEMNYCN .........ueiiiiii e

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Projektuje sie bezposrednie
posadowienie obiektu na stopach zelbetowych. Na podstawie badan makroskopowych
stwierdzono zaleganie piaskéw gliniastych, wartosci parametrow geotechnicznych
mozna okreslac¢ przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIeSZKalINYCh ...
liczba lokali uzytkowych (USTUGOWYCR) ...

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osoOb starszych;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania =z



obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz woéd opadowych,

Wody opadowe z pow. utwardzonych bedg odprowadzane na nieutwardzony teren
zielony bez zmiany naturalnego sptywu.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezemisyjna.
c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

d) Wtasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wraz z miejscem tadowania samochodow
elektrycznych jest zaprojektowana w sposob dziatania instalacji fotowoltaicznej
wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujgce, ktére nie wptywa na
pogorszenie klimatu elektromagnetycznego sSrodowiska naturalnego, wartosci
dopuszczalne nie sg przekroczone (Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pol
elektromagnetycznych zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dla terenow
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych, dla zakresu czestotliwosci jakie wytwarza generator elektrowni
stonecznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola
magnetycznego).



e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacC ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Instalacja zostata zaprojektowany z poszanowaniem $rodowiska przyrodniczego.
W obrebie projektowanych roboét nie stwierdzono siedlisk gatunkow chronionych roslin
czy zwierzat.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktéorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.
b) Dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

c) Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
P, = 139,58m?, Hpug.=8m (niski), liczba kondygnacji: 2

PARTER: P=231,43m?, K=618,02m3

PIETRO: P=224,36m?, K=616,18m3

PIWNICE: P=128,69m?, K=379,99m?

RAZEM OBIEKT: P=584,48m?, K=1614,19m?

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych,

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek ZLIII — budynek uzytecznosci publicznej, budynek biurowy z cz. mieszkalng



d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek ZLIII — budynek uzytecznos$ci publicznej, budynek nie posiada pom., z ktérych
wymagane sg drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz. Przewidywana liczba osob na
kondygnaciji: parter=15, pietro=10, razem w budynku=25 0sob.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem
sposobu jego wykonania,

Strefy pozarowe zostaty ustalone wg oddzielnego opracowania, systemu ochrony p.poz.
dla catego budynku, nie przekraczajgcg 10 000m?2,

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia, Nie dotyczy ZLIII

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Na podstawie §213 WT przepisy odnosnie klasy odpornosci ogniowej, nie dotyczag
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

h) informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania
czy przetwarzania materiatdow palnych badz wybuchowych w ilosci stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

W budynku (kondygnacja parteru) przewiduje sie do 15 osob a (kondygnacja pietra)
przewiduje sie do 10 os6b. Ewakuacja z catego budynku bedzie odbywata sie poprzez
dwa gtobwne wejscia do budynku oznaczone zgodnie z PN. Ewakuacja z pomieszczen
ogolnodostepnych bedzie odbywata sie poprzez korytarz gtéwny i wiatrotap. Strategia
ewakuacji zaktada opuszczenie budynku oraz zebranie sie w miejscu bezpiecznym
wskazanym przez zarzgdzajgcym akcjg ewakuacyjng.

Z pomieszczen przeznaczonych dla pobytu statego ludzi (do 3 o0so6b) wyjscie
ewakuacyjne stanowig drzwi o szerokosci 0,90m otwierane do wewnatrz. Drzwi
ewakuacyjne zew. o szerokosci >1.20m otwierane na zewnatrz (2 skrzydtowe o szer.
skrzydta 0.90m). Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m?, a liczba
przebywajgcych osob ponizej 50. Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia nie przekracza 40m.



j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Wg oddzielnego opracowania, systemu ochrony p.poz. dla catego budynku.

Budynek jest wyposazony w petny system ochrony p.poz.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do
nich dojsciach,

Istniejgcy hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 10m od budynku oraz 60m od
projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych zgodnie z cz. opisowg projektu technicznego.
Projektuje sie instalacje piorunochronng wg cz. elektryczne;j.

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Przyjeto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewnatrz w miejsce bezpieczne.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. Spetniono przepisy WT.



BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia;

Zamierzenie budowlane polega na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z miejscem
tadowania samochodoéw elektrycznych — naziemnej dla budynku biurowego siedziby
Nadlesnictwa Elblgg, znajdujgcego sie w Elblaggu przy ul. Marymonckiej 5, na dziatce nr
346/8.

2) Zatozenia do obliczen;

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Przyjeto zatozenia:

- strefa wiatrowa: Il

- strefa Sniegowa: 3

- zatozona gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- ,I” kategoria geotechniczna

3) Opis konstrukcji;

Konstrukcje nosng dla instalacji stanowi uktad ramowy — przestrzenny oparty na
ramach, dwa stupy i rygiel gorny (przedtuzony), ptatwie wzdtuzne oraz stezenia. Catos¢
oparta na stupach nosnych w rozstawie osiowym co 4.0m i szerokosci osiowej 2.85m.
Poszczegolne elementy skrecane za pomoca srub M10 (klasy 8) stosujgc podktadki
zwykte i sprezynowe. Konstrukcje nalezy wykonac z profili:

Ceownik zimnogiety rownoramienny C 100x50x4 (wg PN-73/H-93460.03)

Ceownik zimnogiety rownoramienny C 120x60x4 (wg PN-73/H-93460.03)

Katownik zimnogiety rownoramienny L 40x40x4 (wg PN-73/H-93460.01)
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych, cynkowanie ogniowe.

Szczegoty konstrukcji wg czesci rysunkowe;.

4) Geotechniczne warunki posadowienia;

Warunki ustabilizowane, brak niekorzystnych oznak nieprawidtowej pracy.
Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Brak wody w poziomie posadowienia.



5) Obliczenia statyczne;

Tablica 1. Obcigzenia potaci paneli fotowoltaicznych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. f kd Obc. obl.
kKN/m? kKN/m?
1. | Obcigzenie $niegiem pofaci dachu 0,96 1,50 0,00 1,44
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2,
nachylenie potaci 30,0 st. -> C1=0,800)
[0,960kN/m2]
2. | Obcigzenie wiatrem pofaci nawietrznej wiaty 0,70 1,50 0,00 1,05
jednospadowej - krawedz "a" wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z21-10 (strefa I, H=300 m n.p.m. -
> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=3,0 m, ->
Ce=0,65 -> wsp. aerodyn. C=2,0, beta=1,80)
[0,702kN/m2]
3. | Ciezar wiasny paneli 0,15 1,30 -- 0,19
P} 1,81 1,48 -- 2,68
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Fundament 1

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=0,50m L=0,50 m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m Lg=0,20m Bt=0,15m Lt=0,15m
Bs=0,20m Ls=0,20m es = 0,00 m eL=0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
N nazwa gruntu h[m] [nawod | po™ ¥f,min Yimax | du® 7] | Cu® Mo M
r niona | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1| Piaski srednie 2,00 |nie 1,70 (0,90 |1,10 |[30,26 (0,00 |11230 | 12478
8 6
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [KNm] [ T [kN] ML [kNm] [e [kPa] Ae
r [kPa/m]
1| diugotrwate | 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3

wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yfmax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3

wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yfmax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
nominalna grubos$¢ otulenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020




Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qi = 266,9 kN
Nr=33,3kN < m-Qw =216,2 kN (15,4%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qsr = 15,8 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=11,4kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujgcy Mus 23 = 7,91 KNm

Mo = 0,00 kNm < m-Mu=5,7 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm
s=0,03cm < sdop=1,00cm (3,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,10 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,10 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéow $12 mm o As = 3,39 cm?
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ umowal/zlecenie z Inwestorem,

b/ przeprowadzona wizja lokalna udostepnionych czesci,

¢/ udostepniona dokumentacja ,PT zalicznikowego przytgcza do budynku swietlicy”

d/ warunki przytgczenia P/22/053223

e/ normy stanowigce wiedze techniczna:

*PN-EN 61773: 2002, Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej— Przewodnik,

+PN-HD 60364-7-712:2016, Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania,

*« PN-EN 62446-1:2016-08/A1, Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania. Cze$¢ 1. Systemy podtgczone do sieci.
Dokumentacja, odbiory i nadzor,

«PN-EN IEC 61730-1:2018, Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV),
czesc 1: wymagania dotyczgce konstrukgji,

*PN-EN IEC 61730-2:2018, Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV),
czes¢ 2: Wymagania dotyczgce badan,

« PN-EN 50583-1:2016, Fotowoltaika w budownictwie, czes¢ 1: BIPV moduty,

* PN-EN 50583-1:2016, Fotowoltaika w budownictwie, czes¢ 2: BIPV systemy,

. VDE-AR-E 2100-712:2018-12 — Measures for the DC range of a PV installation
for the maintenance of safety in the case of firefighting or technical assistance

W projekcie uzyto nastepujgcych skrétéw rozporzgdzen:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. z2019r. poz. 1065);

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 z pézn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 22009 r. Nr 124, poz. 1030);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).
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2. ZAKRES PROJEKTU

Zamierzenie budowlane polega na budowie instalacji fotowoltaicznej — naziemnej wraz z
miejscem fadowania samochoddéw elektrycznych dla budynku biurowego siedziby
Nadlesnictwa Elblgg, znajdujgcego sie w Elblaggu przy ul. Marymonckiej 5, na dziatce nr
346/8.

Przedmiotowy projekt, w celu wypetnienia obowigzku wskazanego w art. 29 ust. 2 pkt
16b Ustawy Prawo Budowlane, uzgodniony bedzie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Zakres uzgodnienia obejmuje ocene zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

INSTALACJA FOTOWOLTIACZNA

UWAGA: Na obiekcie jest zainstalowany agregat pradotworczy 100kVA wraz z uktadem
SZR zlokalizowany w obudowie na zewnatrz budynku. W uzgodnieniu z inwestorem
projekt zaktada roztgczenie instalacji fotowoltaicznej w momencie zatgczenia agregatu
pradotworczego. WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA UKELADU SZR
(SYSTEM ZAL ACZANIA REZERWY) NALEZY PROWADZIC POD NADZWOREM
ORAZ W UZGODNIENIU Z KONSERWATOREM W/W SYSTEMU ORAZ AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

Moduty fotowoltaiczne przeznaczone dla projektowanej instalacji bedg zamontowane na
dedykowanej konstrukcji montazowej. Modulty bedg tgczone ze sobg i z falownikiem
przewodem w podwojnej izolacji posiadajgcym odporno$¢ na promieniowanie UV i
zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowanie w instalacjach
fotowoltaicznych. Falownik zostanie potaczony réwnolegle z istniejgcg instalacjg
elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Instalacja
zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC i DC. Projektuje sie
tgcznie 68 paneli o mocy pojedynczego panelu 445Wp , umieszczonych w 4 stringach.
W projektowane;j instalacji zaprojektowano moduty MWT Mono PERC Half Cut

SPP 445 NHJH - 445 [W]. Do wyposazenia obiektu w moduty fotowoltaiczne
zastosowano dedykowane systemy mocujgce. Do konwersji energii elektrycznej
wygenerowanej w modutach fotowoltaicznych, w postaci prgdu statego na energie
pradu przemiennego, zaprojektowano falownik o mocy 27kW zlokalizowany przy
projektowanej konstrukcji naziemne;.

Przewody fotowoltaiczne zastosowane sg do odprowadzenia energii elektrycznej
wytworzonej w modutach fotowoltaicznych do falownika i przeznaczone sg do pracy z
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pragdem statym. Potgczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztgczy tego samego
producenta i typu.

Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji
elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel: (YAKY
4x50mm2+FeZn 30x4).

Kable fgczgce poszczegdlne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji
wsporczej samych modutéw, kable pomiedzy tgczeniami modutow PV, a falownikami
bedg prowadzone na trasach kablowych lub ostonietych za pomocg rur ostonowych lub
korytek kablowych.

Okablowanie AC oraz DC prowadzi¢ zgodnie ze schematem (szczegoty instalacji
skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa). tgczac panele fotowoltaiczne w tancuchy
nalezy unika¢ tworzenia petli przewodow, w ktorych mogtyby sie indukowac napiecia. W
celu minimalizacji wewnetrznej indukcji magnetycznej nalezy prowadzi¢ przewdd
dodatni blisko ujemnego.

Przewody powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu przewodow
nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C. Przewody mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz 20-krotna zewnetrzna jego srednica. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
przewod nalezy ukfadac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody. Przewdd na catej swej
dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne oraz ostrzegawcze. Na
oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwate napisy zawierajgce: opisy wejs¢ i wyjs¢ obwoddw
elektrycznych, sekcji stringbw generatora fotowoltaicznego oraz opisy zastosowanych
aparatéow [ obwodow.
Trasy kablowe po stronie DC bedg odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo —
wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji’.
W przedmiotowym budynku do wytgczenia pradu po stronie AC stuzy:

. istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie DC, w projektowanej
instalacji zastosowano:

(roztacznik DC, lokalizacje falownika i kabli poza budynkiem).

MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o dane modutu
fotowoltaicznego, zgodnie z réwnaniem:

PPV =LM * PSTC PV

gdzie:

PPV — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp],
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LM - liczba modutow fotowoltaicznych w instalaciji [szt],
PSTC PV — moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp].

Moc DC instalacji fotowoltaiczne;j WYNOSi 30.26 kWh.
Moc AC instalacji fotowoltaicznej rowna jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 27 kW.

PRZYtACZENIE INSTALACJI PV DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W celu potaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do
projektowanego falownika. Zgodnie z obwigzujgcymi przepisami instalacje OZE o mocy
nominalnej do 50 kW podlegajg zgtoszeniu przytgczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybutora energii elektrycznej. Istniejgcy licznik stuzgcy do pomiaru energii
elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu nalezy wymieni¢ na nowy
licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetyczny na podstawie
zgtoszenia.

UWAGA: Na obiekcie jest zainstalowany agregat prgdotwérczy 100kVA wraz z uktadem
SZR zlokalizowany w obudowie na zewnatrz budynku. W uzgodnieniu z inwestorem
projekt zaktada roztgczenie instalacji fotowoltaicznej w momencie zatgczenia agregatu
pradotworczego. WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA UKLADU SZR
(SYSTEM ZArACZANIA REZERWY) NALEZY PROWADZIC POD NADZWOREM
ORAZ W UZGODNIENIU Z KONSERWATOREM W/W SYSTEMU ORAZ AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH ORAZ WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA
INSTALACJI

Do prac instalacyjnych nalezy:

+ dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaicznej,
* rozbudowa SZR

* rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RG

+ doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika,

+ montaz modutéw fotowoltaicznych,

+ utozenie przewodow tgczgcych moduty fotowoltaiczne,

+ utozenie przewoddéw tgczgcych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,
+ montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

» potgczenie modutdéw z falownikiem,

» podfgczenie instalacji ,

« sprawdzenie pracy uktadu

+ wykonanie pomiarow instalacji,
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+ uporzgdkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
» przeszkolenie wskazanych osob w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach
nieprawidtowej pracy instalacji.

Wytyczne w zakresie wykonania instalaciji:

+ po stronie DC nalezy wykona¢ potgczenia za pomocg szybkozitgczy jednego typu i
jednego producenta. Przy pofgczeniu do falownika nalezy stosowal szybkoztgcza
dostarczone przez producenta falownika. Pracujgc ze ztgczkami nalezy uzywac
wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

* przy dokrecaniu sSrub w aparatach elektrycznych Iub klemach modutéw
fotowoltaicznych nalezy stosowac¢ odpowiednie momenty, wskazane przez producenta.
Do okreslania sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowac¢ wkretaki i klucze
dynamometryczne. Wszystkie btedy zwigzane z niewtasciwym momentem dokrecenia
mogg przetozyC sie na nadmierne nagrzewanie sie potgczen co moze skutkowac
pozarem.

* nalezy stosowaC metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.

+ przewody musza byC luzno utozone, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem
mechanicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajgcym stopniu uwolnione od
naprezen.

WYPOSAZENIA URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH W WYMAGANE SRODKU
OCHRONY PRZED POZAREM SPOWODOWANYM PRZEZ URZADZENIA
ELEKTRYCZNE (NP. WSKUTEK USZKODZENIA 1ZOLACJI OPRZEWODOWANIA PO
STRONIE PRADU STALEGO DC), WYSTAPIENIA PRADU ZWARCIOWEGO LUB
ODDZIALYWANIA CIEPLNEGO EMITOWANEGO PRZEZ URZADZENIA
ELEKTRYCZNE

Dla przedmiotowej instalacji projektuje sie:

Rozdzielnica DC:

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — ograniczniki przepie¢ DC potgczone
przewodem ochronnym do szyny wyrownawczej,

» zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe — bezpieczniki topikowe z wktadkg

topikowa gPV)

Rozdzielnica AC:

+ zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe — wylgcznik nadmiarowoprgdowy,
topikowy.

+ zabezpieczenie przeciwporazeniowe — wytgcznik roznicowopradowy,

+ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — ogranicznik przepie¢ AC potgczony
przewodem ochronnym do szyny wyrownawcze;.
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OCHRONY ODGROMOWEJ URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH

Projektuje sie instalacje odgromowg w postaci masztow odgromowych o wysokosci h-
5m oraz uziom poziomy otokowy FeZn 30x4 uktadany na gtebokosci 1m. Uziom
pionowy wykona¢ za pomocg szpilek (pret @16 - dolny koniec 5m ponizej poziomu
gruntu wymagana rezystancja uziemienia R<=10Q. Nalezy dgzy¢ do zachowania
odstepow separacyjnych wyliczonych zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011.
Potgczenia wyrownawcze ochronne powinny by¢é wykonane przewodem o przekroju
poprzecznym minimum 16 mm2 Cu lub rownowaznym w przypadku zastosowania
innego materiatu niz Cu. Potgczenia wyréwnawcze funkcjonalne powinny by¢ wykonane
przewodem o przekroju poprzecznym minimum 6 mm2 Cu lub réwnowaznym w
przypadku zastosowania innego materiatu niz Cu.

Dobor instalacji odgromowej wykonano na podstawie obliczen przy uzyciu arkusza
udostepnionego przez firme ,ELKO-BIS systemy odgromowe”

ELKO-BIS

WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH DLA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH METODA KATA OCHRONNEGO WG PN-EN 62305-3
PRZY ZASTOSOWANIU MASZTOW ODGROMOWYCH PRODUKCYI ELKO-BIS
MASZTY W UKLADZIE LINIOWYM POSADOWIONE NA POZIOMEJ PLASZCZYZNIE ODNIESIENIA

KLASALPS I

Odlegosc od masztu do ogniwa X [m] 1,0
Kat nachylenia ogniwa wzgledem podioza o[ 30
Wysoko$c¢ gorna ogniwa y [m] 3,0
Wysokos¢ dolna ogniwa y, [m]] 09
Diugos$c ogniwa z [m] 340
Szerokosc ogniwa x, [m]] 45
Proponowana wysokosc masztu h [m] 50
Promien ochronny a[m] 10,67
llo$¢ masztow [szt] 5
1=2- [I(a- i —y)) -x?

y\ b

Sprawdzenie stref ochronnych wymaga skoordynowania ze sprawdzeniem odstepow izolacyjnych . Metoda obliczen odstepow izolacyjnych podana jest w odrebnej zakiadce.
Obliczenia dla wysoko$ci masztow z dokiadnoscia do 0,1m

OGNIWA W STREFIE OCHRONNEJ
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X1 - 4,5

h= 5,0 \

LY L LN LY 4

a=107 x=1,0 )

WIDNK 7 ROKII

z= 340

\‘ y=3,0
A/ A

WIDOK Z PRZODU

/e

WIDOK Z GORY
1= 8,2

OZNACZENIE OBIEKTU (INSTALACJI) ZNAKIEM BEZPIECZENSTWA, ZGODNYM Z
POLSKA NORMA PN-HD 60364-7-712:2016 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO
NAPIECIA — CZESC 7-712: WYMAGANIA DOTYCZACE SPECJALNYCH INSTALACJI
LUB LOKALIZACJI — FOTOWOLTAICZNE (PV) UKEADY ZASILANIA,
INFORMUJACYM O OBECNOSCI W OBIEKCIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.
Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem:
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UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robdét budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzgdzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art.
29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo budowlane Inwestor powiadomi wtasciwego dla miejsca
lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy
Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny. Celem
zawiadomienia jest pozyskanie przez Panstwowg Straz Pozarng (PSP) informacji na
potrzeby przygotowania do prowadzenia dziatah ratowniczych oraz realizacji zadan w
obszarze kontrolno-rozpoznawczym. Zawiadomienie powinno zawieraC szczegotowe
informacje o lokalizacji urzgadzenia fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego
uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i
prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach z urzadzeniami
fotowoltaicznymi co do zasady informacje w zakresie przygotowania obiektu
budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w szczegdlnosci:
. plan urzgdzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,
. opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu lub innych rozwigzan
przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odfgczenia
zasilania elektrycznego, np. roztgcznika DC.

STACJA t ADOWANIA POJAZDOW

Projektuje sie ogolnodostepng dwustanowiskowg stacje tadowania pojazdéw o tgczne;j
mocy znamionowej 40kW. Stacja zasilona zostanie zgodnie z warunki przytgczenia
P/22/053223 ze ztgcza kablowego wybudowanego obok istniejgcego ztgcza (wg
opracowania zakfadu energetycznego ). Z ztgcza wyprowadzi¢ zasilanie kablem YAKY
4x50mm+FeZn30x4 do projektowanej stacji. Projektowany kabel w miejscach kolizji z
uzbrojeniem terenu oraz przy przejsciach pod drogami uktada¢ w rurze ochronnej typu
DVK.
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Rys 1. Przyktadowy przekréj poprzeczny utozenia linii kablowej o napieciu znamionowym do
30kV. Réw kablowy (wymiary w cm); d — zewnetrzna srednica kabila.

Parametry techniczne

* Obudowa Metalowa (materiat: stal kwasoodporna, malowana proszkowo);
* Napiecie znamionowe: 3% 230/400 V;

+ Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

* Moc przytgczeniowa: do 40 kW;

+ Klasa ochronnosci: |;

« Stopien ochrony IP: IP54;

» Odpornos¢ mechaniczna: IK10;

* Temperatura pracy: od -25°C do 50°C;

+ Zasilanie: 4 — 50 mm2 Al/Cu;

* Tryb tadowania: Tryb 3;

* Liczniki energii MID;

» Zabezpieczenia:

- wytgcznik gtéwny 100A 4P,

- wytgczniki roznicowoprgdowe typu A + RCM >6mA DC,
- wytgczniki nadprgdowe,

- wytgcznik roznicowo nadprgdowy (obwdd sterowania),
- ochronnik przepie¢ Typ 3;

*  PUNKT 1
Wityk tadowania AC Typ 2, IEC 62196-2 - 32 A/ 480V,
* PUNKT 2

Wtyk tadowania AC Typ 2, IEC 62196-2 - 32 A/ 480 V.



System
* Moc tadowania: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 16 kW; 22 kW;

* Prosta i intuicyjna obstuga;

+ Informacja o statusie tadowarki (LED);

+ Kontrola dostepu tadowarki poprzez czytnik RFID lub aplikacje mobilng;

+ Komunikacja (Ethernet / GPRS);

+ tadowanie samochodow: TRYB Mode-3 — Wolne, lub potszybkie tadowanie AC przy
uzyciu specjalistycznych ztgcz i zaawansowanych funkcji EVSE (stacji) — sterowanie i
zabezpieczenia sg zainstalowane w dedykowanej obudowach i na state podtgczone do
sieci. Wymaga stosowania wytgcznika roznicowoprgdowego RCD (IAn

- 30mA), co najmniej typu A. Ciggtos¢ potgczenie przewodu ochronnego miedzy EVSE a
EV podlega statej kontroli. Wykonanie dodatkowych potgczen ochronnych polega na
poditgczeniu wszystkich odstonietych czesci przewodzgcych do zacisku uziemienia PE.
[PN-EN 61851-1];

» Zigcze tadowania EV prgdem przemiennym tréjfazowym lub jednofazowym,
posiadajgce pie¢ piondw elektrycznych L1, L2, L3, N, PE oraz dwa piny komunikacyjne
CP i PP. [PN-EN 62196-2]. Standard ztgcz pozwala na potgczenie punktu tadowania z
samochodem poprzez przewod na stale zamontowany w stacji, zakonczony wtykiem
tadowania (ztgcze zenskie), dedykowanym do ztgcza zainstalowanego w pojezdzie
(ztacze meskie).

INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu przy instalacji paneli fotowoltaicznych oraz staciji
tadowania pojazdow. Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oswietlenia odbywac
sie bedzie w szafce oswietleniowej SO zlokalizowanej przy projektowanych
rozdzielnicach AD,DC instalacji fotowoltaiczne;j. Instalacje wykonac¢ stupami
aluminiowymi anodowanymi o wysokosci h=7 m z wysiegnikiem, stosowac stylowe
oprawy pasujgce do charakteru obiektu typu:

'‘A' - OW LED 24 optyka SP

'B' - OW LED 48 4000K optyka T4

Ostateczny dobor opraw skoordynowac na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

INSTALACJA CCTV

Projektuje sie instalacje CCTV terenu przy instalacji paneli fotowoltaicznych oraz stac;ji
tadowania pojazdow. Zasilanie projektowanej instalacji CCTV odbywac sie bedzie w
szafce oswietleniowej SO zlokalizowanej przy projektowanych rozdzielnicach AD,DC
instalacji fotowoltaicznej. Rejestracja oraz podglad sygnatu CCTV odbywac sie bedzie w
pomieszczeniu ochrony budynku gtéwnego Nadlesnictwa. Kamery (IP, PoE, 5Mpx,
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,wandaloodporna” z obiektywem motor-zoom) montowac na stupach oswietleniowych na
dedykowanych uchwytach systemowych. Instalacje wykonac¢ kablem FTTH ziemny (min.
1modowy 2 widknowy) oraz kablem zewnetrzny zelowany FTP kat.6 F/UTP. Schemat
instalacji przestawiono na rys. E4.

Szczegodly funkcjonowania instalacji skoordynowaé¢ na etapie wykonawstwa.
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