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Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat.6 F/UTP

Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat.6 F/UTP

Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat.6 F/UTP

Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat.6 F/UTP

switch przemysłowy na szynę DIN,
typu PoE 6 portów ISFG64 

(4 porty RJ45 PoE i 2 porty SFP)
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Switch optyczny: 
8 gniazd SFP / 2 porty RJ45

patchcord F/UTP kat. 6

HDMI

Rejestrator CCTV IP
(min. 4 kanałowy,HDD 2TB CCTV)

Monitor CCTV 
(min. 22')

Kamery IP,PoE, 5Mpx
 wandaloodporna z obiektywem motor-zoom, 

montowana na słupie oświetleniowym

230V
Zasilanie 

YDY 3x1,5mm2

Szafka SO/CCTV  na fundamencie

Pomieszczenie ochrony w budynku głównym Nadleśnictwa

Uwaga: dopuszcza się podłączenie projektowanej instalacji CCTV do istniejącego systemu pod 
warunkiem akceptacji Inwestora oraz  możliwości wpięcia dodatowych kamer bez konieczności 
rozbudowy/modernizacji istniejącego systemu w momencie przystąpienia do realizacji zadania

 ( szczegóły instalacji  skoorydnować na etapie wykonawstwa) 
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