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ENERGA Operator

istn. NHXH-J 5x4

istniejący
PWP przy wyjściu głównym 
z budynku Nadleśnictwa

istn. SZR

istniejący SZR rozbudować o styk
pomocniczy (3xNO,NZ)  sterujacy projektowanym stycznikiem

w RG.  Należy rozłączyć instalację fotowoltaiczną w momencie  
załączenia agregatu prądotwórczego  (szczegóły instalacji 

skoordynować na etapie w DTR producenta SZR oraz 
rozwiązań techn. dostarczonego systemu PV)

3xNO,NZ

I P

Wyłącznik 
nadprądowy

80A

stycznik AC 
do instalacji PV

80A

Generator PV 

Łańcuch PV 

Łańcuch PV 

Łańcuch PV 

Łańcuch PV 

rozłączniki 
bezpiecznikowe
10x38 gPV, DC

ochronniki
 SPD DC Typ2

gniazda MC-4 
na obudowie skrzynki

DC

AC

FALOWNIK PV
27kW/IP66

wyłącznik 
bezpiecznikowy 

D02/63A

ochronniki
 SPD AC Typ2

wyłącznik 
różnicowoprądowy

63/0,1A 
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UWAGA:
- PROJEKT ZAKŁADA ROZŁĄCZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PODCZAS 

ZAŁĄCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
- WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ UKŁADU SZR (SYSTEM ZAŁĄCZANIA 

REZERWY) NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZWOREM ORAZ W UZGODNIENIU Z 
KONSERWATOREM W/W SYSTEMU ORAZ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO. 

- powyższy schemat należy traktować jako przykładowe rozwiązanie, na etapie 
wykonawstwa należy skoordynować szczegóły instalacji z DTR producenta 

zastosowanego systemu. 
- szczegółowe rozmieszczenie wraz z  dokładnymi rozwiązaniami technicznymi   

  (w tym szczegółowy dobór ilości i mocy paneli , inverterów oraz wszelkich rozwiązań 
związanych z  w/w instalacją w tym przekroje przewodów  ) w zakresie firmy 

wykonującej instalacji
- stan istniejący ukadu zasilania zaznaczono kolorem czarnym oraz sporządzono na 

podstawie przekazanej dokumentacji " PT zalicznikowego przyłącza do budynku 
świetlicy" oraz wizji lokalinej w udostępnionych miejscach - szczegóły instalacji 

koordynować na bieżąco na etapie wykonawstwa ze stanem istniejącym.
- stan projektowany zaznaczono kolorem czerwonym

złącze oraz układ
pomiarowy

dla stacji
ładowania
pojazdów

(wg opracowania
ENERGA)

YKY 5x6mm2

YAKY 4x50mm2 +FeZn 30x4
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA WRAZ ZE STACJĄ ŁADOWANIA 
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO
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