DeNuo Ireneusz Kajak

ul. Lisie Jary 2, 05-540 Zalesie Goérne

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45313100-5 Instalowanie wind

42416100-6 Windy

45261211-6 Roboty betonowe i Zelbetowe

45262500-6 Roboty murowe

45260000-7 Izolacje

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Roboty posadzkowe, okfadzinowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA INWESTYCJI: Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtéwnym do Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. sw. Barbary w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI: ul. Plac Medykéw nr 1, 41-200 Sosnowiec

NAZWA INWESTORA:  Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary
ADRES INWESTORA: ul. Plac Medykoéw nr 1, 41-200 Sosnowiec
BRANZE: ogolobudowlana i elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Ireneusz Kajak

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2024 r.
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Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtdwnym do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. $w. Barbary w
Sosnowcu

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtéwnym do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im.
Sw. Barbary w Sosnowcu

1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 4-01 | Rozebranie fasady systemowej - tafli szklanych i profili m2
d.1| 0535-08
analogia
3*8-2%(2,4*1,8) m2 15,36
RAZEM 15,36
2] KNR 0-17 | Rozebranie fragmentu ocieplenia $cian wykonanego m2
d.1| 2610-01 metodg lekkg-mokra, ze starannym odcieciem od
analogia | pozostatej czesci ocieplenia - R=0,4
poz.1 m2 15,36
RAZEM 15,36
3| KNR-W 4-01| Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1| 0353-05
2*(2,3*1,8) m2 8,28
RAZEM 8,28
4| KNR-W 4-01| Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1| 0353-04
23*05+2*(0,6 *0,6) szt. 1,87
RAZEM 1,87
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1[ 0354-06 powierzchni do 1 m2
2*(0,6 *0,6) szt. 0,72
RAZEM 0,72
6 KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1| 0354-11
3*23+2%0,6 m 8,10
RAZEM 8,10
7 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1|] 0354-04 ([m2
2,25*0,85 szt. 1,91
RAZEM 1,91
8 KNNR 7 | Witryny aluminiowe - demontaz m2
d.1| 0503-07
z.0.3.4.
4,16*3+222*3 m2 19,14
RAZEM 19,14
9 KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm | m2
d.1| 0106-01
<odciecie $cianki dziatowej przewidzianej do rozbiérki od | m2 0,99
pozostatej czesci> 3 * 0,15 +4 * (0,9 * 0,15)
RAZEM 0,99
10| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 | m2
d.1] 0106-03 |[do40cm
<jw. lecz zewnetrznych podokiennych>3*2* 0,4 m2 2,40
RAZEM 2,40
11 KNR 4-01 [ Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1| 0348-03 | cementowo-wapiennej
2*(2,3*0,9)+1,65*3-poz.7 m2 7,18
RAZEM 7,18
12| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d. 1| 0349-02 | cementowo-wapiennej
3*0,73 m3 2,19
RAZEM 2,19
13| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2
d.1| 0811-07
analogia
<projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie> m2 9,24
4,16 * 2,22
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RAZEM 9,24
14 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podioga PCV | m2
d.1| 0818-05
<projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie> m2 9,79
4,35*2,3-0,3*0,73
RAZEM 9,79
15[ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkos¢ 1 - | kpl.
d.1| 0520-06 [typ T,TA -ilos¢ elementdéw do 16
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16{ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - | kpl.
d.1| 0520-04 [typ T,TA -ilos¢ elementéw do 8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 Demontaz instalacji do grzejnikéw, zaslepienie, demontaz | kpl
d.1| kalk. wtasna | kranu zewnetrznego wraz z instalacja, zaslepienie
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
18| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i elementéw rozbiérkowych wraz z m3
d.1] 0108-17 [ kosztami utylizacji
0108-20
poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,1+poz.4*0,1+poz5| m3 9,91
*0,1+poz.6*0,1+ poz.7*0,1+poz.8*0,1+poz.11*
0,1+ poz.12*0,1 + poz.13 * 0,1 + poz.14 * 0,1
RAZEM 9,91
2 Roboty ziemne i fundamentowe szybu windy
19 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.2| 0104-03 | istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
<wykop wraz z rozbiorkg podbudowy pod kostke, w pasie | m3 8,25
przylegajacym do itsniejgcego budynku>2,5*2,2* 1,5
RAZEM 8,25
20[ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami (z zagospodarowaniem przez | m3
d.2| 0108-06 [ Wykonawce lub kosztami utylizacji)
0108-08
poz.19 m3 8,25
RAZEM 8,25
21| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod | m2
d.2| 0326-08 [ obiekty specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami
szalunkowymi stalowymi (lub inne) wraz z rozbiorka
(25*2+22)*15 m2 10,80
RAZEM 10,80
22 ZKNR C-2 | Ostrozne (aby nie uszkodzic istniejgcej izolacji) m
d.2[ 0801-01 oczyszczenie powierzchni odstonietej Sciany w miejscu
planowanej dobudowy
23*15 m 3,45
RAZEM 3,45
23| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.2| 0203-01 reczne ukfadanie betonu - podbudowa z betonu C8/10
254*22*0,1 m3 0,56
RAZEM 0,56
24 KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal-Form (lub inne) $cian m2
d.2| 1906-01 prostych o grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 m
(20+234*2)*15+(1,6*2+1,94*2)*1,2 m2 18,52
RAZEM 18,52
25 KNR 9-23 | Utozenie membrany SikaProof A-08, z doszczelnieniem m2
d.2| 0203-01 tasmag SikaProof Ex Tape 150
analogia
234*20+(2,34*2+2,0*2)*1,6+(2,34*2+1,6%2)* | m2 20,14
0,2
RAZEM 20,14

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 15294




Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtdwnym do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. sw. Barbary w

Sosnowcu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t
d.2| 0290-06 [ maszyny - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<wg wykazu w projekcie> 0,569 t 0,57
RAZEM 0,57
27| ZKNR C-2 | Przygotowanie kotew L z pretow fi 10mm, L=35 cm, otwo
d.2| 0817-02 [ wykonanie otworéw, wklejenie na HILTI HY-270 r
analogia
48 otwo 48,00
r
RAZEM 48,00
28 KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z m3
d.2|0203-04 z.sz.| betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu w jednym
2.6. 9905-03 | miejscu ponad 1.0 m3 do 1,5 m3 - beton C25/30
2,34*2,0%0,3 m3 1,40
RAZEM 1,40
29[ KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - | m3
d.2|0203-05 z.sz.| objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton
2.6.9905-01| C25/30
(2,34*2+16*2)*1,2*0,2 m3 1,89
RAZEM 1,89
30 KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2| 1914-04
<wewnatrz podszybia>1,94* 1,6 +(1,94*2+1,6*2) * m2 11,60
1,2
RAZEM 11,60
31| ZKNR C-1 | Dwukrotne malowanie betonu - farbg trudnoscieralng m2
d.2| 0114-05 [ przeznaczong do betonow
analogia
poz.30 m2 11,60
RAZEM 11,60
32| KNR 2-01 [ Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym | m3
d.2| 0610-06 | wykopie z gotowego kruszywa
<zasypanie fundamentu dowiezionym piaskiem z m3 6,31
zageszczeniam> (3,2 * 3,04 - 2,0 * 2,34) * 1,25
RAZEM 6,31
33] KNR 2-31 [ Podbudowa gr. 10 cm z kruszywa z zageszczeniem m2
d.2[ 0105-01 sprzetem recznym
0105-02
analogia
<uzupetnienie wokot dzwigu> 3,4 * 3,2-2,34 * 2,0 m2 6,20
RAZEM 6,20
34 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.2| 0109-03 z.0. | zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
01 0109-04
poz.33 m2 6,20
RAZEM 6,20
35| KNR 2-31 [ Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej m2
d.2| 1104-06 [ betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.33 m2 6,20
RAZEM 6,20
3 Budowa czesci nadziemnej i wykonczenie szybu windy
36/ KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d.3] 0103-05 [ pow.4,5m na zaprawie tradycyjnej
11,2*2+2*(11,2*2,3)-1,16 * 2,25 m2 71,31
RAZEM 71,31
37 KNR 2-02 [ Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.3|0210-02 z.sz.| obwodu do przekroju do 10 - reczne ukifadanie betonu -
5.7.9907-05 | elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
(23*2+164+2%2)*0,18*0,2+2*3*0,18*0,3 m3 0,69
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RAZEM 0,69
38| KNR 2-02 [ Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.3|0210-05 z.sz.| obwodu do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu -
5.7.9907-05 | elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
1,64*0,18*0,2*3+1,64*0,18*0,3 m3 0,27
RAZEM 0,27
39] KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na m2
d.3| 0216-01 zebrach - reczne ukfadanie betonu - stemplowanie
0216-05 | wysokosci 10 m
0216-06
20*2,3 m2 4,60
RAZEM 4,60
40[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,0472 t 0,05
RAZEM 0,05
41 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,2652 t 0,27
RAZEM 0,27
42 KNR K-55 | Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy BOLIX PC-B - m2
d.3|] 0203-04 | warstwa kontaktowa BOLIX EK
poz.39 m2 4.60
RAZEM 4,60
43[ KNR K-55 | Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy np. BOLIX PC-B | m2
d.3| 0203-01+ [ -ze spadkiem 2%, gr. 20 mm w najcienszym miejscu - gr.
KNR K-55 | érednia 50 mm
0203-03
poz.39 m2 4,60
RAZEM 4,60
44 KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3| 0923-04
(2,3*2+1,64)*0,18 m2 1,12
RAZEM 1,12
45 KNR 0-15II | Utozenie folii samoprzylepnej paroizolacyjnej np. m2
d.3] 0517-01 ROCKFOL SK 18234 I
analogia
20%23+(2,0*2+1,64)*0,3+1,6*0,1 m2 6,45
RAZEM 6,45
46 KNR-W 2-02 | 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3| 0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji - utozenie styropapy gr.
analogia 10cm
2,0*1,64 m2 3,28
RAZEM 3,28
47 KNR K-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikow m2
d.3] 0104-03 [ mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do poditoza z betonu
analogia
poz.46 m2 3,28
RAZEM 3,28
48[ KNR-W 4-01| Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia - m2
d.3[ 0519-01 powierzchnia do 10 m2 - np. Icopal
z.sz2.2.3. | -gruntowanie - np. Siplast Primer
9909-01/3 | - papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm bez tolerancji zmiany
grubosci na wtokninie poliestrowej - np. EXTRADACH Top
5,2 Szybki Profil SBS
poz.46 m2 3,28
RAZEM 3,28
49 KNR-W 4-01| Obrobki z papy wierzchniego krycia - grunt i papa jw. m2
d.3| 0519-04
(1,64 +2,0 * 2) * 0,6 + <pokrycie attyki przylegtego m2 5,35
budynku, z polgczeniem z potacig dachu> 1,64 * 1,2

-5-
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RAZEM 5,35
50 KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.3| 0803-03 [ $cianach i stupach
<$ciany nowe> (1,94 *2 + 1,64)*2,87+2,0*5,0*2 + m2 61,72
<wyroéwnanie sciany istniejgcej pietra po rozbidrce
ocieplenia> 2,3 * 11,25
RAZEM 61,72
51 KNR 2-02 [ Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. Il i [V | m2
d.3] 0810-06 | na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20
cm
<nadproza i o$cieza> 1,64 * (0,2 + 0,3 + 0,1 * 6) m2 1,80
RAZEM 1,80
52| KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.3| 1914-04
<strop nadszybia> 2,0 * 1,64 m2 3,28
RAZEM 3,28
53| ZKNR C-1 [ Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg silikonowg - | m2
d.3| 0114-04 | farba fasadowa, kolor do uzgodnienia
<powierzchnie w szybie> poz.50 + 1,6 * (0,2 + 0,3+ 0,1 * | m2 66,60
5) + poz.52
RAZEM 66,60
54| KNR K-58 [ Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne BOLIX | m2
d.3|] 0101-09 (N
1
poz.50 + poz.51 + poz.52 m2 66,80
RAZEM 66,80
55| KNR K-58 | Przyklejenie plyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach m2
d.3] 0102-01
poz.36 + poz.36 * 0,1 m2 78,44
RAZEM 78,44
56| KNR K-58 | Montaz naroznika ochronnego m
d.3| 0102-08
11,22*2+1,6*5+2,27*2 m 34,98
RAZEM 34,98
57| KNR K-58 [ Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikéw m2
d.3| 0104-02 [ mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do podtoza z ceramiki -
tacznik z trzpieniem wkrecanym metalowym
poz.55 m2 78,44
RAZEM 78,44
58] KNR K-58 [ Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na m2
d.3[ 0105-01 ptytach styropianowych na $cianach
poz.55 m2 78,44
RAZEM 78,44
59| KNR K-58 [ Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na m2
d.3] 0105-05 | ptytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki
<do 2 m nad terenem> (2,4 + 0,25 + 0,06) * 2,0 * 2 m2 10,84
RAZEM 10,84
60| KNR K-58 [ Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na szt
d.3] 0105-06 | ptytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w
narozach otworow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskie;j - m2
d.3[ 0107-01 natozenie podktadu tynkarskiego BOLIX OP
poz.36 + 0,15*2,25+0,15* 1,16 m2 71,82
RAZEM 71,82
62| KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej - m2
d.3] 0107-03 [ mineralnej BOLIX MP KA 15 - na $cianach
poz.58 m2 78,44
RAZEM 78,44

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 15294




Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtdwnym do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1im

. $w. Barbary w

Sosnowcu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63| KNR K-58 [ Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d.3] 0301-05 | silikonows - pierwsza warstwa (SIG KOLOR)
1
poz.62 m2 78,44
RAZEM 78,44
64| KNR K-58 [ Malowanie powierzchni zewnetrznych mineralnych - farbg | m2
d.3] 0302-02 | silikonowa dwukrotne - zgodnie z kolorystyka istniejaca,
farba BOLIX SIL-P
poz.63 m2 78,44
RAZEM 78,44
65| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.3] 0322-02 | kratki ze stali nierdzewnej obsadzone w sposéb
zabezpieczony przed wyrwaniem przez ptaki
<wentylacja szybu - kratka dwustronnie> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
<attyka z potgczeniem z przylegta na budynku> (2,65 * 2 + | m2 3,01
2,22)*0,4
RAZEM 3,01
67| KNR AT-05 | Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 800 o wys. | kolu
d.3|1660-07 z.sz.| do 13,5 m - na kondygnacji wyzszejod 1- 11 m mna
44,
1 kolu 1,00
mna
RAZEM 1,00
68 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.3| 1504-02
<do rozbiorki ocieplenia> poz.2 + <do wykonania m2 86,67
ociepenia i robot towarzyszacych> poz.36
RAZEM 86,67
69] KNNR 2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - siatka m2
d.3] 1505-01 przeciwpytowa
poz.68 + 0,75 * 11,22 * 4 m2 120,33
RAZEM 120,33
70 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 12, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65)
4 Dojscie do przystanku zewnetrznego
711 KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.4| 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV 26-75
z.0.2.13. | pojazdéw na godzine
9902-01
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
72| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
d.4[ 0109-01 zageszczeniu 12 cm
poz.71 m2 3,60
RAZEM 3,60
73] KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.4| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej
poz.72 m2 3,60
RAZEM 3,60
74| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
75| KNR 2-31 | Montaz kraty systemowej m
d.4| 0606-01
analogia
0,9 m 0,90
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Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtdwnym do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. sw. Barbary w

Sosnowcu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,90
76] KSNR 7 [ Zadaszenie szklane m2
d.4| 0506-01
analogia
1*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
77] KSNR 7 [ Ostony boczne, szklane - przed nawiewaniem $niegu m2
d.4| 0506-01
analogia
2*0,5*2,3 m2 2,30
RAZEM 2,30
5 Roboty adaptacyjne i wykonczeniowe w budynku
78| R-KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.5[(0303-02 + M-| zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
KNR K-02 | cementowo-wapiennej
0103-05
<filarek z cegly Silka 18 w linii dobudowanej $ciany windy, | m2 5,34
wydzielajgcy okna> 0,4 * 2,9 * 2 + <okna dolne i gorne
mate>2*0,6*06+2*23*0,5
RAZEM 5,34
791 KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V | m2
d.5| 0810-06 [ na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20
cm
<na filarku jw.> 3 * poz.78 + <uzupetnienie po wykuciu m2 19,57
pasa podokiennego, uzupetnienie, wyréwnanie na catej
powierzchni istniejgcego oscieza i nadproza> 2,85 * (0,4 +
0,1*2)+2*23*0,4
RAZEM 19,57
80| KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-05 [ jednodzielnych z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
okno aluminiowe
2*0,7*1,8 m2 2,52
RAZEM 2,52
81 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
<podokiennik - szer. dostosowac>2 * 0,8 * 0,3 m2 0,48
RAZEM 0,48
82 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennika z konglomeratu gr. 3 cm - szer. | szt.
d.5| 0321-03 [ ok. 30 cm (do ostatecznego uzgodnienia na etapie
realizacji)
<pod nowym oknem> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83| KNR 4-01 [ Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido | m
d.5| 0705-02 [ 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
<uzupetninie po rozebranych sciankach murowanych i m 5,80
zlicowanie z powierzchniami przylegtymi> 2,9 + 2,9
RAZEM 5,80
84| NNRNKB [ Gruntowanie podiozy - grunt kontaktowy np. CN 94 - m2
d.5[202 1134-01 | powierzchnie poziome
<posadzka w komunikacji> poz.14 m2 9,79
RAZEM 9,79
85| NNRNKB [ Gruntowanie podiozy - grunt kontaktowy CN 94 - m2
d.5[ 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
<cokoty jw.> (4,35*2+1,2+0,4) * 0,1 m2 1,03
RAZEM 1,03
86| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5| 202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - Ceresit CN 72 (lub
wyréwnanie pogrubiong warstwa kleju przy uktadaniu
plytek)
poz.84 m2 9,79
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Sosnowcu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,79
87 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.5| 202 2806-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - klej elastyczny, wymiary i wzor ptytek do
ostatecznego uzgodnienia na etapie realizacji
poz.84 m2 9,79
RAZEM 9,79
88| KNR 0-12 [ Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm - m
d.5| 1119-01 plytki klej jw.
poz.85/0,1 m 10,30
RAZEM 10,30
89 KNR 4-01 | Naprawa peknieé¢ posadzki lastrykowe;j m
d.5| 0806-04
<projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie> m 9,57
4,16*2,3
RAZEM 9,57
90| KNR 4-01 [ Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
d.5| 0805-01 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
<glif poz 0> 0,3 * 1,16 m2 0,35
RAZEM 0,35
91| KNR 0-17 | Montaz katownikéw na narozach wypuktych - kgtownik ze | m
d.5| 2609-08 | stali nierdzewnej
analogia
<w przejsciu z windy> 2,2 * 6 m 13,20
RAZEM 13,20
92 NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - grunt m2
d.5[ 202 1134-02 | dostosowany do istniejgcego podtoza i warstw
wykonczeniowych
poz.83+4,35*29*2+221*29 m2 37,44
RAZEM 37,44
93| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.92 + poz.86 +4,2 +2,3 m2 53,73
RAZEM 53,73
94| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow farba lateksowa szorowalna
kolor biaty
poz.93 m2 53,73
RAZEM 53,73
95[ KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig lub tekturg budowlang (z m2
d.5| 1216-01+ [ umocowaniem tasma)
an.indywidua
Ina
<posadzka i cokoty> poz.84 + poz.85 + 15,0 m2 25,82
RAZEM 25,82
96| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.5| 1215-08
poz.95 m2 25,82
RAZEM 25,82
6 Instalacje elektryczne
97| k.wlasna | Wykonanie zmian w instalacji elektrycznej w kpl
d.6 przebudowywanych pomieszczeniach, celem
zlikwidowania instalacji z rozbieranych odcinkow Scian
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
98| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu podstaw bezpiecznikowych | szt.
d.6| 0312-16 [ kpl. mocy 3-biegunowych z podtgczeniem - roztgcznika
bezpiecznikowego 3x35A typ D 02 w istniejgcej
rozdzielnicy TA
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Sosnowcu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych szt.
d.6| 0312-12 | kpl. tablicowych 25A 1-biegunowych z podtgczeniem -
wytgcznik z modutem réznicowym typ BOLF B16/0,031 w
istniejgcej rozdzielnicy TA
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100 KNR 5-08 [ Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.6| 0602-05 | poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z
kuciem mechanicznym- przekréj bednarki 25x4 mm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
101l KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m
d.6| 0101-10 [ pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
osadzenie w podtozu betonowym
35 m 35,00
RAZEM 35,00
102 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na m
d.6| 0110-01 gotowych uchwytach - bezhalogenowa RLHF 18
60 m 60,00
RAZEM 60,00
103] KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.6| 0110-02 [ gotowych uchwytach - bezhalogenowa RLHF 28
60 m 60,00
RAZEM 60,00
104 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny m
d.6| 0207-03 | przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - kabel
energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x6 mm2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
105] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.6| 0207-02 | przekrdj zyt Cu-12/AlI-20 mm2) wciggane do rur - kabel
energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 mm2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
106 KSNR 5 | Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek  [wyp.
d.6| 0401-04 [ winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach
analogia | administracyjnych - doprowadzenie z isniejgcych puszek
rozgateznych zasilania dla oswietlenia zewn. i wewn. przy
wyjsciach z windy
<na zewnatrz prowadzone pod warstwg ocieplenia, wyp. 2,00
wewnatrz podtynkowo> 2
RAZEM 2,00
107] KSNR 5 | Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - LED 15 kpl.
d.6| 0502-01 W, IP40 AW 1h np. Detecta Emergency Voltea
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108 KSNR5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - LED 12 kpl.
d.6[ 0502-01 W, IP54 z czujnikiem ruchu i zmierzchu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109] KSNR 5 | Montaz aparatéw elektrycznych - grzejnik elektryczny 1 szt.
d.6] 0203-03 kW, Scienny z termostatem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 KNR 0-38 | Montaz grzejnika elektrycznego, montaz w obiektach szt.
d.6|0103-03 z.sz.| stuzby zdrowia itp.
3.1
analogia
1 szt. 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
111 Montaz kamery zewnetrznej wraz z doprowadzeniem kpl.
d.6| kalk. wtasna | instalacji do rejestratora, rozruch systemu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNP 18 4603| Badanie obwodu 3-fazowego pomi
d.6| -02.01 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
113] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.6| 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
114] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.6|] 1004-16 | betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25
mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
115|KNP 18 4605| Badanie obwodu 1-fazowego pomi
d.6| -01.01 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
116 KNP 18 D13 | Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika| kpl
d.6| 1346-08 | przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Instalacje sanitarne
117 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.7| 0318-04 [ szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat.
v
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
118 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.7] 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
analogia | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
119] KNNR 4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7] 1411-04 [ grubosci 25 cm
analogia
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
120 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.7] 0236-02 | spoiste kat. IlI-IV
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
121| KNR-W 2-18 | Wykonanie obejs¢ instalacji sanitarnych m
d.7| 0408-04
analogia
3*20 m 60,00
RAZEM 60,00
122 KNNR4 | Studzienki rewizyjne na kazdym zatamaniu instalac;ji szt.
d.7| 1424-04
analogia
3*3 szt. 9,00
RAZEM 9,00

-11-
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8 Montaz dzwigu

123| k.wlasna | Dostawa i montaz dzwigu wraz z dokonaniem czynnosci kpl.

d.8 odbiorowych urzadzenia dzwigowego
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
9 Zabezpieczenia tymczasowe

124 K.witasna | Tymczasowe ogrodzenie terenu wykonania prac, kpl

d.9 zabezpieczenie wykopow, oznakowanie - zabezpieczenie
w sposéb wybrany przez Wykonawce, zapewniajgcy
bezpieczenstwo osobom postronnym w rejonie wykonania
prac zwigzanych z dobudowa windy
Dodatkowe ostony wewnatrz - wydzielenie ostonami z folii
(plandeki lub innymi) strefy wykonania prac w holu, celem
zabezpieczenia pozostatej czesci pomieszczen przed
kurzem
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

-12-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie fasady systemowej - tafli szklanych i profili
	Obmiar: <edit>3 * 8 - 2 * (2,4 * 1,8)</edit>

	Pozycja: Rozebranie fragmentu ocieplenia ścian wykonanego metodą lekką-mokrą, ze starannym odcięciem od pozostałej części ocieplenia -  R=0,4
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2 * (2,3 * 1,8)</edit>

	Pozycja: Demontaż okien o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,3 * 0,5 + 2 * (0,6 * 0,6)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>2 * (0,6 * 0,6)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>3 * 2,3 + 2 * 0,6</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,25 * 0,85</edit>

	Pozycja: Witryny aluminiowe - demontaż
	Obmiar: <edit>4,16 * 3 + 2,22 * 3</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit><odcięcie ścianki działowej przewidzianej do rozbiórki od pozostałej części> 3 * 0,15 + 4 * (0,9 * 0,15)</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit><jw. lecz zewnętrznych podokiennych> 3 * 2 * 0,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2 * (2,3 * 0,9) + 1,65 * 3 - poz.7</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3 * 0,73</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit><projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie> 4,16 * 2,22</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podłoga PCV
	Obmiar: <edit><projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie> 4,35 * 2,3 - 0,3 * 0,73</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż instalacji do grzejników, zaślepienie, demontaż kranu zewnętrznego wraz z instalacją, zaślepienie
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu i elementów rozbiórkowych wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,1 + poz.5 * 0,1 + poz.6 * 0,1 + poz.7 * 0,1 + poz.8 * 0,1 + poz.11 * 0,1 + poz.12 * 0,1 + poz.13 * 0,1 + poz.14 * 0,1</edit>


	Dział:Roboty ziemne i fundamentowe szybu windy
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit><wykop wraz z rozbiorką podbudowy pod kostkę, w pasie przylegającym do itsniejącego budynku> 2,5 * 2,2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami (z zagospodarowaniem przez Wykonawcę lub kosztami utylizacji)
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi (lub inne) wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(2,5 * 2 + 2,2) * 1,5</edit>

	Pozycja: Ostrożne (aby nie uszkodzić istniejącej izolacji) oczyszczenie powierzchni odsłoniętej ściany w miejscu planowanej dobudowy
	Obmiar: <edit>2,3 * 1,5</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - podbudowa z betonu C8/10
	Obmiar: <edit>2,54 * 2,2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Deskowanie systemowe Stal-Form (lub inne) ścian prostych o grubości do 20 cm i wysokości do 4 m
	Obmiar: <edit>(2,0 + 2,34 * 2) * 1,5 + (1,6 * 2 + 1,94 * 2) * 1,2</edit>

	Pozycja: Ułożenie membrany SikaProof A-08, z doszczelnieniem taśmą  SikaProof Ex Tape 150
	Obmiar: <edit>2,34 * 2,0 + (2,34 * 2 + 2,0 * 2) * 1,6 + (2,34 * 2 + 1,6 * 2) * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit><wg wykazu w projekcie> 0,569</edit>

	Pozycja: Przygotowanie kotew L z prętów fi 10mm,  L=35 cm, wykonanie otworów, wklejenie na HILTI HY-270
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 1.0 m3 do 1,5 m3 - beton C25/30
	Obmiar: <edit>2,34 * 2,0 * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C25/30
	Obmiar: <edit>(2,34 * 2 + 1,6 * 2) * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Zatarcie powierzchni betonu na gładko
	Obmiar: <edit><wewnątrz podszybia> 1,94 * 1,6 + (1,94 * 2 + 1,6 * 2) * 1,2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie betonu - farbą trudnościeralną przeznaczoną do betonów
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit><zasypanie fundamentu dowiezionym piaskiem z zagęszczeniam> (3,2 * 3,04 - 2,0 * 2,34) * 1,25</edit>

	Pozycja: Podbudowa gr. 10 cm z kruszywa z zagęszczeniem sprzętem ręcznym
	Obmiar: <edit><uzupełnienie wokół dźwigu> 3,4 * 3,2 - 2,34 * 2,0</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>


	Dział:Budowa części nadziemnej i wykończenie szybu windy
	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
	Obmiar: <edit>11,2 * 2 + 2 * (11,2 * 2,3) - 1,16 * 2,25</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(2,3 * 2 + 1,64 + 2 * 2) * 0,18 * 0,2 + 2 * 3 * 0,18 * 0,3</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>1,64 * 0,18 * 0,2 * 3 + 1,64 * 0,18 * 0,3</edit>

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu - stemplowanie wysokości 10 m
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>0,0472</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>0,2652</edit>

	Pozycja: Jastrych cementowy szybkotwardniejący BOLIX PC-B - warstwa kontaktowa BOLIX EK
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Jastrych cementowy szybkotwardniejący np. BOLIX PC-B - ze spadkiem 2%, gr. 20 mm w najcieńszym miejscu - gr. średnia 50 mm
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar: <edit>(2,3 * 2 + 1,64) * 0,18</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii samoprzylepnej paroizolacyjnej np. ROCKFOL SK 18234 II
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,3 + (2,0 * 2 + 1,64) * 0,3 + 1,6 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - ułożenie styropapy gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>2,0 * 1,64</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia do 10 m2 - np. Icopal

- gruntowanie - np. Siplast Primer

- papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm bez tolerancji zmiany grubości na włókninie poliestrowej - np. EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Obróbki z papy wierzchniego krycia - grunt i papa jw.
	Obmiar: <edit>(1,64 + 2,0 * 2) * 0,6 + <pokrycie attyki przyległego budynku, z polączeniem z połacią dachu> 1,64 * 1,2</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit><ściany nowe> (1,94 * 2 + 1,64) * 2,87 + 2,0 * 5,0 * 2 + <wyrównanie ściany istniejącej piętra po rozbiórce ocieplenia> 2,3 * 11,25</edit>

	Pozycja: Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm
	Obmiar: <edit><nadproża i ościeża> 1,64 * (0,2 + 0,3 + 0,1 * 6)</edit>

	Pozycja: Zatarcie powierzchni betonu na gładko
	Obmiar: <edit><strop nadszybia> 2,0 * 1,64</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową - farba fasadowa, kolor do uzgodnienia
	Obmiar: <edit><powierzchnie w szybie> poz.50 + 1,6 * (0,2 + 0,3 + 0,1 * 5) + poz.52</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne BOLIX N
	Obmiar: <edit>poz.50 + poz.51 + poz.52</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.36 + poz.36 * 0,1</edit>

	Pozycja: Montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>11,22 * 2 + 1,6 * 5 + 2,27 * 2</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z ceramiki - łącznik z trzpieniem wkręcanym metalowym
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki
	Obmiar: <edit><do 2 m nad terenem> (2,4 + 0,25 + 0,06) * 2,0 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego BOLIX OP
	Obmiar: <edit>poz.36 + 0,15 * 2,25 + 0,15 * 1,16</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej - mineralnej BOLIX MP KA 15 - na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa (SIG KOLOR)
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych - farbą silikonową dwukrotne - zgodnie z kolorystyką istniejącą, farba BOLIX SIL-P
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki ze stali nierdzewnej obsadzone w sposób zabezpieczony przed wyrwaniem przez ptaki
	Obmiar: <edit><wentylacja szybu - kratka dwustronnie> 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit><attyka z połączeniem z przyległą na budynku> (2,65 * 2 + 2,22) * 0,4</edit>

	Pozycja: Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 800 o wys. do 13,5 m - na kondygnacji wyższej od 1 - 11 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	Obmiar: <edit><do rozbiórki ocieplenia> poz.2 + <do wykonania ociepenia i robót towarzyszących> poz.36</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - siatka przeciwpyłowa
	Obmiar: <edit>poz.68 + 0,75 * 11,22 * 4</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 12, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65)

	Dział:Dojście do przystanku zewnętrznego
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>3,6</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.71</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Montaż kraty systemowej
	Obmiar: <edit>0,9</edit>

	Pozycja: Zadaszenie szklane
	Obmiar: <edit>1 * 2</edit>

	Pozycja: Osłony boczne, szklane - przed nawiewaniem śniegu
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * 2,3</edit>


	Dział:Roboty adaptacyjne i wykończeniowe w budynku 
	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit><filarek z cegły Silka 18 w linii dobudowanej ściany windy, wydzielający okna> 0,4 * 2,9 * 2 + <okna dolne i górne małe> 2 * 0,6 * 0,6 + 2 * 2,3 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm
	Obmiar: <edit><na filarku jw.> 3 * poz.78 + <uzupełnienie po wykuciu pasa podokiennego, uzupełnienie, wyrównanie na całej powierzchni istniejącego ościeża i nadproża> 2,85 * (0,4 + 0,1 * 2) + 2 * 2,3 * 0,4</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno aluminiowe
	Obmiar: <edit>2 * 0,7 * 1,8</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit><podokiennik - szer. dostosować> 2 * 0,8 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokiennika z konglomeratu gr. 3 cm - szer. ok. 30 cm (do ostatecznego uzgodnienia na etapie realizacji)
	Obmiar: <edit><pod nowym oknem> 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
	Obmiar: <edit><uzupełninie po rozebranych ściankach murowanych i zlicowanie z powierzchniami przyległymi> 2,9 + 2,9</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży - grunt kontaktowy np. CN 94 - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit><posadzka w komunikacji> poz.14</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży - grunt kontaktowy CN 94 - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit><cokoły jw.> (4,35 * 2 + 1,2 + 0,4) * 0,1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - Ceresit CN 72 (lub wyrównanie pogrubioną warstwą kleju przy układaniu płytek)
	Obmiar: <edit>poz.84</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - klej elastyczny, wymiary i wzór płytek do ostatecznego uzgodnienia na etapie realizacji
	Obmiar: <edit>poz.84</edit>

	Pozycja: Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm - płytki klej jw.
	Obmiar: <edit>poz.85 / 0,1</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej
	Obmiar: <edit><projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie> 4,16 * 2,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
	Obmiar: <edit><glif poz 0> 0,3 * 1,16</edit>

	Pozycja: Montaż kątowników na narożach wypukłych - kątownik ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit><w przejściu z windy> 2,2 * 6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - grunt dostosowany do istniejącego podłoża i warstw wykończeniowych
	Obmiar: <edit>poz.83 + 4,35 * 2,9 * 2 + 2,21 * 2,9</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.92 + poz.86 + 4,2 + 2,3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farba lateksowa szorowalna kolor biały
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią lub tekturą budowlaną (z umocowaniem taśmą)
	Obmiar: <edit><posadzka i cokoły> poz.84 + poz.85 + 15,0</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>


	Dział:Instalacje elektryczne
	Pozycja: Wykonanie zmian w instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach, celem zlikwidowania instalacji z rozbieranych odcinków ścian
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych kpl. mocy 3-biegunowych z podłączeniem - rozłącznika bezpiecznikowego 3x35A typ D 02 w istniejącej rozdzielnicy TA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. tablicowych 25A 1-biegunowych z podłączeniem - wyłącznik z modułem różnicowym typ BOLF B16/0,031 w istniejącej rozdzielnicy TA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki 25x4 mm
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - bezhalogenowa RLHF 18
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - bezhalogenowa RLHF 28
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur - kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x6 mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - doprowadzenie z isniejących puszek rozgałęźnych zasilania dla oświetlenia zewn. i wewn. przy wyjściach z windy
	Obmiar: <edit><na zewnątrz prowadzone pod warstwą ocieplenia, wewnątrz podtynkowo> 2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - LED 15 W, IP40 AW 1h np. Detecta Emergency Voltea
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - LED 12 W, IP54 z czujnikiem ruchu i zmierzchu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych - grzejnik elektryczny 1 kW, ścienny z termostatem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż grzejnika elektrycznego, montaż w obiektach służby zdrowia itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż kamery zewnętrznej wraz z doprowadzeniem instalacji do rejestratora, rozruch systemu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie obwodu 3-fazowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie obwodu 1-fazowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacje sanitarne
	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykonanie obejść instalacji sanitarnych
	Obmiar: <edit>3 * 20</edit>

	Pozycja: Studzienki rewizyjne na każdym załamaniu instalacji
	Obmiar: <edit>3 * 3</edit>


	Dział:Montaż dźwigu
	Pozycja: Dostawa i montaż dźwigu wraz z dokonaniem czynności odbiorowych urządzenia dźwigowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zabezpieczenia tymczasowe
	Pozycja: Tymczasowe ogrodzenie terenu wykonania prac, zabezpieczenie wykopów, oznakowanie - zabezpieczenie w sposób wybrany przez Wykonawcę, zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym w rejonie wykonania prac związanych z dobudową windy

Dodatkowe osłony wewnątrz - wydzielenie osłonami z folii (plandeki lub innymi) strefy wykonania prac w holu, celem zabezpieczenia pozostałej części pomieszczeń przed kurzem
	Obmiar: <edit>1</edit>





