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I. Wstep
1. Podstawa opracowania:

Instrukcje eksploatacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i grzewczej (c.o. i c.t)
budynku A budowy Poznanski Park Technologiczno-Przemystowy w Poznaniu na ul.

28 Czerwca 1956r, sporzadzono w oparciu o :

- Projekt techniczny instalacji wentylacji, klimatyzacji i grzewczej (c.o. i c.t.) wykonany

przez Biuro Projektowe BPSzR ul. Wsp6lna w Poznaniu.

- Projekt techniczny instalacji wentylacji, klimatyzacji i grzewczej (c.o. i ct) —

Aranzacja poziomoéw 0-2 - wykonany przez Biuro Projektowe IHTS ul. 28 czerwca

1956r w Poznaniu.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 Dz.U. Nr 80 poz. 912 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003
w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby

zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 89, poz. 828 .

N D

2. Przedmiot instrukcji:

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji, klimatyzacji i grzewcza (c.o. i

c.t.) dla obiektu budynek A Poznariski Park Technologiczno-Przemystowy w Poznaniu

przy ul. 28 Czerwca 9156r
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3. Cel instrukcji:

Instrukcja przeznaczona jest dla oséb zajmujgcych sie bezposrednig eksploatacjg

instalacji grzewczej c.o. i c.t., VRV, SPLIT, chtodu oraz wentylacji
4. Waznos¢ Instrukcji:

Dopuszcza sie wprowadzanie zmian w Instrukcji wytacznie za zgodg osoby

zatwierdzajgcej Instrukcje.

5. Wymagane dokumenty do Instrukcji Eksploatacji (wszystkich urzgdzen a w
szczegodlnosci):

- Instrukcja montazu i obstugi central wentylacyjnych SWEGON Gold RX 30 i RX 40

- Instrukcja montazu i obstugi centrali wentylacyjnej Clima Produkt typ GOLEM-1

- Instrukcja montazu i obstugi wentylatoréw dachowych Venture Industries RFV/2-
125; RFHV/2-160S, RFHV/2-200S i wentylatoréw osiowych w Trafostacji typ AFV/2-

355-055S,

- Instrukcja montazu agregatow skraplajgcych dachowych (zasilanie central
wentylacyjnych) DAIKIN typ ERQ 200AW1

- Instrukcja montazu i obstugi jednostek zew. systemu VRV DAIKIN typ RWEYQS8P i
RWEYQ10P
- Instrukcja montazu i obstugi jednostek wew. kanatowych systemu VRV DAIKIN typ

FXSQ20P, FXSQ25P, FXSQ32P, FXSQ40P



Instrukcja nr 1

Instalacja wentylacji, ) _
Data obowigzywania:

klimatyzacji i ogrzewania

Strona 5

- Instrukcja montazu i obstugi systemu klimatyzacyjnego typu SPLIT do Serwerowni:
DAIKIN typ FTXS50G (jedn. wew.) oraz RXS50G (jedn. zew.)
- Instrukcja montazu i obstugi wiezy chtodniczej typ DESCA DELTRA typ REF-C-032

- Instrukcja montazu i obstugi oraz schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

(SUW) typu Inwater

- Instrukcja montazu i obstugi wymiennika ptytowego ALFA Laval typ M10-MFM/66-
0,5- Alloy316-NBRP

- Instrukcja montazu i obstugi kurtyny powietrznej Rosenberg DECO DS.2500P
- Instrukcja montazu i obstugi pomp Grundfoss i WILO

6. Mozliwe zagrozenia:

- zasilanie 230V i 400V

- Vco kondygnacji garazu

- nieszczelno$¢ w instalacji z czynnikiem chtodniczym R410A oraz glikolem

7. Zalecenia dotyczgce uprawnien obstugi, ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

1. Do bezpos$redniej obstugi urzadzen mogg by¢ dopuszczone osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia konserwatora, uprzednio przeszkolone i posiadajgce
zaswiadczenie kwalifikacyjne stwierdzajace znajomos$¢ eksploatacji urzgdzen

energetycznych, z uwzglednieniem wymagan BHP .
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2. Dodatkowo, poza ogdlnymi przepisami bezpieczenstwa nalezy zapozna¢ sie i
scisle przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa dotyczacych obstugi poszczegdlnych

urzadzen, podanych w, Instrukcji obstugi ,

3. Wymagana jest znajomo$¢ zasad eksploatacji i obstugi urzgdzen zawartych w

DTR, a w szczegoélnosci znajomose :

dokumentacji technicznej instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz c.o. i c.t a takze
instrukcji obstugi,

czynnosci zwigzanych z ruchem i zatrzymaniem urzadzen,

zasady eksploatacji aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki urzadzen,
sposobow postepowania w przypadkach zagrozenia awarig i w przypadku

awarii,

4. Jakiekolwiek modyfikacje urzgdzen mogg by¢ wprowadzone po uzgodnieniu

z producentem i dokonane pod nadzorem upowaznionych oséb oraz za zgodg IHTS.

5. Nie wolno zdejmowac urzadzen zabezpieczajgcych, oston z lub manipulowac przy

urzgdzeniach.

6. Przed przygotowaniem maszyny do eksploatacji po konserwacji lub remoncie
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtaczenia oraz prawidtowos¢ dziatania elementow

sterowania | wytaczenia.

7. Przed zdemontowaniem jakiegokolwiek urzgdzenia, armatury czy elementu
instalacji nalezy skutecznie dokonac zdjecia z instalacji ciSnienia, prace z zasady

wykonuje sie przy postoju instalacji
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8. Czynnosci konserwacyjne urzadzen z napieciem elektrycznym mogg byé
wykonywane tylko po odigczeniu urzgdzenia od napiecia. Na szafie zasilajgcej

urzadzenie przymocowac tabliczke informacyjna (w zatgczeniu przyktadowa):

Ukfad / urzadzenie:
wyltaczony z powodu konserwacji od............... do.....ooo...

Data: godzina: podpis:

9. Konserwacjg moze zajmowal sie jedynie personel posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje do tych prac. Przy wszystkich pracach elektromontazowych pomp i innych
urzadzen elektrycznych nalezy wytaczyé zasilanie elektryczne na czas trwania
naprawy i przestrzega¢ obowigzujacych norm bezpieczenstwa. Naprawy i przegladu

urzadzen zasilanych energig elektryczng moze dokonywac tylko uprawniony elektryk.

10. Podczas prac obstugowych i napraw skrupulatnie zachowywac czystos¢. Chronic

przed dostepem zanieczyszczen.

11. Nigdy nie uzywaé¢ otwartego ognia jako zrodta swiatta do kontroli wnetrza

urzgdzen.

12. Nalezy sprawdzi¢ czy wewnatrz maszyny nie pozostawiono narzedzi, luznych

czesci lub szmat.

13. Nieprzestrzeganie wskazdéwek bezpieczenstwa moze spowodowac utrate

roszczenh gwarancyjnych do poszczegolnych urzadzen



Instrukcja nr 1

Instalacja wentylacji, . _
Data obowigzywania:

klimatyzacji i ogrzewania

Strona 8

14. Bezpieczenstwo dostarczonych urzadzen gwarantowane jest tylko przy
uzytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Podane w charakterystykach wartosci

graniczne pracy nie moga zostac¢ przekroczone

15. Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi Smiercia, ciezkim uszkodzeniem ciata

lub znacznymi szkodami materialnymi
16. Obstuga winna prowadzi¢ dziennik eksploatacji poszczegolnych instalacji.

W dzienniku nalezy wpisywaé¢ uwagi o pracy instalacji, w tym: zauwazone usterki,
sprawdzenie zabezpieczen, zgtoszenia nieprawidtowej pracy instalacji, zmian w
nastawieniu automatyki, przerwy w zasilaniu pradem, przerwy w dostawie energii (np.
cieplnej), fakt spuszczenia wody z instalacji oraz dane dotyczace ilosci wody

uzupetniajacej itd., wg wymagan kierownictwa budynku.
17. Zatoga nie moze przystapi¢ do pracy bedac pod wptywem alkoholu.

18. Nie wolno wprowadzac¢ os6b niepowotanych na teren pomieszczen technicznych

bez zgody kierownictwa budynku.
19. Uzytkownik jest zobowigzany:
a) eksploatowac¢ urzadzenia zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi i zatacznikami,

b) umozliwi¢ przeprowadzenie urzedowych okresowych kontroli, przeprowadzac

obowigzkowe prace obstugowo — konserwacyjne.

Podczas rozruchu instalacji w zakresie prac przy urzadzeniach energetycznych
nalezy zachowac¢ przepisy zawarte w aktach prawnych: Zarzadzenie z dn. 18.07.1986
r. w sprawie ogoinych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P.
35/86 poz. 474), Zarzgadzenie Ministra Przemystu z dn. 15.03.1989 r. w sprawie
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dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla osdéb zajmujgcych sie eksploatacja

urzgdzen i instalacji energetycznych (M.P. 8/89 poz. 75).

20. Na instalacji wentylacyjnej wykonano regulacje uktadéw w celu uzyskania
nawiewu i wywiewu na poszczegoélnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do
wartosci projektowanych, a po wykonaniu regulacji wykonano pomiar i protokét z
badania skutecznosci wentylacji. W zwigzku z powyzszym, kazda zmiana wydajnosc¢
wentylacji (np. z powodu zmiany aranzacji pomieszczen) na poszczegdlnych
punktach, musi by¢ zakonczona regulacjg catego uktadu. Zabronione jest

samodzielne ingerowanie w wydajnos¢ uktadu.

21. Nalezy przestrzegac zalecanych koncowych spadkéw cisnienia powietrza na filtrach

Kieszeniowych central wentylacyjnych.

22. W przypadku =zaistnienia na obiekcie centrali sygnalizacyjne] ppoz. nalezy

bezwzglednie podpia¢ pod nig wszystkie rozdzielnie zasilajaco-sterujgce central

wentylacyjnych,

Il. Charakterystyka Instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

1. Zadania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Zadaniem instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz c.o. i c.t. w budynku jest:

Zapewnienie odpowiednich wymagan higieniczno — sanitarnych;
Zapewnienie komfortu cieplnego osobom przebywajgcym w budynku;
Uzdatnienie  oraz  zapewnienie  odpowiedniej czystosci  powietrza

wentylacyjnego, nawiewanego;
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Odprowadzenie zyskéw ciepta z wentylowanych i klimatyzowanych
pomieszczen;

Odprowadzenie innych zanieczyszczen (np.: produktow spalania silnikow
samochodowych z Garazu);

Odzysk ciepta z powietrza wyrzutowego

System klimatyzacji umozliwia przerzucanie ciepta/chtodu miedzy strefami
wymagajacymi chtodzenia/grzania,

System klimatyzacji umozliwia rozliczenie kosztow przez poszczegolne

odbiorniki chtodu/ciepta,
Instalacje klimatyzacji i chtodu obstuguje 3 niezaleznych Najemcow wg

podziatu hipotetycznego wskazanego przez Architekta Wiodgcego,
2. Opis instalacji wentylacji i jej urzadzen:

Do pokrycia potrzeb wentylacyjnych przedmiotowego budynku stuzg uktady
wentylacyjne z podziatem funkcjonalnym(rysunki 1S01rzut poziomu-1, 1S02 rzut

parteru IS03 rzut kondygnacji powtarzalnej, 1S 05 rzut dachu):
- linia LWG-1- wentylacja mechaniczna garazy;

- linia LNW-A - 1...3 - nawiew, wywiew dla pomieszczen biurowych, sal

konferencyjnych dla budynku A,
- linia LWP - 1...14 — wywiew dla pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy,

- linia LWC-A =1...6 — wywiew dla pomieszczen socjalnych dla budynku A (jedna linia

na jedng kondygnacije)

Catkowite zestawienie ilosci powietrza z podziatem na poszczegdlne linie

wentylacyjne zestawiono w tablicy 3.
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Tablica 3. Zestawienie linii wentylacyjnych
Budynek A
Lokalizacja
Mazwa linii |Vn Vs Zakres centrali/wentylatora
[m3/h] |[m3/h]
Centrala powietrza Swiezego dla
pomieszczen zlokalizowanych w obszarze
LNW-A 12000 | 12000 |szachu instalacyjnego A Dach - centrala
Centrala powietrza Swiezego dla
LNW-B 9600 |[9600 |pomieszczen koto szachu instalacyjnego B |Dach — centrala
Centrala powietrza Swiezego dla
“'W-C 12240 /10800 |pomieszczen koto szachu instalacyjnego C |Dach — centrala
Wywiew z ewentualnych pomieszczen
aneksu kuchennego koto szachtu|Dach - wentylator
A-LW-a - 600 instalacyjnego A dachowy
Wywiew z ewentualnych pomieszczen|Dach— wentylator
A-LW-b - 300 socjalnych koto szachtu instalacyjnego A dachowy
Wywiew z ewentualnych pomieszczen
aneksu kuchennego koto szachtu|Dach - wentylator
B-LW-a - 300 instalacyjnego B dachowy
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Wywiew z ewentualnych pomieszczen|Dach— wentylator
B-LW-b 300 socjalnych koto szachtu instalacyjnego B dachowy
Wywiew z ewentualnych pomieszczen
aneksu kuchennego koto szachtu |Dach — wentylator
-LW-a 300 instalacyjnego C dachowy
Wywiew z ewentualnych pomieszczen|Dach— wentylator
C-LW-b 300 socjalnych koto szachtu instalacyjnego C dachowy
Dach— wentylator
C-LW-wc 1440 Wywiew z wc dachowy
Dach - centrala
LW-1 5500 |Wywiew z garazu dwuwentylatorowa
Wywiew z  pomieszczenia  przylgcza|Dach- wentylator
W-2 50 wodociggowego dachowy
Dach— wentylator
LW-3 50 Wywiew z pomieszczenia CI dachowy
Dach— wentylator
LW-4 250 Wywiew z pomieszczenia VRV dachowy
Dach- wentylator
LW-5 480 Wywiew z pomieszczenia rozdzielni dachowy
Dach— wentylator
LW-6 50 Wywiew z pomieszczenia zaplecza ochrony |dachowy
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Dach- wentylator

LW-7 - 50 Wywiew z pomieszczenia WC ochrony dachowy
Dach- wentylator
LW-8 - 50 Wywiew z pomieszczenia porzadkowego dachowy

Wentylacja pomieszczen biurowych

Do zapewnienia

wymaganych parametrow higienicznych

termicznych w

pomieszczeniach ustugowych przedmiotowego budynku A stuzy uktad instalacji

powietrza s§wiezego skfadajacy sie:

Linii nawiewno-wywiewnej LN/W-A - instalacja powietrza $wiezego dla

pomieszczen kofo szachtu

instalacyjnego A obstugiwana jest przez centrale

SWEGON GOLD RX40 wyposazone w ttumiki i wymiennik obrotowy, a takze

pozostate sekcje o n/w parametrach technicznych:

a). Nawiew:

- wydajnos¢ linii nawiewu: 12.000 [m3/h]
- sprez dyspozycyjny: 400 [Pa]
- moc wentylatora: 5,52 [kW]

- klasa filtra: F7
b). Wywiew:

- wydajnos¢ linii wywiewu: 12.000 [m3/h]
- sprez dyspozycyjny: 350 [Pa]
- moc wentylatora: 4,80 [kW]

- klasa filtra: F7
c). Nagrzewnica:

- temperatura powietrza przed: 13,7 ['C]
- temperatura powietrza za: 20 ['C]

- moc: 25,2 [kW]
- czynnik: woda

- temp. czynnika tz/tp: 80/60 ['C]

d). Chtodnica:
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- temperatura przed: 30 ['C]
- wilgotnos¢ przed: 45 [%]

- temperatura za: 17 ['C]

- wilgotnoé¢ za: 86 [%]

- moc: 69,2 [kW]

- czynnik: R410A

Powietrze z centrali, doprowadzone jest do pomieszczen wentylowanych, dwoma
kanatami nawiewnym i wywiewnym w szachcie instalacyjnym, a nastepnie poprzez
system kanatow rozprowadzone na poszczegdlnych pomieszczen.

Za wyjéciami z pionéw instalacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach znajduje sie
ttumik akustyczny kanatowy. Z jednego pionu na poziomie parteru wyprowadzona
jest instalacja nawiewu do pomieszczen technicznych znajdujgcych sie na

kondygnacji garazu.

Do ochrony ochrony przeciwpozarowej budynku, stuzg klapy p.poz. firmy GRYFIT o
odpornoéci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody, ktére zlokalizowano

zgodnie z podziatem budynku na strefy p.poz.

Linii nawiewno-wywiewnej LN/W-B - instalacja powietrza $Swiezego dla
pomieszczen koto szachtu instalacyjnego B obstugiwana jest przez centrale
SWEGON GOLD RX30 wyposazone w ttumiki i wymiennik obrotowy, a takze
pozostate sekcje o n/w parametrach technicznych:

a). Nawiew:

- wydajnos$¢ linii nawiewu: 9.600 [m3/h]
- sprez dyspozycyjny: 350 [Pa]

- moc wentylatora: 4,79 [kKW]

- klasa filtra: F7

b). Wywiew:

- wydajnos&c¢ linii wywiewu: 9.600 [m3/h]
- sprez dyspozycyjny: 300 [Pa]

- moc wentylatora: 3,89 [kW]

- klasa filtra: F7

c). Nagrzewnica:

- temperatura powietrza przed: 13,3 ['C]
- temperatura powietrza za: 20 [‘C]

- moc: 21,6 [kW]
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- czynnik: woda

- temp. czynnika tz/tp: 80/60 ['C]
d). Chtodnica:

- temperatura przed: 30 [‘C]

- wilgotnos$¢ przed: 45 [%]

- temperatura za: 17 ['C]

- wilgotnos¢ za: 86 [%)]

- moc: 55,3 [kW]

- czynnik: R410A

Powietrze z centrali, doprowadzone jest do pomieszczen wentylowanych dwoma
kanatami nawiewnym i wywiewnym w szachcie instalacyjnym, a nastepnie poprzez
system kanatéw rozprowadzone na poszczegdlnych pomieszczen.

Za wyjsciami z pionow instalacyjnych na poszczegolnych kondygnacjach znajduje sie

ttumik akustyczny kanatowy.

Do ochrony ochrony przeciwpozarowej budynku, stuzg klapy p.poz. firmy GRYFIT o
odpornoséci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody, ktére zlokalizowano

zgodnie z podziatem budynku na strefy p.poz.

Linii nawiewno-wywiewnej LN/W-C - instalacja powietrza $wiezego dla
pomieszczen koto szachtu instalacyjnego C obstugiwana jest przez centrale
SWEGON GOLD RX40 wyposazone w ttumiki i wymiennik obrotowy, a takze
pozostate sekcje o n/w parametrach technicznych:

a). Nawiew:

- wydajnoé¢ linii nawiewu: 12.240 [m3/h]
- sprez dyspozycyjny: 300 [Pa]

- moc wentylatora: 5,00 [kW]

- klasa filtra: F7

b). Wywiew:

- wydajnos¢ linii wywiewu: 10.800 [m3/h]
- sprez dyspozycyjny: 300 [Pa]

- moc wentylatora: 3,65 [kW]

- klasa filtra: F7

¢). Nagrzewnica:

- temperatura powietrza przed: 11,6 ['C]
- temperatura powietrza za: 20 ['C]
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- moc: 34,3 [kW]
- czynnik: woda
- temp. czynnika tz/tp: 80/60 [‘C]
d). Chtodnica:
- temperatura przed: 30 ['C]
- wilgotno$é przed: 45 [%]
- temperatura za: 20 ['C]
- wilgotnoé¢ za: 77 [%]
- moc: 49,4 [kW]
- czynnik: R410A
Powietrze z centrali, doprowadzone jest do pomieszczen wentylowanych,
kanatem nawiewnym i wywiewnym w szachcie instalacyjnym, a nastepnie poprzez
system kanatdéw rozprowadzone do poszczegolnych pomieszczen.
Za wyjsciami z pionéw instalacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach znajduje sie

ttumik akustyczny kanatowy.

Do ochrony ochrony przeciwpozarowej budynku, stuzg klapy i zawory p.poz firmy
GRYFIT o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody, ktore

zlokalizowano zgodnie z podziatem budynku na strefy p.poz.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych w
pomieszczeniach sanitarnych wykonano sze$¢ linii wentylacji wyciagowej.

Linia C-LW-wc, obstugujgca wezly sanitarne wszystkich kondygnacji wyposazona jest
w wentylator wyciggowy typu RFHV-2-200S firmy Venture Industries, o wydajnosci: V
= 1620[m>/h]

Nawiew i wywiew z pomieszczen sanitarnych jest realizowany za pomoca
anemostatow wywiewnych i nawiewnych SMAY typ KE100 i KK100 , montowanych w
suficie podwieszonym. Regulacja poszczegolnych kondygnacji odbywa sie za pomoca
przepustnic regulacyjnych soczewkowych, a nawiew do pomieszczen sanitarnych

kompensacyjny za pomocg kratek wyrownawczych w drzwiach pomieszczen.
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Wentylacja trafostacji

Wentylacja trafostacji stuzy do odbierania nadmiernych zyskow ciepta w
pomieszczeniach trafostacji i przemieszczaniu go cze$ciowo na zewngtrz budynku, a
czeéciowo do wewnatrz, dogrzewajac go. Jest to uktad wyciggowy z piecioma
wentylatorami  wyciggowymi osiowymi Venture Industries typ AFV/2-355-055S o
wydajnosci max. 4500[m3/h] zataczanymi termostatem 2z regulatorem 5-cio
stopniowym RMB8 z wytacznikiem serwisowym jednofazowym i termostatem w
pomieszczeniu TS-3. Zataczanie wentylatorow odbywa sie po przekroczeniu
dopuszczalnej temperatury powietrza w Trafostacji powyzej temperatur nastawnej na
termostacie. Wylot powietrza do wewnatrz garazu jest zabezpieczony klapami p.poz.
firmy SMAY typ KTS-O-SE-355-SE-P24 W12-BL24-48 SMY o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej przegrodzie w ktorej jest umieszczona. Nawiew kompensacyjny
zapewniajg kanaly murowane. Temperatura zatgczenia sie wentylatora w

pomieszczeniu Trafostacji to 25°C.
Rozwigzania techniczne instalacji wentylacji czesci garazowej

Kondygnacja podziemnego garazu obstugiwana jest przez ttokowy przeptyw
powietrza linii LW-G1. Wywiew powietrza realizowany jest poprzez wywiewniki
montowane na kanatach prostokatnych. Wszystkie wywiewniki wyposazone w uktad
regulacji. Wywiewniki wyciagaja powietrze wzdtuz Sciany zewnetrznej w poblizu
stanowisk parkingowych (zgodnie z rysunkiem) przy rozdziale powietrza 40% géra,
60% dot. Nawiew powietrza kompensacyjnego zapewniony jest poprzez azurowe
wrota wjazdowe do garazu. Po stronie ssgcej wentylatora centrali, hatas jest thtumiony

przez ttumik wentylacyjny.

W miejscu przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego zamontowano
klapy p.poz. GRYFIT o odpornosci odpowiadajacej odpornoéci przegrody. Centrala

wyposazona jest w okablowanie i szafg sterujgcsy.
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Instalacja wentylacji mechanicznej garazu obstugiwana jest przez centralg
wywiewng typu garazowego zewnetrzna mocowang na dachu typu GOLEM-1, firmy
ClimaProduct wraz z automatyka, zadaszeniem oraz czujnikami co, w wykonaniu

zabezpieczonym termicznie o wydajnoSci:

- | bieg (1 wentylator wigczony) — 50% wydajnoéci, praca ciagta przy niskim

mierzonym stezeniu Vco

- Il bieg (2 wentylatory wiaczone) — 100% wydajno$ci, praca ciggta przy

przekroczeniu dopuszczalnego mierzonego stezenia Vco
Wentylacja pomieszczen technicznych

Wymagane parametry higieniczne w pomieszczeniach technologicznych
(pomocniczych) w piwnicy, zapewniono dzieki instalacji wyciggowej z tych
pomieszczen, wyposazonej w wentylatory dachowe typ RFV/2-125, RFHV/2-160S i
RFHV/2-200S z regulatorem REB-2,5N, wytaczniki serwisowe i podstawy dachowe
ttumigce RSA-300 firmy Venture Industries. Cato§¢ na dachu mocowana jest na

specjalnej stalowej konstrukcji wsporczej, ocynkowanej ogniowo.

Wywiew realizowany jest przy pomocy kratek wywiewnych montowanych
bezposrednio na kanale cylindrycznym. Kratki wyposazone w przepustnice
regulacyjne. Nawiew kompensacyjny z centrali linii C-LN-5 nastgpuje za pomocag

zaworu p.poz BH-1H Dn100 firmy Gryfit.

W miejscu przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego zamontowano na
instalacji wentylacyjnej klape p.poz. GRYFIT o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej

odpornosci przegrody.
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Materiaty i izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych

Wszystkie kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okragtym
wykonano z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelno$ci przewodéw ,C”
Kanaly nawiewne prowadzone na zewnagtrz sg zaizolowane termicznie matami z
wetny mineralnej ISOVER UniMata (grubosci 10 cm) pokrytymi blacha ocynkowang,
natomiast kanaty nawiewne wewnetrzne zaizolowano matami z wetny mineralnej
Rockwool Klimafix o} grubosci min 20mm.
Kanaty znajdujace sie pomiedzy jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji VRV, a
nawiewnikami sufitowymi izolowanymi firmy SMAY typu NS8-K1-Z-600-24 SL9010/Sr
t s-290-b198P oraz NS8-K1-Z-600-48 SL9010/Sr t s-330-b250P wykonano z ttumigcej
wetny prasowanej w systemie TOP AIR SOFIK o przekroju prostokgtnym. Nawiewniki
typu SMAY majg mozliwos¢ demontazu ich ptyty czotowej celem serwisu.
Wyposazone sg rowniez w przepustnice regulacyjng regulowana za pomoca
ciegien/linek. Czyszczenie instalacji zapewniono przez zastosowanie otworow rewi-
zyjnych Alnor typu IPR i IPQ w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.
Dostep do czyszczenia kanatéw poprzez rewizje zapewniono przy zamontowanych w

przewodach urzadzeniach:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoéch stron);
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f) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);
g) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

W miejscach gdzie role rewizji petnig urzadzenia/elementy podlegajace demontazowi,

nie wmontowano dodatkowych klap rewizyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne sa wyposazone w ukitady sterowania

zapewniajacy mozliwo$¢ wspotpracy z BMS budynku.

Sterowanie praca uktadu wentylacyjnego

Urzadzenie Opis uktadu automatycznej regulacji

Centrale -uktad sygnalizacji zabrudzenia filtra,

wentylacyjna
-zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,

(linie
-regulacja temperatury powietrza czujnikiem
LN/W-A-1,2 temperatury w kanale ty=20°C w okresie zimowym i
przejsciowym, w okresie letnim ty=20°C,
LN/W-B-3,4
-wspobtpraca z regulatorami przeptywu — state cisnienie
LN/W-C-5

w kanale
-sygnalizacja stanu awarii,

-mozliwos¢é wspotpracy z systemem BMS budynku,
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Wentylator -l bieg — praca ciggta przy niskim mierzonym stezeniu
wywiewny linii | Vco,
LWG-1...6
-l bieg — praca ciggta przy przekroczeniu max.

dopuszczalnego stezenia Vco
-sygnalizacja stanu awarii,

-mozliwos¢ wspotpracy z systemem BMS budynku,

Wentylator -praca ciggta,2-biegowa
wywiewny linii

LWGC3 -sygnalizacja awarii

3. Opis instalacji klimatyzacji i jej urzadzen (rysunki: 1S01 rzut garazu, 1S02 rzut
parteru, 1S03 rzut kondygnacji powtarzalnej, 1S05 rzut dachu, 1S06 Schemat inst.

chtodniczej)
Instalacja klimatyzacji serwerowni.

Serwerownie budynku, znajdujgce sie po 3 szt. na kazdej kondygnacji sa
klimatyzowane za pomocg ukfad klimatyzacji miejscowej. W celu zapewnienia
wymaganych parametréw termicznych zamontowano klimatyzator typu Split o mocy
chtodniczej QCH = 5,0 kW, z czynnikiem chiodniczym R410A. Jako jednostke
wewnetrzng zastosowano element scienny FHQ50B, montowany w pomieszczeniu
serwerowni. Jednostke zewnetrzng typ RXS50GF2V1B zamontowano na dachu
budynku na specjalnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo (wspdlna dla 6 szt.

jednostek zew. dla kazdego segmentu budynku). Rozprowadzenie przewodéw
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sterujacych pomiedzy jednostkg wew. a zew. po przewodach z czynnikiem. Przewody
instalacyjne izolowane izolacjg kauczukowa gr. 9mm (na dachu dodatkowo ptaszcz z

blachy aluminiowej).
Instalacja chtodzenia dla central wentylacyjnych

Optymalna temperatura nawiewu w centralach klimatyzacyjnych zostata
uzyskana dzieki niezaleznemu systemowi chiodzenia powietrza przy pomocy
agregatdéw skraplajacych. Dla kazdej centrali zaprojektowano agregat typ firmy Daikin
sktadajgcy sie z 3- (centrala LN-W-A-1,2) lub 2-sekcji (centrala LN-W-B-3,4 i LN-W-C-
5), o mocy chtodniczej sekcji 22,4 kW kazda. Kazda z sekcji pracuje rownomiernie
(zataczenie wszystkich agregatow jednoczes$nie). Instalacja chiodnicza prowadzona

jest na konsolach lub podporach agregatoéw i central na dachu obiektu.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z rur PP zgrzewanych z agregatow wewnetrznych
wykonano pompka skroplin do pionéw kanalizacyjnych, w weztach sanitarnych lub
szachtach. Wtgczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji
sanitarnej nastepuje poprzez zamkniecie syfonowe o wysokosci max. 100 mm.
Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin poprowadzono ze

spadkiem ~1,0%, w kierunku pionéw.
Instalacja chtodzenia systemu VRV

Na potrzeby chtodzenia jednostek zewnetrznych systemu VRV wykonano petle
wodnego roztworu 40% glikolu zasilajgcg zamknieta chtodnie wiezowg typ DESCA
DELTRA typ REF-C-032. Parametry chtodni:

- przeptyw powietrza: 11,03 [m3/h]
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- przeptyw wody zraszajacej: 9,72 [L/s]
- wydajnosc¢ chtodnicza: 306 [kW]
- pobdr mocy elektr. przez silnik: 7,5 [kKW]

Przeptyw czynnika wymuszony zostaje uktadem pompowym w systemie 1+1 jedna
pompa pracuje druga w rezerwie. System zabezpieczony jest przeponowym
naczyniami wzbiorczymi typ NG50 (3 szt.) firmy Reflex oraz zaworem bezpieczenstwa
typ1” SYR 1915. System automatyki umozliwia odpowiednie przetgczanie zaworow

wodnych z sitownikiem, w nastepujacy sposob:
W okresie letnim: Bypass wymiennika ciepta, przeptyw wody przez chtodnie wiezowa,

W okresie zimowym: Bypass chtodni wiezowej, przeptyw wody przez wymiennik
ciepta. Instalacja chtodzenia systemu VRV wykonana z rur stalowych izolowanych
kauczukiem syntetycznym gr. 50mm Armaflex AC, a na zewnatrz 2x50mm w ptaszczu

aluminiowym.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia $redniej temp. zewnetrznej ponizej +10°C kolejno

przez 3 dni nalezy bezwzglednie dokonac¢ oproznienia z czynnika:
1). instalacji wody technologicznej z rur PE fi32mm poprzez zawory spustowe.

2). basenu wody technologicznej wiezy chtodniczej - nalezy tg czynnos¢ wykonac

recznie poprzez zawor upustowy przy wiezy,

Czynnos&¢ ta zapobiega zamarznieciu czynnika i uszkodzeniu instalacji i urzadzenia.
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Po okresie niskich temperatur nalezy powrotnie uzupetni¢ instalacje w wode
technologiczng ze stacji uzdatniania wody INWATER w pomieszczeniu przytgcza

wody kondygnacji -1.
Materiat, wykonanie instalacji freonowej

Instalacje rurowa klimatyzacji wykonano z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie na twardo za pomoca palnika gazowego, przy uzyciu lutu. Rurociagi po
sprawdzeniu szczelnosci instalacji azotem technicznym (min. 30 bar) i osuszeniu
prozniowemu napetniono czynnikiem chtodniczym (R410A) i zaizolowano termicznie

otulinami z pianki kauczukowej Armaflex Ac gr.9mm.

Instalacja freonowa zostata utozona ze spadkiem w kierunku pionow. Instalacja
zostata zamontowana za pomocg typowych zawiesi, uchwytéw montazowych oraz

pretow gwintowanych gtéwnie do Scian pomieszczen lub stropow.

Przewody freonowe wykonano z miedzi tgczonej na lut twardy. Uzyto tylko rur bez
szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i

odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

4. Opis instalacji grzewczo/chtodniczej i jej urzadzen (rysunki: 1S01 rzut garazu, 1S02
rzut parteru, IS03 rzut kondygnacji powtarzalnej, 1S05 rzut dachu, IS06 schemat

instalacji chtodniczej, 1S07 schemat rozdzielacza COCT, 1S11 rozwiniecie instalacji

COCT)

Kazda kondygnacja podzielona zostata na cztery sekcje systemowe. W skiad jednego
systemu wchodza dwie kondygnacje jednej sekcji. tagcznie w budynku jest 12
systemow VRV. Zestawienie systemdéw VRV przedstawia tabela zamieszczona
ponizej. W skiad jednostki zewnetrznej typu RWEYQ16 wchodzg 2 jednostki
RWEYQ8 natomiast w sktad jednostki zewnetrznej typu RWEYQ24 wchodzg 3
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jednostki RWEYQ8. Stad tgczna ilos¢ jednostek zewnetrznych w budynku wynosi 24
komplety.

Tabela. Zestawienie systemoéw VRV

Typ
Lp. opis system | zakres typ jedn. zewn |ilosé pojedynczy
parter, 1
1 p1p-1 pietro RWEYQ10 1 RWEYQ10
1
2 23p-1 2,3 pietro RWEYQ10 1 RWEYQ10
3 45p-1 4.5 pietro RWEYQ10 1 RWEYQ10
parter, 1
4 p1p-2 pietro RWEYQ16 2 RWEYQ8
2 .
5 23p-2 2,3 pietro RWEYQ16 2 RWEYQ8
6 45p-2 4.5 pietro RWEYQ16 2 RWEYQ8
parter, 1
7 p1p-3 pietro RWEYQ24 3 RWEYQ8
3 _
8 23p-3 2,3 pietro RWEYQ24 3 RWEYQ8
9 45p-3 4,5 pietro RWEYQ24 3 RWEYQ8
4 parter, 1
10 p1p-4 pietro RWEYQ16 2 RWEYQ8
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11 23p-4 2,3 pietro RWEYQ16 2 RWEYQS8
12 45p-4 4,5 pietro RWEYQ16 2 RWEYQ8

Dla pokrycia potrzeb chtodniczych klimatyzowanych pomieszczen
biurowych oraz sal konferencyjnych przedmiotowego budynku, wykonano
instalacje klimatyzacji VRV Ill Heat Recovery. Jest to uktad freonowy, w ktérym
ilo§¢ dostarczanego powietrza ograniczona jest do minimalnych potrzeb
fizjologicznych uzytkownikéw. Zyski ciepta kompensowane sg przez
wewnetrzne jednostki — klimatyzatory wentylatorowe z zainstalowanym
wymiennikiem ciepta. Klimatyzatory zasysajg powietrze z pomieszczenia, a
nawiewaja ogrzane badz schiodzone powietrze do obstugiwanych
pomieszczen. Regulacja temperatury w pomieszczeniach obstugiwanych przez
klimatyzatory wentylatorowe realizowana jest termostatami pokojowymi
zmieniajgcymi w sposob pitynny wydajnoS¢ urzadzenia. Ze wzgledu na
specyfike pomieszczen wszystkie kanaty podtaczone do urzadzen wykonac¢ w
technologii TOP AIR SOFIK.

System moze ogrzewaé i chtodzi¢ tylko te strefy, ktére wymagaja klimatyzaciji,
wytgczac sie catkowicie w pustych pomieszczeniach. Modutowa budowa pozwala na
szeregowy montaz jednostek zewnetrznych VRVIII Daikin przy zachowaniu znacznej

jednolitosci.

Jako jednostki wewnetrzne zastosowano klimatyzatory kanatowe montowane pod
stropem pomieszczen. Jako elementy nawiewne — nawiewniki wirowe, jako elementy
wywiewne klapa transferowa w suficie podwieszonym. Klapa ta, obstuguje zaréwno
powietrze obiegowe dla klimatyzatorow jaki i zuzyte powietrze $wieze transportowane

systemem kanatow do central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu obiektu.

Kazda jednostka wewnetrzna typu FXSQ posiada 3-stopniowa kontrole nawiewu.

Kazda jednostka jest wyposazona w pompe skroplin. Przewody freonowe systemow
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w szachcie A pod parterem przechodzg czeSciowo do szachtu B i czesciowo do
szachtu C. W piwnicy w szachtach A jest 12 przewoddéw freonowych podobnie w

szachcie B.

System opomiarowania zuzycia energii przez system VRV wraz z rozliczeniem na
poszczegolne jednostki istnieje dzieki centralnemu sterownikowi typ DAM 602B51 z
opcjg rozliczania kosztéow DAMOO03SA51 i z dostepem internetowym DAMOO04A51.
Kazda jednostka zewnetrzna podfgczona jest do impulsowego licznika energii.
Impulsowy licznik energii podtaczony jest do jednostki zewnetrznej oraz do
centralnego sterownika DAM602B51. Kazda jednostka zewnetrzna potaczona jest do
odpowiednich jednostek wewnetrznych, ktore zasila dana jednostka zewnetrzna.
Potaczenia te wykonano kablem 2-zytowym 1,25 0,75mm? zgodnie ze schematem
potaczen. Potgczenia miedzy kartami DAM 003A51 i DAMO004A51 z centralnym
sterownikiem przy pomocy dostarczonej przez producenta wigzki potgczeniowe;.

Schemat potgczen przedstawiono ponizej.
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Instalacja wentylacji ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta dia ciepta technologicznego budynku jest rozdzielacz z rury
stalowe] bezszwowe] Dn125mm zasilany niskoparametrowa wewnetrzng siecig
cieplng. Istnieja niezalezne trzy obiegi grzewcze zasilane z rozdzielacza na potrzeby

pokrycia ciepta technologicznego:

1. Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wraz z nagrzewnicami w kurtynach

powietrza

2. Wymiennik ciepfa na systemie VRV

3. Obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

Obieg grzewczy 1 ma parametry Q1= 230kW tz/tp=80/60
Obieg grzewczy 2 ma parametry Q1= 258kW tz/tp=80/60
Obieg grzewczy 3 ma parametry Q1= 3,2kW tz/tp=70/55
W sktad obiegu 1 wchodzg nastepujgce elementy

- pompa typ STRATOS 40/1-8 CAN PN6 WILO z osprzetem
- kompiet zaworow odcinajacych DN80

- zawor regulacyjny HYDROCONTROL R DN80

- termometry oraz manometry

- licznik ciepta APATOR/POWOGAZ z przelicznikiem LEC5
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W sktad obiegu 2 wchodza nastepujgce elementy

- pompa typ STRATOS 40/1-8 CAN PN6 WILO z osprzetem
- komplet zaworéw odcinajgcych DN8O

- zawor regulacyjny HYDROCONTROL R DN80O

- termometry oraz manometry

- licznik ciepta APATOR/POWOGAZ z przelicznikiem LEC5

- zawdr trojdrozny przy wymienniku ciepta z sitownikiem CV 306 GG Kv 50, DNG65
firmy T&A

- wymiennik ciepta Alfa Laval

W sktad obiegu 3 wchodzg nastepujace elementy

- pompa typ STAR-E 25/1-3 WILO z osprzetem

- komplet zaworéw odcinajgcych DN20

- zawor regulacyjny HYDROCONTROL R DN20

- termometry oraz manometry

- licznik ciepta APATOR/POWOGAZ z przelicznikiem LEC5

Na rozdzielaczach dobrano pompy firmy Wilo ze sterowaniem elektronicznym.
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Kurtyny powietrzne

Kurtyny wodne zamontowano nad wejsciami do budynku na kondygnacji parteru.
Dobrano kurtyny tz nagrzewnica wodng typu Deco DS. 2500P o mocy grzewczej
22,2kW oraz przeptywie 3125m3/h. Na instalacji powrotnej zamontowano zawory
regulacyjne. Kurtyny te dostarczono wraz z automatyka. Kurtyny zabezpieczaja

budynek przed dostawaniem sie zimnego powietrza z zewnatrz do $rodka.
Materiaty i izolacja termiczna przewodow instalacji c.t.

Instalacja c.t. jest instalacja dwururowa - rozdzielaczowg, pompowsg instalacje

centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem przewodoéw w stropie podwieszanym.

Piony i przewody centralnego ogrzewania wykonano z rur stalowych czarnych.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczegoélnych pomieszczen technicznych w
piwnicy oraz komunikacji na parterze, pomieszczen wc na kondygnacjach biurowych,
w okresie grzewczym zastosowano instalacje centralnego ogrzewania, wyposazong w
grzejniki firmy CosmoNova z podej$ciem dolnym (pietra 0-5) i bocznym (garaz),

wyposazone w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi.

Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
y M ! [ y
przytaczeniowe. Wszystkie wielkosci grzejnikbw zostaty przedstawione w czesci

rysunkowej opracowania.

Grzejniki sg zasilane z instalacji c.t., zasilanej z rozdzielacza c.t. (pomieszczenie

zlokalizowane w garazu). Klatki schodowe nie sg ogrzewane.
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Wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania, rozprowadzang na kondygnacjach
wykonano z rur wielowarstwowych typu RIFFENG (potgczenia zaciskane)
izolowanych iozlacja typu Thermaflex FRZ, o grubosci: 9 mm, prowadzonych w

posadzce sanitariatow.

5. Kolorystyka

Kierunki przeptywu na rurociggach wody grzewczej, kanatach wentylacyjnych i wodzie

uzytkowej oznaczono odpowiednimi strzatkami o kolorach wskazujgcych zasilanie i

powrét.
[l . Eksploatacja i uruchomienie instalacji
1. Instalacja wentylacji:

Przed rozpoczeciem eksploatacji personel obsfugi powinien zapoznaé sie z

instrukcjami obstugi i DTR urzadzen instalacji wentylacyjnych;
Sprawdzi¢ stan techniczny central wentylacyjnych i wentylatorow;
Sprawdzi¢ kompletnos¢ wyposazenia;

Sprawdzi¢ czystosc¢ filtrow sekcyjnych oraz stan czystosci poszczegdlnych modutdow

urzgdzen,

Sprawnosc¢ podigczenia instalacji elektrycznej, grzewczej oraz wody lodowej;
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1. PRZEGLAD URZADZEN PRZED URUCHOMIENIEM

Instalacja oddana do uzytku jest po uruchomieniach, regulacji aerodynamicznej,

wykonanych probach. Wszystkie uktady dziataja w systemach automatycznego

sterowania.
Przed uruchomieniem central nalezy sprawdzic czy:

przepustnice podczas postoju sg w pozycji zamknietej,

filtry sa zatozone w centrali i czy odpowiadajg klasie, zgodnie z dokumentacja,
jaka jest nastawiona temperatura zadziatania uktadu przeciwzamrozeniowego
zamkniecia wodne (syfony) do odprowadzenia skroplin sg zalane (wymiennik
krzyzowy, chfodnica),

wentylator posiada podfgczenie przewodu ochronnego (zerowanie Iub
uziemienie)

wszystkie drzwi poszczegolnych sekcji sg zamkniete

Wszystkie te czynnoéci nalezy wpisa¢ do zeszytu eksploatacji wraz z podaniem

zadanych i nastawionych parametrow pracy.

Podczas uruchamiania central wentylacyjnych nalezy obserwowa¢ wskazania na
szafach zasilajgco — sterujgcych, poprawnos¢ dziatania elementéw automatyki,

zatgczania kolejnych elementow urzgdzen, otwarcia przepustnic i zaworow.,

2. EKSPLOATACJA URZADZEN

Wszystkie urzadzenia powinny pracowaé zgodnie z przeznaczeniem oraz wedtug

wytycznych podanych przez producentow.
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Ponadto nalezy wykonywaé ponizsze czynnosci:

Podczas przeprowadzania prac kontrolnych i konserwatorskich nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Wszystkie
urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy odtaczy¢ od zasilania. Réwniez
praca przy zdjetych ostonach, lub otwartych drzwiach urzadzenia jest
zabroniona. Osoby wykonujace prace muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. W razie pozaru, gasi¢ gasnica proszkowa;

okresowo sprawdza¢ parametry powietrza nawiewanego (temperatura,
wilgotnos¢), wszelkie nieprawidtowosci korygowacg;

okresowo sprawdzac czystosc filtrow i w miare potrzeb wymieniag;

okresowo sprawdzac czystos¢ kanatdw — przynajmniej raz na rok;

wykonywaé wszelkie inne czynnosci obstugowe, przewidziane przez
producenta, zgodnie z DTR urzadzen.

wykonywac przeglady eksploatacyjne przynajmniej jeden raz na trzy miesigce
(co 2000 godzin pracy urzadzenia).

Czasowo, zgodnie z wytycznymi producentédw sprawdzac poprawnos¢ dziatania
uktadow przeciwpozarowych zastosowanych w budynku (klapy
przeciwpozarowe — sprawnos¢ otwierania sie | zamykania wyzwalaczami

termicznymi oraz elektrycznymi, odcigcie zasilania od urzadzen, itd.).

Wszystkie te czynnosci nalezy wpisaé¢ do zeszytu eksploatacji wraz z podaniem

zadanych i nastawionych parametréw pracy.
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wania:

Centrale wentylacyjne — okresowa obstfuga

Sekcja Opis Okresy obstugowe
centrali
3 miesigce |6 miesiecy |12 miesiecy

Przepustnica | Kontrola dziatania | Kontrola Czyszczenie | Czyszczenie

(sekcja regulatora, elementéw | wzrokowa

mieszania) |mocujgcych i tgcznosci,
szczelnosci po zamknieciu,
ustawienia ptatow
przepustnicy,  czyszczenie
ptatow przepustnicy i
elementow taczacych,
smarowanie urzgdzenia.

Filtr Kontrola spadku ci$nienia na|Kontrola Kontrola Kontrola
filtrze (pomiar za pomocg U-|spadku spadku spadku
rurki). Po  przekroczeniu|ci$énienia, |[cisnienia, cis$nienia,
dopuszczalnego cisnienia —|ewentualna |ewentualna |ewentualna
wymiana. Przed wymiana|wymiana wymiana wymiana
wytaczyc¢ centrale. Po
wyjeciu starego filtra
oczysci¢ rowniez szafke.

Stosowac¢ tylko wktady o

identycznej przepustowosci i




Instalacja

wentylacji,

klimatyzacji i ogrzewania

Instrukcja nr 1

Data obowigzywania:

Strona 36

Rekuperator

obrotowy

jakosci.

Szczegdélng uwage nalezy
Zwrocic na zjawisko
oszronienia wlotu
wymiennika, ktére moze
nastapic.

Nieprawidtowa praca jest
réwniez wigzana z
powstaniem nieszczelnosci

wymiennikow.

Przede wszystkim nalezy

chroni¢ wymiennik przed

zabrudzeniem. Okresowej

kontroli nalezy poddaé

réwniez elementy i
urzgdzenia
przeciwdziatajgce

zaszronieniu.

Podstawowym czyszczeniem
moze by¢ odkurzanie oraz
przedmuchiwanie

strumieniem powietrza.

Najlepiej jednak zastosowacé

Kontrola

wzrokowa

Czyszczenie | Czyszczenie
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przeptukiwanie woda ze
srodkiem czyszczacym na
catej diugosci. Po myciu,

szczegolnie w temperaturach
od 0°C,

przesuszyc.

nizszych nalezy
wymiennik
Nalezy sprawdzi¢ wszelkie
uszczelnienia oraz stan tacki
ociekowej z

odprowadzeniem skroplin.

Nagrzewnica

wodna

lamele
ich

umocowanie oraz sprawdzié

Nalezy sprawdzi¢

wymiennika i

czy bateria nie przecieka.

W  przypadku zabrudzenia

moga
czyszczone

lameli one by¢é
przez

odkurzanie od strony wlotu.

Alternatywnie  mozna je
przedmuchiwa¢ od strony
wylotowej.

W przypadku

powazniejszego zabrudzenia

mozna stosowac cieptg wode

Kontrola

wzrokowa

Czyszczenie |Czyszczenie
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ze Srodkiem czyszczgcym,
nie powodujgcym  korozji

aluminium.

W razie koniecznosci nalezy
odpowietrzy¢ baterie i

przewody rurowe.

Chtodnica

wodna

Kontrolowa¢ lamele baterii i
ich mocowanie. Taca na
skropliny oraz odptyw
syfonem winny byé
doktadnie kontrolowane, a w
razie potrzeby oczyszczone.
Syfon musi by¢ wypetniony

wodg.

Nalezy sprawdzi¢ lamele
wymiennika i ich
umocowanie oraz sprawdzi¢

czy bateria nie przecieka.

W przypadku zabrudzenia
lameli moga one by¢
czyszczone przez
odkurzanie od strony wilotu.

Alternatywnie  mozna je

Kontrola

wzrokowa

Czyszczenie |Czyszczenie
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przedmuchiwa¢ od strony

wylotowe;.

W przypadku
powazniejszego zabrudzenia
mozna stosowac cieptg wode
ze Srodkiem czyszczgcym,

nie powodujgcym  korozji

aluminium.

W przypadku
zapowietrzenia, nalezy za
pomoca istniejgcych
zawordéw odprowadzié¢

zbedne powietrze.

Wentylator

Wentylator

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik
tatwo sie obraca, czy jest w
rownowadze i nie drga oraz
czy umocowanie osi jest
prawidtowe i czy nie doszto
do przesuniecia wzgledem
stozkow wlotowych.
Wskazane jest kontrolowanie

tozysk ,na stuch”.

Kontrola

wzrokowa

Czyszczenie

Czyszczenie
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Sprawdzi¢ czy wibroizolatory
nie sg uszkodzone |

prawidtowo zamocowane.

Nalezy skontrolowaé
zabezpieczenie przed
przemieszczaniem, bolce

mocujgce oraz zawieszenie i
rame. Sprawdzi¢, czy Ww
wirniku nie nagromadzity sie
zanieczyszczenia oraz czy
wkrety  zderzakowe  kofa

pasowego sg dokrecone.

topatki wirnika wyciera¢ z
ewentualnego osadu
mieszanka toluenu i

denaturatu.

Wszystkie tozyska sa
wyposazone w ztgczki
smarujgce i w razie potrzeby
mogg byé smarowane

smarem
Przekfadnia pasowa

Nalezy skontrolowaé¢, czy

pasek napedowy nie jest
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pekniety, przetarty,
przesuszony lub
uszkodzony. Uszkodzony

pasek nalezy wymienic. W
przypadku napedu
wielopasowego — wymienic

wszystkie paski.

Nalezy kontrolowaé napiecie

paska klinowego.
Silnik

Stuchac pracy  tozyska.
Piszczgcy dzwiek oznacza,
ze fozysko jest zbyt suche.
Dzwiek przypominajgcy
szorowanie lub  stukanie
Swiadczy o uszkodzeniu
kulek tozyskowych lub ich
toréw. Skontrolowac

umocowanie silnika.

Od zewnatrz nalezy chroni¢
silnik  przed  kurzem i
zattuszczeniem.

Czyszczenie wykonywac
przez wycieranie na sucho.

Przy silniejszym
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zabrudzeniu, jako
rozpuszczalnik mozna
stosowac zywice
terpentynows. Jezeli
zabrudzenie utrudnia

chtodzenie rdzenia stojana,
istnieje ryzyko przegrzania

wewnetrznego.

Silniki wyposazone w zawor
smarowania winny by¢
smarowane co 750 godzin
pracy. W pozostatych
wypadkach smarowanie nie
jest konieczne, chyba, ze
np.: przy pakowaniu fozysk w

zwiazku z ich wymiana.

Bezwzglednie wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ po odigczeniu zasilania

elektrycznego!

Wentylatory dachowe, osiowe oraz kanatowe

Kontrola pracy wentylatorow dachowych, $ciennych i kanatowych powinna by¢
przeprowadzana przynajmniej raz w tygodniu. Nalezy sprawdzi¢ ich czystos¢,
stan techniczny, poprawnos¢ pracy, poprawnos$é¢ posadowienia na cokotach

oraz w $cianach i instalacjach kanatowych oraz szczelno$¢ przej$¢ dachowych.
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Nalezy dokonywaé¢ systematyczne pomiary wentylatoréw podczas ruchu,
przede wszystkim drgan oraz temperatury tozysk, wielkosci przeptywu i
przyrostu cisnienia, warunkéw smarowania, ewentualnego wzajemnego
potozenia czesci.

Bardzo wygodng i pewng metodg kontroli stanu maszyny jest diagnostyka
drganiowa. Energia drgan rosnie, gdy pogarsza sie stan techniczny
wentylatora. Podstawowymi przyrzadami do diagnostyki drganiowej sa
przenosne mierniki drgan.

Konserwacje i czyszczenie nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wraz z praca wentylatorow nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$é dziatania
elementédw im przypisanych, np.: klap zwrotnych, elementow zasilajgco —
sterujgcych, itd.

Szczegolng troskg nalezy otoczy¢ wentylatory oddymiajgce z przestrzeni
garazu. Poniewaz ich praca jest §ciSle zwigzana z prawidtowym dziataniem
klap oddymiajgcych oraz przeciwpozarowych, a takze dziataniem przepustnicy
zwrotnej na wentylatorze wentylacji ogdinej, proby i kontrola dziatania musi by¢
przeprowadzana regularnie i kompleksowo. Wszelkie préby i kontrole nalezy

odnotowywac w odpowiednim, przeznaczonym do tego celu zeszycie.

Bezwzglednie wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ po odtgczeniu zasilania

elektrycznego!
Instalacja kanatowa

Nalezy rowniez przeprowadzaé¢ okresowa kontrole i czyszczenie instalacji

kanatowej.
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Nalezy sprawdzi¢ zawieszenia kanatéw, ich stabilnos¢ oraz mocowania. Wazne
jest roéwniez wychwycenie i przeciwdziatanie powstajgcych ognisk korozji
zarowno kanatéw, jak i ich zawieszen.

Izolacje termiczne powinny by¢ nieuszkodzone, zabezpieczone przed
penetracja wilgoci. Wszelkie miejsca odchodzenia izolacji od kanatéw nalezy
natychmiast zabezpieczyc¢ i naprawic.

Nalezy dba¢ o czysto$¢ wewnatrz kanatdéw wentylacyjnych. Przynajmniej raz na
rok nalezy przeprowadza¢ kontrole sieci przewodow wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych. Okresowo, wedtug potrzeb, nalezy przeprowadzaé

czyszczenie kanatow.

Poniewaz powyzsze metody wymagaja odpowiedniego sprzetu, nalezy powyzsze

prace powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom czyszczacym
Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe nalezy poddawac okresowej kontroli i konserwacji. Klapy po
zwolnieniu dzwigni recznej z zaczepu utrzymujgcego klape w pozycji otwartej
(przeciwpozarowa, odcinajgca) lub w wyniku zadziatania elementem elektrycznym
(sitownik), napieta sprezyna powinna samoczynnie zmieni¢ potozenie klapy. Klape
nalezy kilkakrotnie otworzy¢ i zamkng¢. Ruch przegrody powinien byé ptynny, bez
zahamowan, zacie¢ i nadmiernych oporow. Klape, po przeprowadzeniu kontroli
pozostawi¢ w potfozeniu pierwotnym. Wszystkie kontrole oraz konserwacje nalezy
udokumentowaé odpowiednim protokotem. Klapy poddawac kontroli minimum raz na
6 miesiecy.

Sufity wentylowane (kratki transferowe)
Czyszczenie sufitow wentylowanych nalezy wykonywa¢ w ramach koniecznosci i

zabrudzenia.



Instrukcja nr 1

Instalacja wentylacji, ) )
Data obowigzywania:

klimatyzacji i ogrzewania

Strona 45

Czyszczenie filtrow powietrza w urzadzeniach wewnetrznych kanatowych systemu
VRV wykonywa¢ w przypadku wizualnego stwierdzenia zanieczyszczenia filtra. Filtr
po zdemontowaniu zgodnie z DTR odkurzy¢ lub przedmuchaé nastepnie przetrze¢

wilgotna szmatka.
2. Instalacja klimatyzacji VRV:

Wszystkie urzadzenia nalezy poddawac serwisowaniu zgodnie z wytycznymi
producenta przez autoryzowane firmy. Prace konserwacyjne urzgdzen DAIKIN moze
wykonywac tylko przeszkolony pracownik- technik Serwisu. Na czas wykonywania
prac urzadzeni musi by¢ odtaczone od zasilania elektrycznego. Do czyszczenia filtrow
i paneli nie wolno stosowac ptynow i powietrza o temp. powyzej 50’C. Podczas
czyszczenia wymiennika ciepta nalezy koniecznie zdemontowaé skrzynke elektryczna,
silnik wentylatora, dodatkowg grzatke elektryczng i pompe do skroplin. Woda lub detergent
moze naruszyC izolacje elementow elektrycznych i spowodowac ich uszkodzenie. W
przypadku wytgczenia zasilania wytacznikiem gtownym podczas pracy, urzadzenie
zostanie automatycznie ponownie uruchomione po wigczeniu zasilania. Wigczanie uktadu

po dtuzszym przestoju tylko zgodnie z dokumentacjg DTR.
3. Instalacja grzewcza:
Kurtyna powietrzna Rosenberg DECO DS.200P

Nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze wszystkimi wskazéwkami eksploatacyjno-
montazowymi ( DTR). Przed rozpoczeciem wszelkich prac konserwacyjnych nalezy

odtgczyc¢ zasilanie | zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem.

Obudowa urzadzenia nie wymaga konserwacji.
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Wymiennik ciepta powinno sie regularnie czysci¢é z osadow kurzu i ttuszczu.
Szczegolnie przed sezonem grzewczym zaleca sie oczysci¢ wymiennik przy pomocy
sprezonego powietrza od strony kratki wlotowej (nie ma koniecznosci demontowania

urzadzenia). Nalezy zwroci¢ uwage na lamele wymiennika, ktére sag delikatne.
W przypadku pogiecia lameli nalezy je wyprostowa¢ specjalnym narzedziem.

Silnik wentylatora nie wymaga zadnej obstugi eksploatacyjnej. Jedyne czynnosci
eksploatacyjne wzgledem wentylatora, jakie mogg byé potrzebne to oczyszczenie

kratki wlotowej wentylatora z osaddw kurzu i ttuszczu.
Przy dtugotrwatym wytaczeniu z eksploatacji nalezy roztgczy¢ napiecie fazowe.

Wymiennik  ciepta nie jest wyposazony w  zabezpieczenie  (czujnik)

przeciwzamrozeniowe.

Zaleca sig okresowo przedmuchiwa¢ wymiennik ciepta, najlepiej sprezonym

powietrzem.

Istnieje mozliwos¢ zamarznigcia (peknigcia) wymiennika przy spadku temperatury w
pomieszczeniu ponizej 0°C i jednoczesnym obnizeniu temperatury czynnika

grzewczego.

Poleceniodawcyg uruchomienia i zatrzymania instalacji nstalacji wody grzewczej jest

Lider lub Specjalista.

Podczas napetniania lub uzupetniania instalacji pompy obiegowe powinny byé
wytgczone. Podczas napetniania instalacji oraz podczas pierwszego podgrzewu
czynnika powietrze usuwane jest z instalacji przez odpowietrzniki automatyczne. Po
kazdym napetnieniu lub uzupetnieniu ztadu nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest

odpowietrzona. Po napetnieniu instalacji nalezy zamkngé zawory odpowietrzajace.
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Oproéznianie ukladu glikolowego

W celu opréznienia ukfadu glikolowego nalezy :
-wytaczy¢ uktad pomp obiegowych

-zamkng¢ zawory DN 125 przed pompami obiegowymi

-po zamontowaniu weza na zaworze spustowym nalezy w/w zawér otworzyé w celu

oproznienia ukfadu glikolowego

Czyszczenie filtrow na instalacji glikolowej (przed jednostkami zewnetrznymi

systemu vrv)

W  przypadku wykrycia nadmiernych spadkéw ciSnienia na manometrze
zamontowanym przed jednostkg zewnetrzng nalezy w pierwszej kolejnosci wyczyscicé

filtr siatkowy na instalacji , w tym celu nalezy:

-zamkng¢ zawdr odcinajacy jak i regulacyjny Hydrocontrol R dla odpowiedniego

odcinka instalacji

-nastepnie zdemontowaé¢ izolacje wokot filtra siatkowego, przy zachowaniu
ostroznosci odkregci¢ nakretke w filtrze (uwazajgc aby wyciek z filtra nie dostat sie na

elementy elektryczne jednostki VRV)

-po przeptukaniu filtra zamontowac i zakreci¢ nakretke i powtérnie zaizolowac otuling
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Wiaczenie instalacji wody grzewczej do eksploatacji
Napetnianie wodg instalacji grzewcze;j.

Napetnienie instalacji grzewcze] nastepuje z sieci miejskiej (PEC/DALKIA lub inny

lokalny operator cieplika) lub z przeno$nej stacji uzdatniania.

Na rozdzielaczu zamkniete pozostajg zawory spustowe, zawory odpowietrzajgce

sg otwarte , do czasu pojawienia si¢ w nich wody, a nastepnie nalezy je zamkna¢.

W instalacji nalezy otworzy¢ te wszystkie zawory na urzadzeniach, ktére umozliwiajg
napetnienie instalacji wodg. Celem unikniecia gwattownego napetnienia nalezy z
wyczuciem otwiera¢ zawory. Napetnienie nalezy zakonczy¢ z chwila uzyskania
wskazania na manometrze odpowiedniego ciSnienia. Podczas napeiniania instalacja

bedzie odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzniki.
Whytaczenie instalacji wody grzewczej z eksploatacji.

Zaleca sie, aby opréznienie instalacji grzewczej odbywato sie tylko w uzasadnionych

przypadkach. W razie potrzeby opréznienia instalacji nalezy:
Wytaczy¢ z zasilania elektrycznego pompy obiegowe, itp.

Na wyloty z zawordéw spustowych nalezy natozyé koncowki z wezami

doprowadzonymi do najblizszych kratek sciekowych.

Otworzy¢ zawory spustowe . Predkos¢ wyptywu wyregulowa¢ aby nie przekroczyé

mozliwosci odbioru kratki sciekowe;j.

Odczekac¢ az do oproznienia catej instalacji.
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Odkreci¢ zawory spustowe lub korki spustowe przy naczyniach wzbiorczych
spuszczajgc wode do kratek Sciekowych. Po oprdznieniu naczyn ponownie zamkngé

korki zawory spustowe

Sposob zabezpieczenia ukladu c.w.u. przed rozwojem bakterii
Legionella (legionella pneumophilia) :

W celu zabezpieczenia uktadu c.w.u. przed bakteriami typu Legionella nalezy
okresowo tj. 1 w tygodniu wygrzewac¢ wode w podgrzewaczu pojemnos$ciowym przez

5 minut w temperaturze 70°C

Nalezy zatozy¢ i na biezaco prowadzi¢ ksigzke eksploatacji obiektu, w ktérej nalezy
prowadzi¢ zapisy dotyczgce usterek, zmian w nastawieniu automatyki, wynikow
konserwacji i przegladéw, sprawdzania =zabezpieczen instalacji oraz wyniki
sprawdzen ochrony przeciwpozarowej i stanu izolacji. Pracownik nadzorujgcy prace
instalacji powinien by¢ przeszkolony w zakresie obstugi urzgdzen oraz
obowigzujgcych przepiséow BHP. W miejscu zainstalowania urzgdzen VRV powinna
by¢ wywieszona instrukcja przeciwpozarowa opracowana przez uzytkownika ze
wskazaniem numeréw telefondw alarmowych i sposobéw postepowania w przypadku

powstania zagrozenia pozarowego.
Zasady postepowania w stanach awaryjnych

W przypadku wystepowania zaktécen lub standéw awaryjnych w pracy instalacji wody
grzewczej nalezy rozpozna¢ przyczyne awarii, zabezpieczyé przed skutkami jej
pogtebiania si¢ oraz powiadomi¢ niezwiocznie pracownika dozoru odpowiedzialnego

za prowadzenie eksploatacji instalacji:
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1. Lidera Sekcji Eksploatacji
2. Specjaliste ds. obstugi instalacji

lub, w razie wystapienia probleméw z powiadomieniem w/w o0s0b, nalezy

powiadomic¢ nizej

wymienione osoby ktére podejmg dziatania zmierzajace do przywroécenia

prawidtowej pracy
urzadzen
1. Lidera Sekcji Mechanikow
2. Lidera Sekcji Utrzymania Obiektow i Instalacji
3. Lidera Sekcji Automatykow

Przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z naprawag , konserwacja,

usuwaniem

przeciekow instalacje nalezy rozprezy¢ i poczeka¢ do momentu wychtodzenia jej .

Procedury awaryjne.
1.0. Stany awaryjne instalacji wentylacji

W przypadku spadku temperatury ponizej +4°C (czujnik powietrzny) lub +10°C
(czujnik  wodny) przy nagrzewnicy wodnej, nastgpi zataczenie uktadu
przeciwzamrozeniowego. Nastapi wylaczenie silnikow wentylatoréw, zamkniecie
przepustnicy powietrza wlotowego oraz otwarcie zaworu przy nagrzewnicy. Centrala

wroci do normalnej pracy, po ustabilizowaniu warunkéw pracy. Jednak bezwzglednie
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nalezy pozna¢ przyczyne zadziatania uktadu przeciwzamrozeniowego i ewentualnie

usungc¢ nieprawidtowosé.

2.0. Stany awaryjne instalacji klimatyzacji:

DZIAtANIE

UWAGI

Zanik energii elektrycznej

1. Upewni¢ sie czy brak napiecia

wystgpit lokalnie lub generalnie.

Sprawdzié czy oswietlenie ogdlne dziafta.

2. Jezeli zanik napiecia jest lokalny
sprawdzi¢ czy bezpieczniki nie sg

przepalone.

Wymieni¢ bezpiecznik na nowy o takiej
samej wielkosci lub ponownie wigczy¢

jezeli jest bezpiecznik automatyczny

3. Jezeli jest zanik napiecia generalny
wytgczyé urzadzenia az do czasu gdy

ponownie bedzie napiecie.

Woyciek czynnika chtodniczego

Niezwitocznie powiadomi¢ stosowne
stuzby o zaistniatym fakcie | wytaczy¢

Ly

uktad z pracy

Usuniecie wycieku moze

wvkonvwane tvlko przez autcryzowany i
wykonywane 1yiKo przez autoryzowany !

wykwalifikowany personel techniczny
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3.0. Stany awaryjne instalacji wody grzewczej

Wykrywanie usterek.

Pompa Grundfos

OBJAWY
Za maly przeptyw
Nieréwnomierna praca
Przecigzenie silnika
Nieszczelno$¢ na pompie
Wibracje agregatu
Za wysoka temperatura korpusu pompy
Przyczyny Usuwanie
X | X X | X | Nie catkowicie napetniony | Sprawdzi¢ i napetni¢ —czynnosé
wykonuje
korpus pompy lub
rurociag obstuga
X | X X Doptyw powietrza do Sprawdzi¢ i odpowietrzy¢ rurociagi
rurociggéw —czynno$¢ wykonuje obstuga
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X! X|Za

cisnienia

wysoka

strata

Sprawdzi¢, czy istniejgcy NPSH >
potrzebny NPSH

Zmniejszy¢  przeptywowe  straty

cisnienia
na armaturze

- wezwaé¢ serwis Grundfos -

czynnos¢  wykonuje  pracownik

dozoru (Lider lub Specjalista)

X | Niewtasciwy

obrotéw silnika

kierunek

Zamieni¢ dwie fazy w skrzynce

zaciskowej silnika - czynnosc¢

wykonuje obstuga

(elektryk)
X| X Silnik  zasilany jest =z | Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne
dwoch faz silnika —czynnosc wykonuje
obstuga (elektryk)
Za niska predkosc¢ | Sprawdzi¢, czy potaczenia w
obrotowa skrzynce
silnika zaciskowe] sg odpowiednie do
napiecia
zasilania - czynno$¢ wykonuje

obstuga
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(elektryk)

Za duza manometryczna

wysokosS¢ podnoszenia

Sprawdzi¢ geometryczng wysoko$é
podnoszenia

Sprawdzi¢  przeptywowe  straty

cisnienia
Za wysokie ci$nienie w systemie

Przeprowadzi¢ zmiany w instalacji
lub

wymieni¢é pompe - wezwal serwis
Grundfos - czynno$¢ wykonuje

pracownik dozoru

(Lider lub Specjalista)

Za mata manometryczna

wysoko$¢ podnoszenia

Przymkng¢ zasuwe lub

zamontowacd

mniejszy wirnik - wezwac serwis

Grundfos - czynnos¢ wykonuje
pracownik  dozoru (Lider Iub
Specjalista)
System  rurociggdw i | Sprawdzi¢ system rurociggoéw i
armatura armature — oczysSci¢ - czynnosé
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wykonuje obstuga

Za maty przeptyw

Sprawdzi¢ rurociag ssawny i
ciSnieniowy oraz armature -

czynnos$¢ wykonuje

obstuga

Zuzycie uszczelnienia

Wymieni¢ uszczelnienie - czynnos$é

wykonuje obstuga

Zacieranie sie [

blokowanie

pompy

Zdemontowa¢ pompe, usunaé
przyczyne — czynno$¢ wykonuje

obstuga

Za duze obcigzenie

kroécow

Sprawdzi¢ potaczenia kotnierzowe

pompa/rurociag - czynnosé

wykonuje

obstuga

Uszczelnienie watu

nieszczelne

Dociagna¢  dtawice, wymienié

pierscienie
uszczelniajgce-czynnos¢ wykonuje

obstuga
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X Uszkodzone Wymieni¢ uszczelnienie miedzy
uszczelnienie korpusem spiralnym i pokrywa
cisnieniowg —

czynno$¢ wykonuje obstuga

X X[ XX Uszkodzone tozysko | Wymieni¢ tozysko - czynnosé
kulkowe wykonuje
obstuga
X X|Za duza gestos¢ Ilub|Wezwa¢ serwis  Grundfos -
lepkosé czynno$¢  wykonuje  pracownik

dozoru (Lider lub Specjalista)
przettaczanej cieczy

X Niewtasciwe Sprawdzi¢ ustawienie pompy i

wypoziomowanie pompy | silnika

- czynno$¢ wykonuje obstuga

Wymagania w zakresie konserwaciji i napraw instalacji wody grzewczej
Pompy instalacji c.o. i ¢.t. Grundfos

Prace konserwacyjne, przegladowe i montazowe powinny by¢ wykonane przez
autoryzowany i wykwalifikowany personel techniczny. Obowigzuje znajomosé

instrukcji eksploatacji. Nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci (obstuga):
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- sprawdzi¢ uszczelnienie mechaniczne watu pompy (czy nie wystapit wyciek ) — raz

na zmiane
- sprawdzi¢ potgczenia gwintowane pomp - raz na zmiane

Przed rozpoczeciem prac nalezy koniecznie wytaczy¢ pompe przez odtgczenie od
sieci prgdowej i zabezpieczy¢ przed nieuwaznym ponownym wiaczeniem prgdu. Jesli
usterki nie moga zosta¢ usuniete witasnymi sitami nalezy wezwaé serwis firmy

Grundfos.
Zaleca sie raz na rok przeprowadzi¢ kompleksowy przeglad pompy.

Przed ponownym uruchomieniem — sytuacja analogiczna do uruchomienia - nalezy
instalacje napetni¢ czynnikiem ttocznym i odpowietrzyé, zapewni¢ wymagane

cisnienie naptywu po stronie ssawnej.
UWAGA

Wszelkie spostrzezenia, uwagi dotyczace pracy instalacji oraz konserwacji urzadzen i

instalacji instalacji wody grzewczej nalezy wpisywac do ksigzki kontroli ruchu
Obstuga zaworéw bezpieczenstwa.

Nalezy bezwzglednie zachowaé sprawnos¢ dziatania wszystkich zaworow
bezpieczenstwa. Co po6t roku dokonaé przeglagdu zaworu typu SYR 2115 i
oczyszczenia uszczelnienia siedziska przez wykrecenie catej gtowicy (z zachowaniem
nastawy ciénienia otwarcia zaworu). Zawoér niesprawny naprawi¢ przez wymiane

gtowicy z siedziskiem wkreconej w stary korpus albo wymienié caty zawoér.

Obowiazujgce okresy konserwacyjne / przeglady.
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Konserwacja i eksploatacja urzadzen musi przebiega¢ wedtug $cisle okreslonych
wytycznych. Proponowane okresy konserwacyjne / przeglady zgodnie z naszym

doswiadczeniem | w oparciu o zalecenia

V. ZAGADNIENIA BHP.

Zrealizowana instalacja jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia. Zostata wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami bhp i
sanitarno-higienicznymi. Do obstugi instalacji wymagani sg pracownicy przeszkoleni
ze znajomoscia dziatania catej instalacji i w zakresie przepiséw bhp oraz
przeciwpozarowych. Poszczegdlne urzadzenia instalacji oraz urzadzenia sterujace,

nalezy obstugiwac¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.
VI. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE.

Pomieszczenie VRV zalicza sie do niezagrozonych wybuchem.

Pomieszczenie pracuje bez statej obstugi.

VII. INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU.

Alarmowanie
1. Kazdy kto zauwazy pozar zobowiagzany jest natychmiast zaalarmowac:
- straz pozarng - tel. 998 (lub 112),

- osoby znajdujgce si¢ w najblizszym sgsiedztwie pozaru.
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2. Zachowaé spokoj i nie dopuscic¢ do paniki.
3. Po uzyskaniu potgczenia ze Strazag nalezy wyraznie podaé:
a) gdzie sie pali - doktadny adres, nazwe obiektu lub instytuciji,
b) co sie pali i czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,
d) nr telefonu z ktérego sie méwi i swoje nazwisko.

Uwaga! Odtozyé stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze Straz Pozarna

przyjeta zgtoszenie. Odczekac¢ na ewentualne sprawdzenie.
Akcja ratowniczo-gasnicza

1. Réwnoczesénie z alarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy przystgpi¢ do akgji
ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego, znajdujgcego

sie w poblizu pozaru.

2. Do czasu przybycia jednostki Strazy Pozarnej kierownictwo akcja obejmuje osoba

najbardziej energiczna i opanowana bedgca na miejscu akgji.
3. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo gasniczej powinna pamietac, ze:

W pierwszej Kolejnosci przeprowadzi¢ ratowanie zagrozonego zycia ludzkiego,

jui]
p—

b) wytgczy¢ doptyw pradu i gazu do pomieszczen objetych pozarem,
c) usungc¢ z zasiegu ognia wszystkie materiaty palne,

d) nie otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi i okien pomieszczen w

ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu ognia,
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e) szybkie i prawidlowe uruchomienie $rodkéw gasniczych umozliwia

ugaszenie pozaru w zarodku.
Zabezpieczenie pogorzeliska.
Wyznaczona ze strony uzytkownika osoba odpowiedzialna jest za:

1. Zabezpieczenie miejsca pozaru, wystawienie posterunku pogorzelczego celem

unikniecia pozaru wtornego lub nieszczesliwego wypadku.
2. Przystgpienia do uporzgdkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci komis;ji
powotanej do stwierdzenia przyczyny powstania pozaru.

Postanowienia koncowe

Na podstawie art. 25 Ustawy z dn. 24.08.1991 o ochronie p.poz. (Dz.U. 1991

nr 81, poz. 351) kierujgcy dziataniami ratowniczymi ma prawo zgdac¢ niezbedne;

pomocy od instytucji, organizacji, podmiotdw gospodarczych i oséb fizycznych.



Instrukcja nr 1

3
s Instalacja wentylacji,
warbud|”"" "% | Data obowiazywania:
g klimatyzacji i ogrzewania
Strona 60
I. VI TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE SIECI ELEKTR. telefon 991
POGOTOWIE GAZOWNI telefon 992
POGOTOWIE WOD.-KAN. telefon.994
POGOTOWIE POLICJI telefon 997
STRAZ POZARNA telefon 998

POGOTOWIE RATUNKOWE telefon 999



DOK

WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW | URZADZEN ZASTOSO

m"ﬁrﬁppw

Lp. | Material/ Urzadzenie | ¥ (Producent ! Nt Wiiioskurakceptaci
INSTALACJA WOD-KAN t R
1.1 |Rura i kasztaitki PVC SN8 Wavin 0018
1.2 |Studnia Tegra 600 Wavin 0028
1.3 |Odwaodnienie liniowe Hauraton 037S
1.4 |Odwodnienie punktowe Hauraton 038S
1.5 |Pompa zatapialna-k.deszczowa Grundfos 188S
1.6 |Rura i ksztattki PVC-HT Wavin 036S
1.7 |Rura i ksztaltki niskoszumowe AS Wavin 0988
1.8 |Rury i ksztattki Mapress C-Stahl Geberit 087S
1.9 |Hydrant PN-EN 671 W25 SUPRON 3118
1.10 |Hydrant H650.20 BOXMET 186S
1.11 |Odwodnienie dachu Pluvia Geberit 097S
1.12 |Podgrzewacz wody przeptywowy Stiebel-Eltron 2478
1.13 [Podgrzewacz wody pojemnosciowy Stiebel-Eltron 2488
1.14 |Bateria umywalkowa KLUDI 1428
1.15|Rury i ksztattki inst. Zwu Rifeng 1168
1.16 [Stacja uzdatniania wody INWETER 166S
INSTALACJACOCT
2.1 |Rury i ksztattki stalowe TASTA 178S
2.2 |Rury i ksztattki tworzywowe TECE 203S
2.3 |Naczynie wzbiorcze REFLEX 179S
2.4 |Zawdr bezpieczenstwa SYR 180S
2.5 |Pompa STAR RS 25 WILO 314S
2.6 |Pompa STRATOS ECO 25L WILO 305S
2.7 |Pompa STRATOS 40 WILO 304S
2.8 |Grzejnik ptytowy COSMONOVA 2158
2.9 |[Grzejnik elektryczny ATLANTIC 2445
2.10 [Wymiennik ptytowy ALFA-LAVAL 2738
2.11 [Kurtyna powietrzna ROSENBERG 2695
INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 |Centrala wentylacyjna GOLD RX SWEGON 149S
3.2 |Centrala wentylacylna GOLEM CLIMAPRODUKT 226S
3.3 |Wentylatory trafostacja Venture Industries 176S
3.4 |Wentylatory dach Venture Industries 2858
3.5 |Kanaty samonos$ne TOP AIR SOFIK 1738
3.6 |Kanaly z blachy PFU 096S
3.7 |Nawiewniki Smay 2118
3.8 |Regulator przeptywu TROX 300S
3.9 [(Klapa popz Smay 2608
3.10 [Klapa popz GRYFIT 167S
3.11 |Zawér ppoz BH-1H GRYFIT 163S
INSTALACJA KLIMATYZACJI
4.1 |Rura miedziana chtodnicza Frigotec 1995
4.2 |Jednostka wewnetrzna VRV DAIKIN 158S
4.3 |Jednostka zewnetrzna VRV DAIKIN 1588
4.4 |Jednostka wewnetrzna Split DAIKIN 157S
4.5 |Jednostka zewnetrzna Spilit DAIKIN 1675
4.6 |Agregat skraplajgcy dla central wentylacyjnych |DAIKIN 2028
4.7 |Wieza chtodnicza DESCA DESCA 1445
4.8 |[Pompa obiegowa 100/160-18,5/2 E1 VRV WILO 3358




INNE

5.1 |Mata samoprzylepna z welny mineralngj

5.2 |Armaflex AC

5.3 |Paroc Alu Coat G TN TS
5.4 [lzolacja z pianki PEF SRR
5.5 |lzolacja z wetny mineralnej w ptaszczu PVC Rockwool 1628
5.6 |[Tubolit S Armacell 2048
5.7 |System ogniochronnych przej$¢ instalacyjnych [AB Polska 2568
5.8 |System zamocowan przewodow instalacyjnych [MEFA 838




