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Instrukcja uzytkowa systemu AV sali konferencyjnej nr 14 w PPTP w Poznaniu

2 WSTEP

System audiowizualny zamontowany w sali 14 jest systemem niezaleznym i nie ma
mozliwoéci przesytania sygnatow (wideo oraz audio) do innych sal.

3 SALA KONFERENCYJNA
Sterowanie praca systemédw odbywa sie za pomoca ekranu dotykowego. W sali
zainstalowano nastepujgce elementy sterujgce:
e Bezprzewodowy ekran dotykowy.
e Przyciski nascienne do sterowania oswietleniem i roletami

System audiowizualny w sali konferencyjnej pozwala na prowadzenie multimedialnych
prezentacji z wykorzystaniem réznych narzedzi audiowizualnych. Konfiguracja urzadzen zostata
tak zaprojektowana, aby jego obstuga byta prosta, klarowna i intuicyjna, takze dla Uzytkownika
nie zaawansowanego technicznie.

Prezentacji mozna dokonywa¢ z takich zrddet, jak:
* Przenos$ny komputer dotgczany do przytacza w sali
= Zrédio sygnatu S-Video (np. odtwarzacz DVD)
= Zrodto sygnatu Video (np. magnetowid, telefon komérkowy z wyjéciem video)

Rzutowanie obrazu odbywa sie na rozwijanym elektrycznie ekranie projekcyjnym,
zawieszonym z przodu sali nad sufitem podwieszanym. Zrédlem obrazéw jest projektor
multimedialny, opuszczany za pomocg windy umieszczonej nad sufitem podwieszanym.

Do transmisji dZzwieku wykorzystywane sa:

= mikrofony bezprzewodowe AMCiLive typu handheld (do trzymania w reku) oraz
Lavailier przypinany do klapy, wspotpracujgce z zestawem gtosnikow sufitowych

= system nasciennych gtosnikow BOSE zamontowanych przy ekrananie, stuzacych do
odtwarzania dzwieku towarzyszgcego prezentacjom (ze zrédet dotgczonych do gniazd
przytaczy nasciennych)
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4 EKRAN DOTYKOWY SALI KONFERENCYJNEJ

Sterowanie systemem AV odbywa sie poprzez naciskanie wirtualnych klawiszy wyswietlanych
na kolejnych stronach panelu airCUE. Widok oraz szczegotowy opis kazdego z ekrandw
zawierajg nastepne podrozdziaty.

Systemy pracujg ciggle i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynnosci oprocz
nacisniecia klawisza Koniec Projekcji i ustawienia (wylaczenia) oswietlenia po zakohczeniu
spotkania.

WYBIERZ JEZYEK / CHOOSE LAMGUAGE l 78

Po wejsciu na sale i DOTKNIECIU wyswietlacza panelu dotykowego na ekranie wyswietli sie
strona tytutowa (jak wyzej). Nastepnie mozna wybrac wersje jezykowg obstugi systemu — polskg
lub angielska i przejs¢ do ekranu prezentacji (jak nizej).
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Instrukcja uzytkowa systemu AV sali konferencyjnej nr 14 w PPTP w Poznaniu

ETI T

STRONA
GLOWNA

UWAGA:

System jest tak skonfigurowany, ze po 5 minutach od ostatniego naci$niecia ekranu
dotykowego, automatycznie zostanie wyswietlona strona startowa.
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Instrukcja uzytkowa systemu AV sali konferencyjnej nr 14 w PPTP w Poznaniu

4.1 STRONA PREZENTACJI

Po wybraniu na stronie startowej wersji jezykowej na ekranie panelu wyswietlone zostanie
podmenu ,PROJEKCJA” z menu po lewej stronie i oknem gtéownym. Wyboru w oknie gtéwnym
dokonuje sie naciskajgc na jeden z przyciskow oznaczajacych zrédto sygnatu.

Wybér programu dla projektora

Sterowanie ekranem

Sterowanie os$wietleniem

Regulacja gtosnosci dzwieku towarzyszacego
prrojekcji

Sterowanie roletami

Sterowanie odtwarzaczem DVD
umieszczonym w serwerowni

STRONA
GLOWNA

Powrd6t do strony startowej

o KOMPUTER 1 wejscie (ztacze VGA + 1 minijack stereo jako fonia) z sekdji
opisane jako KOMPUTER1 przytacza podtogowego

o KOMPUTER 2 wejscie (ztacze VGA + 1 minijack stereo jako fonia) z sekdji
opisane jako KOMPUTER 2 przytacza podtogowego

o VIDEO wejscie (ztacze CINCH + 2 gniazda CINCH jako fonia) z sekgciji
opisane jako VIDEO przytacza podtogowego.
o S-VIDEO wejscie (ztacze S-VIDEO + 2 gniazda CINCH jako fonia) z sekgciji

opisane jako S-VIDEO podtogowego.
o DVD wejscie (DVD znajdujace sie w serwerowni)

Po nacisnieciu jednego z klawiszy (KOMPUTER 1, KOMPUTER 2, VIDEO, S-VIDEO, DVD)
wykonywana jest nastepujgca sekwencja zdarzeh:

= zafgczenie projektora i opuszczenie windy projektora,
= opuszczenie ekranu,

» odpowiednie ustawienie oswietlenia sali (wytaczenie oswietlenia z przodu Sali oraz
Sciemnienie obwodow na srodku i z tytu sali)

= przetgczenie projektora oraz toru wizyjnego i fonicznego na sygnat z wybranego
zrodta
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» opuszczenie rolet

Odcigza to prowadzgcego od pamietania kolejnosci zatgczania i ustawiania poszczegélnych
urzadzen.

Po zakonczeniu prezentacji nalezy nacisna¢ klawisz KONIEC PROJEKCJI spowoduje:
= wylgczenie projektora i podniesienie ekranu
= zapalenie oswietlenia sali,
= po wystudzeniu projektora, podniesienie windy projektora

* podniesienie rolet
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4.2 STRONA STEROWANIA OSWIETLENIEM

" OSWIETLENIE

sTReFa 3 |l sTreFa 2 STREFA 1

T[T

NITNRTHRTRRY

|

b
|

STRONA
GLOWNA

Wybér tej strony umozliwia prowadzgcemu zarzgadzanie oswietleniem sali

Sterowanie (ustawienie jasnosci) odbywa sie poprzez suwaki wiasciwe dla danego obwodu.
Szybkie wigczenie lub wytgczenie danego obwodu odbywa Sie poprzez naci$niecie klawiszy ON
lub OFF co jest sygnalizowane zéttym sygnalizatorem nad kazdym z suwakow. Pod przyciskami
ON/OFF jest informacja o procentowym ustawieniu jasnosci oswietlenia.
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4.3 STRONA STEROWANIA EKRANEM
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STEROWANIE EKRAMEM

STRONA
GLOWNA

Wybér tej strony umozliwia prowadzgcemu reczne sterowanie ekranem na sali.

Opis klawisza Znaczenie
GORA, DOL przyciski podniesienia/opuszczenia ekranu
STOP zatrzymanie mechanizmu
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4.4 STRONA STEROWANIA ROLETAMI

STRONA
GLOWNA

Wybér tej strony umozliwia prowadzgcemu reczne sterowanie roletami na sali.

Opis klawisza Znaczenie
GORA, DOL przyciski podniesienia/opuszczenia rolety
STOP zatrzymanie mechanizmu
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4.5 STRONA STEROWANIA ODTWARZACZEM DVD

STRONA
GLOWNA

Wybor tej strony umozliwia wybér podstawowych funkcji dziatajgcych analogicznie tak samo
jak w oryginalnym pilocie do odtwarzacza DVD (Panasonic S68).
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5 SYSTEM NAGLASNIAJACY

W zespole sal zamontowano kilka wspodtpracujgcych ze sobg systemow fonicznych:

system nagtosnienia ogdlnego sali wykorzystujacy dwa mikrofony bezprzewodowe
AMC (jeden do trzymania w reku i jeden przypinany do klapy), oraz zestaw gtosnikow
sufitowych AMC PCST. Odbiornik mikrofonow jest umieszczony w szafie rackowej w
serwerowni i nie wymaga ingerencji uzytkownika. Nadajniki mikrofonow
zatgczal/wytacza sie przytrzymujac przycisk ON/OFF. Poziom nagtosnienia catego
systemu jest juz ustawiony i nie podlega zasadniczo regulacji.

system transmisji dzwieku towarzyszacego prezentacjom obrazéw np. prezentacji
komputerowych, filméw z DVD. System obejmuje dwa przyekranowe gtosniki scienne
BOSE zamontowane pod sufitem przy ekranie. Zestawy gtosnikowe zasilane sg ze
stereofonicznego wzmacniacza mocy zainstalowanego w serwerowni. Regulacja
gtosnosci odtwarzanych dzwiekéw, odbywa sie przy pomocy ekranu dotykowego.

iy
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Zyczymy mitego uzytkowania systemu!
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