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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest zlecenie Zamawiajgcego z czerwca
2024 r.

1.2 Zakres opracowania

1.2.1 Rodzaj zaméwienia bedgcego przedmiotem opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie opisu przedmiotu zamaowienia,
ktorym jest dokumentacja projektowa dotyczgca zabezpieczenie ruin
zamku w Bolestawcu (dalej: Inwestycja) woj. tddzkie, pow. wieruszowski.

Zamek w Bolestawcu nad Prosng jest wpisany do rejestru zabytkéw
nieruchomych jako ,,Ruiny zamku i sztuczny pagoérek” pod nr rej. 1/A
(decyzje nr: AK.L11a/5/33 z dn. 09.02.1933 r., KS. Xll/183/46 z dn.
21.12.1946 r. oraz KL. IV-680/887/67 z dn. 30.12.1967 r.).

1.2.2 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia sqg ustugi projektowe, ktdre obejmujg
wykonanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej] Dokumentacjq)
w zakresie uwzgledniajgcym specyfike planowanych robot
budowlanych i prac konserwatorskich zwigzanych z realizacjq Inwestycii.

Teren Inwestyciji, dla potrzeb ktdrej przygotowuje sie Dokumentacije
jest zlokalizowany na dziatkach nr dziatki 595/1, 596/2, 595/3, obreb
geodezyjny Podbolestawiec, powiat wieruszowski. Nieruchomos¢ jest
ujawniona w ksiedze wieczyste] KW nr SR1W/00084476/6 w Sqdzie
Rejonowym w Wieluniu.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia polega m.in. na sporzgdzeniu
projektu zagospodarowania terenu, programu prac konserwatorskich,
projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego oraz
wykonawczego, przedmiardw, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zamdwienie
obejmuje ponadto uzyskanie ostateczne] decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy
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zabytku dla prac budowlanych i konserwatorskich bedgcych
przedmiotem Dokumentaciji. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
zawiera niniejsze opracowanie.

1.2.3 Zakres zamowienia

Zakres zamdwienia wynika z planowanych prac budowlanych,
remontowych i konserwatorskich na terenie Inwestycji, ktdre obejmujg
m.in.:

A. Remont i konserwacje muréw obwodowych zamku, obejmujgce
usuniecie zniszczen i uszkodzen spowodowanych uptywem czasu,
w tym zabezpieczenie konstrukciji i korony murdw oraz konserwacje
ceglanego lica $cian

B. Remontikonserwacje elewacji wiezy zamkowej, obejmujgce
usuniecie zniszczen i uszkodzen spowodowanych uptywem czasu,
oraz konserwacje ceglanego lica scian.

C. Dostosowanie wiezy zamkowej do wymogdw technicznych
zwigzanych z potrzebami ruchu turystycznego

D. Projekt wrot wejsciowych do wiezy zamkowej

E. Odtworzenie fragmentdw nieistniejgcych murdw na podstawie
wynikdw badan archeologicznych, w zakresie uzgodnionym
z WOUZ w todzi

F. Uprzgdkowanie, zaznaczenie i utwardzenie terenu bramy
wjazdowej na teren zamku, w zakresie uzgodnionym z WOUZ
W todzi

G. Uporzgdkowanie terenu majdanu (dziedzinca) zamkowego
H. Inwentaryzacje zieleni

l. Zmiane zagospodarowania (przeksztatcenie) terendw zielonych
w bezposrednim sqgsiedztwie muréw zamkowych, w zakresie
uzgodnionym z WOUZ w todzi

1.2.4 Podstawowe parametry techniczne

Teren, ktérego nalezy objg¢ pracami projektowym bedgcymi
przedmiotem Dokumentaciji, obejmuje catqg dziatke nr 595/1 oraz
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czesci dziatek nr 595/3 1 596/2 w odlegtosci 30m od granic dziatki nr
595/1.

Powierzchnia objeta pracami projektowymi - ~ 1,1 ha
Dtugos¢ muréw obwodowych - ~200m
Wysoko$¢ murow obwodowych - max. 12,0 m
Obwod wiezy - ~34,5m
Wysoko$¢ wiezy - ~220m

1.3 Zamawiajgcy

Urzgd Gminy Bolestawiec
ul. Rynek 1
98-430 Bolestawiec

1.4 Wykonawca

Firma M+Projekt doradztwo architektoniczne Michat Dominczak,
z siedzibg w todzi przy ul. Wyscigowej 61, reprezentowana przez Michata
Dominczaka. Autorem opracowania jest dr hab. inz. arch. Michat
Dominczak - cztonek todzkiej Okregowej Izby  Architektow
zarejestrowany pod numerem LO-0298 oraz cztonek Okregowej Izby
Inzynierdbw Budownictwa w todzi zarejestrowany pod numerem
tOD/BO/6471/04, posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w  specjalnosci  architektonicznej nr 102/00Wt  oraz
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci  architektonicznej i w  obiektach  zabytkowych
nr LOD/0059/OWOA/03 oraz nr WOUZ-511/1/03.

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

2.1 Czesci sktadowe Dokumentaciji

Przedmiot zamodwienia, czyli Dokumentacja powinna sktadac sie
nastepujgcych czesci podstawowych:
1. Opracowania wstepne
2. Program prac konserwatorskich
3. Projekt budowlany (wraz z informacjq dotyczgcqg BiOZ)
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4. Projekt wykonawczy
5. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIORB)

2.2 Wymagania wynikajgce z przepisow prawa

2.2.1 Wymogi dotyczqgce Dokumentaciji

Dokumentacja musi zostac wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanym, w tym w szczegdlnosci
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach:

e Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1679, dalej: Rozporzgdzenie ws.
Zakresu Projektu Budowlanego)

e Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, dalej: Rozporzgdzenie ws. Zakresu
Dokumentacji Projektowe))

e Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslenia metod | podstaw  sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458, dalej: Rozporzgdzenie
ws. Kosztorysu Inwestorskiego)

i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2.2 Pozwolenia i uzgodnienia

Projekt budowlany musi umozliwia¢ uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytku.

PPK oraz projekt budowlany nalezy uzgodni¢ przed wystgpieniem o
wymagane pozwolenia pod wzgledem zastosowanych rozwigzan,
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materiatéw i technologii z odpowiednimi stuzbami konserwatorskimi
(WUOZ w +todzi). Poszczegdlne czesci projektu  wykonawczego
(rozwigzania szczegodtowe) mogg by¢ uzgadniane z odpowiednimi
stuzbami konserwatorskimi (WUOZ w todzi) podczas budowy i prac
konserwatorskich (realizacja Inwestycji), o ile nie bedqg warunkowaty
istotnych zmian w projekcie budowlanym i nie bedqg zwiekszaty kosztow
Inwestyciji.

2.3 Wymagania formalne

Dokumentacja powinna byc sporzgdzona w jezyku polskim oraz
wykonana w postaci papierowej i elektronicznej oraz spetniac
nastepujgce wymagania formalne:

Dokumentacje w postaci w postaci papierowej nalezy oprawic¢ do
formatu A4.

Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy zapisac w plikach
komputerowych w formacie PDF, z uwagq, ze przyjete rozwigzania
projektowe w czesSci rysunkowej sporzqdza sie i zapisuje o0sobno
w postaci wektorowej (DWG). Pojedynczy plik nie moze przekraczac¢ 150
MB.

Pliki komputerowe dokumentacji projektowej] w  postaci
elektronicznej nalezy nazwac i oznaczy¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
Rozporzgdzenia ws. Zakresu Projektu Budowlanego.

Dokumentacja i jej elementy powinny zostac opisane oraz zawierac
oznaczenia, wyjasnienia i informacje co najmniej zgodnie z wymogami
§7, §9 wust. 1, §10 i §11 Rozporzgdzenia ws. Zakresu Projektu
Budowlanego.

Czesci rysunkowe Dokumentacji nalezy wykonac zgodnie z Polskimi
Normami, w szczegdlnosci:

e PN-EN ISO 11091:2001 (Rysunek budowlany -- Projekty
zagospodarowania terenu)

e PN-B-01027:2002 (Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu)

e PN-ENISO 4157-1 (Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czesc
1: Budynki i czesci budynkow)
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e PN-B-01025 (Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na
rysunkach architektoniczno-budowlanych)

e PN-B-01029 (Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na
rysunkach architektoniczno-budowlanych)

2.4 Cechy zaméwienia (ustug)

Dokumentacja powinna zawierac rozwigzania projektowe, ktérych
trwato$¢ w przypadku realizacji jest nie mniejsza niz 25 lat, z tym, ze
oczekuje sie ich potwierdzenia gwarancjg/rekojmiqa w okresie nie
krotszym niz 5 lat od zakonczenia prac budowlanych i konserwatorskich.

Dokumentacja - ze wzgleddw zrownowazonego rozwoju i dgzenia
do oszczednosci energii oraz minimalizacji tzw. $ladu weglowego -
powinna uwzgledniac w pierwszej kolejnosci uzycie materiatow
produkowanych i wytwarzanych w najblizszym sqgsiedztwie Inwestycji oraz
produkowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jedynie
w uzasadnionych  przypadkach (np. przez przyjetg metodyke
i technologie konserwatorskg) mozna dopuscic stosowanie materiatow
zagranicznych.

3. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce rozwigzan projektowych

3.1.1 Technologia prac konserwatorskich

W programie prac konserwatorskich (zwanym dalej PPK) nalezy
okreslic zakres i sposdb prowadzenia prac konserwatorskich oraz
wskazac¢ niezbedne do zastosowania materiaty i technologie.

Technologia prac konserwatorskich powinna zapewnié trwate
powstrzymanie destrukcji substancji zabytkowej poprzez réznego rodzaju
rozwigzania techniczne, takie jok (przyktadowo): usuniecie zieleni,
mchow i grzybdw oraz innych elementdw powodujgcych korozje
biologiczng, usuwanie nawarstwien metodami fizycznymi,
mechanicznymi i/lub chemicznymi, odsalanie murdw przez (np. uzycie
mieszanin kaolinu, bentonitu, piasku szklarskiego, celulozy), wzmocnienie
korony murdéw siatkg z witdkna szklanego, zabezpieczenie korony muréw
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metodqg techniczno-biologiczng wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
zabezpieczajgcej przez przesigkaniem wodd opadowych do wnetrza
muréw, nadmurowanie korony muréw, wzmocnienie wybranych partii
lica preparatami konserwatorskimi, odtworzenie w partiach zniszczonych
fragmentow konstrukciji i lica muréw z cegty.

Nalezy stosowac cegte formowang w sposdb tradycyjny,
z uwzglednieniem specyfiki zabytku. Zaprawy powinny by¢ zaprawami
wapiennymi lub wapienno-frasowymi. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie elastycznych zapraw dla potrzeb hydroizolacii.

W  przypadku stosowania preparatdw wzmacnigjgcych cegte
powinny to by¢ roztwory o niskiej lepkosci, ktdére nie mogg
w oddziatywac chemicznie z mineratami ilastymi cegiet i sktadnikami
zapraw. Preparaty wzmacnigjgce oproécz poprawy  witasciwosci
mechanicznych powinny zabezpiecza¢ mury przed dalszym niszczeniem
i nie ulegac procesom destrukcyjnym. Wskazane jest takze, aby przyjete
preparaty pozwalaty na odwracalno$¢ procesu wzmacniania tzn. aby
wprowadzony preparat mozna usungc z pordw cegiet czy zapraw
i wprowadzi¢ nowy $Srodek (w uzasadnionych wypadkach mozna
odstgpi¢ od tej zasady).

Zakres prac konserwatorskich powinien zosta¢ okreslony w sposdb
racjonalny, z uwzglednieniem specyfiki zabytku oraz mozliwosci
organizacyjnych i finansowych wtasciciela, jakim jest gmina Bolestawiec.

3.1.2 Precyzja rozwigzan projektowych

W Dokumentacji nie mozna wskazywac znakdw towarowych,
pochodzenia produktéw lub szczegdlnego procesu, ktdéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez wytgcznie jednego wykonawce
i/lub producenta, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw. Dlatego
tez, w przypadkach, gdy wykonawca nie moze opisaC rozwigzan
projektowych w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposdb, a wiec
jest zmuszony do okreslania znakdw towarowych lub pochodzenia,
zrodta bgdz szczegdlnego procesu — nalezy w czesci opisowej i/lub
rysunkowej stosowac wyrazy ,lub rownowazny”. Dodatkowo w takich
przypadkach nalezy stosowac dodatkowe parametry techniczne
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(sposdb uzycia, twardose, elastycznose, trwatose, paro przepuszczalnose
etc.) i/lub parametry prawne (np. dtugo$¢ gwaranciji).

W takim przypadku opis z uzyciem np. znakédw towarowych jest
wzorcem, ktory stuzy jako przyktad dla oczekiwanego przez
zamawiajgcego efektu koncowego.

3.2 Opracowania wstepne

W sktad opracowan wstepnych wchodzg badania archeologiczne
bramy zamkowej, ekspertyza konstrukcyjna murdw obwodowych
(tgcznie z bramqg wjazdowq), inwentaryzacja wnetrz wiezy zamkowej,
ekspertyza ppoz i bhp wiezy oraz inwentaryzacja zieleni (przyrodniczo-
dendrologiczna).

3.2.1 Wyniki badan archeologicznych bramy zamkowej

Badania archeologiczne powinny obejmowac  wykonanie
wykopu/wykopow sondazowych w otoczeniu pozostatosci bramy
wjazdowej zamku. Celem badan jest ocena stanu technicznego ruin
zamku w ftym miejscu, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu
technicznego pozostatosci bramy wjazdowej do zatozenia zamkowego.
Wyniki prac badawczych przy bramie wjoazdowe] powinny stuzy¢
opracowaniu  projektu  prac  konserwatorskich  oraz  projektu
budowlanego zabezpieczeh murdéw obwodowych zamku. Opracowanie
powinno zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia (wg polskich przepiséw).

3.2.2 Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna (konstrukcyjna) powinna zawieraé ocene
stanu technicznego muréw obwodowych (bez wiezy) dokonang na
podstawie badan i wyliczen wytrzymatosci poszczegdlinych elementéw
konstrukcji, Jako materiat pomocniczy nalezy traktowac opracowanie
pt. ,,Zabezpieczenie ruin zamku w Bolestawcu. Badania architektoniczne
murow obwodowych zamku w Bolestawcu” wykonanym przez zespot
autorski pod kierunkiem dr hab. inz. arch. Andrzej Legendziewicza w 2022
roku.

Ekspertyza techniczna powinna zawieraé min.: opis badanych
elementdw (wymiary, materiaty), opis sposobu posadowienia, opis

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 8
dla dokumentaciji dotyczgcej projektu zabezpieczenie ruin zamku w Bolestawcu.



m + projekt
doradztwo architektoniczne

ul. Wyscigowa 61, 93-446 L6dz +48 602 616 060 e-mail: mplusprojekt@wp.pl
REGON 100899500 NIP 728 214 41 78 nr konta: 90114020170000410211769835

dokonanych  odkrywek i badan, dokumentacje  rysunkowq
i fotograficzng badanych elementéw, obliczenia dopuszczalnych
obcigzen elementdow konstrukcyjnych oraz wytyczne projektowe.

Ekspertyza techniczna powinna zosta¢ wykonana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia (wg polskich przepiséw).

3.2.3 Inwentaryzacja wnetrz wiezy

Dla potrzeb ekspertyzy ppoz. i BHP wiezy oraz projektu
budowlanego nalezy wykonac inwentaryzacje budowlang wnetrz wiezy
w skali 1:50. Inwentaryzacja powinna zawierac rzuty wszystkich

kondygnacji oraz min. jeden przekrdj przez catq wieze.

3.2.4 Ekspertyza ppoz. i BHP wiezy

Dla potrzeb ruchu turystycznego i zwigzanym z tym planowanym
udostepnieniem wiezy dla o0séb postronnych, nalezy wykonad
opracowanie okreslajgce sposdb spetnienia warunkdw BHP i ppoz.
Ekspertyza ppoz. i bhp wiezy powinna zawiera¢ min.: kwalifikacje obiektu
pod wzgledem ppoz. i BHP, opis istniejgcych warunkdéw komunikacii
pionowej, opis wymagan ppoz. i BHP zwigzanych z ruchem turystycznym
ipod kagtem pojawienia sie ewentualnych zagrozehn oraz wytyczne
projektowe dotyczgce sposobu rozwigzania komunikacji pionowej
w wiezy (droga ewakuacyjna).

Ekspertyza ppoz. i BHP wiezy powinna zosta¢ wykonana przez
rzeczoznawcow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (wg polskich
przepisdow).

3.2.5 Inwentaryzacja zieleni (przyrodniczo-dendrologiczna)

Inwentaryzacje zieleni na obszarze prac projektowych objetych
Dokumentacjg nalezy wykona¢ w celu rozpoznania zasobow
przyrodniczo-krajobrazowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew
i krzewdw (inwentaryzacja dendrologiczna).

Inwentaryzacja dendrologiczna powinna sktadac sie z trzech czesci:
opisowej, tabelaryczna i graficzne).

Czes$¢ opisowa, oprocz danych ogdlnych o autorze i potozeniu
obszaru powinna okresSlac cel jej sporzgdzenia i stan zdrowotny
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ro§linnosci. Ponadto powinna ona zawiera¢ zalecenia w zakresie
sposobu zabezpieczenia oraz przeprowadzania wycinki  pielegnacii
drzew i krzewow.

Cze$¢ tabelaryczna powinna zawiera¢ wykaz  wszystkich
zaewidencjonowanych drzew i krzewdw, z podaniem: numeru, gatunku
i rodzaju, obwod pnia na wysokosci 5 cm, piersnicy, wysokosci, zasiegu
korony oraz okresla¢ zdrowotnos¢ drzew i krzewow.

Czes¢ graficzna powinna przedstawiac, zgodnie z odpowiednimi
normami oznakowania, wszystkie wystepujgce na obszarze objetym
inwentaryzacjg drzewa i krzewy. Czes$¢ graficzna musi by¢ sporzgdzona
na kopii mapy zasadnicze] (sytuacyjnej) w skali min. 1:1000
zZ naniesionymi  granicami  wtasnosci  oraz  wszelkimi  elementami
okreslajgcymi stan uzbrojenia terenu.

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy takze rozpoznac czy na
obszarze nie wystepujq ptaki prawnie chronione (opinia ornitologiczna).

3.3 Program Prac Konserwatorskich

W programie prac konserwatorskich (zwanym dalej PPK) nalezy
okreslic zakres i sposdb prowadzenia prac konserwatorskich oraz
wskazac niezbedne do zastosowania materiaty i technologie. PPK
powinien uwzgledni¢ wnioski i wytyczne zawarte w opracowaniu pt.
,Zabezpieczenie ruin zamku w Bolestawcu. Badania architektoniczne
murow obwodowych zamku w Bolestawcu” wykonanym przez zespot
autorski pod kierunkiem dr hab. inz. arch. Andrzej Legendziewicza w 2022
roku.

3.4 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien sktadac sie z nastepujgcych czesci,
wyrdznionych i oprawionych oddzielnie:

1) projekt zagospodarowania terenu
2) projekt architektoniczno-budowlany
3) projekt techniczny

4) zatgczniki
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Tre$C i rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym muszg byc¢
zintegrowane (ujednolicone) i spdjne z wytycznymi PPK.

3.4.1

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu powinien sktadac sie z czesci

graficznej i opisowe.

1)
2)

3)

5)

6)

Czes$¢  opisowa projektu zagospodarowania terenu powinna
zawiera¢ co najmnie;j:

zakres catego prac projektowych i budowlanych w terenie
okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym
ew. informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

uktad komunikacyjny

sposdb dostepu do drogi publicznej

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

zestawienie:

powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych

powierzchni biologicznie czynnych i utwardzonych, z podziatem
na nawierzchnie zabytkowe i nowobudowane

informacje i dane:

o rodzaju ograniczenh w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
w tym wynikajgcych z wynikdbw badan archeologicznych oraz
wytycznych konserwatorskich

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikow

dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem
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Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu powinna
zosta¢ wykonana w skali 1:500 na kopii mapy do celéw
projektowych oraz zawierac i/lub okreslac co najmniej:

orientacje potozenia i granice terenu

usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektéw
budowlanych, (ze szczegdlnym uwzglednieniem przebiegu
pozostatosci murdw) wraz z okresleniem sposobu ich uzytkowania,
charakterystyczne rzednych, wzajemnych odlegtosci

uktad komunikacji wewnetrznej terenu, w tym ew. drog
pozarowych przedstawiony w nawigzaniu do istniejgce;j
i projektowanej komunikacji zewnetrznej

uksztattowanie terenu

uktad zieleni istniejgcej i projektowane;j

Projekt architektoniczno-budowlany

Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna

zawiera¢ co najmnie;j:

1)

2)

3)

4)

rodzqj i kategorie obiektu budowlanego bedqgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

zamierzony sposdb  uzytkowania obiektu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem wiezy) wraz z koncepcjg dostepu uzytkownikow
(turystow), w tym ew. oséb niepetnosprawnych

Propozycje odstepstw oraz sposdb spetnienia wymagan warunkdw
technicznych w sposéb inny niz okresSlony w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) - stosownie
do wskazan ekspertyz — zgodnie z §2 ww. rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych,

uktad przestrzenny terenu oraz forme architektoniczng obiektu,
wtym jego wyglgd zewnetrzny, uwzgledniajgc koniecznosc
zastosowania odpowiednich materiatdw uzupetniajgcych oraz
wymogi konserwatorskie
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5) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
w szczegolnosci:

e kubature i zestawienia powierzchni

e WwWysokos¢, dtugose, szerokos$¢ lub inne dane niezbedne do
okreslenia kosztoéw realizacji Inwestyciji

6) informacje charakteryzujgce wptywu obiektu na Srodowisko oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie pod wzgledem
odprowadzania wdod  opadowych, wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

7) projekt-schemat instalacji elekiryczne;j

8) dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Cze$¢  rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Rzuty charakterystycznych poziomdéw obiektu (rowniez ew.
kondygnacji podziemnych), w tym min. jeden rzut na poziomie
rzednej ok. +171,00 oraz jeden rzut na poziomie rzednej ok. +182,00
(ostateczny poziom rzednych moze zostac zmieniony zgodnie
z wytycznymi stuzb konserwatorskich) [skala 1:100]

2) Minimum  cztery charakterystyczne przekroje przez obiekt
(z uwzglednieniem ew. czesci podziemnych) z nawigzaniem do
poziomu terenu, przedstawiajgce przyjete rozwigzania
konstrukcyjne i materiatowe oraz uwzgledniajgce niezbedne
wymiary [skala 1:50]

3) Minimum cztery widoki obiektu w stopniu wystarczajgcym do
realizacji prac konserwatorskich, z nawigzaniem do poziomu
terenu, z uwzglednieniem niezbednych wymiardw, w tym
zewnetrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z okresleniem
zakresu prac konserwatorskich i budowlanych [skala 1:100].

?) Rzuty wszystkich kondygnacji wiezy oraz min. jeden przekrdj przez
wieze [skala 1:50] w tym projekt-schemat instalacji elektrycznej

UWAGA: widoki i przekroje mozna przedstawiac¢ tqcznie pod
warunkiem zastosowania skali nie mniejszej 1:50.
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3.4.3 Projekt techniczny

Czesc¢ opisowa projektu technicznego powinna zawierac:

1)

2)

3)

rozwigzania konstrukcyjne, i konstrukcyjno-materiatowe, w tym
zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

rozwigzania techniczne w zakresie instalacji elekirycznych (np.
oswietlenie w wiezy)

Czesc¢ rysunkowa projektu technicznego powinna zawierac:

1)

4)

2)

3)

4)

Plan zagospodarowania terenu wraz z uktadem zieleni i ew.
utwardzen, wykonany w skali 1:250 na kopii mapy do celéw
projektowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem rozwigzan
materiatowych

Rzuty charakterystycznych poziomdw obiektu (rowniez ew.
kondygnacji podziemnych), w tym min. jeden rzut na poziomie
rzednej ok. +171,00 oraz jeden rzut na poziomie rzednej ok. +182,00
(ostateczny poziom rzednych moze zostac zmieniony zgodnie
z wytycznymi stuzb konserwatorskich). [skala 1:50]

Charakterystyczne przekroje (min. é6) murdw obwodowych oraz
pozostatosci zabudowy na majdanie z nawigzaniem do poziomu
terenu, uszczegodtawiajgce przyjete rozwigzania konstrukcyjne
i materiatowe, zwtaszcza w zakresie prac konserwatorskich [skala
1:20]

widoki w ilosci i stopniu wystarczajgcym do realizacji prac
konserwatorskich (min. 6), z nawigzaniem do poziomu ferenu
i uwzglednieniem niezbednych wymiardw, zawierajgce Sciste
okreslenie graficzne i/lub opisowe zakresu prac konserwatorskich,
z uszczegotowieniem zastosowanych wyrobdw wykohczeniowych
i kolorystyki [skala 1:50].

Rzuty wszystkich kondygnacii wiezy oraz min. jeden przekrdj przez
wieze, robwniez z uwzglednieniem instalacji elektrycznej [skala 1:50]

UWAGA: rzuty mogg by¢ przedstawiane we fragmentach
odpowiadajgcych poszczegdlnym czesciom zespotu zamkowego.
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3.5 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien uzupetniac¢ i uszczegodtowiac
projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do
sporzqdzenia przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego oraz realizacii
robot budowlanych i prac konserwatorskich.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ czytelne, odpowiednio
uszczegobtowione rysunki detali wraz z wyjasnieniami  opisowymi
umieszczonymi na tych rysunkach, ktére bedq uwzgledniaty specyfike
planowanych prac konserwatorskich przy murach ceglanych.

W zakresie robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, nalezy
wykonac¢ co najmnie;j:

e Rysunki (przekroje) przedstawiajgce sposdb styku nawierzchni
majdanu (dziedzinca) zamkowego z krawedzig murdéw [max. skala
1:10]

e Rysunki (przekroje) przedstawiajgce sposdb rozwigzania nowych
nawierzchni (np. w rejonie bramy wjazdowej lub na odcinku
rekonstruowanego przebiegu muréw) oraz ich potgczenia z
nawierzchniqg istniejgcqg majdanu (dziedzihca) zamkowego [max.
skala 1:10]

e Rysunki matej architektury (np. kosze na Smieci, tawki) [max. skala
1:10]

e Ewentualne rysunki schoddw terenowych oraz zwigzanych z nimi
elementow (balustrady, pochwyty, etc.) [max. skala 1:10]

W zakresie robdt zwigzanych z budowg nowych obiektdéw, remontem
oraz pracami konserwatorskimi przy murach obronnych zamku nalezy
wykonac¢ co najmnie;j:
e Rysunki przedstawiajgce rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne
zabezpieczenh oraz wzmocnien konstrukcji, ze szczegdlinym
uwzglednieniem posadowienia oraz korony muréw [max. skala 1:5]

e Rysunki przedstawiajgce rozwigzania techniczne zabezpieczenia i
wzmochnienia korony murdw [max. skala 1:5]
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e Rysunek przedstawigjgcy sposdb wykonywania ew. spoinowania
murdw  z uwzglednieniem struktury historycznej i  nowych
uzupetnien [max. skala 1:2]

e Rysunki przedstawigjgce sposdb  wykonania  elementow
zwigzanych z dostosowaniem wiezy dla potfrzeb ruchu
turystycznego (schody, porecze, oswietlenie, etc.)

e Ewentualnie inne rysunki niezbedne z punkiu widzenia celu
jakiemu stuzy projekt wykonawczy, zwtaszcza w zakresie rozwigzan
indywidualnych detalu architektonicznego i matej architektury,
jesli takie bedqg stosowane

UWAGA: Przedstawiony powyzej zakres i forma projektu wykonawczego
moze ulec redukcji (lub zakres niektorych rysunkow moze zostac
zmieniony) w toku uzgadniania prac projektowych ze stuzbami
konserwatorskimi (WUOZ w todzi).

3.6 Przedmiary i kosztorysy

3.6.1 Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych
robot przygotowawczych, budowlanych i konserwatorskich w kolejnosci
technologicznejich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, a takze
z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedmiar robdt nalezy opisa¢  zgodnie z  wymaganiami
Rozporzgdzenia ws. Zakresu Dokumentacji Projektowe] podajgc
w zaleznosci od zakresu robdt nazwy i kody grup robdt, klas robdt oraz
kategorii robdt budowlanych. Przedmiar robdt musi sktadac sie ze strony
tytutowej, spisu dziatdw oraz tabeli przedmiaru robodt.

Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat
wszystkich robdot budowlanych na grupy robdt zgodnie ze Wspdolnym
Stownikiem Zamowien (CPV)

Tabela przedmiaru robdt powinna zawiera pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym, a dla kazdej pozycji w tabeli
nalezy podac nastepujgce informacje:

e numer pozycji przedmiaru
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e kod pozyciji przedmiaru

e numer — odniesienie do specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych, ktéra zawiera wymagania dla
danej pozycji przedmiaru

e nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby
jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

e jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru

liczbe jednostek miary (wraz z obliczeniomi) pozycji
przedmiaru

3.6.2 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy sporzgdzic zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia ws. Kosztorysu Inwestorskiego metodqg kalkulacji
uproszczonej, polegajagcg na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot
objetych przedmiarem robdt jako sumy iloczynéw liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i cen jednostkowych robot
podstawowych bez podatku od towardw i ustug. Planowane koszty
robét budowlanych i konserwatorskich nalezy obliczy¢é metodg
wskaznikowq, jako sume iloczyndw wskaznika cenowego i liczby
jednostek odniesienia.

3.7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
(dalej STWIORB) powinna okreslac zbidér wymagan, ktére sg niezbedne
do okredlenia sposobu, standardu, jakosci i oceny prawidtowosci
wykonania robdét  budowlanych oraz  wtasciwosci materiatow
budowlanych.

STWIORB nalezy wykonac z uwzglednieniem rozwigzan zawartych
w PPK, projekcie budowlanym i wykonawczym, z podziatem grup robdt
wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien(CPV), okreslajgc w nich:

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod
budowe
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2) roboty budowlane w zakresie prac konserwatorskich oraz
remontowych

3) roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia  obiektow
budowlanych

4) roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

STWIORB nalezy opisa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
ws. Zakresu Dokumentacji Projektowej podajgc w zaleznosci od zakresu
rob6t nazwy i kody grup robdt, klas robdt oraz kategorii robdt
budowlanych, STWIORB powinien sktadac sie z czesci ogdlnej oraz
wymagan szczegotowych.

Czes¢ ogdlna STWIORB obejmuije:

e przedmiot i zakres robdt budowlanych

e wyszczegdlnienie oraz opis prac towarzyszgcych i robdt
tymczasowych

e informacje o terenie budowy

e okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojecC i okreslen
nigdzie  wczesniej niezdefiniowanych, a  wymagajgcych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisdw
Dokumentacji i STWIORB

Wymagania szczegdtowe STWIORB muszg obejmowac:

e wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

e wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu oraz sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych

e wymagania dotyczgce  wykonania robdt  budowlanych
z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdinych elementdw,
tolerancji wymiarowych i szczegdtow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkdw robdt budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne wynikajgce ze
specyfiki prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych
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e Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobdéw i robdt budowlanych, w tym odbiory dokonywane przez
stuzby konserwatorskie (WUOZ w todzi)

e wymagania dotyczgce obmiaru robot
e Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

e Opis sposobu rozliczenia ewentualnych robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych

e dokumenty odniesienia dla STWIORB, czyli dokumenty bedgce
podstawqg do wykonania robdt budowlanych, takie jak badania
architektoniczne, ekspertyza o stanie technicznym oraz wszystkie
elementy projektu (PPK, projekt budowlany i wykonawczy), normy

i ustalenia techniczne.

Dr hab. inz. arch. Michat Dominczak

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej  nr 102/00
/Wt

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
i nadzoru inwestorskiego bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr LOD/0059/OWOA/03
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