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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w
Gluchotazach im. sw. Jana Pawta II przy ul. M. Kartowicza 40 (dziatka nr 1864/20,
obreb 0001 Gtuchotazy, jednostka ewidencyjna 160701_4 Gtuchotazy — miasto.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;
Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w niezbednym zakresie;
Uzgodnienia z Inwestorem

.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami/;

5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi
zmianami / Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami /;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126/,

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego / Dz.U.
2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami /;

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych 1 terenéw / Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pOzniejszymi zmianami /;

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /
Dz.U. 2021 poz. 1722 /;

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych / Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 /;

11.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w
sprawie szczegOélowych wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczy;

12. Inne obowigzujace przepisy i normy;
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II. OPIS TECHNICZNY CZESCI A SZPITALA I ADAPTOWANYCH
POMIESZCZEN

Adaptowane pomieszczenia znajdujg si¢ w czesci A szpitala. Budynek
VI kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja gtéwna budynku
zelbetowa z wypetnieniami cegly. Stropy typu Akerman. Stropodach z ptyt
korytkowych, kryty papa. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem metoda
BSO. Scianki dzialowe murowane z cegiet.

Pomieszczenia podlegajace adaptacji na pracowni¢ tomografii, s3
nieuzytkowanymi pomieszczeniami po pracowni RTG.

Posadzki w przedsionkach 1 sali zdje¢ wykonane z wyktadziny PCV,
posadzka w ciemni mokrej z ptytek ceramicznych, posadzka w pom.
technikow z paneli drewnianych. W sali zdje¢ w posadce wystepuja kanaty
instalacyjne o gt. 10cm oraz wzmocnienia po zdemontowanym aparacie RTG.
Stan wykonczenia posadzek sredni 1 zty.

III. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
OBIEKTU

W czasie ogledzin stwierdzono, ze konstrukcja budynku jest w stanie
zadawalajacym. Elementy nie wykazuja zarysowan, nadmiernych ugiec¢ 1
sladow korozji. Nie stwierdzono objawow swiadczacych o przekroczeniu
stanOw granicznych nosnosci 1 uzytkowania gltdwnych elementow
konstrukcyjnych budynku. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
zawilgocen, zaciek6w ani zadnych biologicznych infekcji budynku.

Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku jest
dobry 1 pozwala na wykonanie adaptacji czesci obiektu.

Adaptacja pomieszczen do nowej funkcji budynku nie powoduje
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego budynku 1 nie obniza
jego przydatnosci do uzytkowania.
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Iv. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC 1 ROZWIAZAN
BUDOWLANYCH

1. Warunki posadowienia i fundamenty

Istniejgce fundamenty 1 warunki posadowienia nie ulegajg zmianie.
Przebudowa pomieszczen nie powoduje zwigkszenia obcigzen na istniejgce
fundamenty.

2. Roboty rozbiérkowe.

W ramach robét rozbidrkowych zostang wykonane:

— demontaze urzadzen sanitarnych (umywalka) wraz z podejsciem

— rozbidrki Scianek dzialowych wydzielajacych przedsionki

— rozbidrki stolarki drzwiowe;]

— rozbiorki oktadziny $cian

— rozbidrki posadzek

— rozbidrka kanatéw instalacyjnych w posadce

— rozbidrki odspojonych, popekanych 1 uszkodzonych tynkow

— rozbiorki kanatéw wentylacyjnych

— rozbidrka wskazanych grzejnikow wraz z podej$ciami

— rozbiorka instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtykowych
oraz

— wykonane nowe otwory drzwiowe

Wszystkie prace rozbidorkowe wykonywac za pomocg lekkich narzedzi
elektrycznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢
partii przewidzianych do pozostawienia.

Zabrania si¢ nadmiernego sktadowania gruzu z rozbidrki na stropach
oraz gwaltownego opuszczania na stropy wiekszych fragmentéw rozbierane]
konstrukcji. Gruz z rozbiorek nalezy usuwac¢ z budynku bezposrednio na
srodki transportu kotowego, a nastgpnie wywiez¢ na wysypisko gminne.

3. Sciany konstrukcyjne

Istniejgce Sciany nosne pozostajg bez zmian.

Zamurowania otworéw wykonac z bloczkéw z silikatu o gr. 24cm na
zaprawie do wykonywania cienkich spoin.

Projektowane przekucia w istniejacych Scianach nosnych na drzwi
wykonywa¢ po zamontowaniu projektowanych nadprozy ze stali
profilowanej. Projektowane podciggi w Scianach nalezy wykonywac po
uprzednim podstemplowaniu stropdw po obu stronach $ciany. Podciagi
nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta sztuka budowlang polegajaca na
wykonaniu bruzdy z jednej strony Sciany i1 zalozenia belki stalowej. W
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miejscu oparcia belek na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowg z betonu
C12/15 o gr. 10 cm. Przestrzenh miedzy gorng stopka belki, a murem nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg. Nastgpnie nalezy wykona¢ bruzde do
zatozenia belek z drugiej strony nowego nadproza. W wykonanej bruzdzie
nalezy zalozyC nastgpng belke stalowg. W razie koniecznosci przestrzen
miedzy belkami nalezy wypetni¢ cegtami pelnymi. Belki nalezy potaczy¢ ze
sobg za pomocg srub M12 klasy 3.6 co okoto 50 cm. . Po wykonaniu tych
czynnosci mozna przystgpi¢ do wyciecia otworu. Otwor wyciac szlifierka z
tarczg diamentowg do betonu 1 cegly.. Belki nalezy owingc siatkg ,,Rabitza”
1 obrzuci¢ zaprawg cementowa.

4. Stropy.

Istniejace stropy pozostajg bez zmian.

5. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe wydzielajace przedsionek i pokdj sterowania wykonaé
z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm. Nadproza nad otworami drzwiowymi 1
okiennym — systemowe, zespolone.

Scianka dziatowa wydzielajaca toalete z plyt gipso-kartonowych na
stelazu z profili stalowych ,,75”. Wypelnienie Scianek z wetlny mineralnej gr.
7,5cm. Oktadzina Sciany dwustronnie z dwoch warstw plyty gipsowo-
kartonowej gr. 1,25mm. Od strony wezta sanitarnego stosowac ptyty
wodoodporne.

Obudowy pozioméw, piondéw instalacyjnych oraz szachtéw i1 Scian
wykona¢ podwdjnie z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych na stelazu
z profili stalowych ,,50” z pokryciem jednostronnym; ocieplenie obudow
ptytami z welny mineralnej grub. 5 cm.

6. Okladziny wewnetrzne $cian i sufitow.

Nalezy uzupetni¢ na $cianach tynki zaprawa cementowo-wapienng. W
pokoju przygotowania do badan, przedsionku, pokoju sterowania i1 pokoju
socjalnym wykona¢ gtadzie gipsowe. Tynki malowane farbami akrylowo-
lateksowymi o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Sciany w toalecie oraz przy umywalkach i zlewozmywaku wykonczyé
heterogeniczng lub homogeniczng wyktadzing Scienng do pomieszczen
mokrych na pelng wysokosc¢.
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Dane techniczne:

Norma Wyktadzina Wygtadzina
heterogeniczna homogeniczna
Klasa uzytkowa EN 685 EN 259 |Do intensywnego
UPEC uzytkowania
Grubo$¢ catkowita EN 428 0.92 mm 1,3 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 0.12 mm 1,3 mm
Waga catkowita EN 430 1 500 g/m? 2210 g/m?2
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 Podtuzna: s 0.60 mm <0.40%
Poprzeczna: s 0.20 mm
Odpornos¢ na zwijanie pod EN 434 <0.8% s 2 mm -
wplywem ciepta
Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 B-s2, dO na podkiadzie |B s2d0
gipsowym lub niepalnym
podtozu klasy Al lub A2
Odpomos¢ spawéw (IN/SOmm) EN 684 a 150 -
Absorpcja akustyczna NF EN IS0 0.05 (H) -
354ctw
Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ Dobra odpornos¢

Odpornos¢ na rozwdj bakterii [NF EN ISO 846 |Wysoka odpornos¢ Odporna
1 grzybow

W nowopowstatych pomieszczeniach (oprocz pokoju badan) wykonac
sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm o profilach ukrytych. Sufit mocowacé
na wysokosci 2,50m.

Kolorystyka wyktadzin oraz farb do uzgodnienia z Zamawiajacym.

7. Posadzki.

Nalezy uzupenic istniejgce kanaty instalacyjne za pomocg betonu klasy
C20/25.

Wykona¢ nowe kanaty kablowe o glebokosci w swietle 8cm. Kanat
wykona¢ z blachy stalowej lub aluminiowej, uziemiony albo wyrobiony w
betonie. Na czas montazu kanat pozostawi¢ odkryty. Podtoga, poza kanatami,
powinna mie¢ polozong ostateczng warstwe wylewki samopoziomujacej
przygotowane] do polozenia wykladziny przewodzacej. Przygotowac
pokrywy kanatéw wykonane z blachy stalowej o grubosci 4mm z naklejong
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warstwg wykonczeniowg. Kanal po zakonczeniu montazu powinien by¢
przykryty pokrywami, a wykladzina zespawana.

W pokoju badan oraz przedsionku wyla¢ warstwe samopoziomujaca o
gr. ok. Scm z zaprawy do wylewania silnie obcigzonych posadzek np. Ceresit

CN76.

W pozostatych pomieszczeniach wyla¢ posadzki samopoziomujace,
wyréwnujac poziomy.
We toalecie, przed tozeniem posadzek, wykonal warstwe izolacji
przeciwwodnej z elastycznej powtoki izolacyjne;.

W pomieszczeniu przedsionka, pokoju przygotowania do

badan,

pokoju socjalnym utozy¢ heterogeniczng lub homogeniczng wyktadzing.
Dane techniczne:

Norma Wyktadzina Wyktadzina
heterogeniczna homogeniczna
Klasyfikacja EN 685 Klasy: Klasy:
uzytkowa Komercyjna 34 34
Przemystowa 43 43
Grubo$¢ catkowita EN 428 3.3 mm 2,0 mm
Grubos¢ warstwy EN 429 0.90 mm 2,0 mm
uzytkowej
Waga catkowita EN 430 3560 g/m? 2950 g/m2
Zabezpieczenie X TAK — wzmocnienie | -
poliuretanowe poliuretanem
Zabezpieczenie EN ISO 846 TAK Nie powoduje
przeciw grzybom i wzrostu
bakteriom
Grupa $cieralnosci EN 660-1 Grupa T, ubytek <| Grupa T: < 2,0
0.04 mm mm®
Wgniecenie EN 433 <0.10 mm ok. <0.02 mm
resztkowe
Odporno$¢ na nacisk | EN 424 Odporna
punktowy
Oddziatywanie EN 425 Odporna Brak uszkodzen
krzesta na rolkach
Stabilnos¢ wymiaréw | EN 434 <0.10 % <0.40 %
Zwijanie  si¢  po | EN 434 <8 mm
dziataniu ciepta
Klasa ogniotrwatosci | EN 13501-1 Bfls1 Bfl sl
Wiasciwosci DIN 51130 R9 R9
antyposlizgowe EN 13893 >0.3 >0.3
Wiasciwosci EN 1815 <2kV <2kV
antystatyczne
Absorpcja akustyczna | EN ISO 140-8 +17dB -
EN ISO 717/2 ALw
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Odpornos¢ barwy na | EN ISO105-B02 >6 >6
$wiatto

Odpornos¢ EN 423 Wysoka odpornos¢ | dobra
chemiczna

W pokoju badan 1 pokoju sterowania utozy¢ antystatyczng wyktadzine
Dane techniczne:

Norma Wyktadzina homogeniczna
Rozpraszajaca
Typ produktu wg ISO ISO 10581 homogeniczna wyktadzina
winylowa
Zawartos$¢ spoiwa ISO 10581 Typ 1

34 Bardzo intensywne

Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 .
nate¢zenie ruchu

Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 fjcintensywne natezenie
Ochrona powierzchni - 1Q PUR
Mozliwos$¢ odnowienia

! . - Tak
powierzchni
Grubos$¢ catkowita ISO 24346 2 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowe;j ISO 24340 2 mm
Waga calkowita ISO 23997 2800 g/m?
Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bfl-s1

Reakcja na ogien - EN ISO ENISO 9239-1 |> 8 kW/m?

9239-1

I;eakCJa na ogien - EN ISO 11925- EN ISO 11925-2 |Zgodny
Antystatycznos¢ EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (n >0,30)

VDEO0100, Part

1 4
600 Ri > 5x10*Ohm

Izolacja elektryczna

ESD-approval

9
SP method 2472 |} = 107 Ohms

Opor elektryczny

R1 <10®* Ohm / R2 <10?®

Opor elektryczny EN 1081 Ohm
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Opor elektryczny

EN/IEC 61340-
4-1,100 V

R <10* Ohm

W pomieszczeniu toalety potozy¢ homogeniczng lub heterogoniczng
wyktadzing przeznaczong do pomieszczenh mokrych, antyposlizgowa.
Dane techniczne:

podtogow

Norma Wyktadzina homogeniczna |Wyktadzina heterogeniczna
Klasa uzytkowa EN 685 EN (31 34
259 UPEC
Grubos¢ catkowita |EN 428 2.50 mm 2.,0mm
Warstwa uzytkowa [EN 429 2.00 mm -
Waga catkowita EN 430 3010 g/m? 3340 g/m2
Scieralnosé EN 660-2 EN |Group T: <2.0 mm3 < 10% ubytek
(ubytek grubosci) 660-1 czagsteczek po 50000
cyklach
Wgniecenie resztkowe [EN 433 okoto 0.03 mm <0.10mm
Stabilno$¢ wymiaréw |EN 434 <0.40% 0,4%
Klasa EN 13501-1 |Bfisl Bfl s1 na betonie
ogniotrwatosci
Wiasciwosci DIN 51130 |R10 R10
antyposlizgowe EN 13893
Test bosych stop DIN 51097 |Klasa C (27°) -
Wiasciwosci EN 1081 EN |okoto 10'%hms < 2 kV Antystatyczna na
elektrostatyczne 1815 betonie
Thumienie akustyczne |[EN ISO 140- [AL,,=+4 dB -
8 EN 717/2
Odporno$¢ chemiczna |EN 423 Dobra odpornos¢ Dobra odpornos¢
Odpornos¢ na NF EN ISO |Nie sprzyja namnazaniu Nie sprzyja namnazaniu
rozwoj bakterii 1 846 bakterii bakterii
grzybow
Przenikanie ciepta |EN 12524 0.013 m* K/'W Nadaje si¢ do max 27°C
Hozl. stos. ogrzew. Nadaje si¢ do max 27°C

Cokoliki wys. 10cm wykona¢ z takiego materialu z jakiego jest
wytozona posadzka.
Kolorystyka wyktadzin do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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8. Stolarka.

Istniejaca stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Nowga stolarke drzwiowa wewnetrzng wykona¢ o podwyzszone]
odporno$ci na uzytkowanie drzwi — spelniajacag wymagania wg PN-EN
1192:2001 odpowiadajace klasie 3 tj. do zastosowania w cigzkich warunkach.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty
widrowe] petnej. Skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem wewngtrznym
ramiakiem. Rama wraz z wypelnieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF.
Profil krawedzi skrzydia "K" - krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze
stali nierdzewnej. Skrzydlo wykonane w wersji przylgowej. Skrzydto pokryte
okleing HPL o grubosci 0,7 mm. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe, zamek
pod wkiladke patentowg lub blokade¢ tazienkowg. Oscieznica metalowa
katowa, o szerokosci profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w: trzy zawiasy
czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Drzwi
wyposazone dwustronnie w pas dolny i sSrodkowy z blachy nierdzewne;.

Drzwi oznaczone na rzucie symbolem Pb nalezy wyposazy¢ w
wewnetrzne wktady otowiane dobrane zgodnie z projektem oston statych.

Drzwi do toalety, drzwi pomiedzy pokojem przygotowania do badan a
komunikacja, drzwi pomiedzy pokojem sterowania a komunikacja,
wyposazone w panel dolny wentylacyjny.

Wszystkie skrzydia drzwiowe wyposazy¢ w szyldy z klamki ze stali
nierdzewnej, przeznaczone do obiektow uzytecznosci publiczne;. W
miejscach wskazanych przez Inwestora zamontowa¢ zamki patentowe.

Okno pomigdzy pokojem badan a pokojem sterowania, stale z szybg
otowiang, dobrang zgodnie z projektem oston statych.

Kolor stolarki szary.

9. Zabezpieczenia $cian i narozy

W przedsionku, pokoju badan na Scianie przy ktérej odbywa si¢ ruch
oraz w pokoju przygotowania do badan pomieszczeniu na scianach stosowac
klejone odbojnice szer. 20cm wykonane z elastycznego materiatu.

Na wszystkich tynkowanych naroznikach $cian stosowac do wysokosci
1,50m, narozniki szer. 65mm, przeciwuderzeniowe klejone, wykonane z
materiatu elastycznego, w kolorze odbojnic poziomych.

W toalecie za muszlami stosowac klejone, elastyczne odbojnice
poziome szer. 10cm, zabezpieczajace Sciany przed uderzeniami pokrywa
sedesu.
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10. Ostony stale

Obowigzkiem wykonawcy robdt jest opracowanie projektu oston
staltych ze wzgledu na emitowanie przez tomograf komputerowy
promieniowania jonizujgcego. Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds.
sanitarnych 1 BHP.

Zaktada si¢ wykonanie na Scianach 1 sufitach oston z plyt gipsowo-
kartonowych z wktadka otowiang, wykonanie w drzwiach wktadek
otowianych, montaz okna z szyba olowiang.

11. Wyposazenie toalety dla os6b niepelnosprawnych

* Umywalka dla os6b niepelnosprawnych (bateria lekarska).
e Miska ustgpowa kompaktowa o wysokosci 46cm dla o0séb
niepetnosprawnych.
* Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt scienny uchylny, tukowy o dtugosci 60cm
* Dwa uchwyty przy misce ustgpowe;j:
- uchwyt Scienny uchylny, tukowy o dlugosci 85cm
- uchwyt Scienny staty, katowy 90 o wymiarach 30x60cm
e Lustro uchylne

12. Pozostale wyposazenie toalety i przyumywalkowe

* Pojemniki ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie uruchamiany czujka
optyczng - 3szt

* Pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe uruchamiany
czujka optyczng- 3szt

* Uchwyt ze stali nierdzewnej na papier toaletowy - 1szt

« Smietniki metalowy - 3szt

* Polka przyumywalkowa - 3 szt

V. OPIS PRAC I ROZWIAZAN INSTALACJI SANITARNYCH

1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieplej wody uzytkowej .

Nowoprojektowane podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur miedzianych
lutowanych lub na taczniki zaciskane.

1.1. Armatura
Na instalacji wodociggowej projektuje si¢ nast¢pujgca armature:
- na odgal¢zienia od przewodow rozdzielczych do grupy przyboréow
zawory odcinajgce kulowe min PN 1,0MPa
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- przy sptuczkach ustepowych zawoér kulowy katowy chromowany

- na kazdym podiaczeniu wody zimnej i cieptej do baterii umywalkowej,
zmywakowej zamontowa¢ zawor kulowy, katowy, chromowany z
filtrem siatkowym. Potgczenia migdzy tymi zaworami, a baterig
elastyczne.

- baterie umywalkowe stojace, lekarskie z sterowana fotokomorka z
recznym mieszaczem wody zimnej 1 gorgcej zamontowanym pod
umywalka

- baterie zmywakowa stojgca z dlugg 1 gigta wylewka

1.2. Prowadzenie instalacji

Przed rozpoczeciem prac zlokalizowac¢ wszystkie piony zimnej i cieplej

wody uzytkowej.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody
powyzej przewodow elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw
ma zapewniC tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 halaséw w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytoéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewniac
swobodne przesuwanie si¢ rur. Podejscia wody zimnej i cieptej maja byc¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, ma by¢ wypelniona
szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w
przegrodzie budowlane;.

Wode zimng 1 cwu doprowadzi¢ do wszystkich punktow czerpalnych
zgodnie z czescig rysunkowa.

1.4 Proba szczelnosci i ptukanie instalacji.

Instalacje wody zimnej 1 cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci na
cisnienie p=0,6 MPa, przez 30min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokét. Po pomyslnym wyniku proby szczelno$ci instalacje
wyptuka¢ woda zimng i1 nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji
roztworem wody 1 podchlorynu sodu. Po dezynfekcji wykona¢ ptukanie wodg
zimng 1 pobra¢ proby wody do badania bakteriologicznego. Po uzyskaniu
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pozytywnego wyniku w/w badan instalacja moze by¢ przekazana do
eksploatacji.

1.5 Izolacje termiczne i przeciw kondensacyjne.

Przewody wody zimnej i cieptej izolowac otulinami z polietylenu o grub.
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. (Dz.U. nr 151, poz. 1256 z 2002 r.z p6z.zm.). Przewody wody zimnej 1
cieptej prowadzone w Sciankach utozy¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;.

2. Instalacja kanalizacji.

Przed rozpoczeciem robot zlokalizowaé wszystkie piony kanalizacji
sanitarnej. W razie koniecznosci wymieni¢ dostepne odcinki pionow.
Projektuje si¢ instalacj¢ wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonang z
nastepujacych materiatlow:

- piony oraz podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PP 1
PVC-U-HT,

2.1.Ukladanie przewodow

Nalezy zlokalizowa¢ miejsce przebiegu pozioméw pod posadzka oraz
przebieg pionow kanalizacyjnych w Scianie.

Instalacje uktada¢ podtynkowo 1 podposadzkowo.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow
ma zapewniC tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 halaséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewniac
swobodne przesuwanie si¢ rur.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekéw, z zachowaniem minimalnego spadku
wynoszacego odpowiednio: 2,5% dla przewodow @110PCV,3,5% dla
przewodow @OPCV. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
scinanych i posadzkowych.

Minimalna odlegtos¢ przewodoéw z PVC lub PP od innych mediow ma
wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub
stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane;j
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad
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przewodami zimnej 1 cieptej, centralnego ogrzewania oraz nad gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewodéow PVC od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki przewodu powyzej +45°C.

2.2. Armatura

— zestawy sktadajacych si¢ ze stelazu 1 umywalki ceramicznej z otworem
na baterie, o wym. 50x40cm, z poétpostumenetem, zawieszone na
wysokosci 75¢cm,

— zestaw skladajacy si¢ ze stelazu 1 umywalki ceramicznej z otworem na
baterie, dla 0os6b niepelnosprawnych, z niskim syfonem,

— zestaw skladajacy si¢ ze stelazu podtynkowego ze zbiornikiem,
przycisku podwodjnego 1 miski ustepowej wiszacej dla  osOb
niepelnosprawnych z deska sedesowa antybakteryjng, dla oséb
niepelnosprawnych

- zestawy skladajacych si¢ ze zlewu z blachy nierdzewnej z otworem na
baterie, 0 wym. 60x60cm 1 szafki pod zlewowe;]

— zawoOr odpowietrzajacy zamontowany w szafce pod zlewowe;.

2.3. Badanie szczelnosci:
Badania szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w
ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nast¢puje:
- podejscia 1 przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnoS¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II rozdziat 6 pt.
,Instalacje wody =zimnej, cieptej 1 kanalizacyjne.” przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Nowoprojektowane podejscia do grzejnikOw wykonac z rur miedzianych
lutowanych lub na faczniki zaciskane. Wszystkie podejscia wykonac jako
kryte w Scianach. Przewody prowadzone w $ciankach utozy¢ w izolacji z
pianki poliuretanowe;j.

Armatur¢ 1 wyposazenie stanowia:
- zawory termostatyczne grzejnikowe
- zestawy przylaczeniowe,
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- stalowe grzejniki ptytowe bez radiatoréw (elementéw konwekcyjnych
wewnatrz grzejnika) nie posiadajgce rowniez oston bocznych 1 gérnego
grilla, przeznaczone do stosowania w obiektach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych — FH20, o wym. 600x600mm

4. Instalacja klimatyzacji.

Ze wzgledu na emitowane ciepto przez Gantr Scope Power w ilosci
6800W, w pokoju badan zaprojektowano uklad multisplit sktadajacy si¢ z
jednostki zewnetrznej o mocy min. 8.5kW oraz dwoch klimatyzatorow o
mocy 3,5kW oraz 5 kW, ktérych zadaniem bedzie utrzymanie state;
temperatury w pokoju badan.

Ze wzgledu na emitowane ciepto przez ICS 1 IRS Tower projektuje si¢ dla
pokoju sterowania jednostke zewnegtrzng i klimatyzator o mocy 3,5kW,
ktérego zadaniem bedzie utrzymanie stalej temperatury w pokoju sterowania.

4.1. Informacje montazowe

Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowac na konstrukcjach stalowych na
elewacji budynku. Jednostki wewngtrzne zlokalizowane beda w miejscach
oznaczonych w dokumentacji rysunkowej. Umiejscowienie klimatyzatoréw
oraz rozprowadzenie przewodow zasilajacych czynnikiem chiodniczym oraz
odprowadzajacych skropliny przedstawia czes¢ rysunkowa dotgczona do
dokumentacji. Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu w rozpatrywanych
pomieszczeniach dokonano doboru 3 sztuk jednostek wewnetrznych.
Jednostki te wspotpracuja zdwoma agregatami skraplajagcymi umieszczonymi
na elewacji. W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzic¢
podtynkowo w bruzdach, w izolacji z pianki. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
minimalizacj¢ wymiaréw przejs¢ przez Sciany. Konstrukcja zastosowanych
agregatow skraplajacych oparta o technologi¢ inwerterowa w tym
konkretnym przypadku nie wymaga wykonywania syfonéw na pionowych
odcinkach instalacji chtodniczej.

4.2. Refrigerant.

Majac na celu ograniczenie negatywnych zmian klimatycznych, Unia
Europejska w dniu 9 czerwca 2014 roku wydata rozporzadzenie dotyczace
redukcji emisji F-gazéw, czyli fluorowych gazéw cieplarnianych z urzadzen
chtodniczych 1 klimatyzacyjnych, a takze rozdzielnic elektrycznych, pomp
ciepla, systemOw ochrony przeciwpozarowej i innych.

Nowy czynnik chtodniczy R32 ma on stanowi¢ alternatywe dla obecnie

stosowanego czynnika R410A, ktéry do 2025 r. bedzie catkowicie wycofany

z uzycia. Oba charakteryzujg si¢ podobng sprawnoscig, jednak R32 to

rozwigzanie bardziej przyjazne srodowisku 1 bezpieczniejsze.

Oprécz tego R32 jest tanszy 1 ma o ok. 30 proc. mniejszg objetos¢. Dzieki

temu tadunek czynnika jest mniejszy, co pozwala ograniczy¢ rozmiar
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wymiennika ciepta 1 innych . Jednoczesnie R32 wykazuje lepszg sprawnos¢
przy bardzo niskich temperaturach zewnegtrznych, a jego efektywnos¢
energetyczna jest o ok. 10 proc. wyzsza. Oprdcz korzysci ekologicznych za
nowym czynnikiem chlodniczym przemawia wigksze bezpieczenstwo. W
badaniach poziomu toksycznosci i1 tatwopalnosci uzyskat on wskaznik A2L,
co oznacza niewielkie zagrozenie wystgpienia tego rodzaju wypadkow.
Obecnie R32 jest stosowany, ale tylko jako sktadnik zaréwno R407C 1
R410A. Wykorzystany samodzielnie, jako czysta substancja jest fatwiejszy do
odzyskania 1 ponownego uzycia. DoboOr urzadzen klimatyzacyjnych
zrealizowano biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania. Jako standard
przyjeto urzadzenia firmy Mitsubishi

4.3. Montaz przewodow.
Instalacje freonowa wykonac¢ z rur miedzianych do celéw chtodniczych (typu
Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i1 odtlenionych, o potgczeniach
lutowanych.
Przewody zaizolowac¢ przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na
bazie  syntetycznego kauczuku np. typu ARMAFLEX AC firmy
ARMACELL. Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen w zbudowanych bruzdach a nastepnie wyprowadzi¢ do
jednostki zewnetrznej. Przewody zamocowac do $cian 1 stropOw za pomocg
uchwytow z podktadkami gumowymi amortyzujacymi drgania. Rozstaw
uchwytéw min. co 2.0 m. Przewody przed montazem nalezy przedmuchac
azotem celem usunigcia kurzu 1 wilgoci. Przy montazu stosowac si¢ do
wymagan normy PN-M/04601. Prébe cisnieniowg instalacji na szczelnos¢
wykona¢ azotem zgodnie z PN/M-04605:
Cisnienie w instalacji po stronie tfocznej 3,5 MPa

4.4. Wytyczne eksploatacji.

Urzadzenia klimatyzacyjne nie wymagajg statej obstugi 1 s3 dozorowane
okresowo. Czynno$ci zwigzane z eksploatacja 1 konserwacja nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z
urzadzeniami. Przestrzega¢ okresowo sprawdzenia stanu filtrow, czyscic je, a
w razie koniecznosci wymieni¢. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladow i
remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

4.5. Instalacja skroplin.
Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzone zostang grawitacyjnie
( urzadzenia wyposazone s3 w pompki skroplin w przypadku braku
mozliwosci uzyskania spadkéw) poziomami o srednicy Dn20 z rur PE.
Przewody poziome instalacji skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min.
1%. w kierunku odbiornika skroplin po $cianach. Skropliny z jednostek
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klimatyzacyjnych nalezy zebra¢ i odprowadzi¢ wyprowadzi¢ na elewacje
budynku 1 zapewni¢ odptyw skroplin.

Wszystkie przejscia przewodoéw skroplin przez sciany wykona¢ w rurach
ostonowych z PVC.

5. Wentylacja wywiewno-nawiewna.

Adaptowane pomieszczenia posiadaja wentylacje nawiewno-wywiewna.
Projektuje si¢ wymian¢ kanatéw wentylacyjnych oraz kratek nawiewnych 1
wywiewnych w modernizowanych pomieszczeniach.

Nowe przewody z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew za pomocg
anemostatow sufitowych 4-kierunkowych oraz anemostatow sciennych.
Nawiew za pomocg kratek nawiewnych $ciennych. Anemostaty i1 kratki
nawiewne wykonane ze stali malowanej proszkowo.

VI. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w przystosowanych
pomieszczeniach Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu
Specjalistycznym MSWiA w Gtuchotazach.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :
- instalacje oswietleniowa,
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje teleinformatyczng
- Instalacja przywolawcza w toalecie
- linia zasilajgca do LCB
- lini¢ zasilajacg do RT
- rozdzielnice RT
- wymiang rozdzielni TB RTG

3. Podstawa opracowania :
- zlecenie wykonawcy branzy budowlanej ,
- rzut kondygnacji,
- ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne,
- obowigzujace przepisy 1 normy.

4. Zasilanie projektowanej instalacji.

Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach zasilana
bedzie z rozdzielni RT.
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Rozdzielni¢ RT w budynku zabudowa¢ w pomieszczeniach jak na
rysunku instalacji. Rozdzielnice RT 1 TB RTG wykona¢ stosujgc typowe
obudowy z tworzywa termoutwardzalnego firmy LEGRAND Iub
rOwnowazne o wielkosci dobranej do ilosci segmentdw aparatéw
elektrycznych . W szafkach zabudowa¢ wytaczniki typu FR (Legrand), ktére
bedzie  posiada¢ funkcje ,,GEOWNY WYLACZNIK PRADU”. Z
projektowanej rozdzielnic zasilane bedg instalacje oswietlenia ogdlnego
instalacje gniazd wtykowych , instalacja klimatyzacji.

5. Instalacja elektryczna.

5.1. Instalacja oSwietleniowa

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie natezenie oswietlenia
do poszczegdlnych pomieszczen :

- pokdj badan, pokdj sterowania, pok6j przygotowania do badan — 300Ix,
- toaleta, przedsionek, pokdj socjalny — 100 Ix.
- w czasie wykonywania badan w pokoju sterowania - 40 1x

Typy opraw w poszczegllnych pomieszczeniach obiektu zostaty
zamieszczone na rysunkach instalacji oswietleniowych Do obwodéw
oswietlenia zabudowaC taczniki instalacyjne 6(10)A  podtynkowe
jednobiegunowe, swiecznikowe . W pomieszczeniach weztach sanitarnych
zabudowac taczniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. L.aczniki montowac na
wysokosci 1,4 m nad posadzka .

Przewody instalacji os$wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w
wykutych bruzdach oraz nad sufitem podwieszanym. Nie stosowac typowych
puszek rozgateznych. Polgczenia przewodow wykonywac¢ w puszkach
wylacznikowych stosujac giebokie puszki fi 60.

Zasilanie o$wietlenia ostrzegawczego 1 wylacznikéw bezpieczenstwa
(wlacznik zasilania z lampg kontrolng stanu np. SIEMENS 3SU1803-0AB00-
2AB1, wylacznik bezpieczenstwa z blokowaniem mechanicznym np.
SIEMENS 3SU3801-ONB00-2AC2) zgodnie ze schematem dostarczonym
przez producenta urzadzenia.

5.2. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym
10(16)A TP20 w budynku montowa¢ na wysokosci :

- 0,3 m nad posadzka,

- 1,1 m nad posadzka — pomieszczenie gospodarcze, porzadkowe,

- 1,4 m nad posadzka - wezty sanitarne,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w
wykutych bruzdach . Potaczenia przewodéw w instalacji gniazd wykonac
bezpuszkowo — od gniazda do gniazda.
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5.3. Instalacja gniazd teleinformatycznych i telefonicznych.

W pomieszczeniu sterowania przy biurku zamontowac cztery gniazda
teleinformatyczne RJ 45 oraz gniazdo telefoniczne. W pomieszczeniu
przygotowania pacjenta zamontowac¢ dwa gniazda teleinformatyczne RJ 45
oraz gniazdo telefoniczne. W pomieszczeniu socjalnym zamontowac jedno
gniazdo telefoniczne.

W pomieszczeniu sterowania zamontowac szafe LPD 19" 6U glebokos¢
minimum 600 (przetacznik ma 40 cm gigbokosci plus zapas na kable). Do
szafy zasilanie 230V.

Wyposazenie szafy:

- krosownica Swiattowodowa 1U

- patchpanel 16p jako ramka na gniazda keystone kat. 6A 1U

- przetacznik sieciowy ubiquiti ES-24-500W 1U.

- zasilacz awaryjny 750W 1U

7. szafy pociaggna¢ kabel swiattowodowy typu W-NOTKSd6] o
podwyzszonej wytrzymatosci na zginanie G657A2 , do serwerowni. Z szafy
tej wyprowadzi¢ przewody typu STP lub SFTP kat. minimum 6A do w/w
gniazd teleinformatycznych.

Instalacje¢ telefoniczng wykona¢ kablem UTP kat. Se.

Kabel swiattowodowy wraz z kablem telefonicznym prowadzi¢ powyzej
sufitbow podwieszanych na w w korytku metalowym perforowanym,
korytkach pelnych nasciennym oraz w rurce podtynkowo w
modernizowanych pomieszczeniach.

5.4. Instalacja przywolawcza
W toalecie nalezy wykonac instalacje przywotawcza, sktadajaca si¢ z:
* bloku przywolawczego, radiowego - sygnalizacja alarmowa
powinna by¢ na dwo6ch wysokosciach:
0,90 - 1,00 m 1 0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki
* sygnalizatora korytarzowego
* Dbloku drzwiowego kasujgcego
e odbiornika sygnatu z sygnalizatorem

5.5. Instalacja elektryczna — uwagi ogolne

*  Wszystkie  przejscia  przewodow  pomiedzy — poszczegdlnymi
pomieszczeniami wykona¢ w rurach ostonowych SV 50 (Arot) 1
uszczelnic.

* Pod gniazda i1 Iaczniki osadza¢ puszki PK-60 glebokie. Polaczenia
przewodow w instalacjach oswietleniowych 1 gniazdowych wykonywac
w puszkach tgcznikéw 1 gniazd wtykowych dokonujac taczen w tychze
puszkach za pomocg szybkoztaczek firmy WAGO lub réwnowaznych.
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6. Zasilanie rozdzielni LCB tomografu.

W rozdzielni gtéwnej budynku zamontowac bezpiecznik instalacyjny
typu S 100A o charakterystyce pradowej C100 A. Z tegoz bezpiecznika
wyprowadzi¢ przewdd typu YKXS-zo 5x35mm? do rozdzielni tomografu TB
TOM.

Kabel prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego w korytku metalowym
perforowanym o przekroju dobranym do przekroju prowadzonego przewodu
oraz w wykutej bruzdzie.

Korytko pofaczy¢ przewodem wyréwnawczym LgY 6 z szyng PE w
rozdzielni RT.

Ewentualne zasilanie dodatkowych elementéw tomografu wykonac
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia.

7. Zasilanie rozdzielni RT.

Rozdzielni¢ gtéwng pomieszczen tomografu RT zasilic przewodem
typu NHXMH 5x16mm?2 z rozdzielni gtéwnej budynku. W rozdzielni tej
zamontowac bezpiecznik instalacyjny typu S o charakterystyce pradowe]
C50. Z bezpiecznika wyprowadzi¢ w/w przewdd zasilajacy.

Przew6d prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego w tym samym
korytku co kabel zasilajacy tomograf LCB oraz w wykutej bruzdzie.

Korytko potaczy¢ przewodem wyrownawczym LgY 6 z szyng PE w
rozdzielni RT.

8. Wymiana rozdzielni TB RTG.

Zaprojektowano nowg rozdzielni¢ TB RTG. Zastosowano w niej
bezpieczniki instalacyjne typu S w miejsce bezpiecznikéw topikowych 1
obudowe =z tworzywa termoutwardzalnego typu XL3-160 IP40(7)
450x473x183 firmy LEGRAND lub réwnowazng.

Wymieni¢ istniejgcg rozdzielni¢ na nowo zaprojektowang.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynkach, odbiornikéw 1
urzadzen przed przepigciami mogacymi przenies¢ si¢  z  sieci
elektroenergetycznej nalezy zabudowac ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy
RT.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spelnia wymogi ochrony przed
przepieciami klasy B+C zapewniajagc 2-gi 1 3-ci stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. Ogranicznik nalezy zabudowa¢ za gidéwnym
wylacznikiem pradu GWP. Ogranicznik zapewnia napi¢ciowy poziom
ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad wytadowczy 20/40kA.

Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi¢¢ rezystancja uziemienia nie
powinna by¢ wyzsza niz 10Q.
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10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)

W rozdzielniach RT 1 TB TRG ochron¢ przed dotykiem bezposrednim
stanowi 1zolacja zastosowanych przewoddow, obudowy, izolacja aparatéw
elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

Ochrong¢ przed dotykiem posrednim przewodu zasilajagcego i1 mostu
szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez :

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe,

- wylaczniki r6znicowopradowe.

11. Obliczenia

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, aparaty, przewody i kable w
obiekcie zostaty dobrane tak, aby ograniczy¢ skutki zaktécen w instalacjach
elektrycznych obiektu (przetezenia, spadki napiec¢, przepiecia), jak rOwniez
zostala zachowana skuteczna ochrona przeciwporazeniowa.

Typy 1 przekroje przewodow oraz typy 1 wartosci zabezpieczen zostaly
zamieszczone na schematach ideowych rozdzielnic.

12. Uwagi koncowe

* Przed podaniem napi¢cia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwodéw 1 WLZ-tow.

* Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet
pomiar6éw skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania (wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe 1 rdéznicowoprgdowe), rezystancji 1 ciggtosci
przewodoéw ochronnych 1 wyréwnawczych, rezystancji uziemien.
Pomiary 1 protokoty winny by¢ wykonane przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

* Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé préoby
funkcjonalne dziatania wszystkich instalacji, urzadzen, aparatéw,
zabezpieczen.

VII. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

Zapewniony jest dostep dla os6b niepetnosprawnych do adaptowanych
pomieszczen.

VIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 1 art. 20 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ) z p6zniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze
projekt techniczny dla
Przystosowania pomieszczen szpitala na pracownie Tomografii Komputerowej

w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Gtuchotazach im. sw. Jana Pawta Il
przy ul. M. Kartowicza 40 (dziatka nr 1864/20, obreb 0001 Gtuchotazy, jednostka
ewidencyjna 160701_4 Gtuchotazy - miasto),
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgacymi zamierzenia

budowlanego.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

G e WANIA DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIE PODPIS
SPECJALNOSCI
N mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
ARCHITEKTONICZNA | specjalnosci architektonicznej
uprawnienia bud. nr 230/87/Uw
SPECJALNOSE mgr inz'.' Jgrosfaw Mikofajczyk . ' o
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
KONSTRUKCYJNO- alnosci k KoV Janei
BUDOWLANA specjalnosci onstrukcyjno-budowlanej
uprawnienia bud. nr DOS/0088/PWBKb/20
mgr inz. Leon Jatkiewicz
SPECJALNOSC uprawnienia quoyv/ane dq prqektpwama Iplez ogran/g'zen w
spec. instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
INSTALACJE wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
uprawnienia bud. nr 608/01/DUW
. mgr inz. Andrzej Korus
SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
INSTALACJE spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
ELEKTRYCZNE elektrycznych
uprawnienia bud. nr 72/93/Lw
DATA OPRACOWANIA | PATNOW LEGNICKI, 05.05.2022r.




