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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gtuchotazach

Adpres: 48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢ Tomografii Komputerowej
Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40
12. Przedmiot i zakres robét ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt przebudowy pomieszczen Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢ Tomografii Komputerowej w
segmencie A Szpitala.
13. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
14. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
111. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a)  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt malej architektury;

112, budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o

zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.14. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sig na catosé

uzytkowa.
L.LS. obiekcie  matej  architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczeg6lnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stluzace rekreacji codziennej i wutrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.
L.L6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
Iub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

117 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

118 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

L.19. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

LL10.  urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1111. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sga roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.132.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw

metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoSci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzqgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.

42 7 p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreS§lone ustawa

obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za

prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych

badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaly okreS§lone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1133, czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.134.  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.135.  grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.136.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1137,  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okres$lajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspédtzalezno$¢ czynnos$ci obstugi, przegladéw i zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.138.  istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.139.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.140.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.141.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.142.  Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.143.  Zarzqdzajgcym  realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna  okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umows w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robot objctych zamowieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zamowienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
1.6.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzgdne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.63. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§Slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony rob6t, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.6.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikOéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajaceo.

1.68. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu, materiatéow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10.  Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczg¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef: i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw 2z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoS$ci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz¢ciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z czesci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za  jako$§¢  zastosowanych  materialbw 1 wykonywanych  robdt, za  ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz

w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé: organizacje wykonania robdt, tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢
wykonania poszczegdlnych elementéw robét, system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
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umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIAIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5 znajduja si¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIAIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

»  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw roboét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo§ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzct pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdét.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$Snym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:

a)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci

tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg SST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5 recepty i ustalenia technologiczne,

6.  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rckojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancjigwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt(koncowy) rob6t”.
9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,
d)  przygotowanie terenu,
e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.22.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zZm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodno$ci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre§lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;]

Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, maj 2022r
15



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢ Tomografii Komputerowej
Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie. W ramach rob6t rozbiérkowych zostang rozebrane:
- demontaze urzadzen sanitarnych (umywalka) wraz z podejSciem
- rozbidrki $cianek dzialowych wydzielajacych przedsionki
- rozbidrki stolarki drzwiowej
- rozbiérki oktadziny $cian
- rozbidrki posadzek
- rozbiérka kanaléw instalacyjnych w posadce
- rozbiérki odspojonych, popekanych i uszkodzonych tynkéw
- rozbidrki kanatéw wentylacyjnych
- rozbiérka wskazanych grzejnikéw wraz z podejsciami
- rozbidrka instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych
oraz
- wykonane nowe otwory drzwiowe

1.5. OKreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robot materialy nie wystepuja.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbioérki w obiekcie wykonywa¢ lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu samowytadowczymi.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
53. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(1) Materiat poza obregb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w  spos6b zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
(2) Materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.2.i 5.3
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sg m?, m?, szt. w zalezno$ci od rodzaju robét rozbiérkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST »Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze¢Sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,» Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze
Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.
10. UWAGISZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
10.2. Ilosci robét rozbiéorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY MUROWE (Kod
CPV 45262500-6)

SP Z0OZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Obiekt:

Adres: 48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;j

Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, maj 2022r
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gtuchotazach

Adres: 48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢ Tomografii Komputerowej
Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych oraz robdt towarzyszacych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg :
- Murowanie $cian z bloczkéw z silikatu
1.5. OKreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 600
2.3. Zaprawa gotowa do murowania na cienkie spoiny wg wytycznych producenta
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzctu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utratg
statecznoSci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogélne:
a) Mur nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnoS$ci ze stanem istniejagcym
b) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu ,
liczby szczerb i peknigd,
odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke¢ i konsystencje w sposéb
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podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: —na 1 310 620
metrze dtugosci — na calej
powierzchni
Odchylenia od pionu 3 610
—na wysokosci 1 m 6 30
— na wysokosci kondygnacji 20
— na calej wysokosci
Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu — na 1 m 115 2
dlugosci — na calej dlugosci 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu —na 1 m 110 2
dlugosci — na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle +6, -3 +15, - +6, -3 +15, -
o wymiarach: 1 10
do 100 cm szeroko$¢ wysokosé +10, -5 +15, +10, -5 +15, -
ponad 100 cm szeroko$¢ wysoko$é -10 10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robdét jest - m3, m? i kg — w zalezno$ci od rodzaju robét. Ilo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
) protokéty odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
8.4 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbiér czesciowy
Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgdci robot. Odbioru cze§ciowego robét dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.6. Odbioér ostateczny (konicowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

d
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do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

9.
9.1.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub

etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, taczen ze Scianami istniejgcymi, zbrojen bednarka
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych Cze¢s¢ I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.03. SCIANY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;]

Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, maj 2022r.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania $cian i oktadzin
wewngetrznych z ptyt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow

zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Obudowa elementéw z ptyt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych i wodoodpornych z ptyt gr. 12,5 mm
14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykla Ognio Wodo ognioodporna
odporna odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwat si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugose [2000,3000] (+0; -6)
prostopadto§¢| réznica w dlugosci przekatnych < 5
4. Masa 9,5 <95 - - -
Im2 plyty o 125 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci
(ke] 15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0
>18 < 18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [ % | <10
6. Trwalos$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich ptyty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubo$¢ §cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy stuza
narozniki aluminiowe.
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3. Sprzct
Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowy ch. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stos6w jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
5. Wykonanie robot
Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ocecieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.
- Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz oktadzin z
plyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tagczacymi typu ES. Montaz
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgéci ,,warstwa no$na” oraz gérnej - dalej nazywanej
Lwarstwa gtéwng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowe;j,
- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe, sposob
zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
plyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos$¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia plyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci
piyt,
¢) funkcja jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéow
warstwy nosnej
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,

24



- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié, by
na obu krancach tego rz¢du znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dlugosci),styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci plyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac¢ trzykrotnag warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blacho wkre¢tami. Kierunek
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m2. Tlo$é rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1 .0dbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
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b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
wynikajgce z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od kierunku si¢ plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
Nie wigksza niz 2 nie wigksze niz 1,5 mm na |nie wigksze niz 2 mm nie wigkszej niz
mm i w liczbie nie 1 mb i ogétem nie wigcej na 1 mb i ogétem nie 2 mm
wigkszej niz 2 na niz 3 mm w wigcej niz 3 mm na
catej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5 catej powierzchni
kontrolnej o mm wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
dlugosci 2 mb wigcej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawcag a Zamawiaj gcym w umowie o
wykonanie rob6ét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku lub $cianek dzialowych wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
10. Przepisy zwiazane

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH,
OKLADZINY SCIAN (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;j

Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnoéw Legnicki, maj 2022r
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i okladzin
wewngetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kl. III wykonczone gtadzig gipsowa

Tynki gipsowe

Licowanie $cian heterogeniczng wyktadzing $cienng do pomieszczen mokrych
14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
24. Heterogeniczna wykladzina $cienna do pomieszczen mokrych

Dane techniczne:

Klasa uzytkowa EN 685 EN 259 UPEC Do intensywnego uzytkowania

Grubos¢ catkowita EN 428 0.92 mm

Warstwa uzytkowa EN 429 0.12 mm

Waga catkowita EN 430 1 500 g/m?

Stabilno$¢ wymiaréow EN 434 Podtuzna: s 0.60 mm Poprzeczna: s
0.20 mm

Odporno$¢ na zwijanie pod EN 434 <0.8% s 2 mm

wplywem ciepta

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B-s2, dO na podktadzie gipsowym
lub niepalnym podtozu klasy Al lub
A2

Odpomos¢ spawdw (N/SOmm) EN 684 a 150




Absorpcja akustyczna NF EN IS0 354ctw 0.05 (H)
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢
Odporno$¢ na rozwdj bakterii i NF EN ISO 846 Wysoka odporno$é
grzybow

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw troj warstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Og6lne zasady wykonywania oktadzin
ceramicznych.
Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubo$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawgdzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dlugosci taty dwumetrowe;.
5.4. Wykonywanie okladzin heterogeniczna wykladzing $cienna
Wszystkie prace wykonywacé zgodnie z instrukcja producenta.
6. Kontrola jakosci .
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sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin

sprawdzenie odbioréw migdzy operacyjny ch podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamdéwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaltu ptytek

liczby szczerb i pgknieé,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6éb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj g techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikaj acych z podloza,
pil$ni itp.,

trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podioza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej lub kwoty ryczattowej za catos¢ prac, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy i kleju,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie oktadzin
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Czgéc ogolna.

11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogdlne).

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogélne) - pkt. 1.5.

Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne)

pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Heterogeniczna wyktadzina winylowa

Dane techniczne:

Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy:
Komercyjna 34
Przemystowa 43
Grubos¢ calkowita EN 428 3.3 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 0.90 mm
Waga catkowita EN 430 3560 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK — wzmocnienie poliuretanem
TOPCLEAN XP PUR
Zabezpieczenie przeciw grzybom i | EN ISO 846 TAK — SANITIZED treatment
bakteriom
Grupa $cieralno$ci EN 660-1 Grupa T, ubytek < 0.04 mm
Wgeniecenie resztkowe EN 433 <0.10 mm
Odpornos$¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 <0.10 %
Zwijanie si¢ po dziataniu ciepta EN 434 <8 mm
Klasa ogniotrwatos$ci EN 13501-1 Bflsl
Wtasciwosci antypos$lizgowe DIN 51130 R9
EN 13893 >0.3
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 +17dB
EN ISO 717/2 ALw
Odporno$¢ barwy na $§wiatlo EN ISO105-B02 >6
Odporno$¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornosé
Przewodzenie ciepta EN 12524 0.04 m? K/'W
DIN 52612 nadaje si¢ na podlogi z
ogrzewaniem podtogowym do
temperatury 27°C

2.6. Homogeniczna wyktadzina winylowa przeznaczona do pomieszczen mokrych, antyposlizgowa
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Dane techniczne:

Klasa uzytkowa EN 685 EN 259 UPEC 31
Grubos¢ catkowita EN 428 2.50 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EN 430 3 060 g/m?

Scieralnos¢ (ubytek grubosci)

EN 660-2 EN 660-1

Grupa P: s 4.00 mm' Grupa P:s0.15

mnT
Waeniecenie resztkowe EN 433 okoto 0.03 mm
Stabilno§¢ wymiaréw EN 434 <0.40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfisl
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 EN 13893 RIO ua0.3
Test bosych stép DIN 51097 Klasa C (27°)

Wiasciwosci elektrostatyczne

EN 1081 EN 1815

okoto 10%hms < 2 kV

Tlumienie akustyczne

ENISO 140-8 EN 717/2

AL,,=+4dB

Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odporno$¢

Odpornos¢ na rozwdj bakterii i NF EN ISO 846 Nie sprzyja namnazaniu bakterii
grzybéw

Przenikanie ciepta EN 12524 0.013 m” K/'W

Ho7l. stos. ogrzew. podtogow Nadaje si¢ do max 27°C

2.7. Antystatyczna homogeniczna wykladzina

Norma Wyktadzina homogeniczna
Typ produktu wg ISO I1SO 10581 ljv‘y’ﬁ’;zszfﬁ?;ai:;?v‘;ﬁe“iczna
Zawarto$¢ spoiwa ISO 10581 Typ I
Klasyfikacja obiektowa I1SO 10874 fjcﬁjrdzo intensywne natgzenie
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natg¢zenie ruch
Ochrona powierzchni - iQ PUR
Mozliwo$¢ odnowienia powierzchni - Tak
Grubos¢ catkowita ISO 24346 2 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowe;j ISO 24340 2 mm
Waga catkowita ISO 23997 2800 g/m?
Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bfl-s1
Reakcja na ogien - EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 > 8 kW/m?
Reakcja na ogien - EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 Zgodny
Antystatyczno$é EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
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Antypos$lizgowosé EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)

Izolacja elektryczna VDEO0100, Part 600 |Ri> 5x10*Ohm
ESD-approval SP

Opdr elektryczny method 2472 R < 10° Ohms
Op6r elektryczny EN 1081 R1 <10%® Ohm / R2 <10® Ohm
Opdr elektryczny EZ(I;(;I\E,:C 61340-4-1, R <108 Ohm

2.10. Zaprawa samopoziomujgca do posadzek z zaprawy do wylewania silnie obcigzonych posadzek

Minimalne wymagania:

Baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami

mineralnymi i modyfikatorami

Proporcje mieszania:

—konsystencja plastyczna: 3,0 1 wody na 25 kg

—konsystencja rozlewna: 3,6 1 wody na 25 kg

-z dodatkiem kruszywa: 3,6-3,75 1 wody

+ 12,5 kg kruszywa 0—8 mm na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstgpnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: do 20 min

Ruch pieszy: po 3 godz.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: C35 wg PN-EN 13813

Wytrzymatos$¢ na zginanie: F7 wg PN-EN 13813

Skurcz: —1,50 mm/m wg PN-EN 13813

Scieralno$é na tarczy Bohmego: A22 wg PN-EN 13813

Reakcja na ogien: klasa A2fl-s1, d0 wg PN-EN 13813

Wydzielanie substancji

korozyjnych: CT wg PN-EN 13813

2.11. Zaprawa samopoziomujgca

Anhydrytowa masa o wlasciwosciach samopoziomujgcych wykonywana jako podtoze pod posadzki PCV.
3. Sprzgt.

31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do rob6t objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie og6lnym,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzgt winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz¢tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubo$é
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa,
na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta -
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilosc cementu nie powinna by¢
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wigksza niz 400 kg/m .

Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyrOwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego
i rob6t wykoficzeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb ciSnieniowych.

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowa.

Pod wyktadziny rulonowe wykona¢ wylewke z masy samopoziomujace;j

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno$c podtoza 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinig¢ta z rulonu, pocig¢ta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokos$ci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okres§lonej wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegdéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej
1 lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podlogi, grubo$¢ warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcj g podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty

posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na §cieraniei 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m za pomoca wktadek z
materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokladnie zagesci¢, a powierzchnig
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az do
uzyskania widocznosci poszczeg6lnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci roboét.
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogodlne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystgpieniemdo roboét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone
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materialy (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac -odchyiki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: zgodno$¢ z dokumentacj g
proj ektowa, jako$¢ zastosowanych materialéw, prawidtowo$¢ montazu, szczelno$¢ potaci , potaczen, obrébek.
estetyka,

7. Obmiar robét.

7.1 Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wlasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbior robot.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogd6lne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacj g proj ektowa 1 SST, rodzaj i1 jakosé
zastosowanych materialéw ST B 00.00.00): prawidtowo$¢ (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 montazu,
estetyka.

Wymagania:
powierzchnia gtadka, réwna,
dopuszczalne nierownosci - max 2 mm na dlugos$ci faty 2 m i max 4 mm na dlugosci
pomieszczenia
spoiny przebiegajace prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ Imb i max 5 mm na cato$ci pomieszcz.
Niedopuszczalne pecherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyktadzing
84 Odbioér.
8.4. Odbiér powinien obejmowacd:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialtéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnictego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10.  Przepisy zwigzane.
101 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;j

Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, maj 2022r
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢ Tomografii Komputerowej
Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtuchotazy, ul. M. Kartowicza 40

12. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

malarskich.

13. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace w zakresie robdt malarskich
wystepujacych w obiekcie przetargowym:
*  Malowanie tynkéw wewngetrznych farbg silikatowa

1.5. OKreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST

»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét

podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
7 wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2 3. Farby budowlane gotowe

Farba akrylowo-lateksowa o wysokiej odpornosci na szorowanie

24. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami:
na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ gruntowanie.

2.5. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wilasnoSci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
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- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilo§ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roziadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
Iub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po

przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materialéw.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy
1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposéb przygotowania farby do malowania,

spos6b naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.1.
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5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa
d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, §ladow pedzla,
€) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetiaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witéw i Sladéw pedzla,
C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze§wity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
C) odstawania powlok od podtoza.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowaé farbg tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli  jakosci robét podano w ST  ,Wymagania  ogélne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystagpieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane
do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
tynkéw  zwyktych i  pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwoS$ci nalezy pobraé probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2.  Badania materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6éw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
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* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
¢ kozuch,

» $lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wiracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,
* zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych rob6ét malarskich z dokumentacjg projektowa ST i

instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét

w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoS$ci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepno$ci powloki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy
uzna¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie  odpornosci na  zmywanie - przez  pieciokrotne silne  potarcie = powltoki  mokrg
namydlong  szczotka z  twardej szczeciny, a  nastepnie  dokladne  splukanie  jej wodg za
pomocg  migkkiego  pedzla; powloke nalezy uzna¢ za  odporng na  zmywanie, jezeli  piana
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jezeli po  wyschnigciu  cata  badana
powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdét okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3.  Odbior czcéciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich

usuni¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme

przewiduje.
84.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw
budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

7. czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich zZ
zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,» Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzg¢dzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
- przygotowanie podtozy,
- proby koloréw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t
malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewng¢trzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czg¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej i okiennej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Nowa stolarke drzwiowa wewnetrzng wykonaé¢ o podwyzszonej odporno$ci na uzytkowanie drzwi — spelniajaca wymagania wg
PN-EN 1192:2001 odpowiadajace klasie 3 tj. do zastosowania w ci¢zkich warunkach. Rama skrzydta wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypehienie z plyty wiérowej petnej. Skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem wewng¢trznym ramiakiem.
Rama wraz z wypehieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF. Profil krawedzi skrzydta "K" - krawedzie boczne zabezpieczone
listwami ze stali nierdzewnej. Skrzydto wykonane w wersji przylgowej. Skrzydlo pokryte okleing HPL o grubosci 0,7 mm. Trzy
wzmocnione zawiasy czopowe, zamek pod wktadke patentowa lub blokade tazienkowa. Os$cieznica metalowa katowa, o
szerokosci profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w: trzy
zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniows, sze$¢ dybli montazowych. Drzwi wyposazone dwustronnie w pas dolny i
srodkowy z blachy nierdzewne;j.
Drzwi oznaczone na rzucie symbolem Pb nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne wklady otowiane dobrane zgodnie z projektem oston
statych.
Drzwi do toalety, drzwi pomi¢dzy pokojem przygotowania do badan a komunikacja, drzwi pomi¢dzy pokojem sterowania a
komunikacja, wyposazone w panel dolny wentylacyjny.
Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w szyldy z klamki ze stali nierdzewnej, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci
publicznej. W miejscach wskazanych przez Inwestora zamontowa¢ zamki patentowe.
Okno pomi¢dzy pokojem badan a pokojem sterowania, state z szyba otowiang, dobrang zgodnie z projektem oston statych.
Kolor stolarki szary.
3.Sprzct
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze nalezy naprawic
i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy oSciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

O$cieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

* sprawdzenie jakos$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

*  sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest:- m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod
CPV 45331210-1)

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;]

Inwestor: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnoéw Legnicki, maj 2022r
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
zasilania w energi¢ elektryczna, instalacje i urzadzenia elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach budynku Szpitala
Specjalistycznego MSWIA, 48-340 Gluchotazy ul. M. Karlowicza 40.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z instalacja elektryczng wewnetrzng
obejmujgcej wykonanie:
- instalacje o§wietleniowa,
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje teleinformatyczng
- instalacja przywolawcza w toalecie
- linia zasilajagca do LCB
- lini¢ zasilajacg do RT
- rozdzielnice RT
- wymiang rozdzielni TB RTG
Szczegbtowy zakres robot ujety zostalt w przedmiarach robét pn. ,.Instalacje elektryczne”.
2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i Dokumentacja Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
3. MATERIALY
Zamawiajacy traktuje jako okre§lenie parametréw przedmiotu zamdéwienia za pomoca podania standardu dopuszczajac do
zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych z zastrzezeniem jednak, Ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, gwarantujac uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych
.Wykonawca dostarczy atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na zastosowane materialy projektowane lub
zamienne. Wykonawca przedmiotu zamdéwienia wybrany w oparciu o tak sporzadzong ofert¢ odpowiadaé bedzie jednak za
dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkéw (na wtasny koszt) znajdowac¢ si¢ bedzie ewentualna
korekta dokumentacji projektowe;.
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robét zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz z czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonywac recznie.
5. TRANSPORT
Towary okre§lone w STWiORB moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
6.  WYKONANIE ROBOT
6.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
6.1.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze STWiOR , Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru robot .

Zasilanie projektowane;j instalacji.

Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach zasilana bedzie z rozdzielni RT.

Rozdzielni¢ RT w budynku zabudowa¢ w pomieszczeniach jak na rysunku instalacji. Rozdzielnice RT i TB RTG wykonaé
stosujac typowe obudowy z tworzywa termoutwardzalnego firmy LEGRAND lub réwnowazne o wielkos$ci dobranej do ilo$ci
segmentow aparatéw elektrycznych . W szafkach zabudowa¢ wylaczniki typu FR (Legrand), ktére bedzie posiada¢ funkcje
,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”. Z projektowanej rozdzielnic zasilane bedg instalacje o$wietlenia ogélnego , instalacje
gniazd wtykowych , instalacja klimatyzacji.

Instalacja elektryczna.
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Instalacja o$wietleniowa

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie natg¢zenie o$wietlenia do poszczeg6lnych pomieszczen :

- pokdj badan, pokdj sterowania, pokdj przygotowania do badan — 3001x,

- toaleta, przedsionek, pokéj socjalny — 100 Ix.

- w czasie wykonywania badan w pokoju sterowania - 40 1x

Typy opraw w poszczeg6lnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na rysunkach instalacji o§wietleniowych Do
obwod6éw o$wietlenia zabudowaé 1Iaczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, $wiecznikowe . W
pomieszczeniach weztach sanitarnych zabudowac taczniki podtynkowe bryzgoszczelne 1P44. Laczniki montowaé na wysokosci
1,4 m nad posadzka .

Przewody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach oraz nad sufitem podwieszanym. Nie
stosowa¢ typowych puszek rozgaleznych. Potaczenia przewodéw wykonywaé w puszkach wytacznikowych stosujac glebokie
puszki fi 60.

Zasilanie oS$wietlenia ostrzegawczego i1 wylacznikéw bezpieczenstwa (wlacznik zasilania z lampa kontrolna stanu np.
SIEMENS 3SU1803-0AB00-2AB1, wylacznik bezpieczenstwa z blokowaniem mechanicznym np. SIEMENS 3SU3801-
ONBO00-2AC2) zgodnie ze schematem dostarczonym przez producenta urzadzenia.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku montowa¢ na wysokosci :

- 0,3 m nad posadzka,

- 1,1 m nad posadzka — pomieszczenie gospodarcze, porzadkowe,

- 1,4 m nad posadzka - wezty sanitarne,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach . Potaczenia przewodéw w instalacji
gniazd wykona¢ bezpuszkowo — od gniazda do gniazda.

Instalacja gniazd teleinformatycznych.
W pomieszczeniu sterowania przy biurku zamontowa¢ cztery gniazda teleinformatyczne RJ 45 oraz gniazdo telefoniczne. W
pomieszczeniu przygotowania pacjenta zamontowa¢ dwa gniazda teleinformatyczne RJ 45 oraz gniazdo telefoniczne. W
pomieszczeniu socjalnym zamontowaé jedno gniazdo telefoniczne.

W pomieszczeniu sterowania zamontowac¢ szafe LPD 19" 6U gteboko$¢ minimum 600 (przelacznik ma 40 cm glgbokosci
plus zapas na kable). Do szafy zasilanie 230V.

Wyposazenie szafy:

- krosownica $wiattowodowa 1U
- patchpanel 16p jako ramka na gniazda keystone kat. 6A 1U
- przetacznik sieciowy ubiquiti ES-24-500W 1U.
- zasilacz awaryjny 750W 1U
Z szafy pociagna¢ kabel §wiattowodowy typu W-NOTKSd6J o podwyzszonej wytrzymalo$ci na zginanie G657A2 , do
serwerowni. Z szafy tej wyprowadzi¢ przewody typu STP lub SFTP kat. minimum 6A do w/w gniazd teleinformatycznych.
Instalacje¢ telefoniczng wykona¢ kablem UTB kat. Se.
Kabel $wiattowodowy wraz z kablem telefonicznym prowadzi¢ powyzej sufitéw podwieszanych na w w korytku metalowym
perforowanym, korytkach pelnych nasciennym oraz w rurce podtynkowo w modernizowanych pomieszczeniach.

Instalacja przywotawcza
W toalecie nalezy wykona¢ instalacj¢ przywolawcza, sktadajacg si¢ z:

. bloku przywotawczego, radiowego - sygnalizacja alarmowa powinna by¢ na dwéch wysokosciach:
0,90 - 1,00 m 10,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki

. sygnalizatora korytarzowego

. bloku drzwiowego kasujacego

. odbiornika sygnatu z sygnalizatorem

Instalacja elektryczna — uwagi og6lne

. Wszystkie przejScia przewodéw pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wykonaé¢ w rurach ostonowych SV 50
(Arot) i uszczelnic.
. Pod gniazda i laczniki osadza¢ puszki PK-60 gigbokie. Potaczenia przewodéw w instalacjach o$wietleniowych i

gniazdowych wykonywa¢ w puszkach lacznikéw i gniazd wtykowych dokonujac taczen w tychze puszkach za pomoca
szybkoztaczek firmy WAGO lub réwnowaznych.

Zasilanie rozdzielni LCB tomografu.
W rozdzielni gléwnej budynku zamontowa¢ bezpiecznik instalacyjny typu S 100A o charakterystyce pradowej C100 A. Z tegoz
bezpiecznika wyprowadzi¢ przewdd typu YKXS-zo 5x35mm?2 do rozdzielni tomografu TB TOM.
Kabel prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego w korytku metalowym perforowanym o przekroju dobranym do przekroju
prowadzonego przewodu oraz w wykutej bruzdzie.
Korytko potaczy¢ przewodem wyréwnawczym LgY 6 z szyna PE w rozdzielni RT.
Ewentualne zasilanie dodatkowych elementéw tomografu wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia.
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Zasilanie rozdzielni RT.

Rozdzielni¢ gléwng pomieszczen tomografu RT zasili¢ przewodem typu NHXMH 5x16mm?2

z rozdzielni gléwnej budynku. W rozdzielni tej zamontowaé bezpiecznik instalacyjny typu S o charakterystyce pradowej C50. Z
bezpiecznika wyprowadzi¢ w/w przewdd zasilajacy.

Przewdd prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego w tym samym korytku co kabel zasilajacy tomograf LCB oraz w wykutej
bruzdzie.

Korytko potaczy¢ przewodem wyréwnawczym LgY 6 z szyng PE w rozdzielni RT.

Wymiana rozdzielni TB RTG.

Zaprojektowano nowa rozdzielni¢ TB RTG. Zastosowano w niej bezpieczniki instalacyjne typu S w miejsce bezpiecznikéw
topikowych i obudowe¢ z tworzywa termoutwardzalnego typu XL3-160 IP40(7) 450x473x183 firmy LEGRAND lub
réwnowazng.

Wymieni€ istniejaca rozdzielni¢ na nowo zaprojektowang.

Ochrona przeciwprzepigciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynkach, odbiornikéw i urzadzen przed przepigciami mogacymi przenie$¢ si¢ z
sieci elektroenergetycznej nalezy zabudowac¢ ograniczniki przepig¢ w rozdzielnicy RT.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spetnia wymogi ochrony przed przepigciami klasy B+C zapewniajac 2-gi i 3-ci stopien
ochrony przeciwprzepigciowej. Ogranicznik nalezy zabudowa¢ za gléwnym wytacznikiem pradu GWP. Ogranicznik zapewnia
napigciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad wyladowczy 20/40kA.

Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi¢¢ rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 100,

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)

W rozdzielniach RT i TB TRG ochron¢ przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja zastosowanych przewodéw, obudowy,
izolacja aparatéw elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

Ochrong przed dotykiem posrednim przewodu zasilajacego i mostu szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez :

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe,

- wylaczniki réznicowopradowe.

Obliczenia

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, aparaty, przewody i kable w obiekcie zostaly dobrane tak, aby ograniczy¢ skutki
zaklécen w instalacjach elektrycznych obiektu (przet¢zenia, spadki napig¢¢, przepigcia), jak réwniez zostala zachowana
skuteczna ochrona przeciwporazeniowa.

Typy i przekroje przewoddw oraz typy i warto$ci zabezpieczen zostaly zamieszczone na schematach ideowych rozdzielnic.

Uwagi koficowe

. Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodéw i WLZ-t6w.

. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia
zasilania (wylaczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowopradowe), rezystancji i ciaglosci przewodéw ochronnych i
wyréwnawczych, rezystancji uziemien. Pomiary i protokoty winny by¢ wykonane przez osob¢ z odpowiednimi uprawnieniami.
. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé préby funkcjonalne dzialania wszystkich instalacji,
urzadzen, aparatéw, zabezpieczen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiOR-00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci rob6t przy wykonywaniu: WLZ-6w , instalacji
ZAKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszg posiadaé atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane
przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletnosci wyposazenia oraz
stanu powlok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej oraz opornosci izolacji i
uziemienia ochronnego .
8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, zlaczy, opraw o§wietleniowych i osprzetu .
9.  ODBIOR ROBOT
OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
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10.

Odbiorowi ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce dokumenty:
projektowa dokumentacj¢ powykonawcza;
geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg (jesli wymagana);
protokéty z dokonanych pomiaréw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami technicznymi;
odbidr robdt (protokét ostatecznego odbioru) przez wlasciwe Przedsigbiorstwo Sieciowe (jesli wymagany).
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary odbiorcze
rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznos$ci ochrony dodatkowej przed

porazeniem pradem elektrycznym
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna”.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t podany w STWiORB-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” i niniejszej

STWiORB.

Cena ryczattowa wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robot
transport materiatéw niezbednych do wykonania robét
montaz przewoddow, elementdw instalacji
montaz i podtaczenie szafek wraz z montazem osprz¢tu
montaz uziomow i przewodéw uziemiajacych
badania i pomiary instalacji i uzioméw
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-E-5009. ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
PN-84/E-02033 ,,O$wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym”.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robér budowlano-montazowych. Cz¢$¢ V Instalacje elektryczne” Wyd.
MBiPMB Zjednoczenie ,,Elektromontaz” COBR ,,Elektromontaz” ,Warszawa 1981.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
~Album przytaczy napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi Al. 25-125
mm?” Tom I PPU ELPROJEKT Poznaf.
Norma N SEP-E-004 . , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa’.
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AUTOR:
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Patnoéw Legnicki, maj 2022r
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1
- montaz instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czesciag rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.4.1. Wewnetrzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworéw,
) Utozenie przewodow
) Podtgczenie odbiornikow,
) Préby szczelnosci instalaciji c.o.,
) Plukanie i regulacja instalacji,
f) Wykonanie izolacji termiczne;j.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Og6ing Specyfikacjg Techniczna.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Nalezy stosowac¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji c.o.
- Rury miedziane,
- Typowa armatura odcinajgca i regulacyjna, armatura przytgczeniowa grzejnikdw,
- Grzejniki stalowe ptytowe, higieniczne
- Gtowice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia masg ppoz.
- Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujgce
Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- wiertarki, mtoty kujace
- gwintownica
- spawarki
4. TRANSPORT
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Urzgdzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze byé dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0¢godlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewoddw na scianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do grzejnikéw,
- Wykucie bruzd sciennych
- Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

b
c
d
e

54



- Zatozenie tulei ochronnych

Roboty montazowe

» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania —rury przytgczeniowe -wykonana bedzie z rur np.:

- rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usunietym wyptywem wewnetrznym, atestowane
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki

« Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe:

podfgczenie boczne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym

Armatura

» Przy grzejnikach : zawory termostatyczne katowe, na gatgzkach powrotnych — zawory odcinajgce katowe z
mozliwoscig spustu wody umozliwiajace odigczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji

* Na podejsciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinajgce,

katowe,

» Zawory kulowe, odcinajgce, gwintowane pnom=0,6MPa, tmax=1000C

» Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze ztgczkg do weza dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C

» Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym

Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych

grubosci od 20 do 30 mm, podejscia do grzejnikow prowadzone w warstwie szlichty — na rure w peszlu — 6mm
izolaciji

+ Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

Zabezpieczenie p.poz.

* Dla srednic rur do 25mm zabezpieczenie wykonaé ogniochronng masg uszczelniajagca

(peczniejgcya) z zastosowaniem niepalnej wetny mineralnej o gestosci min. 100 kg/m3
jako materiatu wypetniajgcego

* Dla srednic rur powyzej 25mm — ostony ogniochronne, peczniejgce

» Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Przewody instalacji c.0.dla poszczeg6inych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do odbiornikéw, ktore
usytuowano zgodnie z cze$ciag rysunkowa.

Przed grzejnikami zamontowa¢ armature przytgczeniowa.

Zawieszenie i podigczenie grzejnikow.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania
préb i uzupetniania posadzek.

Préby cisnieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gorgco.

Wykonanie czyszczenia rurociggdéw stalowych oraz powtok antykorozyjnych poprzez malowanie.

Wykonanie izolacji termicznej rurociggow.

Zakrycie bruzd sciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja c.o.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowe;

* Sprawdzenie prawidtowosci montazu grzejnikow i zestawow wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem
Nr 1 do rozporzgdzenia [ 8] .

Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajgcej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podane sg w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot moze nastgpic¢ tylko w
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przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami
8.1. Odbidr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny byc¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢é
dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét
* Dziennik Budowy
» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
* Protokoty odbiorow
8.2. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalaciji
« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
» Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
+ Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
* Protokét nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.
- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji
- Protokoty badan wody,
- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;..
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 poz.
1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr
154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pbz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urzgdzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A |1 :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w rurociggach z
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polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych

w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan
i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

57



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.02. INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA (Kod
CPV 45332000-3)

Obiekt: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Gluchotazach

Adres: 48-340 Gtluchotazy, ul. M. Kartowicza 40

Zadanie: Przystosowania pomieszczen szpitala na pracowni¢
Tomografii Komputerowe;]
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wewng¢trznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1

- montaz instalacji wod-kan

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgsécig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.3.1. Wewnetrzna instalacja wod-kan

a) Przygotowanie trasy oraz otworéw w posadzkach i §cianach ,

b) Utozenie przewodéw

¢) Podtaczenie odbiornikéw,

d) Préby szczelnoSci instalacji .

e) Plukanie i regulacja instalacj,

f) Wykonanie izolacji termiczne;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogélng Specyfikacja Techniczng.
2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji.

- Rury miedziane do wody pitnej

- Ksztattki, tacznik i przejsciéwki systemowe

Wymagania dotyczace urzadzen , przyborow i armatury.

a) Elektroniczna bateria umywalkowa :

-stojaca, sterowana fotokomoérka z recznym mieszaczem wody zimnej i gorgcej zamontowanym pod umywalka.
Zasilanie : 4 baterie alkaliczne LR 6 - 1,5V. W komplecie znajduja si¢ 2 wezyki przylaczeniowe w oplocie metalowym
oraz 2 zawory katowe kulowe 1/2" x 3/8" z filtrem.

b) WC, miska ustgpowa lejowa, wiszaca, ceramiczna z powloka uszlachetniajaca ceramike, ktéra zapobiega powstawaniu
osadu i utatwiajaca utrzymanie czysto$ci, ze stelazem ze spluczka, przycisk do sptuczek chromowany pétmatowy -
satynowy, deska sedesowa biata z zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa.
Przeznaczona dla oséb niepetosprawnych

¢) Umywalki - - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armaturg, wiszgce z zestawem montazowym

d) Umywalka przeznaczona dla os6b niepetosprawnych

i)  Syfony wykona¢ jako chromowane.
) Podlaczenia do podejs¢ wody zimnej i cieptej do umywalek wykona¢ za pomocg potgczen sztywnych chromowanych.
k) System podtynowy
- Przylacze wody na $rodku z tytu
- Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiajagcym
- Sptukiwanie jednoilo$ciowe z przyciskiem uruchamiajacym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiajgcym
- Mozliwo$¢ ustawienia ilosci wody splukujace;j
- Sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i skracania bez uzycia narzedzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przez wilgocig i zabrudzeniem
- Popychacze z wytlumieniem dzwigkdw, szybkie ustawianie bez uzycia narze¢dzi
- Uniwersalne przylacze wody, odpowiednie do systemu, do montazu i obstugi bez uzycia narzedzi
- Wezyk taczacy z zaworem katowym do przykrecenia bez uzycia narzedzi
- Mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wytlhumieniem dzwigku, regulacja gigbokosci w 8 potozeniach, zakres
regulacji 45 mm
- Samohamujace nézki, do wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi
- Ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscia regulacji 0 - 20 cm i podziatka
- Mozliwe zastosowanie do wiszacej miski WC o malej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowej
- Sptuczka podtynkowa z izolacja przeciwroszeniowa
59



- Typ samono$ny
- Rama powlekana proszkowo,
- Nogi montazowe mogg by¢ wsunigte o 5 cm
1) Zabezpieczenie p.poz. w przejSciach przez przegrody
* Dla $rednic rur do 25mm wypelnienie stalowej tulei wykona¢ ogniochronna masa uszczelniajaca
(peczniejaca) zastosowaniem niepalnej wetny mineralnej o gestosci min. 100 kg/m3
jako materialu wypetniajacego
* Dla $rednic rur powyzej 25mm — oslony ogniochronne, peczniejace
» Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia masa ppoz.
- Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace
W przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materialowych dopuszcza si¢ te zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakoSciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.
3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- wiertarki, mloty kujace
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
4. TRANSPORT
Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatléw do wykonania Robét moze byé dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakoS$ci transportowanych materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wymagania szczegélowe.
Roboty demontazowe — demontaz urzadzen, armatury, istniejacych instalacji, wspornikéw w obrebie remontowanych
pomieszczen wezléw sanitarnych.
Roboty budowlane poinstalacyjne.
Przekucia otworéw w $cianach.
Kucie i murowanie bruzd.
Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarne;.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocujacych rury do podioza.
Prowadzac przewody w bruzdach §ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glebokos$¢, aby grubos$¢ warstwy zaprawy zakrywajaca
rury byta nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewodéw powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1m od rurociagéw cieplnych.
Tuleje ochronne powinny by¢ w sposéb trwaty osadzone w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm,
przy przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej lcm przy przejéciu przez strop.
Przestrzeh migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym
korozyjnie na rure¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.
Rury prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci
dzialania powinna by¢ tak instalowana zeby byla ona dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg do takich punktéw czerpalnych jak
urzadzenia sptukujace miski ustgpowe.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem
kierunku przeptywu w armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej, dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu i
lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
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Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokos$¢ ustawienia przyboréw wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

5.1 Wymagania dot. wykonania instalacji wodociagowej .

Rodzaje prowadzenia przewodow.

Natynkowe.

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub
listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwo$ci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak réwniez
nalezy si¢ liczy¢ z kultura eksploatacji.

Rury cechuje duza wydtuzalno$¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy stosowa¢ zasady kompensacji
wydtuzen termicznych, przy czym z reguly wykorzystuje si¢ naturalne tuki i zatamania wynikajace z geometrii budynku.
Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia si¢ przypadki prowadzenia w tzw. szachtach i bruzdach oraz
betonowanie rur na stale, gdzie wykorzystuje si¢ system rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie rézni si¢ od sposobu natynkowego, jednak obowiazuja te samy zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwrécié
uwage, aby w bruzdzie wokét rury bylo miejsce na jej ewentualng prace termiczng (wydtuzanie). Nast¢pnie bruzdy zakrywa si¢
siatkg i tynkuje.

W przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owing¢ papierem falistym lub prowadzi¢

w rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewni¢ jej przesuw wzdhuzny.

Betonowanie bezposrednie (peszel).

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wigkszej $rednicy tzw. peszlu. Wykonuje si¢ w ten sposéb wszystkie
potaczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw tj. punktéw czerpalnych, przy czym przewody moga biec w $cianach i podtogach.
Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacj¢ termiczng, nast¢puje tzw. ,,utozenie si¢ przewodu” oraz
spelnia role izolacji termicznej. Dodatkowa zaleta tego rozwigzania jest mozliwo$¢ wymiany rur bez kucia podiug czy $cian.
W przypadku zabetonowania ,,na sztywno” min. grubo$§¢ zaprawy liczona od powierzchni $ciany do powierzchni rury powinna
wynosi¢ 3 cm.

Sprawdzenie instalacji z rur

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelno$ci przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego,
nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na pracg termiczng oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem, podczas proby szczelnosci moga wystgpowaé
spadki ci$nienia. Prébe¢ nalezy przeprowadza¢ jako wstepna i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotne ci$nienie prébne w odstgpach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30 minut ci§nienie nie powinno obnizy¢ si¢
wigcej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po prébie wstgpnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia
odczytanego po prébie wstgpnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Podczas préby szczelno$ci réwniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zlacz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (§cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury
powinny pozostawaé pod ci$nieniem minimum 3 bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i fatwego ewentualnego
wykrycia oraz szybkiego usunigcia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych,
podp6r ruchomych i rur.

5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy: PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacé izolacj¢ termiczng. Izolacje
termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45 °C.Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub
kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Podejscia

Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw aczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodéw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé przewody pod
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kielichami.

Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Badanie szczelnosci

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest kanalizacja wewngtrzna jak
nastepuje:

podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy
odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana tagczacego pion z
poziomem.

5.3 Wymagania dotyczace przewodow stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej.

Instalacje wodociaggowa zasilajaca omawiane hydranty wykona¢ w calosci z rur i ksztattek stalowych, ocynkowanych wg. PN -
74/H-74200 typ $redni, uszczelnianych na ztagczach gwintowanych .Wszelkie przej$cia przez $ciany i stropy instalacjg wykonad
w tulejach ochronnych, przepustach o odpornosci Ei = 120.

Celem nie dopuszczania do zagniwania wody w instalacji zalecane jest wykonanie na koncéwece instalacji p-poz. spinki z
zaworem do ptuczki WC.

Po zmontowaniu calo$¢ instalacji wodociagowe] nalezy poddal prébie szczelnosci po czym doktadnie ja przeplukad,
zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu a nastgpnie jeszcze raz doktadnie przeptukad.

Projektowane hydranty p-poz podda¢ prébie wydajnosci (na tg okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci Roboét podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci robét.

6.2.1. Instalacja c.o.

* Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowe;j

» Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu grzejnikéw i zestawéw wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatagcznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ] .

Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podane sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt moze nastapi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami i przepisami

8.1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu robot oraz
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgéciowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w

trakcie wykonywania robét

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

» Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

» Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

* Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia

* Protokdt nastaw wstgpnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnos$ci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.
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8.2.1 Odbior instalacji wodnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i préb szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac :

uzycie wiasciwych materiatéw,

prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

wielkos$¢ spadkéw przewodow,

odleglosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidlowo$¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegtos$ci miedzy podporami,

prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.2.2 Odbiér instalacji kanalizacyjnej.

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelno$ci polaczen kanalizacyjnych,

- sposobéw prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czgséciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robot. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacja techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw,

- odleglosci przewodéw kanalizacji wewnetrznej od przewodéw cieplnych,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- prawidlowo$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewodéw,

- prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 pdz. 1268, ?5/01
p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 p6z. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836)' PN-70/N-01270.03

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki i elementy taczace w rurociagach z

polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

- ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych

w instalacjach cieptej wody uzytkowe;j i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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