PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10a
tel. kom. 502-296-226

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALA NA PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
W SP Z0OZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA W GLUCHOLAZACH IM. SW. JANA PAWLAIII

Kategoria obiektu budowlanego: XI — budynek stuzby zdrowia : szpital

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny
Adres: ul. M. Kartowicza 40 , 48-340 Gtuchotazy Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
|dentyfikator dziatki geodezyjne;: Administracji w Gtuchotazach
dziatka nr 1864/20, obreb 0001 Gtuchotazy im. $w. Jana Pawta II
Jednostka ewidencyjna 160701_4 Gluchotazy - miasto ul. M. Kartowicza 40

48-340 Gtuchotazy

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

. mgr inZ. arch. Waldemar Serafinowicz
SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez
ARCHITEKTONICZNA | ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
uprawnienia bud. nr 230/87/Uw

SPECJALNOSC mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

KONSTRUKCY.JNO- uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

BUDOWLANA uprawnienia bud. nr DO$/0088/PWBKb/20
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uprawnienia bud. nr 72/93/Lw
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek stuzby zdrowia: szpital
Kategoria obiektu budowlanego: XI

2. INFORMACIJA O ODZIALYWANIU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Po analizie uwzgledniajacej  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami), ktore moglyby wprowadzié¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji 1 na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktory obejmuje:

- dzialke nr 1864/20, obr. 0001 Glucholazy, jed. ew. 160701 4

Glucholazy - miasto

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Nie dotycz. Wszystkie prace beda prowadzone wewnatrz obiektu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Zakres prac obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na niskim parterze o
tacznej powierzchni 77,40m2 1 kubaturze 243,04 m3.

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek wyposazony w nastepujace media:

Woda — z miejskiej sieci wodociggowe;j

Zrzut $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Zrzut wod deszczowych do kanalizacji deszczowej miejskie;.

Zasilanie w energie elektryczng z rozdzielni gléwnej zlokalizowane;j
wewnatrz budynku.

W pomieszczeniu badan zostanie ustawione urzadzenie — tomograf
komputerowy ktory emituje promieniowanie jonizujace. Pomieszczenie
badan zostanie zabezpieczone za pomocg oston statych, eliminujac
wydostawanie si¢ promieniowania jonizujgcego poza obszar tego
pomieszczenia.

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa 1
przydatnos$ci na uzytkowanie sgsiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochrong¢ i1 poszanowanie
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu.

Inwestycja nie oddziatuje na §rodowisko. Projektowana inwestycja nie
ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne.

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w
budownictwie zastosowane przy robotach budowlanych i prace budowlane
nie stanowig zagrozenia dla srodowiska 1 obiektow w sgsiedztwie oraz dla
zdrowia ludzi.

7. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Adaptowane pomieszczenia znajdujg si¢ w czesci A szpitala. Budynek
VI kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja gltowna budynku
zelbetowa z wypetnieniami cegla. Stropy typu Akerman. Stropodach z plyt
korytkowych, kryty papa. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem metoda
BSO. Scianki dzialowe murowane z cegiel.

Pomieszczenia podlegajace adaptacji na pracowni¢ tomografii, sg
nieuzytkowanymi pomieszczeniami po pracowni RTG.

Posadzki w przedsionkach 1 sali zdje¢ wykonane z wykladziny PCV,
posadzka w ciemni mokrej z ptytek ceramicznych, posadzka w pom.
technikow z paneli drewnianych. W sali zdje¢ w posadce wystepuja kanaty
instalacyjne o gl. 10cm oraz wzmocnienia po zdemontowanym aparacie RTG.
Stan wykonczenia posadzek $redni 1 zty.
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Warstwy podposadzkowe w sali zdjg¢ o wystarczajacej nosnosci do
przeniesienia obcigzen od tomografu komputerowego, po wykonaniu
warstwy wyrownujacej z zaprawa do wylewania silnie obcigzonych posadzek.

W pomieszczeniach oktadziny z tynkdéw cem-wap oraz z plytek
ceramicznych (ciemnia mokra). Stan oktadzin dobry 1 $redni.

Pomieszczenia posiadaja  wentylacje mechaniczng, nawiewno-
wywiewng. Instalacja wentylacji sprawna.

Pomieszczenia posiadajg ogrzewanie grzejnikami plytowymi,
zasilanymi z kottowni szpitala.

Przez pomieszczenie ciemni mokrej przebiega pion kanalizacji
sanitarnej oraz piony z Z.w i C.w.U.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek posadowiony na tawach zelbetowych.
Zakres projektowanych prac nie wymaga opracowywania opinii
geotechnicznej

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wszystkie pomieszczenia dostepne sg dla os6b niepetnosprawnych.

10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Pomieszczenie toalety oraz pokoju badan i pom. socjalnego ogrzewane
z kottowni szpitala.

W pokoju badan 1 pokoju sterowania, projektuje si¢ ogrzewanie oraz
chtodzenie przez wysoce wydajny system zaopatrzenia w ciepto — pompe
ciepta typu powietrze/powietrze o napgdzie elektrycznym — klimatyzatory.

W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza si¢ analizy techniczne;.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W  POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Projektowane grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne,
pozwalajace na automatyczne regulowanie temperatury w pomieszczeniach.

Projektowane klimatyzatory wyposazone sg w automatyke pozwalajaca
na automatyczne regulowanie temperatury w pomieszczeniach.

12. INFORMACIJA o) ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- elektryczng oswietleniowg 1 gniazd wtykowych
- centralnego ogrzewania
- wentylacje nawiewno-wywiewng
Istniejace instalacje zapewniaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

13. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje przystosowanie istniejacych pomieszczen po RTG
na pracowni¢ Tomografii komputerowe;j..
Zakres prac obejmuje:
- rozbiorke Scianek dziatowych wydzielajacych przedsionki
- wykonanie nowych §cianek wydzielajacych przedsionek oraz pokoj
sterowania z bloczkéw silikatowych
- wykonanie $cianki dzialowej z ptyt g-k na ruszcie metalowym
wydzielajacej toalete dla pacjentow
- wykonanie nowych otworow drzwiowych
- zamurowanie cze$ci otworéow drzwiowych oraz okienka
wewnetrznego
- wykonanie kanatow kablowych w posadce
- wykonanie nowych posadzek 1 oktadzin na §cianach
- wykonanie sufitow kasetonowych, podwieszanych w czes$ci
pomieszczen
- wykonanie oston statych pomieszczenia badan
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- montaz nowej stolarki drzwiowe;j

- montaz nowego okna wewngetrznego

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla adaptowanych
pomieszczen wraz z now3g tablicg bezpiecznikowg

- wykonanie zasilania z rozdzielni gléwne; nowej tablicy
bezpiecznikowe]

- wykonanie nowej instalacji c.o. dla pokoju badan 1 toalety z
grzejnikami ptytowymi, higienicznymi.

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
dla adaptowanych pomieszczen wraz z przyborami

- wykonanie instalacji klimatyzacji dla pokoju badan i1 pokoju
sterowania

- wymian¢ kanatow wentylacji mechanicznej w adaptowanych
pomieszczeniach.




