REMONT DACHU CZESCI PLASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM WYDZIALU INZYNIERII
PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY UL. LUDWIKA NARBUTTA 86, 02-524 WARSZAWA
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ST-1 01 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9
OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9

Ktadzenie dachéw bitumicznych —kod 45261214-7
4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem czes$ci ptaskiej na budynku Starym Technologicznym Wydziatu Inzynierii Produkcii
Politechniki Warszawskiej potozonego przy ul. Narbutta 86 w Warszawie.

4.1.2. Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidlowo$ci wykonania wszystkich
rodzajéw robdt okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

Wykonanie izolacji paroszczelnej

Wykonanie izolacji termicznej z ptyt z wetny skalne;

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng (warstwa podktadowa oraz warstwa wierzchniego krycia)
Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;

4.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogoInej specyfikacji technicznej.

4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, specyfikacija
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Rodzaje materiatow:

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa PREFIX 5200 S 4 SBS ( lub réwnorzedna )

Warunki pakowania i transportu oraz zastosowanie:

Przewozi¢ i magazynowac w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Przechowywa¢ w warunkach chronigcych przed zawilgoceniem i nadmiernym nastonecznieniem oraz w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw i innych zrédet ciepta.

Podtoze musi by¢ czyste, réwne, wolne od zanieczyszczen o odpowiedniej wilgotnosci zabezpieczone warstwg
hydroizolacyjng wykonana na bazie papy asfaltowej podktadowej. Zalecamy, aby warstwe podktadowa wykonywaé z
papy podktadowej termozgrzewalne;.

Przy uktadaniu papy na starych pokryciach dachowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby pokrycie to pozbawione byto dziur,
pecherzy powietrznych i innych wad. Przed utozeniem warstwy wierzchniej na starych pokryciach pecherze nalezy
usunag, drobne ubytki uzupetnic¢ tatami z papy asfaltowej, a nastepnie cate pokrycie oczysci¢ i zakonserwowaé
asfaltowym Srodkiem do konserwacji dachow. Nie zaleca sie uktadania papy na starych pokryciach papowych mocno
wyeksploatowanych lub o watpliwej przydatno$ci do remontu.
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Rozwija¢ i uktada¢ w temperaturze otoczenia 5 +35°C. Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia papa winna by¢
przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +18°C przez okres nie krétszy niz 24 godziny. Przed przystapieniem do
uktadania papa powinna by¢ rozwinieta na ptaskim podtozu dla rozprostowania, by unikna¢ garboéw po utozeniu jej
dachu.

Dociska¢ do podtoza watkiem dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie papy do podtoza butami lub narzedziami i
przedmiotami do tego celu nieprzeznaczonymi.

Cato$¢ prac dekarskich powinna by¢ wykonywana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi regulacjami prawnymi z zakresu
budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robét izolacyjnych, a

gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawniong;.

KARTA TECHNICZNA WYROBU
Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa

Prefix 5 200 S4 SBS

L.p. Wiasciwosé Wartos¢
1. | Wady widoczne wyrob pozbawiony wad widocznych
dtugosé min. 7,5 m
) Wymiary szerokosc min. | m
grubosé 4,0 mm (£10 %)

Wodoszczelnosé przy cisnieniu 60 kPa

spelnia wymagania

4. Reakcja na ogien

klasa E

kierunek wzdtuz

70033 N/50 mm

=350

Maksymalna sifa rozciagajaca

2 kierunek w poprzek | 500 f;:g N/50 mm
Wydluzenie przy maksymalnej | kierunek wzdluz 50 30 %
6. | sile rozciagajace) kierunek w poprzek | 50 ig %

7. | Gigtkoé¢ w niskiej temperaturze

niedopuszczalne powstawanie peknigc w temp.
wigkszej lub rownej -5°C

8. Odporno$¢ na spltywanie w podwyzszonej temperaturze

niedopuszczalne splywanie w temperaturze mniejszej
lub rownej +80°C

9. Prostoliniowos¢

odchytka nie wigksza niz 15 mm/7,5 m dlugosci lub
proporcjonalnie do innych dlugosci

10. | Przenikanie pary wodnej

1= 20 000

11. | Odporno$¢ na uderzenie

brak perforacji przy h = 2000 mm

zaktad podtuzny

500 329N/50 mm

-350

12. | Wytrzymatos¢ ztacza

zaktad poprzeczny

700*%3° N/50 mm

-350

13. | Odpornos$é na obciazenie statyczne do 20 kg
Wytrzymalosé na rozdzieranie | kierunek wzdhuz 20050 N
14. | (gwozdziem) kierunek w poprzek | 200 719N

-100

g wodoszczelnos¢ po

starzeniu sztucznym

spelnia wymagania

[ej 15 Trwalosé

odpornoé¢ chemiczna

zgodnie z zalacznikiem A do normy
PN-EN 13969+A1:2007

Specyfikacja techniczna: PN-EN 13707+A2:2009 oraz PN-EN 13969+A1:2007
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Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia PREFIX TOP 5 250 S 52 SBS ( lub réwnorzedna ) kolor jasny

Zastosowanie: Papa PREFIX 20 250 S52 SBS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w
wielowarstwowych pokryciach dachowych, w tym do pokryé dachowych przeznaczonych pod ciezkie zabezpieczenie
powierzchni. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych jak i renowaciji starych pokry¢ dachowych. Pape PREFIX
20 250 S52 SBS mozna stosowac w jednej warstwie na dachy, na ktorych nie stosuje si¢ mocowania mechanicznego w
tym do renowacji starych pokry¢ dachowych. Dopuszczalne pochylenie potaci dachowej od 1%. Jako izolacja
wodochronna dachow papa podlega badaniu reakcji na ogien i badaniu dziatania ognia zewnetrznego. Warunki
stosowania: Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy PREFIX 20 250 S52 SBS powinno odbywaé sie wedtug projektu
technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i szczegbtowymi wytycznymi do projektowania i
wytycznymi zawartymi w Karcie Technicznej. Sposdb stosowania: Pape PREFIX 20 250 S52 SBS nalezy mocowac
metodq zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podktadowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z
pap asfaltowych. Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
Przed przystapieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy zwréci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie
rozni sie odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze roznic sie odcieniem. Przed zgrzewaniem papy
PREFIX 20 250 S52 SBS zaleca sie zagruntowac¢ podtoze betonowe IZOHAN Penetrator G7, IZOHAN Br lub dyspersyjng
masq asfaltowo-kauczukowg 1IZOHAN DYSPERBIT rozcienczong woda, a podtoze z blachy ocynkowanej, bez
rozcienczenia. Wskutek podgrzania palnikiem zardwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z
tworzywa

Na trasach dojscia do wylotéw komindw, przewoddw wentylacyjnych, anten i innych urzadzen zainstalowanych na dachu
zaleca sie wykona¢ ciagi komunikacyjne z dodatkowej warstwy papy lub specjalnie do tego celu przeznaczonych
materiatow.

Na rysunkach zaznaczono trasy komunikacyjne; pod pokryciem z papy o szerokosci 90 ¢cm o kolorze zielonym nalezy
potozyC wetne skalng twarda.

Zakfady papy nalezy wykona¢ w odniesieniu do przewazajacego kierunku wiania wiatru w tym rejonie, w przypadku
Warszawy jest to kierunek zachodni.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
zgodnie z punktem 5 DWU

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe

Wodoszczelnosé przy cisnieniu 10 kPa Spetnia wymagania

Reakcja na ogien Klasa E
Odporno$é na dziatanie ognia zewnetrznego NPD
Gigtkos¢ 2-5C
Odporno$¢ na przerastanie korzeni NPD
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne (metoda A ) NPD
Odporno$¢ na uderzenie (metoda A ) NPD

+300

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

Maksymalna sita
rozciggajaca

Kierunek wzdtuz

800 ", N/50 mm

Kierunek w poprzek

+300
600 3,0 N/50 mm

+30

Wytrzymatosc ztacza

Wydtuzenie przy Kierunek wzdtuz 40 %
maksymalnej sile ™
1 +3
rozciagajacej Kierunek w poprzek 40 %
i +300
Zakfad podtuzny 600 N/50 mm

odpornosc na
scinanie

300

Zaktad poprzeczny

800 300 N/50 mm

odpornosé na
oddzieranie

Zakfad podtuzny

NPD

Zaklad poprzeczny

NPD

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera azbestu, ani
sktadnikow smoty weglowej

Whytrzymatos¢ na rozdzieranie

gwoidziem

Kierunek wzdtuz

+100

-100 N

200

Kierunek w poprzek

+100
200 “jo0 N

Trwatos¢

NPD

EN 13707:2004+A2:2009

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreélonego powyzej.
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Plyty z wetny skalnej, warstwa dolna TECHNOROOF N30 ( lub réwnorzedne) grubos¢ warstwy 10cm

Opis produktu: TECHNOROOF N30 to niepalne, hydrofobizowane ptyty termo i dzwigkoizolacyjne z wetny mineralnej

produkowane z bazaltu.

Zastosowanie: W budownictwie mieszkaniowym i przemystowym jako warstwa termoizolacyjna w obiektach nowo
budowanych oraz remontowanych. Plyty TECHNOROOF N przeznaczone sg do stosowania jako dolna warstwa
dwuwarstwowej termoizolacji dachow na podtozu z betonu lub blachy trapezowej. Piyty zaleca sie stosowa¢ w kombinacji

z plytami TECHNOROOF V.

Sktadowanie: Piyty nalezy przechowywaé posortowane wedtug wymiarow w suchych, zamknietych pomieszczeniach,
utozone poziomo lub na paletach pod zadaszeniem. Nalezy je chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Do wykonania kliny ze styropianu z pokryciem z blachy na styku z pasem szklenia.

Kotkowanie izolacji termicznej do istniejacego stropu nalezy wykonaé za pomocg tacznikéw systemowych, w

odlegtosciach i na gteboko$¢ zalecang przez producenta.

[zolacja termiczna uktadana z trzech warstw w ukfadzie mijankowym w celu uniknigcia mostkow termicznych.

Zastosowana wetna o zréznicowanych parametrach na poszczegolnych poziomach izolacji termicznej — wg rozwigzan

proponowanych przez producentéw dla tego typu dachow.

Ptyty z wetny bedg mocowane za pomocg systemowych facznikéw mechanicznych.

Deklarowane parametry:

Nazwa wskaznika Symbol Jednostka Wartosé
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla Ao W/mK 0,036
Tolerancja grubosci T T6
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70,-) % =1
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych DS(23,90) % =1
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10% odksztatceniu CS(10) kPa 230
Wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czolowych TR kPa 27,5
Obcigzenie punktowe dla odksztaicenia 5 mm PL(5) N 2250
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda WS kg/m? <1
Diugotrwata nasigkliwos¢ woda przy czeSciowym zanurzeniu WL(P) kg/m? <3
Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU Mu1
Reakcja na ogien RtF A1
Gestosé kg/m? 115415

Deklarowany opor ciepiny, EN 12667

Grubosé [mm] [ 50 [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [ 100 [ 110 [ 120 [ 130 [ 140 [ 150 [ 160 [ 170 [ 180 [ 180 [ 200
Ro [M?K/W] | 1,35 | 160 [ 180 [ 215 | 245 [ 2,70 | 2,95 | 325 [ 3,60 | 385 | 400 | 440 | 470 | 4,90 | 520 [ 545

Piyty z wetny skalnej, warstwa gérna TECHNOROOF V50 ( lub rownorzedne) grubo$¢ warstwy 10cm

Opis produktu:TECHNOROOF V50 to niepalne, hydrofobizowane ptyty termo i dzwigkoizolacyjne z wetny mineralnej

produkowane z bazaltu.

Zastosowanie: W budownictwie mieszkaniowym i przemystowym jako warstwa termoizolacyjna w obiektach nowo
budowanych oraz remontowanych. Plyty TECHNOROOF V przeznaczone sq do stosowania jako gérna warstwa
dwuwarstwowej termoizolacji dachdéw na podtozu z betonu lub blachy trapezowej. Ptyty zaleca sie stosowa¢ w kombinacii

z plytami TECHNOROOF N.

Sktadowanie: Piyty nalezy przechowywaé¢ posortowane wedtug wymiarow w suchych, zamknietych pomieszczeniach,
utozone poziomo lub na paletach pod zadaszeniem. Nalezy je chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
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Deklarowane parametry:

Nazwa wskaznika Symbol Jednostka Wartosé
Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta Ao WimK 0,038
Tolerancja grubosci T - T5
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70.-) % <1
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnoéciowych DS(23,90) % <1
Whytrzymalos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztalceniu CS(10) kPa 250
Wytrzymalos$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czolowych TR kPa 215
Obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N 2650
Krotkotrwata nasiagkliwo$é woda WS kg/m? <1
Dtugotrwata nasigkliwosc wodg przy czesciowym zanurzeniu WL(P) kg/m? <3
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU - Mu1
Reakcja na ogien RtF - A1
Gestosc kg/m? 17015

Deklarowany opor cieplny, EN 12667

Grubos¢ [mm] 30 40 50 60 70 80 90 100
Ro [m?K/W] 0,75 1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,35 2,60

Zamocowania izolacji dachéw ptaskich — wkret do betonu R-WBT (lub rownorzedny)
Wkret dachowy do podtozy betonowych zabezpieczony antykorozyjnie systemem mikrocienkich powtok ptatkowo-
cynkowych ..

Cechy i korzysci:

. Gwint utwardzony powierzchniowo

. Zabezpieczony najwyzszej jakosci powtokg antykorozyjng gwarantujaca odporno$é 15 cykli Kesternicha.

. Dwustopniowy ksztat i rodzaj gwintu specjalnie dobrany tak aby umozliwi¢ zamocowanie tgcznika do dwoch
rodzajéw podtozy betonu i drewna

. Specjalny ksztatt ostrza wkreta zostat zaprojektowany tak aby zapewni¢ szybki i bezproblemowy montaz. Ostre
zakonczenie wkreta zapobiega przemieszczaniu sie po powierzchni elementu mocowanego.

. Leb wkreta $cisle dopasowany do tuleji teleskopowej co umozliwia wstepny montaz

Aplikacje:

. Materiatow izolacyjnych w aplikacjach dachéw ptaskich w kombinacji z tacznikiem teleskopowym lub podktadka
stalowgq ..

Certyfikowane do:

. Beton

. Ptyta betonowa pefna

. Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montazu

1. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej $rednicy i gtebokosci (jezeli dotyczy)

2. Umiescic tuleje tworzywowg w materiale izolacyjnym

3. Za pomoca zakretarki wkreci¢ tacznik WBT, az do uzyskania odpowiedniej gtebokosci

Zamocowania izolacji dachdéw ptaskich — R-GOK tuleja teleskopowa ( lub réwnorzedny)

Tuleja teleskopowa do mocowania izolacji dachow ptaskich, w potaczeniu z odpowiednim wkretem umozliwia
zastosowanie we wszystkich rodzajach podfozy.

Cechy i korzysci:
. Najwyzszej jakoSci udaroodporny materiat gwarantuje wysokie parametry mechaniczne oraz niezmienne
wiasciwosci w szerokim zakresie temperatur w dtugim okresie eksploatacii.
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. Okragty talerz eliminuje potrzebe pozycjonowania w trakcie montazu, jego spodnia cze$¢ potaczenia z tulejg
zostata tak zaprojektowana aby przenosi¢ bardzo duze obcigzenia podczas eksploatacji dachu.

. Wewnetrzne prowadnice tulei umozliwiajg wstepny montaz kotka z kazdym rodzajem wkreta dachowego oferty
Rawlplug, tym samym skracajac czas montazu systemu.

. Dolna cze$¢ facznika teleskopowego zaprojektowana w ksztalcie stozka o optymalnym kacie pochylenia
znaczaco wptywa na szybko$¢ wykonywanych prac montazowych.

. Gwarancja najwyzszych no$nosci mocowania uktadu dachowego w potaczeniu z systemem memran dachowych

poparta certyfikacjg nosno$ci dynamicznej i statycznej wg ETAG 006.

Aplikacje:

Mocowanie hydroizolacji i termoizolacji na dachach ptaskich.
Certyfikowane do:

. Beton

. Ptyta betonowa petna

. Blacha stalowa

. Drewno konstrukcyjne

. Drewno klejone

. Ptyta wiérowa

Instrukcja montazu
1. Dobierz odpowiedni rodzaj wketa do podioza
2. Umiesci¢ tuleje tworzywowa w materiale izolacyjnym
3. Zapomocg zakretarki wkrecic facznik do podioza, az do uzyskania odpowiedniej gtebokosci

Folia paroizolacyjna

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe/Declared performance

Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe/ techniczna/
/Essential characteristics Declared performance Harmonized technical
specification

Wodoszczelno$é/Watertightness Wodoszczelna przy 2 kPa

Odpornos$é na uderzenie./Resistance to impact NPD

Trwato$é/durability:

- opor pary wodnej po sztucznym starzeniu/water vapour Spetnienie wymagarn/Pass

resistance after artificial ageing

- odporno$¢ na chemikalia/chemical resistance Spetnienie wymagan/Pass

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem/ >80 N (wzdiuz/longwise) )
Resistance to tearing >80 N (w poprzek/crosswise) EN 13984:2013
Wytrzymatosc¢ zlgcza/ Joint strength NPD

Opdr pary wodnej/Water vapour resistance NPD

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu/Tensile

properties:

- maksymalna sita rozciagajgca/maximum tensile force NPD

- wydtuzenie/elongation NPD
Reakcja na ogier/Reaction to fire Klasa F/Class F
Substancje niebezpieczne/Dangerous substances NPD

31



REMONT DACHU CZESCI PtASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM WYDZIALU INZYNIERII
PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY UL. LUDWIKA NARBUTTA 86, 02-524 WARSZAWA
dz. nrew. 4 obreb 1-0108.— ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Kolor- jasno szary, RAL 7000 / do potwierdzenia na etapie Nadzoréw autorskich.

4.3. Wymagania i wykonawstwo
Ustalenia ogdlne.

Pokrycie pofaci papg termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢
w temperaturze nie nizszej niz; - 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych .
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedq magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie
uktadanych paséw podczas zgrzewania).

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingé
ja z dwoch koncdw srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wezesniej pasie papy (z ktorym faczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrag, aby pojawit sie wyptyw masy
0 zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.

Zakfady nalezy wykonywaé ze szczeg6ing starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegoblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngC zgrubier papy na zaktadach, zaleca sig przyciecie naroznikow
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Obrobki ogniomuréw : Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg cze$¢ ogniomuru. W
narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25
cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape podktadowa (typ 1) a nastepnie
nawierzchniowa 5.5 Obrdbki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym

Przy wykonaniu nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

44, Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogoinej specyfikacji technicznej.

4.5, Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoinej specyfikacji techniczne;.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

4.6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoinej specyfikacji techniczne;.

4.7. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdinej spec.techn.

4.8.  Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegdinych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogoinej spec.techn. Ptaci sie za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu zgodnosci ze

wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pacy itp.,

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu jej

powierzchni.

Sprawdzenie odporno$ci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.9, Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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410. Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji techniczne;

4.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy,

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciagtym podtoSu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;
uktadanych na ciagtym podtoSu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podtoSu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtoSu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtoSu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.

§ PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami) § PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. § PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdine § PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych — zasady ogéine — wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych. § Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB — Warszawa 2004 r. § Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i

2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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