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sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marea 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustow; ;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

RO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prezez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

%( BIURO INZYNIERSKIE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RF6-DT2-HSA *

Pan tUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 , SZCZESNA, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2_ Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oiwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

v
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II. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem koncepcji jest przebudowa ulicy Wéjtowskiej w Warce.

Koncepcja podzielona zostata na trzy etapy realizacyjne. Niniejszy tom dotyczy - przebudowy ul. Wéjtowskiej

na odcinku od skrzyzowania z DW 731 do skrzyzowania z ul. Btekitna.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Warki, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Burmistrzem Warki a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— mapa archiwalna w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowalnych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z 2022, poz. 1518),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

%( BIURO INZYNIERSKIE 8
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Woéjtowskiej w Warce.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest w mieScie Warka. W stanie istniejgcym ulica Wéjtowska, na odcinku objetym
zakresem opracowania, posiada cze$ciowo nawierzchnie gruntowa a cze$ciowo bitumiczng. Otoczenie
przebudowywanej drogi stanowi gtéwnie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

W pasie przebudowywanej drogi znajdujg sie sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna,
wodociagowa, gazowa. Ponadto w trakcie robo6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu
objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 - ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano droge o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szerokosci jezdni 5.0m, z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci 2,3m. W etapie 1 w pasie
ul. Feliksa Nowakowskiego zaprojektowano droge dla pieszych i roweréw oraz zatoki do parkowania w
sposéb prostopadty (o szerokosci 5,0m). W etapie 2, w rejonie wejscia na peron kolejowy zaprojektowano
parking o pasach postojowych do parkowania w sposdéb skosny. Drogi manewrowe zaprojektowano jako
jednokierunkowe, o szerokosci jezdni 4,0m.

Dla jezdni ulic zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu poprzecznym 2% oraz jednostronny o

nachyleniu 2%.

3.1 Zalozenia projektowe
Charakterystyka ul. Wéjtowskiej:
— Kategoria drogi - gminna,
— Klasa drogi - D,
— Kategoria ruchu - KR2,
— Szerokos$¢ jezdni — 6,00m
— Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),
— Zjazdy i chodniki - chodniKi, zjazdy i Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej,
— Predkos$¢ do projektowania — 50 km/h,

— Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 9
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3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Przekréj podtuzny drogi nalezy dostosowaé¢ do istniejacego zagospodarowania terenu z zachowaniem
wymaganych spadkéw podtuznych i tukéw pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety
oraz skutecznego odwodnienia.

Nawierzchnie drogowe nalezy dowigza¢ do terenu istniejgcego i poziomu istniejacych nawierzchni. Punkty
state, do ktdrych konieczne jest dowigzanie nawierzchni drogowych to rzedne na linii bram i furtek posesji
przylegajacych do pasa drogowego oraz wigczenia w istniejacg nawierzchnie ulic poprzecznych.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocg spadkéw poprzecznych do

wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

3.3 Roboty ziemne
Zakres robét ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z
korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopdw warstw nasypéw niekontrolowanych nalezy ustali¢ na budowie w
zalezno$ci od:

= grubosci warstwy nasypéw niekontrolowanych w terenie,

= poziomu projektowanego Koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasyp6w niekontrolowanych,

» mozliwoSci zageszczenia istniejgcego podtoza gruntowego do wymaganych wskaznikéw

Zageszczenia.

Przed wykonywaniem Kkonstrukcji nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowac i zagescic¢ zgodnie z wymogami
norm technicznych. Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie
wykonywania robdt nalezy zapewni¢ wtasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia robot
musi zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postepowac¢ w Kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktére umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby

zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

%{ BIURO INZYN{EBES!E 10
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3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja A NAWIERZCHNIA JEZDNI
1 - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
2 - warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16 W 8 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 25 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E22100 MPa 1> cm
KonstrukcjaB  NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru zéttego 8 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem _
4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E2280 MPa min. 10 cm
Konstrukcja C NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E22100 MPa 1> em

Na dtugosci przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé pasy ostrzegawcze - pola o wymiarach ptyt 0,35x0,35m z

z6ttych plyt wskaznikowych z wypustkami utozonych w dwoch rzedach. Dopuszcza sie inne wymiary ptytek

dotykowych: pasy ostrzegawcze z ptytek o wymiarach 25x25 i 30x30 nalezy utozy¢ w trzech rzedach a pasy z
plytek 35x35 i 40x40 w dwdch rzedach.

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana

metodg produkcji w wytwdrniach stacjonarnych.

Chodniki i zjazdy nalezy wykonywa¢ do ogrodzen posesji lub wlaczen w istniejace dojscia i dojazdy na

terenie posesji. Zjazdy wykonywac o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram utrzymujac

zasade, ze szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szeroko$¢ jezdni. Potaczenie nawierzchni zjazdu i

przylegtego chodnika nalezy wyréznia¢ podtuznie tylko kolorystyka nawierzchni bez elementéw

separujacych.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
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3.5 Obramowania drog, zjazdow i chodnikow

= Potaczenie jezdni i chodnika: kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem o $wietle 12 cm.

= Potaczenie jezdni i zjazdu oraz na dtugosci przejscia dla pieszych: kraweznik betonowy najazdowy o
wymiarach 15x22x100 ¢cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 3 cm dla zjazdu i zatoki
postojowej i 0-1cm dla przejscia dla pieszych.

= Potaczenie zjazdu z trawnikiem i terenem wewnetrznym: opornik betonowy o wymiarach 12x25x100
c¢m na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 1 cm.

= Potaczenie chodnika i trawnika: obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu

C12/15 z oporem.

3.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i dlugosci:

- dtugos$¢ przebudowywanej drogi ~113 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej - 755m?

- powierzchnia chodnikow - 460m?

- powierzchnia zjazdéw - 175m?

4. Odwodnienie

W ramach inwestycji zaplanowano budowe odwodnienia projektowanych nawierzchni. Zaprojektowano
wpusty, przykanaliki, studnie, kanaty oraz zbiorniki retencyjno-rozsaczajgce. Zbiornik wykony zostanie w
etapie 1. Cze$¢ wdd opadowych z projektowanego zbiornika odprowadzanych bedzie do rowéw kolejowych,

zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

5. OSwietlenie

W ramach inwestycji zaplanowano budowe o$wietlenia przebudowywanych ulic.

6. Dodatkowe informacje i wytyczne

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metodg

produkcji w wytworniach stacjonarnych.
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W ramach robdét nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podtoza oraz robét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na fawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajacego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. Przej$cie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikéw
sko$nych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt
z solg odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

= PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.
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7. 0bowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowalnych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z 2022, poz. 1518).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r., poz.1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454).
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