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s SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW LED /4000K/19,3W Instalownych
na stupach oéwietienla ulic
» Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nle powoduje
rozszczeinienie komory optyczne)
Material korpusu - Odlew aluminlum malowany proszkowo
Materiel kiosza - Szkio hartowane plaskle

Stopieft odpomodci klosza na ud i i - IK09

Szczeinodé komory optycznej - IP66

Szczeinodé komory elekirycznej - IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy R48-60mm

Oprawa wyposaZona w uni y uchwyt jgcy na montaz zardwno
na wyslggniku jak | bazpodrednio na sluple a takze pozwalajgcy na zmlang kata
nacttylenia oprawy w zakresie -10°do +30° (montaz bezpodredni) lub 45°+30°

(montaz na wysiggniku)
Znemionowe naplecte precy 230V/50Hz
Moc Y ystkle straty - 19,3W , (do 25W)

Ochrona przed pmapieoarnl 10kV

Uklad zasHajgcy umoziiwiajgcy eterowanie sygnatemn 1-10V lub DAL
2Zrodio kwiatha - 20 2rodet LED, (£15%)

Minimalny strumier) $wietiny Zrodel - 3400im

Zakres temperatury barwowe| irédet $wiatta - neutrainy biaty
Utrzymanle strumienia $wistinego w czasie: 90% po 100 000h

Klasa ochronnoéc! elektryczne;: Il
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(np. oprawy typu brylum 1 20Led 5399LE NW, prod. "Schreder” lub inne
posladajace takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry techniczne)
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SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW OSWIETLENIOWYCH Z WYSIEGNIKAMI
Budowa i wyposaZenie
e material korpusu - aluminlum, grubo$¢ éclankl stupa 3,5 mm
o konstrukcja stozkowa cylindryczna jednoelementowa o wysokoscl 8,0m
s podstawa stupa o wymlarach 400mm x 400mm rozstaw §rub 300mm x 300mm,
o $rednicy przy podstawie @178 mm, przy zwiericzeniu & 60mm
* na wysoko$ci 600mm od poziomu stopy wneka stupowa o wymiarach 95mmx400mm
o slup anodowany, powdoka o gruboéc! min 20mlkronéw, kolor INOX 45
o dolna czgé¢ stupa do wysokoscl 350mm od podstawy zabezpleczona elastomerem w kolorze stupa
o w wngce slupowej zainstalowa¢ zigcze stupowe bezpiecznikowez podstwami bezpiecznikowymi
E-14 str.27a
o stup posadowlony na fundamencle prefabrykowanym o wymarach 1000x400x400
s na wlerzchothu stupa zalnstalowany wyslegnik Jednoramlenny o dtugo$c! 0,5m | kacie nachylenia 5° . . , .
e kolor anodowanla wysiegnlka taki sam Jak stupa Inwestor: Gmina qusnlk
e stup, wyslegnik, oraz pozostate elementy muszq poslada¢ deklaracje zgodno$cl CE producenta a Ty H
o ka2dy stup | wysiggnlk na teren budowy ma by¢ dostarczony w rgkawie materiatowym 07 2 05 Rzasn I k! UI . JeSI onowa 3
zabezpleczalgcym przed uszkodzenlaml mechanicznyml
(przykiadowy stup: SAL-80K, fundament B-71, wyslegnik WR-4/1/0,5/5/ZP, podstawa Nazwa Oswietlenie dro.gi powiatpwej nr 4407W dz. nr ew.476 f;azs
bezplecznikowa TB-1) w miejscowosci Porzadzie .B.
Nezwa, tytut Sylwetki stupéw z zainstalowanymi oprawami o$wietleniowymi Skala
Projektowat Tadeusz Kukawski : wznlvsdehlhl‘:dldeldrymyeh M Nrrys.
Nr upr. upr. nr Os-418/83 ® deomasm bt E2




