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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w
naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiarow nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementéw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne podano w [m].

5. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt nalezy realizowac na
podstawie projektu wykonawczego, ktory moze stanowi¢ podstawe do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie  uzupefniajgcymi  sige.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac jakby byly zawarte w
obu.

5. Projekt rozpatrywal tgcznie z projektami technicznymi poszczegodlnych branz.
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Wymiary w $wietle Sz 104 cm 104 cm 154 cm 154 cm 204 cm 254 cm
otworu Hz 106 cm 166 cm 126 cm 166 cm 166 cm 166 cm
Wymiary So 100 cm 100 cm 150 cm 150 cm 200 cm 250 cm
okna Ho 100 cm 160 cm 120 cm 160 cm 160 cm 160 cm
RAZEM ILOSC : 1 6 3 1 5 2
UWAGI:
OKNA POKAZANE SA OD STRONY ELEWACJI, SPOSOB UCHYLANIA
OKIEN USTALIC ZG.Z WYTYCZNYMI INWESTORA,
ZALOZONO LUZ MONTAZOWY 2-3 CM NA STRONE - OTWOR MONTAZOWY
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW RAMY OKIENNEJ W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA OKIEN.
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Wymiary So 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
okna Ho 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
RAZEM ILOSC : 9 1 1 4
UWAGI:
PRZEDMIOTOWE ZESTAWIENIE NIE MOZE BYC PDSTAWA ZtOZENIA ZAMOWIENIA!
UWAG: OKNA NALEZY ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCE WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE KLAMKI, POCHWYTY W KOLORZE STOLARKI OKEINNEJ LUB STALI NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ.
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