BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

Zatacznik nr 1. Zestawienie wyposazenia

Nr wg. .. Przyktadowy produkt, dodatkowe llos¢
Element wyposazenia . )
PT informacje [szt.]
Kostka swietlicowa wys. 35cm, wykonane z
1 Pufa wys 35 cm pfanki p')okr‘yte trwatg ’tkaninq PCV ‘ 4
niezawierajgca ftalanéw, tatwa do utrzymania
w czystosci.
Kostka swietlicowa wys. 25cm, wykonane z
1 Pufa wys 25 cm pfanki p')okr‘yte trwatg ’tkaninq PCV . 4
niezawierajgca ftalandw, tatwa do utrzymania
w czystosci.
5 Gablota magnetyczna )
120x90cm otwierana
EGGO EG223, firmy Contino
Wersja: 1N - catosc¢ plastik - jeden kolor
2 tawka (3 siedziska) Kolor kons.trukcji: BSNL - . 1
Konstrukcja czarna wykonana z polimeru o
duzej wytrzymatosci (nylon)
Kolor plastiku: E2060 zielony
, Malowanie farba . pow. ok. 18m? (12 x 1,5mx1,0m = 18m?),
2 magnetyczng tablicowg w . .
L min. malowanie 4 warstwy
kolorze niebieskim
GEBERIT MISKA WISZACA SERIA BAMBINI
ODPLYW POZIOMY,
. L GLEBOKOSC 54 CM,
s s i) insorosc waw, o
SZEROKOSC 33 CM
Z DEDYKOWANA DESKA
WYSOKOSC MONTAZU SIEDZISKA 35 CM
3' Miska ustepowa (dla Np. NOVA PRO miska wiszgca owalna 2
dorostych)
30 Miska ustepowa (z Np. NOVA PRO miska wiszgca owalna + 4
podestem) podest
Miska ustepowa Np. NOVA PRO miska wiszaca dla
3™ (przystosowana dla osob niepetnosprawnych dtf. 70 z deska 2
niepetnosprawnych) dedykowang
Dozownik papieru toaletowego wycigganych
ze $rodka rolki. Pojemnik wykonany jest z
4 Pojemnik na papier wysokie] jakosci tworzywa ABS. W dozowniku 18
toaletowy zastosowano system podawania jednego
listka, co zmniejsza zuzycie oraz ilosé
odpadow.
Umywalka niezabudowana
5 | 2bateriqumywalkowa(w |\ o) \orMET DCOS71 - 430x430x230 11
pom. gospodarczych i
technicznych)
5 :antl?/r\]/g!(cah,(vsva\l/;/ccf']) Np. NOVA PRO umywalka 50 cm owalna, z/o 24
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5 Umywalka dla Np. NOVA PRO umywalka dla niep 65x55 z/o 2
niepetnosprawnych b/p
Rodzaj wpuszczany w blat
' Umywalka (zlew Wymiary .(szer. x‘gfeb.) 500 x 200 mm
5 . Wykonanie granit 1
jednokomorowy) szer. 50 cm )
Typ zaworu zawor
mimosrodowy z sitkiem 3,5 cala
Rodzaj stojgca umywalkowa, czas przeptywu
wody: ~ 5 sekund z mieszaczem wody
Bateria do umywalki z Wykonanie korpusu miet'ii
5 przeplywem czasowym Wylewkz'a ’obrotowa, wyciggana 1
manualnym 5s. Wysokos¢ korpusu 360 mm
Wysokos¢ wylewki 185 mm
Zasieg wylewki 215 mm
Otwoér montazowy 35 mm
g | Pojemnik nareczniki Np. STALGAST 643000 - 275x105x365 23
papierowe
7 Kosz na odpady Np. STALGAST 68202 - 300x300x440 23
7' Kosz na odpady sanitarne Np. STALGAST 68202 - 300x300x440 7
3 Brodzik 90x90cm B.rodzik gteboki kwadratowy akrylowy ze 4
zintegrowang obudowg
BOB12, BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOSCI,
1200x600x740
BLAT: BIALY PASTEL
. BLAT OBRZ.: BIALY PASTEL
9 Biurko 1200x600x740 STELAZ: JESION 7
UZUP. 1: BEZ PRZELOTOW
KOLOR MEDIABOX-u /
PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY
KKT11, KONTENER, 416x600x586
WIENIEC GORNY: BIALY PASTEL
BLAT OBRZ.: BIALY PASTEL
Kontenerek biurowy KORPUS: BIALY PASTEL 7
41,6x60x58,6cm KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL
FRONT: BIALY PASTEL
FRONT OBRZ.: BIALY PASTEL
UZUP. 1: ZAMEK PATENTOWY
Stét warsztatowy o szerokosci 120 cm z
trzema szufladami i szafkg zamykang
drzwiami skrzydtowymi.
9' Stét warsztatowy 120x60cm 1
BLAT: BIALY PASTEL
BLAT OBRZ.: BIALY PASTEL
10 Regat 1200x432x1481 KORPUS: BIALY PASTEL 12
KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL
COKOt: BEZ COKOtU
Stolik przedszkolny
11 prostokatny z regulacjg 36
wysokosci - 120/80
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12

Krzesetko dla dzieci 5,6
letnich

78

13

Domek na smutki
130/60/173.5

Szafka - kryjowka w ksztatcie domku z
aplikacja - sciankg z oknem, z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu
oraz sklejki lakierowanej o gr. 18 mm, wym.
130 x 60 x 173,5 cm w zestawie piankowe
materace pokryte trwatg tkaning pcv, fatwg
do utrzymania w czystosci.

wym. 130 x 60 x 173,5 cm.

14

Szafa aktowa 1001x600x2180

A6204 N, SZAFA AKTOWA, 1001x600x2180
BLAT: ALUMINIUM SATINATO

BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: ALUMINIUM SATINATO

FRONT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU
ZAMEK: BEZ ZAMKA

ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS

COKOt: BEZ COKOtU

15

Szafa aktowa, 801x432x2185

BLAT: ALUMINIUM SATINATO
BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY
UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU
ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY

ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS

COKOt: BEZ COKOtU

16

Szafa z 4 szufladami,
901x600x1500

WIENIEC: BIALY PASTEL
BLAT: BIALY PASTEL

KORPUS: BIALY PASTEL

KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL
FRONT A: DAB NATURALNY

FRONT B: DAB NATURALNY

FRONT C: DAB NATURALNY
UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU
COKOt: BEZ COKOtU

15

16*

Szafa z 4 szufladami,
750x600x1500

WIENIEC: ALUMINIUM SATINATO
BLAT: ALUMINIUM SATINATO

KORPUS: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT A: ALUMINIUM SATINATO
FRONT B: ALUMINIUM SATINATO
FRONT C: ALUMINIUM SATINATO
UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU
COKOt: BEZ COKOtU
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17

Basen podswietlany z pitkami
(przezroczyste) 200/200/60 z
piankowymi schodami

18

Krzesetko dla dzieci 2-4
letnich

78

19

Szafa, 801x385x1833

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: BIALY PASTEL
WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: BIALY PASTEL
KORPUS: BIALY PASTEL

KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL

FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY

UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU

20

Szafa na posciel ,
970x700x1833

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: BIALY PASTEL
WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: BIALY PASTEL
KORPUS: BIALY PASTEL

KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL

FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY

UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU

21

Szafa na lezaki,
1470x700x1833

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: BIALY PASTEL
WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: BIALY PASTEL
KORPUS: BIAtY PASTELKORPUS OBRZ.: BIAtY
PASTEL

FRONT: DAB NATURALNYFRONT OBRZ.: DAB
NATURALNY

UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU

21

Lezaki z tworzywa
133x59x12cm

tdézeczko pokryte przepuszczajacg tkaning
PCV. Narozniki t6zeczka wykonane z
tworzywa sztucznego. Konstrukcja tézeczek
pozwala na uktadanie jednego na drugim.
Wym.: ok. wym. 133 x 59 x 12 cm

150

22

Szafki szatnia 109/50/130 ( 5-
osobowe)

Szatnia przedszkolna nr 12, 5 0SOB

30

23

Stoét konferencyjny,
2400x1400x740

BLAT: DAB NATURALNY
BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY
STELAZ: ALUMINIUM POtMAT RAL 9006

24

Krzesto

Epocc EP 215

Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Fenno
Kolor siedziska i oparcia: FNO14

Kolor tapicerki oparcia: FNO14

Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL
7024 (potysk)

Stopki: TK - stopki plastikowe na miekkie
podtoze

10

25

Biurko 1200x600x740

BOY12,

BIURKO BEZ REGULACIJI WYSOKOSCI,
1200x600x740

BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

STELAZ: ALUMINIUM POLMAT RAL 9006
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Kontenerek biurowy
41,6x60x58,6cm

KKT11, KONTENER, 416x600x586
WIENIEC GORNY: BIALY PASTEL
BLAT OBRZ.: BIAtY PASTEL
KORPUS: BIALY PASTEL

KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL
FRONT: BIALY PASTEL

FRONT OBRZ.: BIAtY PASTEL
UZUP. 1: ZAMEK PATENTOWY

26

Szafka z zamkiem pod ksero
801x600x777

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: ALUMINIUM
SATINATO

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: ALUMINIUM
SATINATO

KORPUS: ALUMINIUM SATINATO

KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY

UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU

27

Szafa ubraniowa (4 os.)
30x50x180cm

Szafa ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery
oL

1800 x 300 x 500

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z
ryglowaniem w jednym punkcie.

Szafa wyposazona w drazek ubraniowy z 2
haczykami, samoprzylepny wizytownik.
Drzwi szafy z zastrzezong znakiem
przemystowym perforacjg o nowoczesnym
designie.

Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z
blachy 0,6 mm, pozostate elementy szafy z
blachy 0,5 mm.

28

Szafa z zamkiem na
dokumenty (4 os.)

LOKO4, LOCKER, 400x432x1619

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: ALUMINIUM
SATINATO

BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS: ALUMINIUM SATINATO

KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT A: DAB NATURALNY

FRONT B: BLEKIT PRUSKIMAT NCSS7020-R90B
FRONT C: DAB NATURALNY

FRONT D: ALUMINIUM SATINATO

UZUP. 1: ZAMEK PATENTOWY x 4 szt.

29

Zlew 2 komorowy

Rodzaj wpuszczany w blat

Wymiary (szer. x gteb.) 780 x 435 mm
Wyciecie 760 x 415 mm

Wykonanie granit Barwa czarny

llo$¢ komoér 2

Typ zaworu zawdr mimosrodowy z sitkiem
3,5 cala

29*

Zlew 1 komorowy

Rodzaj wpuszczany w blat
Wymiary (szer. x gteb.) 500 x 200 mm
Wykonanie granit
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Typ zaworu zawor
mimosrodowy z sitkiem 3,5 cala
Rodzaj stojaca
Wykonanie korpusu miedz
Wylewka obrotowa, wyciggana
29" | Bateria kuchenna Wysokos¢ korpusu 360 mm 5
Wysokos¢ wylewki 185 mm
Zasieg wylewki 215 mm
Otwoér montazowy 35 mm
30.1 |Aneks kuchenny 1 1
30.2 | Aneks kuchenny 2, 190cm 1
30.3 | Aneks kuchenny 3, 124cm 1
POG29N, STOLIK, 800x500x740
30.4 Stolik pod mikrofalowke BLAT: DAB NATURALNYBLAT 1
80x50x74 cm OBRZ.: DAB NATURALNY
STELAZ: ALUMINIUM POtMAT RAL 9006
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 48,9 x 27,5 x 33,8
cm
Pojemnosc¢ 23 |
Moc mikrofal 800 W
Sterowanie elektroniczne
Opcje podstawowe gotowanie, gotowanie na
parze, podgrzewanie, rozmrazanie
31 Kuchenka mikrofalowa Metoda otwierania drzwi w bok - w lewa 3
strone
Opcje dodatkowe 6 poziomdéw mocy,
ceramiczne dno, sygnat dzwiekowy
zakonczenia pracy, system TDS, timer, tryb
"eco", wyswietlacz LED, zegarTalerz obrotowy
takWykonczenie wnetrza emalia
ceramicznaSrednica ptyty obrotowej 28,8
cmBarwa czarny lustrzany
Pojemnos¢ 1,8 |
Moc czajnika 2200 W
Wykonanie szkto-stal nierdzewna-tworzywo
0 . sztuczne
31 Czajnik bezprzewodowy Dodatkowe opcje podswietlane wnetrze, 3
zabezpieczenie przed wygotowaniem
Filtr antywapniowy tak
Typ grzatki ptaska grzatka ptytowa
32 Loddéwka 1
Stolik przedszkolny
33 prostokatny z regulacja 5
wysokosci - 120/80
34 Krzgseiko dla dzieci 3-6 26
letnich
35 Materace trzyczesciowe 60/180/5 6
Lustro logopedyczne w drewnianej ramie nad
36 Lustro logopedyczne biurko 120/60cm 1
. Lustro wklejane w lico ptytek
36 8
o wym szer. 90 wys. 60cm
PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA- Zatacznik nr 1 52



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,

Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

36"

Lustro wklejane w lico ptytek
o wym szer. 55, wys 60 cm

37

Fotel biurowy

ACCIS PRO 150SFL P63PU -

oparcie siatkowe, mechanizm Synchro,
funkcja wysuwu siedziska,

funkcja pochylenia siedziska,

funkcja ruchu siedziska na boki

BAZA: CZARNY

ELEMENTY PLASTIKOWE: KOLOR CZEéCI
PLASTIKOWYCH - CZARNY

TAPICERKA: NEXT - | GRUPA CENOWA
KOLOR NEXT: NX-10

KOLOR OPARCIA SIATKA: 60999 Rhythm
RODZAJ PODLEDZWIA: TYP B -REGULOWANE
GORA-DOL | NA GLEBOKOSC

RODZAJ KOLEK STOPEK FI11: KOtKA TWARDE
SAMOHAMOWNE

37*

Fotel biurowy

Orte OT 3DH 5R

Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Fenno
Kolor tapicerki: FNO15

Mechanizm: A - regulacja wysokosci siedziska
gora-dot

Podstawa: 37 - Krzyzak 5-ramienny
aluminium malowany proszkowo 0700
Kolor bazy: malowana proszkowo RAL 9003
(potysk)

Kélka: DEM - twarde koétka na miekka
powierzchnie fi 65

Podtokietniki: P21P - malowane proszkowo +
naktadka skoérzana

Kolor podtokietnikdw: malowana proszkowo
RAL 9003 (potysk)

Kolor naktadek podtokietnikéw: S120

38

Kabina do terapii integracji
sensorycznej 220/220/250

Np. Kabina Sl - zestaw rozszerzony - MED
Kod produktu: ZEST8086

39

Zestaw dwoéch materacy do
kabiny SI 216/108/8

40

Szafa serwerownia 60/100

Wg. projektu branzy elektrycznej

40.1

Ekran

Wg. projektu branzy elektrycznej

40.2

Rzutnik

Wg. projektu branzy elektrycznej

41

Szafki aktowa
1200x432x1129

A3106, SZAFA AKTOWA, 1200x432x1129
BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

KORPUS: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY
UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU
ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY

ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS

COKOt: BEZ COKOtU
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42

Biurko 1600x800x740

BOB04, BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOSCI,
1600x800x740

BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

PODSTAWA: JESION

PRZESUW BLATU: BRAK

UZUP. 1: BEZ PRZELOTOW

KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU
KABLOWEGO: NIE DOTYCZY

43

Szafka z zamkiem pod ksero

A2104N, SZAFA AKTOWA, 800x600x777h
BLAT: DAB NATURALNYBLAT OBRZ.: DAB
NATURALNY

KORPUS: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY
UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU
ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY

ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS

COKOt: BEZ COKOtU

43

Ksero (typu kombajn)

Kolorowe wielofunkcyjne

Formaty: A3,A4

Kopiarka kolorowa wraz z sieciowym
skanerem i drukiem.

44

Szafa managerska
1200x432x599

A120ML, SZAFA MANAGERSKA,
1200x432x599

WIENIEC GOR.+WIENIEC DOL.: ALUMINIUM
SATINATO

BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS: ALUMINIUM SATINATO

KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: ALUMINIUM SATINATO

FRONT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
UCHWYT: UCHWYT PRO ALU

45

Biurko 1600x800x740

BOBO04, BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOSCI,
1600x800x740

BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

PODSTAWA: JESION

PRZESUW BLATU: BRAK

UZUP. 1: BEZ PRZELOTOW

KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU
KABLOWEGO: NIE DOTYCZY

46

Krzesta konferencyjne

Epocc EP 220 Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki:

1-Fenno

Kolor siedziska i oparcia: FNO02

Kolor tapicerki oparcia: FNO02

Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL
9005 (mat)

Nakfadki na podtokietnikach: PU - miekkie,
czarne z tworzywa poliuretanowego

10
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Stopki: TK - stopki plastikowe na miekkie
podtoze

47

Szafa ubraniowa
801x600x1833

A6204, SZAFA UBRANIOWA, 801x600x1833
BLAT: ALUMINIUM SATINATO

BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
FRONT: DAB NATURALNY

FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY
UCHWYT: UCHWYT PRO PIONOWY ALU
ZAMEK: BEZ ZAMKA

ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS

COKOL: BEZ COKOtU

48

Wieszak stojgcy na ubrania

49

Kanapa 2 osobowa

VANCOUVER LITE 2

sofa, 2 siedziska, na nogach, na ptozie
STELAZ: CZARNY

PODSTAWA: PLOZA

TAPICERKA: MEDLEY - Il GRUPA CENOWA
KOLOR KUBEtKA: 60003

PIKOWANIE: NIE

ELEKTRYFIKACJA: NIE

49'

Fotel

VANCOUVER LITE 1

fotel, na nogach, na ptozie

STELAZ: CZARNY

PODSTAWA: PtOZA

TAPICERKA: MEDLEY - [l GRUPA CENOWA
KOLOR KUBEtKA: 60003

PIKOWANIE: NIE

ELEKTRYFIKACJA: NIE

49"

Stolik 60x60x50cm

PLF61, STOLIK, 600x600x550

BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

STELAZ: ALUMINIUM POtMAT RAL 9006

50

Regat metalowy 100/50/198

Rmm 301
100/50/198 cm

50'

Regat magazynowy 4-
potkowy standardowy,
konstrukcja aluminiowa, pofki
z tworzywa

Np. CASTEL Optima - 900x400x1800

51

Biurko 1400x700x740

BOY24, BIURKO BEZ REGULACIJI WYSOKOSCI,
1400x700x740

BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

STELAZ: ALUMINIUM POtMAT RAL 9006
PRZESUW BLATU: BRAK

UZUP. 1: BEZ PRZELOTOW

KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU
KABLOWEGO: NIE DOTYCZY

Kontenerek biurowy
41,6x60x58,6cm

KKT11, KONTENER, 416x600x586
WIENIEC GORNY: BIALY PASTEL
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BLAT OBRZ.: BIALY PASTEL
KORPUS: BIALY PASTEL
KORPUS OBRZ.: BIALY PASTEL
FRONT: BIALY PASTEL

FRONT OBRZ.: BIAtY PASTEL
UZUP. 1: ZAMEK PATENTOWY

Szafka z zamkiem na

A2P08, SZAFA Z FRONTEM PRZESUWNYM,
1600x432x740

BLAT: ALUMINIUM SATINATO

BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO
KORPUS: ALUMINIUM SATINATO

52 KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO 2
dokumenty 1600x432x740 FRONT: DAB NATURALNY
FRONT OBRZ.: DAB NATURALNY
UCHWYT: UCHWYT PRO ALU
ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY
COKOt: BEZ COKOtU
PLF80, STOLIK, 800x800x740
. BLAT: DAB NATURALNY
53 Stolik kawowy 80x80x74cm BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY 3
STELAZ: ALUMINIUM POLMAT RAL 9006
Pralnica Performance 7kg z
54 suszarkg Performance 7kg w | Np. MIELE PWM 507 - 596x714x850 1
pionie
54.1 |Suszarka Performance 7kg Np. MIELE PDR 507 - 605x777x850 1
54 |listwataczacaurzadzeniaw |\ vyl e ApCLOOT - xx 1
stupku
Szafka z drzwiami na srodki
55 czystosci, wykonana ze stali | Np. PLASTMET DC0410 - 600x400x850 1
nierdzewnej 60x40x85cm
Stot ze zlewem 1-
56 komorowym i potkg Np. PLASTMET - 600x600x850 1
60x60x85cm
Bateria zlewozmywakowa
56' |jednouchwytowa z Np. HYDROSTOP BY864 1
mieszaczem ceramicznym
56* ff:vf/keanfg&asiﬁvggcﬁ Np. PLASTMET DCO603 - 900x500x1800 1
57 Wdzek kelnerski 2-pétkowy Np. BLANCO T-527-2 - 600x900x950 6
sg |>72fa przelotowa drzwi Np. PLASTMET DCO609 - 800x600x1800 1
suwane
59 Kratka sciekowa 4
60 Kran z wezem 3
61 ?;'ke;aaka do ziemniakow 8- |\, | 0ZAMET 020-2.1 - 470x680x1130 1
gy |dtofzatadowczyzzlewem2- 1\ o) ) crMET DCOSEO - 1700x700x850 1
komorowym
g2 | Bateriagastronomicznaz Np. HYDROSTOP ALFA 2 1
wylewka i spryskiwaczem
63 Szafa chtodnicza 440L Np. DORA METAL DM-92615 - 660x681x2050 1
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Przewijak wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18
mm w kolorze klonu,
ptyta MDF posiada atest higieniczny,
potwierdzajacy klase higieny E1,
Przewijak z pétkami wym. p’ryta n‘ife rozwarstwia sie pod wptywem
64 wilgoci i temperatury, 1
105x65x80 cm .
z dedykowanym materacem, wypetnionym
pianka poliuretanowg obszytg meditapem w
kolorze niebieskim.
Wymiary: wys. 105 x szer. 65 x gt. 80 cm
wym. materaca; szer. 62 x dt. 78 x wys. 25 cm
65 Wieszaczek na reczniki dzieci |12 x 170cm z 25 wieszakami z ptyty HPL w 6
wg. projektu kolorze zielonym / z26ttym wg projektu
- Regat z przeznaczeniem na przechowywanie
66 Regat na nocniki 554x35x122 12 nocnikéw. Wykonany z plyty 18mm. 2
66' Nocniki (wym. 25 x 22 x 17,3 | Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego . 24
cm) Wym.: 22 x25x 17 cm
Zlew gospodarczy 1
67 1
komorowy z wylewka
68 Zmywarka kapturowa Np. FAGOR CO-110 DD - 630x750x1465 1
go |S7afamagazynowa drzwi Np. PLASTMET DCO608 - 800x500x1800 1
suwane
70 Szafka wiszgca drzwi suwane | Np. PLASTMET DC0634 - 1100x300x600 2
Kuchnia elektryczna 4-
71 palnikowa na podstawie Np. FAGOR C-E740 - 800x730x290 1
otwartej
Podstawa pod kuchnie (71) Np. FAGOR MB-710 - 800x660x560 1
Podgrzewacz, sterylizator do
72 2
butelek
Okap przyscienny z filtrami i
73 oswietleniem Np. PLASTMET DC1011 - 1000x1000x425 1
niezabudowanym
Okap przyscienny z filtrami i
73" | oswietleniem Np. PLASTMET DC1011 - 3100x1200x425 2
niezabudowanym
74 Szafka wiszgca drzwi suwane | Np. PLASTMET DC0634 - 1400x300x600 1
75 Szafka wiszgca drzwi suwane | Np. PLASTMET DC0634 - 800x300x600 1
Okap centralny z filtrami i
76 oswietleniem Np. PLASTMET DC1031 - 2400x2000x425 1
niezabudowanym
77 |S7afa porzadkowaz pdtkamii |\ )\ 501 AT (sT-203 1000x600x1800 1
wbudowang komorg zlewu
Pojemnik na odpady 80L,
77" pokrywa otwarta, podstawa | Np. STALGAST 068080, 068082, 068084, 5
na kotkach
szafka warsztatowa
78 50/40/195 2
metalowa
79 Szczotka do wc 18
, . HPL zielony kolor
80 Potka prysznicowa wym dtugos¢ 40 x gtebokosé 15 cm 3
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Regat magazynowy 4-
potkowy standardowy,

wylewka i spryskiwaczem

81 konstrukcja aluminiowa, péfki Np. CASTEL Optima - 900x400x1800
z tworzywa

82 Niski basen porzadkowy
Orte OT 215 Wersja: 1N - bez tapicerki
Wykonczenia kubetka: CPL - laminat
Kolor kubetka: antracyt
CP - Czarny panel maskujacy, chronigcy

83 Krzesto sklejka krzesta przed zarysowaniem podczas
sztaplowania
CK - stopki plastikowe na miekkie
podtozeKolor konstrukcji: malowana
proszkowo RAL 7045 (mat)

BOY01, BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOSCI,
1000x600x740
BLAT: DAB NATURALNY

. BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY

84 | Stolik 1000x600x740 STELAZ: ALUMINIUM POLMAT RAL 9006
UZUP. 1: BEZ PRZELOTOW
KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU
KABLOWEGO: NIE DOTYCZY

85 Szafka ubraniowa Szafa.BHP ztawka z podzia’r.em wewnetrzyn,
zamkiem szyfrowy mechanicznym
szafa BHP , zamkiem szyfrowy mechanicznym
30/50/180cm

85* | Szafa BHP Sum 310 Wst
szafa BHP , zamkiem cylindrycznym
zamykanym w jednym pukcie
Lodéwka o wymiarach 81,5 x 59,6 x 54,5 cm.
tadownosc ok. 144 1.

86 lodéwka podblatowa Roczne zuzycie energii elektrycznej to tylko
Poziom hatasu 37 dB gwarantujacy cicha
prace.

87
POG29, STOLIK, 800x800x740

. BLAT: DAB NATURALNY

88 | Stolik 800x800x740 BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY
STELAZ: ALUMINIUM POLMAT RAL 9006

go |\Wagamagazynowal30ke |\ 51a(s 732151 - 420x686x896

pomostowa
90 Stét przyscienny z potka Np. PLASTMET DC0402 - 900x400x850
91 Bidet
92 Odwodnienie liniowe
Regat magazynowy 4-

93 potkowy perforowany (Regal | Np. PLASTMET DC0651 - 900x600x1800
ociekowy)
Stét z basenem 2-komorowy

94 Np. PLASTMET DC0542 - 1400x700x850

h=300mm

94" Bateria gastronomiczna z Np. Hydrostop ALFA 2
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95

Stot ze zlewem 1-
komorowym i potka

Np.

PLASTMET DCO0502 - 1900x950x850

95'

Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa z
mieszaczem ceramicznym

Np.

HYDROSTOP BY864

96

Stét ze zlewem 1-
komorowym i potka

Np.

PLASTMET DCO0502 - 1500x700x850

96'

Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa z
mieszaczem ceramicznym

Np.

HYDROSTOP BY864

97

Komora chtodnicza sktadana
z ptyt faczonych na zamki
camlock, izolacja o grubosci
80mm, drzwi chtodnicze,
oswietlenie, agregat
chtodniczy na dachu komory

Np.

BOXCOLD -2200x1800x2420

98,1

Regat magazynowy 4-
potkowy standardowy,
konstrukcja aluminiowa, potki
z tworzywa

Np.

CASTEL Optima - 1800x500x1800

98,2

Regat magazynowy 4-
potkowy standardowy,
konstrukcja aluminiowa, potki
z tworzywa

Np.

CASTEL Optima - 2200x500x1800

99

Szafa chtodnicza 700L

Np.

DORA METAL DM-92601 - 720x821x2050

100

Szafa mroznicza 700L

Np.

DORA METAL DM-92607 - 720x821x2050

101

Szafa chtodnicza na jajka
biata 377L

Np.

LIEBHERR MRFec 4001 - 597x654x1884

102

Naswietlacz do jaj 30 jaj

Np.

MESKO NB-2.30 - 460x380x184

103

Stoét ze zlewem 1-
komorowym i potka

Np.

PLASTMET DCO0502 - 1500x600x850

N =Y = I SR N)

103’

Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa z
mieszaczem ceramicznym

Np.

HYDROSTOP BY864

104

Stét z potka

Np.

PLASTMET DCO0402 - 500x700x850

105

Stoét ze zlewem 2-
komorowym i potka

Np.

PLASTMET DCO507 - 1400x700x850

105'

Bateria gastronomiczna z
wylewka i spryskiwaczem

Np.

HYDROSTOP ALFA 2

106

Stoét przyscienny z potka

Np.

PLASTMET DC0402 - 2100x700x850

107

Paleta z tworzywa petna

Np.

PROMAG - 1200x800x150

108

Szafa magazynowa drzwi
suwane

Np.

PLASTMET DC0608 - 800x500x1800

109

Regat magazynowy 4-
potkowy standardowy,
konstrukcja aluminiowa, potki
z tworzywa

Np.

CASTEL Optima - 2100x500x1800

110

Regat magazynowy 4-
potkowy standardowy,
konstrukcja aluminiowa, potki
z tworzywa

Np.

CASTEL Optima - 2800x500x1800
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111 | Szafa chtodnicza 700L Np. DORA METAL DM-92601 - 720x821x2050 1
112 Szafa chtodnicza 700L Np. DORA METAL DM-92601 - 720x821x2050 1
113 | Stot zabudowany drzwi Np. PLASTMET DC0402 - 1130x700x850 1
suwane
114 |>totze zlewem 1- Np. PLASTMET DC0502 - 1300x700x850 1
komorowym i potka
Bateria zlewozmywakowa
114" |jednouchwytowa z Np. HYDROSTOP BY864 1
mieszaczem ceramicznym
115 |Szatkownica do warzyw Np. ROBOT COUPE CL50 - 300x350x555 1
116 | Stoét z potka Np. PLASTMET DC0402 - 1300x700x850 1
117 | >totzezlewem 1 Np. PLASTMET DCO505 - 1750x700x850 1
komorowym drzwi suwane
Bateria zlewozmywakowa
117" |jednouchwytowa z Np. HYDROSTOP BY864 1
mieszaczem ceramicznym
118 Mikser do ciasta 20L Np. HENDI 222843 - 490x540x780 1
119 Stét wytadowczy z potka Np. PLASTMET DC0O561 - 1200x700x850 1
120 | Stoét z potka Np. PLASTMET DC0402 - 2400x700x850 1
121 Stét chtodniczy z drzwiami Np. DORA METAL DM-S-94003 - 1
1825x700x850
122 Stoét z potka Np. PLASTMET DC0402 - 2000x700x850 1
123 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1700x700x850 1
124 |StOtzezlewem 2 Np. PLASTMET DC0510 - 1800x700x850 1
komorowym drzwi suwane
Bateria zlewozmywakowa
124" |jednouchwytowa z Np. HYDROSTOP BY864 1
mieszaczem ceramicznym
125 Wilk do miesa Np. HENDI 282199 - 370x220x440 1
126 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1500x700x850 1
127 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1750x700x850 1
128 | Kraialnica do wedlin, noz Np. MA-GA 612p - 655x495x510 1
300mm
129 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1250x600x850 1
130 |Wodzek bemarowy 2xGN1/1 | Np. DORA METAL DM-94222 - 930x660x850 2
131 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1000x700x850 1
Szafa magazynowa drzwi
134 |suwane (szafamagazynowa |\ o\ ) crh et DCOGOS - 1100x700x1800 1
na czyste pojemniki garnki i
patelnie)
135 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1450x600x850 1
136 | Stotz potka Np. PLASTMET DC0402 - 800x600x850 1
13g | Kociot warzelny 1501 Np. FAGOR M-E915 BM - 800x930x850 2
elektryczny
139 EZ)GXCG';\‘IJ{’/";Z'TZ‘&?;SE;°WV Np. FAGOR CPW-101-ERSWS - 898x817x1117 3
Podstawa pod piec (139) Np. FAGOR 3
140 |Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 1400x600x850 1
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Kuchnia elektryczna 4-

141 | palnikowa na podstawie Np. FAGOR C-E740 - 800x730x290 1
otwartej
Podstawa pod kuchnie (141) | Np. FAGOR MB-710 - 800x660x560 1
142 Blat neutralny Np. FAGOR EN-705 - 400x730x290 1
Podstawa pod blat (142) Np. FAGOR MB-705 - 400x660x560 1
143 | Patelnia elektryczna 60L Np. FAGOR SB-E710 - 800x730x850 1
144 |Taboret elektryczny Np. KROMET TE-1F - 590x650x410 1
Kuchnia elektryczna 6-
145 | palnikowa na podstawie Np. FAGOR C-E760 - 1200x730x850 1
otwartej
Podstawa pod kuchnie (145) |Np. FAGOR MB-715 - 1200x660x560 1
146 |Regat magazynowy 4- Np. PLASTMET DC0650 - 1200x600x1800 2
potkowy
147 Eg;%ga czyste termosy Np. PLASTMET - 1000x600 1
148 | Ruszt na termosy 100/60 Np. PLASTMET - 1000x600 1
149 |>to!zbasenem 1-komorowy |\ o) AcTMET DCOSA0 - 800x700x850 1
h=300mm
149" | Bateria gastronomiczna z Np. HYDROSTOP ALFA 2 1
wylewka i spryskiwaczem
Zmywarka do garéw, naczyn
150 |kuchennych (Zmywarka do Np. FAGOR LP-63 B DD - 720x780x1930 1
pojemnikéw)
Regat magazynowy 4-
151 | pétkowy (Regat na pojemniki | Np. PLASTMET DC0650 - 1200x700x1800 1
czyste)
152 | Stétz potka Np. PLASTMET DC0402 - 800x600x850 1
155 | Regat magazynowy 4- Np. PLASTMET DC0650 - 1400x500x1800 1
potkowy
Wézek siatkowy na brudne Np. Wo’zel'< z quemnikiem na pranie MIELE
156 . FG85 + pojemnik na pranie WW85 o 2
pranie 60/40/66 ) L
pojemnosci 85L
Wycieraczka systemowa Unimat 17 B - szczotka - wycieraczka
157 | zewnetrzna wpuszczana w obiektowa, systemowa, czyszczaca 2
posadzke 240x100cm ! !
Dozownik mydta w piance 1000 ml stal
158 | Dozownik na mydio w piance nierdzgwna mat'owa z zabezpieczenien,w,przed a1
kapaniem, wymiary: 11,7 cm, gtebokos¢ -
11,3 cm, wysokosé - 26,9 cm
Wycieraczka zewnetr'zna Unimat 17 B - szczotka - wycieraczka
159 wpuszczana w podioze o obiektowa, systemowa, czyszczaca !
wym. 250x187cm ! !
Dozownik recznikéw w roli lub papieru
toaletowego wycigganych ze srodka rolki.
Pojemnik na reczniki do Pojemnik wykonany jest z wysokiej jakosci
160 |recznikdw w rolach lub tworzywa ABS. W dozowniku zastosowano 6
papieru toaletowego system podawania jednego listka, co
zmniejsza zuzycie oraz ilos¢ odpaddw.
Zamykany na klucz, wymiary: - szerokosc¢: 20
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cm, - wysokos$é: 26 cm, - gtebokosé: 19 cm
kontrolowane dozowanie papieru

Kosz na reczniki papierowe kolor biaty , tworzywo ABS,

161
6 do WC z pokrywa 25 1. Wymiary: 550 x 330 x 230 mm

ze sklejki brzozowej gr 15mm, lakierowana
lakierem bezwonnym , wykonany jako 3
poziomowy, na kazdym po 9 otwordw, wym.
wys. 51,5 x szer. 62 x gf. 24 cm

162 |Regat na 27 kubeczkdéw

Przenosny, lekki i stabilny podest, o
wszechstronnym zastosowaniu.
Podest ma wierzch i spdd pokryte
Podest (po 2 szt. na antyposlizgowa guma jest nig takze
pomieszczenie WC przy zabezpieczony od spodu, dzieki czemu 8
salach zaja¢) podndzek jest bezpieczny, nie przesuwa sie i
nie ma ryzyka poslizgniecia sie stopy na
podescie.

wym. 29 x 26 x 12,3 cm
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Opis techniczny zastosowanych elementéw wyposazenia wedtug
nr zestawienia:

1 PUFA - opis techniczny wym. podstawy 35 x 35 cm

Kostki swietlicowe o wysokosci 35 cm. Pozwalajg tworzy¢ miejsce
5 ; do wypoczynku w rogu sali lub stuzg jako klocki do zabaw
N | konstrukcyjnych, np. do budowania toru przeszkéd. Wykonane z
pianki pokryte trwatg tkaning PCV niezawierajgcg ftalandw, tatwa
do utrzymania w czystosci.

1 PUFA - opis techniczny wym. podstawy
35x35cm

\_;,_f_,_—ff" - | Kostki swietlicowe o wysokosci 25 cm. Pozwalajg tworzyé miejsce

[ do wypoczynku w rogu sali lub stuzg jako klocki do zabaw
konstrukcyjnych, np. do budowania toru przeszkéd. Wykonane z
pianki pokryte trwatg tkaning PCV niezawierajacg ftalanéw, tatwa
do utrzymania w czystosci.

2- GABLOTA DUZA -opis techniczny

Gabloty wykonane z profilu aluminiowego, do uzytku wewnatrz budynkdéw.

Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek
imbusowy. Tyt gabloty wzmocniony blacha
ocynkowang. Elegancka aluminiowa rama o
nowoczesnym  wzornictwie,  wykonczona

popielatymi naroznikami. Gabloty
jednodrzwiowe mozna zawiesi¢ zaréwno w
pionie, jak i poziomie. Powierzchnia [
magnetyczna. €

W zestawie: elementy mocujgce, kluczyk
imbusowy.

Wym.: 120 x 90 cm
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2’ — fawka - opis techniczny

L3:1720

H: 420
G: 445

D: 350

C: 800
o)

A: 450
B:450

H H H

Wymagania minimalne: Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z
polipropylenu w kolorze biatym o wtasciwosciach niepalnych, potwierdzonych badaniem.
Kubetek elastyczny , oparcie ugina sie pod naciskiem plecéw. Pomiedzy oparciem i
siedziskiem otwor o ksztatcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm stuzacy jako uchwyt
do tatwego przenoszenia krzesta. Oparcie i siedzisko o ksztatcie owalnym wyoblone w dwéch
ptaszczyznach. Plastik na oparciu i siedzisku z wyraznie wyodrebniong osobng powierzchnig
oparcia i siedziska. Powierzchnia kubetka w catosci posiada chropowatg strukture. Stelaz
wykonany ze stalowej chromowanej rury o Srednicy 19 mm. Stelaz tawki powinien posiadaé
nastepujgce cechy: Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdconej litery Y. Stelaz
wykonany z wykorzystaniem kilku profili: 1. Belka pozioma profil prostokagtnym malowana
proszkowo na czarno o przekroju 40x80 2. Element pionowy wraz z ramionami wykonany
jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego ( efekt chrom ) Podstawa posiada
plastikowe czarne stopy o wiekszej Srednicy niz stelaz. tawka musi posiadaé opinie zgodnosci
z wymaganiami norm : PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03,
PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09. Wymagane wraz z ofertg sprawozdanie z badan zapalnosci
wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami
norm PN-EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2:2014-12. Wymaga sie aby producent
siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
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3 —toaleta dla dzieci — opis techniczny
Przyktadowe rozwigzanie:

Z dedykowanymi deskami: np. z funkcjg podpory, wzér zétwia, wyprofilowana w formie
nocnika
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’ . L
3’ —toaleta dla dorostych — opis techniczny

Przyktadowe rozwigzanie:

Miska ustepowa lejowa wiszgca, owalna. Wysokos¢ 33.2 cm, dtugosé 53 cm, szerokos$é 35
cm z dedykowang deskg wolnoopadajgca

3’” —toaleta dla niepetnosprawnych — opis techniczny
Przyktadowe rozwigzanie:

Dtugo$é70 cm. Wysokos$¢ montazu 46 cm,
bez wewnetrznego kotnierza. Konieczny jest
zakup przedtuzki rury sptukujgce;j.
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4 — Pojemnik na papier toaletowy

Przyktad rozwigzania:

Dozownik papieru toaletowego wycigganych ze srodka rolki.
Pojemnik wykonany jest z wysokiej jakosci tworzywa ABS. W
dozowniku zastosowano system podawania jednego listka, co
zmniejsza zuzycie oraz ilos¢ odpadéw. Przeznaczony jest do
tazienek, wiekszych zaktadéw pracy ale doskonale sprawdzi
sie w lokalach gastronomicznych. Bardzo prosty w otwarciu,
wymianie i uzupetnianiu papieru. Zamykany na kluczyk dzieki
czemu zawartos¢ chroniona jest przed kradziezg. Nowoczesny
i estetyczny wyglad sprawi, ze bedzie pasowat do kazdego
otoczenia.

Charakterystyka:
Materiat: tworzywo sztuczne ABS
Zamykany na kluczyk
Poziom papieru jest widoczny caty czas, dzieki przezroczystej obudowie
Mozliwosc¢ uzycia recznikow w roli oraz papieru toaletowego
Ekonomiczne i kontrolowane zuzycie recznika
tatwe i szybkie uzupetnianie
Montaz scienny przykrecany
Nowoczesny wyglad
Waga: 0,725 kg
Wymiary: - szerokosc¢: 20 cm, - wysokosc¢: 26 cm, - gtebokos¢: 19 cm

5 —umywalka — opis techniczny

Umywalka owalna 50 cm z otworem, z _
przelewem t
Gtebokos¢ 41 cm, szeroko$é 50 cm P
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Bateria do umywalki

Bateria czasowa umywalkowa, czas przeptywu
wody: ~ 5 sekund. W komplecie , z przytaczem
mocujacym, aerator M24, z przytgczami 1/2" z filtrem
siatkowym. Bezobstugowa gtowica magnetyczna
LONG LIFE. Wysoce odporna na wandalizm, wykonana
z litego mosigdzu. Specjalna koncepcja produktu do
intensywnego uzywania w miejscach publicznych
pozwala na oszczednos¢ wody i energii. Do
kompletowania z regulatorem temperatury.

5” i 29” — bateria — opis techniczny

Rodzaj stojaca

Wykonanie korpusu miedz
Wylewka obrotowa, wyciggana
Wysokos¢ korpusu 360 mm
Wysokos¢ wylewki 185 mm
Zasieg wylewki 215 mm

Otwoér montazowy 35 mm
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5’ i 29* — zlew jednokomorowy — opis techniczny

Rodzaj: wpuszczany w blat

Wymiary (szer. x gteb.) 500 x 200 mm
Wykonanie granit

Typ zaworu zawor mimosrodowy z sitkiem

3,5 cala

9 — biurko - wymiary 1200x600x740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Ptyta melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN
14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR.
Wskazana technologia ma gwarantowaé¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.
Podstawa - noga drewniana, kolor: jesion naturalny, pokryta bezbarwnym lakierem, profil 40
x 56 mm; miedzy blatem a stelazem dystans 10 mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i
stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN 527-2+A1:2019, wystawione przez niezaleing
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke
w zakresie komponentdw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdow, szaf oraz
konteneréw. Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofert3):

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA- Zalacznik nr 1 69



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami
produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w
karcie katalogowej produktu. Wraz z oferta wymagane jest aby producent posiadat i
dostarczyt : certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
Srodowiskiem zgodny z normg 1S014001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

9 - Kontener z 3 szufladami - wymiary 416x600x586 mm
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:
Kontener ma by¢é wykonany z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR.
_ Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do
okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odpornos$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Kontener
ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wraz z ofertg
nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego
jednostke. Szuflady: gérna szuflada ma posiadac¢ naktadke o funkcji pidrnika z przegrodami
do organizacji przestrzeni. Wyroby posiadajg wkfady ptytowe. Wktady kontenera
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montowane sg na stalowych prowadnicach rolkowych zapewniajgce fatwy 75% wysuw.
Szuflady majg by¢ dodatkowo wyposazone w funkcje samodomyku. Zamek centralny,
cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajgcy caty
pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady, jako
zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera. Kétka @350
mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec. Kontenery majg
by¢ klejone w prasie montazowej i dostarczane w catosci - do montazu na miejscu dopuszcza
sie tylko kotka. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat
systemu zarzadzania jakoscig 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny
z normg 1S014001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajacy wymagania dotyczgce systemu zarzadzania bezpieczernstwem i higieng
pracy (BHP).

10 - regat - opis techniczny - wymiar 1200 x 432 x 1481 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg
by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg
kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty

potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania
wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz
wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Wieniec dolny, boki, plecy, przegroda pionowa i 3 szt. potek szafy
majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty
widrowej o grubosci 28 mm.. Pétki majg by¢ mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych
przed przypadkowym wysunieciem. W szafach majg sie znajdowaé regulatory typu ,bulwa”
o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Korpus szafy
skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng
karte katalogowg produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma
posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
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mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow
wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku
wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty
potwierdzajgce zgodnosé produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z oferta wymagane jest
aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakos$cig ISO 9001,
certyfikat systemu zarzgdzania sSrodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji
oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace
systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

11, 33 - stolik przedszkolny z regulacja wysokosci - opis techniczny
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Stét przedszkolny na drewnianych nogach z regulacjg wysokosci.
Konstrukcja drewniana. Ptyta laminowana o wymiarach 1200x700. Obrzeze PCV.

Wysokos¢ Regulacja 1-3 ( wzrost dziecka 93-142 cm )
Szerokos¢ 1200 mm

Gtebokos¢ 700 mm

Kolor korpusu buk

Podstawa ndzka z regulacjg

Rozmiar 6- osobowy
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12, 18, 34 - Krzesto przedszkolne drewniane — opis techniczny

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Krzesto przedszkolne
drewniane. Krzesetka wykonane z drewna
bukowego 20 x 45 mm, siedzisko i oparcie ze
sklejki bukowej. Polakierowane. Krzesetka
mozna sztaplowad. Istnieje mozliwosc¢
zamoéwienia kolorowych siedziska i oparcia
dostepny zielony, z6tty, biaty, czerwony,
niebieski. Krzesto ma posiadac certyfikat
dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach
oswiatowych.

13. Domek na smutki- opis techniczny

Przyktadowe rozwigzanie

szafka-domek - szara 1

szt. Szafka - kryjowka w ksztatcie
domku z aplikacja - $ciankg z
oknem. Dzieci mogg usig$é
wygodnie w srodku, zrelaksowaé
i wyciszy¢. Do uzupetnienia szafki
mozna wykorzystac siedziska .
Wykonany z ptyty laminowanej o
gr. 18 mm, w tonacji klonu oraz
sklejki lakierowanej o gr. 18 mm,
piankowe materace pokryte
trwatg tkaning PCV, tatwg do

utrzymania w czystosci. ¢ wym. 130 x 60 x 173,5 cm. Materac - siedzisko szare 1 szt.
Wykonany z pianki, pokryty trwatg tkaning PCV, tatwg do utrzymania w czystosci. ¢ wym.

126 x 55,5 x 14 cm * wys. bokdw 94 i 75 cm
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14 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 1001 x 600 x 2180 mm
Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z plyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty
potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do
okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie
doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN
— EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace
odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary

oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN
14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé klasie E1. Wieniec dolny, boki, potki i plecy
majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty
widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°. W
szafach maja sie znajdowad regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe
umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)
szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentdw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatow, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
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wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okres$lajagcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczerstwem i higieng pracy (BHP).

15 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 801 x 432 x 2185mm
Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny
ptyty majag byé¢  zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego
PUR. Dokumenty potwierdzajgce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace
odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN - EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz

 —

wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢é wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki, potki i plecy majg by¢
wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢
mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°. W
szafach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe
umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)
szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentédw wchodzgcych w zakres
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systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okres$lajagcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy (BHP).

16 - Szafka z szufladami - opis techniczny - wymiar 901 x 600 x 1500
mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:
Szafka ma by¢ wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg
by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty
potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania
wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
N— okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS
wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wieniec dolny, boki, plecy
szafy majg byé wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Front ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Szuflady ( 4 szt )
ptyta melaminowana 18 mm z dnem, prowadnice kulkowe, max obcigzenie 45kg, wysuniecie
100%. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy
skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz
bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) szafki. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma
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posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw
wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku
wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdy jednostke
badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty
potwierdzajgce zgodnosé produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z oferta wymagane jest
aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig 1SO 9001,
certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normga ISO14001 w zakresie produkcji
oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace
systemu zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy (BHP).

16* - Szafka z szufladami - opis techniczny - wymiar 750 x 600 x 1500
mm

Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafka ma by¢ wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny
ptyty majg by¢  zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego
PUR. Dokumenty potwierdzajagce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce

odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN—EN 319:1999 oraz PN -EN 311:2004
oraz badanie potwierdzajgce odpornos$¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Wieniec dolny, boki, plecy szafy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
18 mm. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm. Front
ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Szuflady ( 4 szt ) ptyta melaminowana 18 mm z dnem,
prowadnice kulkowe, max obcigzenie 45kg, wysuniecie 100%. Szafa ma by¢ wyposazona w
zamek patentowy. W szafach majg sie znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27
mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza
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mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) szafki. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebna karte katalogowg produktu,
na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry
(karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN
14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é
produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami
produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w
karcie katalogowe] produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i
dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajacy wymagania dotyczgce systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

19 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 801 x 385 x 1833mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny
ptyty majg byé  zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego
PUR. Dokumenty potwierdzajagce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z oferty):
% badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce

odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki,
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potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°.
Plecy ptyta HDF 3mm. W szafach majg sie znajdowac¢ regulatory typu , bulwa” o wysokosci
27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majg by¢é dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza
mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu,
na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry
(karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiadac¢ pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN
14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatow, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla
wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzgdzania $Srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajagcy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczerstwem i higieng pracy (BHP).

20 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 970 x 700 x 1833mm
Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm oraz 28 mm. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocy kleju poliuretanowego PUR.
Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do
okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN "
— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie
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potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Ptyta widérowa ma spetnia¢c wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki, potki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu
szafy za pomocg zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°. Plecy ptyta HDF 3mm. W szafach
maja sie znajdowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe
umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)
szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczernstwem i higieng pracy (BHP).
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21 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 1470 x 700 x 1833mm
Przyktadowe rozwiazanie:
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej
o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny ptyty maja by¢é zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocy kleju poliuretanowego PUR.
Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do

- okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan

okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki,
potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°.
Plecy ptyta HDF 3mm. W szafach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci
27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza
mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu,
na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry
(karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwag/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN
14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestéw i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
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mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy (BHP).

21’- Lezaki

tézeczko przedszkolne zbudowane ze stalowych rurek
oraz stabilnych i kolorowych elementéw z tworzywa.
Potgczenia rogowe, petnigce funkcje nézek maja
zaokraglone brzegi i kryjg $ruby niedostepne dla
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego
materiatu w formie siateczki. System odpowiedniego
splotu materiatu zapewnia idealng przewiewnos$¢ oraz
fatwos$¢é w utrzymaniu w czystosci. Nowoczesny
system naciggu tkaniny w prosty sposéb pozwala
utrzymac tkanine napietg pomimo wieloletniego uzywania.

tézeczko pokryte przepuszczajgcy tkaning PCV. Narozniki tézeczka wykonane z tworzywa
sztucznego. Konstrukcja tézeczek pozwala na uktadanie jednego na drugim.

Wym.: ok. wym. 133 x 59 x 12 cm

22 - Szatnia przedszkolna — opis techniczny - Wymiar 1033 x 1318 x
450 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:
Szatnia wykonana z ptyty laminowanej w kolorze
buk, klon lub biatej o grubosci 18 mm. Fronty o
grubosci 16 mm wykonane z ptyty MDF w 15
- kolorach do wyboru. Mozliwos¢ grawerowania
znaczkdw na frontach - 80 wzorkéw do
wyboru. Szatnia wyposazona jest w otwarte
potki oraz podwadjny wieszak na ubrania.
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23 - stot konferencyjny - opis techniczny - wymiar 2400x1400x740

mm
Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne: Ptyta
melaminowana 28mm. Zgodna z
wymogami wg normy PN EN
14322. Emisja formaldehydu
odpowiada klasie E1. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu stotu
majg by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR. Nogi
stelaza (5 szt) wykonane z profila
60x30 mm, posiadajgce
regulatory o zakresie regulacji
~15-20mm. Nogi malowane
proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny),
o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz zwiekszonej
odpornosci na scieranie do warstwy kryjgcej farby, bez jej naruszenia,
potwierdzony badaniem dotgczonym do oferty. Wykonawca wraz z
ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry
(karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz
zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawierac informacje z
nazwg/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla. Stoty ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN-EN 15372:2016-12, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg
nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych
w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. Dokumenty
potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie
doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz
badanie potwierdzajgce odpornos$é doklejki na dziatanie wilgoci, pary
oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku
wszystkich atestow i certyfikatow, jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktédw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
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oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie
na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej
produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i
dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1ISO 9001, certyfikat
systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w
zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

24 — krzesto dostawne — opis techniczny

Wymiary:
H: 400
G: 450 N: 470
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Wymagania minimalne: Funkcja sztaplowania 5 sztuk. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie
sklejki bukowo-brzozowej o grubosci 10 mm oraz pianki o cechach trudnozapalnych.
Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy. Oparcie o ksztatcie zblizonym do
prostokata wyoblone w dwdch ptaszczyznach. Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane .
Nie dopuszcza sie jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu. Oparcie o grubosci 40
mm. Siedzisko o grubosci 50 mm. Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z osobnymi
ptaszczyznami po bokach, nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.
Siedzisko posiada z przodu wyrazne wyoblenie ku dotowi zapobiegajgce uciskowi na nogi
siedzgcego. Stelaz malowany proszkowo na kolor Ral 5003 wykonany ze stalowej rury o
$rednicy 18 mm. Oparcie mocowane do stelaza w niewidoczny na zewnatrz sposéb. Za
oparciem gorna czesc¢ rury stelaza stanowi uchwyt do podnoszenia krzesta. Nogi ustawione
pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami. Krzesto tapicerowane materiatem
o parametrach: Scieralno$é 150 000 cykli Martindale, Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN
1021/1-2, Crib 5, Odpornos$¢ na pilling 5, Sktad : poliester 92% +Acryl 8%, Gramatura 250
g/m2, Odpornos¢ na $wiatto 6. Wymagane dokumenty: Sprawozdanie z badarn wystawiona
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z normg PN-EN
1022:2019-03 , PN-EN 16139:2013-07 , PN EN 1335-2:2019-3 , PN-EN 1335-1:2004.
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Sprawozdanie winno by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujgce
dziatajgce na ternie UE wskazane na skutek Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Wymaga sie aby producent krzesta
posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Nalezy przedstawi¢ pisemne
potwierdzenie atestéw na tkanine. Oswiadczenie producenta o wykonaniu produktu z
zastosowaniem pianki o cechach trudnozapalnych dla danej realizacji.

25 - biurko — opis techniczny - wymiar 1200 x 600 x 740 h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
28 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka majg by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W blacie
biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka
(nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretéw
— aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi biurka
majg by¢ wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniaé¢ dodatkowe poziomowanie
biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢
malowane farbg proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornosé nég i
stelaza na s$cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete
technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek,
dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen
elementdéw stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma cze$é nogi (belka poprzeczna) ma byé
wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W
srodkowej czesci belki majg byé usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg
produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
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parametry (karta winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i stoty majg posiadac pozytywne
wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN
527-2+A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych
w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. Dokumenty potwierdzajgce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okres$lajgce
odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004
oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéow i certyfikatdw, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéow z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione
doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.
Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z norma
ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 -
okreslajagcy wymagania dotyczace systemu zarzadzania bezpieczernstwem i higieng pracy
(BHP).

26 - Szafka aktowa - opis techniczny - wymiar 801 x 600 x 777 mm
Przyktadowe rozwiazanie:
Wymagania minimalne:

o Szafka ma by¢ wykonana z ptyty widrowej

' melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg

by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca

kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty

potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania

54 wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
\# okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec
dolny, boki i pétki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Plecy z ptyty hdf 3mm. Wieniec
gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca
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zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomocy ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem. W szafach majg sie znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
$rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach
majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe
umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)
szafy. Szafka zamykana zamkiem patentowym. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng
karte katalogowg produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma
posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw
wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku
wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu. Wraz z ofertg
wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscia
ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie
produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania
dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczernstwem i higieng pracy (BHP).

27 - szafka ubraniowa dla czterech oséb
Wymiar 300/500/1800 cm h

Szafa ubraniowa wykonana zostata w catosci z blachy stalowej o
grubosci 0,5 mm. Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach
zamknietych, zastosowanych w scianach, drzwiach oraz wiencach
srodkowym i dolnym, gwarantujg wysokg stabilnos¢ i sztywnosc.
Szafa zamykana jest za pomocg zamka cylindrycznego, ktory rygluje
drzwi w jednym punkcie. W drzwiach wykonana zostata nowoczesna
perforacja, zapewniajgca wentylacje szafy. Wewnatrz szafy znajduje
sie potka gdérna o wysokosci 300 mm, drazek ubraniowy z haczykiem,
wieszak na drzwiach oraz lusterko. Po zewnetrznej stronie drzwi

przymocowany zostat samoprzylepny wizytownik, pozwalajacy
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opisac szafe. Szafa moze by¢ dodatkowo wyposazona w daszek, ktory utatwia utrzymanie
czystosci oraz zapobiega gromadzeniu sie zabrudzen.

28 - szafka na dokumenty - opis techniczny

Wymiar —400 x 432 x 1619 mm

l

Wieniec goérny - ptyta melaminowana 28 mm,

obrzeza ABS. Korpus - ptyta melaminowana 18

mm, obrzeza ABS. Front - ptyta melaminowana

18 mm, pokryta HPL. Wymiary wewnetrzne

segmentu - 364x388x373 mm. Wrzutka na

papier - szczelina 17 mm. Przegroda pozioma -

N ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS.

Zamek patentowy — 4 szt . Wieniec dolny - ptyta

s — melaminowana 18 mm, obrzeza ABS. Stopki 27

mm - regulacja poziomu od wewnatrz w

zakresie 5 mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na

ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta

winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub

wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym

mebla oraz nazwe producenta mebla. Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é

produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami

produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w

karcie katalogowe] produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i

dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania

srodowiskiem zgodny z normg 1SO014001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli

biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

29 - zlew dwukomorowy — opis techniczny

Rodzaj wpuszczany w blat
Wymiary (szer. x gteb.) 780 x 435
mm

Wyciecie 760 x 415 mm
Wykonanie granit

Barwa czarny

llos¢ komor 2

Typ zaworu zawdr mimosrodowy z sitkiem 3,5 cala
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30.1 - Zabudowa kuchenna - opis techniczny

Zabudowa szafki gérne i dolne.

Wymagania minimalne:

- Wymagania minimalne: ptyta
&"" widrowa dwustronnie
laminowana o gr. 18mm oklejona
ABS 0,5mm. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawi¢ atest
higieniczny E-1 na ptyte. Obrzezaz
atestem Panstwowego zaktadu
Higieny w Warszawie. Plecy w
szafkach ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm. Blat - wykonany z ptyty
wiérowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawedzie zabezpieczona
jednolicie bez przejscia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu. Blaty majg
posiadac atest higieniczny E-1. N6zki meblowe trzyczesciowe wykonane z tworzywa
sztucznego z regulacjg wysokosci +/- 30mm, bulwy wzmocnione wraz z wyttoczonym
noskiem podpierajgcym dodatkowo bok szafki.

30.2 - Zabudowa kuchenna - opis techniczny

Dtugos¢ 1900 mm. Zabudowa szafki gérne i dolne.

Wymagania minimalne:
Wymagania minimalne: ptyta wiérowa dwustronnie
laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm. Wraz z
ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest

& I higieniczny E-1 na ptyte. Obrzeza z atestem

Panstwowego zaktadu Higieny w Warszawie. Plecy w

szafkach ptyta HDF jednostronnie lakierowana o
grubosci 3,5mm. Blat - wykonany z ptyty wiérowej gr.
38mm jednostronnie laminowanej HPL'em. Przednia
krawedzie zabezpieczona jednolicie bez przejscia tym
samym laminatem co strona wierzchnia blatu. Blaty majg posiada¢ atest higieniczny E-1.
Nozki meblowe trzycze$ciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci +/-
30mm, bulwy wzmocnione wraz z wyttoczonym noskiem podpierajgcym dodatkowo bok
szafki.
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30.4 - Stolik - opis techniczny - wymiar 800x500x740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:
Py Blaty stotdw wykonane z ptyty 28mm oklejane obrzezem PCV
1 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Nogi malowane
proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier
bezbarwny), o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej
130um oraz zwiekszonej odpornosci na scieranie do warstwy
i = kryjgcej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem.
Wszystkie widoczne waskie pfaszczyzny ptyty majg byc
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR. Dokumenty potwierdzajgce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé
na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie
potwierdzajgce odpornosc doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Nogi stelaza (4 szt)
wykonane z profila stalowego, posiadajace regulatory o zakresie regulacji ~15-20mm. Wykonawca
wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowag produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony
proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej
wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé
informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Wraz
z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego
jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
konteneréw. Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktow z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu. Stolik ma posiadac
pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN 15372:2016-12, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatdw, jako jednostke niezalezng i
upowazniong, uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt: certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie
produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajgcy wymagania
dotyczace systemu zarzadzania bezpieczenistwem i higieng pracy (BHP).

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA- Zalacznik nr 1 90



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

31’ — czajnik - opis techniczny -

Wymagania minimalne:

Pojemnos¢ 1,8 | Moc czajnika 2200 W Wykonanie szkto-stal
nierdzewna-tworzywo sztuczne. Dodatkowe opcje podswietlane
wnetrze,  zabezpieczenie  przed  wygotowaniem  Filtr
antywapniowy. Typ grzatki ptaska grzatka ptytowa

31 - kuchenka mikrofalowa - opis techniczny

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Pojemnos¢
Moc mikrofal
Sterowanie
Opcje podstawowe

Metoda otwierania drzwi

Automatyczny dobdr czasu

System rozchodzenia sie
mikrofal

Opcje dodatkowe

Talerz obrotowy

Wykonczenie wnetrza

Srednica ptyty obrotowe;j
Barwa

231

800 W

elektroniczne

gotowanie, gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrazanie
w bok - w lewg strone

gotowania, podgrzewania, rozmrazania
przestrzenny

6 poziomdOw mocy, ceramiczne dno, sygnat dzwiekowy
zakonczenia pracy, system TDS, timer, tryb "eco",
wyswietlacz LED, zegar

tak

emalia ceramiczna
28,8 cm

czarny lustrzany
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32 —lodéwka do zabudowy - opis techniczny

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 177,2 x 55,8 x 54,4 cm .
PotoZzenie zamrazarki wewngtrz 1 : =
Bezszronowa (No Frost) brak ’
Sterowanie elektroniczne i e i
Wyswietlacz tak R
Zamienna strona zawiasow drzwi tak vr__:;.f
Sposéb montowania frontu zawiasy nozycowe 3 ‘
Liczba termostatéw 1 = T‘
llo$¢ agregatow 1 ——

Klasa klimatyczna SN, ST h

Zdolnos¢ przechowywania w razie awarii 22 godziny

36- Lustro logopedyczne

Przyktadowe rozwigzanie

Lustro z duzg bezpieczng akrylowg
— ptaszczyzng do przegladania sie.
\\ Oprawione w drewniang rame
| i podklejone od spodu folig
zabezpieczajgca. Idealnie sprawdzi sie
podczas ¢wiczen w terapii
logopedycznej oraz zabaw rozwijajgcych
samoswiadomos$¢é. Rozmiar lustra
umozliwia jednoczesng prace terapeuty
‘ ' idziecka.
\ Specyfikacja produktu:
wymiary: 60 x 120 cm
materiat: akryl lustrzany, drewno podklejone od spodu folig zabezpieczajaca.
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37 - krzesto obrotowe — opis techniczny

Wymiary
720 Wymagania minimalne: fotel w ktérym
470 zaréwno siedzisko jak i oparcie dopasowujg
. 500 | 410-470 (440) sie do ruchéw ciata uzytkownika, by nie
. obcigzaé kregostupa. Podstawa
B E o piecioramienna, wykonana z poliamidu, kolor
gl w = . 8| biaty. Samohamowne kétka jezdne fi 65 mm.
g 1s -‘i._.r_] §] Amortyzator gazowy z tzw. poduszka
e E E "ﬁT?" 1 poprawiajgca komfort siedzenia i
i 7B m {m@ zapewniajacy ptynnga regulacje wysokosci
690 ( 720) 220 siedziska. System niezaleznych ruchéw na

boki oparcia i siedziska SmartHPS.
Mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacja sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego
ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w
plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Mechanizm posiada dwa zakresy
pochylenia oparcia i siedziska (zakres katow standardowych siedziska i oparcia oraz zakres
katéw ,,ujemnych” siedziska i oparcia) oraz mozliwos¢ blokady w 5 pozycjach. Siedzisko
wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60 mm. Siedzisko wykonane z
tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze biatym, wyscietane integralng pianka
poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3. Siedzisko posiada funkcje tzw. SIDE MOVEMENT, ktéra
jest niezalezna od mechanizmu. Dzieki tej funkcji siedzisko podaza za uzytkownikiem w
trakcie wykonywania ruchdw na boki — po 6° na strone. Ruch siedziska mozliwy jest dzieki
przegubowi kulowemu umieszczonemu w centralnej czesci siedziska. Dodatkowo w tylnej
czesci siedziska zamontowano 2 sprezyny, co niweluje uzytkownikowi uczucie braku
stabilnosci podczas bujania. Funkcja catkowicie niezalezna od funkcji odchylenia oparcia.
Mozliwosé blokady tej funkcji. Oparcie wykonane z poliamidu z widknem szklanym,
obleczone siatka. Innowacyjnos¢ oparcia polega na zastosowaniu dwdch przegubdw
kulowych, dzieki ktérym oparcie podaza za uzytkownikiem podczas wykonywania przez
niego mimowolnych ruchéw na boki w zakresie 10°/strone. Oparcie wyposazone w pret ze
specjalnego kompozytu dziatajgcy jak klasyczna sprezyna. Pozwala na powrdt oparcia do
pozycji bazowej. Mozliwos¢ zastosowania podparcia ledzwiowego regulowanego na
wysokosc i gtebokos¢ (2-stopniowa regulacja gtebokosci). Podtokietniki 4D — regulowane
gora — dot, regulacja naktadki przéd — tyt, regulacja naktadki na boki, rotacja naktadki 27° na
strone. Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1
oraz rozporzgdzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973).Wymagane
potwierdzenie zgodnosci produktu z aktualng normg DIN EN 1335 (w catosci) wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Fotel
produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO
14001:2015 potwierdzone dofgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng,
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akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcag posiadajgca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w
Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgca posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Wymagany okres 5-
letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dotagczonymi
do oferty.

37* — krzesto z podtokietnikami — opis techniczny

H: 460
G: 475 N: 435
Ly
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Krzesto powinno posiadaé oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie
dopuszcza sie plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o
grubosci 9 mm. Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element.
Kubetek o prostym geometrycznym ksztafcie w catosci tapicerowany. Tapicerka zszywana z
dwdch formatek tkaniny stanowigcych przdd i tyt. Tapicerka z przodu i z tytu poprzecznie
pikowana na catej powierzchni. Przeszycia w odlegtosci 50 mm. Wszystkie krawedzie wokot
kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzg margines w formie kedra. Mechanizm obrotowy
z regulacjg wysokosci. W krzesle zastosowana pianka o wtasciwosciach trudno zapalnych.
Wymagane dokumenty: Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnopalnych. Wymaga sie aby producent krzesta
posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Krzesto tapicerowane tkaning o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: Scieralnoéé¢ : 150 000 cykli Martindale.
Trudnopalnos$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5. Odpornosé na pilling 5. Sktad :
poliester 92% +Acryl 8%. Gramatura 250 g/m2. Odpornos¢ na Swiatto 6.
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41 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 1200 x 432 x 1129mm

Przyktadowe rozwiazanie:
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej

melaminowanej o grubos$ci 18 mm oraz 28 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty

majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za

pomoca kleju poliuretanowego PUR.

Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii

PUR (do okazania wraz z ofert3):

badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce

odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm

PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz
badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki, pétki majg byé wykonane z
ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu
szafy za pomocg zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°. Plecy ptyta HDF 3mm. W szafach
maja sie znajdowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i s$rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane zfacza mimosrodowe
umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)
szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentédw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatow, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
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wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okres$lajagcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczerstwem i higieng pracy (BHP).

42 — biurko - wymiary 1600x800x740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Ptyta melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN
14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka
majg byc¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag kleju poliuretanowego PUR.
Wskazana technologia ma gwarantowaé¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.
Podstawa - noga drewniana, kolor: jesion naturalny, pokryta bezbarwnym lakierem, profil 40
x 56 mm; miedzy blatem a stelazem dystans 10 mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i
stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN 527-2+A1:2019, wystawione przez niezaleing
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke
w zakresie komponentdw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz
konteneréw. Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
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produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami
produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w
karcie katalogowe] produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i
dostarczyt : certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
Srodowiskiem zgodny z normg I1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

43 - Szafka aktowa - opis techniczny - wymiar 800 x 600 x 777 mm
Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafka ma byé wykonana z ptyty widrowej

melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg

by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca

kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty

potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania

N wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS

wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004

oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki i pétki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm. Plecy z ptyty hdf 3mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty
widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°. Pétki
majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocga zfgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W szafach majg sie znajdowacd
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy
skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz
bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) szafy. Szafka zamykana zamkiem
patentowym. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na
ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta
winna zawieraé co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
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wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentdw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z oferta wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajagcy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy (BHP).

44 - Szafka z szufladami - wymiary 1200/432/599h mm

Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny majg by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale

zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii
PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. -
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawierac¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafka ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
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zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw
wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerdéw. Szuflady: gérna
szuflada ma posiadac naktadke o funkcji piérnika z przegrodami do organizacji przestrzeni.
Szafka posiada wktady ptytowe. Wktady montowane sg na stalowych prowadnicach
rolkowych zapewniajgce tatwy 75% wysuw szuflady bez obawy o jej wypadniecie oraz
posiadajg mozliwos¢ zamontowania prowadnic kulkowych co sprawia, ze wysuw szuflady
moze wynosi¢ 100%. Zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢
wyposazony w system zamykajgcy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w
blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady piérnikowej) - jako zabezpieczenie
przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera. Kétka @50 mm, maja by¢
wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec. W cze$ci zamykanej drzwiami
jedna poétka i catos¢ zamykana drzwiami wykonany z ptyty 18 mm. Pétki ptyta 18 mm.

45 — biurko - wymiary 1600x800x740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Ptyta melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN
14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR.
Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne pofgczenie obrzeza z ptyta.
Podstawa - noga drewniana, kolor: jesion naturalny, pokryta bezbarwnym lakierem, profil 40
x 56 mm; miedzy blatem a stelazem dystans 10 mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i
stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN 527-2+A1:2019, wystawione przez niezaleing
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jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke
w zakresie komponentdw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdow, szaf oraz
konteneréw. Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami
produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w
karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i
dostarczyt : certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg I1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

46 — krzesto dostawne — opis techniczny

Wymiary:
1:430

e N 470 Wymaganla. mlnlmélne.: . Funkq.a
- sztaplowania 5 sztuk. Siedzisko i oparcie
wykonane na bazie sklejki bukowo-
o % brzozowej o grubosci 10 mm oraz pianki
g = o cechach trudnozapalnych. Siedzisko
§ o wraz z oparciem stanowig dwa osobne
o ol E elementy. Oparcie o ksztafcie zblizonym
b do prostokgta wyoblone w dwdch
N ptaszczyznach. Siedzisko i oparcie w
F: 535 M:610 catosci tapicerowane . Nie dopuszcza sie

jakichkolwiek maskownic plastikowych
na oparciu. Oparcie o grubosci 40 mm. Siedzisko o grubosci 50 mm. Tapicerka oparcia i
siedziska wykonana jest z osobnymi ptfaszczyznami po bokach, nie dopuszcza sie
tapicerowania z jednego kawatka tkaniny. Siedzisko posiada z przodu wyrazne wyoblenie ku
dotowi zapobiegajgce uciskowi na nogi siedzgcego. Stelaz malowany proszkowo na kolor Ral
5003 wykonany ze stalowej rury o S$rednicy 18 mm. Oparcie mocowane do stelaza w
niewidoczny na zewnatrz sposdb. Za oparciem gorna czes¢ rury stelaza stanowi uchwyt do
podnoszenia krzesta. Nogi ustawione pod katem do podioza zaslepione plastikowymi
stopkami. Podtokietniki stanowig dwa odcinki rury spawane z tytu do wspornika oparcia
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wykonczone z przodu naktadkami z miekkiego , czarnego PU. Krzesto tapicerowane tkaning
o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: Scieralnoé¢ : 150 000 cykli Martindale.
Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5. Odpornos¢ na pilling 5. Sktad :
poliester 92% +Acryl 8%. Gramatura 250 g/m2. Odpornos$¢ na $wiatto 6. Wymienione
parametry poparte dokumentami. Wymagane dokumenty: Sprawozdanie z badan
wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z norma
PN-EN 1022:2019-03 , PN-EN 16139:2013-07 , PN EN 1335-2:2019-3 , PN-EN 1335-1:2004.
Sprawozdanie winno by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujgce
dziatajgce na ternie UE wskazane na skutek Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Wymaga sie aby producent krzesta
posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Nalezy przedstawi¢ pisemne
potwierdzenie atestéw na tkanine. Oswiadczenie producenta o wykonaniu produktu z
zastosowaniem pianki o cechach trudnozapalnych dla danej realizacji.

47 - Szafa ubraniowa - opis techniczny - wymiar 801 x 600 x 1833
mm

Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocy kleju poliuretanowego PUR.
Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii
PUR (do okazania wraz z oferty):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace
N— odpornoé¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz
badanie potwierdzajgce odporno$é doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadaé klasie E1. Wieniec dolny, boki, pdtki i plecy majg by¢
wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢
mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°. W
szafach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe
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umozliwiajgce fatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)
szafy. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub
certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla
wskazanego w karcie katalogowej produktu. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent
posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu
zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy
mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajagcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

49’ - fotel — opis techniczny

Wymiar:
Fotel wsparty na czterech metalowych
t * nogach z profilu stalowego o przekroju
. . . . kwadratu 40X40 mm, w kolorze czarnym,
zakonczonych stopkami z PP.
Podtokietniki oraz oparcie w formie bryt
szesciennych otaczajg z trzech stron
siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi
sprezynami falistymi, pokrytego
trudnopalng pianka PU. Stelaz stanowi lite

710

440
(400)

: 680 : drewno pokryte sklejka oraz trudnopalng

pianka PU o gestosciach 40, 35 oraz 25 kg/m3. Pianki oraz $cianki wykonane w technologii
pianek trudnopalnych. Do oferty zatgczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci
wykonania fotela z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z
Swiadectwem z badan potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN
EN 1021:1:2. Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364
g/m2, odpornosci na Scieranie min. 75 000 cykli Martinadale'a, pilling 4, trudnozapalnos¢
papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-2), trudnopalnos$é BS 5852, odpornos¢ na
Swiatto 5-7 (EN ISO105-B02), nie dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i
nizszych parametrach
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Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami
gwarancji dotaczonymi do oferty. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte
katalogowg produktu, na ktdrej bedzie przedstawione proponowane krzesto oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym krzesta oraz nazwe producenta krzesta.
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych krzeset, muszg byé zawarte w ofercie.

49 - sofa — opis techniczny

Wymiar:

Sofa wsparta na czterech metalowych
‘10 nogach z profilu stalowego o
. . przekroju kwadratu 40X40 mm, w
kolorze czarnym, zakoriczonych
stopkami z PP. Podtokietniki oraz
oparcie sofy w formie bryt
szesciennych otaczajg z trzech stron
siedzisko, wykonane ze stelaza z
. 1 1 ptaskimi sprezynami falistymi,
pokrytego trudnopalng piankg PU.
Stelaz sofy stanowi lite drewno
pokryte sklejkg oraz trudnopalng pianka PU o gestos$ciach 40, 35 oraz 25 kg/m?3. Pianki sofy
oraz scianki wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Do oferty zatgczyé
oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania sof z pianek trudnopalnych dla
przedmiotowego postepowania wraz z Swiadectwem z badan potwierdzajgcych klase
trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Sofa w catosci tapicerowana
tkaning o sktadzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odpornosci na Scieranie
min. 75 000 cykli Martinadale’a, pilling 4, trudnozapalnos¢ papieros (PN EN 1021-1),
zapatka (PN EN1021-2), trudnopalnosé BS 5852, odpornos¢ na swiatto 5-7 (EN 1SO105-B02),
nie dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrachSofy
produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO
14001:2015 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami. Wymagany okres 5 letniej gwarancji
producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dotagczonymi do oferty.
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie
przedstawione proponowane krzesto oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
krzesta oraz nazwe producenta krzesta. Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z
podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w
ofercie.

1780

440
[400)
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49" — Stolik - opis techniczny - wymiar 600x600x550 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

i B -adiall Blaty stotdw wykonane z ptyty 28 mm oklejane obrzezem PCV 2
mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Nogi malowane
proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier
bezbarwny), o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130pm

B I oraz zwiekszonej odpornosci na scieranie do warstwy kryjacej

farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem. Wszystkie

widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomocy kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty potwierdzajace uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé
na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie
potwierdzajgce odpornosc doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Nogi stelaza (4 szt)
wykonane z profila 60x30 mm, posiadajgce regulatory o zakresie regulacji ~15-20mm. Wykonawca
wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony
proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej
wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé
informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Wraz
z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego
jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
konteneréw. Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktow z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu. Stolik ma posiadac
pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN 15372:2016-12, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatéw, jako jednostke niezaleing i
upowazniong, uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt: certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie
produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajgcy wymagania
dotyczace systemu zarzadzania bezpieczenistwem i higieng pracy (BHP).
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50 - Regat metalowy — opis techniczny
Wymiar 1980 x 1000 x 500 mm

Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, sktadany na
,wecisk”. Potki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne
co 30 mm.

51 - biurko — opis techniczny - wymiar 1400 x 700 x 740 h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

—

Wymagania minimalne: Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
28 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka majg by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W blacie
biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka
(nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretéow
— aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi biurka
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majg by¢ wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie
biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢
malowane farbg proszkowg, utwardzang metoda termiczng - co zapewni odpornosé nég i
stelaza na s$cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete
technologig laserowa - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek,
dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne taczen
elementdw stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma cze$é nogi (belka poprzeczna) ma byé
wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W
srodkowej czesci belki majg byé usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa
produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i stoty majg posiadac pozytywne
wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli biurowych PN
527-2+A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych
w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. Dokumenty potwierdzajgce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce
odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004
oraz badanie potwierdzajgce odpornos$é doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatédw, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg byé wystawione
doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.
Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania sSrodowiskiem zgodny z normg
ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 -
okreslajagcy wymagania dotyczgce systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy
(BHP).
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51 - Kontener z 3 szufladami - wymiary 416x600x586 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:
Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie waskie
- pfaszczyzny blatu biurka majg byé zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR.
_ Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do
okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos$¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Kontener
ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wraz z ofertg
nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego
jednostke. Szuflady: gérna szuflada ma posiadaé naktadke o funkcji piérnika z przegrodami
do organizacji przestrzeni. Wyroby posiadajg wkfady ptytowe. Wktady kontenera
montowane s3 na stalowych prowadnicach rolkowych zapewniajgce tatwy 75% wysuw.
Szuflady majg by¢ dodatkowo wyposazone w funkcje samodomyku. Zamek centralny,
cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajgcy caty
pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady, jako
zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera. Kétka @50
mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kdétka majg posiadaé¢ hamulec. Kontenery maja
by¢ klejone w prasie montazowej i dostarczane w catosci - do montazu na miejscu dopuszcza
sie tylko kétka. Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat
systemu zarzadzania jakoscig 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania sSrodowiskiem zgodny
z normg IS014001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzadzania bezpieczedstwem i higieng

pracy (BHP).
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52 - Szafka z drzwiami przesuwnymi — OPIS TECHNICZNY
Wymiar 1600/432/740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne: Szafa posiadajg $ciane
tylng z ptyty 18mm. Wieniec gérny wykonany z
ptyty 28mm. Pétki mocowane za pomocg ztgczy
e ——— ,TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed
przypadkowym  wysunieciem. W  szafach
montowane sg regulatory typu ,bulwa” o
wysokosci 27mm i srednicy @50 z mozliwoscig
regulacji od wewnatrz szafy. Szafka ma posiadac
zamek wciskany z kluczem w 1000 kombinacji. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag kleju poliuretanowego PUR.
Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos$¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma
posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke. W przypadku wszystkich
atestéw i certyfikatow, jako jednostke niezalezng i uprawniong uznaje sie kazda jednostke
badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkcji majg by¢é wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu. Produkt ma pochodzié z
aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta, nie dopuszcza sie oferty na produkty
nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spetnienia zapiséw OPZ. Wraz z ofertg
wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu zarzadzania jakoscia
ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie
produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania
dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy (BHP).
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53 — Stolik - opis techniczny - wymiar 800x800x740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

e Blaty stotéw wykonane z ptyty 28mm oklejane obrzezem PCV
2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Nogi malowane
proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier
bezbarwny), o minimalnej grubosci powioki lakierniczej
130um oraz zwiekszonej odpornosci na $cieranie do warstwy
kryjacej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem.
Wszystkie widoczne waskie pfaszczyzny ptyty majg byé
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR. Dokumenty
potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —EN 311:2004
oraz badanie potwierdzajgce odporno$é doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Nogi stelaza (3 szt) wykonane z profila 60x30 mm, posiadajace regulatory o zakresie
regulacji ~15-20mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktdrej
bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawieraé
co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi
zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentdw wchodzgcych w zakres systemu biurek,
stotoéw, szaf oraz konteneréow. Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg byé wystawione
doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu. Stolik ma
posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN 15372:2016-12, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestow i certyfikatow, jako jednostke niezalezng
i upowazniong, uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt: certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie
produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajgcy wymagania
dotyczace systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).
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64- Przewijak z potkami- opis techniczny
Przyktadowe rozwigzanie:

Zalety przewijaka:
- 2 praktyczne poétki do
( . przechowywania akcesoriow do
pielegnacji dziecka,
) - wysokie ograniczniki boczne
- : dodaja bezpieczenstwa,

;ﬁ 7 | - estetyczne

wykonczenie wszystkich elementow.
~ \ '
‘_ - fj Informacje techniczne:
SR / ¥

- przewijak wykonany z ptyty
widrowej o gr. 18 mm w kolorze
klonu,

- ptyta MDF posiada atest
higieniczny, potwierdzajgcy klase

ul
)
»

higieny E1,

- ptyta nie rozwarstwia sie pod wptywem wilgoci i temperatury,

- istnieje mozliwos¢ zastosowania materacyka, wypetnionego pianka poliuretanowa
obszytg meditapem.

Wymiary: wys. 105 x szer. 65 x gt. 80 cm

Materac do przewijaka z potkami

Wymiary: szer. 62 x dt. 78 x wys. 25 cm

- pianka poliuretanowa znajdujgca sie wewngatrz materaca zapewnia miekkos$¢ i komfort
uzytkowania,

- bezpieczny dla dzieci pokrowiec - nie zawiera szkodliwych substancji.

Wykonanie:

- wypetnienie pianka poliuretanowg o wysokim stopniu trwatosci, zapewniajgcg miekkosé
siedzenia oraz wytrzymatos¢ na wszelkiego rodzaju naciski,

- pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu - materiatu tatwego do utrzymania w
czystosci, o przyjemnej w dotyku powierzchni,

- precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia sie materiatu,

- wysoka jakosc¢ szycia i faczenia elementéw.
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66- regat na nocniki- opis techniczny

Regat z przeznaczeniem na
przechowywanie 12 nocnikéw. Wykonany z
ptyty 18mm. Wym.: 55,4 x 35 x 122 cm

173177773
17117131

83 — Krzesto dostawne - opis techniczny

Wymiary: H: 390
G: 395 MN: 435
Wymagania minimalne: Krzesto T
stacjonarne na 4 nogach. Funkcja § g
sztaplowania 10 sztuk jednorazowo. & 2
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki |
bukowej grubosci 9 mm o S e lim
wiasciwosciach trudnopalnych. i E‘;
Siedzisko wraz z oparciem wykonane
jako jeden element pokryty b F:510 M: 520

dwustronnie laminatem CPL. Kubetek

na oparciu uksztattowany w taki sposdb, ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i
siedzisku. Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm. Nogi ustawione pod kgtem
do podtoza zasdlepione plastikowymi przegubowymi stopkami. Nogi wykonane z
symetrycznie ugietych dwéch odcinkdw rury pofaczonej spawem pod siedziskiem. Nogi
wystajg poza obrys siedziska. Konstrukcja jest wzmocniona dodatkowym elementem
metalowym w miejscu pofgczenia tylnej nogi z poprzeczka pod siedziskiem. Siedzisko
potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. Wymagane dokumenty wraz
z ofertg: sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
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badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-
EN 1021-2:2007, Sprawozdanie z badan toksycznych produktdw spalania sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy
PN-88/B-02855:1988. Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO
9001 oraz ISO 14001. Wraz z ofertg nalezy ztozy¢ $wiadectwo z badan wystawione przez
niezalezng jednostke badawczg posiadajgcg akredytacje PCA dotyczgce zgodnosci produktu
z normg PN-EN PN EN 16139:2013-07 poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci ,
trwatosci i bezpieczeAstwa dla mebli niedomowych. Wykonawca wraz z ofertg sktada
odrebng karte katalogowga produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwg/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla.

84 - biurko — opis techniczny - wymiar 1000 x 600 x 740 h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne: Blat ma by¢ wykonany z ptyty

wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptytg. Plyta widrowa ma spetniaé
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. W blacie
biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka
(nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretéw
— aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi biurka
majg by¢ wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg byé wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie
biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢
malowane farbg proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos$é noég i
stelaza na scieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete
technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek,
dodatkowo technologia laserowa wplywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen
elementdow stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
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zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W
srodkowej czesci belki majg byé usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg
produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i stoty majg posiadac pozytywne
wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN
527-2+A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych
w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz konteneréw. Dokumenty potwierdzajgce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okres$lajgce
odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004
oraz badanie potwierdzajgce odpornos$é doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatéw, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcag akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg byé wystawione
doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.
Wraz z ofertg wymagane jest aby producent posiadat i dostarczyt : certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma
ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 -
okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy
(BHP).

85 - szafka ubraniowa z podstawa

Wymiar 400/740/2190 cm h

B Szafa ubraniowa wykonana zostata w catosci z blachy stalowej o grubosci
0,5 mm. Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamknietych,
zastosowanych w scianach, drzwiach oraz wiericach srodkowym i dolnym,
gwarantujg wysoka stabilnos¢ i sztywnosc. Szafa zamykana jest za pomocg
zamka cylindrycznego, ktory rygluje drzwi w jednym punkcie. W drzwiach
wykonana zostata nowoczesna perforacja, zapewniajgca wentylacje szafy.
Wewnatrz szafy znajduje sie pétka gérna o wysokosci 300 mm, drazek
ubraniowy z haczykiem, wieszak na drzwiach oraz lusterko. Po
zewnetrznej stronie drzwi przymocowany zostat samoprzylepny

] wizytownik, pozwalajgcy opisaé szafe. Szafa moze by¢ dodatkowo
wyposazona w daszek, ktéry utatwia utrzymanie czystosci oraz zapobiega
gromadzeniu sie zabrudzen. Podstawa do szafy ubraniowej wyposazona w
trzy listwy drewniane. Nogi podstawy wykonane z profili zamknietych.
Wzdtuznice i poprzeczki podstawy wykonane z gietej blachy. Konstrukcja

spawana. Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Skrecana z szafg za pomocg Srub.
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85* - szafka ubraniowa, metalowa
Wymiar 1800x300x500 mm

== Wymagania minimalne:

Szafa ubraniowa wykonana zostata w catosci z blachy stalowej o grubosci
0,5 mm. Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamknietych,
zastosowanych w $cianach, drzwiach oraz wiericach srodkowym i
dolnym, gwarantujg wysoka stabilnos¢ i sztywnosé. Szafa zamykana jest
za pomocg zamka cylindrycznego, ktory rygluje drzwi w jednym punkcie.
W drzwiach wykonana zostata nowoczesna perforacja, zapewniajgca
wentylacje szafy. Komora szafy podzielona na dwa przedziaty,
umozliwiajgce oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
codziennych. Wewnatrz szafy znajduje sie pétka gérna o wysokosci 300
mm, , wieszak na drzwiach oraz lusterko. Po zewnetrznej stronie drzwi
przymocowany zostat samoprzylepny wizytownik, pozwalajacy opisaé szafe. Szafa moze by¢
dodatkowo wyposazona w daszek, ktdry utatwia utrzymanie czystosci oraz zapobiega
gromadzeniu sie zabrudzen.

88 - Stolik - opis techniczny - wymiar 800x800x740 mm

Przyktadowe rozwigzanie:
Wymagania minimalne:

Blaty stotow wykonane z ptyty 28mm oklejane obrzezem PCV

S - 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Nogi malowane
proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier
bezbarwny), o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej

130um oraz zwiekszonej odpornosci na Scieranie do warstwy

kryjacej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem.

| Wszystkie widoczne waskie pfaszczyzny ptyty majg byé
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR. Dokumenty potwierdzajgce uzycie
technologii PUR (do okazania wraz 1z ofert3):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Nogi stelaza (4 szt) wykonane z profila stalowego, posiadajgce
regulatory o zakresie regulacji ~15-20mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte
katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wiekszym), karta musi zawieraé informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla
oraz nazwe producenta mebla. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow. Wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodnosé
produktéow z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA- Zalacznik nr 1 114



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

majy byé wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie
katalogowej produktu. Stolik ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN 15372:2016-12, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéow i
certyfikatéw, jako jednostke niezalezng i upowazniong, uznaje sie kazda jednostke badawczg i
certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest
to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wraz z oferta wymagane jest aby producent posiadat i
dostarczyt: certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
Srodowiskiem zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz
certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzadzania bezpieczenstwem i
higieng pracy (BHP).

158 — Dozownik na mydto w piance- opis techniczny

Dozownik mydta w  piance

L wykonany ze stali nierdzewnej 304 o
[' —!' wykonczeniu matowym. Nie wymaga
wktadéw  uzupetniajgcych - mydto

dolewane z kanistra. Zawartos$¢ pojemnika
jest zabezpieczona przed kradziezg
zamykanym na kluczyk, trwatym i statym
zamkiem bebenkowym. Dozownik
przeznaczony do montazu nasciennego.
Dzieki specjalnemu okienku mozna
kontrolowa¢ zawartos¢ mydta. Duza
pojemnosé pozwala na rzadsze
uzupetnianie pojemnika. Funkcjonalny i
nowoczesny wyglad sprawia, ze dozownik
pasuje do kazdego wnetrza. Przeznaczony

jest do mydta w piance

wymiary: A szerokos¢ - 11,7 cm, B
gtebokos¢ - 11,3 cm, C wysokos¢ - 26,9 cm
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162 — Regat na kubeczki- opis techniczny

wykonana ze sklejki brzozowej o gr.
15 mm, lakierowana bezzapachowym
lakierem wodnym, 3 poziomy, na
kazdym poziomie 9 otwordw na
kubeczki. Wym.: wys. 51,5 x szer. 62
x gt. 24 cm

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia okreslono jakikolwiek materiat, wyrdb
lub technologie w sposdb, ktory moégtby utrudniaé¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci
przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktéw, dopuszcza sie dla tych materiatdow, urzadzen lub
wyrobéw mozliwos¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych przy zachowaniu nie gorszych
parametréw niz przewidziane w OPZ. Wszelkie znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
zrodto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce uzyte w niniejszej SWZ majg wytacznie charakter przyktadowy i
winny by¢ interpretowane, jako definicje minimalnych standardéw i parametréw
jakosciowych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie i nalezy je
odczytac z dopiskiem ,,lub réwnowazne”. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze
prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do
przewidzianych w SWZ.

Jednoczesnie Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniajg przestanki do uznania za rownowazne tj. spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia odniesiono sie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, dopuszcza sie
dla zastosowania rozwigzan rownowaznych przy zachowaniu nie gorszych parametrow niz
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przewidziane we wskazanej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemach
referencji technicznych. Wszelkie normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych uzyte w niniejszej SWZ nalezy odczyta¢ z dopiskiem ,lub
rownowazne”. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w SWZ. Jednoczesnie
Wykonawca, ktéry powotuje sie na normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych opisywanym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg przestanki do uznania za
rownowazne tj. spetniajg wymagania okreslone przez wskazane normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych.

Zamawiajacy zastrzega, ze zdjecia i rysunki zamieszczone w SWZ maja jedynie charakter
przyktadowy i poglagdowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych, pod warunkiem
zachowania norm, konstrukcji, parametréw i standardéw, ktérymi charakteryzuje sie dany
asortyment. Obowigzek wykazania rownowaznosci oferowanych rozwigzan spoczywa na
Wykonawcy.
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