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zadaszenie aluminiow:
szklane systemowe
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postas g v S v PRZEKROJ D-D 1:100
r.10 cm : -
¢ C8/10gr. 10 cm C8/10gr. 10 cm P1 - podtoga na gruncie U=0,18 W/m2*K <0,30 S5- §ciana wewnetrzna dziatowa gr 12cm, RA1=47dB " i
- Plytki gresowe/ ptytki ceramiczne na kleju w tazienkach i -Gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe E
podktad z chudego beton pomieszczeniach technicznych / wyktadzina typu Flotex/ lub farba do fazienki do wysokosci min 2m) o
C8/10 gr. 10 cm wyktadzina homogeniczna -SILKA E-A 12na kleju systemowym =
- Podktad betonowy C20/25 gr 7 cm zbrojony dotem siatkg -Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe 8
- Folia PE lub farba do fazienki do wysoko$ci min 2m) >
- Styropian EPS 200 gr. 15 cm 8
- Folia PE lub papa termozgrzewalna S$6- Sciana wewnetrzna dziatowa gr 8 cm, RA1=45 dB 1O}
- Ptyta betonowa C12/15 gr. 15 cm zbrojona -Gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe E
- Folia budowlana lub farba do fazienki do wysoko$ci min 2m) K %
- Zageszczona podsypka piaskowa -SILKA E-A 8 na kleju systemowym Uwagi: o ) ) =
-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe 1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodno$¢ wymiarow w 5
P2 -dach ptaskiU=0,12 W/m2*K <0,15 NRO Broof (t1) lub farba do tazienki do wysokosci min 2m) naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy kontrolowa¢ na kazdym N
) - Hydroizolacja: membrana TPO (NRO) FLAGON EP/PR etapie budowy tj.: przed zamodwieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu L
brébka blacharska 120 gr. 1,2 mm firmy SOPREMA $7- $ciana wewnetrzna dziatowa systemowa HPL konstrukcyjnego. Szczegélnie dotyczy to elementéw zbrojonych oraz stalowych. 8
- warstwa spadkowa ROCKWOLL ROCKFALL 3% 2 Wymi d d q =
- (A) ROCKWOOL HARDROCK MAX gr 30 cm w dwoch 8- przeszklenie systemowe - Wymiary podano w [cm], rzgdne podano w [m]. . 4 . , a
) o warstwach po 15 cm 3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt nalezy realizowa¢ na g
zadaszenie aluminiow, - Paroizolacja MAMUT VAP ALU S4 f. SOPREMA S9- $ciana wewnetrzna dziatowa wys 1,20m podstawie projektu wykonawczego, ktéry moze stanowi¢ podstawe do wykonania kosztorysu. 2
szlflane systemO\_Ne_ - Preparat gruntujgcy Elastocol 500 f. SOPREMA systemowa GKF gr. 12,5 cm z miejscem na instalacje 4. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie  uzupefniajgcymi  sie.  Elementy m
w oparciu o technologie i - Strop zelbetowy grub. 20 cm zg. z proj. konstrukcji 2x Ptyta g-k 12,5mm typ A ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac jakby byly zawarte w =
rozwigzania firmy Sa S 0 = - Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm na stelazu -Stelaz pod g-k (CW75 + UW75) obu. E
DREWNOPLAST S.C. systemowym -2x Piyta g-k 12,5mm typ A 5. Projekt rozpatrywal lqcznie z projektami technicznymi poszczeg6lnych branz. g
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MIKA MAJ’%AI—]JI;::CEZRYCKZJVITCQ_DEAI'“,: A R R R R RS R R RN . . P3-taras drewniany na gruncie S$10- obudowa wneki na hydrant od strony tazienki, obudowa okien dachowych ﬁ
3 g 14 1 &7g I &1 - > zadaszenie aluminiowo -Deska tarasowa drewniana lub kompozytowa gr 25 mm -Stelaz pod g-k (CW50 + UW50 ) ]
2 O szklane systemowe, np -Legar kompozytowy szer.50 wys. 30 mm co 40 cm -Plyta g-k 1x12,5mm RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 5
2 = = \ — T m na profilu luminiowym -Geowtoknina E
rynna wg systemu—/‘ ] % La Pensilina / 1500mm -Podkiad betonowy gr 10 cm ze spadkiem 2% w kierunku od budynku S$11- $ciana wewnetrzna dzialowa na petng wysokosé <
DREWNOPLAST s 120 .52l 77 . 120 L 77 . 50, 150 46, 150 A6, 150 46, 150 46, 150 | ,46, 150 20  — firmy RX Polska ze szktem -Warstwa wyréwnawcza z piasku gr 5 cm pomieszczenia z miejscem na instalacje gr 12,5cm %
" N “ : -Kruszywo tamane 4-31mm gr 20 cm -2x Plyta g-k 12,5mm typ A <
nadproze wg.——| I VSIE ESG 8;3 ':'L O° :.rrawedz'a‘:h -Stelaz pod g-k (CW75 + UW75) 0 s
oroj, konstruki o = rynna systemowa——— | szlirowanyc $1- $ciana zewnetrzna, U=0,17 W/m2*K <0,20 -2x Plyta g-k 12,5mm typ A G R A F o
3 ) \ ’\ < e DREWNOPLAST -Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS <<
pas w kolorze A ~ in } o0, zadaszenie systemowe -lzolacja termiczna — styropian‘typu grafit ar. 20 cm I\=‘0,037 . S12- Sciana pod zadaszeniem gr 24 cm §
z dodatkowego 3 = 9 aluminiowo- szklane -gl}l;lgg E, g;rosvicn:gre;zaprawm systemowej do cienkich spoin - izolacja ze stayropianu gr 3 cm w systemie ETICS 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech Z
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v : —— — > > —— e ! DRI AT o Qrana tirmy - Okiadzina drewniana systemowa (system TIGA . NOWA DESKA) Sa- $ciana zewnetrzna attyki, U=0,17 W/m2°K <0,20 TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA >3
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AN g N MIKA-MAJCHERCZYK WIOLETA. -SILKA E 24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin -SILKA E gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM , L
Wycieraczka aluminiowa alowanie farbg g -Gtadz gipsowa gr do 1cm - Klej poliuretanowy EFIFOAM ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA Q
wewnetrzna ablota magnetyczna 120/90 cm tablicowa magnetyczng z ) - welna min. gr 15 cm mocowana mechanicznie TOWARZYSZACA o
z wkladem osuszajgco- galeria prac kazdego oddziatu P RZE KROJ C_C 1 . 1 OO $3- $ciana wewnetrzna konstrukcyjna gr 24 cm RA1=54 dB - membrana dachowa TPO FLAGON EP/PR =
czyszczacym -Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe . 2 E
g lub farba do tazienki do wysokosci min 2m) SF- &clana fundamentowa RYSUNEK: PRZEKROJ C-C, D-D e
lawa fundamentowa zg. -SILKA E 24 na kleju systemowym cokét malowan i . =
. " - y farbg lamperyjng matt np NOXAN . =
z proj. konstrukcji -Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe - tynk mineralny w systemie ETICS LOKALIZACJA:| Dgbrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dabrowa <
lub farba do tazienki do wysoko$ci min 2m) -warstwa kleju zbrojona siatka podwdinie L
odktad z chudego betonu ) ) a p! ) :

C8/10gr. 10 cmg . -styropian XPS gr 20 cm INWESTOR Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dgbrowa Q
: $4- $ciana wewnetrzna akustyczna gr 18cm, RA1=50 dB - grubopowlokowa masa bitumiczna do mocowania ptyt XPS np. BOLIX =
-Gladz gipsowa (‘w ppmleszczen!agh mokwch plytki gresowe - hydroizolacja bitumiczna BOLIX BRANZA: ARCHITEKTONICZNA CD)C
Wycieraczka aluminiowa zewnetrzna lub farba do tazienki do wysokosci min 2m) - éciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cem.- wap. =
z wkladem mieszanym -SILKA E-A 18 na kleju systemowym RYS. A8 SKALA:1:100 DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023r =
-Gtadz gipsowa (w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe %
lub farba do tazienki do wysokosci min 2m) SPRAWDZAJACY5 . PROJEKTANT: =
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