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KOPIA DECYZJI 0 NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY,

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Opole, dnia 12 czerwca 2018 r.
Znak sprawy: OKK/UpB/ 6 /2018
L. dz.015/0POKK/2018

DECYZJA nr 07/ OPOKK / 2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca
2016 r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgrinz. arch. Anna Maria STASZ
urodzona w dniu 16 wrzesnia 1978 r. w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie
budowa lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba

Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch VA

Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak “ Lot
Czionek OKK arch. Waldemar Adamski ...,

Czionek OKK arch. Jerzy Swiczewski 7%

Otrzymuig:
1. Pani Anna Stasz
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

3. aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
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KOPIA DECYZJI 0 NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 10 grudnia 2019r.

Znak sprawy: OKK/UpB/ 10 /2018
L. dz.044/OPOKK/2019

DECYZJA nr 05/ OPOKK /2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1117,t.j.w zwigzku z art. 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186, t.j.)
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 )., ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Marta Anna KONDZIELA
urodzona w dniu 08 lutego 1991 r. w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch 8, A
Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak QV
Cztonek OKK arch. Waldemar Adamski

Cztonek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Otrzymuja

1. Pani Marta Kondziela
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania :
do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane, f "
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP '\. =

3 i ".. \\\ - P "_ A -~
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€ Z ORYGINALEM:

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTE CZLONKOW
IZBY PROJEKTANTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Opoiska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Anna Stasz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07 /OPOKK /2018,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0250.

Cztonek czynny od: 02-10-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

OP-0250-E298-DAY9E-DFYE-F7F2

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLONKOW
IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Anna Kondziela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 05/0P0OKK/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0268.

Cztonek czynny od: 29-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0268-2YDD-YBY6-3D26-54E6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

Ja nizej podpisana:  ANNA STASZ

wystepujagca w roli projektanta projektu technicznego branzy architektonicznej,
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy architektonicznej dotyczacy zamierzenia
budowlanego pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI

DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM,
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowanego w miejscowosci:
49-120 DABROWA (gmina DABROWA),
przy ul. ZIELONEJ
na dziatce ewidencyjnej o nr 365/7

opracowany dla inwestora:

GMINA DABROWA, UL. KS. PROF. SZTONYKA 56, 49-120 DABROWA

sporzadzony na dzien:

20.02.2023r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 22.02.2023r.

Miejscowos¢, data Podpis
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

Ja nizej podpisana: MARTA KONDZIELA

wystepujagca w roli projektanta sprawdzajgcego projektu technicznego branzy

architektonicznej, oswiadczam, ze projekt techniczny branzy architektonicznej dotyczacy
zamierzenia budowlanego pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI
DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM,
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowanego w miejscowosci:
49-120 DABROWA (gmina DABROWA),
przy ul. ZIELONEJ
na dziatce ewidencyjnej o nr 365/7

opracowany dla inwestora:

GMINA DABROWA, UL. KS. PROF. SZTONYKA 56, 49-120 DABROWA

sporzadzony na dzien:

22.02.2023r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 22.02.2023r.

Miejscowos¢, data Podpis
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Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku publicznego
przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3, z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
na dziatce o nr ewidencyjnym 365/7, obreb Dgbrowa, zlokalizowanej u zbiegu ulic Zielonej
i Akacjowej, w miejscowosci 49-120 Dgbrowa, gmina Dabrowa.

W sktad projektowanego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujace
obiekty/elementy:

1) objete niniejszg dokumentacjg projektowa:

budynek publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dzie¢mi do lat 3,
z zapleczem administracyjno- socjalnym i kuchennym,

urzadzenia fotowoltaiczne (instalowane na dachu ww. budynku),

instalacja kanalizacji deszczowej na wtasnym terenie wraz z podziemnym
szczelnym zbiornikiem,

utwardzenia terenu - ciggi pieszo-jezdne (chodniki i dojscia do budynku, drogi
wewnetrzne, miejsca postojowe na samochody),

osSwietlenie zewnetrzne terenu,

2) objete odrebnym opracowaniem (na podstawie art. 29 — 30 Prawa budowalnego):

Inwestor:

Lokalizacja:

zjazdy z drogi gminnej,

elementy matej architektury (m.in. wyposazenie placu zabaw, tawki, stojaki na
rowery),

altana smietnikowa,

przyfacza do sieci zewnetrznych (do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
gazowej i elektroenergetycznej),

ogrodzenie (o wysokosci do 2,2m),

przebudowa drogi ul. Akacjowej,

GMINA DABROWA
ul. KS. PROF. SZTONYKA 56
49-120 DABROWA

Adres: ul. Zielona
49-120 Dabrowa,
Gmina: DABROWA
Powiat: OPOLSKI
Wojewddztwo: OPOLSKIE
Jednostka ewidencyjna: DABROWA
Obreb ewidencyjny: DABROWA (0003)
Dziatka ewidencyjna: ~ 365/7 (160902_2.0003.AR_2.365/7)
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BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
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INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Decyzja nr GP.6733.20.2022.MP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
20.06.2022r., wydana przez Wéjta Gminy Dgbowa,

e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr OS-
GK .6220.06.2022 z dnia 04.05.2022r. wydana przez Wdjta Gminy Dgbowa

e Opinia geotechniczna dla projektu architektoniczno-budowlanego budowy budynku
przedszkola w Dgbrowie dz. nr 365/7 opracowana przez mgr Barbare Szydetko upr geolog.
070720 V-1242

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r.
p0z.1225),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 503),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, [Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.];

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX — budynek przedszkola, punkt opieki nad
dzie¢mi do lat 3 z zapleczem

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALtOWE

4.1. Podstawa opracowania obliczen statycznych i zastosowane schematy statyczne
Podstawe opracowania obliczen statycznych i zastosowane schematy statyczne konstrukcji
oraz rozwigzania konstrukcyine obiektu budowlanego zawarto w czesci branzy
konstrukcyjnej projektu technicznego.

4.2. Warunki geotechniczne, sposéb posadowienia obiektu budowlanego i sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.
Istniejgcy obiekt zaliczono do pierwsze] kategorii geotechnicznej jako obiekt w niewielkim

stopniu oddziatujgcy na grunt i istniejgce budowle. Fundamenty zaprojektowano na podtozu
sprezystym jako tawy fundamentowe zelbetowe dla prostych warunkdw gruntowych.

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA 11



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy:

1296,09 m?

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/22 z dn

1296,09 < 1740 m? (29 % z 6000 m?) spetniono warunek pkt 2 decyzji o ustaleniu

ia 20.06.2022r.

Powierzchnia uzytkowa (wg PN-1SO 9836:1997): 1125,76 m?
Powierzchnia catkowita (wg PN-ISO 9836:1997): 1450,48 m?
Kubatura brutto: 6626,44 m3
Wysokos¢ budynku do kalenicy (mierzona od poziomu terenu): 4,96 m

4,96 < 5,5m - spetniono warunek pkt 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji
publicznego nr 21/22 z dn

inwestycji celu
ia 20.06.2022r.

Szerokos$¢ elewac;ji frontowej budynku:

59,52 m

59,52 m < 75m - spetniono warunek pkt 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji
publicznego nr 21/22 z dn

inwestycji celu
ia 20.06.2022r.

Dtugosc¢ budynku: 24,77 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- liczba kondygnacji podziemnych: 0
Kat nachylenia dachu: 3%

spetniono warunek pkt 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
21/22 z dnia 20.06.2022r.
Obmiar wykonano wg PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

5.1.ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WRAZ Z RODZAJEM WYKONCZENIA PODLOGI.

UWAGA:
Projekt wnetrz odrebnym opracowaniem. Projekt utozenia wzoréw i kolorystyki podtogi
odrebnym opracowaniem.

WYKLADZINY PODtOGOWE SPEENIAC MUSZA WYMAGANIA, CO NAJMNIEJ TRUDNO
ZAPALNYCH ( KLASY REAKCJI NA OGIEN CO NAJMNIEJ BFL-S1, BFL-S2, CFL-S1, CFL-S2).

W zestawieniu podano wiodgacy kolor wybranego typu podtogi. Dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnych materiatdw jedynie w przypadku zachowania parametréow takich samych lub
wyzszych alternatywnego produktu.)
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr pom. | Funkcja pomieszczenia Powierzchnia |Rodzaj podtogi
pom. [m?]
1 WIATROLAP 12,27 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid snow
2 HOL WEJSCIOWY 23,03 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid snow
3 STREFA RELAKSU 41,4 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor 50214 Lime
4 tAZIENKA 15,08 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
5 SALA ZAJEC (oddziat opieki 64,24 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
nad dziecmi do lat 3) COLOUR kolor Canyon Sulphur
6 KOMUNIKACIA 9,4 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid snow
7 GABINET DYREKCII 12,7 wykladzina flokowana wg. FORBO FLOTEX
ZtOBKA COLOUR kolor Penang Saphire
8 POKOJ OPIEKUNOW 9,46 wykladzina flokowana wg. FORBO FLOTEX
COLOUR kolor Penang Saphire
9 KOMUNIKACIA 17,31 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
10 MAGAZYN CHEMII 1,52 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
11 BRUDOWNIK 1,55 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
12 POK. SOCJALNY- WOZNE 7,05 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
13 PRALNIA/SUSZARNIA 3,72 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
14 POM. MYCIA WOZKOW 4,54 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
15 KOTLOWNIA 13,41 Gresy techniczny o wym ok. 30x30cm
antyposligowosci min R10 kolor szary
matowy
16 ROZDZIELNIA 6,24 Gresy techniczny o wym ok. 30x30cm
ENERGETYCZNA antyposligowosci min R10 kolor szary
matowy
17 POM. WYDAWCZE 7,68 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
CATERING FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
18 ZMYWALNIA 7,02 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
POJEMNIKOW GN | FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
TERMOSOW
TRANSPORTOWYCH
19 ZMYWALNIA 6,72 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
20 ROZDZIELNIA 11,46 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg

FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
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21 KOMUNIKACJA 6,27 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
22 KUCHNIA 77,87 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
23 WSTEPNA OBROBKA 9,29 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
WARZYW/ MAGAZYN FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
24 KOMUNIKACJA 20,54 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
25 MAG. PROD. SUCHYCH 6,87 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
26 OBROBKA JAJ 3,7 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
27 POMIESZCZENIE 11,47 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
URZADZEN FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
CHtODNICZYCH
28 MAGAZYN 1,93 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
29 WC NIEPEENOSPRAWNI 4,33 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
30 WC 5,01 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
31 POMIESZCZENIE 6,97 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
SOCJALNE FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
32 POMIESZCZENIE 6,9 Gresy techniczny o wym ok. 30x30cm
KONSERWATORA antyposligowosci min R10 kolor szary
matowy
33 MAG. WARZYW 7,82 Gresy techniczny o wym ok. 30x30cm
antyposligowosci min R10 kolor szary
matowy
34 WC NIEPEENOSPAWNI 4,1 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
35 WC PRACOWNICZE 5,83 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
36 WOZKOWNIA/ SANKI 6,42 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid ice
37 POM PORZADKOWE 3,63 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid ice
38 SZATNIA 67,57 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid ice
39 POKOJ INTENDENTKI 15,76 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
COLOUR kolor Calgary Lime
40 GABINET DYREKTORA 24,95 wyktadzina dywanowa typ FORBO FLOTEX

COLOUR kolor Calgary Lime
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41 ARCHIWUM 2,78 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
42 POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,68 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
COLOUR kolor Calgary Lime
43 SCHOWEK 8,1 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
44 SERWEROWNIA 7,92 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
45 SALA LOGOPEDY 44,76 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
COLOUR kolor Canyon Sulphur
46 SCHOWEK 5,15 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
47 SALA ZAJEC 64,43 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
(oddziat przedszkolny) COLOUR kolor Calgary Lime
48 WC 21,04 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
49 SCHOWEK 5,15 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
50 SALA ZAJEC 64,41 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
(oddziat przedszkolny) COLOUR kolor Calgary Lime
51 SALA ZAJEC 64,45 wyktadzina flokowana typ FORBO FLOTEX
(oddziat przedszkolny) COLOUR kolor Canyon Sulphur
52 SCHOWEK 5,16 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
53 WC 21,04 Gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w
opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o
antyposligowosci min R11 biate matowe lub
lappato
54 SALA ZAJEC 64,59 wyktadzina flokowana wg. FORBO FLOTEX
(oddziat przedszkolny) COLOUR kolor Penang Saphire
55 SCHOWEK 5,15 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Stone
56 SALA ZAJEC 64,41 wykladzina flokowana wg. FORBO FLOTEX
(oddziat przedszkolny) COLOUR kolor Penang Saphire
57 KOMUNIKACIA 76,55 wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg
FORBO SFERA ENERGETIC kolor Vivid snow
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE) 1125,8
[m?]

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

6.1. U

KLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z podciggami i wiencami
zelbetowymi na $cianach nosnych. Posadowienie budynku na fawach fundamentowych
zelbetowych o grubosci 40cm posadowione na gtebokosci ponizej strefy przemarzania.
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Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciggéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Stropodach na parterem obliczono jako ptyte
opartg na 4 krawedziach. Fundament sprawdzono na podfozu uwarstwionym.

W zatozeniach konstrukcyjnych przyjeto nastepujgce uwarunkowania:
— Przyjeto, ze warunki gruntowe posadowienia kwalifikujg sie jako proste,

— Przyjeto, ze kategorie geotechniczng posadowienia ww. obiektu z uwagi na rodzaj
warunkdéw gruntowych i waznos$¢ obiektu budowlanego ustala sie jako pierwsza.

— przyjeto lokalizacje budynku w Il strefie wiatrowej,
— przyjeto lokalizacje budynku w Il strefie $niegowej,

Szczegotowe rozwigzania konstrukcji zawarte zostaty w projekcie branzy konstrukcyjnej
projektu technicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Fundamenty
Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci zelbetowych taw - wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej. Na podbudowie z chudego betonu gr.10cm.

6.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZEGROD BUDYNKU.

Sciany zewnetrzne murowane w systemie SILKA E24, na zaprawie systemowe] z izolacja
termiczng od zewnatrz sciany wedtug systemu docieplenia ETICS wg. firmy TERMOORGANIKA
z wykonczeniem tynkiem mineralno- polimerowym i farbg silikonowa. Strefe cokotowa
zabezpieczy¢ poprzez malowanie wykonczonej i suchej powtoki farby elewacyjnej lakierem
lamperyjnym Monovar PU firmy NOXAN w wykonczeniu matt. To jednosktadnikowy,
wodorozcienczalny lakier o bardzo dobrej zmywalnosci, tatwy do utrzymania w czystosci.
Posiada bardzo dobrg twardos¢, odpornosé na scieranie oraz szybki czas schniecia (do dotyku
tylko 2 h), charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na wilgo¢ i promieniowanie UV. W miejscach
oznaczonych jako pasy p.poz EI60 nalezy zastgpié styropian w ociepleniu wetng mineralna.
Izolacje termiczng zaprojektowano ze styropianu typu grafit gr. 20 cm (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max. A = 0,037 [W /m * K]) / wetng mineralng w pasie pas EI60 firmy
Rockwool FRONTROCK SUPER gr. 20cm (o wspodtczynniku przewodzenia ciepta max. A =
0,036 [W/m = K]). Zaprawa systemowa SILKA FIX N211 do muréw wapienno-piaskowych
charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscia na S$ciskanie i bardzo dobrg izolacyjnoscig
akustyczng. Wykonczenie od zewngtrz - tynk cienkowarstwowy (np. kompletny system
ocieplenia Termo Organika/ECOROCK FF). Wykonczenie od wewnatrz gtadz gipsowa
malowana farbami zmywalnymi (w pomieszczeniach mokrych do wysokosci min 2m
powierzchnia zmywalna, tj. ptytki gresowe 30x60 cm lub powierzchnia zmywalna malowana
lateksowymi farbami o przeznaczeniu do tazienek). W pomieszczeniach korytarzy, sal, szatni i
miejscach narazonych na zabrudzenie wskutek uzytkowania, zabezpieczy¢ sciany do wys. 1,5m
poprzez malowanie lakierem lamperyjnym w wykonczeniu matt np. Monovar PU firmy
NOXAN.
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Dylatacja budynku. W oznaczonym na rys. miejscu zastosowano dylatacje budynku na catej
szerokosci i wysokosci obiektu. Szczeline dylatacyjng wypetnié izolacja z wetny miner. 3 cm i
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowe] od géry obrdbka blacharskg tgczac blachy w
sposob elastyczny umozliwiajgcy prace Scian, skurcz materiatu. W $cianie elewac;ji zastosowac
listwy elewacyjne dylatacyjne, np. Listwe BELLAPLAST PVC BP15 typu E sktadajaca sie z dwdch
biatych katownikow, szarej dylatacyjnej membrany PVC oraz siatki szklanej. Nalezy
zabezpieczy¢ dylatacje przed dostaniem sie wody do szczeliny dylatacyjnej poprzez
prawidtowe wykonanie opierzenia z blachy na gérze elewacji oraz prawidtowe wypetnienie
szczeliny sznurem lub/i pianka rozprezng pod membrang dylatacyjng przed natozeniem listwy
dylatacyjne;.

Ptaszczyzna $ciany wykonczona drewnem lub imitacjg drewna.

W strefie wejscia zaprojektowano oktadzine kompozytowg w uktadzie pionowym desek.
Zaprojektowano oktadzine z trwatego kompozytu o wtasciwosciach np. RESYSTA NOWA DESKA
z kwalifikacjag NRO na mocowaniu systemowym z ukrytym mocowaniem. W przypadku
zastosowania okfadziny drewnianej, nalezy na warstwe izolacji zastosowac folie paroizolacyjna
pod deski wraz ze starannym wykonczeniem stref przyokiennych.

Boniowanie pod pasy kolorowe w elewacji:

W miejscach oznaczonych na rys A-19, nalezy zwiekszy¢ grubos¢ ocieplenia poprzez
zastosowane dodatkowo pasy styropianu gr. 2 cm szerokosci 100cm tworzac bonie naktadane,
ktére malowane bedg w podanej kolorystyce. Krawedzie boni naktadanych wykonczy¢
stosujgc dedykowane listy PCV z siatka. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie odciecia
koloréw w pasach poprzez listwy typu BELLAPLAST listwy do boniowania BP11 MINI z siatka,
Listwy BP11 MINI nie wymagajg wykonywania rowka w oktadzinie termicznej, a zréznicowanie
i uzyskanie linii prostej wyznaczajgcej ptaszczyzne koloru nastepuje w grubosci tynku i kleju.
Wymiary listwy BP11 MINI szerokos¢ 7mm oraz gtebokos¢ 3mm. Sposdéb montazu polega na
naklejeniu na powierzchnie elewacji listwy z siatkg i przykryciu na ,zaktad” paséw
siatki, siatkg szklang systemowg elewacyjng. Listwa posiada wypetnienie w postaci pianki
technologicznej o duzej gestosci, ktéra doktadnie wypetnia wnetrze. Podczas rozprowadzania
kleju oraz zaciggania tynku strukturalnego zastosowana pianka eliminuje problem dostawania
sie do wnetrza listwy kleju oraz tynku. Pianka pozwala ponadto zacigga¢ klej oraz tynk bez
ryzyka zabrudzenia wnetrza. Takie rozwigzanie przyspiesza tynkowanie oraz dodatkowo
pozwala idealnie rowno potozy¢ tynk pomiedzy kolejnymi listwami, gdyz prowadzenie pacy
jest oparte na dwdch listwach. Pianke nalezy usungc¢ bezposrednio po zaciggnieciu tynku. NIE
DOPUSZCZA SIE TWORZENIA BONI POPRZEZ WYKONYWANIE ROWKOW | ZMNIEJSZENIE
GRUBOSCI IZOLACJI SCIANY.

.l Fot. Sposdb osadzenia listwy Bellaplast BP11 MINI

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA 17



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEGMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE
Sciany zewnetrzne — podpory pod zadaszenia. Zaprojektowano z SILKA E18 z ociepleniem po
obwodzie ze styropianu gr 3cm i wykonczeniem w systemie ETICS wg. TERMOORGANIKA.
Zwienczenie $ciany zabezpieczy¢ obrdébka blacharskg tytan — cynk z wywinieciem na
ptaszczyzny czotowe i boczne sciany.

Sciana attyki.

Sciana w systemie SILKA E24, na zaprawie systemowej z izolacjg ze styropianu typu grafit gr.
20 cm ( max wspdtczynnik A=0,037 w/ m*K) wedtug systemu docieplenia ETICS wg. firmy
TERMOORGANIKA z wykoriczeniem tynkiem mineralno- polimerowym i farbg silikonowa. Od
strony dachu zastosowano izolacje z wetny miner. Gr 15 cm mocowanej mechanicznie. Wetne
mineralng utozyc¢ takze na gdérze Sciany, a nastepnie wykonczyé ptytg OSB gr 18 mm lub deska
pod wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan — cynk. W obrebie drabiny technicznej
zabezpieczy¢ Sciane attyki ptytg OSB takze w pionie tworzagc dodatkowe wzmocnienie tej
strefy. Na sciane attyki wywing¢é membrane TPO maskujac faczniki zgodnie z technologia
producenta membrany firmy SOPREMA.

DACH JEDNOWARSTWOWY SYNTETYGZNY, MOCOWANY
MECHANIGZNIE Z [ZOLACJA Z WEENY MINERALNE,
Byoot (1), REI20, REI30

@ Strop zelbetowy

9 Preparat gruntujacy ELASTOCOL 500

e Papa paroizolacyjna MAMUT VAP ALU S4
o Termoizolacja WELNA MINERALNA

G Kliny spadkowe z weiny mineralnej
Membrana dachowa TPO FLAGON EF/PR
o Klej poliuretanowy EFIFOAM

Fot. Rozwigzanie attyki wg technologii firmy Soprema

Sciany fundamentowe.

Zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr 24 cm z wykonaniem izolacji p.
wilgociowej z hydroizolacji bitumicznej BOLIX a nastepnie z izolacjg termiczng z ptyt XPS gr
20 cm mocowanych na grubo powtokowej masie bitumicznej do mocowania ptyt XPS np.
BOLIX i wykonczonych w systemie ETICS tynkiem mineralno- polimerowym na siatce i farbg
silikonowg elewacyjng z powtoka lamperyjnego lakieru MONOVAR PU firmy NOXAN w
wykonczeniu matt.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne w systemie SILKA E24 i E18, na zaprawie systemowe;.
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Sciany dziatowe zaprojektowano w systemie SILKA E 12 i E 8, na zaprawie systemowej oraz
zaprojektowano sciany w zabudowie HPL wydzielajgce kabiny WC, sSciany jako systemowe
przeszklenie aluminiowe z drzwiami, Sciany w zabudowie g-k gr 12,5 cm bedace miejscem
prowadzenia instalacji w strefie kuchni, $ciany g-k jako obudowa hydrantow i $wietlikow
dachowych

Zabudowa HPL

Kabiny o podwyzszonej odpornosc na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu
ruchu. Widoczng oscieznice drzwi stanowig profile aluminiowe o przekroju fi20 mm, wsporniki
montowane sg w jednej linii z o$cieznicy. System posiada niewidoczne z zewnatrz zawiasy z
funkcjg ,bezpiecznych palcdw” - uniemozliwiajgce ich przytrzasniecie miedzy drzwiami a
oscieznica. Drzwi i sciany przednie zbudowane s3 ze specjalnie uksztattowanych profili
aluminiowych oraz ptyt: HPL (High Pressure Laminate) 10/12 mm wykonanych w technologii
SANITISED (redukcja mikroorganizméw i bakterii do 99%) lub LPW (Laminowana Ptyta
Widérowa) 18mm. Krawedzie ptyt sg odpowiednie wykonczone zabezpieczajac przed
zranieniem, ostre krawedzie nie sg dopuszczalne. Drzwi zlicowane sg z innymi elementami
frontu kabin i dajg réwng ptaszczyzne po zamknieciu. Zawias posiada samo domykacz
grawitacyjny (nie sprezynowy) i ukryty jest w aluminiowym profilu oscieznicowym, np. model
AQUARI firmy ALSANIT. Zalecane drzwi wahadtowe do kabin dzieciecych w zabudowie do
wys.1,50m bez zamka. W kabinie o wys. standardowej >2,0m montowa¢ zamkopochwyt ze
wskaznikami zajete (czerwony) i wolne (biaty), oraz mechanizmem awaryjnego otwarcia.

Strop parteru zaprojektowano jako monolityczny Zzelbetowy i stanowi on jednoczesnie
konstrukcje nosng stropodachu. Szczegdty rozwigzania wedtug projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;.

Dach. Budynek kryty stropodachem z pokryciem membrang NRO Broof(t1) - membrana TPO
(NRO) FLAGON EP/PR 120 gr. 1,2 mm firmy SOPREMA wedtug wytycznych producenta dachu
dla dachu broof(t1) o wtasciwo$ciach NRO. Membrane FLAGON SR SC mocuje sie do podtoza
za pomoca facznikdw mechanicznych, a taczenie arkuszy odbywa sie poprzez zgrzewanie
gorgcym powietrzem. Na dachu zaprojektowano izolacje termiczng z ptyt wetny mineralnej
ROCKWOOL gr. 30 cm z wykonaniem warstwy spadkowej poprzez uktad ptyt spadkowych
ROCKFALL SP o jednokierunkowym spadku 3% i ptyt ze spadkiem dwukierunkowym 2% i 8% (
kontrspadkiem) wedtug opracowania firmy ROCKWOOL. Wokét attyk nalezy zastosowaé kliny
z wetny mineralnej 5x5 cm firmy ROCKWOOL umozliwiajgc szczelne wykonanie potgczenia
izolacji dachu na styku dach- Sciana attyki. Odwodnienie dachu zaprojektowano jako system
odwodnienia GEBERIT PLUVIA do dachu ptaskiego prowadzony w przestrzeni pod stropem
budynku z lokalizacjg wpustéw w dachu i wykonaniem przelewdw w $cianach attykowych.
Sposéb odwodnienia dachu przedstawiono w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.
Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami instalacji, odprowadzenie wody opadowej
systemem podcisnieniowym na zewnatrz budynku rurg spustowg izolowang fi 63 mm w rurze
150 mm izolowanej termicznie, prowadzong po elewacji budynku do systemu kanalizacji.

Do mocowania instalacji fotowoltaicznej na powierzchni dachu nalezy zastosowaéd
dedykowane podpory montazowe w celu zapobiegania uszkodzeniu membrany, tj.

System mocowania SOPRASOLARWSspornik SOPRASOLAR FIX EVO PVC jest elementem
wsporczym z kotnierzem syntetycznym z PVC i wchodzi w sktad systemu SOPRASOLAR.
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Rozwigzanie SOPRASOLAR nie jest systemem balastowym. Wspornik SOPRASOLAR FIX EVO
PVC sktada sie z cokotu o regulowanej wysokosci wykonanego z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym, ktéry jest mechanicznie mocowany do koftnierza SOPRASOLAR PVC.
Utatwia potgczenie paneli fotowoltaicznych PV z systemem hydroizolacji dachu bez jego
perforacji.

Fot. System
SOPRASOLAR

Dostep techniczny na dach budynku za pomocg drabiny systemowej mocowanej do elewacji
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta, np. drabiny stalowej ocynkowanej
jednobiegowej z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej firmy CRYNOLINE , w ktérej rozstaw
obreczy kosza ochronnego 80 cm, szerokos¢ drabiny: 55 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm,
antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm, uchwyty standardowe dfugosci 16 cm, stupek zejscia
prosty.

W dachu zaprojektowano doswietlenie za pomocg nieotwieranych okien dachowych do
dachéw ptaskich z przestong przeciwstoneczng sterowang elektrycznie. Z uwagi na réznice
wymiaréw otworédw montazowych poszczegdlnych producentéw okien do dachdéw ptaskich,
PRZED WYKONANIEM STROPU nalezy zweryfikowac zaprojektowane otwory z wybranym
producentem okien dachowych do dachu ptaskiego.

Nadproza. Systemowe SILKA i zelbetowe wylewane monolityczne - wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej.

Rolety. Rolety w skrzynce roletowej podtynkowej, np. SP/SP-E firmy Aluproof.
Zaprojektowano rolety SP/165 i SP/180 w zaleznosci od rozmiaru rolety. Kasety rolet
montowane sg nad wnekg okienng na zewnetrznej elewacji, w grubosci izolacji termicznej, a
nastepnie maskowane tynkiem zewnetrznym. Skrzynki posiadajg dolny otwér rewizyjny.

Podciagi
Zelbetowe wylewane monolityczne - wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Wience

W poziomie stropodachu, na $cianach zewnetrznych i Scianach nosnych wewnetrznych,
zaprojektowano wience zelbetowe wylewane monolityczne - wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej.

Stupy

Stupy podpierajgce elementy konstrukcyjne oraz usztywniajgce konstrukcje $cian
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane monolityczne - wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;.
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Stropodach
Strop bedacy jednoczesdnie konstrukcjg stropodachu zaprojektowano, jako strop zelbetowy
monolityczny ptytowy - wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Pokrycie dachu

NRO Broof(t1) - membrana TPO (NRO) FLAGON EP/PR 120 gr. 1,2 mm firmy SOPREMA wedtug
wytycznych producenta dachu o wtasciwosciach NRO Broof(tl) dla systemu z izolacjg z wetny
minerlanej na stropie zelbetowym.

Kominy

Kominy spalinowe i wentylacyjne z pustakdow systemowych Schiedel. Przy wykonywaniu
trzonéw kominowych wychodzacych ponad pota¢ dachowa, nalezy przestrzegac¢ wytycznych
producenta co do wykonywania przewodéw kominowych.

Komin izolowany wetng mineralng gr. 6cm i wykonczony tynkiem w kolorze elewacji
zwienczony czapg betonowg otynkowang. Kanat wentylacyjny zaopatrzyé w wylot boczny na
przestrzat z zamknieciem dedykowang kratkga wentylacyjng nierdzewna.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wedtug systemowych rozwigzan podcisnieniowego systemu
odwodnienia dachu ptaskiego typu Geberit PLUVIA, tj. system NIAGARA, gdzie rura spustowa
ocynkowana fi 63mm zamknieta jest w rurze fi 150 cm tytan — cynk z izolacjg poliuretanem.
Odwodnienie zadaszen systemowych aluminiowo- szklanych- wedtug rozwigzan systemowych
firmy DREWNOPLAST S.C.MAJCHERCZYK ADAM, MIKA- MAJCHERCZYK WIOLETA.
Odwodnienia dachu projektuje sie z doprowadzeniem do kanalizacji deszczowej — wedfug
opracowania branzy sanitarne;j.

Obrébka blacharska
Obrébka blacharska z blachy tytan — cynk powlekanej w kolorze RAL 7047.

Zadaszenia.

Zadaszenie systemowe aluminiowo- szklane w oparciu o technologie i rozwigzania firmy
DREWNOPLAST S.C. MAJCHERCZYK ADAM, MIKA-MAJCHERCZYK WIOLETA. Nad wejsciami na
tarasy zadaszenia dodatkowo wyposazone w lamele aluminiowe 5x10cm w rozstawie ok. 22
cm. Grubos¢ szyby 13mm, profile aluminiowe w oparciu o produkty firmy Ponzio. Nad
drzwiami od strony potudniowej zadaszenie aluminiowo- szklane systemowe, na profilu
aluminiowym typu La Pensilina / 1500mm firmy RX Polska ze szktem VSG ESG 88.4, o
krawedziach szlifowanych FLOAT.

Pozostate elementy wyposazenia i budowlane.
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Trejaze na pnacza.

Na elewacji zastosowano kratki na pngcza. Zaprojektowano je w formie trejazu o wymiarach
180 x 180cm z gotowych kratek z drutu gr 5mm ( typu kratki do pnagczy z firmy
https://zielonyfront.pl) jako zestawienie dwdch arkuszy o wymiarach 90x180cm mocowanych
do sciany budynku. Mocowanie kratek wykonuje sie w pieciu punktach za pomocg hakéw
dystansowych cynkowanych hakow z ptaskownika 25 x 5mm mocowanych na kotki rozporowe,
odlegto$¢ zamocowanej konstrukcji od s$ciany wynosi¢ powinna 10 cm. W miejscu
usytuowania trejaza pozostawié¢ wolne miejsce w nawierzchni z kostki o wymiarach 180 cm na
30 cm pod projektowane rosliny.

A

L
\\‘-.
3 %

\

Izolacje przeciwwilgociowe:

Jezeli przyjete zatozenia nie odbiegajg od tych na budowie, izolacje przeciwwilgociowa nalezy
przystosowacé do istniejgcych warunkdéw wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowe;.
Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg w zewnetrznej scianie min.
30cm nad poziom terenu lub tarasu.

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych nie
powodujgcych rozpuszczania styropianu. Naktadanie izolacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z
technologig wybranego producenta.

e lzolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy ptytg fundamentowg a scianami
parteru - 3xfolia PE 0,3mm

e lzolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki parteru - 2xfolia PE 0,3mm pod
styropianem

e lzolacja przeciwwilgociowa pionowa S$cian fundamentowych hydroizolacja
2xDYSPERBIT na podkfadzie gruntujgcym lub BOLIX hydroizolacja bitumiczna

e |zolacja przeciwwilgociowa pod pokryciem dachowym - folia paroizolacyjna.

Izolacje termiczne:

e |zolacja termiczna w poziomie podtogi na gruncie - styropian EPS Termo
Organika TERMONIUM dach-podtoga gr. 15cm, (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,031 [W/m = K]),

e lzolacja termiczna $cian zewnetrznych styropian firmy Termo Organika TERMONIUM
fasada gr. 20cm (o wspdtczynniku przewodzenia cieptg A = 0,032 [W /m * K])/ wetna
mineralna w pasie EI60 firmy Rockwool FRONTROCK SUPER gr. 20cm (o wspotczynniku
przewodzenia cieptg A = 0,036 [W /m = K]),
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e |zolacja termiczna stropodachu z ptyt z wetny mineralnej grubosci 15 cm typu HARDROCK
firmy Rockwool w dwdch warstwach utozonych na mijanke z warstwa spadkowa 3%
wykonang z ptyt z wetny mineralnej ROCKFALL (SP) firmy Rockwool. Wokét attyk
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek klinami z wetny mineralne;j.

Izolacje akustyczne:

Zastosowane rozwigzania Scian w systemie SILKA spetniaja wymagania akustyczne dla

budynku przedszkola i punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3.

Spetnienie warunkdéw technicznych dla przegréod zewnetrznych

Maksymalny Wspotczynnik
wspotczynnik przenikania
Przegroda przenikania ciepta ciepta
(wg wymagan zaprojektowanej
WT 2021) przegrody

Sciana zewnetrzna przy t; > 16°C 0,20 [W/m?K] 0,17[W/m?K] | Warunek spetniony
Dach przy t; = 16°C (stropodach) 0,15 [W/m?K] 0,12 [W/m?K] | Warunek spetniony
Podtoga na gruncie przy t; = 16°C 0,30 [W/m?K] 0,18 [W/m?K] | Warunek spetniony
Okna zewnetrzne przy t; = 16°C 0,90 [W/m?K] 0,90 [W/m?K] | Warunek spetniony
Drzwi tarasowe przy t; = 16°C 0,90 [W/m?K] 0,90 [W/m?K] | Warunek spetniony
Drzwi w przegrodach zewnetrznych 1,30 [W/m?K] 1,30 [W/m?K] | Warunek spetniony
Okna dachowe nieotwierane 1,10 [W /m?K] 0,80 [W/m?K] | Warunek spetniony

Wykonczenie wewnetrzne:
e podtogii posadzki:

zaprojektowano posadzki niepalne lub trudnozapalne.
o w pomieszczeniach technicznych gres techniczny na kleju
o w wybranych pomieszczeniach fazienek, kuchni, pralni, zaplecza kuchennego,
ptytki gresowe na kleju ,gresy rektyfikowane o wym od 58-120 cm w opgcji
prostokatnej lub kwadratowej ptytki o antyposligowosci min R11, o klasie

Scieralnosci PEI 5 biate matowe lub lappato

o pozostate pomieszczenia, wyktadzina homogeniczna w kolorystyce wg FORBO

SFERA ENERGETIC

o sale zaje¢, biura, pokoj nauczycielski wyktadzina flokowana wg. FORBO FLOTEX

COLOUR
e tynki wewnetrzne:
o gtadzie gipsowe

o w pomieszczeniach mokrych (np. tazienki, WC)- ptytki gresowe na zaprawach
klejgcych wedtug czesci graficznej projektu technicznego ( rys. A12- A15)

e podsufitki:

(sufity podwieszane zostang wykonane z materiatéw niepalnych i
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.)

niezapalnych,

o strop podwieszany rastrowy 60x60cm na stelazu systemowym, , np.
Armstrong Savanna Board w pomieszczeniach mokrych (tazienka) nalezy
stosowac ptyty odporne na wilgo¢ (o zwiekszonej wodoodpornosci- min 90%)
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np. Armstrong Savanna Board. Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0 wg deklaracji
Witasciwosci Uzytkowych Nr ARM 1.02
o W obrebie doswietlaczy w formie nieotwieranych okien dachowych otwér

wykonczy¢ zabudowg z ptyt kartonowo gipsowych na ruszcie systemowym,
zamocowany wytacznie z uzyciem materiatéw niepalnych — np. typ Nida Gips. Ptyta
gipsowo-kartonowa NIDA Ogiern Plus typ DF-15 Deklaracja Wifasciwosci
Uzytkowych Nr NOP 15/06/2015 reakcja na ogieri A1-fl.

e malowanie:

o Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi. W
pomieszczeniach narazonych na zabrudzenie wskutek uzytkowania,
dodatkowo zastosowac lakier lamperyjny przezroczysty w wykonczeniu matt,
np. Monovar PU firmy NOXAN.

e stolarka wewnetrzna:
o zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (w projekcie technicznym)

e parapety wewnetrzne:
O parapety wewnetrzne z szarego granitu gr. 2 cm (alternatywnie z koglomeratu
w kolorystyce biatej). Wszystkie wystajgce krawedzie zabezpieczone poprzez
fazowanie lub zaokraglenie krawedzi.

e parapety zewnetrzne:
o parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane o gr. 0.7mm malowane w
kolorystyce stolarki okiennej (RAL7047) wraz z dedykowanymi kolorystycznie
zaslepkami bocznymi

= stolarka okienna:

o zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (w projekcie technicznym)

o rysunki dotyczgce stolarki okiennej s pogladowe, doktadne wymiary i
rozwigzania nalezy uzgodnié z dostawcy systemu po jego wyborze,

o okna, w pomieszczeniach, w ktorych zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne i powinny spetniaé wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspodtczynnik infiltracji. Okna
wyposazone w rolety sterowane elektrycznie. W celu ograniczenia
nastonecznienia przewiduje sie montaz od wewnatrz zacieniajgcych
regulowanych markiz do stolarki okiennej.

= stolarka drzwiowa:
o drzwi wejsciowe aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
(w projekcie technicznym).
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e $ciana mobilna:

o pomiedzy salg zaje¢ nr 0.54 a salg zajeé nr 0.58 zaprojektowano $ciane mobilng
sktadang na 1 strone celem potaczenia pomieszczen. Sciana z ptyty MDF NRO
w kolorze biatym. Wymiar otworu 640 x 250cm. Wymagana izolacyjnos¢
akustyczna min. 48dB. Przyktadowy produkt $ciana mobilna Optimal 110 Rw
49dB NRO firmy Optima Poland lub MAW110 PLUS firmy Komandor. Ptyta
laminowana w klasie niezapalnej (B - s2,d0).

= cokot:

o tynk akrylowy w kolorze elewacji, wg technologii firmy Termo Organika,

o cokot do wysokosci 30cm od poziomu gruntu zabezpieczy¢ poprzez malowanie
Lakierem lamperyjnym bezbarwnym do lamperii w wykonczeniu matt ( np.
Monovar PU firmy NOXAN) na farbe elewacyjnga. Lakier lamperyjny Monovar
PU to jednoskfadnikowy, wodorozciericzalny lakier o bardzo dobrej
zmywalnosci, tatwy do utrzymania w czystosci. Posiada bardzo dobrg twardos$é,
odpornos¢ na scieranie oraz odpornosé na UV. Malowa¢ w dwdch warstwach
w odstepie czasowym umozliwiajgcym zwigzanie i wyschniecie warstwy
poprzedniej (min. 4 godz. od potozenia warstwy poprzedniej). Naktadac
pierwszg warstwe rozcieficzong 10% wodg jako podkiad.. Drugg warstwe
naktadaé nierozcieficzona.

o W strefie oktadziny drewnianej doprowadzi¢ ja do poziomu chodnika, bez
pozostawiania cokotu.

= Woycieraczki obiektowe:
Zewnetrzne i wewnetrzna wpuszczane w posadzke na ramie systemowej aluminiowej
do zamontowania w posadzce ze wktadem dla wycieraczki zewnetrznej mieszanym
typu scraper i grzebien, np. Unimat 17SB +UR 20 i do wycieraczki wewnetrznej z
wktadem osuszajgco- czyszczacym, np. Unimat 17BST +UR20 o wysokosci wktadu
réwnej wysokosci ramy (aby nie blokowac¢ otwarcia drzwi) na profilu standardowym
1,5mm.

= tynk zewnetrzny:
o tynk cienkowarstwowy (wg kompletnego systemu ociepler Termo Organika),
o kolor w odcieniu biatym, stosowac tynki barwione w masie lub malowanie
farbami elewacyjnymi,

= taras na gruncie
o wykonczenie — deska kompozytowa np. LENTA uktadanych na starannie
wypoziomowanych legarach systemowych o wym. 5 x 3 x 280 cm. W przypadku
nieréwnosci nalezy zastosowa¢ pod legary dedykowane wsporniki regulowane
kolorystyke deski dobraé¢ zgodng do kolorystyki pozostatych elementéw
drewnianych elewacji., np. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
powodujgcych ryzyko poslizgu.
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= chodniki

o wylozone z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze szarym, na podktadzie z podsypki
piaskowej — wg projektu technicznego branzy drogowej. W miejscu, gdzie
mocowany bedzie jest trejaz nalezy zostawié miejsce wolne w nawierzchni o
wym. 180x 30 cm pod nasadzenie rodlin pnacych. Sciane fundamentowa
zabezpieczy¢ folig kubetkowa w obrebie otworu z zapasem po ok 1,5 m na
strone.

Instalacja kanalizacji deszczowej na wtasnym terenie wraz z podziemnym szczelnym
zbiornikiem

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg, ktdora bedzie odprowadzata wody opadowe
i roztopowe z utwardzenia terenu (po ktérym bedg poruszaty sie pojazdy) oraz z dachu.
Kanalizacja bedzie potaczona z podziemnym szczelnym zbiornikiem.

Zbiornik na wody opadowe i roztopowe z utwardzonego terenu zaprojektowano, jako
podziemny, szczelny zbiornik, o pojemnoéci ok. 100m3.

Zbiorniki magazynowe wod opadowych/roztopowych sg obiektem poziomym,
podziemnym przystosowanym do posadowienia w gruncie lub do zakopcowania.

Zbiornik sktada sie z czesci walcowe] zakoriczonej z dwéch stron dnami ptaskimi.
Ptaszcz wyposazony jest w pierscienie usztywniajgce umozliwiajgce przeniesienie przez
powtoke zbiornika obcigzen zewnetrznych zwigzanych z naporem gruntu.

Zbiornik wyposazony jest w zesp6t kocodw przytgczeniowych. Wyposazone jest rowniez
we wilazy rewizyjne umozliwiajgce przeprowadzenie rewizji wewnetrznej oraz prac
remontowych.

UKEAD WARSTW PRZEGROD.

P1 - podtoga na gruncie U=0,18 W/m2*K <0,30

e ptytki gresowe na kleju w pomieszczeniach technicznych / wyktadzina typu flotex/
wykfadzina homogeniczna

e podktad betonowy c20/25 gr 7 cm zbrojony dotem siatka

e folia PE

e styropian EPS 200 gr. 15 cm

e folia pe lub papa termozgrzewalna

eptyta betonowa c12/15 gr. 15 cm zbrojona

® zageszczona podsypka piaskowa

P2 -dach ptaskiU=0,12 W/m2*K <0,15 NRO Broof (t1)

¢ hydroizolacja: membrana TPO (NRO) FLAGON EP/PR 120 gr. 1,2 mm firmy SOPREMA
e warstwa spadkowa ROCKWOLL ROCKFALL 3%

¢ (a) ROCKWOOL HARDROCK max gr 30 cm w dwéch warstwach po 15 cm

e paroizolacja MAMUT VAP ALU S4 F. SOPREMA

e preparat gruntujgcy ELASTOCOL 500 F. SOPREMA

e strop zelbetowy grub. 20 cm zg. z proj. konstrukgji

o sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm na stelazu systemowym

P3-taras drewniany na gruncie
¢ deska tarasowa drewniana lub kompozytowa gr 25 mm
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e legar kompozytowy szer.50 wys. 30 mm co 40 cm
e geowtdknina
» podktad betonowy gr 10 cm ze spadkiem 2% w kierunku od budynku
e warstwa wyréwnawcza z piasku gr 5 cm
e kruszywo tamane 4-31mm gr 20 cm

S1- Sciana zewnetrzna, U=0,17 W/m2*K <0,20

e tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
e izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm A=0,037

e SILKA E gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin

e gtadz gipsowa gr 1cm

S2- Sciana zewnetrzna, U=0,12 W/m2*K <0,20

¢ oktadzina drewniana systemowa (system REZYSTA lub TIGA f. NOWA DESKA)
e tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS

e izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm

e SILKA E 24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

e gtadz gipsowa gr do 1cm

$3- sciana wewnetrzna konstrukcyjna gr 24 cm Ra1=54 dB

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokos$ci min 2m)
e SILKA E 24 na kleju systemowym

e gtadz gipsowa( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokosci min 2m)

S4- sciana wewnetrzna akustyczna gr 18cm, Ra1=50 dB

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokosci min 2m)
e SILKA E-A 18 na kleju systemowym

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokosci min 2m)

S5- $ciana wewnetrzna dziatowa gr 12cm, Ra1=47dB

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokosci min 2m)
e SILKA E-A 12na kleju systemowym

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokosci min 2m)

$6- Sciana wewnetrzna dziatowa gr 8 cm, Ra1=45 dB

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysokosci min 2m)
e SILKA E-A 8 na kleju systemowym

e gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do wysoko$ci min 2m)

$7- sciana wewnetrzna dziatowa systemowa HPL

$8- przeszklenie systemowe
$9- sciana wewnetrzna dziatowa wys 1,20m systemowa GKF gr. 12 cm z miejscem na instalacje

$10- obudowa wneki na hydrant od strony tazienki
e stelaz pod g-k (CW50 + UW50)
e ptyta g-k 1x12,5mm RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2
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Szczegotowe informacje na temat zastosowanych rozwigzan budowlanych zawarto
w projektach technicznych / wykonawczych poszczegélnych brani.
Poszczegélne elementy wchodzace w skiad zamierzenia budowalnego realizowaé na
podstawie projektow technicznych / wykonawczych poszczegéinych branz.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla przedmiotowego obiektu przy poziomie wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw i jednorodnym gruncie; przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng o prostych warunkach gruntowych, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.463), oraz
przyjeto, ze no$nos$¢ gruntdéw w poziomie posadowienia bedzie wystarczajaca, by przenie$é w
sposob bezpieczny obcigzenia z budynku, poprzez fundamenty na grunt.

Zgodnie z "Opinig geotechniczng dla projektu budowlano-architektonicznego budowy
budynku przedszkola w Dgbrowie, dz. nr 365/7", wykonang na zlecenie biura GRAF przez
Zakfad Ustug Geologicznych ,,Grunt” s.c. 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a, projektowany
obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Obszar
zlokalizowany jest w kompleksie dziatek przeznaczonych pod zabudowe, wydzielonych
z gruntow rolnych. Najblizsze zabudowania znajdujg sie po przeciwnej stronie ul. Zielonej.
Dziatki przylegte od potudnia sg uzytkowane rolniczo. Najblizszym elementem sieci
hydrograficznej jest bezimienny ciek, uchodzacy do Krzywuli, przeptywajgcy w odlegtosci ok.
580 m na potudniowy wschaod.

Podtoze gruntowe w obszarze rozpoznania dziatki nr 365/7 w Dabrowie stanowig
zasadniczo utwory piaszczysto-zwirowe w stanie srednio zageszczonym (warstwa lla, llc) i
zageszczonym w czesci spaggowej (llb, 1ld), przewarstwione utworami gliniastymi w stanie
twardoplastycznym (warstwa lle). Grunty rodzime stanowig nosne podtoze budowlane,
nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw planowanego budynku.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO- INSTALACYJNE

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:
— instalacje wodno-kanalizacyjng,
— instalacje elektryczng,
— instalacje grzewczg,
— instalacje cieptej wody uzytkowej,
— instalacje wewnetrzng gazowa,
— instalacje kanalizacji deszczowej
— wentylacja nawiewno — wywiewng
— instalacje klimatyzacji
— instalacje odnawialnych Zzrédet energii — urzadzenia fotowoltaiczne,
— internet
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Woda, o parametrach zgodnych z wymaganiami normy, dostarczana bedzie do
budynku z zewnetrznej sieci. Woda zimna i ciepta doprowadzana bedzie do wszystkich
przyboréw sanitarnych znajdujacych sie w budynku. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane
bedg do gminnej sieci kanalizacyjnej. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie
zpompy ciepta. Dodatkowo, na dachu budynku zostanie zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna, za pomoca ktérej bedzie dostarczana energia elektryczna na potrzeby wiasne
systemu ogrzewania, systemu przygotowywania c.w.u. oraz systemu chtodzenia.

Szczegdétowe dane dotyczace instalacji wewnetrznych zawarto w projektach
technicznych poszczegdlnych branz.

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO. SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACII I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.

Szczegdtowe rozwigzania instalacyjne zawarto w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

9.1. Wytyczne materiatowe branzy sanitarnej w zakresie wyposazenia:

Nalezy zastosowa¢ w rozwigzaniach instalacyjnych cieptej wody uzytkowej regulatory
temperatury w bateriach oraz rozwigzania oszczedzajgce wode, jak baterie czasowe
uruchamiane manualnie. W fazienkach dla dzieci stosowa¢ dedykowane miski wc.

Projektowany budynek bedzie posiadat indywidualne przytgcze do sieci zewnetrznej.
Przytgcza do sieci zewnetrznej objete sg odrebnym opracowaniem.

Woda - pobdr wody do celéow socjalno-bytowych z gminnego wodociggu (z zestawem
zegara wodomierzowego) -przytgcze odrebnym opracowaniem.

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapotrzebowanie na wode przeznaczong do spozycia max 5,00 m3/dobe, kategorii
jakosci wody Al. Zapotrzebowanie na wode do celédw p.poz. Q p.poz 20dm?3/s , H=0,4MPa

Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez kanalizacje sanitarng do gminnej sieci
kanalizacyjnej - przytagcze odrebnym opracowaniem. llos¢ odprowadzanych S$ciekdw
bytowych max 5,00 m3/dobe. W instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowane zostang
separatory ttuszczéw.

Jakos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej bedzie
spetniata warunki i wymagania okreslone przez odbiorce Sciekéw.

Wody deszczowe z dachu obiektu zostang odprowadzone do podziemnego zbiornika
na wody opadowe zlokalizowanego na terenie Inwestora. Wody opadowe i roztopowe
z terenu utwardzonego, po ktérym bedg poruszaty sie pojazdy, odprowadzane bedg poprzez
wewnetrzna kanalizacje deszczowgq i separator substancji ropopochodnych do szczelnego
zbiornika podziemnego.

Projektowany budynek podtgczony bedzie za pomoca indywidualnego przytgcza do

nastepujacych medidw:
— woda - pobdr wody do celéw socjalno-bytowych z gminnego wodociggu (z zestawem
zegara wodomierzowego zlokalizowanym w budynku)
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— kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do gminnej sieci kanalizacyjnej,
— energia elektryczna - zasilanie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej kablem podziemnym
— gaz - pobdr gazu z sieci gazowe] (przewiduje sie umieszczenie kurka gtdwnego oraz
gazomierza w szafce gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku),

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Projektowany budynek bedzie spetnia warunki ochrony atmosfery. W budynku
zaprojektowano, indywidualne Zrédto ogrzewania oraz przygotowywania cieptej wody
uzytkowej z wykorzystaniem gazu ziemnego i pompy ciepta a emisja zanieczyszczen gazowych
bedgcych efektem spalania bedzie zawierata sie wgranicach normy. W budynku
zaprojektowano niskoemisyjny kociot o wysokiej sprawnosci grzewczej na paliwo gazowe (gaz
ziemny) dostarczany za pomocg istniejgcej w okolicy sieci gazowej. Szczegdtowe rozwigzania
zawarto w zakresie branzy sanitarnej projektu technicznego. Przytagcze do ww. sieci gazowej
(indywidualne dla kazdego budynku) nie jest objete opracowaniem.

Wody deszczowe z dachu obiektu zostang odprowadzone do podziemnego zbiornika
na wody opadowe zlokalizowanego na terenie Inwestora. Wody opadowe i roztopowe
z terenu utwardzonego, po ktérym bedg poruszaty sie pojazdy, odprowadzane bedg poprzez
wewnetrzna kanalizacje deszczowg i separator substancji ropopochodnych do szczelnego
zbiornika podziemnego. Wedtug projektu technicznego branzy sanitarnej.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

DLA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJIALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM
DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PRZYJETO NASTEPUJACE ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 rozporz. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.07.2009r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( DZ z 2021 r. poz. 1722) [1] okreslono warunki ochrony przeciwpozarowej
dla Przedszkola w DABROWIE ul. Zielona/Akacjowa dz. nr 365/7

Dane ogdlne:
e Powierzchnia zabudowy- 1296,09 m?,

« Powierzchnia catkowita — 1450,48 m?.
¢ Kubatura - K=6626,44 m3,

o Wysokos¢ H=4,96 m.

o Dtugosé-59,52 m, szerokos¢-24,77 m.
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11. 1. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r.
poz.1225) [3] obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

11.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU — ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH .

Zgodnie z postanowieniami § 212 ust.2 oraz i §216 ust.1 [3] budynek niski H=4,96m,
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ll, powinien byé wykonany w ,D” [na
podstawie § 212 ust.3 obnizono klase z ,,B” do ,,D”] klasie odpornosci pozarowej. Budynek
niski — N.

Dla klasy ,,D”: Sciany konstrukcyjne murowane REI 30 (projektowane REI 240) odpornosci
ogniowej, Sciany korytarzy ElI 15 (projektowane EI 120), $ciany dziatowe pomiedzy
pomieszczeniami wymagana klasa R 30 El 15 (; dla pomieszczenia archiwum i serwerowni w
klasie EI60, dla kottowni gazowej > 30kW w klasie EI60 (projektowane El 120). Przykrycie
NRO-BRoof(t1).

Klasa odpornosci 353 odpornosci ogniowej elementéw budynku®) )

pozarowej budynku — - . - -
gtéwna konstrukcja stropl) Sciana Sciana przekrycie
korTstrukcja dachu zewnetrznal) 2) |wewnetrznal)  |dachu3)
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

IlDIl R 30 (—) REI 30 El 30 (OH |) (_) (_)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

11.3. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE .

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I wynosi 8000 m2. W rzeczywistosci suma powierzchni catkowitej, jest duzo
mniejsza niz wynosi powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej- F cat=1110,12 m?. Z uwagi
na wymagania § 227 ust.5 [3] ewakuacji w budynku o F>750 m2- do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji -wydzielono dodatkowg strefe pozarowg w korytarzu 0.57 (przy wejsciu
do hollu nr 0.02), ze Sciang poprzeczng 24 cm -klasy wymagana klasa REI 60 (projektowane REI
240) drzwi EIS 30, na zewnatrz pionowe, niepalne pasy (gzymsy) o szerokosci 2,30 mi 2,55 m
— pomiedzy drzwiami réznych stref poz. (w/w pasy ocieplone wetng mineralng — wymagane
>2 m). Drzwi do archiwum i serwerowni - El 30.

Stropodach zelbetowy REI 30; dla kottowni gazowej > 30kW w klasie REI60 (projektowane
REI 60) (z ociepleniem z wetny mineralnej -materiat niepalny) zgodnie z wymaganiami § 232
ust. 1 oraz zgodnie z wymaganiami §227 ust. 51§ 232 ust. 4 i 5 ,WT”. W klasie D - dach bez
wymagan odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy zaprojektowano jako NRO — zgodnie z §
216 ust. 2 j.w.

Uwagi:
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1) Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych oraz sciany wydzielajgce
pomieszczenia kottowni gazowej, archiwum i serwerowni uszczelnione zostang Srodkami
posiadajgcymi stosowne dopuszczenia o wymaganej klasie odpornosci >>El 60 .

2) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez $ciany
oddzielen ppoz. bedg obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce ( o odpornosci ogniowej
odpowiednio EIS 60).

11.4. WARUNKI LOKALIZACILI.

Zgodnie z § 272ust. 3 oraz §271 ust.11i 12 ,,warunkdw technicznych” - obiekt zlokalizowano
w odlegtosciach:21,35 m-zach., 17,56 m-ptd. ,17,76 m-wsch.-ul. Akacjowa i 17,70 m -ptn. —
ul. Zielona — od granicy dziatki - wymag.4 m — wszystko wg. ,war. techn.”

11.5.ZAGROZENIE WYBUCHEM
W projektowanym obiekcie—nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

11.6. WARUNKI EWAKUACII .
W zwigzku z przewidywang liczbg do 184 oséb (149 dzieci i 35 oséb Personelu) zapewniono
ewakuacje poprzez :

» wyjscia ewakuacyjne z budynku:

e drzwi gtéwne z hollu — dwuskrzydtowe: 2 pary o szerokosci 2 x 2 x 1,05 m.

e 1 szt. wyjécia ewakuacyjnego, bocznego z korytarza — drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci 120 cm, zlokalizowane na korytarzu kuchni oraz j.w. z korytarza
czesci technicznej. Kierunek otwierania drzwi —na zewnatrz.

e 7 sal zajed dla dzieci wyjscia prowadzg na korytarz 5 szt. po szer. 0,9m. Z sal
taczonych (nr. pom. 0.54 i 0.56) dodatkowo drzwi nr 21E szer. 1,30 m petnig
funkcje ewakuacji i nie mozna na nich montowac rolety zewnetrzne;.

e 3 szt. drzwi jednoskrzydtowych po 0,9 m- z pomieszczenia kottowni, rozdzielni

i pom. konserwatora. Kierunek otwarcia na zewnatrz.
Sumarycznie (11,34 m) umozliwia to ewakuacje blisko 2 tys. oséb wg. WT.
» wyjscia z pomieszczen:
e Wyijscia z sal zaje¢ na korytarz — szerokosci 0,9 m — wg. WT.
o Wyjscia z kuchni — szerokosci 0,9m — wg. WT.

UWAGI :

1) Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen > 6 o0s6b powinny mieé kierunek otwarcia na
zewnatrz, zgodny z kierunkiem ewakuacji.

2) Szerokos¢ minimalna wiekszego skrzydta drzwi —,w Swietle”- 0,9 m, a sumaryczna
szerokos¢ drzwi wyjsciowych z korytarza ( w swietle ) — minimum 1,2 m.

3) Drogi i wyjscia ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, ppoz. wytgcznik pradu nalezy
oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z :
- PN-92/N-01256/01 . Znaki bezpieczenstwa ,
- PN-92/N-01256/02 . Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja .

Zastosowac znaki ewakuacyjne podswietlane posiadajgce oswietlenie wiasne , gwarantujgce
natezenie oswietlenia min. 1 Ix (przy urzadz. ppoz. 5 Ix) na powierzchni znaku o czasie dziatania
co najmniej 1 godzina , od momentu zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego ( wg.
PN-EN 1838 z 2005 r. ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne” — PKN Warszawa
2005 r.).

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA 32



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

Pozostate parametry ewakuacyjne zapewniono poprzez :
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego :
e max.25 m —w kuchni, min. 7 m w salach zajec - przy dopuszczalnej 40 m,
przez max. 3 pomieszczenia (kuchnia) — wg. WT.
- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego :

*13 mi 22 m—do drzwi pozarowych EI S 30 wydzielonej pozarowo strefy
ppoz. w korytarzu, ze sciang poprzeczng klasy REI 60 (max. do drzwi zewn.
32 m ) — dopuszczalne dla 2-ch kierunkéw ewakuacji 40 i 80 m.

* 10 m - do drzwi wyjsciowych z hollu ( z 2 m odcinkiem pokrywajgcych sie
dojs¢ do obu drzwi wyjsciowych z hollu).

- Korytarze : szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych rzeczywista
1,88 m — przy minimalnej [1] 1,4 m - przy ewakuacji > 20 osdb.
Obudowa korytarzy klasy El 60 odpornosci ogniowej — wg. wymagan El 15.

11.7. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.

W obiektach ZL Il - state elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz bedg wykonane z
materiatdow co najmniej trudno zapalnych, okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane w
wybranych pomieszczeniach zostang wykonane z materiatéw niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia, tj. z ptyt GK oraz prasowanej wetny mineralnej ( wg. zat nr
3 tab nr 1 ,warunkéw technicznych”).

Wykfadziny podtogowe spetnia¢ bedg wymagania, co najmniej trudno zapalnych ( klasy reakgji
na ogien co najmniej Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2).

Do aranzacji wnetrz bedg stosowane tylko materiaty z aktualnymi atestami ITB i PZH
potwierdzajacymi spetnienie wymagan.

11.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH,
ODGROMOWYCH, ELEKTROENERGETYCZNEJ, GRZEWCZEJ, WENTYLACYJNEJ.

11.8.1.Instalacja odgromowa.
Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowag o zwodach poziomych niskich umieszczonych
na obiekcie i pionowych — wykonanych zgodnie z warunkami technicznymi norm:
- PN - IEC — 61024 — 1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady
ogolne i PN — 86 / E—05003 arkusz 01i02.

11.8.2.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne .

A. Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN — IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

B. Obiekt wyposazone bedzie w:

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony przy wejsciu gtéwnym do hollu
budynku.

- oSwietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne) wg § 181 ust.3 , warunkéw
technicznych” - caty obiekt — min. wyjscia ewakuacyjne, ciggi ewakuacyjne w halach,
korytarze oraz drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych z czesci ZL Il ( od wewnatrz i na zewnatrz
elewacji).
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Przewidziano na drogach ewakuacyjnych oswietlenie ewakuacyjne z wykorzystaniem
samodzielnych opraw ewakuacyjnych o natezeniu oswietlenia 1 Ix i czasie
nieprzerwanej pracy, co najmniej 1h- pokazujgcych drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne. W miejscach lokalizacji urzadzen ppoz. ( wytacznik pradu, hydranty
HP25, lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego — poza drogami ewakuacyjnymi -
natezenie co najmniej 5 Ix ). Czas zatgczenia — 2 sek.
System os$wietlenia wyposazony w system monitorowania stanu opraw i auto test.
Po wykonaniu os$wietlenia — bedzie dokonany pomiar natezenia awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego — udokumentowany stosownym protokofem.
Doktadne rozmieszczenie zastosowanych opraw oswietlenia zostanie przedstawione
w odrebnym opracowaniu branzowym — uzgodnionym z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen ppoz.
W pomieszczeniu technicznym PM- nr 0.15-zlokalizowano: kottownie — wydzielong
pozarowo $cianami i stropodachem klasy REI 60, z przejsciami instalacyjnymi El 60.

11.8.3.Instalacje i urzadzenia grzewcze .

Obiekt wyposazono w instalacje centralnego ogrzewania, system wodny. Czynnik grzewczy z
wtasnej kottowni gazowej — pomieszczenie 0.15. Pomieszczenie wydzielone pozarowo — $ciany
i strop — REI 60, w Scianie zewnetrznej okna doswietlajgce kottownie wg. PN- B-02431-1 —
kwiecien 1999 —PKN ( przy Q>60 KW —o powierzchni 1;15 oraz z detekcjg gazu np. typu GAZEX).

11.8.4. Instalacje i urzagdzenia wentylacyjne .

Instalacje wentylacyjne wykonane beda z materiatéw niepalnych i z niepalng izolacja.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w przypadku ich prowadzenia przez Sciany
oddzielenia ppoz. bedg obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce ( o odpornosci
ogniowej odpowiednio EIS 120. Klapy pozarowe zamykane zamkiem topikowym.

11. 9. INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH .

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym 30 m - zgodnie z § 19 ust. 1-rozp. MSWIA z
2010 r. W czesciach ZL Il — w kazdej strefie pozarowej — przewidziano hydranty wewnetrzne
HW 25, z wezem podtsztywnym o diugosciach odpowiednio 30 m, zapewniajgce zasiegi do
wszystkich pomieszczen.

11.10. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY .

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy poszczegdlne pomieszczenia wyposazy¢ w
podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem i zasadami okres$lonymiw § 32 ust. 1 + 3 [
jak wyzej] i opracowang etatyzacjg oraz w znaki ewakuacyjne wg PN — jedna gasnica 2 kg - na
kazde 100 m? powierzchni. Oznakowanie lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego —wg. PN-
92/N-01256/01.

11.11. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU .

Zgodnie z § 5 ust. 1 (DZ.U. Nr 124 poz.1030 z 2009 r) wymagane sg minimum 2 szt. hydrantéw
nadziemnych DN80 o wydajnosci 10 |/s kazdy - jednocze$nie 20 dm3/s z obu

i zlokalizowane w odlegtosci od chronionego obiektu max. 75 m — pierwszy i do 150 m
nastepny, od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 5 do 15 ( F>1000m?, K>5000m? ).
Przewidziano 2 szt. HN 80 — naprzeciw obiektu w ulicy Zielonej w odlegtosci 32 m i w ulicy
Akacjowej — w odlegtosci 25 m wg. normatywu.
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11. 12. DROGI POZAROWE.

Zgodnie z § 12 ust.1 pkt.1 — rozporzadzenia MSWIA z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030) —
do Przedszkola ZL Il - jest wymagana normatywna droga pozarowa.

Zapewniono dojazd - od strony gtéwnych wej$é do budynku - wzdtuz jego dtuzszego boku
o parametrach:

-z gtdwnej drogi, ul. Zielonej i Akacjowe;j.

- dopuszczalny nacisk na 0o$ min. 100 KN,

- odlegtos¢ drogi pozarowej do $ciany budynku min. 5m, max 15 m,

- najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi wynosi 11 m.

- nachylenie podtuzne nie przekracza 5 % - teren ptaski.

- na wysokosci drogi pozarowej nie przewiduje sie statych elementéw

zagospodarowania terenu o wysokosci powyzej 3 m - masztéw, ani drzew.

11.13. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY ARANZACJI WNETRZA - KLASYFIKACJIA
MATERIALOW

Wszystkie  uzyte w  budynku  materiaty budowlane posiadajg  ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Natomiast state elementy wystroju wnetrza wykonane
beda z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych lub zabezpieczone, co najmniej do stopnia
trudno zapalnosci. Do wystroju nie bedg zastosowane materiaty silnie dymiace, ani o bardzo
toksycznych produktach rozktadu termicznego.
Dokumentami potwierdzajgcymi wtasciwosci stosowanych materiatéw sg zatgczone
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz oswiadczenia wykonawcédw wykonujgcych
zabezpieczenia sSrodkami ogniochronnymi.

Zostang spetnione nastepujace wymagania co do wykonczenia statych elementéw

budowlanych:
- posadzki — niepalne lub trudno zapalne,
- sufit — niepalny (sufity podwieszane zostang wykonane z materiatéw niepalnych i
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zastosowano sufity
podwieszone z ptyt kartonowo gipsowych na ruszcie systemowym, zamocowany wytgcznie z
uzyciem materiatéw niepalnych — np. typ Nida Gips. Ptyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogien
Plus typ DF-15 Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr NOP 15/06/2015 reakcja na ogien Al-
fl.
- korytarze- materiaty niepalne lub trudnozapalne ( zat. nr 3 tab. Nr 2 -WT).

12. TECHNOLOGIA

12.1. OGOLNE ZALtOZENIA PROGRAMOWO-FUNKCJONALNE:

Zaprojektowany obiekt to budynek w ktérym miescié sie bedzie publiczne przedszkole i punkt
opieki nad dzieémi do lat 3 wraz z niezbednym zapleczem kuchennym i infrastrukturg
techiczng oraz zagospodarowaniem terenu.
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Dane dotyczace uzytkownikdéw i zatrudnienia:
W budynku, w ramach publicznego przedszkola 5-ciu oddziatowego opieke zapewni sie dla
125 dzieci.
W punkcie opieki nad dzieémi do lat 3 zapewni sie opieke dla 24 dzieci.

Pracownicy-35 oséb
e Nauczyciele przedszkola 12 oséb (pokdj socj. nr 0.42)
e Pomoc nauczycieli przedszkola 2 osoby (pok. socj. 0.12)
e Opiekunki w ztobku 5 oséb w tym pielegniarka (pok. socj. 0.08)
e Dyrektor przedszkola
e Dyrektor ztobka
e Intendentka
e WozZne - 6 0s6b w tym 1 osoba obstugujaca ztobek (pok. socj. 0.12)
e Konserwator 1 osoba (pok. socj. 0.32)
e Obstuga zaplecza kuchennego 6 osoéb: (pok. socj. 0.31)
e szef kuchni, pomoc kuchenna 3 osoby, obstuga cateringu- 2 osoby

Planowana ilo$¢ positkow catering wydawanych dla szkét okoto 320 dziennie.

12.2. POBYT DZIECI
Dzieci przebywac bedg w punkcie opieki dla dzieci do lat 3 i przedszkolu powyzej 5 godzin
w ciggu dnia.

12.3. ZYWIENIE ORGANIZACJA POSItKOW W PUNKCIE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
Wedtug aktualnych wytycznych dotyczacych zywienia dzieci przyjeto, iz dzieciom dostarczane
bedzie 3-4 positkdbw do spozycia w ciggu dnia: 3 positki gtéwne w ramach punktu opieki
($niadanie, obiad, kolacja) i 1-2 mniejsze (drugie $niadanie i/lub podwieczorek). Przerwa
pomiedzy positkami powinna wynosi¢ okoto 3 godzin. Liczba positkéw spozywanych w ciggu
dnia moze sie okresowo zmienia¢, zwtaszcza dotyczy to takich positkdw, jak drugie sniadania
czy podwieczorki. Dziecko powinno otrzymywaé potrawy o odpowiedniej gestosci
energetycznej w ilosci zgodnej z indywidualnymi potrzebami. Niektére dzieci chetniej jedzg
mniejsze positki, ale czesciej. Positki przygotowywane w ztobku powinny byé podawane
dzieciom zgodnie z przyjetym harmonogramem zywienia, zaleznym od czasu przebywania w
placéwce. Liczbe positkow spozywanych w ztobku/ punkcie opieki nad dzieémi do lat 3 nalezy
skorelowa¢ z positkami podawanymi w domu.

W punkcie opieki nad dzie¢mi do lat 3 dzieci spozywajg najczesciej 3—4 positki, ktore powinny
realizowa¢ 70-75% catodziennego zapotrzebowania energetycznego. Pozostate positki (1-2)
dziecko powinno otrzyma¢ w domu. W punkcie opieki nad dzie¢mi do lat 3, w ktérym dzieci
mogqy przebywaé 8-10 godzin dziennie (od godziny 7.00-8.00 do 16.00 i dtuzej), nalezy
rozwazy¢é  podawanie positkdbw  w  nastepujacych przedziatach czasowych:
® 8.00-8.30 — pierwsze $niadanie,

¢ 10.30 — przekaska lub drugie $niadanie,

¢ 12.30-13.00 — positek obiadowy,

¢15.30-16.00 — podwieczorek.
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Mozliwe sg réwniez inne przedziaty czasowe podawania dzieciom positkéw, dostosowane do
realiow  placowki, zaakceptowane przez rodzicow i opiekundw. Planujac
godziny positkdw nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich przerw miedzy nimi.
Positki spozywane w domu przez dzieci uczeszczajgce do punkcie opieki nad dzieémi do lat 3
mogaq byc¢ znacznie zréznicowane.

12.4.0RGANIZACJA POSItKOW W PRZEDSZKOLU:

W przedszkolu powinny by¢ zapewnione 3 positki w ciggu dnia. Wazne jest, zeby obiad, jako
positek ciepty, podawany byt w godzinach realizacji podstawy programowej (to jest do godz.
13:00), zeby mogty z niego skorzysta¢ réwniez te dzieci, ktére korzystaja z przedszkola
bezptatnie. Przyjeto szyk $niadanie-obiad-podwieczorek. Dodatkowo czesto jako przekgska
serwuje sie dzieciom jaki$ owoc, a woda do picia jest podawana na kazde zyczenie dziecka w
ciggu dnia.

Zaplecze kuchenne zapewnia wyzywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie
placowki. Positki przygotowywane sg przy zachowaniu wszelkich niezbednych s$rodkow
higieny. Pracownicy kuchni dezynfekujg rece przed kazdym wejsciem do pomieszczenia, gdzie
przygotowywane sg positki; myjg rece przed rozpoczeciem pracy, przed kontaktem z
Zywnoscig, ktora jest przeznaczona do bezposredniego spozycia, ugotowana, upieczona,
usmazona, po obrébce lub kontakcie z zywnoscig surowg, nieprzetworzong, po zajmowaniu
sie odpadami/$mieciami, po zakonczeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z
toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, po jedzeniu, piciu; Positki dla dzieci
dostarczane s3 z kuchni pod drzwi oddziatu, w ktérym przebywajg dzieci tak, aby pracownicy
kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieémi. Dzieci positki spozywajg
przy stolikach w swoich salach. Pracownicy dezynfekujg powierzchnie stotdw oraz krzesta
(porecze, oparcia, siedziska), przy ktorych spozywane byty positki. Positki dzieciom podajg
opiekunowie. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom positkdbw obowigzana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na ktérej spozywany jest positek, a
takze sprzetdw stuzgcych dzieciom do jego spozycia. Po kazdym positku blaty, stoty i porecza
krzeset sg dezynfekowane przez personel sprzgtajgcy. Brudne naczynia i sztuéce powinny byé
umyte w temperaturze co najmniej 60°C - mycie w zmywarkach z funkcjg wyparzania. W
przypadku odbioru towaréw nalezy upewnic sie, ze pojemniki transportowe byty w dobrym
stanie i nieuszkodzone. Artykuty spozywcze powinny by¢ szczelnie opakowane.

12.5. KOMUNIKACJA DZIECI | PERSONELU W BUDYNKU.

Gtéwne wejscie dla rodzicéw z dzie¢mi odbywa sie od strony pdtnocnej z poziomu terenu bez
barier architektonicznych. Wejscie gtdwne jest zadaszone. Bezposrednio przy wejsciu, od
wiatrotapu, ruch dzieci odbywa¢ sie bedzie poprzez szatnie, gdzie dzieci po zdjeciu ubran i
zmianie obuwia, bezkolizyjnie przechodzi¢ bedg wraz z opiekunami do poszczegdlnych sal
zajec. Jeden modut szatni stanowi strefe dla 2 oddziatéw obiektu, w tym szatnie punktu opieki
nad dzie¢mi do lat 3, ktére po przebraniu poprzez hol udadzg sie wraz z opiekunami do swojej
Sali. Przy szatniach przewidziano takze pomieszczenie wdzkowni do odstawienia wdzka,
sanek. Hol w godzinach porannych nie bedzie udostepniany rodzicom, aby ruch dzieci w
sposob bezkolizyjny i dobrze zorganizowany odbywat sie w strefie szatni umozliwiajgc szybkie
przebranie dziecka.

Po rozebraniu dzieci zostang przekazywane opiekunom i po sprawdzeniu ogdlnym stanu
zdrowia zostang przeniesione lub zaprowadzone do sali zabaw. Szatnie wychowankdéw
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wyposazone w indywidualne szafki, ubraniowe na odziez wierzchnig, czapke, buty, worek na
kapcie. Konstrukcja szafek uniemozliwia stykanie sie odziezy wychowankéw. Komunikacja
prowadzaca z szatni umozliwia wejscie do sali zabaw. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w
wentylacje mechaniczna.

Projektowany budynek w sposéb czytelny posiada podziat na trzy odrebne strefy, tj.
publicznego przedszkola, punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3 oraz gastronomiczno- techniczng
wraz z zapleczem socjalnym. Rozdziat na dwa odrebne podmioty podkreslony zostat poprzez
wyrazne oddzielenie czesci publicznego przedszkola oraz punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3
poprzez dobrze doswietlony korytarz/ strefe relaksu. Wejscie dla personelu zaprojektowano
od strony wschodniej. Umozliwi to bezkolizyjny ruch pracownikéw zaplecza i rodzicéw z
dzieémi.

12.6.ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE W BUDYNKU

W projekcie przedmiotowego budynku od strony pétnocnej zlokalizowano wejscie gtdwne do
budynku. Natomiast cze$é potudniowa obiektu to strefa przeznaczona na sale dydaktyczne dla
dzieci wraz z bezposrednim wyjsciem na tarasy.

Do punktu opieki na dzie¢mi do lat 3 wejscie prowadzi z holu odrebnym korytarzem. W strefie
tej zaprojektowano takze pokdj dla opiekundw i gabinet dyrekcji. Sala punktu opieki na
dzie¢mi do lat 3 posiada witasng tazienke dostosowang do grupy wiekowej, a takze wtasny
wydzielony, zadaszony taras z wyjSciem na wyodrebniony plac zabaw z urzadzeniami dla
najmtodszych dzieci. Jedna z kabin fazienki ma zamontowang miske ustepowg na
standardowe]j wysokosci, co umozliwi korzystanie z niej takze opiekunom dzieci. Najmtodsi za$
beda mogli skorzysta¢ dodatkowo z tej kabiny za pomocg podndzka. Wysokos$¢ scianek HPL
oddzielajgcych kabiny z z miska ustepowa dla dzieci o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m, kabina
wydzielona standardowe] wysokosci przeznaczono do uzytku zaréwno opiekundw, jak i po
zastosowaniu podndzka dzieci, posiada wysokos¢ min 2,0m $cianki HPL . Wezet sanitarny w
strefie punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3 wyposazony jest w szafe na nocniki, prysznic,
przewijak, umywalki na poziomie dostosowanym do wieku dzieci oraz zlew do mycia
nocnikow.

Pétka na nocniki usytuowana w toalecie dla dzieci. Mycie nocnikdéw odbywac sie bedzie
kazdorazowo po jego uzytkowaniu w przeznaczonym do tego zlewie. Nocniki bedg wstepnie
oczyszczane z fekalii poprzez wrzucanie ich i spftukiwanie w toalecie
a nastepnie myte i sptukiwane w przeznaczonym do tego zlewie. Kolejno wktadane do regatu
na nocniki. Pomieszczenie wentylowane jest poprzez wentylacje mechaniczng. Z uwagi na
czestg potrzebe karmienia najmniejszych dzieci, sala punktu opieki nad dzieémi do lat 3
zlokalizowana zostata w bezposrednim sasiedztwie wydzielonej strefy gastronomiczne;j.
Utatwi to przygotowanie positkbw w obrebie kuchni mlecznej, ktére nalezy podawac
najmtodszym dzieciom. W czesci punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3 dzieci bedg miaty
zorganizowany odpoczynek na lezaczkach , natomiast dzieci najmfodsze bedg miaty state
tézeczka (szczeblinkowe).

Lezaczki (materacyki) i posciel oznaczona dla kazdego dziecka, po uzyciu beda
przetrzymywane w specjalnie do tego przeznaczonej szafie znajdujacej sie w pomieszczeniu
schowka ( w czesci przedszkola ) oraz w Sali zaje¢ ( w punkcie opieki nad dzieémi do lat 3 ).
Lezaki w sali ztobka i przedszkola przechowywane bedg wraz z poscielg w przeznaczonej do
tego celu szafie i rozktadane na czas wypoczynku. Posciel i lezaki bedg wyraZznie oznakowane
w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje dziecka, ktére z nich korzysta oraz odpowiedniego
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przechowywania, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen. Sale pobytu dzieci zostang
zagospodarowane w profesjonalne meble, pomoce dydaktyczne i urzadzenia do ¢wiczen
ruchowych z atestami lub certyfikatami oraz zabawki spetniajgce wymagania bezpieczeristwa
i higieny oraz posiadajgce oznakowanie CE.

W pomieszczeniu szatni rodzice w indywidualne] szafce dziecka bedg mogli pozostawic
zapasowg odziez zamienng, pieluchy. Zuzyta odziez rowniez gromadzona indywidualnie (dla
kazdego dzieci w oddzielnym worku) bedzie codziennie oddawana rodzicom.

Po przeciwnej stronie od punktu opieki na dzie¢mi do lat 3, zaprojektowano strefe publicznego
przedszkola. W strefie publicznego przedszkola, planuje sie 5 sal przedszkolakéw. Kazda z sal
publicznego przedszkola posiada bezposredni dostep do wezta sanitarnego, tazienki z
kabinami WC dostosowanymi do danej grupy wiekowej dzieci. Jeden modut tazienki przypada
na maksymalnie 2 sale zaje¢. W kazdym z modutéw zaprojektowano jedng wydzielong kabine
standardowej wysokosci z podndzkiem, ktéra stuzyé moze takze opiekunom. Dojscie do kazde;j
sali dla dzieci poprzez komunikacje i szatnie. Wysokos¢ scianek HPL oddzielajgcych kabiny z z
miska ustepowa dla dzieci o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m, kabina wydzielona
standardowej wysokos$ci przeznaczono do uzytku zarowno opiekundw, jak i po zastosowaniu
podndzka dzieci, posiada wysokos¢ min 2,0m Scianki HPL . Przy kazdej z sal bezpos$rednio
znajduje sie toaleta dla dzieci z urzgdzeniami przystosowanymi odpowiednio do wieku. Kazda
sala dla dzieci wyposazona w stoliki i krzesetka dostawane do wieku i wzrostu dzieci. Krzesetka
skupione w jednym miejscu w wydzielonej czesci na jadalnie. Pod $ciang ustawiono regaty na
zabawki. Pomieszczenie sali wyposazone w stolik dla nauczyciela. Sale zaje¢ doswietlone sg
wystarczajgco poprzez istniejgce okna. Wymiana powietrza w salach odbywaé bedzie sie z
pomocg wentylacji mechanicznej. Sale zaje¢ zaprojektowano zostata z czytelnym podziatem
na dwie strefy- strefe prac manualnych, a w porze positkdw po dezynfekcji stolikdw petnigca
funkcje jadalni dzieci oraz strefe wypoczynku, zabaw grupowych, ktéra stosownie do
programu zaje¢ zmienia sie w miejsce do lezakowania. Kazda sala posiada wtasny schowek na
lezaki, pomoce dydaktyczne oraz wtasny cze$ciowo zadaszony taras. Zaprojektowano mobilng
Scianke przesuwno- sktadang pomiedzy dwoma salami, ktére zlokalizowano najblizej holu.
Dzieki niej mozliwe bedzie pofaczenie obu sal celem organizacji spektakli dla rodzicéw,
spotkan itp. Bezposredni dostep dodatkowo do czes$ci ogrodowej z powiekszonej sali bedzie
w przypadku festyndw rodzinnych dodatkowym atutem. W obrebie potaczonej sali znajduje
sie takze toaleta dla niepetnosprawnych dostepna z holu. Dodatkowo wydzielono ustep
publiczny/ toalete dla niepetnosprawnych od strony ogrodu. W strefie przedszkola
zaprojektowano takze sale do zaje¢ logopedycznych, rytmiki. Wydzielono takze odrebny pokdj
nauczycielski, gabinet dyrektora, pokdj intendentki.

Strefa 3 to strefa techniczna, ktéra zwigzana jest z utrzymaniem obiektu i otoczenia, a takze
zaplecze kuchenne wraz z czescig socjalng. Zaplecze kuchenne obstugiwa¢ moze w zakresie
zywienia ( 3 positki dziennie) takze strefe ztobka.
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12.7. TECHNOLOGIA KUCHNI | CATERINGU.
W strefie kuchennej i technicznej zaprojektowano cigg technologiczny pomieszczen
zwigzanych z magazynowaniem, obrébkga i wydawaniem produktéw spozywczych.

Positki wydawane przez kuchnie do szkét na terenie Gminy Dgbrowa bedg odbierane w formie
cateringu. Planuje sie wydawanie okoto 320 positkéw dziennie. Wydawanie positkdw odbywacé
sie bedzie poza godzinami wydawania positkdw w placéwce. Nadto obstugiwane bedzie przez
pracownikéw kuchni delegowanych do tej czynnosci. Odbiorca cateringu potraw positki bedzie
transportowat i dostarczat zgodnie z zasadami: positki dostarczane bedg w specjalistycznych
termosach gwarantujgcych utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakosci przewozonych
potraw (dla dan gorgcych w momencie przekazywania positkdw dzieciom na talerze powinna
wynosi¢ co najmniej 632C), pojemniki, termosy muszg by¢ zamykane szczelnie, po zakoriczeniu
pory wydawania positku firma cateringowa dostarczy pojemniki i naczynia dostawcze i myte
beda i dezynfekowane w pom. 0.14 , a nastepnie czyste przechowywane do nastepnego
uzycia w pom. 0.18.

Osoby pracujace przy wydawaniu i przygotowywaniu positkdw powinny mieé¢ odpowiednie
ubranie ochronne.

Dostawy positkow z kuchni do sal bedg rozdzielane w pomieszczeniu nr 0.20 (rozdzielni) i
przewozone z pomocg wozkéw kelnerskich drogg komunikacji do sal z wykorzystaniem naczyn
wielokrotnego uzytku. Nastepnie brudne naczynia dostarczone zostang wdzkami do
pomieszczenia Zmywalni (nr 0.19) i po umyciu i wyparzeniu bedg przechowywane w wrdocg
poprzez szafe przelotowg do pomieszczenia rozdzielni. Gotowe produkty do rozdzielni
podawane bedg z kuchni poprzez szafe przelotowa. Brudne woézki myte bedg w pomieszczeniu
nr 0.14. i czyste odstawione zostang do rozdzielni. Wydawanie dan do Cateringu odbywac sie
bedzie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym nr 0.17. Brudne pojemniki GN myte bedg w
pomieszczeniu 0.18.

W kuchni przewidziano niezalezne stanowiska obrdbki produktow spozywczych: stanowisko
miesne, stanowisko warzyw, stanowisko maczne, stanowisko ryb oraz stanowisko neutralne i
kuchnie mlecznga. ( Technologie kuchni przedstawiono na rys. A-3)

W kuchni mlecznej sporzgdzane bedg dania mleczne, na bazie mieszanek mlecznych, na bazie
kaszek i mleka w proszku. Zaprojektowano tam cigg kuchenny ze zlewem, blatem na szafkach,
kuchenkg mikrofalowg, kuchenkg elektryczng do ewentualnego podgrzewania positkow),
czajnikiem elektrycznym i ciggiem szafek wiszgcych na mieszanki mleczne. W stanowiskach
kuchni przewidziano miejsce robocze na blatach roboczych oraz zlew. Zaplanowano
stanowiska lodéwek i cigg piecdw elektrycznych. Potrawy wymagajgce warunkéw
chtodniczych (desery mleczne, jogurty konfekcjonowane w opakowaniach jednostkowych
producenta), kanapki - bedg przechowywane do czasu ich wydania dzieciom w lodéwce. W
celu zapewnienia niezbednej ilosci produktéw do sporzadzenia positkdow, zaprojektowano
zaplecze magazynowe w tym: magazyn produktdow suchych, magazyn warzyw i owocdéw,
pomieszczenie urzadzen chtodniczych wraz z kabing mrozni, magazyn, pomieszczenie obrobki
jaj i pomieszczenie obrobki wstepnej warzyw wraz z podrecznym ich magazynowaniem. W tej
czesci przewidziano takze pomieszczenie socjalne (nr 0.31)dla planowanej obstugi zaplecza
kuchennego 6 osdb oraz pomieszczenie konserwatora. Ponadto zapewniono dla tych osob
odrebny wezet sanitarny. Do tej strefy zapewniono odrebne wejscie. Dodatkowym wejsciem
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technicznym od strony wschodniej umozliwiono odbiodr i zwrot pojemnikdw cateringu, a takze
wejscie dla woznych i pomocy nauczycieli. Osoby te korzystaé bedg z wc pracowniczego ( pom.
0.35). W czesci tej wydzielono takze magazyn chemii oraz brudownik i pomieszczenie pralni z
suszarnig. W czesci tej znajduje sie takze dostepne niezaleznie z zewnatrz kottownia i
rozdzielnia elektryczna.

Jadalnie dzieci zostang utworzone w sali zabaw (stoliki z krzesetkami).

W czesdci przedszkola zaprojektowano gabinet dyrektora, pokdj intendentki, pokdj
nauczycielski. Zaktada sie, ze dyrektor placédwki sprawuje takze funkcje opiekuricze do
przebywajgcych w niej dzieci. Pracownicy tacy jak opiekunowie punktu opieki nad dzieémi do
lat 3, nauczyciele oraz dyrektor oraz intendentka korzystac¢ bedga z wc pracowniczego pom. Nr
0.35. Dla nauczycieli i opiekunéw dodatkowo umozliwiono korzystanie z 1 kabiny wc w wezle
zlokalizowanym bezposrednio przy salach zaje¢ dzieci.

W czesci publicznego przedszkola zlokalizowano takze sale logopedii/ rytmiki, przy ktérej
wyodrebniono schowek stanowigcy magazyn sprzetu do zajeé.

W pomieszczeniach rozdzielni, zmywalni, wydawaniu Cateringu, a takze pomieszczeniach
wstepnej obrdbki warzyw czas pracy w danym pomieszczeniu nie bedzie przekraczac 4 godzin
w ciggu doby tego samego pracownika. W pomieszczeniach bedzie funkcjonowata wentylacja
mechaniczna. Zgodnie z powyziszym, speftniono zapisy z §77.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r. poz.1225).

Wszystkie ~ powierzchnie  robocze  wykonane bedg z  materiatéw  tatwych
w utrzymaniu czystosci- przystosowanych do wielokrotnego zmywania.

Minimalna wysokos¢ w Swietle pomieszczen w budynku to 3,0 m.
12.8.DOSTAWY TOWARU

Dostawy towaru/positkéw odbywaé sie beda wejsciem gtédwnym poza godzinami
wejscia i odbioru dzieci. Towar wymagajgcy warunkéw chtodniczych (mieso, wedliny, ryby,
ciasta, nabiat i ttuszcze) przywoziony bedzie izotermicznym samochodem dostawczym -
chtodnig. Mieso, wedliny, ryby dostarczane bedg w opakowaniach transportowych dostawcy.
Po roztadunku i wytozeniu do urzadzenia chifodniczego opakowania transportowe beda
zabierane przez dostawce. Nie planuje sie magazynowania opakowan zwrotnych.

12.9.UTRZYMANIE CZYSTOSCI W OBIEKCIE:

W pomieszczeniu nr 0.37 projektuje sie miejsce do przechowywania sprzetu porzgdkowego
oraz Srodkéw czystosci. Pobdr wody na cele porzgdkowe ze zlewu wyposazonego w baterie
z wyciggang wylewka prysznicowg. Woda zuzyta z mycia mebli, podtdg bedzie zlewana do
zlewu porzadkowego.
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Sprzet porzadkowy i Srodki do utrzymania czystosci bedg przechowywane
w zamykanej szafie na klucz w pomieszczeniu 1.9. Zabiegi porzagdkowe odbywac sie beda
zawsze po zamknieciu lokalu dla dzieci. Sprzatanie obiektu poza godzinami jego
funkcjonowania przez osobe zatrudniong do sprzatania. Sprzet porzadkowy i Srodki czystosci
zabezpieczone przed dzie¢mi — trzymane w zamykanym pomieszczeniu porzgdkowym na
regale, wieszakach. Nalezy oznakowac i trzymac odrebnie sprzet porzadkowy do kuchni i
sanitariatow.

12.10.WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN | WYPOSAZENIA:

- podtoga w salach dla dzieci w czesci zaje¢ ruchowych powinna by¢ ciepta np. dywany
wyktadzinowe, w czesci stolikowej podtoga powinna by¢ zmywalna i ciepta. Projektuje sie
wyktadziny heterogeniczne lub homogeniczne winylowe, a w czesci do zabawy na podtodze
nalezy zapewni¢ dywany.

- szyby w drzwiach nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem. Zaleca sie stosowanie szkta
bezpiecznego,

- w pomieszczeniach musi by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C (w sali pobytu) i
tazience +240C);

- nalezy zastosowac gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem przed dostepem dzieci i
najlepiej na wysokosci powyzej 1,0m,

- urzadzenia sanitarne: muszla sedesowa oraz umywalka muszg by¢ dostosowane do
mozliwosci korzystania z nich przez dzieci, umywalka zainstalowana na wysokosci
odpowiedniej do wieku dzieci w danej grupie.

- przy umywalkach zainstalowac¢ dozowniki mydta oraz podajniki recznikow jednorazowych,
ustawi¢ zamykane kosze wytozone workiem foliowym na odpadki lub zainstalowaé
indywidualne wieszaczki na opisane reczniki dzieci (w fazience).

- posciel i lezaki muszg by¢ wyraznie oznakowane w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
dziecka, ktére z nich korzysta oraz zawsze odpowiednio przechowywane w wyznaczonym
miejscu ( najlepszym rozwigzaniem jest oddzielna przegroda w szafce na posciel
poszczegdblnych dzieci)

- meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii;

- wyposazenie winno posiadac deklaracje zgodnosci,atesty lub certyfikaty;

- zabawki musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaé oznakowanie CE.

Doktadne rozmieszczenie i wyposazenie lokalu zostato opisane na rysunku A2, A-3 projektu
technicznego
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12.11.WYTYCZNE BUDOWLANE

Positkdw/zmywalnia

np. emulsyjna

Pomieszczenie Posadzka Sciany Oswietlenie | Wentylacja
Komunikacja zmywalna, powtoka min. 200 Lx 1,5 wymiany/h
nienasigkliwa, | zmywalna,
cokoty $cienne
nienasigkliwa
Szatnia dzieci zmywalna, powtoka 200 Lx 2 wymiany/h
nienasigkliwa zmywalna,
np. emulsyjna
Sale zabaw posadzka malowane np. | 300Lx 15m3/h/dziecko +
zmywalna np. | farba 20m3/h/pracownika
wyktadzina emulsyjng -
PCV / miejsce | farba
zabaw zmywalna
wyltozone
wyktadzing
dywanowa
Toalety dla dzieci ptytki ptytki 200 Lx 50m3/ miske
ceramiczne ceramiczne do ustepowg
h=2,0m lub do
petnej
wysokosci
Toalety dla personelu | ptytki ptytki 200 Lx 50m3/ miske
ceramiczne ceramiczne do ustepowa oraz
h=2,0m lub do wentylacja w
petnej przedsionku
wysokosci izolacyjnym - 15m3/h
Pomieszczenia zmywalna, powtoka min. 200 Lx 25m3/h
socjalne nienasigkliwa, | zmywalna,
cokoty scienne
nienasigkliwa
Rozdzielnie zmywalna, powtoka 300 Lx 50m3/h
nienasigkliwa zmywalna,
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12.12. ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP

e przy wszystkich umywalkach (biezgca woda ciepta i zimna) zamontowa¢ dozowniki
mydta, pojemniki na reczniki jednorazowe, pojemniki na odpadki wytozone folig,

o drzwi gtadkie fatwe do utrzymania czystosci, w drzwiach do sanitariatéw podciecia o
powierzchni min. 0,022m?,

o w lokalu umiescié apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w podstawowy zestaw
lekéw i srodkéw opatrunkowych,

e przy stanowiskach ,mokrych” nalezy zamontowac instalacje hermetyczng,

e projektuje sie ogrzewanie podtogowe w obiekcie, zas w przypadku zmiany na
grzejnikowe, w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci ma grzejnikach centralnego
ogrzewania zastosowacd ostony chronigce przed bezposrednim kontaktem z nimi,

e wszystkie urzagdzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzadzen

e wszystkie urzadzenia powinny posiadaé aktualnie obowigzujgce znaki bezpieczenstwa

e pracownicy powinni zapozna¢ sie z zasadami prawidtowe] eksploatacji urzagdzen na
podstawie DTR

e wyposazenie powinno posiadac atesty lub certyfikaty

e zabawki powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadac
oznakowanie CE

e wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepisdow sanitarno-
higienicznych, posiadac¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane
przez lekarza do celdw sanitarno-higienicznych

e urzadzenia technologiczne nalezy wyposazyé w instrukcje BHP znajdujacg sie
w widocznym dla obstugi miejscu.

o lokal wyposazyé w sprzet gasniczy w postaci gasnicy ABC o zawartosci srodka
gasniczego 4kg

12.13. WYMAGANIA BHP

Po zakonczonych pracach adaptacyjnych ( np. remontowych, budowlano - instalacyjnych)
nalezy wykonac sprawdzenie poszczegdlnych instalacji w lokalu tj. np.:

e badanie i sprawdzenie instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej (komplet badan,
w tym badanie natezenia oswietlenia),

e badanie jakosci wody w instalacji wewnetrznej lokalu, pod wzgledem
bakteriologicznym.

13.ELEMENTY WYPOSAZENIA- w zataczniku 1 do opisu technicznego
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14.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
projektem, normami, przepisami, sztuka i wiedzg budowlang

Zastosowane do wykonania materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi,
posiadac atesty potwierdzajace wymagane parametry i wtasciwosci

Niniejszy opis techniczny rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg rysunkowa oraz pozostatymi
projektami branzowymi

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy na biezgco konsultowac i uzgadnia¢ z projektantem lub osobg przez niego
upowazniong

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego, poniewaz
projekt budowlany nie zawiera wszystkich niezbednych danych do realizacji inwestycji.
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiadaé¢ gatunkom przewidywanym w niniejszej
dokumentacji, posiadaé atesty potwierdzajgce wymagane parametry i witasciwosci, a
odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych;

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz" na podstawie rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422)

Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywac réwnoczesnie gdyz
wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby
byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy
skonsultowaé¢ z projektantem celem wyjasnienia. W przypadku nieprawidtowego
wykonania elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez uprzedniego
wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialno$é ponosi wykonawca.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 6.02.2003r. w sprawie higieny i
bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.U. 2003r, Nr 47, Poz.401. Zgodnie z wyzej cytowang ustawg zagadnienia w niej ujete
w zakresie bezpieczenstwa pracy dotyczg projektowanego przedsiewziecia i dotycza:

1. Zagospodarowanie placu budowy

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.
Rusztowania budowlane

Roboty ziemne

Roboty murowe i tynkowe

Roboty ciesielskie

Roboty zbrojarskie

Nouks~wnN
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8. Roboty betonowe i zelbetowe

9. Roboty spawalnicze

10. Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

11. Roboty wykonczeniowe

13. Ochrona osobista pracownikéw

14. Pierwsza pomoc

Za przestrzeganie warunkéw bezpieczedstwa na budowie odpowiadajg

w kolejnosci przeszkoleni pracownicy na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie,
kierownicy robot, kierownicy budéw.
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