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sufit podwieszony kastonowy 60x60 cm—\

ylatacja ze styropianu XPS gr 3 cm
obrébka blacharska wykoniczona
w sposéb elastyczny w miejscu dylatacji

wpust dachowy
zg. z proj. branzy sanitarnej
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podkiad z chudego betonu—/

C8/10 gr. 10 cm
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Zabudowa HPL kabin WC

podkfad z chudego beton
C8/10gr. 10 cm

obrébka blacharska

odptyw systemowy dachowy-
zg. z proj. branzy sanitarnej
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warstwa balastowa zwirow:
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wpust dachowy
zg. z proj. branzy sanitarnej
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PRZEKROJ A-A 1:100

22- $cianka mobilna petna Rw 49dB NRO
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podkfad z chudego beton
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C8/10gr. 10 cm na catej wysokosci budynku

P1 - podtoga na gruncie U=0,18 W/m2*K <0,30

- Ptytki gresowe/ ptytki ceramiczne na kleju w tazienkach i
pomieszczeniach technicznych / wyktadzina typu Flotex/
wyktadzina homogeniczna

- Podktad betonowy C20/25 gr 7 cm zbrojony dotem siatkg

- Folia PE

- Styropian EPS 200 gr. 15 cm

- Folia PE lub papa termozgrzewalna

- Plyta betonowa C12/15 gr. 15 cm zbrojona

- Folia budowlana

- Zageszczona podsypka piaskowa

P2 -dach ptaskiU=0,12 W/m2*K <0,15 NRO Broof (t1)

- Hydroizolacja: membrana TPO (NRO) FLAGON EP/PR
120 gr. 1,2 mm firmy SOPREMA

- warstwa spadkowa ROCKWOLL ROCKFALL 3%

- (A) ROCKWOOL HARDROCK MAX gr 30 cm w dwéch
warstwach po 15 cm

- Paroizolacja MAMUT VAP ALU S4 f. SOPREMA

- Preparat gruntujgcy Elastocol 500 f. SOPREMA

- Strop zelbetowy grub. 20 cm zg. z proj. konstrukcji

- Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm na stelazu
systemowym

P3-taras drewniany na gruncie

-Deska tarasowa drewniana lub kompozytowa gr 25 mm

-Legar kompozytowy szer.50 wys. 30 mm co 40 cm

-Geowtdknina

-Podktad betonowy gr 10 cm ze spadkiem 2% w kierunku od budynku
-Warstwa wyréwnawcza z piasku gr 5 cm

-Kruszywo tamane 4-31mm gr 20 cm

S$1- $ciana zewnetrzna, U=0,17 W/m2*K <0,20

-Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
-Izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm A=0,037

-SILKA E gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin

-Gtadz gipsowa gr 1cm

S$2- $ciana zewnetrzna, U=0,12 W/m2*K <0,20

- Oktadzina drewniana systemowa (system TIGA f. NOWA DESKA)
-Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
-Izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm

-SILKA E 24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

-Gtadz gipsowa gr do 1cm

S$3- $ciana wewnetrzna konstrukcyjna gr 24 cm RA1=54 dB

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe
lub farba do tazienki do wysokosci min 2m)

-SILKA E 24 na kleju systemowym

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe
lub farba do tazienki do wysokos$ci min 2m)

S4- sciana wewnetrzna akustyczna gr 18cm, RA1=50 dB

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe
lub farba do tazienki do wysokos$ci min 2m)

-SILKA E-A 18 na kleju systemowym

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe
lub farba do tazienki do wysokosci min 2m)

ylatacja ze styropianu XPS gr 3 cm

S§5- $ciana wewnetrzna dziatlowa gr 12cm, RA1=47dB

-Gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe
lub farba do tazienki do wysoko$ci min 2m)

-SILKA E-A 12na kleju systemowym

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe
lub farba do tazienki do wysoko$ci min 2m)

S$6- $ciana wewnetrzna dziatlowa gr 8 cm, RA1=45 dB

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe
lub farba do tazienki do wysokosci min 2m)

-SILKA E-A 8 na kleju systemowym

-Gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe
lub farba do tazienki do wysoko$ci min 2m)

8§7- sciana wewnetrzna dziatlowa systemowa HPL
S8- przeszklenie systemowe

§9- sciana wewnetrzna dzialowa wys 1,20m
systemowa GKF gr. 12,5 cm z miejscem na instalacje
2x Ptyta g-k 12,5mm typ A

-Stelaz pod g-k (CW75 + UW75)

-2x Plyta g-k 12,5mm typ A

$10- obudowa wneki na hydrant od strony tazienki, obudowa okien dachowych
-Stelaz pod g-k (CW50 + UW50 )
-Ptyta g-k 1x12,5mm RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2

S$11- $ciana wewnetrzna dzialowa na petng wysokos¢
pomieszczenia z miejscem na instalacje gr 12,5cm
-2x Ptyta g-k 12,5mm typ A

-Stelaz pod g-k (CW75 + UW75)

-2x Piyta g-k 12,5mm typ A

S$12- Sciana pod zadaszeniem gr 24 cm

- izolacja ze stayropianu gr 3 cm w systemie ETICS
- SILKA E-A 18 na kleju systemowym

- izolacja ze stayropianu gr 3 cm w systemie ETICS

Sa- sciana zewnetrzna attyki, U=0,17 W/m2*K <0,20

-Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
-Izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm A=0,037

-SILKA E gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin

- klej poliuretanowy EFIFOAM

- wetna min. gr 15 cm mocowana mechanicznie

- membrana dachowa TPO FLAGON EP/PR

SF- $ciana fundamentowa

- cokét malowany farbg lamperyjng matt np NOXAN

- tynk mineralny w systemie ETICS

-warstwa kleju zbrojona siatkg podwdjnie

-styropian XPS gr 20 cm

- grubopowtokowa masa bitumiczna do mocowania ptyt XPS np. BOLIX
- hydroizolacja bitumiczna BOLIX

- $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cem.- wap.

alowanie cokotu farbg lamperyjng
N matt np. Monovar PU firmy
NOXAN do wys. 30 cm

fundament zg.
z proj. konstrukcji

PRZEKROJ B-B 1:100

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodnos¢ wymiardow w
naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiarow nalezy kontrolowa¢ na kazdym
przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementdow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne podano w [m].

etapie budowy tj.:

5. Projekt budowlany

podstawie projektu wykonawczego, ktory moze stanowi¢ podstawe do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i czesc opisowa sq dokumentami wzajemnie  uzupelnigjgcymi  sie.
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac¢ jakby byty zawarte w

obu.

5. Projekt rozpatrywal tqcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

nie jest projektem wykonawczym. Obiekt nalezy realizowa¢ na

Flementy
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