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1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w WYPOSAZENIE- P-poz Powierzehnia ZabUdOWy bUdynkU 1296,09m
naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na  kazdym Gk’)wny Wy{qcznik prqdu Powierzchnia uzytkowa budynku =1125,76m 2

etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementdow zbrojonych oraz stalowych.

onstruke ; e o o " ®m Gasnica proszkowa2 kg  Powierzchnia catkowita budynku =1450,48m?
3. Pryojekty Eudow\any meyjeset propjektem wykoﬁqwczym. Obiekt nalezy realizowa¢ na Hydrant 25 dh.lgOS'Ci 30m Kubatura brutto budynku = 6626.44m3

podstawie projektu wykonawczego, ktéry moze stanowi¢ podstawe do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie  uzupefniajgcymi  sie.  Elementy WySOkOS'é max budynku= 4,96 m
ujete w czesci opisowej, a nie ujgete na rysunkach nalezy traktowac jakby byly zawarte w ..

obu. Dtugosc¢ budynku = 59,52 m

5. Projekt rozpatrywal fgcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz. L,
Szerokosc¢ budynku = 24,77 m
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RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WLASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ
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4 LAZIENKA 15.08 prostokatnejlub 20 ROZDZIELNIA 11,46 kolorystyce wg FORBO - WARZYW ) 30x30cm antyposligowosci kwadratowe;j ptytki o
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9 KOMUNIKAGCJA SFCI)ECI)?rXSEyI\?E;&VC?ETIC o wyktadzina homogeniczna w SFERA ENERGETIC kolor od 58-120 cm w opgji I tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl
olor i, .
kolorystyce wg FORBO Vivd ice prostokgtnejlub
25 MAG. PROD. SUCHYCH 6,87 - - 53 wcC 21,04 -
Wykladzinaﬁtoor:ggeniozna W SFERA ENERGETIC kolor wyidadzina homogeniczna w kwadratowej plytki o TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
Kolorvstvoe wa FORBO __Stone __ 37 POM PORZADKOWE 3,63 kolorystyce wg FORBO antyposligowosci min R11 WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
10 MAGAZYN CHEMII rystyce wg wykiadzina homogeniczna w SFERA ENERGETIC kolor )
SFERA ENERGETIC kolor 3 kolorystyce wg FORBO Vivid ice biate matowe lub lappato Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM ,
Stone 26 OBROBKA JAJ 37 - - wykladzina flckowana wg. ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
- - SFERA ENERGETIC kolor wyktadzina hocmogeniczna w . )
wykladzina homogeniczna w Stone kolorystyce wg FORBO 54 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,59 FORBO FLOTEX COLOUR TOWARZYSZACA
kolorystyce wg FORBO ; : 38 SZATNIA 67,57 kolor Penang Saphire
11 BRUDOWNIK SFERrX EVNERgEﬂC o wykladzina homogeniczna w SFERA ENERGETIC kolor wykladzina homogericzna w RZUT PARTERU
olor . i RYSUNEK:
Stone 27 POMIESZCZENIE URZADZEN CHLODNICZYCH 11,47 kolorystyce wg FORBO Vivd ice kolorystyce wg FORBO
- - SFERA ENERGETIC kolor wyktadzina flokowana typ 55 SCHOWEK 515 -
wyktadzina homogeniczna w Stone 39 POKOJ INTENDENTKI 15,76 FORBO FLOTEX COLOUR SFERA E'\é'f;i';ﬂc kolor LOKALIZACJA: | Dabrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dabrowa
kolorystyce wg FORBO : : i
12 POK. SOCJALNY- WOZNE wyktadzina homogeniczna w kolor Calgary Lime - ;
SFERA ENERGETIC kolor - wykladzina flokowana wg. INWESTOR: .
AZYN kolorystyce wg FORBO wyktadzina dywanowa typ A ; Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dgbrowa
wKadziE ﬁmigemzna - 28 MAG 1,98 SFERA ENERGETIC kolor 40 GABINET DYREKTORA 24,95 FORBO FLOTEX COLOUR 2 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,41 FOE)?(‘)-: E:gnixsﬁﬁ?em . |
13 PRALNIA/SUSZARNIA kolorystyce wg FORBO Gresy rekt: ifg\iane 0 wym Wyk%;dci?r:act?cl:gr:%;rg;a w wyktadzina homogeniczna w BRANZA: ARCHITEKTONICZNA- proj. techniczny
SFERA ENERGETIC kolor ‘; o ;'20 Wy » ARCHIIUM - kolorystyce wg FORBO = KOMUNIKAGJA 2655 kolorystyce wg FORBO RYS. A-1 SKALA:1:100 format A1 | DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023r
od 58-120 cm w opgji :
Sl __ o] IUEJ ‘ SFERA ENERGETIC kolor SFERASSEESO'?C kolor SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
N Glonystyoe wg FORBO * WG NIEPELNOSPRAWN 4% dratowe; piyt —Store SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m2 11258 mgr inZ. arch. Marta Kondziela in3
14 POM. MYCIA WOZKOW kolorystyce wg FORBO kwadratowej plytki o ] wykiadzina flokowana typ [m2] . nr uprawnien 044/OPOKK/2019 mgr inz. arch. Anna Stasz
SFERA El\éERGEﬂC kolor antyposligowosci min R11 42 POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,68 FORBO FLOTEX COLOUR uprawniona w Specjamoéci nr uprawnien 07/OPOKK /2018
one : i . . . . . uprawniona w specjalnosci
biate matowe lub lappato kolor Calgary Lime architektonicznej do projektowania arehitokdomcrnel do projektowania
Gresy techniczny 6 wym ok wyktadzina homogeniczna w bez ograniczen ar " ) o proj ¢ o
s KOTLOWNIA Y V} *WY o 4 SCHOWEK 81 kolorystyce wg FORBO g . i kierowania robotami bdowlanymi bez ograniczen
30x30cm antypoéligowoséci g SFERA ENERGETIC kolor OPRA.(IOWANIE.
min R10kolor szary matowy Stone mgr inz. arch. Anna Stasz

[ wis =594/ 841 (0.50m2)
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