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Pawel Szafrariski Srem 05.05.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, owiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

,Budowa sieci elekiroenergetyczne; oswietlenia ulicznego osiedia w Annopolu Grmina Sroda Wielkopolska”

do realizacji na dziatce nr 305/3 polozonej w miejscowosci Annopole obreb 024 Stupia Wielka

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz, Pawel Szafranski

Srem dnia 05.05.2021

(podpis projektanta)

Michat Szafranski $rem 05.05.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, o§wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

,Budowa sieci elekiroenemelycznej oswistienia ulicznego osiedia w Annopolu Gmina Sroda Wielkopolska'

do realizacji na dziaice nr 305/3 polozonej w miejscowoséci Annopole obreb 024 Stupia Wielka

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 05.05.2021 mgr inz. Micha Szafranski

Uprawniania hudow [+ prolektq_wania
y bez ogranicze jalnosci;
Instalacy]nej w zakresie natalacii | urzatizen
gaktrycznych | ate rgetycznych
"""""""""""""""" e avric WKRNGIROOE M s

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIPIKACYINA
sygn. aki: WOIIB-OKK-EP-0054-1982013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r, o samorzqdach smwodowych architektow,
inzynierdw budownictwa ornz urbanistow (Dz. L1, 22001 r. Nr § poz, 42, 2 pdZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3 i, art. 13 ust. 1 pki I oraz ust, 4, ast. 14 ust, 1 pht § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, U. 2 2010 r. Nr 243 pos 1623 z pdén, an) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa ¢« dnia 28 hwietnia 2006 r, w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

H

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosdel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
elektrycznych i elektroenergétycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1.lodstawq do wy konywanin samadzicing ch funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centruinego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadsoru Budowlanego oraz wpis na Hste czlonkéw wisseiwe) izby sumorzidu zawodowego,

2.0d ninfgjsrej decywji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwolifikacyine) Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniviwemt Wielkopolskle] Okregowe] Komig)i Kwalifikaeyine] Wielkopolskicj
Okregowej lzby Inzynlerdw Budownictwa w Paznanly w terminde 14 dni o daty jej dorgezenia,

Przewodniczycy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyvinej WOINR
"dr inz, Daniel Pawlicki

za zgodnosé zoryginatem /4 o 70724

mgr in2, Pawef Sgafraniski

fnsiala - - w zaktese s -,
e +iycznych i ettt getyggnych 0 0 4
nr ewid.: WKP/O193/PGOE/M3 ;




URZAD WOJEWODZKI
wPoznanly o5
) Wydeial
Budswnictwa, Urbaniaiykt i*
i Architekiury 5
FTis Pozne Al Stalingradzke 43

Pezaan, 19530-04-23

Nr 111/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie :

Xa podstawie . par. 4 ust. 2, par., i par. 13 ust. |
,Ekt 4 1lit. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
erenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr &,
poz.46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel Andrzej S Z A FRAXSKI
inzynier elektryk

urodzony daia 23 maja 1949 r. w Srodzie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace da wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta
- w specjalnosei instalacyjno—inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektryczrych z ograniczeniem
dc niskiege napigcia
o~

Ubywatel Andrzej S ZAFRANSEI
jest upowatniony do:

- sporzadzania projektow instalacji elektrycznych niskiego
napiecia, .
- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania { kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych-elementow instalacji oraz oceniania
i badania stanmu technicznegou w zakreszie instalacji
elektrycznych niskiego rnapiqcia.-

E) za godnot z oryginalem
W e /2, 05,7V,

5@2&% RYK ahi

Frojektant instalaci sletirycznych
© Upr. nr 111:90/Pw

L
i~
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sygt. aki: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznad, dnia 20 czerwoa 20117,
DECYZJA

Na podstawle art, 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnis 15 grudsia 2000 r. o zawodowych architekftiy,
Indynleséw budowniotwa oraz wbanistéw (Dz. U. 22001 1. Ne § poz. 42, z péén, zm.)iart. 12 ust. 1 pkt'], ait}12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt I oraz ust, 4, act, 14 ust, 1 pkt 3 ustawy z dna 7 lipen 1994 r. Prawo budowlane-(tekst
Jeduolity: Dz, U, z 2010 r, Nr 243 poz. 1623 z.pé#n. zu.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa  dnia 28 kwletnia 2006 1, w sirawie samodzlelnych funkojl technicznych w budownictwie (Dz.
U, Nr 83 poz. 578 z pozn, zm,)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

i

Pan

Michal Szafranski

meglster inkynier
kierunek: Blektrotechnika
urodzony daia 25 czerwea 1983 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ogranicze
w specjalnofci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycemych i elekéroenergetycznych

§ UZASADNIENIE .
W zwinzku z uwzglednieniem w calofol zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia docyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano ne odwrocle deoyzji,

. . Pouczenis
1.Podstawy do wykenywanie samodzlelnych funkefl technloznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego refestru
Gléwnego Ingpektora Nadzoru Budowlanego orax wpls na lists czonkow wladclwe) Izby
2.0d ninlojsze] decyzjl stuzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjne] Polskle) Yzby
Budowniotwa w Warszawle, za poirednictwem Wislkopolsile] Okregowe) Komis}l Kwalifikacyjne] Wislkapolskie]
Olerggowej Izby Ingynieréw Budownictwa w Poznuniu w terminie 14 dni od daty Je} doreczenta, ’

Przewodniczady
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Datiel Pawlicki
2a zgadnosé z oryginatem An.s5. Ap4N

Mokdpz

elektrycanych | slekirosnorg h .
nr ewid. WKP/0187/ - 006




PCLSKR
i 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-USR-12G-R78 *

Pan Pawet Szafrariski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowei lzby in2ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu sg
réunowaine pod wzgledem skutkéw prawnyzh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikace poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczenii: moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadeaenia na
stronie Polskiej lzby Intynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby inZynieréw

Budownictwa.
2azgodnodé z oryginalem A4, 85,202

mgr inz: Pawel Szafygiiski
s heraynigoiabudawlare do pr

Pt Rl %;xnﬁ URC
ME instalacyjnef w zat reser sieg, ingég

elektryczeych 1 eluatrsenesoelyezdych F
nr ewid.: VVKP/0183/PO0EM3 LR 0 0 7
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© pumerze weryftkacyjnym:

WKP-BNC-AHT-VLP *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03
adres zamleszkania ul. Skiodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswladczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-22 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. & podpisie elektronicznym {Pz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryftkowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlashorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogcl danych w ninlejszym zadwladczeniu maina sprawdzlé za pomoca numeru weryflkacylnego zaswiadczenla na
stronle Poiskie] Izby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe) Okregowe] Izby Iniynleréw

pudomictne za zgodnosé z oryginalem 44.05,2074
Andrze] Szafrarshi
S miatranoki

Projektant ingtalach eloktrytznych . )

A

© Upe.nr 11180/Pw

i 0038
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POLSKA

I 2 B A
B INIYNIEROW
3N EUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
- o numerze weryflkacyjnym:
WKP-7WQ-AVU-IVW *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03
adres zamieszkania ul. Skiodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31,

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Wiodzimlerz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podplsie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr £30 poz, 1450) dane w postaci

elektronic2nej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanytm podpisami wiasnorgeznyml,)

* Weryfikacjg poprawnoéct danych w nintejszym za$wiedczeniv moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.plib,org.pl lub kontaktu]ac sle z biurem wiadclwe] Okregowe} Izby Indynieréw

Budownlictwa. za zgadnost z aryginatem /"I’) 09 4020

Andrzej, richi
INZ, RYK
Crojektam instetac

Upr. nr 11190/Pw
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POLSKA
1 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGX-QP7-1B| *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-05-30.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplse.m elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodnliczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanege kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mo#na sprawdzi€ za pomocg numeru weryftkacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskief izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiadclwe] Okregowe] lzby In2ynleréw

downictwa. ~
e 2a zgodnodé zoryginalem 7%, 05,202/
mgr Iné. Mlcha} S fradskl

i nla uwanla
puion 'H ouranim [ mu] Iag!:
L Instatacylne] w 2ekreshe aiggl, In burmtizath

alakiryozryph [ algkiroani weh . .
nr ewid. WKP/0187/PAOE/ 1 i. 010



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznafi Wrzeénia, 22.02.2021 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia ’

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00

10689/2021/0D5/ZR4

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszyriskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Warunki przylgczenia
do siecl elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: oéwietlenie drogowe, Annopole, , dz. nr 305/3
warunki dotycza przylaczenin obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 6 kW
ng napieciu 0,4 kv
zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJISCE PRZYLACZENIA:
zigcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.zlacze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace w pasie drogowym dz. nr 305/3 (na
wysokosci dzialki nr 305/64) z dostgpem od zewnatrz;
1,2.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umotliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskowa;
1.3.drzwiczki ziacza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkiadka z kKluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. 7 0.0.;
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.wcinka w istniejgcy kabel YAKY 4 x 120 mm2 (zas. ze st. 24-527, obw. I, weinkg wykonaé przy
pomocy mufy Kablowej i kabla o przekroju 150 mm2, kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego
zintegrowanego z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzgqdzen podmiotu przylyczanego:
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujgcych przepiséw

I, MIEFSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zigezu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dosiarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoSci sieci i
instalacji.

IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Yicznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

VL. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie glowne - 3 x 20 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 10 Aw 2lgczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 04.

VIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tege ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe]

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami). .

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

10689/2021/QDS/ZR4 UT KK } ) Strona 1
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powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoimn srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornoéé na -
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybueji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoéciowych -
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartosei poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiszujacego prawa,

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére 53
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgozy¢ odwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okredlonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylyczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia,

Rozdzielnik:
ENEA gpe,.
Rm%r:inysrgyggazpivx 0.0,
at ol‘ ui (nwestyny
whlk
W Janisk
KK Strona 2
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Sroda Wielkopolska dn. 02 kwiecien 2021 r.

1iZ.7012.68.2021

Zaklad Elektrotechniczny
inz. Andrzej Szafrainski
ul. Sklodowski¢j — Curie 14
63-100 Srem

Wydziat Inwestycji i Zamowiefi Urzedu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej

jako zarzadzajacy dziatka nr ewid 305/3 stanowiacg droge, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29 marca 2021r. uzgadnia pozytywnie i wyraza zgode na budowe sieci
elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego na nastepujacych warunkach:

1.

het

NS

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego w dzialce oznaczonej
nr ewid. 305/3 stanowigcy droge w miejscowosci Annopole nalezy lokalizowaé jak
na zalagczonym planie sytuacyjnym.

Przejscie poprzeczne przez przedmiotowy teren mozna wykona¢ metoda przekopu.

W sasiedztwie istniejagcych urzadzefi roboty nalezy prowadzié ze szczegdlng
ostroznoscig i uwaga z zachowaniem przepiséw BHP oraz o ruchu drogowym.

Z chwilyg wejScia z robotami w pas drogowy, pe wykonaniu robét nalezy
go przywroéci¢ do stanu pierwotnego zwracajac szczegélng uwage na wlasciwe
zageszczenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

W razie rob6t modernizacyjnych drogi, wiasciciel urzadzenia dokona przelozenia tych
elementéw na wlasny koszt, ktére bgda posadowione w pasie drogowym i beda
kolidowaly z prowadzonymi robotami. Po wykonaniu robét teren dzialek nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ wykonywaé roboty bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze.
Inwestor i wykonawca robot jest zobowiazany do uzyskania decyzji na zaj¢cie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi gminnej w Urzedzie
Miejskim w Srodzie Wielkopolskie;j.

Uwaga:
Niniejsze uzgodnieniec upowaznia do zlozenia oswiadczenia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W zalgczeniu:
1 egz. mapy

Sprawg prowadzi:

Inspektor: Marlena Treumann

Wydzial Inwestycji i Zamowien
Pok. nr 217, tel. 061 2867735
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PRY] Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 20 kwietnia 2021 .
LR Ignacego Daszyniskdego 5
&7 63-000 Sroda Wielkopolska

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.6630.103.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocq Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Annopole dz. nr 305/3, obreb Stupia Wielka, gm. Sroda Wikp.
Andrzej Szafranski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Elekirotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145
Sklodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem
Gmina Sroda Wielkopolska

Inwestor ul, Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

Projektant Pawel Szafrafiski

numer uprawniefi: WKP/0193/POOE/13

Czlonkowie zespolu prejektowego Andrzej Szafrafiski

Data wplywu wniosku 9 kwietnia 2021 r.
Data zakonczenia narady 20 kwietnia 2021 r,
Przewodniczacy ,
narady koordynacyjnej Grzegorz Koplaski

Lista uczestnikéw narady keordynacyjnej

Dzmaczente podmioty: ; Podntjot pawiddomipny o
1 F.Enea Qgwietlenle sp. z 0.0. Oddziat Poznah niaradzie. drogy elekironiceng
Stanowisko/irwag:
Nie wyrazono stanowiska
Qunaczenie podmiatu; Podmist powiadomiony ¢
2 Gmina Sroda Wielkopolska naradxie drogq elektronicang
Stanowiska/uwagl:
Nie wyrazono stanowiska
3 Qanagzpnle podmioty: Podmiat powladordiony o
INEA S:A narad#ie dragg elekirericeng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
| Pznaczente podmictu: Podmiot powiadomiony o
4 Netia S.A, naradzie drogg elektronicang
Stenowisko/uwagi:
Nie wyraiono stanowiska
| Qznaczenie podmictu: Podmiot powiadomiony o
5 Orange Polska S.A. naradzie drogq elektronicing
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
| Rennczenie podmictu; - {Podmigt:powiadamiory:o
6 |wss s.A naradzig drogq elekironiozng
Stenowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Crnaczanie podzilgis: Fmig i nazwiska preedstawiclela
7 |Enea Operator Sp. z o.0. Hubert Zawislak

Stronal122
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Stanowisho/rwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

S:gﬁegéilowe dane o przebiegu urzgdze podziemnych uzyskaé z materialéw geodezyjnych, przekopéw
; ; ; i |Udziar dzi 1

go zp:g:ec?:;i iléf:ix;mmi;g_}icﬁ'zyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy zglosié : m,;j a:: }":;fu rﬁ:ﬂ;}":j‘e‘:‘mfc’;:e’}'

Slazyiqwania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami chowiazujgcymi w Enea Operator sp. Z 0.0.

W poblizu oraz w migjscu skrzyZowar z kablami energetycznymi prace ziemne naleiy wykoneé recznie.

Qumiaczinis podiiofy: . Imig | nozwiske przedstawictela
8 |Gaz System S.A. Oddziat w Poznaniu [Janusz Wesolowski
Stanowisko/uwagt: Udziat i tani
Projekt zaakceptowany §mﬁ£¢s$ :::u::a:]iw:‘ii?rgﬂcg:g
9 Oznaoyenie podmivti: Imle i nazwisko preddstawiciela
LUKS Lider Uslug Komnunalnych Sp. z 0.0. Marek Schmidt
Stanowisko/uwagi: Udziat radzi i
Projokt zaakceptowany grngfd: é‘é’mué'fa‘éﬁ’{;",i'?rﬁi’i‘.fg
" e, Tmig i nazwisko praedsiawiclela
MPECWIK w Srodzie Wikp. Tomasz Wawrzyniak
Stanowiskn/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Zachowad normatywna odleglosé projektowanych przewodéw w stosunku do istniejacej sieci ]
\ﬁru&iociqgowej i przylaczy wodeciagowych, uwzgledniajac armature naziemna tj. skrzynki zasaw i Szl w ;‘:;":;‘:u:’:”g:;‘;‘m'xg
ydranty.
Trasq kabli oznaczy¢ tasma ostrzegawcza w sposob umozliwiajacy prawidtowe wykonywanie w
przypadku awarii, prac ziemnych na istniejgcaj infrastrukturze wodociggowsj.
11 (Oznaczanie podmiaty: Imig 1 n::zud.lkn przedstawiciela
Polska Spitka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Maciej Machowski

Stanowisko/uwagl:

Projekt zankceptowany z uwagami do realizac}:

- Szczegilowq lokalizacje (przebieg 1 glebokosc) sieci gazowej naleZy ustalié w terenie na podstawie
recznych przekopdéw prébnych,

- w miejscach zhlizef/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé adleglosci zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad . ) ‘
sleci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640}, Udaial w ,’(‘:;ffﬁfﬂ;:“gﬁ‘;‘m‘g’:m
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dzialah mogacych spowodowad uszkodzenie sieci 4
gazowej, wykopy w strefie kontrolowane] wykonywaé recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosié sig do odpowiedniej
teryiorialnie Gazowni FSG OZG w Foznaniu Gazownia w Srodzie Wikp.

- Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odleglodct min, 0,5 m od sieci gazowsj njc i $/c wykonanej z rur
PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej nfc i §/c wykonanej z rur stalowych.

, Toie naziks o Fdlh -
12lgtarostwo Powlatowe w Srodzle Wikp. Wydzial inwestycji 1 Drog %’::;ng Krzysztofidlk
m:ﬁ% towany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
s p . ¥ . g * $rodkéw komunikagii elektronicznej
nie dotyczy drogi powiatowej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

zlokalizowat
v;r‘giyos:k néz,i‘:&e Grzegorz Kopinski

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 20 kwistnia 2021 roku z systemu informatycznegoe iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaZnionego pracownika ani pleczatki urzgdowej.

Woeryfikagji dokumentu moina dokonad na stronie hitps:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Poanas

w Poznaniu ul. Qolgbia 2

tel. 8528003

_ WIELKOPOLSKI 8528004

2 WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

i e-mail: archeologla®pozmman.wuoz gov.pl
E z V. pL

Poznan, 19.04.2021 r.

P0.Wa.5183.2973.2.2021
Zaklad Elektrotechniczny
Inz. Andrzej Szafranski
ul. Sklodowskiej — Curie 14
63-100 Srem

Dotyczy: budowa sieci oswietlenia ulicznego na dziatce nr ewid, 305/3w m. Annopole, gm. Sroda
Wielkopolska, pow. Sredzki

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2021 r. data wptywu 22.03.2021 r. Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw informuje, 2e planowana inwestycja zlokalizowana jest w
strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, jednakze z
uwagi na brak bezposredniej kolizji planowanej inwestycji z ww stanowiskiem WWKZ

informuje, ze nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych

zwigzanych z realizacja inwestycji

Jednoczesnie WWKZ przypomina, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robét ziemnych na przedmiot co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,,1)
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé
przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego
wojtal...J".

Zalaczniki:
Informacja o prywatnosci
Plan sytuacyjny o$wietlenia ulicznego — 1 egz.

vintkufbolski Wojewodzid

Otrzymuja:
adresat
2.aa AR,

Sprawe prowadzi:
A. Romanska, inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113

018
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BURMISTRZ MIASTA
Sroda .. pska
woj. wielkopciskie Sroda Wielkopolska, dnia 11.05.2021 .

Nr GiGP.6733.12.2021

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589)
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 1., poz. 735), po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2, 5 i 9 powolanej
na wstgpie ustawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2021 r., ktéry zlozyla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyniskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na dziaice oznaczonej nr ewid. 305/3,
polozonej we wsi Annopole, obreb geodezyjny Shupia Wielka, gmina Sroda Wielkopolska,

dla inwestycji obejmujgcej:
budowe sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego osiedla w Annopolu,
gmina Sroda Wielkopolska.

1. W oparciu o analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, przeprowadzong na podstawie
art. 53 ust. 3 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741), ustalam nastgpujgcee warunki i szczegélowe
zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1, warunkéw i wymagat ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie dotyczy,
1.2. ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspdlczesnej:

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 1., poz. 1839);

b) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2020 r,



1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

poz. 283 ze zm.ianami) organ rozwazyl czy przedsigwzigcie moze potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i uznal, ze oddziatywanie,
0 ktérym mowa wyzej nie powinno wystapié;

¢) zachowa¢ i zglosié ewentualne napotkane obiekty archeologiczne
do Wielkopolskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
ul. Golgbia 2;

obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposéb zaopatrzenia w wode: nie dotyczy; .

b) sposéb zaopatrzenia w energig elektryczng: na warunkach gestora sieci;

¢) spos6b zaopatrzenia w energie cieplng: nie dotyczy;

d) sposéb zaopatrzenia w Srodki tacznosci: nie dotyczy;

e) sposdb odprowadzania Sciekéw: nie dotyczy;

f) sposéb odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: nie dotyczy;

g) spos6b gospodarowania odpadami: nie dotyczy;

h) dostgp do drogi publicznej: nie dotyczy;

i) wymagana ilo$é miejsc postojowych: nie dotyczy;

wymagan dotyczgeych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) projektowane obiekty budowlane powinny speiniaé wymogi okre$lone
w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1., poz.
1333 ze zmianami) oraz wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);

b) ninicjsza decyzia nie rodzi praw do terenu oraz ni¢ narusza prawa wlasnosci
iuprawnien oséb trzecich (art. 63 wust. 2 wustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennymy;

ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: dziatka objeta wnioskiem

nie jest polozona w granicach terenu i obszaru gérniczego.

ochrony obiektéw budowlanych na terenach osuwisk i terenach zagrozonych

ruchami masowymi: dziatka objeta wnioskiem nie jest polozona w granicach terenu

osuwisk i terenu zagrozonego ruchami masowymi.

ochrony obicktéw budowlanych na terenach szczegbinego zagrozenia powodzig:

dziatka objeta wnioskiem nie jest polozona na obszarze szczegélnego zagrozenia

powodzia.

ochrony obiektéw budowlanych na terenach niskiego zagrozenia powodzia: zgodnie

z art. 169 ust. 2, pkt 1, Prawa wodnego (Dz. U. z 2020 ., poz. 310 ze zmianami)

dzialka objeta wnioskiem nie jest polozona na obszarze, na kiérym

prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% lub na ktérym
istnieje prawdopodobiefistwo wystgpienia zdarzenia ekstremalnego.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznacza si¢ na kopii z mapy zasadniczej w skali
1:500, stanowiacej integralng czgdé decyzji — zalgeznik nr 1.

Wymaganie uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne, gdyz nie wiaze si¢ ze zmiana przeznaczenia gruntow




rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
4. Inne warunki;

4.1. Sposéb odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejacych pasach
drogowych nalezy uzgodnié¢ z wlasciwym zarzadeg lub whascicielem drogi.

4.2. Nalezy zachowa¢ zgodne =z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szczegblowymi i Polskimi Normami odleglosci projektowanych obiektéw od
innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz od infrastruktury podziemne;j
i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzja i w jego bezposrednim
otoczeniu. Zaleca si¢ uzgodnienie ww. odleglosci z wlascicielami sieci. Dopuszcza
si¢ usunigcie kolizji na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.

4.3. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Zwigzkiem Spélek
Wodnych w Srodzie Wielkopolskiej. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostalo spowodowane przez wiasciciela danej nieruchomosci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2021 r. wplynat do Urzedu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej
wniosek w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyzszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 1., poz. 741), jak dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla kt6rej nie ma obowiazku
sporzgdzania takiego planu.

Niniejsza inwestycja, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomodciami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) zaliczana jest
do inwestycji celu publicznego: ,, celami publicznymi w rozumieniu ustawy sq: (...) budowa
i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzqdzen stuzgcych do przesylania lub
dystrybucji plyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzgdzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddéw i urzgdzen”.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad =zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odregbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym po
przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej
wymienionym wniosku, ustalono powyzsze warunki zabudowy dziatek objetych wnioskiem.

Poniewaz niniejsza decyzja w calosci uwzglednia Zadanie Wnioskodawcy, na
podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od dalszego

uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji.
POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowg. Do budowy mozna przystapi¢ po spetnieniu
warunk6w okreélonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20207,

poz. 1333 ze zmianami).




Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku,
gdy inny wnioskodawea uzyskat pozwolenie na budows lub zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostatcczna decyzja o pozwoleniu na budowe
(art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, kiére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735).

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajacg kwalifikacje okre$lone
wart. 5 pkt4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U, z 2021 r., poz.-f4iy;

Pracownik administracyjny Luiza Eichle RNy
Wydziat Geodezji i Gospodarki Przestrn%gi A0
Pokdj nr 207, I pietro, tel.; 61-28-67-721

Zalgeznik:
— zalgeznik nr 1 do decyzji (mapa).

Otrzymuja:
- @elnomocnik,
- U.M. do akt.

Decyzja nie podlega optacie sharbowej
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546 ze zmianami).
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l.
1,

- OPIS TECHNICZNY

Cze¢$¢ ogdina

1.1, Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia
ulicznego osiedia w Annopolu Gmina Sroda Wielkopolska dziatka nr ewidencyjny 305/3.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja istniejacych instaiacii,

warunki przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

znak 9882/2021/0D5/ZR4 z dnia 19.02.2021 r.

e  uzgodnienie drogowe Urzad Miejski w Srodzie Wielkopolskiej pismo znak
iZ.7012.68.2021 z dnia 02 kwietnia 2021,

»  uzgodnienie planowanej inwestycji przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu ul. Gotebia 2 pismo znak
Po.Wa.5183.2973.2.2021 z dnia 19.04.2021 r.,

s uzgodnienie drogowe Urzad Migjski w Srodzie Wielkopolskiej pismo znak
i2.7012.68.2021 z dnia 02 kwietnia 2021,

»  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Sroda Wielkopolska pismo znak nr GiGP.6733.12.2021 z dnia 11.05.2021,

e  powykonawcze szkice geodezyjne istniejace] sieci elekiroenergetycznej o$wietlenia
ulicznego,

e  obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projekiowania.

1.3. Zakres opracowania
1.3.1.Zakres projektu obejmuje:
» demontaz istniejacego przylacza kablowego od stupa nr I/1 do stacji
transformatorowej nr 24-527,
przytacze elektroenergetyczne od ztacza ZKP do szafki odwietlenia SO,
szafke o$wietlenia SO,
uziemienie robocze szafki SO,
montaz slupéw oswietlenia,
uziemienie robocze dodatkowe slupow oswietlenia,
» informacja o obszarze oddziatywania projektowanej instalacji o$wietlenia.
1.3.2.Projekt obejmuje kablowe sieci oswietlenia ulicznego wykonang wedlug oddzielnego
opracowania projektowego z uzgodnieniem ZUD nr 73/2011.
Wedlug istniejace] dokumentacji geodezyjnej i wykonanych pomiaréw
pomontazowych linig kablowa wykonano w czerwcu 2012 1.

1.4. Zatozenia elektroenergetyczne
1.4.1.Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA Operator Sp. z0.0. zigcze
kablowo-pomiarowe wolnostojace ZKP zabudowane zostanie przez ENEA w pasie
drogowym dz. nr 305/3 (na wysokosci dziatki nr 305/64) z dostgpem od zewnafrz
w ramach zawartej umowy przytaczeniowe;.
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1.4.2.Ze ztacza ZKP wyprowadzone zostanie przytacze kablowe kablem YAKY4x35mm?2
zasilajgce projektowang szafke owietlenia ulicznego SO. Szafka oswietlenia
ulicznego SO zabudowana zostanie, w pasie drogowym przy ziaczu ZKP.

1.4.3.Moc przytaczeniowa wynosi Pp=6,0 kW, moc zapotrzebowana projektowanej
instalacji wynosi Pz = 1,1 kW,

1.4.4.Tréjfazowy 1-strefowy bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostanie w ziaczu ZKP.

1.4.5.Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany zostanie 3 x jednofazowy
ogranicznik mocy umownej 1x10A.

1.4.6.Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednoczesnie migjscem rozgraniczenia
wlasnosci sieci i instalacji beda zaciski listwy zaciskowe] w ziaczu ZKP w kigrunku
instalacji odbiorczej Klienta.

1.4.7.Catoé¢ urzadzeni odwietlenia drogowego pozostaje na majatku | w eksploatacii Gminy
Sroda Wielkopolska. Na szafce o$wietlenia SO zamontowana zostanie tabliczka
Z nazwg wiasciciela sieci oswietleniowe.

1.4.8.Ukiad sieci ENEA Operator Sp. z0.0. TN-C

1.4.9.Ukiad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

1.4.10.  System ochrony od poraZeri - uklad samoczynnego wylaczania zasilania

spelniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: instalacje o$wietlenia ulicznego i szafka SO sa instalacjami
wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia z ENEA Operator.

2. Czeéé szczegblowa
2.1. Stan istniejacy

2.1.1.W ramach budowy przylaczy elekiroenergetycznych zasilajacych osiedle budynkéw
mieszkalnych jednorodzinny wybudowana zostata sie¢ kablowa oéwietienia ulicznego
w obrebie dziaki 305/3 dlugosci ok. 774 mb.

2.1.2. Wedlug uzyskanych informacji linia kablowa YAKY 4x35mm2 wyprowadzona zostata
ze stacji transformatorowej nr 24-527 i stanowi jeden odcinek kablowy od stacji
transformatorowej do siupa nr 1/15 z rezerwa montazows dla zasilenia
projektowanych stupow o$wietleniowych.

2.2. Zasilanie szafki SO
2.2.1.Zgodnie z wydanymi warunkami, zasilanie szafki SO wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35 mm?2 ze zlgcza kablowo pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przylaczeniowe;.
2.2.2. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.3.3,

2.3. Szafka oswietlenia SO
2.3.1.Szafke SO zabudowa¢ w pasie drogowym przy zlaczu ZKP z dostepem od ulicy.
2.3.2.Szafke SO wykonat z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojacej w klasie
izolacji I, stopien ochrony IP 44.
2.3.3.W szafce SO zabudowaé;
- wylacznik gidwny pradu - roztacznik instalacyjny 3P 32A,
- zabezpieczenie obwoddw oSwietienia — wylacznik instalacyjny 3xC10 1P,
- zabezpieczenie obwodu sterowania C2 1P,
- uklad zataczania i sterowania obwodu oSwietlenia.
2.3.4.Uziemienie szafki SO wykona¢ pionowe typu ,GALMAR",
2.3.5.Wartos¢ uziemienia winna speinia¢ warunek R< 6,002
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2.3.6.Na projektowanej szafce oéwietlenia ulicznego SO zamontowaé tabliczke z nazwg,
wiasciciela urzadzen.

24, Instalacje o$wietlenia
2.4.1.Stupy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie 15 stupow o$wietleniowych stalowych rurowych
ocynkowanych o grubo$ci Scianki min. 3 mm, wysokosci h=9,0m, &rednica
wierzchotka $60 z wysiegnikiem rurowym prostym jednoramiennym o wysokosci
0,2m i diugosci ramienia 1,0m z katem nachylenia 10°. Stupy montowaé na
fundamencie betonowym abizolowanym ze Srubami mocujgcymi i kapturkami
zgodnym z kartg katalogows stupa.
Do potaczenia kabli w stupach stosowaé ztgcza kablowe 1ZK do slupéw
os$wietleniowych.
Do zabezpieczenia oprawy stupa stosowaé wktadki bezpiecznikowe 4A.
W kazdym slupie przewtd PEN nalezy potaczyé z konstrukcjq stalowa slupa.
Stupy nr i1, 118, 1115 uziemié.
Uziemienie wykonac pionowe fypu ,GALMAR”,
Warto§¢ uziemienia winna spefnia¢ warunek R< 5,002,

2.4.2.0prawy o$wietleniowe
Oprawy oswietleniowe w technologii LED
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5600Im,
temperatura barwowa 840,
mo¢ maksymalna oprawy 37W,
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
klosz typu matryca soczewkowa, materiat PC
nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej Il
odpomos$é na udary mechaniczne |K08,
stopiert szczelnosci oprawy min. 1P66.

drogowe wymogi oSwietleniowe

przyjmuje si¢ klase drogi P4 zgodnie norma PN-EN 13201:2016 ,Oéwietlenie drég”.
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsytu $wiatta nalezy
dokonagé nastawienia kata oswiecenia oprawy dla skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki $wiatfa.

2.4.3.Elektroenargetyczna sie¢ kablowa
Istniejacq sie¢ kablowa odcinek od stupa nr I/1 do stacji nr 24-527 w sposob pewny
i trwaty odtaczy¢ od zasilania i zdemontowac.
Z szafki SO wyprowadzi¢ kablem YAKY4x35 + bednarka FeZn25x4 zasilanie stupa
nrif.
Zgodnie z projektem sieci elekiroenergetycznej i inwentaryzaciji geodezyjnej
(zatacznik) w obrebie projektowanych stupdw 111 - 1115 wykopy kablowe wykona¢
recznie, istniejace petle kablowe zdemontowac i wprowadzi¢ przelotowo do slupow
o$wietlenia ulicznego.
Zdemontowany kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypat warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
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niebieskiego szerokosci 20 cm, Glebokoéé utozenia kabla w ziemi mierzona
prostopadle od powierzchni gruntu do gémej powierzchni kabla powinna wynosié co
najmniej 70 cm.

Zgodnie z wytycznymi ENEA Operator ,,Szczegolowe dane o przebiegu urzadzen
podziemnych uzyska¢ z materiatéw geodezyjnych, przekopéw probnych oraz
informacii uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy
zglosi¢ rozpoczecie prac ziemnych'.

Zgodnie z wytycznymi operatora sieci gazowe;

- W miejscach zblizer/skrzyzowar do sieci gazowej zachowat odlegtoéci zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. 2 2013 poz. 640}

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziata mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie,

- fundamenty stupdw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé¢ w odlegtosci min. 0,5m od
sieci gazowej,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgfosié
sie¢ do odpowiednie;j terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia

w Srodzie WIkp. w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,

W obrebie zblizer wykopy wykona¢ recznie.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej diugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m i w miejscach
charakterystycznych o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia kabla . Przy
montazu linii kablowej nalezy zachowaé normatywne odlegtosci projektowanych
instalaciji od istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopat na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagesci¢, teren przywrocic do stanu pierwotnego.

2.5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dziatek objetych zakresem
opracowania projektowego.
Stwierdza sie brak oddzialywania na $rodowisko linii kablowej nn 0,4kV i slupow
oswietlenia ulicznego. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu
o Prawo Energetyczne Dz.U.2012 p0z.1059 .
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej dia
innych dzialek.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacj,
energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkow tacznoscei dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach.
Zabudowa | zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),
w projekeie technicznym zastosowano rozwigzania, ktére nie wnoszg dodatkowych
uciazliwosci na tereny sasiadujgce w zakresie zanieczyszczeri powietrza, hatasu
i drgan,
realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach os6b
trzecich.
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2.6. Ochrona od porazen

2.6.1.Jako ochrong od porazen zastosowano uklad samoczynnego wytaczania zasilania
spefniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.

2.6.2.Projektuje sie uklad sieci oswietlenia TN-C.

2.6.3.W kazdym slupie przewod PEN nalezy potaczy¢ ze stupem.

2.6.4.Slupy szafke SO oraz stupy oéwietleniowe nr |11, 1I/8, 1/15 dodatkowo uziemié.

2.6.5.Uziemienie wykonaé pionowe typu GALMAR.

2.6.6.Warto§¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.

2.6.7.0chrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41.

3.  Uwagi koficowe

3.1.1.Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,

3.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty.

3.1.3.SkrzyZzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z norma PN76-E/05125 w poblizu i migjscu
skrzyzowan prace wykonag recznie.

3.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowa¢ wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004, oraz stosowac wymagania
,0gdine wymagania dotyczace o$wietlenia drogowego” ENEA Oswietlenie
Sp.zo.0.

3.1.5.Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, jednak?’e z uwagi na brak
bezposredniej kolizji planowanej inwestycji z ww stanowiskiem WWKZ nie ma
koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z
realizacjq inwestycji. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na
przedmiot co do kidrego istnigje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy wdrozyé
procedury zgodne z wytycznymi Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu

3.1.6.Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.1.7.Po zakonczeniu robdt elekirycznych nalezy wykonat oznaczenia adresowe slupdw
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacii.

Opracowal;

mgr inz, Pawet Szafrariski

haz ogranicoa- #
instalan ;7ej w zakresry
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspotezynnik moc
Lp nazwa grupy zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
odbiornikéw Pi lkW/ ki P [kW/

1 2 3 4 5

1. Obwéd nr |
15 opraw o mocy 37W 06 1,0 0,6
razem 11 1,1

2. Dohér zabezpieczen

Przyjmuje sig zasilanie z obwodu 15 opraw oéwietlenia LED 37W , zasilanie z 1 fazy 5

opraw oswiefleniowych.
Przyjmuje sie zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym typu C10 1P,
Dopuszczalna ilos¢ opraw wynosi 12 szt.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr 1/10
Przyjmuje sie zasilanie ze stacji transformatorowej nr 24-527 wyposazonej

w transformator 400 kVA o impedancji Zr = 0,0294 +j 0,015Q, linia kablowa od zlacza
ZKP do stupa I/15 YAKY 4x35 o impedanciji jednostkowej Z = 0,87+j0,087 o diugosci

I= 710 mb zabezpieczona w szafce SO wylacznik instalacyjny 3x1P C10.
Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
- wykonanie 1l klasa izolacii.
Impedancia linii kablowe] od szafki SO do slupa krancowego i2//3
Zxy = 2 x0,71/0,87 +0,087/
21 =123+0,123
Impedancja catkowita
Zo=2r+ 2
Zc = 0,0204+j0,015+1,23+j0,123
Zc =1,26+j0,138
Zc=127Q
Impedancja obliczeniowa
Zs= 1,27xZ; =1,25x 0,67
Zs= 1,590
Warunek ochrony przeciwporazeniowej
ZS X !a < Uo
1,59x100 < 230V
159V < 230V
zostanie zachowany.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sig

— wykonanie Il kiasa izolacj.

Opracowal: mgr inz. Pawet Szafranski
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Zestawienie podstawowych materiatow

Lp.

Wyszczegdinienie

Jednostka
miary

llosé

Typ

podstawowe

parametry

Uwagi

2

3

4

5

QW N

Kabel YAKY 4x35 mm2
Bednarka ocynkowana
Stup owietleniowy rurowy stalowy
ocynkowany o0 grubo$¢ $cianki min.3mm
wysokos¢ h=9,0m, érednica wierzcholka
¢60
Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny
wysoko$¢ h=0,2m, diugosé
ramienia I=1,0 kat nachylenia 100
Fundament betonowy slupa abizolowanym
ze $rubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z kartg katalogowa stupa
Zlgcza kablowe do stupdw
oswietleniowych wktadka
bezpiecznikowa 4A
Oprawy o$wietleniowe w technologii LED
strumien Swietiny oprawy
nie mniejszy niz 5600im.
temperatura barwowa 840,
moc maksymalna oprawy 37W,
regulacja kata swiecenia -5 do +15,
klosz typu matryca soczewkowa PC,
nominalny okres trwalosci
Zrbdia swiatla 34 00Ch,
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej ||
odpornosé na udary mechaniczne KO8
stopien szczelnosci oprawy min, |P66
Szafka SO

mb
mb
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Kpl.

12
9
15

15

15

15

15

0,6/1kV
FeZn25x4

Szczegoly
W opisie

Vg rys. E-04
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1.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
sieci elekiroenergetycznej o$wietlenia ulicznego osiedla w Annopolu
Gmina w Sroda Wielkopolska

Zakres robot

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

W nastepujacym zakresie:

- demontaz istniejacego przylacza elektroenergetycznego od slupa nr 1/1 do stacji
transformatorowej,

- montaz wewnetrzne linii zasilajacej od ztacza ZKP do szafki SO,

- montaz szafki o$wietlenia SO,

- montaz okablowania o$wietlenia drogowego (rezerwy montazowe stupdw),

- montaz instalacji uziemief,

- montaz siupdw o$wietlenia,

- montaz wysiegnikdw

- montaz opraw oswietleniowych.

. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejace linie kablowe nn,
- istniejace budynki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- istniejgea infrastruktura podziemna,
- istniejaca droga lokaina.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot

budowlanych

- zagrozenia porazeniem pradem elekirycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napigcia,
- montaz stupéw oswietlenia, prace w obrebie dzwigu,

- wykopy kablowe.

Prace zwigzane z podigczeniem do ZKP nalezy uzgodni¢ z Enea Operator Sp. z 0.0.
Wrzesnia.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robét

- wykopy na catej dlugosci powinny byé oznaczone taéma koloru czerwono-bialego
zamontowanag na slupkach ostrzegawczych,

- miejsca przejécia pod droga powinny zosta¢ oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,

- przy pracach w poblizu urzadzeri pod napigciem nalezy wywiesic tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Bezpoérednio przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz okreslony
w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.

Przy wykonywanych pracach stosowat odziez ochronna, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie

na glowie kasku ochronnego.
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Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiadac aktualne badania lekarskie.

7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowaé sig w wyznaczonym miejscu
srodki uzywane w przypadku zagrozenia Zycia: ., w pelni wyposazona apteczka,
koc gasniczy | inne materiaty okre$lone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inZz. Pawet Szafrariski
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