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Pawe! Szafranski Srem 02.07.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

»Budowa sieci elekiroenergetycznej oswieienia ulicznego ul. 1 Kompani Sredzidej w Srodzie Wielkopolsiiey

do realizacji na dzialce nr 997/15 polozone] w miejscowosci Sroda Wielkopolska

sporzadzony zostaf zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 02.07.2021 mgr inz. Pawel Jzafrariski
i DYGlaNApANI2

Liprawnienia budew!zne gl Diniais
bez ogranicze” < [l

Instalacyine] w zakres: - - JOAIBACH! urzadzen

elektrycznych i elekir

(podpis projektanta)

Michat Szafranski Srem 02.07.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
Budowa siedi elekdroenergetyczne; oswietlenia uicznego ul. 1 Kompani Sredzkiej w Srodzie Wielkopolskie]”

do realizacji na dziatce nr 997/15polozonej w miejscowosci Sroda Wielkopolska

sporzadzony zostat zgodnie z abowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz rozsfrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 02.07.2021

mgrinz. Mig
Uprawnienta budowd
bez ograniczeti
instalacyjue] w zakresia
gleketrysznych | eig

nr ewid, WKP/OW87/POOQE/11

----------------------------------------------------------------------------------

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRE(KJWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOlIB-OKK-EP-0054-1982013 Poznan, dnia 1} ¢zerwea 20153,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 1, o samorzadach cawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa ornz urbanistéw (Dz. U1, 22001 r. Nr § poz, 42, 2 poin. zm.) Fart, 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 3 i4, art. 13 ust. ) pki | oraz ust. 4, art. [4 ust. | pht 5 ustawy z dnin 7 lipca £994 r, Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 pus 1623 z pdZn, zn.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Minista Transportu

j Budowniciwa 2 dnia 28 hwietnia 2000 r. w sprawie sumodzicinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz, 578 z péin, zin.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
wrodzony dnia 06 wrzednia 1985 5. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych | elektroenergétycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsiepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie i

LPodstuwa do wykonywanin samodziclny ch funki technieznych w budownictwie stanowi wpis do centrunego rejestry
Gidwnega Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwel izhy sumorzadu zowodowego,

2.0d ninicjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikncylnej Polskiyj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszuwie. 22 podrednictwem Wielkopoiskie] Okrggowe] Komisji Kwalifikacyineg] Wiclkopolskle)
Okrggewej Izby Intynlerdw Budownictwa w Poznaniu w erinine 14 dof od daty je| dorecenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOHR

*dr inz, Daniel Pawlicki
18 2godnodd 2 oryginalem

mgr inz. P,
Uprawnienia budowlane dn 3
bez egranicr w < ,‘_ ‘
instalacy;ief w zakresie ... f.{f agfi | urzgdzend
elokirycznych i elukiroengiiety mych
nr ewid.: WKP/0193/POOE/M 3

ath
eyl

P
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu 2
. Wrydzial ;
Budownictwa, Urbanistykl i
{ Xrehitektury
#5713 Pozned, Al Staiingradzke 98-

Poznan, 1 590-04-235

N 111/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkeji technicznych
v budownictwie '

Na podstawie . par. 4 ust. 2, par. i par. !3 ust. !

~okt 4 1it. d rozperzadzenia Ministra Gospodarki
~erenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr §,
poz.46) stwierdza sig, te:

Cbywatel Andrzej S Z A FRANXSKI
inzynier elektryk

urodzony dnia 23 maja 1929 r. w Srodzie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta .
. w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych z ograniczeniem
~gc niskiego napigcia

Ubywate! Andrzej S Z AFR AN S K1
jest upowaziniony do:

- sporzadzanisa projektow instalacji elektrycznych niskiego
napigcia, .
- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania : kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjoych -elementow instalecji oraz oceniania
i badania stame technicznege w zakreszie instalacji
elektrycznych niskiego napigcia.—-——-mveue—- o -—=

——— —— -— —— T . e ———" S0 B Rt T S S8 St D

za zgodnodé z oryginatem
EM/
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e  DUDOWNICTWA
OKREGOWA XOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznad, dnia 20 czerwoa 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekfiiv,
Indynier6w budowniotwa oraz whenlstéw (Dz. U. 22001 r. Ne § pos, 42, z pésn, zm.)iart, 12 uat, | pkt'], €12
ust. 314, art, 13 ust, 1 pkt 1 oraz ust, 4, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipen 1994 r. Prawo «(:tekst
Jednolity: Dz, U, z 2010 r, Nr 243 poz, 1623 z péin, xm,) orez § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu {
Budownlctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzlolnych funke} technicznych w budownictwis (Dz.
U. Nr 83 poz, 578 z péin, zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Michal Szafranski

magister inynier
kierunek: Elektrotechnika

urodzony daia 25 czerwea 1983 r, w Poznaniy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/1M1

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie siecl, instalacji i urzqdzen
elektrycznych § elektrocnergetycznych

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwizglednieniem w oatogod Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstepuje sle
od uzasadnienia deoyz}i. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wakazano na odwrocle decyzji,

. . Pouozerje bl
1.Podstawn, do wykonywania samodzlelnych funkeji technloznych w budownictwle stanow] wpls do cantralnego refestyn
Gldwaiogo Inspektora Nadzorn Budowlanogo oraz wpls na Hste czlonkéw whadclwej samorsadu
2,04 niniefszej decyzjl stuzy odwolanie do Krejows] Komigll Kwalifikaoyjne] Po Izby Iniynieréw
Budownlotwa w Warszawle, za podrednictwem Wislkopolakle) Okregowe] Komigfl Kwalifikacylne] Wielkopolskic]
Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminio 14 dni od daty Jej dorgozenia, :

Przewodniczasy
Okregowej Kiomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlick
2azgodnodé 2 ciyginalem

mgr in. Michat
Uprawniania budgw
bez ograni 0
m.gnahmm w nk;uizln sieci, in

1%,
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POLSKA
1 2 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:

WKP-USR-12G-R78 *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 $roda Wielkopolska

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Jerzy Strotiski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rdwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi€ za pomocq humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby intynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujqc sig z biurem wiaéciwej Okregowe} lzby Intynieréw

Budownictwa. zazg0dnodd 2 oryginatem

mgr inz. Pawet Szafrariski
Uprawnien j
bez egraniczer o
instalacy;nej w zakresic «
elexryeznyGh f eiv et nergelfcznych
nr ewid.: WKP/0193/PODE/3

5

if | urzgdzer *
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POLSKA
i 2 B A
IRZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryflkacyjnym:

WKP-7WQ-AVU-IVW *

.

Pan Andrzej Szafraniski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03
adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bazplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymt.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswladezenlu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynlerdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe) Okregowej izby intynierdw
Budownlctwa.

2a 2g0dnodé 2 oryginaipm

v =
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INZYNIEROW
+ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGX-QP7-1BI *

Pan Michat Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11
adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe} lzby Inzynierdw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. t), 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnergcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodécl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynlerdw

Budownictwa.
2azgodno$é z oryginalem
mgr inz. Michat Sz
Uprawnienta budowlane do el
bez ogranid le

R,

i i w 2akeasla SieCl, nstyl
msmim;nz;ﬂ:alsalnktmnaru #:E 1‘
nr ewid, WKP/G187/POO§
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_ ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznat

Rejon Dystrybucji W Wrzednia, 14,04,2021 1,
ul. Witkowska §
62-300 Wrzeénia
tel, 61 850 40 00
28032/2021/0D5/ZR4
Gmina Sroda Wielkopolska
ul, Ignacego Daszyiskiego 5
63-000 Srods Wielkopolska
Warunkl przylgczenia

do siect elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenfe uliczne, Sroda Wielkopolska, ul. 1 Kompanii Sredzkief, dz. nr 997/15
warunki dotyczg przylyczenia obiektu projektowanego

Z mocy preylaczeniows 2 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

ziycze kablowo pomiarowe wolnostojgee;

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIL:

1. w zakresie dotyczgoym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.!

1.1, przylgezem kablowym o przekroju dx 35 mmkw od istniejgcego zigcza kablowo pomlarowego
w granicy dziatki nr 997/11 (zljcze ur I/4/1, zas, ze stacji nr 24-497),
kabel prowadzi¢ wzdiuz ogéinodostepnych ciagéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zljcza kablowo
pomiarowego wolnostojjcego;

1.2. Zigcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostejgee w pasie drogowym ul. 1 Kompanii Sredzkiej
(dz. nr 997/15) obok istn. zigcza ZKP nr II1/4/1 z dost¢pem od zewnatrz;

1.3. gabaryty zigcza kablowe pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zebezpieczenia gléwnego,
zabezpleczenia prrediicznikowego, Heznika energii elekirycznej, ewentualnie zegars sterujgcego, lstwg
zaciskowy;

1.4, drzwiczkl 21qcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadks z kiuczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0}

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operater Sp. z 0.0.:

2.1. istnlejgce urzgdzenia przystosowaé do zwickszonego poborn mocy;

3, w zakresic dotyczgoym urzadzeh podmiotu przylgczanego:

3.1. wykona¢ WLZ przystosowany do obelgdenia i obowlqzujgcych przepisbw;

HI. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
zaciski na lstwie zaciskowe] w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalucji podmiotu przylgczanego
Miejsce dostarczanta energii elekiryczne] stanowi jednoczednic misjsce rozgraniczenia wiasnodel sieci i instalacji,
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik kWh 1-fazowy I-strefowy bezpodredni
V1, RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenie giéwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 10A

zigeze kablowo pomiarowe

Jl:ko zabezpleczl;?ﬁe przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczaiki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE}:
Energia elekiryczna winna byé poblerans przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajacym tg @ < 04.

RMACIJE DOTY 1 DL.A DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
VL DANE IINFO - . (.:!E . .C?.A EE_ .S..IaE.(:l.. wldndota AL w inatalasil ndhinvezel naledv zestosowad
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IX. UWAGI DODATKOWE;

1. Instaiace wewngtrzng nalesy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie , warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki { ich usytuowanie” (Dz.U. z

2 %0!5 I. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

. nstalo_ wane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz postadaé odpowiednie atesty. Przylgozane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzef clektromagnetycznych o wartoscinch przekraczajgeych odpomoé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujagcych w tym frodowisku,

3. Zrealizowanio zasilania na podstawie przedmiotowych warankéw przylqozenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadozenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowsj standardowych parametréw jakosclowych
energil elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwose! i napieuis, odksztatcenia napigcis, zawartodci poszezegéinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowansj oraz czasu trwania przerw nieplanowanyeh i planowanych w oiagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczeoia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projoktowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé 2godna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spélki; www.operator.enea.pl. Do przedkiadanychdo uzgodnienia dokumentacji
projektowych naledy dolgezy¢ oéwiadezenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwinzati ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okredlonych w tych Standardach,

Data wainofci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ENEA Ogoraro 8p.
REJON DYSTRYRUCS Whshn
Daiat v lﬁmmﬂ
Jeniok
R
28032/2021/0D5/ZR4 UT




URZAD MIEJSKI

w Srodzie Wielkopolskic;
WYDZIAL
INVESTYCITIZAMO 15N ,
Sroda Wielkopolska dn. 25 maja 2021 r.
1iZ.7012.114.2021

Zaklad Elektrotechniczny
inz. Andrzej Szafranski
ul. Sklodowskiej — Curie 14
63-100 Srem

Wydzial Inwestycji i Zamoéwien Urzgdu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej
jako zarza,dzaja(cy dziatkg nr ewid 997/15, stanowiaca drog¢ ul. I Kompani Sredzkie;
w miejscowosci Sroda Wielkopolska po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2021r. uzgadnia
pozytywnie i wyraza zgode na budowg oéwietlenia drogowego na nastgpujacych warunkach:

1. Projektowana sieé oswietlenia drogowego w dzialce oznaczonej nr ewid. 997/15,
stanowiacej droge w miejscowoéci Sroda Wielkopolska nalezy lokalizowaé jak na
zalaczonym planie sytuacyjnym.

Przejscie poprzeczne przez przedmiotowy teren mozna wykona¢ metodg przekopu.

. W sasiedztwie isinigjgcych urzadzen roboty nalezy prowadzié ze szczegdlng

ostroznoécig i uwagg z zachowaniem przepisoéw BHP oraz o ruchu drogowym.

4. Z chwily wejScia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robét nalezy
go przywrécié do stanu pierwotnmego zwracajjc szczegblng uwage na wlasciwe
zageszczenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

5. W razie rob6t modernizacyjnych drogi, wlasciciel urzadzenia dokona przelozenia tych

elementéw na wlasny koszt, ktére beda posadowione w pasie drogowym i beda

kolidowaly z prowadzonymi robotami. Po wykonaniu robét teren dzialek nalezy
przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ wykonywac roboty bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze.

7. Inwestor i wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania decyzji na zajgcie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzefi obcych w pasie drogi gminnej w Urzedzie
Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej.

w N

>

Uwaga:
Ninicjsze uzgodnienie upowaznia do zlozenia oswiadczg¢hia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Michal Orfowsikg

1 egz. mapy

Sprawg prowadzi:

Inspektor: Marlena Trepmann
Wydzial Inwestycji i Zamowieni
Pok. nr 217, tel. 061 2867735
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Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 9 czerwca 2021 r.
Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

3

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.6630.165.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Sroda Wikp. ul. 1 Kompani Sredzkiej dz. nr 997/15, gm. Sroda

Andrzej Szafraiiski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zaklad Elektrotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145
Sklodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem

Gmina Sroda Wielkopolska
Inwestor ul. Daszynskiego 5
63-060 Sroda Wilkp.

Pawel Szafranski

Projektant numer uprawnieri: WKP/0193/POOE/13

Czionkowie zespolu projektowego Andrzej Szafranski

Data wplywu wniosku 29 maja 2021 r.
Data zakonczenia narady 9 czerwca 2021 r.
Przewodniczacy p
narady koordynacyjnej Grzegorz Kopifski

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 |ozmaszanie podmiot; Podmict powiadomiony o
INEA SA norgdzie drogq elektronicng
Stanowisho/uwagi:
Nie wyraZono stanowiska
'2 Oemaczenia podmioti: ’ Padmiot powiadomiony o
Netia §.A. naradzie drogq elekiranicang
Stanowiskofuwagl:
Nie wyrazono stanowiska
Onaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
3 Orange Polska S.A. _ riaradzle drogq elektroniczng
Stanowiskesirwagt:
Nie wyrazono stanowiska
Ozraczenie podmiotu: Padiniot powiedomjony o
4iwss s.A nargdzie drogg elekironiczng
Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska
| oznaczente podnitoiy: Imie ! nazwisko prredstawiclelo
3 |Enea Operator Sp. z 0.0, _ Hubert Zawiglak
Stanowiskefuwdgi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do reallzacji:
Szczegotowe dane o przebiegu urzadzesf podziemnych uzyskaé z materialow geodezyjnych, przekopdw I . i ]
for:s:g;: c?:;zr ;i:::f:l:;n':gic Ezyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy zglosié e fgﬁuﬁfazjfgf&ﬂﬁﬂ;;‘
Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w Enea Operator sp. Z 0.0.
W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace Ziemne naleZy wykonaé recznie.
Qzneczenis podmiotu ) ' Tmig i nazwisko preedstawiciela
6 |Enea O¢wietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan Maciej Draht
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradrie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany sredhdw komunikacil elektronicznef
Strona 122
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7 Immnfmmm. g i nazyisko preedatawiciela
! |Gaz System S.A. Qddzial w Poznaniu. - - |Janusz Wesotowski
Stanowiskafuwagl: Udzial w naradz} tani
Projekt zaakceptowany §m:"§d1:-v ﬁmunlfaﬁ?ﬁ&migfg
8 mnmu.gﬂmmm . Todq | narwisko przedstawiciela
Gmina Sroda Wielkopolska Marlena Treumann
Stanowlskofuwagi: Udzial dzie 2 wyko i
Projekt znakceptowany srodkow fgguﬂfa%glek%%xg
g |Qznaczenie podmioty: Imig § nazwisko przedstawiciela
LUKS Lider Ustug Komnunalnych Sp. z o.0. |Marek Schmidt
Stenowiska/uwagi: Udziat radai tant
Projekt zaakceptowany mﬂmﬁ’ :gmurﬂfaziﬂ;}cmi;:;
1 | zaczeni otmiotu: _ ' Imig t nazwisko préedstawiciela
MPECWIK w Srodzie Wikp. Tomasz Wawrzyniak
Stanowisko/uwag:

Projekt zaakceptowany z uwagamli do realizacji:

Zachowa¢ normatywnq odleglosé prajektowanych przewodéw w stosunku do istniejacej sieci
wodociagowej i preylaczy wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy sanitarnych, vazal ,’(‘::ﬂ,fﬂ;‘;’ﬂ‘&fﬁ‘;;’f m
uwzgledniajac armature naziemna tj. skrzynki zasuw, hydranty, studzienki rewizyjne. e
Trasg preewoddw oznaczyc tagmg ostrzegawcza w speséb umozliwiajacy prawidiowe wykonywanie w

przypadku awarli, prac ziemnych na istniejacej infrastrukturze wod-kan.
11 w’-mnﬂm ' ) . - . . ‘ Imhimmm’ﬂ
Polska Spéika Gazownictwa Sp. z.0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznanii Maciej Machowski

1Stanowfskafuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

- Szczegdlows lokalizacje (przebieg i glghokosé) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie
recznych przekopéw prébnych,

- w miejscach zblizef/skrzyzowah do sieci gazowej zachowaé odlegloéci zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), Udziat w naradzie z wykorzystaniem
- w strefie kontrolowanej nle nalezy podejmowa¢ dzialahh mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci srodkéw komunikegli elek tronicznej
gazowej, wykopy w strefie kontrelowanej wykonywaé recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zobowiazany jest zglosié sie do edpowiedniaj
terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przeblegu sieci gazowej -
Gazownia w Srodzie Wikp. ul. Lipowa 23, gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.pl

- Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odleglogci min. 0,5 m od sieci gazowej n/c i $/c wykonane] z rur
PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej nfc i $/c wykonanej z rur stalowych,

Imle i nazwisko pryedstawiciela

12{§tarostwo Powlatowe w Srodzie Wikp. Wydzlal Inwestycji i Drog J;’anna Krzysztofiak
mﬁ:t%epmwany Z uwaganii do realizacji: ?:,ﬁ::s: fgﬁ.ﬂ:&mﬁ?ﬁ:ﬁg
nie dotyczy drogi powiatowej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

G

c % Zeskanuj kod QR, 7 up. S
o aby zlokalizowaé up. I:arosty{
; wniosek na mapie Grzegorz Kopinski

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 9 czerwea 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej,

Weryfikacii dokumentn mozna dokonad na stronie https://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl,

Strona 222
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OPIS TECHNICZNY

1. Czgsé ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej oéwietlenia
glicznego ulicy 1 Kompani Sredzkiej w Srodzie Wielkopolskiej dziatka nr ewidencyjny
97/15.

1.2. Podstawa opracowania projektu

e  Zlecenie Inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,
Uchwala nr XIIi/164/12007 Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 29
listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Topolskiej w
Srodzie Wielkopolskiej (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 6
poz.117 z dnia 6 lutego 2008 r.),

»  warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
znak 9882/2021/0D5/ZR4 z dnia 19.02.2021 r.

*  inwentaryzacja istnigjacych instalacji,
obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania.

1.3. Zakres opracowania

1.3.1.Zakres projektu obejmuje:
o przytacze elekiroenergetyczne,
szafke oswietlenia SO,
instalacje o$wietlenia ulicznego,
uziemienie robocze szafki SO,
uziemienie robocze dodatkowe slupdw oéwietlenia,
informacja o obszarze oddziatywania projektowanej instalacji o$wietlenia,

1.4. Zalozenia elektroenergetyczne

1.4.1.Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. Zlgcze
kablowo-pomiarowe wolnostojace ZKP zabudowane zostanie przez ENEA w pasie
drogowym dz. nr 997/15 obok istniejacego zlacza ZKP nr I11/4/1 w ramach zawartej
umowy przytaczeniowej.

1.4.2.7e zlgcza ZKP wyprowadzone zostanie przylacze kablowe kablem YAKY4x35mm2
zasilajace projektowana szafke oswietlenia ulicznego SO. Szafka o$wietlenia
ulicznego SO zabudowana zostanie w pasie drogowym dz. nr ew. 997/15.

1.4.3.Moc przyiaczeniowa w ukladzie jednofazowym wynosi Pp=2,0 kW, moc
zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi Pz = 0,2 kW,

1.4.4.Jednofazowy 1-strefowy bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostanie w ztaczu ZKP.

1.4.5.Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany zostanie jednofazowy ogranicznik
mocy umownej 1x10A.

1.4.6.Miejscem dostarczenia energii elekirycznej i jednocze$nie miejscem rozgraniczenia
whasnosci sieci | instalacji bedg zaciski listwy zaciskowej w zlaczu ZKP w kierunku
instalacji odbiorczej Klienta.

1.4.7.Calosé urzadzen oSwietlenia ulicznego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkopolska. Na szafce odwietienia SO zamontowana zostanie tabliczka
z nazwg wlasciciela sieci oswietleniowej.
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1.4.8,Uklad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C

1.4.9.Uklad instalacii odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

14.10.  System ochrony od porazeri — uklad samoczynnego wylaczania zasilania
spefniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: instalacje oéwietlenia ulicznego i szafka SO sa instalacjami
wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia z ENEA Operator.

2. Czeéé szczegblowa
2.1. Zasilanie szafki SO
2.1.1.Zgodnie z wydanymi warunkami, zasilanie szafki SO wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35 mm? ze zlacza kablowo pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przytaczeniows;.
2.1.2. Kabel nalezy ulozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.3.3.

2.2. Szafka o$wietlenia SO
2.2.1.5zafke SO zabudowac w pasie drogowym dziatka nr ew. 997/15 ZKP z dostepem od
ulicy.
2.2.2.5zafke SO wykonaé z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojacej w klasie
izolacji I, stopieri ochrony IP 44.
2.2.3.W szafce SO zabudowat:
- wytacznik gtowny pradu - rozigcznik instalacyjny 3P 32A,
- zabezpieczenie obwodu oswietlenia — wylacznik instalacyjny C10 1P,
- zabezpieczenie obwodu sterowania C2 1P,
- uktad zalaczania i sterowania obwodu o$wietlenia.
2.2.4 Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowe.
2.2.5.Wartos¢ uziemienia winna spelnia¢ warunek R< 5,09.
2.2.6.Na projektowanej szafce oswietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke z nazwa
wilasciciela urzadzen.

2.3. Instalacje o$wietlenia
2.3.1.Slupy oswietleniowe
Projektuje sie zabudowanie
- 4 slupbw oswietleniowych stalowych rurowych ocynkowanych o gruboéci $cianki
min. 3 mm, wysokosci h=8,0m, $rednica wierzchotka ¢60 z wysiegnikiem rurowym
prostym jednoramiennym o wysokosci 0,2m i dlugosci ramienia 1,0 m z katem
podniesienia 109,
- 1 stup oswietleniowy stalowy rurowy ocynkowany o grubosci $cianki min. 3 mm,
wysoko$ci h=8,0m, srednica wierzchotka $60 z wysiegnikiem rurowym prostym
dwuramiennym o wysokosci 0,2m i diugosci ramienia 1,0 m z katem podniesienia
102 i katem ramion 90,
Stupy montowa¢ na fundamencie betonowym abizolowanym ze Srubami mocujacymi
i kapturkami zgodnym z karta katalogowa siupa.
Do potaczenia kabli w stupach stosowaé zlacza kablowe do stupow oswietleniowych.
Do zabezpieczenia oprawy stupa stosowaé wkiadki bezpiecznikowe 4A.

2.3.2.0prawy oswietleniowe
Stosowaé oprawy oswietleniowe w technologii LED DALI
strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 5900Im,
temperatura barwowa 740,
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typ rozsylu RM7

moc maksymalna oprawy 39W,

regulacja kata Swiecenia -5 do +15,

klosz transparentny, matryca soczewkowa, materiat szklo hartowane
nominalny okres trwalosci zrodta $wiatta 34 000h,

zakres pracy od -20 do +35°C

klasa ochronnosci przeciwporazeniowej Il

odporno$¢ na udary mechaniczne K09,

stopien szczelnosci oprawy min. IP686,

beznarzedziowy dostep do komory.

Drogowe wymogi oswietleniowe

Przyjmuje si¢ klase drogi P3 zgodnie normg PN-EN 13201:2016 ,O%wietlenie drog’".
Po zabudowie opraw na slupach dla uzyskania optymalnego rozsytu $wiatta nalezy
dokona¢ nastawienia kata o$wiecenia oprawy dia skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki swiatta.

2.3.3.Montaz linii kablowej
Instalacje oswietienia ulicznego wykonaé kablem YAKY 4x35 mmz2.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastgpnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokoéci
20 cm. Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi ¢o najmniej 0,7 m,
W obrebie zblizen i wjazdéw do posesii kabel ulozyé w rurze AROT DVK 50 na
glebokosci 0,7m.
Drogowe przejscie poprzeczne wykona¢ metodg przekopu, kabel utozyé w rurze
ochronnej SRS na gtebokosci 1,0m.
Przy wykonywaniu wykopow i montazu linii kablowej stosowat zalecenia ENEA
Operator Sp. z 0.0. i zalecenia PSG Poznai podane w uzgodnieniu geodezyjnym
ZUD PGK 6630.165.2021 (zatacznik dokumentacja).
Kabel utoZony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej diugoéci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m i w miejscach
charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej naleZzy zachowa¢ normatywne
odleglosci projektowanych instalacji od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
| drzew zgodnie z PN 76-E/05125.
Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopat na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagescic, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Projektowane stupy montowa¢ na terenie drogowym w odlegto$ci obrysu stupa
min. 10 cm od granicy dziatki.
Slupy oznaczy¢ numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.
Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek
R< 5,0Q2. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 25x4 uloZzong wzdiuz kablowej linii
zasilajace).

24, Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dzialek objetych zakresem
opracowania projektowego.
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Stwierdza sig brak oddzialywania na $rodowisko linii kablowsj nn 0,4kV i slupéw
oswietlenia ulicznego. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu

0 Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059 .

Zabudowa | zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi publicznej dla
innych dzialek.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaj korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i ciepinej, oraz $rodkow tacznoscei dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania, ktore nie wnosza dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczeri powietrza, halasu

i drgan,

realizacja inwestycji nie zmienia stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach osob
trzecich.

2.5. Ochrona od porazen

2.5.1.Jako ochrong od porazefi zastosowano uklad samoczynnego wylaczania zasilania
spefniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.

2.5.2.Projektuje sie uklad sieci o§wietlenia TN-C.

2.5.3.Projektuje sie zerowanie | uziemienie kazdego stupa.

2.5.4.Uziemienie wykonaé promieniows bednarkg FeZn 25x4 ulozong wzdtuz kablowej linii
zasilajace;.

2.5.5.Warto$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.

2.5.6.0chrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41.

3. Uwagi koficowe

3.1.1.Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,

3.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie
atesty.

3.1.3.Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN76-E/05125 w poblizu i migjscu
skrzyzowan prace wykonaé recznie.

3.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowa¢ wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

3.1.5.Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.1.6.Po zakoriczeniu robot elekirycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe slupow
Oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacii.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Pawet Sa

[m taki

L ks

bez ogranicze” ~ iRgdl) By
Instalacyine] w zakrasie s ’V Fibacidl
€

elekirycznych i elekiio
nr ewid.: WKP/01B3/POOE/3
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspéiczynnik moc
lp nazwa grupy zainstalowana | jednoczesno$ci |zapotrzebowana
odbiornikow P /kWI k; P; IkW/

1 2 3 4 5

1. Obwéd nr |
6 opraw 0 mocy 39W 0,23 1,0 0,23
razem 0,23 0,23

2. Dobér zahezpieczen

Przyjmuje sig zasilanie z cbwodu 6 opraw o$wietlenia LED 39W, zasilanie z 1 fazy.
Przyjmuje si¢ zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym typu C10 1P.
Dopuszczalna ilo$¢ opraw wynosi 12 szt.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr I/5
Przyjmuie sig zasilanie ze stacji transformatorowe] nr 24-497 wyposazonej
w transformator 400 kVA o impedancji Zr = 0,0294 +j0,015Q2, linia kablowa od stacji
transformatorowej YAKY4x120mmz2 o impedancii jednostkowe]j Z = 0,256+j0,0824
dlugosci 1=180mb, linia kablowa od szafki SO do stupa nr I/5 YAKY 4x35mm?
o impedancii jednostkowej Z = 0,87+j0,087, diugosci I= 224 mb, zabezpieczona w szafce
SO wylacznikiem instalacyjny C10 1P.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
- wykonanie Il klasa izolacji.

Impedancja linii kablowej od stacji transformatorowej do szafki SO
Zx1 = 2% 0,18/0,256 +j0,0824/
Z1 =0,092 + j0,030

Impedancija linii kablowej od szafki SO do slupa kraricowego /5
Zie = 2x0,212/0,87 +0,087/
Zy2 = 0,369 + j0,0369

Impedancja catkowita

Le=Ir+ Lt Za

Zc = 0,0294+j0,015+0,092+]0,030+0,369 + j0,0369
Z; =0,755+0,08

Zc=0,76Q

Impedancja obliczeniowa

Zs= 1,25xZ; =1,25x0,76
Zs= 0,95Q
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Warunek ochrony przeciwporazeniowe;
ZS X |a < Uo
0,95x100 < 230V
95V < 230V
zostanie zachowany,
Obliczen ochrony przeciwporaZeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
— wykonanie [l klasa izolacji.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafrariski

bez egranicze” « kgl
Instalacyina) w zakiess 5. fyih

nr ewid.: WKP/0193/POOENM3
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Zestawienie podstawowych materialow

Wyszczegdlnienie

Jednostka
miary

llosé

Typ

podstawowe
parametry

Uwagi

2

4

5

10

11

Kabel YAKY 4x35 mm?2
Rura oslonowa DVK 50
Rura oslonowa SRS 50
Bednarka ocynkowana
Stup os$wietieniowy stalowy rurowy
ocynkowany o grubosci scianki min.
3mm, wysokosci h=8,0m, $rednica
wierzcholka ¢60
Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny
wysoko$¢ h=0,2m, dhugosé
ramienia I=1,0 kat nachylenia 10°
Wysiegnik rurowy prosty dwuramienny
wysokosé h=0,2m, dlugosé
ramienia I=1,0 kat podniesienia 10°
kat ramion 900
Fundament betonowy stupa abizolowany
ze Srubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z karty katalogowa slupa
Ztacza kablowe do slupdw 1ZK-4-01,
|IZK-4-03, wkiadka 4A
Oprawa oéwietleniowa LED DAL|
strumien Swietiny oprawy nie mniejszy
niz 5900Im,
temperatura barwowa 740,
typ rozsytu RM7
moc maksymaina oprawy 39W,
reguiacja kata $wiecenia -5 do +15,
klosz transparentny, matryca
soczewkowa, materiat szklo hartowane
nominalny okres trwatosci zrodia $wiatta
34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej 1l
odpornos¢ na udary mechaniczne |K09,
stopieni szczelnosci oprawy min. [P66,
beznarzedziowy dostep do komory.

Szafka SO

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.

Kpl.

212
26
8

156
5

0.6/11kv

FeZn25x4

Wgrys.nr4
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. Wytyczne dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy budowie
instalacji o$wietlenia ulicznego ulicy 1 Kompani Sredzkiej w Srodzie Wielkopolskiej

1. Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowej oswietienia ulicznego
w nastepujacym zakresie:
- montaz wewngtrznej linii zasilajacej od zlacza ZKP do szafki SO,
- montaz szafki o$wietlenia SO,
- montaz okablowania o$wietlenia drogowego,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupdw oswietlenia,
- montaz wysiegnikéw,
- montaz opraw oSwietleniowych.

2. Wskazanie istnigjacych obiektow budowlanych
- istniejgce [inie kablowe nn,
- istniejace budynki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
- istniejaca infrastruktura podziemna,
- istniejace drogi zjazdowe do zakiadéw,
- istniejace drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- Zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,
- montaz stupdw o&wietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.
Prace zwigzane z podiaczeniem do ZKP nalezy uzgodni¢ z Enea Operator Sp. z 0.0.
Wrzesnia.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robét
- wykopy na catej diugosci powinny byé oznaczone tasma koloru czerwono-biatego
zamontowana na stupkach ostrzegawczych,
- migjsca przejécia pod drogg powinny zosta¢ oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w poblizu urzgdzen pod napigciem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezposrednio przed rozpoczgciem robét nalezy przeprowadzié instruktaz okreslony
w Instrukcji organizaciji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
glektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.
Przy wykonywanych pracach stosowaé odziez ochronng, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie
na glowie kasku ochronnego.
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Pracownicy wykonujacy prace na wysokoéciach powinni by przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiadaé aktualne badania lekarskie.

7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowaé sie w wyznaczonym migjscu
Srodki uzywane w przypadku zagrozenia Zycia: tj.; w pelni wyposazona apteczka,
koc gasniczy i inne materialy okre$ione w instrukcji BHP.

Sporzadzit;

mgr inz. Pawel Szafrariski

Uprawnienfa budowlane
bez ogranicze -
instalacyjnej w zakresi-
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RYSUNKI
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