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Pawet Szafraiski Srem 31.05.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

»Budowa siedi elektrenergetyczne] odwietlenia drogowego ul. Akaciowe Brzozowej, Debowej w Brodowie
gmina Sroda Wiekopolska®

do realizacji na dziatce nr 188/25, 189/1 polozonej w miejscowosci Brodowo gmina Sroda Wielkopoiska
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 31.05.2021

mgr inz. Pawed)Szafrariski
Uprawnienia budow!sn@tg projepwania
bez ogranicz~ -
instalacyjnej w zakresi: ff &/ staifc)i | urzadzer

Michat Szafranski $rem 31.05.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

+Budowa sieci elekiroenergetycznej oswietlenia drogowego ul. Akaciowe, Brzozowej, Debowe) w Brodowie
gmina Sroda Wielkopolska”

do realizacji na dzialce nr 188/25, 189/1 potozonej w miejscowoéci Brodowo gmina Sroda Wielkopolska
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 31.05.2021 mgr inz. Mighat Szafrariski

Uprawnignia budo ZF do projektowania
bez agranic2s f kpecialnosci:
instalatyjnej w zakres l ébi, instatacji i urzadzet
alektrycznych | eigfktrfenergetycznych
............................ nawid, WKH . SZEQQENL vversisine
(podpis projektanta sprawdzajacego)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UKREGD'A ROMINJA KWALIFIKACYINA
sygn. ukt: WOTNB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznah, dnia |1 czerwea 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 13 grudnla 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz 1, 2 2600 1, Ne § poz. 42. z pokn. zm.) i arl. (2 ust. § pkt |, art.12
ust. 3id,art. 13 ust. ) pkt | oraz ust. 4, art, 14 ust, | pht 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 pos, 1623 z pd#n, 2m.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa £ dnin 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwic (Dz,
U. Nr 83 poz. 578 z pdin, zm.)

decyzjy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/M3

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych | elektroenergétycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgiednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyz]i. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pougzenie :

LPodstawg do wy konywanin samodzielnych funkeli eehnivenych w budownictwic stonowi wpis do centruinego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlunego oraz wpis na listg czionkdw winsciwe] izby samoradu 2awodowego,

2.0d ninejsze} dovyzli stuzy odwolenie do Krajowej Komigjl Kwalifikacyjnej Polskie} lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednlciwenm Wielkopolskic] Ckregowej Komisll Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowe] Izby inzynierow Budownictws w Poznaniy w terminie 14 dni od duty jej dorgerenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] WOIIR

“¢ir inz. Daniel Pawlicki
za zgodnoéé z oryglnalem

" ALy
Uprawnm%ew!nn i
bez ogramitze + P
instalacyine] w2akres." & :
ei):ektrycznych i elckidgnergetfoznych

nr ewid.: WKPD193/POOENS
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URZAD WOJEWODZKI
w Potnanlu e
Wydszial
" Budownictwa, Urbanlatyld
§ Architekiury
#1748 Poznen, AL Stalingradzke 18- [
~ ‘ Pozaan, 19990-04-25

Nr 111/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji techn1cznych
w budownictwie

Xa podstawie . par. 4 wust, 2, par. i par. 13 ust, |
~pkt 4 1it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
cerenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr §,
poz.46) stwierdza sig, te:

Cbywatel Andrzej S Z AFRAX SKII
inzynier elek;ryk

urodzony daia 23 maja 194% r. w Srodzie posiada p;z;gotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta L
. w specjalnosci instalacyjnq—intyniery}nej
w zakresie 1nsta1ac;1 elektrycznych z ograniczeniem
~go niskiego napiecia
tbywatel andrzej’ S Z AFRAN SRHK I
jes* upowazniony dus: ' ‘

- sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych nisk{ego
napigcia,

- w budownictiwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania:
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanis
konstrukcyjnych-elementow instalecji oraz oceniania
i badania stam techunicznege w zakresie instalacj!
elektrycznych niskiego rapigeia.==w————e——- - - ===

[ — T — v At A ke e Tkl S e s . A8 s e g e T

EM/ zazgodnodé 2 oryginalem




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WONB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznaf, dnis 20 czerwoa 20111,

DECYZJA

Na podstawle art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeked,
Inkynierow budownictwa orez urbanistow (Dz. U. 22001 . Nr § poc. 42, 2.p6én. zm,) Lart. 12 ust, | pkt 1, 13
ust.3 14, art. 13 ust, I pkt 1 oraz ust, 4, art, 14 ust, 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane:(:tekat
Jednolity; Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén, zm.) oraz § 24 ust. I rozporzadzenta Ministrs Transporty

Budowniotwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawls samodzielnyoh funks)] technicznych w budownlotwie (Dz.
U. Nr 83 poz, 578 z péin. zm.)

decyzfy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofizymuje

iy

Pan

Michal Szafranski

magister inkynier
kierunek: Elektrotechnika

urodzony dnia 25 czerwea 1983 r. w Pozaaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczed
w specjalnobci instalacyjue] w zakresie siect, instalacji { urzqdzen

elekirycmych i eloktroenergetycznych

. UZASADNIENIE .
W zwigzku z uwizglednieniem w catofoi Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
od uzasadnienia docyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocls decyzjt.

1.Podstaws do wykonywania semodzlelnych fankelf technivenyoh w budownictwio stanow] wpis do centralnego rejestru
2.0d in% d :“‘““’“ﬁ#ﬂ’“mlw’% M'%I?wﬁ:mmw?m Ishy i lilwn!ordw )
s n mn O
Budowaivtu w“%:"mﬁﬁu. z¢ poirednictwem Wielkopolskle) Okrggowe) Komig)l Kwaliflkacyjnej Wiclkopolskle]
Olerggowej Iuby Enzynieréw Budownistws w Poznanl w terminis 14 dnf od daty J&j dorgozenia, ’

. Przewodniczady
AREE T Okregowej Bomisjl Kwalifikasyjnej WOIIB
,lf"Iq o ,:‘;‘-_ ' '
oy il F 'eu P
{ ' :f;.i by _'-' :
Y«‘-'.:r, 3 wh ! ; '
N\ L5/ & 2godnodé 2 oryginaterflr inz, Daniel Pawlicki

4
*

» - N . . .
s smresn ™ mgr in2, Michat Szafrarski
Uprawnief i3 iiieiane dp frojektowania
baz ograniczen w g nodci:
instalacyjne} w 2akresis elaci e | wrzadzed
elaitrycznych | alakirg tycanych  *
nr ewid. WKP/01 O0EN 1
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POLSKA
P 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryflkacyjnym: -

WKP-USR-12G-R78 *

Pan Pawet Szafrariski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgladem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymb.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaéwladczenlu moina sprawdzi€ za pomocq numery weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.pilk.org.pl lub kontaktu]ac sie 2 biurem wiaéchwe] Okregowe] Izby Intynleréw
Budownictwa,
za zgodnogé 2 oryginatem L
mgr inz. Powef Sza rc[m;:i’zl
rawgienia budow'a [DERLOW
Upra ..\._ﬂﬁ.l‘!..

:;&E be N[O
instatacyinej w zakresie -

eleklrycznyeh | elexii denergefycznych ;
nr ewid.: WKP/0193/POOE/3 0 0 7

Tew
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POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-BNC-AHT-VLP *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03

adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 $rem

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenle zostafc wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-04-22 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inéynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiashoregcznyml.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskief Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu]ac sig z biurem wiadciwe] Okregowe] fzby Intynieréw
Budownictwa.

2a zgodno$( z oryginalem
Aﬂd a

g
Projektant in-stal ych

Upr. nr 111
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7WQ-AVU-JVW *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03
adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 $rem

jest cztonkiem Wielkopoliskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnargeznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowe| Izby Intynieréw

Budownictwa. za zgodnosé z oryginaiem

Podple jest
E@Z‘;
P a
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGX-QP7-1BI *

Pan Michat Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11
adres zamieszkania ul. Sfoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

lerzy Stroriskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej zby Iniynieréw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlicznym weryflkowanym przy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whashorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktuac sig z biurem wiaciwe] Okrggowe] Izby Intynierdw

Budownictwa. za zgodnosé 2 oryginatem

mgr inz. Michafy§zafranski

Uprawaianky peydewiang miukiqwania
y ba GZeR w 5| Inasci:

P Izayjnei w zakresie siecifjiiitalaci | urzadzan
E;Z;-ﬁ:. e slgllttrgcznychiulsktm gatycznych
; nr ewid. WKP/G187POOE/ 1
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznaf

Rejon Dystrybueji Wrzesnia Wirzesnia, 01.04.2021 1.
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel. 61 850 40 00
23694/2021/0DS/ZR4
Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Ignacego Daszyiiskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0, -

Charakter i lokalizacja obicktn o§wietlenie drogowe, Brodowo, ul, Akacjowa/Brzozowa/Dgbowa, dz. nr 188/25; 189/1
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z mocy przytgezeniown 6 kW

na napigeiu 0,4 KV zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

zlacze kablowo pomiarowe wolnostojgce;

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zlgeze kablowo pomiarowe, o ktérym mowa w pkt. 2.1., zabudowaé jako wolnostojgce w pasie
drogowym ul. D¢gbowej z dostgpem od zewngtrz;

1.2, gabaryty zi4cza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, Heznika energif elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;

1.3. drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigeia wkiadky z kiuczem
stosowanym w ENEA Operator sp.  0.0.;

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.;

2.1. na istniejgcym kablu YAKY 4x 120 mmkw w ciggu komunikacyjnym dz. nr 188/25 (obw. or IV ze stacji
nr 24-191) wykonaé weink¢ kablowg przy uzyciu 1 mufy kablowej,
stosowaé kabel o przekroju 4x150 mmKkw,

Kkabel wprowadzié do zigcza kablowe pomiarowego wolnostojgcego;
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego:
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych-przepiséw;
HI. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEF:

zaciski na listwie zaciskowe] w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacjl podmiotu przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl sieof i instalacji.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWQ-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnegoe:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 10 A
zlgeze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ poblerana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym g ¢ < 0,4,
VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcze] nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system | urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

23694/2021/0D5/ZR4 UT K Strona 1

i 011



IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 7 péZniejszymi zmianami).

2, Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢é wymaganiza norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywatly w swoim Srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych wzgdzes wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakofciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylef czgstotliwosci | napigcia, odksztatcenia napigeia, zawartosei poszezegbinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawe.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekfowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzeti ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sq
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgozyé oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzas ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp z o.0. z¢ wskezaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
ENEA G
REJ%}:‘ UVB'PJ:V%EJ ﬁr' zo.w,
Bt Rozwolu | Investy,
K'w uml'l'c o)
Jenlok
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URZAD MIEJSKI
w Srodzic Wielkopolskigj
WYDZIAL )
INWESTYCIlI I ZAMOWIEN

Sroda Wielkopolska dn. 13 maja 2021 r.
[iZ.7012.96.2021

Zaklad Elektrotechniczny
inZ. Andrzej Szafranski
ul. Sklodowskiej — Curie 14
63-100 Srem

Wydzial Inwestycji i Zamoéwieri Urzedu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej
jako zarzadzajacy dziatkami nr ewid 188/25, 189/1 stanowiacymi drogi wewnetrzne
w migjscowosci Brodowo po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2021r. uzgadnia
pozytywnie i wyraza zgodg na budowe oswietlenia drogowego na nastegpujacych warunkach:

1. Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego w dziatkach oznaczonych nr ewid. 188/25,
189/1 stanowiagcych ul. Akacjowa, Brzozows, Debowa w miejscowosci Brodowo
nalezy lokalizowa¢ jak na zalaczonym planie sytuacyjnym.

2. Przejscie poprzeczne przez przedmiotowy teren mozna wykonaé metoda przekopu.

3. W sgsiedztwie istniejgcych urzadzen roboty nalezy prowadzié ze szczegllng
ostroznoscig i uwaga z zachowaniem przepisow BHP oraz o ruchu drogowym.

4. Z chwila wejscia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robét nalezy
go przywrdci¢ do stanu pierwotnego zwracajac szczegélng uwage na wlasciwe
zageszczenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

5. W razie rob6t modemizacyjnych drogi, wlasciciel urzadzenia dokona przelozenia tych

elementéw na wiasny koszt, ktére bgdg posadowione w pasie drogowym i beda

kolidowaly z prowadzonymi robotami. Po wykonaniu robét teren dzialek nalezy
przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ wykonywacé roboty bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze.

7. Inwestor i wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzyskania decyzji na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzef obcych w pasie drogi gminnej w Urzedzie

— Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej.

o

Uwaga:
Ninicjsze uzgodnienic upowaznia do zlozenia oswiadczenia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

Micht Criowskd

W zalaczeniu:
1 egz. mapy

Sprawe prowadzi:

Inspektor: Marlena Treumann
Wydzial Inwestycji | Zamowies
Pok. nr 217, tel. 061 2867735
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Stadium: Temat 005
) BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO 2021
bﬁégﬁgny UL.ICA AKACJOWA, BRZOZOWA,DEBOWA w BRODOWIE i
am SRODA WIELKOPOLSKAGz.nr ew, 188725, 189/ maj 2021

Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
1:500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI E-01
' ELEKTROENERGETYCZNE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowaf: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Szafranski Elektryczna WKP/0193/POOE/3

Opracowat: A” 7
inz. Andrzej Szafranski Elektryczna 111/90/PW




Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 21 maja 2021 .
Ignacego Daszyfiskiego 5
£3-000 Sroda Wielkopolska
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PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.145.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

s . Brodowo, ulice Akacjowa, Debowa, Brzozowa
Lokalizacja obiektu dz. nr 188/25, 189/1, gm. Sroda Wikp.

Andrzej Szafranski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Elektrotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145
Sktodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem
Gmina Sroda Wielkopolska

Inwestor ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp

Projektant Pawel Szafranski

numer uprawnief: WKP/0193/POOE/13

Czlonkowie zespolu projektowego Andrzej Szafranski

Data wplywu wniosku 12 maja 2021 r.
Data zakoficzenia narady 21 maja 2021 r.
Przewodniczacy ,
narady koordynacyjnej Grzegorz Kopinsld

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

anumulﬂ.gﬂmuhh‘ i Podmiot powigdomiony o
1 Gmina Sroda Wielkopolska naradzie drogg elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Cmaczenie podmittu: Podmiot: powladomiony o
2 rINEA S.A \naradzie drogq elektronicang
Stanowiska/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
|Oanaczenie rodmiotu; Podmiot powladomiony o
3 |Netia S.A. naradzie drogg elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Oemaczente podmintu: Podmiot. powjadomiony o
4 Orange Polska S.A. naradzie dragg elektroniceng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyraZono stanowiska
Oznaczenie podimiokit; Podmiot powiadomiony ¢
5 WSS 5.A naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Fﬁmmulemnﬁm Imie | nazwisko preedstawiclela
6 lEnea Operator Sp. z 0,0, Hubert Zawidlak
Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany z uwagami do malizacji:h y 5 dozypaych, przekops
Szezegdlowe dane o przebiegu urzadzeh pedziemnych uzyskaé z materialéw geo ezyjnych, przekopéw )
prébnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy zglosic gr‘f;‘:f;: :gﬂ?ﬁf&%ﬁ{f&?ﬁi"z’g
rozpoczecie prac ziemnych. )
Skrzy2owania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujacymi w Enea Operator sp. z 0.0,
W poblizu oraz w migjscu skrzyzowah z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Stronalz2
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Qenacrenje podmicti: Imie i nazwisko preedstawiciela:

7 Enea Oswietlenie sp. z 0.0, Oddzial Poznatk Maciej Draht - -
Stenowisko/uwagi: Udial radzi Ean
Projekt zaakceptowany Mﬁa:' ffmuu’.ﬁai;'f"i’f‘e?‘m‘ﬂf;'

8 lﬂmm&mm Imig § haxwiskd praedstawiclela
Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu Janusz Wesolowski
Stanowiske/uwagi: Udziat radszi i
Projekt zaakceptewany srodkow E&ﬁf&fiﬁiﬁﬁﬁfg

g immm&mdmiqm Imig | nazwisko pryedstawiclela
LUKS Lider Uslug Komnunalnych Sp. z 0.0, Marek Schmidt
Stanowiskefuwagl: d2ial .

Projekt zaakceptowany ;Imfi;ﬁv‘: l?:: u :?ﬁiﬁ%’?&?ﬁff;if&"

10{MPECWIK w Srodzie Wikp.

Imig i nazwisko przedstawicleia
Tomasz Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi: zighw niem
Projekt zaakceptowany grgdfriw Egﬁ.“xfﬁ%m?fﬁfuﬁej
11 Oznaczenie podmiot: lmig i nagwisko prredstawiclela
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Maciej Machowski
lstanaw!skoluwagl: Lidzial w naradzie ¢ wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw kamunikacyi elektroniczne]
Imig 1 nazwiskp priedstawiciela
Qemgcrente podmioiu; . canna Krzys k-
12{Starestwo Powtatowe w Srodzie Wikp. Wydzial Inwestycii i Drég '}Sury a ztofldk

Stonowiska/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
nie dotyczy drég powiatowych

Udzial w naradzie z wykerzystaniem
drodkdw komunikaci elekironicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

Zeskanuj kod QR,
ahy zlokalizowaéd
wniosek na mapie

Dokument elekironiczny wygenerawany automatycznie dnia 21 maja 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu

Iub upowanionego pracownika ani pieczatki urzedowej.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:/iweryfikacjaprotokoluzud.epadgik.pl.

Z up, Starosty
Grzegorz Kopinski
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SURMISTRZ MIASTA
Sroda Wicikopolska
WOj. wigikopolskie Sroda Wielkopolska, dnia 24.05.2021 r.

Nr GiGP.6733.17.2021

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. I, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz.
741 ze zmianami), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003
r, Nr 164, poz. 1589) wtrybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po uzgodnieniu stosownie do
art. 53 ust. 4 pkt 5 i 9 powolanej nawstgpie ustawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
12.04.2021 r., ktéry zlozyla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestycji celu publicznego na dziatkach oznaczonych numerami
ewid.: 188/25, 189/1, polozonych we wsi Brodowo, obreb geodezyjny Brodowo,
gmina Sroda Wielkopolska,

dla inwestycji obejmujacej:
budowe sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego ulica Akacjowa, Brzozowa,
Debowa Brodowo gmina Sroda Wielkopolska.

1. W oparciu o analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, przeprowadzong na podstawie art. 53
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 1., poz. 741 ze zmianami) ustalam nastgpujgce warunki i szczegolowe
zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego: nie dotyczy;
1.2. ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélezesnej:
a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
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nierolnicze i nielesne.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych ileénych na cele
nierolnicze i nielesne.

4. Inne warunki:

4.1. Sposdb odtworzenia nawierzehni ulicy, chodnika oraz zieleni w istnigjgeych pasach
drogowych nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca lub wiascicielem drogi.

4.2. Nalezy zachowaé¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szczegblowymi i Polskimi Normami odleglosci projektowanych obiektéw od innych
obicktow budowlanych i terenéw oraz od infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
przebiegajacej przez teren objety decyzja i w jego bezposrednim otoczeniu. Zaleca
si¢ uzgodnienie ww. odleglosci z wiadcicielami sieci. Dopuszcza sie usuniecie kolizji
na warunkach okres§lonych przez wlasciciela sieci.

4.3. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodnié z Zwigzkiem Spélek
Wodnych w Srodzie Wielkopolskiej. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostalo spowodowane przez wlasciciela danej nieruchomosci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.2021 r., wplynat do Urzedu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej
wniosek w przedmiotowej sprawie. Wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), jak dla terenu, dla ktérego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla ktérej nie ma
obowigzku sporzadzania takiego planu.

Niniejsza inwestycja, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z2020 r., poz. 1990 ze zmianami) zaliczana jest
do inwestycji celu publicznego: ,.celami publicznymi w rozumieniu ustawy sq: (...) budowa
i utrzymywanie ciqggow drenazowych, przewodow i urzqdzeri stuzgcych do przesylania lub
dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzqdzeri
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzgdzen”.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym
po przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej
wymienionym wniosku, ustalono powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
na dzialkach objetych wnioskiem.

Poniewaz niniejsza decyzja w calo$ci uwzglednia zadanie Wnioskodawcy,
na postawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpiono od dalszego
uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji.
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1.

OPIS TECHNICZNY

Czes¢ ogblna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej owietlenia
drogowego ulicy Akacjowej, Debowej, Brzozowej w miejscowosci Brodowo gmina Sroda
Wielkopolskiej dziafka nr ewidencyjny 188/25, 189/1,

1.2. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie Inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziafkach oznaczonych numerami
ewid. 188/25, 189/1 polozonych we wsi Brodowo gmina Sroda Wielkopolska pismo
nr GiGP.6733.17.2021 wydana przez Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska,

»  warunki przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
znak 236941/2021/0D5/ZR4 z dnia 01.04.2021 r.

¢ protokd! z narady koordynacyjnej nr GK.6630.145.2021 z dnia 21 maja 2021 .
W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w miejscowosci
Brodowo gmina Sroda Wielkopolska ulica Akacjowa, Debowa, Brzozowa
dz. nr 188/25, 189/1 przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Srodzie
Wielkopolskiej,

*  uzgodnienie drogowe w Wydziale Inwestycji i Zamowier Urzedu Miejskiego w Srodzie
Wielkopolskiej projektowanej sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego
w dzialkach nr ewid. 188/25, 189/1 stanowiacych ul. Akacjowa, Brzozowa, Debowa
w miejscowosci Brodowo pismo znak 1iZ.7012.96.2021 z dnia 13 maja 2021 r.
inwentaryzacia istniejgcych instalacji,
obowigzujace przepisy, normy | normatywy projektowania.

1.3. - Zakres opracowania

1.3.1.Zakres projektu obejmuje:

o przylacze elektroenergetyczne,

szafke oswietlenia SO,
instalacie oéwietlenia drogowego,
uziemienie robocze szafki SO,
uziemienie robocze dodatkowe stupéw oswietlenia,
informacja 6 obszarze oddziatywania projektowanej instalacji oéwietlenia.

1.4. Zalozenia elektroenergetyczne

1.4.1.Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. zlacze
kablowo-pomiarowe wolnostojace ZKP zabudowane zostanie przez ENEA
Operator Sp. z 0.0 w pasie drogowym ul. Debowej w ramach zawartej umowy
przylaczeniowej.

1.4.2.Ze ztacza ZKP wyprowadzone zostanie przylacze kablowe kablem YAKY4x35mm?2
zasilajgce projektowang szafke oswietlenia drogowego SO. Szafka oéwietlenia
drogowego SO zabudowana zostanie w pasie drogowym przy projektowanym
Ztaczu ZKP.

1.4.3.Moc przytaczeniowa w uktadzie tréjfazowym wynosi Pp=6,0 kW, moc
zZapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi Pz = 0,7 kW.

1.4.4.Tréjfazowy 1-strefowy bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostanie w ziaczu ZKP.

. ®
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1.4.5.Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany zostanie jednofazowy ogranicznik
mocy umownej 3x10A,

1.4.6.Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednoczesnie miejscem rozgraniczenia
wlasnosci sieci | instalacji bed zaciski listwy zaciskowej w zlaczu ZKP w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego.

1.4.7.Calo¢ urzadzen o$wietlenia ulicznego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkopolska. Na szafce oéwietlenia SO Zamontowana zostanie tabliczka
Z nazwa wiasciciela sieci oswietleniowej,

1.4.8.Uklad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0, TN-C

1.4.9.Uklad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

1.410.  System ochrony od porazeri - ukiad samoczynnego wylgczania zasilania

speiniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego | szafka SO
sq instalacjami wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia
z ENEA Operator Sp z 0.0.

2. Czqé¢ szczegblowa
2.1. Zasilanie szafki SO
2.1.1.Zgodnie z wydanymi warunkami, zasilanie szafki SO wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35 mm2 ze zlgcza kablowo pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przylgczeniowe).
2.1.2. Kabel nalezy ulozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.3.3.

2.2. Szafka oéwistlenia SO
2.2.1.Projektowang szafke SO zabudowat w pasie drogowym przy ztaczu ZKP z dostepem
od ulicy.
2.2.2.8zatkg SO wykonac z typowsj polistyrenowej szafki kablowe] wolnostojacej w klasie
izolacii I, stopieni ochrony IP 44.
2.2.3.W szafce SO zabudowaé:
- wylgcznik giowny pradu - roztacznik instalacyjny 3P 324,
- zabezpieczenie obwodu oswietlenia — wylacznik instalacyjny 3xC10 1P,
- Zabezpieczenie obwodu sterowania C2 1P,
- Uktad zalaczania i sterowania obwodu oéwietlenia.
2.2.4.Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowe.
2.2.5.Warto$¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0€.
2.2.6.Na projektowanej szafce o$wietlenia ulicznego SO zamontowad tabliczke z nazwa
wiasciciela urzadzen.

2.3. Instalacje oswietlenia
2.3.1.Stupy o$wietleniowe

Projekiuje si¢ zabudowanie

- 17 slupow oéwietleniowych stalowych rurowych ocynkowanych o grubosci $cianki
min. 3 mm, wysokosci h=9,0m, $rednica wierzchotka 60 z wysiegnikiem rurowym
prostym jednoramiennym o wysokosci 0,2m i diugosci ramienia 1,0 m z katem
podniesienia 109,

- 1 stupa o$wietleniowego stalowego rurowego ocynkowanego o grubosci Scianki
min. 3 mm, wysokosci h=0,0m, $rednica wierzchotka ¢80 z wysiegnikiem rurowym
prostym dwuramiennym o wysokosci 0,2m i dlugosci ramienia 1,0 m, kat
podniesienia 10, z katem rozchylenia 90e.
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Slupy montowat na fundamencie betonowym abizolowanym ze $rubami mocujacymi
i kapturkami zgodnym z kartg katalogowa stupa.

Do polaczenia kabli w slupach stosowaé zlacza kablowe do stupow oswietleniowych.
Do zabezpieczenia oprawy sfupa stosowaé wkiadki bezpiecznikowe 4A.

2,3.2.0prawy odwietleniowe
Stosowat oprawy o$wietleniowe w technologii LED,
strumient $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5600 Im,
temperatura barwowa 840,
typ rozsylu RM7
moc maksymalna oprawy 37W,
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
klosz transparentny, matryca soczewkowa, materiat szklo hartowane
nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej |l
odporno$¢ na udary mechaniczne K08,
stopieft szczelnosci oprawy min, |P66,
zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
beznarzedziowy dostep do komory.

Drogowe wymogi oéwietleniowe

Przyjmuje sig klasg drogi P4 zgodnie norma PN-EN 13201:2016 ,Oéwietlenie drog’.
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsytu wiatta nalezy
dokona¢ nastawienia kata o$wiecenia oprawy dla skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki swiatta.

2.3.3.Montaz linil kablowe;j
Instalacje oéwietlenia drogowego wykonaé kablem YAKY 4x35 mmz,
Kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o gruboéci co najmnie]
10 cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykryé folia koloru niebieskiego szerokosci
20 cm. Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gbrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Przy przejsciach
poprzecznych wjazdow do posesji oraz przy zblizeniach kabel uktadaé w rurze
ochronnej DVK 50.
Przejscia drogowe poprzeczne wykonaé w rurze SRS50 metoda przekopu na
gtebokosci min. 1,0m.
Zgodnie z wytycznymi ENEA Operator ,,Szczegblowe dane o przebiegu urzadzen
podziemnych uzyskac z materialow geodezyjnych, przekopdw prébnych oraz
informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy
zgtosié rozpoczecie prac ziemnych”,
Przy zblizeniach wykopy wykonaé recznie.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m i w migjscach
charakterystycznych. Przy montau linii kablowej nalezy zachowaé normatywne
odleglosci projektowanych instalacii od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.
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Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym ufoZono kabel,
bednarke naleZy zakopaé na dnie rowu kablowego na glehbokosci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagescié, teren przywrocié do stanu pierwotnego.
Projektowane stupy montowaé: na terenie drogowym w odleglosci obrysu stupa

min. 10 cm od granicy dziatki.

Stupy oznaczyé numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.
Wszystkie slupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia winna spelniaé warunek

R< 5,0Q2. Uziemienie wykonat bednarka FeZn 25x4 utozong wzdiuz kablowej linii
zasilajacej.

24. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012,462 ze zm / nie wykracza poza obszar dzialek objetych zakresem
opracowania projektowego.
Stwierdza sig brak oddzialywania na §rodowisko linii kablowej nn 0,4kV i slupow
oSwietlenia ulicznego. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu
0 Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059 .
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektryczne; i ciepinej, oraz Srodkéw tacznosci dla obiektow Zlokalizowanych na
innych dziatkach.
Zabudowa | zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (os6b trzecich),
w projekcie technicznym zastosowano rozwiazania, kiére nie wnosza dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczen powletrza, hatasu
i drgan,
realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich.

2.5. Ochrona od porazen

2.5.1.Jako ochrong od porazeri zastosowano uktad samoczynnego wylaczania zasilania
spelniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.

2.5.2.Projektuje sie uklad sieci o§wietlenia TN-C.

2.5.3.Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego slupa.

2.5.4.Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarka FeZn 25x4 ulozong wzdtuz kablowej linii
zasilajgce;.

2.5.5.Warto$¢ uziemienia powinna byé nizsza od 5,0 Q.

2.5.6.0chrona przeciwporaZeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41,

3.  Uwagi koncowe
3.1.1.Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,
3.1.2.Instalowane urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie
atesty.
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3.1.3.SkrzyZzowania i zblizenia wykonat zgodnie z norma, PN76-E/05125 w poblizu i migjscu
skrzyzowan prace wykonaé recznie.

3.1.4.Przy monta2u linii kablowych stosowaé wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

3.1.5.Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.1.6.Po zakoriczeniu robét elekirycznych nalezy wykonat oznaczenia adresowe stupow
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacj.

Opracowat:

mar inZz. Pawet Szafranski

mgr inz. Paw 7 zafmﬁski
Uprawaienia butow' e A neey
bez ogranicmr N

instatacyine; w zakresie k
eiekirycznych i eighte ]
0193/FOCENM3

nr ewid,; WK
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10BLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspdlczynnik moc
l.p nazwa grupy zainstalowana | jednoczesnoéci |zapotrzebowana
odbiornikéw Pi kWi ki P, lkW/

1 2 3 4 5

1. Obwad nr |
19 opraw o mocy 37W 0,7 1,0 0,7
razem 0,7 0,7

2. Dobor zabezpieczen

Przyjmuje si¢ zasilanie z obwodu 18 opraw owietlenia LED 37W, zasilanie z 1 fazy

7 opraw.

Przyjmuje sig zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym typu C10 1P,
Dopuszczalna ilos¢ opraw wynosi 12 szt.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowsj stup nr 1113

Przyjmuje sig zasilanie ze stacji transformatorowej nr 24-191 Wyposazonej
w transformator 400 kVA o impedancji Zr = 0,0294 +j0,015€2, linia kablowa od stacji
transformatorowej do ziacza kablowego YAKY4x150mm?2 o impedancji jednostkowej
Z = 0,210+j0,0823 diugosci 1~60mb, linia kablowa od szafki SO do stupa nr /13
YAKY 4x35mm? o impedancii jednostkowej Z = 0,87+j0,087, diugosci I= 678 mb,
zabezpieczona w szafce SO wylacznikiem instalacyjny C10 1P.

Obliczefi ochrony przeciwporazeniowsj dla szafki SO nie przeprowadza sig

— wykonanie If kiasa izolacji.

Impedancja linii kablowej od stacji transformatorowej do szafki SO

Zi1 = 2x0,06/0,210 +j0,0824/

Zut = 0,025 + 0,01

Impedancia linii kablowej od szafki SO do stupa kraficowego I/8

22 = 2 x 0,678/0,87 +j0,087/

Zip=1,18 +0,118

Impedancija catkowita
Le=Ir+ Zat Z

Zc = 0,0294+j0,015+0,025+j0,01+1,18 + 0,118

Zc =1,23+j0,143
e =1,24Q
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Impedancja obliczeniowa
Zs= 1,25xZ; =1,25x 1,24
Zs= 1,55Q

Warunek ochrony przeciwporazeniowe;
Zsxla<Up
1,55x100 < 230V
156V < 230V
Zostanie zachowany.

Obiliczefi ochrony przeciwporazeniowe; dia szafki SO nie przeprowadza sie
— wykonanie || klasa izolacji,

Opracowat:
mgr inZ. Pawet Szafranski

mgr inz, Pawgl Szafnajiski

Uprawrienia budnwfedl Ho p_.}. owania

bez ograniczf 2ttt
instatacyingj w zakregt, £5% 1A ac)i | urzgdzer
efekirycznych iroengietycznych
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Zestawienie podstawowych materiatow

Lp.

Wyszczegdinienie

Jednostka
miary

llosé

Typ
podstawowe | Uwagi
parametry

2

3

4

5 6

Oy b —

11

Kabel YAKY 4x35 mm?
Rura ostonowa DVK 50
Rura ostonowa SRS 50
Bednarka ocynkowana
Stup  oswietleniowy stalowy rurowy
ocynkowany o grubo$ci $cianki min.
3 mm, wysokosci h=9,0m, $rednica
wierzchotka ¢60
Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny
wysoko$¢ h=0,2m, diugosé
ramienia [=1,0 kat nachylenia 100
Wysiegnik rurowy prosty dwuramienny
wysoko$é h=0,2m, dlugosé
ramienia I=1,0 kat podniesienia 100
kat ramion 900
Fundament betonowy stupa abizolowanym
ze $rubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z karta katalogowa stupa
7tacza kablowe do stupow wktadka 4A
Oprawy oéwietleniowe LED
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy
niz 5600im,
temperatura barwowa 840,
typ rozsytu RM7
moc maksymalna oprawy 37W,
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
klosz fransparentny, matryca
soczewkowa, materiat szkio hartowane
nominalny okres trwato$ci zrodia $wiatta
34 000h,
Zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej il
odpomos$¢ na udary mechaniczne 1K08,
stopier szczelnoéci oprawy min. [P66,
zabezpieczenie przepieciowe do 10kV
beznarzgdziowy dostep do komory
Szafka SO

mb
mb
mb
mb
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.,

Kpl.

952
31
10

822
18

17

18

18
19

0,6/1kV

FeZn25x4

wg rys. E-04
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. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa | ochrony zdrowia przy budowie
sieci elektroenergetycznej oswietienia drogowego ulicy Akacjowej, Brzozowej, Debowej
w Brodowie gmina Sroda Wielkopolska

1. Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowsj sieci o$wietlenia drogowego
W nastepujacym zakresie:
- montaz wewngfrznej linii zasilajacej od ztacza ZKP do szafki SO,
- montaz szafki o$wietlenia SO,
- moniaz okablowania sieci oswietlenia drogowego,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupow oswietlenia,
- montaz wysiegnikow
- montaZ opraw oswietleniowych.

2. Wskazanie istnisjacych obiektow budowlanych
- istniejace linie kablowe nn, :
- istniejgce budynki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kibre moga stwarzat zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
- istniejaca infrastruktura podziemna,
- istniejace drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych
- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napigcia,
- montaz slupow oSwietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.
Prace zwigzane z podiaczeniem do ZKP nalezy uzgodnié z Enea Operator Sp. z 0..
Wrzeénia.

5. Informacja o wydzieleniu | oznakowaniu prowadzonych robét
- wykopy na calej diugosci powinny by¢ oznaczone tasma koloru czerwono-biatego
zamontowang na slupkach ostrzegawczych,
- miejsca przejcia pod drogq powinny zosta¢ oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w pobiizu urzadzen pod napigciem nalezy wywiesié tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzié instruktaZ okreslony
w ,Instrukcji organizaciji bezpiecznej pracy przy urzedzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.
Przy wykonywanych pracach stosowaé odziez ochronna, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie
na gtowie kasku ochronnego.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiada¢ aktuaine badania lekarskie.
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7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowaé sig w wyznaczonym miejscu
srodki uzywane w przypadku zagrozenia Zycia: j.; w pelni wyposazona apteczka,
koc gasniczy i inne materiaty okreslone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inZ. Pawel Szafranski

Inslalacyine) w zakgbsd (s
elekirysanyclA eluxiod
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