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Srem dnia 20.05.2020 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczam, ze ,Projekt budowy instalacji oswietlenia ulicznego
ulicy Bniriskiego w Srodzie Wielkopolskiej dzialka nr ewidencyjny 11/20, 14" sporzadzilem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.
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WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054.1982013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustaws 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach siwodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. 11, 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2 po#n. zm.) i art. 12 ust. | pke 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pki | oraz ust. 4, wt. 14 ust. | pht 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 puz 1623 2z pdén, 2m.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia Minista Transportu
i Budownictwa # dnia 28 hwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
L. Nr 83 poz. 578 z pdin. zin.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
vlrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnin 06 wrzednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pougsenie 5

1 Podstamay do wy kenywania samodeicing ch funkeii eehnicenyeh w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru
Gildwnego Inspektora Nadeoru Budowlunego oraz wpis na liste celonkéw wiagciwe] izby sumorzdu zawodowegn,

2.0d ninicjsze] decysji stuzy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyine] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za podredniciwem Wielkopolskie] Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Wiclkopolsklej
Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jel dorgerenia,

Przewodniczgey
Okrgpowej Komisji Kwalifikacyijnej WOIID

“dr ine. Daniel Pawlicki




URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
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Budownictwa, Urbanlatykl i 4
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Poznan, 1590-04~235
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnieniaz samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie :

Xa podstawie . par. 4 ust. 2, par. i par. 13 ust. !

pkt 4 1it. d rozperzadzenia Ministra Gospodarki

Tersnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
~amodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr &,
poz.46) stwierdza sig, Ze:

Cbywatel Andrzej S Z AFRASX S§KI
inzynier elektryk

urodzony daia 23 maja 1949 r. w Srodzie posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkecji
projektanta
. w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych z pgraniczeniem
dec niskiego napigcia

—

Obywate! andrzej S Z AFRANSEI1
jest upowainiony do:

- sporzadzania projektow instalacji elektrycznych nisk{egu
napiecia,

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania’
i kontrolowania budowy, kierowania ! kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych-elementow instalacji oraz oceniania
i badania stamue technicznegy w zakresie instalacj!
elektrycznych niskiego rapigcia.=—=======—= i e




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
inzyniersw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pon, zm.)  art. 12 ust, | pkt I, act,12
ust.3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jedrolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm,) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

_ UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. . Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiadciwej izby samorzadu za
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgozenia. -

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W)

dr inz. Daniel Pawlicki

-
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacy]mym:

WKP-R56-CA7-I6V *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgcznymi.)

* Woeryfikacie poprawnosdcl danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzié za pomocqg numeru weryfikacyinego zaswiadczenla na
stronie Polskie] lzby Intynlerdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktu)gc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Iniynlerdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-G48-X3|-NH3 *

Pan Andrzej Szafrafiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03

adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-05-31.

Zaéwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-18 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

— (Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikawanym pray pomecy wainego kwaliflkowenego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznyml.)

« Weryfikacje poprawnodel danych w niniejszym zadwiadczeniv moine sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacynego zadwiadczenia na

stronie Polskle] lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujqe slg z biurem whasclwe] Okregowej lzby Intynlerdw
Budownictwa.

Froper e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BNC-AHT-VLP *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03

adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-22 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 59
réwnowaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje peprawnedel danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadezenia na
stronle Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kentaktujae sig 2 blurem whasciwe] Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

WKP-8AN-JST-16U *

Pan Michat Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

Jjest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-20 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacly poprawnodci danych w ninlejszym zagwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryflkacylnego raswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.




Sroda Wielkopolska dn. 07.05.2020r.

1i2.7012.101.2020

Zaklad Elektrotechniczny
Inz. Andrzej Szafranski
ul. Sklodowskiej — Curie 14; 63-100 Srem

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja 2020r. Wydzial Inwestycji i Zamowien Urzedu
Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej jako zarzadzajacy dziatka oznaczong nr ewid. 11/20
stanowigea ul. Bninskiego w Srodzie Wielkopolskiej uzgadnia pozytywnie i wyraza zgode na
budowe oswietlenia drogowego na nastepujacych warunkach:

1. Projektowane oswietlenie drogowe w dzialce oznaczonej nr ewid. 11/20 stanowigcej ul.
Bniniskiego w Srodzie Wielkopolskiej nalezy lokalizowaé jak na zalaczonym planie
sytuacyjnym.

Przejscia przez przedmiotowy teren mozna wykona¢ metoda przekopu.

2. W sasiedztwie istniejgcych urzadzen roboty nalezy prowadzic ze szczegdlna ostroznoscia i

uwaga z zachowaniem przepiséw BHP oraz o ruchu drogowym.

3. Z. chwilg wejscia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robdt nalezy go
przywrdécié do stanu pierwotnego zwracajac szczegdlng uwage na wlasciwe
zageszezenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

4. W razie robét modernizacyjnych drogi, wlasciciel urzadzenia dokona przelozenia
tych elementéw na wlasny koszt, ktére beda posadowione w pasie drogowym i beda
kolidowaly z prowadzonymi robotami.

Po wykonaniu robét teren dzialek nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Zaleca sie wykonywac roboty bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze.

6. Inwestor i wykonawca robot jest zobowiazany do uzyskania decyzji na zajgcie
pasa drogowego i umieszczenie urzadzen obeych w pasie drogi gminnej w Urzedzie
Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej.

Uwaga:
Niniejsze uzgodnienie upowaznia do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowalne.

W zalgczeniu:
Legz. mapy NACZEL

Sprawe prowadsi:

Inspekior Lukasz Jaskowiak

Wdzial Inwestyei | Zamdwien
Pok. nr 217, tel. 061 2867735

v
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Sroda Wielkopolska, 11.05.2020 .

Znak sprawy: 1D.7126.2.68.2020

Pan Andrzej Szafranski
Zaklad Elektrotechniczny
UL Sklodowskiej-Curie 14
63-100 Srem

DOTYCZY : uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oSwietlenia

drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3721P — ul. Kosynierow w
Srodzie Wlkp.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2020 r. (wpl. 06.05.2020 r.), Zarzad Powiatu w Srodzie

Wielkopolskiej, jako zarzadca drég powiatowych, uzgadnia pozytywnie lokalizacje projektowanej
instalacji oswietlenia drogowego w czedei zaprojektowane] w pasie drogi powiatowej nr 3721P — ul.
Kosynierow w Srodzie Wlkp., przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

1.

15
2

Planowany fragment instalacji oswietlenia drogowego, zaprojektowany w pasie drogi

powiatowej nr 3721P — ul. Kosynieréw w Srodzie Wlkp., nalezy lokalizowaé zgodnie z

zalaczonym planem sytuacyjnym.

Kable energetyezne zwiazane z o$wietleniem nalezy lokalizowaé na glgbokosci nie mniejszej niz
1,00 m.

Roboty nalezy wykonywaé bez zajmowania jezdni, powodowania utrudniei w ruchu na drodze

oraz powodowania zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Po wykonaniu robét, pas drogowy nalezy przywrocic do stanu pierwotnego wraz z prawidlowym

zageszczeniem wykopow, odtworzeniem zieleni, poboczy, oraz wszystkich innych elementow

pasa drogowego zniszezonych podczas wykonywania robot.

Sposob odtworzenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2016 poz.124).

Przed przystapieniem do wyknnama robot nalezy zwrdcié sig do zarzqdcy drogi celem

zgloszenia wejscia w pas drogowy i ustalenia czasu trwania robot. Nalezy rowniez wezesnie
uzyska¢ od Starosty Sredzkiego, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot.

Jezeli w ciagu dwach lat od udostgpnienia dla ruchu, uprzednio zajetego odcinka pasa

drogowego, tj. od daty odbioru ujawnig si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidtowym

wykonaniem robot, zarzadca drogi powiadamia o tym zajmujacego pas drogowy oraz okresla

termin usuniecia wad. W razie zwloki w usunigciu wad, zarzadca drogi moze wykonaé

niezbedne roboty na koszt zajmujacego pas drogowy.

Wnioskodawca
ala,

Sprawe prowadzi:
Juanna Krzysatofiak- Bug inspektor w Wydziale Inwestyeji i Drog

Starostwo Powialowe w

rodzie Wikp., ul. Daszynskiego 5, 63-00-) Sroda Wikp.

parter, pokoj 106, tel.{ 61) 286 62 39
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Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 19 maja 2020 r.
Ignacego Daszyfiskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.126.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebgedace przylaczami  elektroenergetyczna

Liokalizacih ek fﬁ;;;l;ﬂ :;ilzlli{;muhkm ul. Bnifiskiego dz. nr 11/20, 14, gm. Sroda

. Andrzej Szafranski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zaklad Elektrotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145
Sktodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem

Gmina Sroda Wielkopolska
Inwestor ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wikp.

Pawel Szafranski
numer uprawniefi; WKP/0193/POOE/13

Czlonkowie zespotu projektowego Andrzej Szafranski upr. bud.111/90/PW

Projektant

Data wplywu wniosku 10 maja 2020 r.
Data zakoficzenia narady 19 maja 2020 r.
Przewodniczacy g
narady koordynacyjnej Grzegorz Kopinski

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podimiot: Podmiot powiadomiony o
Gmina Sroda Wielkopolska naradzie drogg elekironicang
Stanowlskatnwagl
Nie wyrazono stanowiska
Ozpaczenie podmlob: Podmiot powiadomiony o

2 Netia S.A. narddzie drogg elektroniczng
s:nnnwr:kq-’umgi:

Nie wyratono stanowiska
Crnacrenis podmint: Fodmiot powiadomieny o

3 Orange Polska S.A. naradzie drogg elekironiczng

Stanowishofuwagl:
Nie wyraiono stanowiska
Ornacrenie podmiotu: Imig | nazwiske preedstawiciela

4 |Enea Operator Sp. z 0.0, Hubert Zawislak
Stamowishauwagl; Udziel w naradzie 7 wiykorzystaniem
Projekt zaakceptowany drodkdw komunikae elektronione

| Qznaczenle podndotu: Imig { pozwisko preedstowiciela

5 |[Enea O$wietlenie sp. Z 0.0. Oddziat Poznan Maciej Draht
Stanowishofuwagl; Udsial w naradzle 2 wykorzyataniem
ijekt zaakceptowany drodhdw komunikegii elektronicenef
Cengorenis podmiotu; Imig § nazwiska provdstawiciela

6 |Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu Artur Jagietto
Stanowlzkadmnagl: Udzial w naradzie 2 wykorzystanien
Projekt zaakceptowany grodkdiv komunikac)i elekeroniczne]
Czndczenie podmiotus [mig | narwisko preedstovicield

T|INEA S.A Aleksandra Michalek
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Stanowiskotuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

INEA 5.A. Wysogotowo, ul, Wierzbowa 84, 62-081 Prezeimierowo, informuje, 12 na dzien 19.05.2020, we
'-l-"sl;aianaj lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedgea w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakete wizji lokalnej dokonywane| przez projektanta lub podezas robdét zlemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomid INEA S.A.
(tel, 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalania trybu dalszego postgpowania,

Uiziol w naradzle 2 wikorzystaniem
srodidw komunikegii elektroniczmef

Qrnocrenle podniey:
8 |LUKS Lider Ushig Komnunalnych Sp. z o.0.

Imig [ pazwiske preedstawicleld

Marek Schmidt
Stanowiskowgl: Udztal w naradzie 1 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komimikag lektroniczne
9 |Qznaczenie podmioti Imig | pazwlsko prredstawiclels
MPECWIK w Srodzie Wlkp. Tomasz Wawrzyniak

Stanowlzkofuwagt:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacjl:

Zachowaé normatywna odlegtodé w stosunku do istniejace] sieci | preylacey wodoclggowych i kanalizacji
sanitarnej, uwzgledniajac armaturg naziemna tf. skrzynld zasuw, hydranty, studnie rewizyjne. Trase kabli
energetycznych oznaczyt tasma ostrzegawcza w sposib umozliwlajgey prawidiowe wykonywanie w
przypadku awardi prac ziemnych na istniejgee] infrastrukturze wod-kan.

Lideal w naradzie z wykorzystamem
grodidw komundkaci elektronicamej

Cnuockenie podmioin
10|polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0, Oddziat Zaklad Gazownlczy w Poznaniu

Imig | nazwiske preedstewiciels
Maciej Machowskl

Stanowisko/uwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

- Szczegdlows lokalizace (preebieg | glebokodc) sieci gazowej naledy ustalié w terenie na podstawie
rgcznych przekopdw préibnych,

- w misjscach zblizefyskrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosel zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowad dzialan mogacych spowodowad uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefle kontrolowanej wykonywaé rcznie,

- w terminia 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sig do odpowiedniej
terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Srodzie Wikp. w celu weryfikacji aktualnego
przebiequ sieci gazowej,

- Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5 m od slecl gazowe] nfc i §/c wykonanej z rur
PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i 4/c wykonane] = rur stalowych.

Uidzial w naradzie z wyhorzyslanien
srodidw Romunikegl efekironiczns]

Cznaczenie podnrety: !
11{Starostwo Powiatowe w Srodzie Wikp, Wydzial Inwestycji 1 Drég

Imdg i nezwisha preedstawiciela

Joanna Krzysztofiak-
Bury

Shamawisho/uwag:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacjl:

naledy uzyskaé od zarzadey drogi, vzgodniente dla lokalizacji urzadzen oswietleniowych w pasle drogi
powiatowej

Udziel w naradzie ¥ wykorzystaniem
drodkdw komunikagh elektroniczng

Imig | norwizke preedatawlciela

12|lwss s.A Aleksandra Michaiek
Stanowishe i gi:
Prujekt zaakceptowany z uwagami do reallzacjl:
WSS 5.4, Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, i2 na dziefi 19.05.2020, we
wekazanej lekalizacii nie wystepuje infrastruktura WSS 5.A. bedaca w kolizji z opracowywanym Udzlel w noradzle z wikovaystontem
projektem. dradkdw kemunikoc slektronicznef

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad mapowy, naledy je zabezpieczyé { powiadomié WSS 5.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

Zeskanuf kod QR,
aby zlokalizowad
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Grzegorz Kopinski

Dokument elektroniczny wygenerowany sutomatycznle dnia 19 maja 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIE, nie wymaga podpisu arganu

[ub upowainionego pracownika ani pieczatkl urzedowe].

Weryfikacii dokumenty mo#na dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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l.
1.

OPIS TECHNICZNY

Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego ulicy Bnifiskiego
w Srodzie Wielkopolskiej dziatka nr ewidencyjny 11/20, 14

1.2. Podstawa opracowania projektu
*  Zlecenie Inwestora,
*  Uuzgodnienia z Inwestorem,
e obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania.

1.3. Zakres opracowania
1.3.1.Zakres projektu obejmuje:
= instalacje oswietlenia,
= uziemienie robocze dodatkowe stupdw oswietlenia,
 informacja o obszarze oddzialywania projektowane] instalacji owietlenia,

1.4. Zalozenia elektroenergetyczne

1.4.1.Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacja o$wietlenia ulicy Bniriskiego zasilona
zostanie z slupa oswietlenia ulicznego nr II/7 w ulicy Kosynieréw.
Lokalizacja projektowanego stupa zostata uzgodniona ZUD GK.6630.256,2018
z dnia 19.07.2018, oraz przez Zarzad Powiatu w Srodzie Wielkopolskiej pismo znak
AB.7126.2.2018 z dnia 28.06.2018.

1.4.2.Moc przylaczeniowa projektowane] instalacji oswietlenia ulicy Bniriskiego wynosi
Pp=0,5 kW.

1.4.3.Instalacja o$wietlenia ulicy Kosynierow posiada wystarczajaca rezerwe mocy do
zasilenia projektowanej instalacji o$wietlenia ulicy Bnifiskiego.

1.4.4 Miejscem dostarczenia energii elektryczne] beda ztaczki stupowe w slupie nr II/7
w ulicy Kosynierow,

1.4.5.Calos¢ urzadzen oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkopolska.

1.4.6,Uklad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

1.4.7.System ochrony od porazen - uktad samoczynnego wylaczania zasilania spelniajacy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41.
Uwaga: instalacje o$wietlenia ulicznego sa instalacjami wewnetrznymi odbiorcy
I nie wymagajg uzgodnienia z ENEA Operator.

1.5. Normy i przepisy

Numer normy Tytut normy

PN-EN 60617-11: | Symbole graficzne stosowane w schematach. Czesé 11:

2004 Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji
elektrycznych

PN-IEC 364-4-41: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

2000 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-E 05115:2002 | Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.Cze$¢1: Postanowienia ogdlne
PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N




Przepisy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 106/2000
poz. 1126.

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54/1997, poz. 348.

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147/2002, poz.
1229).

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacii (Dz.Uu. nr 169/2002, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz.690).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych |
terenow.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003
r.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. u. nr 89
z dnia 22 lipca 2003 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.
nre2z1996r.).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (dz.U. z dnia 23 kwietnia
2013r, poz.492).

2. Czesc szczegolowa
2.1, Zasilanie instalacji oswietlenia
2.1.1.Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zasilanie instalacji oswietienia ulicy Bninskiego
wyprowadzone zostanie kablem YAKY4x35 mm? ze stupa oéwietlenia ulicznego ulicy
Kosynierow nr lI/7.
2.1.2.Kabel nalezy ulozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.2.4.

2.2. Instalacje oswietlenia
2.2.1.Stupy oswietleniowe

Projektuje sie pobudowanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego i zabudowanie
10 stupow oSwietleniowych stalowych ocynkowanych osmiokatnych, wykonanych
z blachy o grubosci min. 3 mm i wysokosci h=9m na fundamencie betonowym
z wysiegnikiem rurowym prostym jednoramiennym o wysokoéci h=0,2m i diugosci
ramienia I=1,0m, z katem nachylenia 10°, érednica wysiggnika $60. Do polaczenia
kabli w stupach stosowac zlgcza kablowe do stupow oswietleniowych.

na



2.2.2. Oprawy o$wietleniowe
Projektuje sie oprawy oswietleniowe w technologii LED
strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 7300Im,
temperatura barwowa 840,
moc maksymalna oprawy 53W,
wspolczynnik mocy cosp=0,97
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
klosz typu matryca soczewkowa, materiat PC
oprawa wyposazona w reduktor macy,
nominalny okres trwatosci zrodla Swiatta 34 000h,
beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego,
kolor oprawy popielaty,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnoéci przeciwporazeniowej Il
odpornosé na udary mechaniczne 1K08,
stopien szczelnosci oprawy min, IP66.
drogowe wymogi oswietleniowe
przyjmuje oswietlenie dla drogowe dla drogi lokalnej klasa P4 spetniajace wymogi
Emin.z1, E&r25,0 =75 zgodnie norma PN-EN 13201:2016 ,O$wietlenie drég”.
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsylu $wiata nalezy
dokona¢ nastawienia kata oSwiecenia oprawy dla skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki swiatta na ulice.

2.2.4 Kablowa linia oswietlenia ulicznego
Instalacje oswietlenia ulicznego wykonaé kablem YAKY 4x35 mm2.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o gruboéci co najmniej
10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci
20 cm. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokoéci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Gleboko$é uloZzenia kabla w ziemi
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gomej powierzchni kabla w obrebie
ulicy Bniriskiego powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm, a w obrebie drogi powiatowej nr
3721P przy ulicy Kosynierdw na glebokosci 1,0m. Przy przejéciach poprzecznych
wjazdow do posesji oraz przy zblizeniach kabel uktadaé w rurze ochronnej DVK 50.
Przejscia drogowe poprzeczne wykonac w rurze SRS50 metoda przekopu na
glebokosci min. 1,0m.
Zgodnie z wytycznymi ENEA Operator ,Szczegolowe dane o przebiegu urzadzer
podziemnych uzyskac z materialow geodezyjnych, przekopow probnych oraz
informacii uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy
zglosi¢ rozpoczecie prac ziemnych",
Zgodnie z wytycznymi operatora sieci gazowej
- W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odleglosci zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640)°
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowad
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,
- fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odleglos$ci min. 0,5m

od sieci gazowej,
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- W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosié
si¢ do odpowiednie] terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia

w Srodzie Wikp. w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m i w miejscach
charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowaé normatywne
odleglosci projektowanych instalaci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
| drzew zgodnie z PN 76-E/05125.

Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym ulozono kabel,
bednarke nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na glebokoéci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagescic, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania decyzji na zajgcie pasa drogowego
i umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi gminnej w Urzedzie Miejskim
w Srodzie Wielkopolskiej.

Przy zblizeniach projektowanej linii kablowe;] z istniejaca infrastrukturg wykopy
wykonaé recznie.

Projektowane stupy montowac na terenie drogowym w odleglosci obrysu stupa
min.1,0m od skrajnej drogi oraz min. 10 cm od granicy dziatki.

Stupy oznaczy¢ numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.
Wszystkie stupy nalezy uziemic, rezystancja uziemienia winna spelnia¢ warunek

R< 5,0Q2. Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn 25x4 ulozong wzdtuz kablowej linii
zasilajgcej.

3. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dzialek objetych zakresem
opracowania projektowego.
Stwierdza sie brak oddziatywania na $rodowisko linii kablowej nn 0,4kV | stupow
oswietlenia ulicznego. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu
o Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej dla
innych dzialek.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkow tgcznosci dla obiektow zlokalizowanych
na innych dziatkach.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),
w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania, ktore nie wnoszg dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sgsiadujace w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu
i drgan,
realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dzialkach osdb
trzecich.

2.3. Ochrona od porazen
2.3.1.Jako ochrone od porazen zastosowano uklad samoczynnego wytaczania zasilania
spelniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41,
2.3.2.Projektuje sie uklad sieci oswietlenia TN-C.
2.3.3.Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.
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2.34.Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarka FeZn 25x4 ulozong wzdluz kablowej linii
zasilajace.

2.3.5.Wartos¢ uziemienia powinna byé nizsza od 5,0 Q.

2.3.6.0chrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41,

Uwagi koficowe

3.1.1.Calos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,

3.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spefniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty.

3.1.3.Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z norma PN76-E/05125 w poblizu i miejscu
skrzyzowan prace wykona¢ recznie.

3.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowa¢ wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

3.1.5.Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

3.16.Po zakoniczeniu robdt elekirycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe stupow
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacii.

Opracowat:

mar inz. Pawet Szafranski

Instala | W ZRI ir i | urz3dza
gkl ycanych | e febrgetgany:
nr ewid,: 'u'.n'i'(F'_F F83/F,
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspolczynnik moc
lp nazwa grupy zainstalowana | jednoczesno$ci |zapotrzebowana
odbiornikow Pi kW ki Pz [kW/
1 2 3 4 5
T Obwaod nr I/7/1-11/7/10
10 opraw o mocy 53W 05 1,0 05
razem 0,5 0,5

2.  Dobor zabezpieczen
Istniejace zabezpieczenia obwodu nr || w szafce SO pozostajg bez zmian.
Dopuszczalna ilo$é opraw wynosi 12 szt.

3.  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr 1/32
Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dokonano w projekcie instalacji o$wietlenia
ulicy Kosynierow.
Warunki ochrony przeciwporazeniowej nie ulegly zmianie.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Szafrariski
mgr inz. Pawe

Uprawsiienia hud




Zestawienie podstawowych materiatow

Typ
p. Wyszczegolnienie | Jednostka | llos¢ podstawowe | Uwagi
miary parametry
1 2 3 4 5 ]
1 Kabel YAKY 4x35 mm2 mb 479 | 0,6/1kV
2 Rura ostonowa DVK 50 mb 14
3 Rura osfonowa SRS 50 mb 30
4 Bednarka ocynkowana mb 423 | FeZn25x4
5  Blup oSwietleniowy stalowy ocynkowanyz | kpl. 10
blachy o grubosci min. 3mm i wysokosci
h=9m srednica wierzcholka ¢60
6 Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny | kpl. 10
wysokos¢ h=0,2m, diugos¢ ramienia
I=1,0m z kat nachylenia 102,
srednica ¢60
7 Fundament betonowy zgodnie kpl. 10
z kartg katalogowg stupa
8 Ztaczki stupowe Kpl. 10
9  |Oprawa LED 7300 Im 840 P66 |1 kl. 53W | kpl. 10
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) W}.rty::?ne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
instalacji oswietlenia ulicznego ulicy Bnifiskiego w Srodzie Wielkopolskiej
dziatka nr ewidencyjny 11/20, 14

1. Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowej oéwietlenia ulicznego
W nastepujacym zakresie:
- montaz okablowania oSwietlenia drogowego,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupow oswietlenia,
- montaz wysiggnikow,
- montaz opraw oSwietleniowych.

2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych
- istniejace linie kablowe nn,
- istniejace budynki,
- Istniejaca droga powiatowa przy ulicy Kosynierow,
- istniejgca droga lokalna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejaca infrastruktura podziemna,
- istniejaca droga lokalna.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét
budowlanych
- Zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia,
- montaz stupow oswietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robot
- wykopy na calej diugosci powinny by¢ oznaczone tasma koloru czerwono-biatego
zamontowang na stupkach ostrzegawczych,
- miejsca przejécia pod drogag powinny zosta¢ oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w poblizu urzadzer pod napieciem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz okreslony
w ,Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych®.
Przy wykonywanych pracach stosowaé odziez ochronng, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie
na glowie kasku ochronnego.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiadac aktualne badania lekarskie.
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7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowac sig w wyznaczonym miejscu
Srodki uzywane w przypadku zagroZenia zycia: tj.; w pelni wyposazona apteczka,
koc gasniczy i inne materialy okreslone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Szafrariski

mgr inz,




