Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia czesé Il:

Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla budynku

Srodowiskowego Domu Samopomocy Spotecznej w Choszcznie

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe, montaz, uruchomienie instalacji
fotowoltaicznej dla budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie

mieszczgcego sie przy ul. Drawienskiej 52 w Choszcznie w zakresie:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto
50kWp wolnostojgcej zlokalizowanej na dziatce nr 145, wraz z podtgczeniem
przewodem ziemnym z instalacjg elektryczng budynku SDS (UWAGA: moc
instalacji nie moze przekracza¢ 50kWp),

2. Wykonanie niezbednej dokumentacji dostosowania istniejgcej instalacji
elektrycznej w zwigzku z montazem wolnostojgcej instalacji fotowoltaicznej,

3. Dostawe i montaz konstrukcji wolnostojgcej wbijanej, panele montowa¢ w
orientacji pinowej w azymucie jaknajblizszym potudniu,

4. Konstrukcje nalezy wygrodzi¢ przy pomocy siatki stalowej na stupkach
betonowych wraz z furtkg wejsciowa.

5. Teren pod panelami nalezy przystosowa¢ do pracy modutéw bifacjalnych
poprzez niweleacje, i usuniecie warstwy ziemi wraz zjej transportem,
roztozenie geowtdkniny oraz utozenie od 3 — 5 cm grubosci oktadu kamiennego,
w celu maksymalizacji wykorzystania paneli bifacjalnych,

6. Wykonanie potgczenia falownikbw umieszczonych przy panelach, z miejscem
przytgczenia w odlegtosci okoto 140 m, przewodem minimum YAKY 4x50 mm2,
wraz z bednarkg 25x4 mm, oraz przewodem 2x2x0,8 Modbus RTU, do
podtgczenia licznika umieszczonego w obiekcie SDS do falownikéw

7. Dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawg wszystkich
niezbednych urzadzen i zgodnie z uzgodniong z Zamawiaiajgcym

dokumentacjg



8. Wykonania wewnetrzego potgczenia wyrownawczego metalowych obuddéw
konstrukcji i paneli PV do lokalnej szyny potgczen wyréwnawczych w
rozdzielnicy RDC.

9. Wykonania niezbednych pomiaréw i badan instalacji elektrycznej oraz prob
odbiorowych,

10.Montaz licznika energii elektrycznej dedykowanego do falownika,

11. Wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej, instalacji fotowoltaicznej,
odgromowe;j i elektrycznej budynku,

12.Wykonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgtoszen zezwalajacych na
eksploatacje instalacji fotowoltaicznej, uwaga w zwigzku z obecne przytgcze
energetyczne umozliwia podtgczenie instalacji o mocy 40kW, Zamawiajacy
podpisat z ENEA Operator umowe na przebudowe przytgcza ze zwiekszeniem
mocy do 50kW, po wykonaniu prac przez Enea Operator sp. z 0. 0. Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé dokumenty zwigzane z aktualizacjg zgtoszenia

do Operatora i Strazy Pozarnej,

Zamowienie obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji systemu instalacji fotowoltaiczne;;
2. wykonanie dokumentacji dostosowania instalacji odgromowej i elektrycznej;
3. dostosowanie niezbednej infrastruktury w zakresie zgodnosci z wymaganiami
bezpieczenstwa pozarowego dla instalacji fotowoltaicznej a w szczegdlnosci:
o w przypadku potrzeby przebudowe systemu wytgczenia prgdu (obiekt
wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu),
4. odpowiednie zabezpieczenie tras kablowych a takze okreslenie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa prowadzenia dziatan ratowniczych.
5. Uzyskanie wymaganych uzgodnien projektu instalacji z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
6. w ramach prac instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
o dostawa i montaz elementéw instalacji fotowoltaicznej (w tym konstrukcji) w
obiekcie, w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania;
o dostawa i montaz modutéw fotowoltaicznych do konstrukcji wsporcze;j
zgodnie z przepisami;

o wykonanie okablowania i podfgczenie urzadzen;



o dostawa, wykonanie niezbednych elementow konstrukcyjnych dla montazu
paneli fotowoltaicznych;

o wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworow
oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot instalacyjnych -
montazowych) jezeli takie bedg wymagane, w przypadku przejscia przez
Sciany oddzielnia przeciwpozarowego zapewanienie wtasciwej odpornosci
ogniowej dla przegrody,

o montaz dwoch inwerteréw i niezbednych modutuéw sterujgcego tablic AC i
DC w uzgodnionej lokalizacji;

o modernizacji instalacji elektrycznej budynku w niezbednym zakresie;

o podtgczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcy instalacja
elektryczng Zamawiajgcego;

o zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki;

o kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalaciji;

o przekazanie stosownych atestow i certyfikatbw na uzyte materiaty oraz
urzadzenia;

o opracowanie instrukcji obstugi i konseracji instalacji fotowoltaicznej;

o przeprowadzenie szkolen - przeszkolenia maksymalnie 6 osob wskazanych
przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji instalaciji
fotowoltaicznej

o Ww zakresie wymaganych zgtoszen i uzyskania pozwolen obejmujgcych
miedzy innymi: przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wniosku do
witasciwego operatora sieci energetycznej o przytgczenie instalacji
fotowoltaicznej do sieci energetycznej;

o przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia instalacji do wtasciwej

terytorialnie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarne;j

Oferta dostarczona przez Wykonawce winna obejmowaé komplet dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania czynnej instalacji
fotowoltaicznej Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢é zgodna z niniejszym opisem
przedmiotu zamowienia. Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe

elementy, ktére nie zostaty wyszczegadlnione w opisie, lecz sg wazne i niezbedne dla



poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania instalacji, jak rowniez dla spetnienia

warunkow gwarancji. Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o

obowigzujgce przepisy formalnoprawne i normy.

Parametry instalacji fotowoltaicznej — minimalne wymagania techniczne jakimi

powinny odpowiadaé zastosowane urzadzenia instalacji fotowoltaicznej:

1.

Parametry modutéw fotowoltaicznych:

moc pojedynczego modutu powinna by¢ nie mniejsza niz 445Wp;

moduty powinny by¢ wykonane w technologii bifacjalnej monokrystalicznej;
moduty powinny zapewnia¢ minimum 90% sprawnosci poczatkowej po
uptywnie 10lat

moduty nie powinny przekraczac 0,45% utraty sprawnosci przez okres 30 lat
moduty muszg spetniaC wymagania norm |EC 61215, IEC 61730 Ilub
rownowaznych, by¢ dopuszczone do obrotu i posiada¢ znak CE wystawiony
przez producenta oraz posiadaé instrukcje montazu;

wspOtpraca z optymalizatorem mocy — zastosowanie optymalizatorow mocy —
jest obowigzkowe;

Ztgcza kablowe zapewaniajg ,mozliwo$¢ roztgczenia serwisowego paneli

fotowoltaicznych®

. Parametry inwerteréow DC/AC:

3x230V AC (3 — fazowe);

inwerter powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku
napiecia w sieci zasilajgcej

inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje np. RS485;

mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez
aplikacje mobilng i portal internetowy;

inwerter powinien posiada¢ min. IP 65 — dla urzadzeA montowanych na
zewnatrz budynku, min. IP 21 — dla urzadzen montowanych wewnagtrz budynku;
inwertery powinny posiada¢ dokumentacje zgodng z wymaganiami Operatora

Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry spetniajgce wymagania Instrukciji



Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym
dotyczgce harmonicznych. Zaproponowane urzgdzenia muszg znalez¢ sie w
aktualnym wykazie certyfikowanych urzgdzen, ktére zostaty pozytywnie
zweryfikowane przez Operatorow Systemow Dystrybucyjnych bedacych
cztonkami PTPIREE.

Wspotpraca z optymalizatorami mocy w celu zabezpieczenia instalacji na
wypadek prowadzenia akcji gasniczej, napiecie prgdu statego po zadziataniu
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu obniza sie do warto$ci maksymalnej 10V
Mozliwo$¢ wspotpracy z licznikiem energii elektrycznej po protokole Modbus
RTU lub Modbus TCP

Spadek napiecia pradu statego w uktadzie po zadziataniu wytgcznika ppoz do
wartosci maksymalnej 10V

. Parametry kabli do modutéw PV:

kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji zgodnie z projektem instalacji PV;
kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne;

kable powinny by¢ podwadjnie izolowane;

. Optymalizatory mocy:

moc optymalizatoréw dobrana do mocy modutéw i wynikajgca z opracowanego
projektu;

montowane do pary modutéw;

majg zapewniac¢ obnizaniu wydajnosci instalacji z powodu nieréwnomiernosci
zabrudzen i tempa starzenia sie modutdbw oraz pracy modutdbw w
zroznicowanych warunkach

majg zapewnia¢ zwiekszenie poziomu monitoringu kazdego z obwoddéw
instalaciji

w przypadku odciecia sieci publicznej, redukcja wartosci dla kazdej pary
modutow w od 1V do 70V

. Konstrukcja montazowa:

Materiat magnelis



Ukfad modutéw pionowy — 2 rzedy

Montaz wbijany
Ochrona DC przed stukami prgdéw zwarciowych:

bezpieczniki topikowe np. typu CH 10PV16A U — 1000V DC w roztgczniku np.
typu PCF 10 DC Ue/Ei 1000V, Imax — 20A lub réwnowazne

Ochrona DC przed stukami przepieciowymi:

Ochronniki DC typu | + 1l (B+C) — PV — 1200V/12,5kA/ 1 — bieg, Imax = 50 kA
uziemienie przewodem LGY min 25 mm2

zabezpieczenie dla kazdego wejscia DC do falownika

Ochrona AC od porazen elektrycznych:

Podstawowa ochrona przed dotykiem bezposrednim Il klasa izolacyjnosci
urzagdzenh

Rezystancja izolacji nie moze przekracza¢ 10Q

Ochrona AC od zwarcia instalaciji:

bezpiecznik trzypolowy typu S303 o mocy 80A

roztgcznik odcinajgcy o mocy 100A

10.0Ochrona AC przed skutkami przewprzepieciowymi:

Ochronnik AC typu | + 1l (B+C) 4P 12,5kA/50kA 1,5 KV

11. Gowtdknina:

Kolor biaty
Typ PES B
Gramatura 400 g/m?

12. Oktad Kamienny:

Kolor biaty



e Materiat Grys (flupek) lub biate otoczaki

13.Wymagania formalne dotyczgce materiatow i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonego zamowienia muszg byC¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,

wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci.



