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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych obejmujgcych dostawe, montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania
skroplin w pomieszczeniach biurowych Urzedu Gminy w Otfawie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i wraz z przedmiarem robdt stanowi
komplet dokumentacji, na podstawie ktérej nalezy sporzadzié oferte przetargowa oraz wykonaé roboty.

1.3. Zakres robot

Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Roboty obejmujag montaz jednostek klimatyzacyjnych oraz instalacji odprowadzenia skroplin w
pomieszczeniach biurowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) dostawe, montaz i uruchomienie nastepujgcych uktadéow klimatyzacji:

- jednostki wewnetrzne i zewnetrzna — klimatyzatory sScienne, podsufitowe w klasie energetycznej co
najmniej A++, z czynnikiem chtodniczym R410A — zgodnie z zestawieniem,

b) wykonanie podtgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi o srednicach od %” do %"
wraz z izolacjg, montaz przewodow odprowadzajgcych skropliny wewnatrz budynku i wpiecie do istniejgcych
pionéw, z rur PP lub PCV-U,

c) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacji w korytkach maskujgcych do
istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej,

d) dostawe, montaz i uruchomienie wentylatorow wraz z kanatami wentylacyjnymi doprowadzajgcymi
powietrze do jednostki zewnetrznej i odprowadzajacych powietrze z jednostki zewnetrznej,

e) wykonanie préby szczelnosci instalacji, regulacja, uruchomienie instalacji, wykonanie niezbednych pomiaréw
elektrycznych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych

Roboty towarzyszgce sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, a nie bedgce
robotami tymczasowymi.

Do robdt towarzyszacych zalicza sie m.in.:
- zabezpieczenie mienia Urzedu, w tym mebli, podtég i innych elementéw w obrebie ciggu komunikacyjnego i
pomieszczen, w ktérych wykonywane bedg roboty i przez ktére prowadzone bedy kable zasilajgce, np. poprzez
przykrycie folig,
- przekucia przez przegrody,
- wykonanie uzupetnienia tynkéw w przypadku ich zniszczenia podczas montazu, bez malowania S$cian
i sufitow,
- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem zmian na plany/rzuty budynku,
- przygotowanie instrukcji eksploatacji i serwisowania catosci wykonanej instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- wykonanie wpisu do Centralnego Rejestru Operatoréw (CRO).
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1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig pomieszczenia biurowe, pomieszczenia, przez ktdére prowadzone bedg kable
zasilajgce, Sciany budynku, na ktérych zainstalowane beda jednostki zewnetrzne i przewody odprowadzajgce
skropliny.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

Roboty budowlane nalezy przygotowad, zorganizowac i przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ograniczen
wynikajacych z funkcji budynku Urzedu Gminy, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wykonania prac z kierownikiem
placéwki.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy, oséb i warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowal teren budowy, zapewni¢ bezpieczenstwo
przebywajacych w budynku oraz na terenie placéwki oséb. Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie. Roboty
winny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP oraz PPOZ. Wszyscy pracownicy musza byé przeszkoleni oraz musza
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawié
inwestorowi liste pracownikdéw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaswiadczeniami
o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego,
oraz zaswiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu.

Wymagania zostaty okreslone w punkcie 1.10 niniejszej Specyfikacji Techniczne]. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie powstate podczas robét budowlanych odpady nalezy wywiezé na sktadowisko odpadéw lub
zutylizowac. Nalezy postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu tub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru, uszkodzeniem istniejgcych instalacji i
urzadzen w budynku.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Zaplecze dla Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wtasnym kosztem i staraniem.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru medidw koniecznych do zrealizowania zadania i udostepni
nieodptatnie korzystanie z medidéw. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

1.9. Gtéwne kody

Kod CPV 39717200 — 3 — urzgdzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 — 4 — instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.10. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrze,, w ktdérej prowadzone s roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonywania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Jednostka wewnetrzna — urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych/zadanych
parametrow.

Jednostka zewnetrzna — urzadzenie majgce za zadanie odbidér energii (chtodzenie lub

ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego, taczone w sposdb gwarantujgcy
ich szczelnos¢

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdére przeptywa
powietrza

Wentylator — urzadzenie wirnikowe wywotujace ruch powietrza lub gazu

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzern mechanicznych

lub strumieniowych wprowadzajgcych powietrze w ruch

1.11. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedziany za wykonywanie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ wykonywanych robét
oraz zastosowanych materiatéw, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajcego.

Wykonawca winien sie wykazaé¢ odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zakresu robdt opisanych w
ST. Wszelkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inspektorem szczegétow
technicznych montazu jednostek klimatyzacyjnych, a w tym m.in. doktadnej trasy przebiegu instalacji, wpiec,
przewiercen, a takze sposobu zamocowania jednostek klimatyzacyjnych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminami okreslonymi w zawartej pomiedzy
stronami umowie.

Wykonawca winien zgodnie z ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg
oraz o niektdrych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) posiada¢ certyfikat wydawany dla
przedsiebiorcow przez Urzad Dozoru Technicznego. Certyfikat, zgodnie z art. 29 ww. ustawy powinien posiadaé
przedsiebiorca prowadzacy dziatalnos¢ polegajaca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urzadzen
chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta, systeméw ochrony przeciwpozarowej ze stacjonarnymi zbiornikami,
zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane.

Osoby wykonujgce roboty w zakresie klimatyzacji, wentylacji i instalacji chtodniczej i mrozniczej winny
posiadac aktualne uprawnienia zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 82 z 2003 r. poz. 828 z
pozn.zm.) w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru
pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E.

Do oferty nalezy przedtozy¢ wykaz oséb, ktére bedg wykonywaty roboty budowlane zgodnie z warunkami
udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy wymaga, by czynnosci zwigzane z realizacjg robét elektrycznych i montazowych wykonywane byty przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Certyfikat oraz Swiadectwa kwalifikacyjne osdb, ktére beda wykonywaty roboty budowlane nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Wymagania dotyczgce materiatow
2.1. 2.1. Wymagania ogdlne

- zastosowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, jednego producenta i dobrane zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, o parametrach technicznych co najmniej takich, jak opisane w
Specyfikacji Technicznej lub wyzszych,

- zastosowane materiaty winny by¢ nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatoréw, autoryzacje na montaz i serwis
wystawiong przez producenta klimatyzatoréw oraz uprawnienia i Swiadectwa wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

- atesty PZH, deklaracje witasciwosci uzytkowych i inne nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej,

- wszelkie zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiada¢ aktualng dokumentacje, tj. atesty higieniczne,
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne i
inne dokumenty potwierdzajace, ze wskazane urzadzenia mogg by¢ stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej
wZLll,

- zakres odpowiedzialnosci wykonawcy obejmuje zaréwno dostawe, montaz, jak réwniez podtgczenie sterowania
klimatyzatorow.

2.2. Rodzaj materiatéw
- urzadzenia klimatyzacyjne typu VRF — jednostki wewnetrzne scienne oraz podsufitowe z jednostka zewnetrzng,

Jednostka zewnetrzna i wewnetrzna
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Parametry minimalne lub wyzsze jakie muszg spetnia¢ urzadzania

Nr Opis urzadzenia llosé
Jednostka zewnetrzna AJY162 LALBH lub réwnowazny
moc chtodnicza nie mniej niz 50,00 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 50,00 kW
zasilanie 3N, 400V, 50Hz,
pobdr mocy nie wiecej niz 16,56 kW (chtodzenie); 13,63 (grzanie)
EER nie mniej niz 3,02 COP nie mniej niz 3,67
1 sprezarka Inwerter rotacyjna 1
powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A
@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 15,88/ @ 28,58mm
wymiary max. 1.690*%1.240*765 mm, masa nie wiecej niz 275 kg
lamele skraplacza typu Blue fin
zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C
gtosnos¢ nie wiecej niz 63 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia
Jednostka wewnetrzna typ scienny ASYAOO7GCGH lub réwnowazny
moc chtodnicza nie mniej niz 2,2 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 2,8 kW
pobdr mocy nie wiekszy niz 19W,
5 zasilanie 1N, 230V, 50Hz 5
masa nie wieksza niz 8,5 kg, wymiary nie wiekszy niz: 268*840*203 mm
zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia
min 6 stopni regulacji wydajnosci
wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 310 m3/h
gtosnos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 22 dB(A)
Jednostka wewnetrzna typ scienny ASYAOO9GCGH lub réwnowazny
moc chtodnicza nie mniej niz 2,8 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 3,2 kW
pobdr mocy nie wiekszy niz 20W,
3 zasilanie 1N, 230V, 50Hz )
masa nie wieksza niz 8,5 kg, wymiary nie wiekszy niz: 268*840*203 mm
zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia
min szes¢ stopni regulacji wydajnosci
wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 310 m3/h
gtosnos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 22 dB(A)
Jednostka wewnetrzna typ scienny ASYA012GCGH lub réwnowazny
moc chtodnicza nie mniej niz 3,6 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 4,0 kW
pobdr mocy nie wiekszy niz 25W,
4 zasilanie 1N, 230V, 50Hz 5
masa nie wieksza niz 8,5 kg, wymiary nie wiekszy niz: 268*840*203 mm
zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia
min 6 stopni regulacji wydajnosci
wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 330 m3/h
gtosnos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 24 dB(A)
Jednostka wewnetrzna typ scienny ASYA014GCGH lub réwnowazny
moc chtodnicza nie mniej niz 4,0 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 4,5 kW
5 pobdr mocy nie wiekszy niz 36W, 1
zasilanie 1N, 230V, 50Hz
masa nie wieksza niz 8,5 kg, wymiary nie wiekszy niz: 268*840*203 mm
zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia
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min szes¢ stopni regulacji wydajnosci
wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 330 m3/h
gtosnos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 24 dB(A) (niskie obroty)

Jednostka wewnetrzna typ $cienny ASYA18GBCH lub rownowainy
moc chtodnicza nie mniej niz 5,6 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 6,3 kW

pobdr mocy nie wiekszy niz 32 W,

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

6 | masa nie wieksza niz 15,0 kg, wymiary nie wiekszy niz: 320%¥998*238 mm 4
zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

czujnik obecnosci

min trzy stopnie regulacji wydajnosci

wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 690 m3/h
gtosnos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 35 dB(A)

Jednostka wewnetrzna typ podstropowy ABYAO18GTEH lub réwnowainy

moc chtodnicza nie mniej niz 5,6 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 6,3 kW

pobdr mocy nie wiekszy niz 74,0 W,

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 26,0 kg, wymiary nie wiekszy niz: 199*990*655 mm

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

min czes¢ stopni regulacji wydajnosci

wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 580 m3/h
gtosnos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 35 dB(A)

8 | Tréjnik montazowy UTP-AX054A lub rownowazny

9 | Tréjnik montazowy UTP-AX090A lub rownowazny

10 | Troéjnik montazowy UTP-AX180A lub rownowazny

HIO =00

11 | Tréjnik montazowy UTP-AX567A lub rOwnowazny

Sterownik przewodowy UTY-RLRY lub rownowazny

- rézne rodzaje programoéow Wt/WYt/tygodniowy

- nastawa temperatury, trybu pracy

- wyswietlanie kodu btedy w przypadku wystgpienia awarii
12 | - historia btedéw (zapamietywanie minimum 16 kodéw btedu) 16
- wbudowany czujnik temperatury

- podswietlenie ekranu

- ustawienia gérnego i dolnego limitu nastawy temperatury

- mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytaczania jednostki o wskazanej godzinie

Piloty bezprzewodowe ze sciennym uchwytem montazowym UTY-LNHY lub réwnowazny
(wtacz/wytacz; ustawienie trybu pracy; ustawienie predkosci wentylatora; nastawa
temperatury; ustawienie trybu ekonomicznego; programator czasu wt/wyt; programator
nocny; programowanie czasu)

13 16

Sterownik centralny UTY-DCGYZ1 lub réwnowazny. Funkcje sterowania: wt/wyt
pojedyncza/wszystkie jednostki; ustawienie trybu pracy; ustawienie predkosci
wentylatora; nastawa temperatury; ograniczony punkt nastawy temperatury; tryb
testowy; ustawienie zaluzji; blokada funkcji pilota; ustawienia trybu ekonomicznego.
Wyswietlane informacje: btad; odszranianie; biezacy czas; dzien tygodnia; blokada funkcji
pilota; priorytet chtodzenia/grzania; podglad adresu; czas letni; rejestracja nazw;
podswietlenie wyswietlacza. Programator: programator tygodniowy; programator czasu
wt/wyt; programator nocny; programator automatycznego wytgczania. Sterowanie:
monitorowanie stanu pracy systemu; historia bteddw; sterowanie ze zdalnej lokalizacji;
wiadomos¢ e-mail o btedzie; blokada przyciskow hastem

14
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Kolorystyka jednostka wewnetrzna — zalecany kolor biaty (do uzgodnienia z Uzytkownikiem)

Kolorystyka jednostka zewnetrzna — zalecany kolor dostosowany do elewacji (do uzgodnienia z
Uzytkownikiem).

Jednostki klimatyzacyjne powinny z uwagi na specyfike budynku uzytecznosci publicznej, charakteryzowac sie
niskim poziomem hatasu, matym poborem energii, przewody nalezy prowadzi¢ nasciennie w korytkach, montujac je na
uchwytach. Do kazdej z jednostek winien by¢ dotgczony pilot bezprzewodowy lub $cienny (do ustalenia z Inwestorem).
Jednostke zewnetrzng nalezy montowac pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Czynnik chtodniczy — freon R-410A.

Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiajgcego personel z obstugi urzadzen, a takze zapewni obstuge
serwisowg przez okres udzielonej gwarancji, wliczong w cene wykonania robét budowlanych, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robét.

3. Sprzet

Podczas wykonywania robot Wykonawca winien zastosowaé sprzet odpowiedni dla danego rodzaju
wykonywanych robdét. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu sprawnego, dopuszczonego do eksploatacji i
atestowanego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze sprzet jest niesprawny lub uszkodzony, nie
zostanie on dopuszczony do robét.

4. Wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju przewozonego materiatu i urzadzen. Transport
jednostek zewnetrznych, wewnetrznych oraz orurowania i wszelkich niezbednych materiatéw stuzgcych do wykonania
instalacji klimatyzacji winien odbywac sie w fabrycznych opakowaniach i w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét
5.1. Roboty budowlane.

Montaz urzadzen klimatyzacji i przewoddw nalezy wykonywaé na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Roboty budowlane
nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzen, obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz zaleceniami producentéw urzadzen i materiatéw.

5.2. Montaz urzadzen

Jednostki klimatyzacyjne nalezy montowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq urzadzen, z
odprowadzeniem skroplin do istniejagcych piondw kanalizacji sanitarnej, znajdujgcych sie we wskazanych
pomieszczeniach, zgodnie z zaznaczeniem na planie. Przewody powinny by¢ prowadzone natynkowo w korytach
instalacyjnych. Przed przystgpieniem do robét nalezy zinwentaryzowac wszystkie piony kanalizacji sanitarne;j..

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

Celem oceny jakosci i poprawnosci wykonywanych robdt Zamawiajacy sprawdzi:
a) stan kompletnosci jednostek klimatyzacyjnych, tj. czy wyroby sg fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz
odpowiednio oznakowane,
b) stan techniczny, tj. ogledziny wizualne, pozwalajgce okresli¢, czy dostarczone urzgdzenia i materiaty sg kompletne
oraz czy wystepuja uszkodzenia mechaniczne,
c) prawidtowos$¢ wykonania instalacji zgodnie ze Specyfikacj Techniczng,
d) prawidtowos¢ wykonania potgczen rurociggdw i ich szczelnosci,
e) jakos¢ zastosowanych materiatéw instalacyjnych,
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f) prébe szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badan,
g) zgodnosc¢ rozstawdw elementdw mocujgcych rurociggi do przegrdod budowlanych,

Wykonawca wykona rozruch, regulacje i pomiar wydajnosci jednostek klimatyzacyjnych — wyniki winny zostac
wpisane do protokotéw.

6.2. Urzadzenia

Typy jednostek klimatyzacyjnych powinny by¢ dostarczone zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej o
parametrach co najmniej zaproponowanych przez Zamawiajgcego lub wyzszych. Jednostki klimatyzacyjne powinny
posiada¢ dokumenty, tj. Dokumentacje Techniczno-Ruchowg, karty gwarancyjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
Swiadectwa wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne freonowe

Wszelkie przewody (rurociggi) winny posiadac swiadectwa wyrobu.

Instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci w sposdb i na zasadach okreslonych przez producenta
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Po wykonaniu préby szczelnosci, instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem
chtodniczym.

Prowadzenie gtdwnych tras rurociggdw wewnatrz budynku w korytarzach zgodnie z dokumentacja.

Rurociggi miedziane powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci umozliwiajgcych
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia rurociggow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 30 do
50mm wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddéw. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Rurociggi chtodnicze, instalacja sterownicza wewnatrz obiektu powinna by¢ prowadzona w korytkach
instalacyjnych — dotyczy instalacji nieostonietych w pomieszczeniach klimatyzowanych, obudowana ptytami
kartonowo gipsowymi — dotyczy instalacji nieostonietych prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie
klimatyzowanych

Przejscia rurociggdw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Izolacja cieplna rurociggdw powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. lzolacja cieplna nie
wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych.

Materiat podpdér i podwieszern powinien charakteryzowac¢ sie odpowiednia odpornoscia na korozje w
zaleznosci od miejsca zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia rurociaggdw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci rurociggow.

Elementy mocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny 3 w stosunku do obliczonego obcigzenia,

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do najblizszych pionéw kanalizacyjnych grawitacyjnie lub
z wykorzystaniem pompek skroplin.

W miejscu podtaczenia do piondw kanalizacyjnych zastosowanie syfondw z blokadg antyzapachowa.

Rurociggi instalacji skroplin powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
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Przejscia rurociggdw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 30 do
50mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Rurociagi instalacji odprowadzenia skroplin powinny by¢ prowadzone w korytkach instalacyjnych — dotyczy
instalacji nieostonietych w pomieszczeniach klimatyzowanych, obudowane ptytami kartonowo gipsowymi — dotyczy
instalacji nieostonietych prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie klimatyzowanych,

Przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci oghiowej tych przegrod.

Materiat podpdér i podwieszern powinien charakteryzowac¢ sie odpowiednia odpornoscia na korozje w
zaleznosci od miejsca zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia rurociaggdw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci rurociggow.

6.4. Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne beda wykonane jako niskocisnieniowe, z blachy stalowej ocynkowanej,
zgodnie z wymogami norm. Szczelno$¢ instalacji moze odpowiadac klasie A wg normy (szczelnos$¢ normalna).

Kanaty prostokgtne wykonane bedg z blach ocynkowanych. Grubosé blachy powinna by¢ uzalezniona od
wielkosci elementéw instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatéw prostokatnych o duzym przekroju stosowac
przettoczenia usztywniajgce kanat oraz stezenia wewnatrz kanatu.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.

Kanaty z blachy o grubosci do 1,5mm wykonaé na zaktadke lub nasuwke (okragte), a z blachy grubszej
wykona¢ jako spawane. Sciany kanatéw prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte. Tolerancje érednic kanatéw
i ksztattek okragtych oraz wymiaréw scian kanatow i ksztattek prostokatnych przy przewodach do 400mm wynosi j:
4mm.

Kanaty wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych. Miedzy
kanatem a wspornikiem lub obejma stosowac podktadki amortyzujace.

Podwieszenia kanatéw i urzadzen nalezy wykonac standardowe, z wykorzystaniem pretéw gwintowanych
ocynkowanych M8, ocynkowanych tgcznikéw i typowych instalacyjnych akcesoriéw podwieszeniowych,. Obejmy
powinny posiada¢ wktadke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie urzgdzenia oraz kanaty wentylacyjne danej branzy, w
zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po stronie Wykonawcy.

6.5. Przewody skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC-U lub PP. Rury te nalezy taczy¢ przez
klejenie. Srednice podejé¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. W
przypadku bardzo duzych odlegtosci, dopuszcza sie zastosowanie spadkowania 0,5%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w
rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia skroplin witgczy¢é do piondéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie. Syfony
powinny by¢ zalane wodg. Dopuszcza sie wpiecia za pomocg syfonéw gotowych. W miejscach wpie¢ do kanalizacji
nalezy wykonac¢ rewizje. Wiagczenia do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez wstawienie tréjnika
z odejsciem 45° na istniejgcym pionie ks. W miejscu wpiecia instalacji zastosowac syfony kulkowe z blokadg zapachodw.

Wskazane jednostki nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin, w przypadku braku stosownej informacji, skropliny
nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody kondensatu z jednostek do
kolektorédw zbiorczych podtaczy¢ ,,od géry” a kolektory do pionéw kanalizacyjnych przez syfony.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to takie przeprowadzenia robét
rozruchowych.

Mocowanie przewoddéw instalacji skroplinowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadka
ochronng oraz uchwytdéw z tworzyw sztucznych do $cian, stropdw i innych elementéow konstrukcyjnych budynku.
Podczas montazu uwzgledni¢ wymagania producenta rur.
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Na korcach odcinkéw skroplin nalezy zabudowa¢ zawory napowietrzajgce, majgce na celu wyréwnanie
ci$nienia w odcinkach poziomych. Zawory napowietrzajgce zamontowac¢ na pionowych odcinkach wyprowadzonych
pod strop betonowy w suficie podwieszonym. Umozliwi¢ dostep serwisowy do tych urzadzen.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych robét sa:
sztuka (szt.) — dla urzadzen,

metr biezgcy (mb) —dla rur,

komplet (kpl.) — dla zestawdw,

kilogram (kg) — dla materiatdw masowych.

8. 0dbidr robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi korncowemu. Roboty ulegajgce zakryciu wymagajg uprzedniego
zgtoszenia odpowiedniemu Inspektorowi Nadzoru celem ich odbioru. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku nie
zgtoszenia robot zanikajgcych do odbioru czesciowego Zamawiajgcy nie dokona odbioru koricowego robét.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji,

- przeprowadzenie wszystkich badan i préb z wynikiem pozytywnym,

- przeszkolenie uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajgcego personelu,

- przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej zawierajgcej m.in. wymagane
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, protokoty, atesty, mapke poglagdowa z naniesionymi instalacjami i urzgdzeniami.
- przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji i serwisowania catosci wykonanej instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru korncowego robdt, Zamawiajacy
w terminie trzech dni od dokonania zgtoszenia przez Wykonawce wyznacza termin odbioru koncowego i pisemnie
informuje Wykonawce o terminie odbioru. Odbiér robdt nastagpi w momencie podpisania przez strony, tj.
wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika Ztobka oraz Przedstawicieli Wykonawcy bezusterkowego
protokotu odbioru korncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia bedzie podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy
oraz kierownika Urzedu Gminy bezusterkowego konicowego protokotu odbioru robdét. Warunki ptatnosci zostaty
zapisane w umowie na wykonanie robét. Podstawg rozliczenia jest jednostka obmiarowa okreslona dla
poszczegolnych rodzajow robaét.

10. Przepisy zwigzane z realizacjq zadania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowq oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 82 z 2003 r. poz.
828 z pdin.zm.) w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2016.1987)

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.
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- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
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