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AutoCAD SHX Text
Wykonać zabudowę przewodów freonowych Przejście przewodami freonowymi do piwnicy do jednostki zewnętrznej

AutoCAD SHX Text
Wykonać zabudowę przewodów freonowych Przejście przewodami freonowymi na piętro

AutoCAD SHX Text
Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.2  ASYA012GCGH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =3,6kW, Q =4,0kW ch=3,6kW, Q =4,0kW g=4,0kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.1  ASYA18GBCH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =5,6kW, Q =6,3kW ch=5,6kW, Q =6,3kW g=6,3kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.4  ASYA009GCGH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =2,8kW, Q =3,2kW ch=2,8kW, Q =3,2kW g=3,2kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.3  ASYA007GCGH Fujitsu 7GCGH Fujitsu GCGH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =2,2kW, Q =2,8kW ch=2,2kW, Q =2,8kW g=2,8kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.6  ASYA012GCGH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =3,6kW, Q =4,0kW ch=3,6kW, Q =4,0kW g=4,0kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.5  ASYA18GBCH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =5,6kW, Q =6,3kW ch=5,6kW, Q =6,3kW g=6,3kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Jednostka klimatyzacyjna JW-K0.7  ASYA18GBCH Fujitsu  Fujitsu lub równoważne Q =5,6kW, Q =6,3kW ch=5,6kW, Q =6,3kW g=6,3kW 230V/1/50Hz/P =0,10kW P =0,10kW e=0,10kW masa=8,5kg
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Istniejący pion KS Włączenie skroplin do pionu z zastosowaniem  syfonu kulowego do skroplin Skropliny z jednostek JW-K0.5 oraz JW-K0.6  odprowadzić grawitacyjnie do pionu Skropliny z jednostki JW-K0.4 odprowadzić do pionu z wykorzystaniem pompki skroplin
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Istniejący pion KS Włączenie skroplin do pionu z zastosowaniem  syfonu kulowego do skroplin Skropliny z jednostki JW-K0.7 odprowadzić  grawitacyjnie do pionu
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Istniejący pion KS Włączenie skroplin do pionu z zastosowaniem  syfonu kulowego do skroplin Skropliny z jednostek JW-K0.1, JW-K0.2 oraz JW-K0.3  odprowadzić grawitacyjnie do pionu
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Skropliny z jednostek JW-K1.2, JW-K1.2  oraz JW-K1.3 
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- Jednostka klimatyzacyjna ścienna
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- Jednostka klimatyzacyjna podsufitowa
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- Instalacja freonowa/średnice
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- Instalacja skroplin/średnice/spadek/materiał

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Trasy poszczególnych instalacji należy rozpatrywać razem z pozostałymi opracowaniami branżowymi. 2. Wszystkie wymiary i otworowanie należy sprawdzić na budowie. 3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, załącznikami do projektu i innymi opracowaniami branżowymi. 4. Wszystkie podwieszenie i podparcia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienie z projektantem branży konstrukcyjnej oraz Inwestorem. 5. Instalacje klimatyzacyjne należy zmontować zgodnie z niniejszą dokumentacją. 6. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", COBRTI Instal, zeszyt 5, "Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych". 7. Należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego przeglądu i kontroli. 8. Szczegółową lokalizację urządzeń instalacyjnych mających wpływ na estetykę obiektu oraz wynikających z wymogów aranżacyjnych należy wyznaczyć zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie architektury wnętrz.  9. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 10. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami należy rozwiązać je bezpośrednio na budowie. 11. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego. 12. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów. 13. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacjami. UWAGA! Wskazana lokalizacja istniejących pionów kanalizacyjnych była podana przez Inwestora i jest orientacyjna. Przed montażem urządzeń należy zweryfikować lokalizację pionów i w razie stwierdzenia rozbieżności lub wystąpienia innych pionów, niż przedstawione w dokumentacji, należy uzgodnić z Inwestorem możliwość wpięcia do nich skroplin z projektowanych jednostek klimatyzacyjnych.
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