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— Jednostka klimatyzacyjna scienna

— Jednostka klimatyzacyjna podsufitowa

— Instalacja freonowa,/Srednice

— Instalacja skroplin/$rednice/spadek/materiat

UWAGI:

1. Trasy poszczegdinych instalacji naleZy rozpatrywac razem z pozostafymi opracowaniami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary i otworowanie naleZy sprawazi¢ na budowie.
J. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym, zafgcznikami do projektu i innymi opracowaniami branZowym.
4. Wszystkie podwieszenie i podparcia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania | uzgodnienie z projektantem branzy

konstrukcyjnej oraz Inwestorem.

5. Instalacje klimatyzacyjne nalezy zmontowa¢ zgodnie z niniejszqg dokumentacyg.
6. Catosc robot wykonac zqgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano—Montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemysfowe”. “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI Instal,
zeszyt 5, "Zasadami requlacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

/. Nalezy zapewnic¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajgcych okresowego przeglgdu i kontroli.

8. Szczegbtowq lokalizacje urzgdzen instalacyinych majgcych wptyw na estetyke obiektu oraz wynikajgcych z wymogow
aranzacyjnych naleZy wyznaczy¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie architektury wngtrz.

9. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom
bezpieczerstwa p/poz. | bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
10. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi" instalacjami nalezy rozwigzac je bezposrednio na

budowie.

11. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany ukfad nalezy

dostosowaé do stanu istniejgcego.

12. Projekt fest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig
wlasno$¢ intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.
13. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym i specyfikacjami.

UWAGA! Wskazana lokalizacja istniejgcych piondw kanalizacyjnych byfa podana przez Inwestora i jest orientacyjna. Przed
montaZzem urzqdzeri nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje piondw | w razie stwierdzenia rozbieznosci lub wystgpienia innych
piondw, niz przedstawione w dokumentacji nalezy uzqodnic z Inwestorem moZliwo$¢ wpiecia do nich skroplin z

projektowanych jednostek klimatyzacypych.
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