BUDYNEK URZEDU GMINY W OLAWIE

PROJEKT pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28
55-200 Otawa
Nr/ Tytut VENT-01 / Zestawienie uktadéw klimatyzacyjnych

Zestawienie jednostek wewnetrznych:

Pomieszczenie Oznaczenie MO? Masa . Moc Zasilanie Tlosé Typ Producent
chlodnicza | urzadzenia | elektryczna
- - kW kg kW - szt. - -

Pom. biurowe / 4 TW-KO0.1 5.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAISGBCH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 3 JW-K0.2 3.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYADI2GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 2 JW-K0.3 2.2 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAD07GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 6 JW-K0.4 2.8 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAD09GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe /89 JW-K0.5 5.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAISGBCH Fujitsu
(potaczone pomieszczenia) lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 10 TW-K0.6 3.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYADI2GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 12-13 TW-K0.7 5.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAISGBCH Fujitsu
lub r6wnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 104 JW-KI.1 5.6 26,0 0,10 230V/1/50Hz 2 ABYAOISGTEH Fujitsu
JW-K1.2 lub r6wnowazne lub r6wnowazne

Pom. biurowe / 103 TW-K1.3 4,0 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAI4GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 102 TW-K1.4 3.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYADI2GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub r6wnowazne

Pom. biurowe / 105 TW-K1.5 2.8 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAD09GCGH Fujitsu
lub r6wnowazne lub r6wnowazne

Pom. biurowe / 106 JW-K1.6 22 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAOO7GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 107 IW-K1.7 3.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYADI2GCGH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Pom. biurowe / 109-110 JW-K1.8 5.6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYAISGBCH Fujitsu
lub réwnowazne lub réwnowazne

Komunikacja / 101 JW-K1.9 3,6 8,5 0,10 230V/1/50Hz 1 ASYADI2GCGH Fujitsu

lub réwnowazne

lub réwnowazne
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BUDYNEK URZEDU GMINY W OLAWIE

PROJEKT pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28
55-200 Otawa
Nr/ Tytut VENT-01 / Zestawienie uktadéw klimatyzacyjnych

Zestawienie jednostek zewnetrznych:

. . . Moc Moc . Masa
Pomieszczenie Oznaczenie chlodnicza | elektryczna Zasilanie urzadzenia Typ Producent
- - kW kW - kg - -
Pom. techniczne / 08 JZKI 50,0 16,5 400V/3/50Hz 275 AJY162LALBH Fujitsu
lub r6wnowazne lub r6wnowazne

Zestawienia nalezy rozpatrywac lacznie z rysunkami i opisem technicznym. Zestawienie stanowi pomoc w ofertowaniu prac, ale nie jest podstawa do zaméwienia

materiatow.

Wyszczegdlnione urzadzenia nalezy traktowac, jako przyktadowe, dopuszcza si¢ zamiang¢ urzadzen przy zachowaniu wszystkich parametréw pracy, wymogoéw

akustycznych oraz wytycznych Inwestora dotyczacych wykonania niniejszego opracowania. Jednostki klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w §cienne sterowniki przewodowe.

Dla klimatyzatorow wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z automatyka — spig¢cie jednostki zewnetrznej z jednostkg wewnetrzng oraz

wyposazenie jednostek w niezbedne akcesoria umozliwiajace obstuge z poziomu uzytkownika.

Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wlasne traktowane sg jako przyktadowe. Materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania zadania maja by¢ réwnowazne pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materialow i urzadzen przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia

si¢ w kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy mig¢dzynarodowe i inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

europejskie organy normalizacyjne.
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