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1 Przedmioti cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku Urzedu Gminy w
Ofawie.

2 Zakres opracowania

Projekt bedzie obejmowat:
— instalacje klimatyzacji,
— instalacje odprowadzenia skroplin.

3  Podstawa formalna opracowania

— podktady architektoniczne otrzymane od Zleceniodawcy,
— dane techniczno — ruchowe urzadzen,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— projekt budowlany instalacji sanitarnych obiektu,

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie skandw archiwalnego projektu architektury
otrzymanego od Inwestora. Przed montazem projektowanych instalacji nalezy zweryfikowac¢ aktualny stan obiektu w
stosunku do architektury przedstawionej w czesci rysunkowej.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, jakim powinny

odpowiadaé budynkiiich usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych
oraz innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze zgodnie ze sztukg budowlana.

4 Instalacja klimatyzacji

4.1.Zatozenia projektowe

4.1.1. Parametry powietrza zewnetrznego
- okres letni: tzoc = 30°C, Pzoc= 45%

- okres zimowy: tz0z = -18°C, bz0.= 100%
4.2.0pis przyjetych rozwigzan

4.2.1. Instalacja grzewczo-chtodzaca

W obiekcie zaprojektowano uktad klimatyzacyjny we wskazanych pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Zaprojektowano jednostki klimatyzacyjne nascienne i podsufitowe, umozliwiajgce catoroczne normowanie
temperatury powietrza. Przewidziano uktad grzewczo-chtodzacy pracujgcy w uktadzie VRF.

Wymagane jest zapewnienie ciggtej pracy systemow klimatyzacji z petng obliczeniowg mocg grzewcza do
temperatury zewnetrznej -18°C. Dobdr jednostek zewnetrznych dla temperatury powietrza zewnetrznego +35°C i
wilgotnosci wzglednej 45%.
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4.2.2. Instalacja wentylacyjna

W zwigzku z tym, ze wskazana przez Inwestora docelowa lokalizacja jednostki zewnetrznej projektowanego
uktadu klimatyzacji ma by¢ w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku, zaprojektowano uktad kanatow
wentylacyjnych czerpnych i wyrzutowych do podtgczanie jednostki zewnetrznej. Kanat wyrzutowy nalezy podtgczy¢ do
czesci wyrzutowej jednostki, wyprowadzi¢ do przestrzeni pod istniejgcym balkonem na parterze budynku zgodnie z
czescig rysunkowa. W kanale nalezy zabudowa¢ wentylator kanatowy, sprzezony z termostatem, ktéry bedzie zatgczac
wentylator po przekroczeniu 40°C w pomieszczeniu technicznym oraz ttumik akustyczny. Kanat czerpny nalezy
sprowadzi¢ w poblize strefy pobierania powietrza przez jednostke zewnetrzng do przestrzeni pod istniejgcym balkonem
zgodnie z czescig rysunkowg. W kanale nalezy zabudowac wentylator kanatowy, filtr powietrza oraz ttumik akustyczny.
Wszystkie wloty i wyloty kanatéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez osiatkowanie ich.

4.2.3. Instalacja uktadéw jednostek grzewczo-chtodzacych

Do normowania temperatury powietrza w okresie cieptym, we wskazanych pomieszczeniach zaprojektowano
uktady klimatyzacyjne. Typy oraz parametry zaprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z rysunkami oraz
zestawieniem uktadow. Trasy przewodow freonowych przedstawiono w czesci rysunkowej — srednice przewoddw
freonowych zgodnie ze schematem. Uktady klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w fabryczng automatyke. Sterowniki Scienne
uktadéw klimatyzacji nalezy lokalizowaé w poblizu wtgcznikdw swiatta przy wejsciu do danego pomieszczenia.

W obiekcie jest istniejgca instalacja grzewcza, w zwigzku z tym projektowana instalacja klimatyzacyjna nie
bedzie wykorzystywana do ogrzewania, nie przewiduje sie stosowania odprowadzenia skroplin z jednostki zewnetrznej.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w okresach letnich, w trakcie ktorych uruchamiana bedzie projektowana instalacja
klimatyzacyjna, nalezy otwiera¢ okna w liczbie 3 szt pod istniejgcym balkonem na parterze budynku.

Jednostki wewnetrzne nalezy potaczy¢ z poszczegdlnymi jednostkami przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Przewody nalezy taczy¢
przez lutowanie lutem twardym. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (zgodnie z EN-1057) odttuszczonych
i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych, co najmniej 3000kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej. Poziome odcinki przewoddéw prowadzi¢ po obrysie $cian w dedykowanych maskownicach,
pionowe odcinki w wyznaczonych szachtach. Potgczenia rur, potaczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac tgcznikami
miedzianymi do lutu twardego. Do mocowania wykorzysta¢ systemowe rozwigzania mocujace przeznaczone dla
instalacji freonowych, zabezpieczajgce przed powstawaniem mostkéw termicznych i wykraplaniem sie pary z powietrza.
Poza przewidzianymi spadkami przewody nalezy prowadzi¢ doktadnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku lub
Srednicy przewodu nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiednich ksztattek miedzianych. Przewody freonowe na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w specjalnie dedykowanych korytkach (podobne jak korytka na instalacje elektryczne)
przestonietych od géry blachg ocynkowana.

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy przepustom odpowiednig klase odpornosci ogniowe] (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementdw. Przy przejsciach przez przegrody o wymaganej odpornosci
ogniwowe] stosowac zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla rur miedzianych.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddac proébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym.
Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami AF/Armaflex lub réwnowaznymi. Otuliny nalezy przyklei¢ do
rur klejem Armaflex 520 lub réwnowaznym. Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggow. W miejscach podparé stosowa¢ pomiedzy podporg a rurociggiem system podpdr rurowych dla rur
izolowanych. lzolacje na zewnatrz zabezpieczyé przez dziataniem promieniowania stonecznego oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Grubosci izolacji przyjg¢ zgodnie z ponizszg tabela:
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Izolacja cieplna i przeciwwykropleniowa rurociggédw freonowych prowadzonych wewnatrz pomieszczen
budynku powinna spetniac¢ nastepujace witasciwosci fizyczne:
¢ materiat: kauczuk naturalny (bez chlorowcéw) o strukturze komaérkowej,

e Euroklasa (B/BL-s3,d0),

¢ wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,033W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji do 25 mm,
* wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji od 32 mm,
¢ wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej p>= 10.000 dla grubosci do 25 mm,

» wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>= 7.000 dla grubosci od 32 mm,

e przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 2,5 ci$nienia roboczego (préba dla samych przewodéw).
Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Préba
szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Cze$s¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie”.

Przewody freonowe prowadzi¢ przez sciany w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen, zgodnie z wymaganymi
przestrzeniami serwisowymi, zalecanymi przez producenta.

4.2.4. |Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur w technologii PVC-U lub PP. Rury te nalezy taczy¢ przez
klejenie. Srednice podej$¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzié¢ ze spadkiem min 1,0%. W przypadku
bardzo duzych odlegtosci, dopuszcza sie zastosowanie spadkowania 0,5%. Rurociggi nalezy podwiesi¢ w rozstawie
zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia skroplin wtgczy¢ do piondw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie. Syfony powinny
by¢ zalane wodg. Dopuszcza sie wpiecia za pomocg syfonéw gotowych. W miejscach wpie¢ do kanalizacji nalezy
wykona¢ rewizje. Wtgczenia do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez wstawienie trojnika z
odejsciem 45° na istniejgcym pionie ks. W miejscu wpiecia instalacji zastosowac syfony kulkowe z blokadg zapachow.

Wskazane jednostki nalezy wyposazy¢é w pompki skroplin, w przypadku braku stosownej informacji, skropliny
nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody kondensatu z jednostek do
kolektoréw zbiorczych podtaczy¢ ,od gdry” a kolektory do pionéw kanalizacyjnych przez syfony.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to takie przeprowadzenia robdt
rozruchowych.

Mocowanie przewodow instalacji skroplinowej przy pomocy uchwytéow stalowych z gumowa wktadka ochronng

NaturTech Aleksander Bokota
ul. Browarniana 8/4 NIP -9121759674 Email —naturtech24@gmail.com
55-200 Otawa REGON —-369224920 Telefon — 696-716-716



\

NaturTech

oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Podczas montazu
uwzgledni¢ wymagania producenta rur.

Na koncach odcinkédw skroplin nalezy zabudowa¢ zawory napowietrzajgce, majace na celu wyrdéwnanie
cisnienia w odcinkach poziomych. Zawory napowietrzajgce zamontowac na pionowych odcinkach wyprowadzonych pod
strop betonowy w suficie podwieszonym. Umozliwi¢ dostep serwisowy do tych urzadzen.

UWAGA! Wskazana lokalizacja istniejgcych pionéw kanalizacyjnych byta podana przez Inwestora i jest orientacyjna.
Przed montazem urzadzen nalezy zweryfikowac lokalizacje piondw i w razie stwierdzenia rozbieznosci lub wystgpienia
innych piondw, niz przedstawione w dokumentacji, nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem mozliwosé wpiecia do nich skroplin z
projektowanych jednostek klimatyzacyjnych.

4.2.5. Wymagania przeciwpozarowe

Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowac zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi zamieszczonymi w
operacie ppoz. obiektu.

Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen klimatyzacyjnych powinny by¢ skoordynowane (w
niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia
pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji bytowej powinny zosta¢ wytgczone.

4.2.6. Automatyka

Dla klimatyzatorow wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z automatykg — spiecie
jednostki zewnetrznej z jednostkg wewnetrzng oraz wyposazenie jednostek w niezbedne akcesoria umozliwiajgce
obstuge z poziomu uzytkownika. Jednostki klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w scienne sterowniki przewodowe, ktére
nalezy lokalizowa¢ w poblizu wtgcznikéw swiatta przy wejsciu do danego pomieszczenia. Zastosowanie sterownikéw
bezprzewodowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.

4.2.7. Pozostate wymagania

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Niniejszg dokumentacjg;

— Wytycznymi Inwestora;

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP.

— ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

— Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

— Obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawa
Budowlanego.

— Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem,

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wpisu do Centralnego Rejestru Operatoréw (CRO),

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej,

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instrukcji eksploatacji i serwisowania catosci wykonanej instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

4.2.8. Wytyczne branzowe

Budowlane
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zaprojektowac i wykonac¢ konstrukcje nos$ne pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji,

wykonad przejscia przez $ciany i stropy pod przewody freonowe klimatyzacji,

zapewnic¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajacych okresowego przegladu i kontroli,
przewidzie¢ otwory w scianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako
przeciwpozarowe,

przewody freonowe i skroplin prowadzi¢ natynkowo w korytkach instalacyjnych.

przejscia przewoddw przez ognioodporne sciany i stropy wykonaé z materiatéw niepalnych,

zapewnic dojscia do stref serwisowych dla wszystkich urzgdzen.

Instalacyjne

instalacje klimatyzacyjne wykona¢ i zmontowac zgodnie z niniejszg dokumentacja,

wszystkie wymiary, miejsca przebi¢ otwordéw nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do montazu
instalacji i urzadzen,

ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i wykonawcami
pozostatych instalacji,

podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw, materiat podpdr i podwieszen powinien sie charakteryzowac odpowiednig
odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania,

nalezy réwniez zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego
przegladu i kontroli,

w przypadku rozbieznosci przedmiardw roboét z zestawieniami instalacyjnymi nalezy kazdorazowo zweryfikowacé
przedmiary i uaktualni¢ kosztorys, o zmianach poinformowad Inwestora i projektanta,

Elektryczne

instalacja elektryczna do projektowanej instalacji klimatyzacyjnej zostanie wyposazona w dedykowang
skrzynke zasilania i sterowania uktadem wraz z wentylatorami i wigczona w wyznaczone miejsce przez
Inwestoram

nalezy wykonac instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen zestawionych w tabeli i na rysunkach, szczegétowe
parametry elektryczne nalezy uzgodnié z dostawcami (producentami) urzadzen,

instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami producentéw
tych urzadzen,

nalezy zapewnic¢ réwnoczesnos¢ pracy (sprzezenie silnikéw urzgdzen po stronie elektrycznej) odpowiednich
instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajgcych jednoczesnosci pracy,

wszystkie urzadzenia — odbiorniki prgdu — powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane.

podfaczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposéb spetniajgcy wymogi wszystkich
norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw wtadz lokalnych,

wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci, bezpieczenstwa
oraz aparatury kontrolnej,

wykonac¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla jednostek zewnetrznych zgodnie z instrukcjg obstugi
i montazu producenta urzgdzen,

urzadzenia podtgczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w wytgczniki serwisowe (w dostawie z
urzgdzeniami — nalezy je zamowic z urzgdzeniami),
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— instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen klimatyzaycjnych powinny byé skoordynowane (w
niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia isygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w przypadku
wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje klimatyzacyjne powinny zosta¢ wytgczone,

— wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone,
zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi specyfikacji prac
elektrycznych.

5  Warunki wykonania i odbioru instalacji

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ”“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, COBRTI Instal, zeszyt 5”, “Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI Instal, zeszyt 6”,
”"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, COBRTI Instal, zeszyt 9”, oraz wszelkimi
obowigzujgcymi normatywami i przepisami prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzgdzen powinny sie odbywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami montazu
dostarczanymi przez producentow urzgdzen.

Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy wyregulowaé¢ w celu uzyskania projektowych parametréow
pracy. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wyczyscic¢ instalacje wentylacyjna.

Wykona¢ dokumentacje niezbedng do eksploatacji instalacji, oraz oznakowac wszystkie istotne czesci instalacji.
Przyrzady sterownicze i nastawcze, powinny zosta¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na urzadzeniach bedgcych
wyposazeniem instalacji wentylacyjnej, powinny znajdowac sie czytelne tabliczki znamionowe z wyttoczonymi na nich
danymi. Tabliczki te powinny znajdowac sie w widocznych miejscach.

Nalezy wykonac regulacje strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych. Wyregulowac strumienie powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku.

Urzadzenia nalezy dostarczyé wraz z kompletng automatykg i z petnym (kompletnym) wyposazeniem. Przy
zamawianiu urzadzen wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z ich dostawca zakres wyposazenia iautomatyki oraz
szczegétowe parametry urzadzen. Przy zamawianiu urzadzen z kompletng automatykg nalezy przekaza¢ dostawcy
automatyki wszystkie informacje niezbedne do jej kompletacji oraz uzgodnic szczegétowy wykaz elementéw i sposdb
(wytyczne) montazu.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiadac Polskim Normom, oraz posiada¢ atesty, certyfikaty i
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia
posiadaty aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie
w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Osoby nadzorujgce prowadzenie robdt powinny posiadac
panstwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.

UWAGA: Po uzyskaniu zgody Inwestora i Projektanta dopuszcza sie zamiane materiatow i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i przyjetego standardu, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz
z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

NaturTech Aleksander Bokota
ul. Browarniana 8/4 NIP -9121759674 Email —naturtech24@gmail.com
55-200 Otawa REGON —-369224920 Telefon — 696-716-716



