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INWESTOR: Gmina Lipusz SKALA
CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR Ul iyblckiego 27 1:20
POZ | LICZBA OPIS DLUGOSC | “IEgN- | 1 art. | CALKOWTY | MATERIAL UWAGI 83-424 Lipusz
[szt] [mm] [kg] [kq] [kq] INWESTYCJA:
ELEMENT RYGEL - 3 szt o NR RYS.
: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LIPUSZU | K\W.\W/S-6
2 | BL.10x190 220 14.9 3.3 6.6 | S235R WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO :
2 | cl6o 161 | 188 3.0 6.1 | S235R
1] 2ct60 6749 | 376 | 2538 2538 | S2350R RYGIEL. PEATEW DATA
UWAGL 1 2 | BL4x130 161 41 0.7 1.3 | S235KR ’ luty 2021
1. Stal Klasy S235R RAZEM kgl | 2678 x 3szt, = 803.4 PROJEKTANT:
2. Wszystkie nieoznaczone spoiny wykona¢ jako czofowe na ELEMENT PEATEW - 10 szt mgr inz. Elzbieta Wewidrska
peing powierzchnie przetopu. 7 | 1| c100 10548 | 105 [ 108 | 1108 | S235R upr. nr 1957/Gd/85
3. W przypadku watpliwosci kontaktowaé sie z projektantem. RAZEM [kg}: | 110.8 x 10szt. = 1108.0 OPRACOWANIE:
TOTAL: 1911.4 inz. Joanna Warpechowska W‘O‘JK{‘@
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UWAGI: 1. Stal klasy S235JR Stal klasy S235JR 2. Wszystkie nieoznaczone spoiny wykonać jako czołowe na Wszystkie nieoznaczone spoiny wykonać jako czołowe na pełną powierzchnię przetopu. 3. W przypadku wątpliwości kontaktować się z projektantem.W przypadku wątpliwości kontaktować się z projektantem.
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