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I. oOPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejacej wiaty osadu

w Lipuszu.
1.2 Lokalizacja
83-424 Lipusz, dz. nr 223/1
1.3 Inwestor
Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz
1.4 Jednostka projektowa i projektanci konstrukcji
Pracownia Projektowa “WELA", ul. Pasieczna 20, 81-639 Gdynia

2. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla projektu budowlanego
oczyszczalni sciekdw w Lipuszu, wykonanej przez firme GEOKOM w lutym 2005r,
stwierdzono niekorzystne warunki gruntowo-wodne.
W podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono zaleganie torfu lub nienosnych namutéw
o rbéznych grubosciach warstw do gtebokosci 4,0m. Pod tg warstwa stwierdzono
wystepowanie warstw nosnych zbudowanych z piaskéw lub pytéw piaszczystych.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 1,0m ponizej poziomu terenu.

Z uwagi na wysoki poziom waéd gruntowych, jezeli technologia prac bedzie tego wymagac,
nalezy przewidzie¢ na czas prowadzenia prac ziemnych obnizenie zwierciadta wdd

gruntowych za drenazu lub pomp powierzchniowych.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-03020 wynosi hz=1,0m.
3. Opis konstrukcji

Zaprojektowano wiate stalowa o wysokosci 3,86 m. Konstrukcje stanowig stupy i rygle
z ceownikdw 2xC160 oraz ptatwie z ceownikow C100 w rozstawie ok. 0,72 m. Platwie
spawane do rygli. Zaprojektowano stezenia potaciowe z katownikéw LR80x80x8 spawane
czotowo do stupdéw. Stal klasy S235]R.

Posadowienie stupow na stopach fundamentowych. Posadowienie $cian na tawie
z podwaling zelbetowg o wymiarach 24x140 cm na poziomie 1,0 m p.p.t. Beton
konstrukcyjny klasy C20/25, podktadowy C12/15. Podczas wykonywania fundamentéw nie



wolno podkopywa¢ fundamentéw istniejacych. Sciany z bloczkéw betonowych klasy B20
0 grubosci 24 cm murowane do poziomu 2,40 m n.p.t. analogicznie do $cian wiaty
istniejacej.

Zaprojektowano wodoszczelng posadzke betonowg o grubosci 15 cm na warstwie 10 cm

chudego betonu. Klasa betonu posadzki C30/37 W10, podktadu C12/15. Posadzka zbrojona

wtdknami stalowymi w ilosci 25kg/m3.

Zaprojektowano dwuskrzydtowg brame rozwierng o wysokosci 1,0 m i rozpietosci 5,0 m.
Konstrukcje stanowiq: skrzydta z blachy gr. 1,0 mm oraz ram i zeber z profili RK50x50x4,
stupy z rur kwadratowych RK 80x80x4 oraz zastrzaty z profilu RK 50x50x4, kotwione

chemicznie w posadzce betonowej.

Zaprojektowano dach jednospadowy o pochyleniu 10% z pokryciem z blachy trapezowej
TR 35/207 o gr. 0,75 mm.

Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla $rodowiska korozyjnego C4
wedtug normy ISO 12944-2. Klasa ekspozycji konstrukcji XC2.

4. Uwagi

1. Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny
i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentow niz
wymienionych w projekcie pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych

parametréw wyrobdéw co zastosowane w projekcie oraz uzyskania zgody Inwestora.
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