Załącznik nr 1


WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH
	URZĄDZENIE
	TYP
	ILOŚĆ
	FILTR
	Lokalizacja

	Centrala wentylacyjna
	VTS Clima CV-A5-P/XH-267a/7-8/7-7
	1 szt.
	Kieszeniowy:

592x592x300 – 8 szt.
	Budynek „H-1”
(sala gimnastyczna)

	Centrala wentylacyjna wraz z agregatem chłodniczym
	VTS Clima CV-A5-P/XH-298E/7-7/7-7 z LCA-C 105 CS
	1 kpl.
	Kieszeniowy:

592x592x300 – 8 szt.
	Budynek „H-3”
(aula)

	Centrala wentylacyjna
	Frapol Kraków AF-20
	1 szt.
	Kieszeniowy:

* 287x592x360 – 4 szt.

* 592x592x360 – 2 szt.

* 287x287x360 – 2 szt.
	Budynek „H-2”
(sala gimnatyczna)

	Centrala wentylacyjna
	VTS Clima CV-P1-LHE
	4 szt.
	Kasetowy:

287x592x25- 1 szt.
	Budynek „C”

(C-032)

	
	
	
	Kasetowy:

620x355x50 – 1 szt.
	Budynek „H-4”

(HP-11)

	
	
	
	Kasetowy:

620x355x50 – 1szt.
	Budynek „H-4”

(HP-5)

	
	
	
	Kasetowy:

620x355x50 - 1szt.
	Budynek „N”
(korytarz I piętro)

	Centrala wentylacyjna
	VTS Clima VENTUS VS-100-R-M/H
	1 szt.
	Kieszeniowy:

* 430x287x300 – 3 szt.

* 490x490x300 – 3 szt.

* 205x287x300 – 1 szt.
	Budynek „B”
(za budynkiem „B”)

	Centrala wentylacyjna
	BS-6(50)-P
	1 szt.
	Kieszeniowy:

* 592x592x360 – 4 szt.

* 490x592x360 – 4 szt.
	Budynek „U”

(U-015)

	Centrala wentylacyjna
	BO-01-1(50)-L
	1 szt.
	Kasetowy:

490x592x100 - 1szt.
	Budynek „U”

(U-013)

	Centrala wentylacyjna
	BS-6(50)-P
	1 szt.
	Kieszeniowy:

* 592x592x360 – 4 szt.

* 490x592x360 – 4 szt.
	Budynek „U”

(U-015)

	Centrala wentylacyjna
	BS-2(50)-L
	1 szt.
	Kieszeniowy:

592x592x360 – 2 szt.


	Budynek „U”

(U-015)

	Centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicą
	SKW-1-P-630-3-1 z SKNe-1-P-630-3-T3+T6
	1 kpl
	Kasetowy:

310x340x50 - 1szt.
	Budynek „U”

(U-027)

	Centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicą
	SKW-2-P-1150-3-1 z SKNe-2-P-1150-3-T3+T6
	1 kpl.
	Kasetowy:

310x340x50 - 1szt.
	Budynek „U”

(U-028)


Wymiary filtrów podano w milimetrach. 

Filtry o klasie filtracji EU 4.

