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ul. Torunska 148
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Osoba kontaktowa:
inz. Mateusz Piotrkiewicz

15.07.2020

Twoj system fotowoltaiczny EPRO INSTAL Sp. z 0.0.

Adres instalacji

Wabrzezno ul. Kwiatowa 7
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Przeglad projektu

_ }
Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne W'brzelIno, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 5,92 kWp

Powierzchnia generatora PV 29,5 m?

Liczba modutéw PV 16

Liczba falownikéw 1
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Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludnie

(1)

(1)

| Sie¢ AC
Wh (230 v,
s = 1)

Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.

PV
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
15.07.2020

Lokalizacja

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Powierzchnie modutow

W'brzeBIno, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
7 x370 Wp

18 °
Potudnie 162 °
Wolnostojgcy na dachu ptaskim
12,9 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 2 x370 Wp
Producent -
Nachylenie 18 °
Orientacja Potudnie 162 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 3,7 m?

|
H g
| .

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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3. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Generator PV, 3. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Nazwa Budynek 02-Powierzchnia dachu
Pétnoc
Moduty PV 6 x 370 Wp
Producent -
Nachylenie 12 °
Orientacja Potudnie 162 °
Rodzaj montazu Wolnostojgcy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 11,1 m?

llustracja: 3. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc
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4. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Generator PV, 4. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Nazwa Budynek 02-Powierzchnia dachu
Pétnoc
Moduty PV 1x370 Wp
Producent -
Nachylenie 12 °
Orientacja Potudnie 162 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 1,8 m?

..

llustracja: 4. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

90°

75°

60°

45°

15°

OO
Pdinoc

180° i .
Potudnie Zachdd Pdtnoc
Kat poziome

270° 0°

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutow

Falownik 1
Producent
Model
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1
Producent
Model
Liczba

Sie¢ AC

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie + Budynek 01-
Powierzchnia dachu Potudnie + Budynek 02-Powierzchnia
dachu Pétnoc + Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

5 kw

1

118,4 %

MPP 1:
Ix7+1x2%[1x1]
MPP 2:
1x6+1x1%[1x1]

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R5)
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac:

5,9 kWp
890,02 kWh/kWp

78,8 %

8,2 %/rok

5269 kWh/rok
5269 kWh/rok

14 kWh/rok
4278 kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt:

BN

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 14
Regulacja w falowniku: 0

14

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Schemat przeptywu energii
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Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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Plany
Schemat potaczen

T 0Z0TLO'ST
jaueg nyrupAm eje g
u=zabjod lewayds £ 2AMOIRIMY " [N 0UZBZIGR M
muawnyop lezpoy ([Deje1sul saipy AL
Amerds Jawinpy zazid suozpiamez pzpbziods NoMED0L /M 008-£8
8+T eysynIoL N
Amozepg dmy z6's (Ad ) RUZDIE) 0 MO0y El3R[RISUI 15815 Op BUDZORIPOS ' OF -0°0 2°dS WIS NI ONd3
12315 BlUR|ISEZ AZR4 Iloe@sul 20w Ie(@sul fezpoy ouug
TXT P IXT
TXT |
J0Ut0d Nipep eIUYEISMO-70 33uApng
(1 = dsod ¢
~
zZp-
hoe) " :@.ﬁ:m_
1P
VY 2218 =
yer <

1UPNtod NPEP BIUYRISMOG-T0 3BUAPNg

Ilustracja: Schemat potaczen
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Plan wymiarowy
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llustracja: Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc
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llustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu08
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llustracja: Zrzut ekranull
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llustracja: Zrzut ekranul0
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Powierzchnie modutow
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llustracja: Zrzut ekranu01
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llustracja: Zrzut ekranu03

Strona 17 od 18

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R5)

Valentin Software GmbH

PV



EPRO INSTAL Sp. z 0.0.

Zacienienie
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llustracja: Zrzut ekranu02

5

llustracja: Zrzut ekranu04
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