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Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi

Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w

Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

mgr inż. Piotr Piotrowicz
Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór
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A - oprawa oświetleniowa typu OFFICE LED

      58W, 5850lm, 4000K, 60cmx60cm

B - oprawa oświetleniowa typu plafon LED

     30W, 3400lm, 4000K, czujnik ruchu

C - oprawa oświetleniowa typu plafon LED

      27W, 2300lm, 4000K, IP44, czujnik obecności

D - oprawa oświetleniowa LED obudowa poliwęglan

      25W, 3300lm, 4000K, IP65

E - oprawa oświetleniowa awaryjna typu LV2R - optyka

korytarzowa 1h

F - oprawa oświetleniowa awaryjna typu LV2U - optyka
uniwersalna 1h

- oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED sufitowa dwustronna lub

ścienna 1h

 - oprawa awaryjna zewnętrzna IP56 dwufunkcyjna do przestrzeni

otwartych 1h

rozdzielnica wnękowa

łącznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V

łącznik hermetyczny jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V

łącznik świecznikowy, podtynkowy 10A, 250V

łącznik hermetyczny świecznikowy, podtynkowy 10A, 250V

łącznik hermetyczny schodowy, podtynkowy 10A, 250V

kamera IP kopułkowa 2MPx

kamera IP zewnętrzna bullet 2 MPx
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