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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne:

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem danego opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla budowy budynku
Gminnego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi.

Teren inwestycji potozony jest w obrebie geodezyjnym Przechlewo, gmina Przechlewo, na dz.
geod. nr 560/52.

1.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych budowy budynku Gminnego
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
Zwigzanymi.
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazdowa

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego

- instalacje awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

- instalacje sygnalizacji pozaru i oddymiania

- instalacj¢ przyzywowa

- instalacje¢ teletechniczng

- instalacje rtv i strukturalng

- instalacj¢ monitoringu

- instalacj¢ odgromowa

- instalacje fotowoltaiczna.

1.3.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wlasne ogledziny terenu,

- mapa do celow projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

obowigzujace normy i zarzadzenia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia
12.04.2002r., poz.69 z pdzn. zmian., tj. ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 1997r.)
Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p. poz. budynkoéw
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Budynek ten zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowego (wg opracowania Energa-Operator). Ze
zlacza tego wyprowadzi¢ nalezy kabel zasilajacy zalicznikowy. Kabel wprowadzi¢ nalezy do
projektowanej rozdzielnicy R-G zlokalizowanej na parterze. W rozdzielnicy R-G zainstalowany zostanie
wylacznik glowny z wyzwalaczem pradu roboczego, wyzwalany poprzez przeciwpozarowy wytacznik
pradu PWP zamontowany przy wejsciu gtdéwnym do obiektu. Schemat rozdzielnicy R-G zamieszczony
zostal w czesci rysunkowej. Na pietrze zaprojektowac rozdzielnice R-1. Z rozdzielnicy R-G wyprowadzi¢
WLZ do rozdzielnicy pigtrowej. Schemat rozdzielnic zamieszczony zostal w czgsci rysunkowe.
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2.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Obwody o$wietleniowe zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy R-G oraz rozdzielnicy pigtrowej. W
sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy oswietleniowe szczelne.
Przewody zasilajace oprawy o$wietlenia ogoélnego nalezy instalowa¢ pod tynkiem. Nalezy stosowaé
przewdéd YDYpzo 3*1,5mm2 oraz YDYpzo 4*1,5mm2. Rozmieszczenie opraw oraz osprzetu
zamieszczono na odpowiednich rysunkach. Natezenie o$wietlenia obliczone zostalo przy pomocy
programu DIALUX.

Obliczenia i dobor natgzenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i katalogéw konkretnych firm
— wszelkie nazwy firmowe wyrobow, uzyte w opracowaniu, powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu. Dopuszcza si¢, w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobow ,réwnowaznych” o
cechach i parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz zastosowany standard oraz
spetniajgcych wymagania stawiane przez obowigzujace przepisy i odpowiednie normy o$wietleniowe.

2.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy awaryjne. Zaprojektowano oprawy
awaryjne LED typu Lovato z mozliwo$cig monitorowania. W korytarzach zastosowano oprawy z optyka
korytarzowg. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ min. 1-godzinng funkcja podtrzymania $wiecenia.
Natezenie os§wietlenia na powierzchni drég ewakuacyjnych wg. obliczen wyniesie min. 1 Ix. Dodatkowo
nalezy zamontowac¢ oprawy kierunkowe LED z piktogramami pod$wietlone od $rodka z 1-godzinna
funkcja podtrzymania. Na zewnatrz przy wejsciach do obiektu nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne
LED przystosowane do pracy na zewnatrz z 1-godzinng funkcjg podtrzymania. Natezenie o$wietlenia
obliczone zostalo przy pomocy programu DIALUX. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac
odpowiedni certyfikat CNBOP.

Obliczenia i dobor natgzenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i katalogéw konkretnych firm
— wszelkie nazwy firmowe wyrobow, uzyte w opracowaniu, powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu. Dopuszcza si¢, w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobow ,réwnowaznych” o
cechach i parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz zastosowany standard oraz
spetniajgcych wymagania stawiane przez obowigzujace przepisy i odpowiednie normy o$wietleniowe.

2.4. Instalacja sieci strukturalnej

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ nalezy przewodem YDYpzo 3*2,5mm2 pod tynkiem,
lub w przestrzeni sufitéw podwieszanych. W garazu zamontowac¢ nalezy gniazdo trojfazowe 16A, ktore
zasili¢ nalezy przewodem YDYpzo 5*2,5mm?2 pod tynkiem Nalezy zastosowaé gniazda wtykowe
podtynkowe z uziemieniem. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac gniazda szczelne. Zasilanie
obwodéw gniazd wtykowych 1-fazowych odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanych rozdzielnic.

2.5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W obiekcie nalezy zainstalowac¢ jest instalacje strukturalna.
Wymagania i gldéwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:
Projektuje sie rozwigzanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego 1 by¢ objg¢te jednolitg i spéjng gwarancjg systemowa, gwarancja parametrow tacza/kanatu
oraz gwarancja wieczysta aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego.
Wymaga si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze
by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapasoéw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan sktadanych od r6znych dostawcow komponentéw (r6zne zrodta dostaw kabli, modutow gniazd
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spelnia¢ najwyzsze wymagania w
zakresie zarzadzania potwierdzone nast¢pujacym certyfikatem: ISO 9001.
Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
wg.:
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ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementéw
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

Ilos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku
zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy
Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji,

W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sieé
okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie
przenoszenia 250MHz. Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.
Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6. Panel powinien posiada¢ 24 porty i
wysokos¢ 1U.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do zamontowanych koryt kablowych.

Modut musi wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modul musi by¢ zgodny ze standardem Keystone.
Glowny Punkt Dystrybucyjny stanowi projektowana szafa RACK 19” o wysokosci 24U i glebokosci
800mm, przeznaczone do montazu osprzgtu pasywnego jak i aktywnego.

GWARANCJA

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi koncowemu.
Dostawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancj¢, na wszystkie
podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

Gwarancje systemowa (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji, to produkty te zostang naprawione lub wymienione)

Gwarancj¢ parametrow 1lgcza/kanatlu (lacze stale badz kanal transmisyjny zbudowany z jego
komponentoéw przez okres 25 lat)

Wieczysta gwarancj¢ aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania zainstalowanej
sieci beda pracowaly dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systemow okablowania strukturalnego
kategorii 6 (zachowujac zgodnos¢ z norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz EN 50173-1:2011, PN-
EN 50173-1:2013).

TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacj¢ nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.

Wykonawstwo pomiarow powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace
pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowaé si¢ przynajmniej IV klasa
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3.

2.6. Instalacja SSP

Dla zabezpieczenia pomieszczen budynku przed zagrozeniem pozarowym, projektuje si¢ adresowalny
system sygnalizacji pozaru (SSP). Wykrycie pozaru bedzie sygnalizowane akustycznie 1 optycznie w
centrali oraz sygnalizatorami umieszczonymi wewnatrz budynku.

Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i
zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji gasniczej. Dodatkowo szybkie
powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzigki zastosowaniu rgcznego ostrzegacza pozarowego
umieszczonego W korytarzach. Pozwoli to na natychmiastowe wszczecie alarmu pozarowego.

Centrale projektowanego systemu SSP zlokalizowano w pom. 1.04. Centralg montowac¢ na wys. 1,50m od
posadzki (spdd urzadzenia).

Czujki dymu i przycisk ROP nalezy okablowaé¢ w formie petli kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm w
kolorze czerwonym. Kable uktada¢ podtynkowo. Przepusty przez $ciany i stropy wykona¢ w rurkach
PCV. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen kablowych w miejscach innych niz: gniazda czujek,
przycisk ROP, zaciski centrali pozarowej. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie cigglo$ci
ekranu kabla oraz na jego wlasciwe podlaczenie w urzadzeniach (odpornos¢ na zakldcenia
elektromagnetyczne).

3



Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Przechlewie
Przechlewo, obrgb 0010 Przechlewo, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

Sygnalizatory nalezy okablowaé oddzielng linig przewodem HTKSH 2x2x1,4mm2 mocowanym do
podtoza przy pomocy niepalnych uchwytow. Niedopuszczalne jest wykonywanie potaczen kablowych w
miejscach innych niz: sygnalizator optyczno-akustyczny, zaciski centrali pozarowe;.

Centrale alarmowa nalezy zasili¢ z rozdzielnicy glownej R-G przed wytacznikiem gtownym z osobnego
obwodu przewodem HDGs 3x1,5mm2. Do obwodu zasilajagcego system pozarowy nie wolno podtaczaé
zadnych innych odbiornikow.

Przej$cia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ jako przepusty o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Lokalizacje elementow systemu pokazano na odpowiednich rysunkach.

2.7. Instalacja oddymiania

Do instalacji oddymiania klatki schodowej przewidziano zainstalowanie centrali oddymiania w miejscu
pokazanym na rysunkach.

Centrale nalezy zasili¢ przewodem NHXH 3x1,5mm?2 z rozdzielnicy gtéwnej obiektu sprzed gtéwnego
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Na klatce schodowej (lokalizacja pokazana na rysunku) przewidziano montaz centrali oddymiania typu
UCS600

Centrala wyposazona zostanie w 2 akumulatory 12V 18 Ah.

Czas zasilania awaryjnego — 72 godziny.

Na klatce schodowej przewidziano zainstalowanie przyciskow oddymiania. W miejscach pokazanych na
rysunkach nalezy zamontowa¢ klapy oddymiajace z silownikami. Klapy oddymiajace beda otwierane
sitownikiem automatycznie (sygnalem z czujnikow dymu na klatce schodowej) lub rgcznie (przyciskami
alarmowymi - oddymiajacymi). Instalacj¢ zasilania sitownikow okien nalezy wykonaé¢ przewodem
niepalnym HDGs PH90 3x1,5 mm2 p/t. Potagczenia wykonaé¢ w certyfikowanych puszkach PH90. Do
przyciskow alarmowych oraz czujnikoéw dymu przewody HTKSH 4x2x0,8mm p/t. Na pigtrze obok
centrali zainstalowa¢ nalezy przycisk przewietrzajacy, do ktérego doprowadzi¢ przewod YnTKSY
4x0,8mm2.

DOBOR KLAP ODDYMIAJACYCH

Obliczenia i dobor klap oddymiajacych zawarto w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

Napowietrzanie klatek schodowych bedzie si¢ odbywaé poprzez otwarcie drzwi zewngtrznych za pomoca
sitownikow.

Otwarcie drzwi zapewni skuteczne napowietrzanie — obliczenia zawarto w projekcie branzy
konstrukcyjne;j.

Personel bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu
podejmowania wlasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zdarzen. Instalator
i konserwator powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do instalowania/konserwowania instalacji (np.
uprawnienia nadane przez producenta).

Konserwacja powinna odbywac si¢ poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej, miesiecznej,
kwartalnej 1 rocznej zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania SITP 2008 oraz nalezy przestrzegac
okresowych przegladow wymaganych przez producenta.

Odbior instalacji oddymiania powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego przedstawiciela
wykonawcy oraz nabywcg lub jego przedstawiciela.

Wykonawca oddymiania zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, z naniesionymi zmianami, jezeli nastgpity w stosunku do
niniejszego projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiarow rezystancji izolacji,

- okaza¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzadzenia przeprowadzi¢ proby funkcjonalne
prawidlowe]j pracy systemu lacznie z interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez
uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

2.8. Instalacja ochrony odgromowej

Nalezy wykonac¢ instalacj¢ ochrony odgromowej. Na dachu wykona¢ siatke zwodoéw poziomych niskich.
Zwody utozy¢ na uchwytach zgodnie z rysunkiem. Jako przewody odprowadzajace i zwody niskie
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zastosowa¢ drut FeZn fi 8mm, natomiast przewody uziemiajace FeZn 30x4mm. Przewody
odprowadzajace utozy¢ w rurkach izolacyjnych pod warstwa izolacji termicznej. Ztacza kontrolne
wykonaé¢ na elewacji budynku. Od ztacz kontrolnych do uziomu fundamentowego utozy¢ ptaskownik
FezZn 30x4mm. W poblizu paneli fotowoltaicznych zamontowaé iglice odgromowe. Rozmieszczenie
wedtug odpowiednich rysunkow.

2.9. Instalacja fotowoltaiczna

Montaz instalacji PV projektuje si¢ na dachu budynku na typowej konstrukcji wsporczej przystosowanej
do mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu krytym blachodachowka.

System mocowan:

Materiaty konstrukcji: stal nierdzewna, aluminium.

Na strychu zainstalowac¢ nalezy rozdzielnicg R-DC i wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem ,,Schemat instalacji
fotowoltaicznej”. Obok rozdzielnicy zainstalowa¢ inwerter. Od inwertera do tablicy R-G utozy¢ w rurze
ochronnej przewod YKY 5x16mm2 oraz LgY 16mm2. Rozdzielnice doposazy¢ w aparaty zgodnie z
rysunkiem.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy Pz=50szt * 390Wp=19,5 kWp zostanie zainstalowana na dachu na
konstrukcji wsporczej w uktadzie dwoch tancuchéw A, B. W kazdym tancuchu projektuje si¢ 25 paneli
fotowoltaicznych.

Przykladowy panel fotowoltaiczny:
Dane techniczne:

Dhugo$é 1640 mm

Szerokos¢ 990 mm

Gleboko§é 35 mm

Waga 18,kg

Wersja ramy szkto hartowane z powtoka antyrefleksyjng (ESG) 3,2 mm
Przednia obudowa szklo hartowane z powloka antyrefleksyjng (ESG) 3,2 mm
Stopien ochrony IP 65

Dane elektryczne:

Moc nominalna 390w
Tolerancja mocy 0/+5
wyjsciowej
Sprawno$¢ modutu 15,4%
Napiecie przy Pmax 298V
Prad przy Pwmax 8,39 A
Napigcie przy 376V
otwartym obwodzie
Prad zwarcia 8,92 A
Przykladowe parametry zastosowanego inwertera:

‘ Opis H Wartos¢ ‘
‘Maksymalne napigcie wejsciowe Voc H 1000Vpc ‘
‘Zakres napie¢ MPPT H 440 - 800Vpc ‘
‘Maksymalny prad wejsciowy DC H 2X25ADpc ‘

DC \Maksymalna moc modutéw PV H 2x12kWp \
\Liczba par zaciskow wejsciowych MC4 H 10 ‘
LLiczba MPPT [ 2 |
[Wylacznik DC [ tak |
IMoc znamionowa Pacnom [ 20kW |

AC \Moc maksymalna Pacmax H 20kW \
‘Prqd maksymalny Iacmax H 33A ‘
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ITHD Iwy I <3% |
‘Zakres napie¢ wyjsciowych dla mocy maxH 320-480Vac ‘
‘Cze;stotliwoéc' znamionowa H 50Hz ‘
‘Zakres czestotliwosci wyjsciowych H 47 do 53Hz ‘
\Uklad sieciowy H 3-fazowy, 5-przewodowy \
|Separacja galwaniczna Inie, falownik beztransformatorowy
‘Odlqczenie biegundw po stronie AC H Monitorowanie sieci ‘
\Wykrywanie doziemienia [ tak |
lcos ¢ | -0,9-09programowalne |
‘Pob(')r wlasny w czasie nocy H <8W ‘
‘Wsp(){czynnik mocy H 0,9 ‘
INNE|Chtodzenie konwekcyjne

Potaczenia ogniw fotowoltaicznych wykona¢ za pomoca kabli o przekroju zyt roboczych 6 mm2
dedykowanych dla instalacji statopradowych dostarczanych przez producenta paneli. Kable taczace
moduly fotowoltaiczne bgda mocowane do konstrukcji wsporczej. Kable pomigdzy tancuchami modutow
PV a inwerterem beda prowadzone w rurach ostonowych lub korytkach kablowych. Rury i korytka
powinny by¢ odporne na promieniowanie UV.

Od szyny PE tablicy RG do konstrukcji wsporczej utozy¢ przewod LgY 16mm2 .
Do instalacji polaczen wyréwnawczych przylaczy¢ konstrukcje wsporcze i punkt PE inwertera. Szyne PE
w RG uziemi¢ (Ru<10Q).

2.10. Instalacja monitoringu

Zaprojektowano montaz monitoringu wizyjnego. W tym celu, w miejscach wskazanych na rysunkach
nalezy zamontowa¢ kamery CCTV.

Minimalne parametry kamery:

- kamera w technologii IP,

- rozdzielczo$¢ min. 2MP

- obiektyw 2,8mm

- klasa szczelno$ci IP67

- zasilanie POE

- promiennik podczerwieni.

Od szafy GPD do kamer nalezy zainstalowa¢ kable FTP kat Se.
Rejestrator CCTV nalezy zainstalowaé w szafie GPD.

2.11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony od porazen przyjeto w projektowanym obiekcie szybkie wylgczenie zasilania w
uktadzie TN-S przez zastosowanie wylacznikow roznicowopradowych bezposredniego dziatania.

Styki ochronne gniazd wtykowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy
oswietleniowe polaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ nalezy ptaskownik FeZn 25x4 mm i przylaczy¢ do
gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW w R-G. W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy zainstalowac
miejscowg szyne wyrownawczg, ktorg rowniez nalezy przytaczy¢ do uziomu fundamentowego oraz do
GSW przewodem LgY 16mm2. Do szyn wyréwnawczych nalezy przylaczy¢ przewodem LgY 6mm?2
metalowe rury i inne czeéci przewodzace mogace przenies¢ obcy potencjat do budynku. W tazienkach
wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze za pomocg przewodu LgY 6mm?2, ktore nalezy przylaczy¢
do GSW przewodem LgY 6mmz2.
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2.11. Instalacja ochrony przepieciowej

Jako ochron¢ przeciwprzepigciowa zaprojektowano zainstalowanie ochronnikéw przepigciowych w
rozdzielnicy RG. Bedzie to zintegrowany ochronnik klasy B + C typu SPN801. Ochronnik ten stanowi¢
bedzie ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi oraz przed bezposrednim dziataniem
pradow piorunowych i jego zadaniem bedzie ograniczanie przepie¢ do poziomu mniejszego niz 1,5kV.

2.12. Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastgpujacy pomiary:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji przewodow,

- parametrow wylacznikéw roznicowopradowych,

- natezenia o§wietlenia pomieszczen,

- natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego,

- instalacji sieci strukturalnej,

- instalacji odgromowej

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.



