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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,264
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamé-
wienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie $cinania poboczy wraz z wyko- |m?2 396,600
d.1.|01 naniem koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V
2|analogia gtebokosci do 15 cm
Krotno$¢ = 0,5
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 1065,700
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
2|analogia
4/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 464,456
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km wraz z utylizacja
2|analogia
5|/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1065,700
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2|analogia
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
6/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m2 1065,700
d.1./05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25
3|analogia cm
7|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 1065,700
d.1./03 0105-04 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3|analogia
Razem dziat: PODBUDOWY CPV 45233300-2
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
8|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO o |m?2 1065,700
d.1.|03 grubosci 8 cm na podsypce z miatu bazaltowego (pod-
4|analogia sypki cem-piaskowej) gr. 5cm
9|KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowa- |m2 396,600
d.1.|05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
4|analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm.
Wykonanie warstwy po wczes$niejszym $cieciu, wyprofi-
lowaniu nieréwnosci i zageszczeniu koryta pod warstwe
podbudowy z kruszywa
Razem dziat: NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
10|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 49,600
d.1.|04
5
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15cm |m 551,300
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
Razem dziat: ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
1.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
12|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3,000
d.1.|02 mm
6|analogia
13|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3,000
d.1./02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
6
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
14|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 10,000
d.1.|04 wych i gazowych
7

Razem dziat: ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
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REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 259; 265/2; 260 W SOLECTWIE GLUCHOW - ETAP |
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,264 km 0,264
RAZEM 0,264
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie $cinania poboczy wraz z wykonaniem koryta na catej |[m2
d.1.2|0101-01 szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 0,5
396,6 m?2 396,600
RAZEM 396,600
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
analogia
1065,7 m?2 1065,700
RAZEM 1065,700
4|KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-11 odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg
0108-12
analogia
1065,7*0,38+396,6*0,15 m3 464,456
RAZEM 464,456
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
analogia
1065,7 m?2 1065,700
RAZEM 1065,700
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
analogia
1065,7 m?2 1065,700
RAZEM 1065,700
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.1.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
analogia
1065,7 m?2 1065,700
RAZEM 1065,700
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.4/0511-03 sypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5¢cm
analogia
1065,7 m?2 1065,700
RAZEM 1065,700
9/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.1.4/0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowa
analogia 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczes$niejszym $cieciu, wyprofilowaniu nieréw-
nosci i zageszczeniu koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa
396.,6 m?2 396,600
RAZEM 396,600
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
49,6 m3 49,600
RAZEM 49,600
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5|0403-05 wo-piaskowej
551,3 m 551,300
RAZEM 551,300
1.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
12|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6/0702-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.6|0703-02 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7{1406-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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